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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-08-16 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2017-04-01.

Fir DIN EN 60384-3:2007-08 und DIN EN 60384-3 Berichtigung 1:2009-07 besteht eine Ubergangsfrist bis
2019-08-16.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60384-3:2014-01.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K611 ,Kondensatoren® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment”
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ibernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60384-3:2007-08 und DIN EN 60384-3 Berichtigung 1:2009-07 wurden folgende Ande-
rungen vorgenommen:

a) Das gesamte Dokument wurde in grofitmoéglichem Umfang entsprechend den ISO/IEC-Richtlinien,
Teil 2:2011 (sechste Ausgabe) und auf der Grundlage der Harmonisierung mit anderen ahnlich gearteten
Dokumenten Uberarbeitet;

b) Tabellen und Abschnitt 4 wurden zur Vermeidung von Doppelangaben und Widerspriichen Uberarbeitet.
Frithere Ausgaben
DIN IEC 60384-3: 1991-11

DIN EN 60384-3: 2007-08
DIN EN 60384-3 Berichtigung 1: 2009-07
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EUROPAISCHE NORM EN 60384-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2016

ICS 31.060.30 Ersatz fir EN 60384-3:2006

Deutsche Fassung

Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik —
Teil 3: Rahmenspezifikation —

Oberflachenmontierbare Tantal-Kondensatoren mit festem (MnO2)-Elektrolyt
(IEC 60384-3:2016)

Fixed capacitors for use in electronic equipment — Condensateurs fixes utilisés dans les

Part 3: Sectional specification — équipements électroniques —

Surface mount fixed tantalum electrolytic Partie 3: Spécification intermédiaire —

capacitors with solid (MnO,) electrolyte Condensateurs fixes électrolytiques au tantale

(IEC 60384-3:2016) E)'Slurom)ontage en surface, a électrolyte solide
n

(IEC 60384-3:2016)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2016-08-16 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60384-3:2016 D
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Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 40/2464/FDIS, zukinftige 4. Ausgabe der IEC 60384-3, erarbeitet vom IEC/TC 40
»Capacitors and resistors for electronic equipment’, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung
vorgelegt und von CENELEC als EN 60384-3:2016 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2017-05-16
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden miissen (dow):  2019-08-16
Dieses Dokument ersetzt EN 60384-3:2006.
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60384-3:2016 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Européische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise“ zu der aufgelisteten Norm die nachstehende
Anmerkung einzutragen:

IEC 60068-2-58:2015 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60068-2-58:2015 (nicht modifiziert).
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60384 gilt fur oberflachenmontierbare Tantal-Kondensatoren mit festem (MnO,)-

Elektrolyt, die in erster Linie fir den Einsatz an Gleichspannung zur Verwendung in Geraten der Elektronik
vorgesehen sind.

Diese Kondensatoren sind vorwiegend zur Verwendung in Geraten der Elektronik fir die direkte Montage auf
Substraten fiir Hybridschaltungen oder auf Leiterplatten vorgesehen.

Fir Kondensatoren fir Sonderanwendungen kdnnen zusatzliche Anforderungen gelten.

Es werden zwei Bauformen behandelt:

— Bauform 1: Kondensatoren, die durch externe Materialien geschiitzt sind;
— Bauform 2: Kondensatoren, die nicht durch externe Materialien geschutzt sind.

1.2 Zweck

Diese Norm legt fUr die beschriebene Art von Kondensatoren die bevorzugten Bemessungswerte und Eigen-
schaften fest, wahlt aus IEC 60384-1:2016 die geeigneten Qualitatsbewertungsverfahren, Prifungen und
Messverfahren aus und nennt allgemeine Anforderungen an das Betriebsverhalten. In Bauartspezifikationen,
die auf diese Rahmenspezifikation Bezug nehmen, miissen die Scharfegrade der Prifungen und die Anfor-

derungen mindestens denen in dieser Rahmenspezifikation festgelegten entsprechen; schwachere sind nicht
zulassig.

1.3 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

IEC 60062, Marking codes for resistors and capacitors

IEC 60063, Preferred number series for resistors and capacitors

IEC 60068-1:2013, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60384-1:2016, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic specification

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment

IEC 61193-2:2007, Quality assessment system — Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection
of electronic components and packages

ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers
1.4 Angaben in der Bauartspezifikation

1.4.1 Allgemeines

Bauartspezifikationen miissen nach dem entsprechenden Vordruck fir Bauartspezifikation erstellt werden.
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Die Anforderungen in der Bauartspezifikation dirfen nicht schwéacher sein als die der Fachgrund- oder
Rahmenspezifikation oder des Vordrucks fur Bauartspezifikation. Wenn die Bauartspezifikation scharfere
Anforderungen enthalt, sind diese in 1.9 der Bauartspezifikation aufzulisten und in den Prifplanen
beispielsweise mit einem Stern zu kennzeichnen.

Die Angaben nach 1.4.2 dirfen auch tabellarisch dargestellt werden.

Jede Bauartspezifikation muss die nachstehenden Angaben enthalten, wobei die Werte vorzugsweise dem
entsprechenden Abschnitt dieser Rahmenspezifikation zu entnehmen sind.

1.4.2 Umrisszeichnungen und MaRe

Zur leichteren Erkennung der Kondensatoren und zum Vergleich mit anderen Kondensatoren muss eine bild-
liche Darstellung angegeben werden.

MafRe und deren Grenzabweichungen, die auf die Austauschbarkeit und Montage einen Einfluss haben, sind
in der Bauartspezifikation anzugeben. Alle MalRe sind vorzugsweise in Millimeter anzugeben; liegen die
Originalmale aber in Zoll vor, sind die entsprechenden metrischen Male in Millimeter hinzuzufligen.

Die Zahlenwerte fir folgende Malle des Kondensatorkérpers sind anzugeben:

— allgemein: Breite, Lange und Hohe.

Die Zahlenwerte fir folgende Mafle der Anschliisse sind anzugeben:

— Anschlisse: Breite, Lange und Abstand.

Wenn mehrere GehausegréRen in einer Bauartspezifikation enthalten sind, sind die MalRe und deren Grenz-
abweichungen in einer Tabelle unterhalb der Zeichnung aufzufiihren.

Wenn die Gestalt von den oben beschriebenen Formen abweicht, muss die Bauartspezifikation alle Malie
angeben, die zur angemessenen Beschreibung des Kondensators erforderlich sind.

1.4.3 Montage

Die Montageart fur Prifungen und Messungen ist in 4.3 angegeben. Die Bauartspezifikation muss die
Montageart fir Gbliche Anwendungen festlegen.

1.4.4 Bemessungswerte und Eigenschaften

1.4.41 Allgemeines

Die Bemessungswerte und Eigenschaften sind in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Abschnitten
dieser Spezifikation anzugeben, einschliellich der nachfolgend vorgeschriebenen Festlegungen.

1.4.4.2 Nennkapazitatsbereich
Siehe 2.2.1.

Wenn nach der Bauartspezifikation zugelassene Erzeugnisse unterschiedliche Nennkapazitatsbereiche
haben, sollte folgende Aussage hinzugefiigt werden:

,Der in jedem Spannungsbereich verfiigbare Nennkapazitatsbereich ist im Verzeichnis der Anerkennungen

angegeben, das zum Beispiel auf der Website www.iecqg.org unter dem Mentpunkt IECQ Online Certificate
System zur Verfligung steht.”
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1.4.4.3 Besondere Eigenschaften

Zusatzliche Eigenschaften dirfen aufgeflihrt werden, wenn sie zur Beschreibung des Bauelements fur
bestimmte Ausfihrungen oder Anwendungen als notwendig erachtet werden.

1.4.4.4 Loten

Die Bauartspezifikation muss die Prifverfahren, Scharfegrade und Anforderungen fir die Prifungen
Lotbarkeit und Lotwarmebestandigkeit festlegen.

1.4.5 Kennzeichnung

Die Bauartspezifikation muss den Umfang der Kennzeichnung auf dem Kondensator und seiner Verpackung
festlegen. Abweichungen von 1.6 sind in der Bauartspezifikation anzugeben.

1.5 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60384-1:2016 und der folgende Begriff.

1.5.1

Kapazitat

<Elektrolyt-Kondensator> Kapazitat einer Reihenersatzschaltung aus Kapazitat und Widerstand, gemessen
mit annahernd sinusférmiger Wechselspannung bei einer festgelegten Frequenz

1.6 Kennzeichnung

1.6.1  Allgemeines

Siehe IEC 60384-1:2016, 2.4, mit folgenden Einzelheiten.

1.6.2 Angaben zur Kennzeichnung

Die in die Kennzeichnung aufzunehmenden Angaben werden Ublicherweise aus der nachstehenden Liste
ausgewahilt. Ihre relative Wichtigkeit entspricht der Stellung in der Liste:

a) Polaritat der Anschlisse (sofern nicht durch den Aufbau gekennzeichnet);

b) Nennkapazitat;

c) Bemessungsspannung (Gleichspannung kann durch die Symbole ——— (IEC 60417-5031:2002) oder
— angegeben werden);

d) Grenzabweichung der Nennkapazitat;

e) Jahr und Monat (oder Jahr und Woche) der Herstellung;
f)  Name des Herstellers und/oder Firmenzeichen;

g) Bauartbezeichnung des Herstellers;

h) Verweisung auf die Bauartspezifikation.

1.6.3 Kennzeichnung der Kondensatoren

Die Polaritat der Anschlisse muss angegeben werden. Andere Einzelheiten sind, wie erforderlich,
anzugeben.

Die Kennzeichnung muss lesbar sein und darf durch Reiben mit dem Finger nicht leicht verwischt oder
entfernt werden kénnen.

Wenn fir die Kennzeichnung des Kondensators nach IEC 60062 kein ausreichender Platz vorhanden ist,
durfen die folgenden Kurzzeichen angewendet werden.
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