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DIN EN 60384-9:2006-01
Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2005-05-01 angenommene EN 60384-9 gilt als Norm ab 2006-01-01.

Daneben dirfen DIN 45910-17:1991-04 und DIN IEC 60384-9:1993-01 noch bis 2008-05-01 angewendet
werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60384-9:2003-10.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 611 ,Kondensatoren“ der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment® erar-
beitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publi-
kation

—  bestatigt,

—  zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tGber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tGbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniliber DIN 45910-17:1991-04 und DIN IEC 60384-9:1993-01 wurden folgende Anderungen
vorgenommen: IEC 60384-9 wurde vollstandig tberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 45910-17: 1983-05, 1991-04
DIN IEC 60384-9: 1993-01
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EUROPAISCHE NORM EN 60384-9

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2005

ICS 31.060.20 Ersatz fir CECC 30 700:1989

Deutsche Fassung

Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik
Teil 9: Rahmenspezifikation

Keramik-Festkondensatoren, Klasse 2
(IEC 60384-9:2005)

Fixed capacitors for use in electronic equipment Condensateurs fixes utilisés dans les
Part 9: Sectional specification équipements électroniques

Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2 Partie 9: Spécification intermédiaire
(IEC 60384-9:2005) Condensateurs fixes a diélectrique en

céramique de classe 2
(CEI 60384-9:2005)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2005-05-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2005 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60384-9:2005 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 40/1530/FDIS, zukinftige 3. Ausgabe von IEC 60384-9, ausgearbeitet von dem
IEC TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstim-
mung unterworfen und von CENELEC am 2005-05-01 als EN 60384-9 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt CECC 30 700:1989.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2006-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurliickgezogen werden
missen (dow):  2008-05-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60384-9:2005 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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1 Allgemeines

1.1  Anwendungsbereich

Diese Spezifikation gilt fur Festkondensatoren mit keramischem Dielektrikum mit einem bestimmten Tempe-
raturkoeffizienten (Klasse 2) fur Anwendungen in elektronischen Geraten, einschlief3lich Kondensatoren ohne
Anschlussdrahte. Sie gilt nicht fir oberflachenmontierbare Vielschichtkeramik-Kondensatoren."

Kondensatoren zur Funkentstérung sind nicht eingeschlossen. Diese werden von IEC 60384-14 erfasst.

1.2 Zweck

Diese Norm legt fUr die beschriebene Art von Kondensatoren die bevorzugten Bemessungswerte und Eigen-
schaften fest, wahlt aus IEC 60384-1:1999 die geeigneten Qualitatsbewertungsverfahren, Prifungen und
Messverfahren aus und nennt allgemeine Anforderungen an das Betriebsverhalten. In Bauartspezifikationen,

die auf diese Rahmenspezifikation Bezug nehmen, miissen die Scharfegrade der Priifungen und die Anforde-
rungen mindestens den in dieser Spezifikation festgelegten entsprechen; schwachere sind nicht zulassig.

1.3 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

IEC 60063:1963, Preferred number series for resistors and capacitors

Amendment 1:1967

Amendment 2:1977.

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance.

IEC 60384-1:1999, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic specification.

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

ISO 3:1973, Preferred numbers — Series of preferred numbers.

1.4 Angaben, die eine Bauartspezifikation enthalten muss

Bauartspezifikationen missen nach dem entsprechenden Vordruck flr Bauartspezifikationen erstellt werden.
Die Anforderungen in der Bauartspezifikation dirfen nicht schwacher sein als die der Fachgrund- oder Rah-
menspezifikation oder des Vordruckes fir Bauartspezifikationen. Wenn die Bauartspezifikation scharfere
Anforderungen enthalt, sind diese in 1.9 aufzulisten und in den Tabellen der Prifplane zu kennzeichnen, z. B.
durch einen Stern.

ANMERKUNG Die Angaben nach 1.4.1 diirfen auch tabellarisch dargestellt werden.

Jede Bauartspezifikation muss die nachstehenden Angaben enthalten, wobei die Werte vorzugsweise dem
entsprechenden Abschnitt dieser Rahmenspezifikation zu entnehmen sind.

1.41 Umrisszeichnungen und MaRe

Zum leichteren Erkennen des Kondensators und zum Vergleich mit anderen Kondensatoren muss die Bau-
artspezifikation eine Umrisszeichnung enthalten.

" Diese sind Gegenstand der IEC 60384-22 (Klasse 2).

4 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60384-9:2006-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60384-9-2006-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60384-9-2006-01

EN 60384-9:2005

MaRe und Grenzabweichungen, die auf die Austauschbarkeit und Montage einen Einfluss haben, sind in der
Bauartspezifikation anzugeben. Alle MalRe sind vorzugsweise in mm anzugeben. Liegen die Originalmale in
Zoll vor, sind die entsprechenden metrischen Werte in mm hinzuzufigen.

Im Regelfall sind die Zahlenwerte fur Lange, Breite und Hohe des Kondensatorkdrpers und die Abstande der
Anschlussdrahte anzugeben; fir zylindrische Ausfihrungen der Durchmesser des Kondensatorkorpers sowie
Lange und Durchmesser der Anschlussdrahte. Wenn erforderlich, z. B. wenn mehrere GroRen (Kapazitats-
/Spannungswertebereiche) in einer Bauartspezifikation enthalten sind, sind die Malle und deren Grenz-
abweichungen in einer Tabelle unterhalb der Zeichnung aufzufiihren.

Wenn die Gestalt von den oben beschriebenen Formen abweicht, muss die Bauartspezifikation die Male in

einer Form angeben, die den Kondensator ausreichend beschreibt. Wenn der Kondensator nicht zur Ver-
wendung auf Leiterplatten vorgesehen ist, ist dies eindeutig in der Bauartspezifikation anzugeben.

1.4.2 Montage

Die Bauartspezifikation muss die Montageart fiir normale Anwendungen sowie fir die Priifungen Schwingen
und Schocken oder Dauerschocken festlegen. Die Kondensatoren sind mit den daflir normalerweise vorge-
sehenen Mitteln zu montieren. Die Konstruktion eines Kondensators kann bei seiner Verwendung besondere

Montagemittel erfordern. In solchen Fallen muss die Bauartspezifikation die Montagemittel beschreiben.
Diese sind bei den Prufungen Schwingen, Schocken und Dauerschocken zu verwenden.

1.4.3 Bemessungswerte und Eigenschaften

Die Bemessungswerte und Eigenschaften miissen mit den entsprechenden Abschnitten dieser Spezifikation
Ubereinstimmen, wobei Folgendes zu beachten ist:

1.4.3.1 Bereich der Bemessungskapazitat
Siehe 2.2.4 1.
ANMERKUNG Wenn nach der Bauartspezifikation zugelassene Erzeugnisse unterschiedliche Wertebereiche haben,

ist folgende Aussage hinzuzufiigen: ,Der in den einzelnen Bemessungs-Spannungsbereichen verfligbare Kapazitatsbe-
reich ist in IEC QC 001005 angegeben.”

1.4.3.2 Besondere Eigenschaften

Zusatzliche Eigenschaften dirfen aufgeflihrt werden, wenn sie zur Beschreibung des Bauelements fur
bestimmte Ausfihrungen oder Anwendungen als notwendig erachtet werden.

1.4.3.3 Loten

Die Bauartspezifikation muss fiir die Prifungen Létbarkeit und Létwarmebestandigkeit die zutreffenden Prif-
verfahren, Scharfegrade und Anforderungen festlegen.

1.4.4 Kennzeichnung

Die Bauartspezifikation muss den Umfang der Kennzeichnung auf dem Kondensator und seiner Verpackung
festlegen. Abweichungen von 1.6 dieser Rahmenspezifikation sind ausdricklich anzugeben.

1.5 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe aus IEC 60384-1 und die folgenden.
1.5.1

Festkondensatoren mit keramischem Dielektrikum der Klasse 2

ein Kondensator mit einem Dielektrikum hoher Dielektrizitdtskonstante flr Siebung und Kopplung oder fir
selektive Kreise, wo niedrige Verluste und eine hohe Stabilitdt des Kapazitatswertes von untergeordneter
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Bedeutung sind. Das keramische Dielektrikum ist gekennzeichnet durch nicht-lineare Kapazitatsanderung im
Kategorietemperaturbereich (siehe Tabelle 2).

1.5.2

Unterklasse

die Unterklasse ist festgelegt durch die gréRte prozentuale Anderung der Kapazitat im Kategorietemperatur-
bereich, bezogen auf die Kapazitat bei 20 °C

ANMERKUNG Die Unterklasse kann durch Kurzzeichen angegeben werden (siehe Tabelle 2).

1.5.3
Bemessungsspannung (UR)

die héchste Gleichspannung, die im Dauerbetrieb bei der Bemessungstemperatur am Kondensator anliegen
darf

ANMERKUNG Die Summe aus Gleichspannung und Scheitelwert der Wechselspannung am Kondensator darf die
Bemessungsspannung nicht lberschreiten. Die Amplitude der Wechselspannung darf den Wert nicht tberschreiten, der
sich aus der zulassigen Blindleistung ergibt.

1.6 Kennzeichnung
Siehe IEC 60384-1, 2.4 mit folgenden Einzelheiten:

1.6.1 Die in die Kennzeichnung aufzunehmenden Angaben werden ublicherweise der nachstehenden
Liste entnommen. lhre relative Wichtigkeit entspricht der Stellung in der Liste:

a) Bemessungskapazitat;

b) Bemessungsspannung (Gleichspannung kann durch die Symbole oder —— dargestellt werden);

c) Grenzabweichung vom Bemessungswert der Kapazitat;
d) dielektrische Unterklasse; siehe Tabelle 2;

e) Jahr und Monat (oder Woche) der Herstellung;

f)  Name des Herstellers oder Firmenzeichen;

g) Klimakategorie;

h) Bauartbezeichnung des Herstellers;

i) Bezug zur Bauartspezifikation.

ANMERKUNG Die nach 1.6.1 b) und 1.6.1 d) geforderten Angaben drfen in einer beim Hersteller oder national einge-
fUhrten Kurzform gemacht werden.

1.6.2 Der Kondensator ist deutlich mit a), b) und c) und so vielen der weiteren Angaben wie moglich und
nodtig zu kennzeichnen. Mehrfachangaben sind zu vermeiden.

1.6.3 Auf der Verpackung der Kondensatoren sind alle in 1.6.1 genannten Angaben deutlich anzubringen.

1.6.4 Jede zusatzliche Kennzeichnung muss derart angebracht werden, dass keine Unklarheiten entste-
hen kdnnen.

2 Bevorzugte Bemessungswerte und Eigenschaften

2.1 Bevorzugte Eigenschaften

Die in der Bauartspezifikation angegebenen Werte sind aus den folgenden Angaben auszuwahlen:
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2.1.1 Bevorzugte Klimakategorien

Die Kondensatoren nach dieser Norm werden nach den allgemeinen Regeln der IEC 60068-1 in Klimakate-
gorien eingeteilt.

Die untere und die obere Kategorietemperatur und die Dauer der Prifung Feuchte Warme, konstant, sind
den folgenden Angaben zu entnehmen:

Untere Kategorietemperatur: -55°C, 40 °C,-25°Cund -10 °C
Obere Kategorietemperatur: +70 °C, +85 °C, +100 °C und +125 °C

Beanspruchungsdauer bei Prifung Feuchte Warme, konstant: 4, 10, 21 und 56 Tage

Die Scharfegrade flr die Prifungen Kalte und trockene Warme sind die untere bzw. obere Kategorietempe-
ratur.

2.2 Bevorzugte Bemessungswerte

2.21 Bemessungstemperatur

Fir Kondensatoren nach dieser Spezifikation ist die Bemessungstemperatur gleich der oberen Kategorie-
temperatur.

2.22 Bemessungsspannung (Ug)

Die Vorzugswerte der Bemessungsspannung sind: 25V, 40V, 63V, 100V, 160V, 250V, 400V, 630V,
1000V, 1600V, 2500V und4 000 V. Diese Werte entsprechen den Normwerten der Reihe R5 nach I1SO 3.
Werden weitere Werte bendtigt, so sind diese aus der Reihe R10 zu entnehmen.

2.23 Kategoriespannung (Ug)

Da die Bemessungstemperatur gleich der oberen Kategorietemperatur ist, ist die Kategoriespannung gleich
der in IEC 60384-1, 2.2.17, angegebenen.

2.2.4 Bevorzugte Bemessungswerte der Kapazitat und zugehoérige Grenzabweichungen

2.241 Bevorzugte Bemessungswerte der Kapazitat

Die Bemessungswerte der Kapazitat sind den Reihen nach IEC 60063 zu entnehmen; bevorzugt werden die
Reihen E3, E6 und E12.

2.24.2 Bevorzugte Grenzabweichungen des Bemessungswertes der Kapazitat

Tabelle 1 — Grenzabweichungen des Bemessungswertes der Kapazitat

G bweich
Bevorzugte renzabweichung Kennbuchstabe
Reihen %
—20/+80 z
E3 und E6
—20/+50 S
E6 +20 M
E6 und E12 +10 K

2.2.5 Temperaturcharakteristik der Kapazitat

In Tabelle 2 sind Vorzugswerte der Temperaturcharakteristik von Kondensatoren mit und ohne anliegende
Gleichspannung mit einem Kreuz gekennzeichnet (x). Sie enthalt ferner Kennbuchstaben fir die Unterklasse;
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so wird z.B. ein Dielektrikum mit einer Anderung von +20 % ohne anliegende Gleichspannung im
Temperaturbereich von =55 °C bis +125 °C als Dielektrikum der Klasse 2C1 gekennzeichnet.

Tabelle 2 — Vorzugswerte der Temperaturcharakteristik der Kapazitat

GrolS.te Anderur]g des Kapamtatsyver- Kategorietemperaturbereich und zugehoérige Kennziffer
tes im Kategorietemperaturbereich,
bezogen auf den Kapazitatswert bei
Kennbu?h' 20 °C mit und ohne Gleichspannung -55/+125 -55/+85 -40/+85 -25/+85 -10/+85
stabe fiir . . . . .
Unterklasse % c c c c c
Ohne Gleich- Mit Gleich-
ne Gleic it Gleic - 1 2 3 4 6
spannung spannung
2B +10 Die Anforderungen - X X X -
) ) sind in der Bauart-
+ - —_
¢ 20 spezifikation fest- X X X
2D +20/-30 gelegt. - - - x -
2E +22/-56 - X X X X
2F +30/-80 - X X X X
2R +15 X - - - _
2X +15 +15/-25 X - - - -
2  Die anliegende Gleichspannung ist entweder die Bemessungsspannung oder eine andere in der Bauartspezifikation festgelegte.

Der Temperaturbereich, in dem die Temperatureigenschaften des Dielektrikums definiert sind, entspricht dem
Kategorietemperaturbereich.

3 Qualitatsbewertungsverfahren

3.1 Primare Fabrikationsstufe
Fir Einschichtkondensatoren ist die primare Fabrikationsstufe das Metallisieren des Dielektrikums zum Bil-

den der Elektroden. Bei Vielschichtkondensatoren ist sie der erste gemeinsame Brand von Elektroden und
keramischem Korper.

3.2 Strukturell @dhnliche Bauelemente
Kondensatoren werden als strukturell ahnlich bezeichnet, wenn sie nach gleichartigen Herstellungsverfahren

und aus gleichartigen Werkstoffen gefertigt sind, auch wenn ihre Gehausegroften und Werte verschieden
sind.

3.3 Bestatigte Priifberichte zu freigegebenen Losen
Die nach IEC 60384-1, 3.9, geforderten Angaben sind auf Verlangen des Kunden zu liefern und wenn die

Bauartspezifikation es vorschreibt. Von den nach der Dauerspannungsprifung ermittelten Werten sind auf
Verlangen anzugeben: Kapazitatsanderung, Verlustfaktor und Isolationswiderstand.

3.4 Bauartanerkennung

Die Verfahren fir Bauartanerkennungsprifungen sind in der Fachgrundspezifikation IEC 60384-1, 3.5, ange-
geben.

Der nach dem Verfahren der losweisen und periodischen Prifungen anzuwendende Prifplan ist in 3.5 dieser

Spezifikation beschrieben. Das Verfahren mit fester Stichprobengrof3e ist nachstehend in 3.4.1 und 3.4.2 be-
schrieben.
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