DEUTSCHE NORM Mérz 1997

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Gegossenes Schmiedevormaterial DIN
Teil 2: GrenzabmaBe und Formtoleranzen EN 604'2

Deutsche Fassung EN 604-2 : 1997

ICS 7715010
Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Schmiedevormaterial, AluminiumguB, Toleranz

Aluminium and aluminium alloys —

Cast forging stock —

Part 2: Tolerances on dimensions and form;
German version EN 604-2 : 1997

Aluminium et alliages d’aluminium —
Produits coulés et destinés a la forge —
Partie 2: Tolérances sur dimensions et forme;
Version allemande EN 604-2 : 1997

Die Europaische Norm EN 604-2:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Vorwort

Diese Européaische Norm EN 604-2 :1997 ist von der Arbeitsgruppe 3 “Schmiedestlicke
und Schmiedevormaterial” (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) im Technischen
Komitee TC 132 “Aluminium und Aluminiumlegierungen” (Sekretariat: Frankreich) des
Européaischen Komitees flr Normung (CEN) erarbeitet worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB FNNE-AA 2.3
“Aluminium-Schmiedestlicke” des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V.
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