DEUTSCHE NORM Zuriickgezogen: 2005-05 Marz 2003

Lampenfassungen fur rohrenférmige DIN

Leuchtstofflampen und Starterfassungen

(IEC 60400:1999, modifiziert + A1:2002)
Deutsche Fassung EN 60400:2000 + A1:2002 EN 60400

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0616
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
Teil 3
ICS 29.140.10 Ersatz fur
DIN EN 60400

Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders (VDE 0616 Teil 3):2000-11
(IEC 60400:1999, modified + A1:2002); Siehe Beginn der Gliltigkeit

German version EN 60400:2000 + A1:2002

Douilles pour lampes tubulaires a fluorescence et douilles
pour starters

(CEI 60400:1999, modifiée + A1:2002);

Version allemande EN 60400:2000 + A1:2002

Die Europaische Norm EN 60400:2000, zusammen mit der eingearbeiteten Anderung A1:2002, hat den
Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit

Die EN 60400 wurde am 2000-01-01 angenommen.

Die Anderung A1 wurde 2002-07-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 60400 (VDE 0616 Teil 3):2000-11 noch bis 2005-07-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.2 ,Lampensockel und -fassungen“ der DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN IEC 60400/A1 (VDE 0616 Teil 3/A1):2000-12,
E DIN IEC 60400/A3 (VDE 0616 Teil 3/A3):1999-11, E DIN IEC 60400/A4 (VDE 0616 Teil 3/A4): 2001-04 und
E DIN IEC 60400/A5 (VDE 0616 Teil 3/A5):2001-04.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 34B ,Lamp caps and holders" erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2004 unverandert bleiben soll.
Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

Siehe Berichtigung 1 zu DIN EN 60400 (VDE 0616 Teil 3):2003-03

— bestatigt,

— zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.
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Die gemeinsamen CENELEC-Ab&nderungen sind am linken Seitenrand mit einer einfachen senkrechten
Linie gekennzeichnet.

Der Text der Anderung A1:2002 ist am linken Seitenrand durch eine doppelte senkrechte Linie gekennzeich-
net.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60400 (VDE 0616 Teil 3):2000-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die bei IEC erschienene Anderung A1:2002 zur IEC 60400:1999, die inzwischen als Anderung A1:2002
zur EN 60400:2000 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet.

b) Durch die Anderung A1 wurden geandert:
—  Abschnitt 2: Begriff fur ,Mehrlampen-Vorschaltgerat* ergéanzt;

— 8.2: Prufung zum Schutz gegen elektrischen Schlag fur Lampenfassungen G5 und G13 mit seitlicher
Einflhrung Uberarbeitet und Ubereinstimmungsbedingungen neu festgelegt;

— Abschnitt 10: Anforderungen an den Aufbau von Lampenfassungen komplett Uberarbeitet und neue
Anforderungen zu Universal-Lampenfassungen G24q und GX24q zur Aufnahme von Lampen mit
den Schlisseln -3 und -4 festgelegt;

— Abschnitt 13: Neue Prufkriterien fir Fassungen fir Einstift-Sockel Fa8 festgelegt;

— Abschnitt 14: Prifung der mechanischen Festigkeit von Lampenfassungen Giberarbeitet;

— Bild 6: Prufsockel fur die Priifung von Lampenfassungen 2GX13 nach Abschnitt 13 hinzugefugt;
— Bild 10a: Maflinien der Starterfassung im Bild korrigiert.

Frihere Ausgaben

DIN 49655:1955-05, 1959-09

VDE 0712-3 (VDE 0712 Teil 3):1952-02

VDE 0712-3a (VDE 0712 Teil 3a):1954-03

VDE 0712-3b (VDE 0712 Teil 3b):1960-08

VDE 0712-3 (VDE 0712 Teil 3):1971-06

DIN IEC 400 (VDE 0616 Teil 3):1983-10

DIN VDE 0616-3 (VDE 0616 Teil 3):1989-06, 1992-08
DIN EN 60400/A1 (VDE 0616 Teil 3/A1):1997-11

DIN EN 60400/A2 (VDE 0616 Teil 3/A2):1998-06

DIN EN 60400 (VDE 0616 Teil 3):1995-11, 1997-06, 2000-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europdaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wie-
dergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60061-1:1993

+ A1:1995 bis A7:1997
+ A21:1998 bis
A28:2002 + A29:2002

IEC 60061-1:1969

+ Erganzungen A:1970
bis V:1997 + A21:1998
bis A28:2002

+ A29:2002, mod.

DIN EN 60061-1:2003-01

EN 60061-2:1993

+ A1:1995 bis A7:1997
+ A18:1998 bis
A25:2002 + A26:2002

IEC 60061-2:1969

+ Erganzungen A:1970
bis S:1997 + A18:1998
bis A25:2002

+ A26:2002, mod.

DIN EN 60061-2:2003-01

EN 60061-3:1993

+ A1:1995 bis A7:1997
+ A20:1998 bis
A27:2002 + A28:2002

IEC 60061-3:1969

+ Ergédnzungen A:1970
bis U:1997 + A20:1998
bis A27:2002

+ A28:2002, mod.

DIN EN 60061-3:2003-01

HD 323.2.20 S3:1988

IEC 60068-2-20:1979

DIN IEC 60068-2-20:
1991-04

EN 60068-2-75:1997

IEC 60068-2-75:1997

DIN EN 60068-2-75:1998-06

EN 60081:1998
+ A1:2002

IEC 60081:1997
+ A1:2000, mod.

DIN EN 60081:2002-12

HD 214 S2:1980

IEC 60112:1979

DIN VDE 0303-1
(VDE 0303 Teil 1):1984-06

VDE 0303 Teil 1

EN 60155:1995

IEC 60155:1993

DIN EN 60155
(VDE 0712 Teil 101):
1996-02

VDE 0712 Teil 101

EN 60155:1995/
A1:1995

IEC 60155:1993/
A1:1995

DIN EN 60155/A1
(VDE 0712 Teil 101/A1):
1996-07

VDE 0712 Teil 101/A1
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Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60238:1998 +
Corrigendum Februar
1999 + A1:1999

IEC 60238:1998
+ A1:1999

DIN EN 60238
(VDE 0616 Teil 1):2001-01

VDE 0616 Teil 1

EN 60352-1:1997

IEC 60352-1:1997

DIN EN 60352-1:1998-04

EN 60399:1993
+ A1:1997 + A2:1999

IEC 60399:1972
+ A1:1997 + A2:1999

DIN EN 60399:1999-08

EN 60529:1991

IEC 60529:1989

DIN EN 60529

VDE 0470 Teil 1

+ A1:2000 + A1:1999 (VDE 0470 Teil 1):2000-09
EN 60598-1:2000 IEC 60598-1:1999, mod. |DIN EN 60598-1 VDE 0711 Teil 1
+ A11:2000 (VDE 0711 Teil 1):2001-06

HD 625.1 S1:1996

IEC 60664-1:1992, mod.

DIN VDE 0110-1
(VDE 0110 Teil 1):1997-04

VDE 0110 Teil 1

EN 60695-2-2:1994
+ A1:1995

IEC 60695-2-2:1991
+ Al1:1994

DIN EN 60695-2-2
(VDE 0471 Teil 2-2):1996-09

VDE 0471 Teil 2-2

EN 60695-2-10:2001

IEC 60695-2-10:2000
(Ersatz fur
IEC 60695-2-1/0:1994)

DIN EN 60695-2-10
(VDE 0471 Teil 2-10);
2001-11

VDE 0471 Teil 2-10

EN 60695-2-11:2001

IEC 60695-2-11:2000
(Ersatz fur
IEC 60695-2-1/1:1994)

DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471 Teil 2-11):
2001-11

VDE 0471 Teil 2-11

EN 61199:1999

IEC 61199:1999

DIN EN 61199
(VDE 0715 Teil 9):2000-06

VDE 0715 Teil 9

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60061-1, Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und
Sicherheit — Teil 1: Lampensockel

(IEC 60061-1:1969 + Ergdnzungen A:1970 bis V:1997 + A21:1998 bis A28:2002 + A29:2002, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60061-1:1993 + A1:1995 bis A7:1997 + A21:1998 bis A28:2002 + A29:2002.

DIN EN 60061-2, Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und
Sicherheit — Teil 2: Lampenfassungen

(IEC 60061-2:1969 + Ergdnzungen A:1970 bis S:1997 + A18:1998 bis A25:2002 + A26:2002, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60061-2:1993 + A1:1995 bis A7:1997 + A18:1998 bis A25:2002 + A26:2002.

DIN EN 60061-3, Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und
Sicherheit — Teil 3: Lehren

(IEC 60061-3:1969 + Ergdnzungen A:1970 bis U:1997 + A20:1998 bis A27:2002 + A28:2002, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60061-3:1993 + A1:1995 bis A7:1997 + A20:1998 bis A27:2002 + A28:2002.

DIN EN 60068-2-75, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen; Priifung Eh: Hammerprifungen
(IEC 60068-2-75:1997); Deutsche Fassung EN 60068-2-75:1997.

DIN EN 60081, Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 60081:1997 + A1:2000, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60081:1998 + A1:2002.
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DIN EN 60155 (VDE 0712 Teil 101), Glimmstarter fiir Leuchtstofflampen (IEC 60155:1993);
Deutsche Fassung EN 60155:1995.

DIN EN 60155/A1 (VDE 0712 Teil 101/A1), Glimmstarter fir Leuchtstofflampen (IEC 60155:1993/A1:1995);
Deutsche Fassung EN 60155:1995/A1:1995.

DIN EN 60238 (VDE 0616 Teil 1), Lampenfassungen mit Edisongewinde (IEC 60238:1998 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60238:1998 + Corrigendum Februar 1999 + A1:1999.

DIN EN 60352-1, Létfreie Verbindungen — Teil 1: Wickelverbindungen, Allgemeine Anforderungen, Prifver-
fahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-1:1997),; Deutsche Fassung EN 60352-1:1997.

DIN EN 60399, Normblétter fir Mantelgewinde fiir Lampenfassungen E14 und E27 mit Schirmtrdgerring
(IEC 60399:1972 + A1:1997 + A2:1999), Deutsche Fassung EN 60399:1993 + A1:1997 + A2:1999.

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60598-1 (VDE 0711 Teil 1), Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:1999, madifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2000 + A11:2000.

DIN EN 60695-2-2 (VDE 0471 Teil 2-2), Prtifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Priifverfahren;
Hauptabschnitt 2: Priifung mit der Nadelflamme (IEC 60695-2-2:1991 + A1:1994);
Deutsche Fassung EN 60695-2-2:1994 + A1:1995.

DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471 Teil 2-10), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-10: Priifungen
mit dem Gliihdraht; Glihdrahtpriifeinrichtungen und allgemeines Priifverfahren (IEC 60695-2-10:2000);
Deutsche Fassung EN 60695-2-10:2001.

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 Teil 2-11), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-11: Priifungen
mit dem Gliihdraht, Priifungen mit dem Glihdraht zur Entziindbarkeit von Enderzeugnissen
(IEC 60695-2-11:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-11:2001.

DIN EN 61199 (VDE 0715 Teil 9), Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Sicherheitsanforderungen
(IEC 61199:1999); Deutsche Fassung EN 61199:1999.

DIN IEC 60068-2-20, Elektrotechnik; Grundlegende Umweltpriifverfahren; Priifgruppe T: Léten; Identisch mit
IEC 60068-2-20:1979 (Stand 1987).

DIN VDE 0110-1 (VDE 0110 Teil 1), Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungs-
anlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 625.1 S1:1996.

DIN VDE 0303-1 (VDE 0303 Teil 1), Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Priifzahl der Kriech-
wegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen [VDE-Bestimmung].
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EUROPAISCHE NORM EN 60400 rebruar 2000
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE + AL Juli 2002

1CS 29.140.10 Ersatz fir EN 60400:1996 und deren Anderungen

Deutsche Fassung

Lampenfassungen fir réhrenférmige Leuchtstofflampen

und Starterfassungen
(EinschlieRlich Anderung A1:2002)
(IEC 60400:1999, modifiziert + A1:2002)

Lampholders for tubular fluorescent lamps and Douilles pour lampes tubulaires a fluorescence
starterholders et douilles pour starters

(Includes amendment A1:2002) (Inclut 'amendement A1:2002)

(IEC 60400:1999, modified + A1:2002) (CEI 60400:1999, modifiée + A1:2002)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2000-01-01 und die A1 am
2002-07-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status
wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2002 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
Ref. v Ex cosbd RGURABNTES
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks IEC 34B/846/FDIS, zukinftige 6. Ausgabe von IEC 60400, ausgearbeitet von dem
SC 34B ,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC, zusammen mit den gemeinsamen Ab&anderungen
der vorigen Fassung, am 2000-01-01 als EN 60400 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60400:1996 und deren Anderungen A1:1997 und A2:1998.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veroéffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung lbernommen werden

muss (dop):  2000-10-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow): 2007-01-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehdren zum Norm-Inhalt.
Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm sind die Anhange A, B und ZA normativ, und Anhang C ist informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60400:1999 wurde von CENELEC als Europaische Norm mit verein-
barten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die nhachstehend angegeben sind.

Gemeinsame Abanderungen

1 Allgemeines
12 Der Text ist wie folgt zu ersetzen :

ANMERKUNG  Normative Verweisungen auf internationale Publikationen sind in Anhang ZA (normativ) aufgefuhrt.

5 Elektrische Bemessungswerte

Die Anmerkung ist zu streichen .

7 Aufschriften

7.1d) Der Verweis auf die Anmerkung ist zu streichen .
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Vorwort der Anderung Al

Der Text des Schriftstiicks IEC 34B/994/FDIS, zukiinftige Anderung Al zu IEC 60400:1999, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment”, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-07-01 als Anderung Al zu
EN 60400:2000 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung lbernommen werden muss (dop):  2003-04-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der

Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden muissen (dow): 2005-07-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A1l zur Internationalen Norm IEC 60400:1999 wurde von CENELEC als Anderung zur
Europaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Siehe Berichtigung 1 zu DIN EN 60400 (VDE 0616 Teil 3):2003-03
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt technische und maRliche Anforderungen an Lampenfassungen fur rohrenférmige Leucht-
stofflampen und an Starterfassungen sowie die zur Feststellung der Sicherheit und des Sitzes der Lampen in
den Lampenfassungen und der Starter in den Starterfassungen anzuwendenden Prifverfahren fest.

Sie gilt fur unabhangige Lampenfassungen und Einbau-Lampenfassungen fir réhrenférmige Leuchtstofflam-
pen mit Sockeln nach Anhang A sowie unabhangige Starterfassungen und Einbau-Starterfassungen fur Star-
ter nach IEC 60155 zur Verwendung in Wechselstromkreisen, deren Arbeitsspannung 1 000 V Effektivwert
nicht Gberschreitet.

Sie gilt auch fir Lampenfassungen fur einseitig gesockelte Leuchtstoffampen, die mit einem Mantel und Fas-
sungsdom &hnlich einer Lampenfassung mit Edisongewinde versehen sind (z. B. fir G23 und G24 geso-
ckelte Lampen). Solche Lampenfassungen missen zusatzlich nach den folgenden Abschnitten der
IEC 60238 geprift werden: 8.4, 8.5, 8.6, 9.3, 10.7, 11, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 13, 15.3, 15.4, 15.5 und 15.9.

Lampenfassungen mit einem Auf3engewinde fur Schirmtragerringe sollten der IEC 60399 entsprechen.

Diese Norm gilt auch fiir Lampenfassungen, die Bestandteil der Leuchte oder zum Einbau in Gerate bestimmt
sind. Sie erfasst nur die Anforderungen fur die Lampenfassung. Fir alle anderen Anforderungen, wie z. B.
Schutz gegen elektrischen Schlag im Bereich der Anschlussklemmen, sollten die Anforderungen der entspre-
chenden Geratenorm beachtet und nach Einbau in das zugehdrige Betriebsmittel geprtft werden, wenn die-
ses Betriebsmittel nach seiner eigenen Norm geprift wird. Lampenfassungen, die zur Verwendung durch
Leuchtenhersteller bestimmt sind, sind nicht fir den Einzelhandelsverkauf bestimmt.

Die Norm ist au3er den oben ausdriicklich erwdhnten Fassungstypen auch fir andere Lampenfassungen und
Starterfassungen sowie fir Lampen-Anschlusselemente anwendbar, soweit dies verninftig erscheint.

Wo in dieser Norm ,Fassungen* steht, sind beide — Lampenfassungen und Starterfassungen — gemeint.

1.2 Normative Verweisungen

| ANMERKUNG Normative Verweisungen auf internationale Publikationen sind in Anhang ZA (normativ) aufgefuhrt.

2 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

2.1

Bemessungsspannung

vom Hersteller der Fassung festgelegte Spannung als Angabe der hichsten Arbeitsspannung, fir die die
Fassung bestimmt ist

2.2

Arbeitsspannung

héchste Effektivspannung, die tiber eine Isolierung auftreten kann, wobei Spannungsspitzen unbeachtet blei-
ben, und zwar in beiden Fallen, wenn die Lampe oder der Starter im Normalbetrieb arbeitet und wenn die
Lampe oder der Starter herausgenommen ist

2.3

Lampenfassungen mit federndem Langenausgleich fur s tabférmige, zweiseitig gesockelte Leucht-
stofflampen

Fassungspaar, bei dem das Befestigungsteil jeder Fassung unbeweglich in der Leuchte montiert ist, bei dem
jedoch eine oder beide Lampenfassungen so konstruiert ist bzw. sind, dass eine axiale Bewegung der Kon-
takte sichergestellt ist, um die Unterschiede in den Lampenlangen auszugleichen und dass, wo erforderlich,
das Einsetzen oder Herausnehmen der Lampe sichergestellt ist
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ANMERKUNG Im Zweifelsfall, ob die Lampenfassung G5 oder G13 die erforderliche axiale Bewegung der Kontakte
sicherstellt, kann eine Prifung mit der Vorrichtung nach Bild 3 durchgefuihrt werden.

2.4

Lampenfassungen ohne federnden Langenausgleich flr stabférmige, zweiseitig gesockelte Leucht-
stofflampen

Fassungspaar, bestimmt fur den starren Einbau, bei dem keine axiale Bewegung der Kontakte fur das Einset-
zen oder Herausnehmen der Lampe oder als Ausgleich fur die Unterschiede in den Lampen vorgesehen ist
oder benétigt wird

2.5

beweglich montierte Lampenfassungen fiir stabférmige , Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen
Fassungspaar, das nicht in sich selbst jede axiale Bewegung des Kontaktsystems sicherstellt, jedoch daftr
bestimmt ist, in einer Leuchte nach einer festgelegten Art so montiert zu werden, dass die Kombination die
erforderliche axiale Bewegung des Kontaktsystems sicherstellt

ANMERKUNG Lampenfassungen in dieser Ausfuhrung kénnen fir die starre Montage geeignet sein oder aber auch
nicht.

2.6

Lampen-Anschlusselement

Kontaktsatz, montiert an beweglichen Anschlussleitungen, der den elektrischen Kontakt herstellt, jedoch nicht
die Lampe tragt

2.7

Einbaufassung

Fassung, die ausschlie3lich zum Einbau in Leuchten, zusétzlichen Kapselungen oder dergleichen vorge-
sehen ist

2.7.1

teilumhullte Fassung

Einbaufassung, die so ausgefuhrt ist, dass zusatzliche MaBhahmen, z. B. Kapselungen, erforderlich sind, um
den Anforderungen, die fir den Schutz gegen elektrischen Schlag festgelegt sind, zu entsprechen

2.7.2

umbhdillte Fassung

Einbaufassung, die so ausgefiihrt ist, dass sie selbst den Anforderungen, die fir den Schutz gegen elektri-
schen Schlag festgelegt sind, und der IP-Kennzeichnung, falls zutreffend, entspricht

2.8

unabhangige Fassung

Fassung, die so ausgefihrt ist, dass sie sicher auf3erhalb einer Leuchte montiert werden kann und gleich-
zeitig mit dem notwendigen Schutz entsprechend ihrer Einteilung und Aufschriften ausgestattet ist

2.9
Bemessungs-Betriebstemperatur
hdchste Betriebstemperatur, fir die die Fassung hergestellt ist

2.10

Bemessungs-Fassungsrickseitentemperatur

Fassungsriickseitentemperatur, fur die die Lampenfassungen mit T-Kennzeichnung durch Prifung b) nach
17.1 ausgelegt sind, oder mit einer héheren Temperatur, die vom Hersteller angegeben wird

211

Typprifung

Priifung oder Reihe von Priifungen, die an einer Typpriifungs-Stichprobe durchgefiihrt werden, um die Uber-
einstimmung der Konstruktion der vorgelegten Stichprobe mit den Anforderungen der entsprechenden Norm
zu Uberpriufen
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2.12

Typpriifungs-Stichprobe

Stichprobe, bestehend aus einem oder mehreren Exemplaren, vorgelegt vom Hersteller oder verantwort-
lichen Verkaufer zum Zwecke einer Typpriifung

2.13
aktives Teil
leitfahiges Teil, das einen elektrischen Schlag verursachen kann

2.14
Bemessungsstol3spannung
hoéchster Scheitelwert der StoRspannung, dem die Fassung widerstehen kann

2.15

Mehrlampen-Vorschaltgerat

elektronisches netzbetriebenes Vorschaltgerat, das fur den Betrieb von Lampen mit unterschiedlichen
Schlusseln bestimmt ist

3 Allgemeine Anforderung

Fassungen missen so gebaut und bemessen sein, dass bei ihrem bestimmungsgeméaflen Gebrauch ihre
Wirkungsweise zuverlassig ist und keine Gefahr fir den Benutzer oder die Umgebung mit sich bringt.

Im Allgemeinen wird die Erfillung der Priifungen dadurch (berpriift, dass sédmtliche vorgeschriebenen
Priifungen durchgefiihrt werden.

Zusatzlich muss die Umhillung von unabhéangigen Fassungen mit den zugehorigen Anforderungen nach
IEC 60598-1 Ubereinstimmen, einschliel3lich derjenigen bezuglich Einteilung und Aufschriften.

4 Allgemeine Prufanforderungen

4.1 Prifungen dieser Norm sind Typprufungen.

ANMERKUNG Die in dieser Norm enthaltenen Anforderungen und zugelassenen Grenzabweichungen beziehen sich
auf die Ergebnisse einer Typprufungs-Stichprobe.

Die Ubereinstimmung der Typpriifungs-Stichprobe stellt nicht sicher, dass die gesamte Produktion eines Herstellers mit
dieser Sicherheitsnorm Ubereinstimmt.

Uber die Typpriifung hinaus ist der Hersteller fiir die Gleichférmigkeit der Produktion verantwortlich, was regelméaRige
Prifungen und Qualitatssicherungsmafinahmen erforderlich machen kann.

4.2 Wenn nichts anderes festgelegt ist, werden die Priifungen bei einer Umgebungstemperatur von
(20 £ 5) T und in der fir den bestimmungsgeméf3en G ebrauch unglinstigsten Lage der Fassung ausgefiihrt.

4.3 Die Priifungen missen in der Reihenfolge der Abschnitte ausgeftihrt werden, falls nicht Abweichun-
gen hiervon festgelegt sind.

Fassungen fiir einen vorgesehenen IP-Schutzgrad gréB8er als IP20 missen den Priifungen nach 11.1 und
11.2, nach der Prifung von 17.1, unterworfen werden.
4.4 Die Priifungen und Besichtigungen werden durchgefiihrt an einer Gesamtheit von

— 8 Paaren zusammengehdriger Lampenfassungen flir zweiseitig gesockelte, réhrenférmige Leucht-
stofflampen;

ANMERKUNG Wenn ein Lampenfassungspaar aus identischen Fassungen besteht, ist es ausreichend, eine Fassung
anstelle eines Paares all den Prifungen zu unterwerfen, ausgenommen der Priifung von 10.5 d), bei der ein Paar erfor-
derlich ist.

— 8 Prifmustern bei Fassungen fiir einseitig gesockelte Leuchtstofflampen und 8 Starterfassungen.
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In der folgenden Reihenfolge der Abschnitte:

— 2 Paare oder 2 Priifmuster: Abschnitte 5 bis 16 (aul3er 9.2 und 9.5);
ANMERKUNG Die Priifungen von 9.2 werden an der Anzahl von separaten Prifmustern durchgefiihrt, die in den ent-
sprechenden Normen gefordert sind.

— 3 Paare oder 3 Priifmuster: 9.5 und 17.1;

— 2 Paare oder 2 Prifmuster: Abschnitte 17.2 bis 17.5 (wobei ein Priifmuster fr die Priifung von 17.2
und das andere flir die Priifungen von 17.4 und 17.5 bendtigt wird);

— 1 Paar oder 1 Priifmuster: Abschnitt 17.6 und Abschnitt 18.

Bei Fassungen G5 oder G13 mit federndem und ohne federnden Lédngenausgleich (siehe 2.3 bzw. 2.4) miis-
sen die Priifmuster auf zwei Montageblechpaaren, wie im Bild 2 angegeben, montiert werden.

Ein Fassungssatz muss nach dem entsprechenden minimalen Montageabstand fiir dieses Fassungspaar in
Ubereinstimmung mit den Montageanweisungen des Herstellers montiert werden, der andere Satz muss dem
maximalen Abstand entsprechen. Die zusammengehdrigen Montagebleche miissen gekennzeichnet sein.

In besonderen Féllen kann es notwendig sein, mehr als die angegebene Anzahl der Priifmuster zu priifen.

Gleichzeitig mit diesen Priifmustern miissen die Montageanweisungen des Herstellers (siehe 7.3) zur Verfi-
gung gestellt werden.

Bei Fassungen fiir einen vorgesehenen IP-Schutzgrad gréf3er als IP20, die mit abnehmbaren Dichtungen
ausgerlistet sind, deren maximale Betriebstemperatur von den Werten in 17.1 abweicht, muss ein zusétz-
licher Satz von Dichtungen mit den Prifmustern eingereicht werden. Dieser muss von Informationen (iber
ihre maximale Betriebstemperatur begleitet sein (dieses ist Bestandteil der Montageanweisung des Herstel-
lers).

ANMERKUNG Dieses bezieht sich nicht auf abnehmbare Dichtungen an der Befestigungsflache der Fassung (siehe
17.1).

4.5 Fassungen gelten als dieser Norm entsprechend, wenn kein Prlifling in der vollstdndigen Priifreihe
nach 4.4 versagt.

Wenn ein Priifling bei einer Priifung versagt, miissen diese und die vorhergehenden Priifungen, die die
Ergebnisse dieser Priifung beeinflusst haben kénnten, an einem anderen Satz von Priflingen mit der nach
4.4 geforderten Anzahl wiederholt werden, von denen dann alle die wiederholten Priifungen und die nachfol-
genden Priifungen bestehen miissen. Fassungen gelten als nicht dieser Norm entsprechend, wenn mehr als
ein Prifling bei einer der Priifungen versagt.

ANMERKUNG  Im Allgemeinen wird es nur notwendig sein, die betreffende Prifung zu wiederholen, es sei denn, dass
der Prufling bei den Prufungen nach den Abschnitten 13 oder 14 versagt. In diesem Falle sind die Prifungen ab der Pri-
fung nach Abschnitt 12 an aufwarts zu wiederholen.

Ein zweiter Satz Priflinge, der moglicherweise benétigt wird, wenn ein Priifling versagt, kann zusammen mit dem ersten
Satz eingereicht werden.

Wenn der zusétzliche Satz von Priflingen nicht gleichzeitig eingereicht wird, hat das Versagen eines Priflings die Ableh-

nung zur Folge.

5 Elektrische Bemessungswerte

Die elektrischen Bemessungswerte missen sein:
— nicht weniger als 125 V und nicht mehr als 1 000 V Wechselspannungs-Effektivwert;
— nicht weniger als 1 A,
— nicht weniger als 2 A bei Lampenfassungen G13, 2G13, G20, Fa6, Fa8 und R17d.
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6 Einteilung
Fassungen werden wie folgt eingeteilt:

6.1 Entsprechend dem Schutz gegen elektrischen Schlag in:
— teilumhullte Fassungen;
— umhdilite Fassungen;
— unabhangige Fassungen.

6.2 Entsprechend dem Schutzgrad gegen Eindringen von Staub oder Wasser in Ubereinstimmung mit
der in IEC 60529 dargestellten IP-Kennzeichnungseinteilung (IP-Code).

Kurzzeichen fiir den Schutzgrad sind in 7.4 angegeben (gilt nur fir unabhéngige und umhlite Fassungen).

6.3 Entsprechend der Warmebestandigkeit:
— Fassungen fir Bemessungs-Betriebstemperaturen bis 80 T;
— Fassungen fir Bemessungs-Betriebstemperaturen iber 80 <.

ANMERKUNG Der Messpunkt fir die Betriebstemperatur ist der Bereich der Lampenfassung, der den Lampensockel
berdhrt.

6.4 Dariiber hinaus werden Starterfassungen entsprechend ihrer Eignung, verschiedene Starterarten
aufzunehmen, eingeteilt in:

—  Starterfassungen, die fur die Aufnahme von Startern nach IEC 60155 bestimmt sind;
—  Starterfassungen, die nur fir die Aufnahme von Startern nach IEC 60155, Anhang B, bestimmt sind.

7 Aufschriften

7.1 Fassungen mussen gekennzeichnet sein mit:

a) Ursprungszeichen (dieses darf in Form einer Handelsmarke, eines Herstellerkennzeichens oder des
Namens des verantwortlichen Handlers ausgefihrt sein);

b) Typangabe;

¢) Bemessungsspannung in Volt und Bemessungsstol3spannung in kV, falls zutreffend;
ANMERKUNG  Fiir Fassungen, bei denen wahrend der Lichtstarkesteuerung, d. h. bei Verringerung der Last, ein Uber-
schreiten des gekennzeichneten Bemessungsspannungswertes zulassig ist (erhdhte Kriech- und Luftstrecken), sollte im

Herstellerkatalog oder dergleichen der unter diesen Betriebsbedingungen hdchstzuldssige Wert angegeben werden (z. B.
maximale Dimmspannung: ...V).

| d) Bemessungsstrom in Ampere {siehe-Anmerkungzu-Absechnitt-5);
e) Bemessungs-Betriebstemperatur T, wenn sie grof3er als 80 T ist, in Stufen von 10 ° C;

f) IP-Schutzarten gegen das Eindringen von Staub und Wasser, nur fur tropfwassergeschiitzte Fas-
sungen (siehe 7.4);

Die Aufschrift ,IP20" ist auf abgedeckten Fassungen nicht erforderlich.

g) beigegen Staub und Wasser geschitzten Fassungen muss der Fassungshersteller in seinen Infor-
mationen den Nenndurchmesser der Lampe (Lampen) oder des Starters angeben, fir den die
Fassung bestimmt ist.

Prtifung: Besichtigung.
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7.2 Verfligbare Information:

Die folgende Information, falls zutreffend, muss entweder auf der Fassung angegeben oder in dem
Herstellerkatalog bzw. in entsprechenden Unterlagen zur Verfiigung gestellt werden:

— bei Fassungen, die nach 17.1 b) gepruft wurden, die auf der Riickseite der Fassung gemessene
Temperatur Ty,

— bei Fassungen, die nach 17.1 b) geprift wurden, die an den schraubenlosen Klemmen gemessene
Temperatur,

— eine Angabe nach 9.3 Gber den Leiterquerschnitt bzw. die Leiterquerschnitte, fur die die Fassungs-
klemmen geeignet sind.
Priifung: Besichtigung.

7.3 Die durch den Hersteller oder verantwortlichen Handler mitzuliefernden Anweisungen, die die Auf-
gabe haben, eine einwandfreie Montage und einen einwandfreien Betrieb eines Fassungspaares fir stab-
formige, zweiseitig gesockelte Leuchtstofffampen sicherzustellen, missen mindestens die folgende Infor-
mation enthalten:

— Montageverfahren: bei beweglich montierten Fassungen muss deutlich angegeben sein, ob entwe-
der beide Montageverfahren oder nur ein Montageverfahren beabsichtigt ist;

— Montageabstand mit zulassigen Abweichungen oder Hinweis auf Normblatter;

— welche Fassungen als Paar verwendet werden mussen;

—  zulassiger Winkelversatz des Fassungspaares zueinander;

— erforderliche Montageblechdicke, wenn die Fassung fiir schraubenlose Montage konstruiert ist.

Die vorerwéahnte Information kann auch Teil des Kataloges des Herstellers oder des verantwortlichen Hand-
lers sein.

Priifung: Besichtigung.

7.4 Wenn Kurzzeichen verwendet werden, miissen es die folgenden sein:

a) Fdur die elektrischen Bemessungswerte:

- Volt: \%
— Ampere: A
- Watt: W

ANMERKUNG  Wahlweise dirfen fir Volt und Ampere auch Zahlen allein verwendet werden. Der Zahlenwert fir den
Bemessungsstrom darf vor oder Uber dem fur die Bemessungsspannung angegeben und von diesem durch einen Strich
getrennt sein.

Die Aufschrift fir Strom und Spannung darf demnach wie folgt sein:

2
2 A 250 V oder 2/250 oder 55,

b) Fir die Betriebstemperatur: T,
gefolgt von der Betriebstemperatur in C, z. B. T 200.
c) Fur den Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub oder Wasser:

— abgedeckt P20
— tropfwassergeschitzt IPX1
— tropfwassergeschitzt bis zur Neigung von 15° IPX2
—  sprihwassergeschuitzt IPX3
—  spritzwassergeschiitzt IPX4
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— strahlwassergeschitzt IPX5
— wasserdicht (eintauchbar) IPX7
— druckwasserdicht (unter Wasser betreibbar) IPX8

geschiitzt gegen Eindringen von Fremdkdrpern grof3er 1 mm IP4X
staubgeschitzt IP5X
staubdicht IP6X

Wo X in einer IP-Angabe in 7.4 verwendet wird, ersetzt es eine fehlende Ziffer, aber beide entsprechen-
den ziffern nach IEC 60529 mussen auf der Fassung als Aufschrift sichtbar sein.

d) Fir den Querschnitt der Leiter:
— der entsprechende Wert, oder Werte im Falle eines Bereiches, in Quadratmillimeter (mm?), gefolgt
von einem kleinen Quadrat (z. B. 0,5 [).
Priifung: Besichtigung.

7.5 Die Aufschriften missen an geeigneter Stelle angebracht sein.

Die Aufschriften nach den Aufzéhlungen a) bis e) von 7.1 miissen an den Fassungen leicht erkennbar sein,
wenn diese wie im bestimmungsgemaflen Gebrauch installiert sind, falls erforderlich, nach Entfernen der
Abdeckungen. Wenn eine Aufschrift nach Aufzéhlung f) an Einbaufassungen vorhanden ist, darf diese nicht
sichtbar sein, wenn die Fassung wie im bestimmungsgeméafRen Gebrauch installiert ist, um zu vermeiden,
dass diese Aufschrift auf die gesamte Leuchte bezogen wird.

Priifung: Besichtigung.
7.6 Die Aufschriften miissen dauerhaft und leicht lesbar sein.

Priifung: Besichtigung und Versuch, die Aufschriften durch leichtes Reiben 15s mit einem mit Wasser
getrénkten Stofflappen und weitere 15 s mit einem mit Waschbenzin getrédnkten Stofflappen zu entfernen.

Nach der Priifung miissen die Aufschriften noch lesbar sein.

ANMERKUNG Das verwendete Waschbenzin sollte aus einer Hexanlésung bestehen mit einem Volumenanteil an Aro-
maten von maximal 0,1 %, einem Kauri-Butanolwert 29, einem Anfangssiedepunkt von ungefahr 65 C, einem Trocken-
punkt von ungefahr 69 € und einer Dichte von ungef éhr 0,68 g/cm3.

8 Schutz gegen elektrischen Schlag

8.1 Fassungen miissen so gebaut sein, dass ihre aktiven Teile nicht berihrbar sind, wenn die Fassung
eingebaut oder wie im bestimmungsgemaRen Gebrauch installiert und verdrahtet ist sowie mit der dazuge-
hérigen Lampe und/oder dem dazugehdrigen Starter bestiickt wurde.

Priifung: Bei umhlillten Fassungen mittels des in Bild 39 gezeigten Priiffingers. Dieser Priiffinger muss in
Jeder méglichen Stellung mit einer Kraft, die 10 N nicht liberschreitet, angewendet werden. Um zu erkennen,
ob das Beriihren von aktiven Teilen mdglich ist, wird ein elektrischer Kontaktanzeiger verwendet. Es wird
eine Spannung von mindestens 40 V empfohlen.

Umhiillte Fassungen miissen wie im bestimmungsgemél3en Gebrauch, z. B. auf einer festen Unterlage oder
Gleichartigem, montiert und mit Leitungen der unglinstigsten Gréf3e, fiir die die Fassung ausgelegt ist,
bestiickt sein, bevor die Fassung der vorgenannten Priifung unterzogen wird.

ANMERKUNG Teilumhillte Fassungen werden nur nach geeignetem Einbau in eine Leuchte oder einer zugehdrigen
Abdeckung gepruft.

8.2 Schutz gegen elektrischen Schlag muss gegeben sein, wenn die Fassung wie im bestimmungsge-
mafen Gebrauch installiert ist, sowohl ohne Lampe oder Starter als auch wéhrend des Einsetzens oder
Herausnehmens der Lampe und des Starters.
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Das Einsetzen von nur einem Stift der Lampe oder des Starters (im Falle von Sockeln mit mehr als einem
Kontaktstift) bis zur Kontaktgabe muss verhindert sein. Diese Anforderung gilt nicht fir Fassungen G10q.

Im Falle von Lampenfassungen mit seitlicher Einfliihrung fiir stabférmige G5 und G13 gesockelte Lampen
erfolgt die Priifung

—  bei Lampenfassungen G5 mit der Lehre Il nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-47C und

—  bei Lampenfassungen G13 mit der Lehre Il nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-60C

dergestalt, dass die Lehrenstirnseite die Lampenfassungsvorderseite bertihrt.

ANMERKUNG Eine Fassung mit seitlicher Einflhrung ist eine, bei der die Sockelstifte in den (die) Einflihrungs-
schlitz(e) der Fassung senkrecht zur Lampenachse einzusetzen sind. Fur weitere Informationen siehe Bilder C.1, C.2 und
C.3.

Lampenfassungen, die einen Drehkdrper beinhalten, werden in der Stellung dieses Teiles geprift, die es
beim Ublichen Einsetzen der Lampe aufweist.

Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss sichergestellt sein, wenn die Lampe bis zu einem Winkel von 5°
zur Achse der bestimmungsgemal eingesetzten Lampe in die Lampenfassung eingefiihrt wird. Diese Anfor-
derung gilt nicht fur Lampenfassungen G20, Fa6, Fa8 und R17d.

ANMERKUNG  Fir weitere Informationen siehe Bild C.4.

Priifung:

—  bei Starterfassungen mit dem Norm-Prtiffinger nach Bild 39;

— bei Lampenfassungen G5 mit der Lehre nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-47A und in Verbindung mit
Lehre Il nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-47C und dem Norm-Prtiffinger nach Bild 39;

ANMERKUNG Um elektrischen Kontakt zwischen dem Priffinger und dem Metallkdrper der Lehre Il zu vermeiden,

wird die ,Sockel“-Stirnseite der Lehre mit Isoliermaterial iberzogen, das eine Dicke von 0,1 mm nicht Uiberschreitet.

—  bei Lampenfassungen G13 mit der Lehre Il nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-60C und dem Norm-Prif-
finger nach Bild 39;

ANMERKUNG Um elektrischen Kontakt zwischen dem Priffinger und dem Metallkdrper der Lehre Il zu vermeiden,

wird die ,Sockel“-Stirnseite der Lehre mit Isoliermaterial iberzogen, das eine Dicke von 0,1 mm nicht Giberschreitet.

—  bei Lampenfassungen Fa8 und R17d mit einer zylindrischen Lehre, die ein kugeliges Ende mit einem
Radius von 5,2 mm hat;

—  bei allen anderen Lampenfassungen mit dem Norm-Prliffinger nach Bild 39.

8.3 Teile, die den Schutz gegen elektrischen Schlag sicherstellen, missen eine ausreichende mechani-
sche Festigkeit haben und dirfen sich beim bestimmungsgeméafRen Gebrauch nicht lockern. Es darf nicht
mdglich sein, diese Teile von Hand zu entfernen.

Priifung: Besichtigung, Handprobe und Priifung nach den Abschnitten 13 und 14.
8.4 AuRere Teile von Fassungen, welche nach der Installation beriihrbar sind, miissen entweder aus
Isolierstoff bestehen oder — falls sie aus leitfahigem Werkstoff bestehen — ausreichend von den aktiven Teilen

der Fassung isoliert sein.

Priifung: Besichtigung und Durchfiihrung der entsprechenden Priifungen dieser Norm.

9 Klemmen

9.1 Fassungen missen mindestens mit einem der folgenden Anschlussmittel versehen sein:
—  Schraubklemmen;
— schraubenlose Klemmen;
— Flachstecker oder Stifte fiir Steckverbindungen;
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—  Zapfen fur Wickelverbindungen;
—  LotGsen;
— Anschlussleitungen (freie Leitungsenden).

Priifung: Besichtigung.

9.2 Klemmen miussen den folgenden Anforderungen gentigen mit der Einschréankung, dass sich die
Anforderungen beziglich innerer Verdrahtung auf die Verdrahtung innerhalb unabhéngiger Fassungen und
auf das Verdrahten von Einbaufassungen innerhalb von Leuchten beziehen.

Alle Klemmenprifungen sind an Priflingen durchzufihren, die vorher keiner anderen Prifung unterworfen
wurden:
—  Schraubklemmen nach IEC 60598-1, Hauptabschnitt 14;

— schraubenlose Klemmen nach IEC 60598-1, Hauptabschnitt 15, wobei jedoch, falls die Bestandig-
keit gegen Warme nach 17.1 b) gepruft wird, die bei 17.1 b) protokollierte Temperatur der schrau-
benlosen Klemmen fir die Prifungen nach IEC 60598-1, Hauptabschnitt 15, zugrunde gelegt wird;

— Flachstecker oder Stifte fur Steckverbindungen nach IEC 60598-1, Hauptabschnitt 15;
—  Zapfen fur Wickelverbindungen nach IEC 60352-1;

Wickelverbindungen dirfen nur fir eindrahtige Rundleiter zur inneren Verdrahtung verwendet werden.

— Lotésen missen den Anforderungen fir gute Lotfahigkeit entsprechen. Entsprechende Anforderun-
gen sind in IEC 60068-2-20 enthalten;

— Anschlussleitungen (freie Leitungsenden) missen den Anforderungen nach 9.5 genligen.
9.3 Falls nach IEC 60598-1, Hauptabschnitt 14 oder 15, nicht anders festgelegt, missen Klemmen das
AnschlieBen von Leitern mit einem Querschnitt von 0,5 mm? bis 1,0 mm? bei Einbaufassungen und von
1,0 mm? bis 1,5 mm? bei unabhangigen Fassungen erlauben.
Fur Lampenfassungen, die ausschlief3lich fir den Einbau in Leuchten oder zugehdrige Abdeckungen gebaut
sind, sind Abweichungen von diesem LeitungsgrofRenbereich zulassig, der Hersteller muss jedoch dann die
LeitungsgrofRe(n), fur die die Klemme gebaut ist, angeben.

ANMERKUNG  Es wird empfohlen, Lampenfassungen mit schraubenlosen Klemmen so zu konstruieren, dass sie den
Anschluss von Verbindungsleitungen mit einer abisolierten Lange von minimal 8 mm bis maximal 11,5 mm erlauben.

Priifung: Durchfiihrung der entsprechenden Priifung nach 9.2 mit angeschlossenen Dréhten des kleinsten
und gréf3ten vorgesehenen Querschnittes.

9.4 Jede Klemme muss so angeordnet sein, dass die Leiter leicht eingefiihrt und angeschlossen wer-
den kénnen und eine etwa vorhandene Abdeckung ohne Gefahr der Beschadigung der Leiter montiert wer-
den kann.

Priifung: Besichtigung und Handprobe.

9.5 Anschlussleitungen (freie Leitungsenden) missen mit den Fassungen durch Léten, Schweil3en,
Quetschen oder ein anderes mindestens gleichwertiges Verfahren verbunden werden.

Die Leitungen miissen aus isolierten Leitern mit einem Querschnitt von 0,5 mm? bis 1,0 mm? gefertigt sein.
Das freie Ende der Leitungen darf abisoliert werden, um die Leiter freizulegen.

Die Befestigung der Leitung an der Fassung muss den mechanischen Beanspruchungen, die im bestim-
mungsgemafen Gebrauch auftreten kdnnen, gewachsen sein.

Priifung: Besichtigung und nachstehende Priifung, die nach der Priifung nach 17.1 an denselben drei Priif-
lingen durchzufiihren ist.
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Jede Anschlussleitung ist einer Zugbeanspruchung mit einer Kraft von 50 N zu unterziehen. Die Zugkraft ist
wéhrend 1 min in der ungdnstigsten Richtung auszuliben, jedoch nicht ruckartig.

Wéhrend der Prtifung dlirfen sich die Leitungen nicht von ihrer Befestigung ldsen.

Nach der Priifung diirfen die Fassungen keine Beschadigungen im Sinne dieser Norm aufweisen.
9.6 Klappfassungen missen so konstruiert sein, dass die Leitungen nicht beschadigt werden.
Bei Fassungen, vorgesehen flir andere als feindrahtige Leitungen, wird dies wie folgt geprtift:

Priifung: Die Fassung wird mit eindrdhtigen Kupferleitern des geeigneten Querschnittes versehen und auf
einer Befestigungsplatte in der vorgesehenen Betriebsstellung montiert.

Auf der gleichen Befestigungsplatte ist im Abstand von 50 mm von der Eingangséffnung der Klemmen eine
Spannvorrichtung fir die Leiter vorhanden. Die Leiter werden straffgezogen und an der Eingangsdffnung der
Spannvorrichtung markiert.

Der markierten Ldnge werden 30 mm zusétzlicher Leitungsldnge vor dem Einspannen zugeftigt.

Die Fassung wird dann 45 Verstellzyklen unterworfen. Als Verstellzyklus gilt die vollstdndige Bewegung von
einer Endstellung zur anderen und zuriick in die Ausgangsstellung. Wenn keine Begrenzung vorgegeben ist,
werden 90°als Bewegungsbereich vorgesehen.
Nach der Priifung muss die Fassung folgenden Bedingungen entsprechen:

— das Ergebnis der Kontaktwiderstandsmessung muss in Ubereinstimmung mit Abschnitt 13 sein;

— der Leiter darf keine tiefen oder scharfkantigen Eindriicke zeigen.

10 Aufbau

10.1 Holz, Baumwolle, Seide, Papier und ahnliche hygroskopische Werkstoffe diirfen nicht als Isolierung
verwendet werden, es sei denn, dass sie in geeigneter Weise impragniert sind.

Prifung: Besichtigung.

10.2 Fassungen missen so gebaut sein, dass eine dazugehotrige Lampe oder ein dazugehdoriger Starter
leicht eingesetzt und herausgenommen werden und sich nicht durch Erschiitterung oder Temperaturande-
rung lockern kann.

Vorrichtungen zur Befestigung von Fassungen missen so gebaut sein, dass das befestigte Teil der Fassung
nicht gedreht werden kann.

ANMERKUNG Fassungen ohne federnden Langenausgleich kdnnen auch federnd in eine Leuchte eingebaut werden,
so dass das Ganze wie ein Fassungspaar mit federndem Langenausgleich wirkt.

Priifung: Besichtigung und Handprobe unter Verwendung einer dazugehdrigen, handelsiblichen Lampe oder
eines dazugehdrigen handelsiiblichen Starters.
10.3 Fassungen missen so gebaut sein, dass eine ausreichende Kontaktkraft sichergestellt ist.

Priifung: Besichtigung und Priifungen nach 10.3.1 bis 10.3.4, je nach Eignung.

10.3.1

a) Bei Zweistift-Lampenfassungen G5, G13 und G20, bei denen hauptsdchlich ldngs einer Seite jedes
Sockelstiftes die Kontaktgabe erfolgt, muss die Messung mit einer einseitigen Vorrichtung erfolgen, die
beziiglich Stiftmal3en und Stiftabstand die auf den folgenden Normbléttern (siehe IEC 60061-3) gezeigten
Lehren verkérpert:

—  fir Lampenfassungen G5: 7006-47B, Lehren Il und V;
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—  fir Lampenfassungen G13: 7006-60B, Lehren Il und V;
—  fur Lampenfassungen G20: Lehren sind in Beratung.

Die Kontaktkraft muss betragen zwischen:
— 2 Nund 30 N fiir Lampenfassungen, die nicht mit einer Sockelstift-Abstlitzung ausgestattet sind;

— 2N und 35N fiir Lampenfassungen G5, wenn die Sockelstifte innerhalb der Fassung abgesttitzt
sind;

— 2N und 45 N fir Lampenfassungen G13 und G20, wenn die Sockelstifte innerhalb der Fassung
abgestitzt sind.

Zuerst erfolgt die Messung der maximalen Kontaktkraft mit einem Stiftabstand, wie fiir Lehre V gezeigt.
Darauf folgt die Messung der minimalen Kontaktkraft mit dem Stiftabstand der Lehre |lI.
b) Bei Lampenfassungen G5 und G13, bei denen die Kontaktgabe durch réhrenférmige Kontakte erfolgt,
wird die Kontaktkraft mit der Einstiftlehre E nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-69E, geprtift.
Jeder Kontakt der Lampenfassung muss die Lehre mit einer Kraft von mindestens 0,5 N (in Beratung) halten.
Die Prtifung muss nach der Priifung mit den in 10.5 d) erwdhnten Gutlehren erfolgen.

ANMERKUNG Kontaktgabe an den Stiftenden ist fir neue Fassungskonstruktionen nicht zu empfehlen.
¢) Bei Lampenfassungen G20: in Beratung.

d) Bei zZweistift-Lampenfassungen G5, G13 und G20, die eine Drehbewegung fir das Einsetzen und
Herausnehmen der Lampe bendétigen, muss das erforderliche Drehmoment durch Messung mit einseitigen
Lehren festgestellt werden, die beziiglich StiftmalBen und Stiftabstand den auf den folgenden Normbléttern
nach IEC 60061-3 gezeigten Lehren entsprechen:

—  fur Lampenfassungen G5: 7006-47B, Lehre V, und eine zweite Lehre mit den gleichen Mal3en,
Jedoch E und D auf 2,44 mm bzw. 4,4 mm geédndert;

—  fur Lampenfassungen G13: 7006-60B, Lehre V und eine zweite Lehre mit den gleichen Mal3en,
Jedoch E und D auf 2,44 mm bzw. 12,35 mm geé&ndert;

—  fur Lampenfassungen G20: Lehren sind in Beratung.
Das Drehmoment, das erforderlich ist, um die Lehre bis zu der Stellung zu bringen, die der Betriebsstellung
der Lampe entspricht, darf die folgenden Werte nicht liberschreiten:

— 0,3 Nm flir Lampenfassungen G5;

— 0,5 Nm fir Lampenfassungen G13 und G20.
Das Drehmoment, das erforderlich ist, um die Lehre aus der eingesetzten Stellung zu I6sen, muss sein zwi-
schen:

— 0,02 Nm und 0,3 Nm fiir Lampenfassungen G5;

— 0,1 Nmund 0,5 Nm ftir Lampenfassungen G13 und GZ20.

Bis zum vélligen Herausnehmen der Lehre diirfen die maximalen Werte nicht tiberschritten werden.

e) Bei Zweistift-Lampenfassungen G5, G13, 2G13 und G20, die eine seitliche Bewegung fiir das Einsetzen
und Herausnehmen der Lampe bendtigen, muss die erforderliche Kraft mit einseitigen Lehren festgestellt
werden, die bezliglich Stiftmal3en und Stiftabstand den auf den folgenden Normbléttern nach IEC 60061-3
gezeigten Lehren entsprechen:

—  fir Lampenfassungen G5: 7006-47B, Lehre IV und V sowie eine dritte Lehre mit den gleichen
Malfen, jedoch E und D auf 2,44 mm bzw. 4,4 mm geédndert;

— flir Lampenfassungen G13: 7006-60B, Lehre IV und V sowie eine dritte Lehre mit den gleichen
Mal3en, jedoch E und D auf 2,44 mm bzw. 12,35 mm gedndert;

—  fur Lampenfassungen G20: Lehren sind in Beratung.

Die fiir das Einsetzen und Herausnehmen der Lehren erforderliche Kraft darf 50 N nicht liberschreiten.
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Die fiir das Abziehen der Lehren von der normalen Raststellung erforderliche Kraft darf nicht weniger als
10 N betragen.

Wéhrend des Priifens der Drehmomente und der Kréfte ist darauf zu achten, dass die Frontseite der Lehre
parallel zur Fassungsvorderseite verbleibt.

Als Alterungszyklus muss vor der Durchfihrung der ersten Messung eine Drehung im Uhrzeiger- und eine
gegen den Uhrzeigersinn bzw. eine Einsetz- und eine Entnahmebewegung mit der jeweiligen Priifvorrichtung
durchgefiihrt werden.

In Féllen, wo dieses die Priifergebnisse beeinflussen kénnte, wird die Fassung mit Leitern des kleinsten bzw.
grolten Querschnittes versehen, fiir die die Fassung konstruiert ist.

10.3.2 Alle anderen Lampenfassungen mdssen den Prufungen mit den verwendeten Lehren nach
IEC 60061-3 entsprechen. ,

tung.

10.3.3 Bei Lampenfassungen R17d kann der Kontakt mit der Lampe entweder an den Enden der
Sockelkontakte oder an der inneren Oberfldche der Sockelkontakte oder an beiden erfolgen. Die elektrischen
Kontakte miissen so ausgefiihrt sein, dass sie elektrischen Kontakt mit der ,Kleinstmal3“-Sockellehre her-
stellen und aufrechterhalten sowie die Aufnahme der ,,Gré3stmal3“-Sockellehre nicht verhindern (siehe 10.5).

Der Widerstand der Lampenfassungskontakte und Verbindungen darf 0,2 Q nicht (berschreiten, wenn wie
folgt gemessen wird:

—  bei mit Anschlussleitungen ausgeriisteten Lampenfassungen wird der Widerstand zwischen Punk-
ten, die 75 mm vom Austritt der Leitungen aus der Fassung entfernt liegen, gemessen;

—  bei Fassungen ohne Anschlussleitungen ist es erforderlich, Leitungen der kleinsten Gréf3e, fir die
die Fassung konstruiert wurde, anzuschlief3en (aber nicht kleiner als ein Kupferdraht mit 0,75 mm?2
Querschnitt). Der Widerstand wird zwischen Punkten, die 75 mm vom Austritt der Leitungen aus der
Fassung entfernt liegen, gemessen;

— der verwendete Lampensockel muss den Mal3anforderungen nach IEC 60061-1, Normblatt 7004-56,
entsprechen und kurzgeschlossene Kontakte haben. Der Gesamtwiderstand darf nicht mehr als
0,01 Q betragen;

— der Sockel muss vollstédndig in die Fassung eingesetzt sein, unabhéngig von der Lage des beweg-
lichen Aufnahmeteiles fir die Lampe;

— die Widerstandsmessung ist mit Hilfe einer Messbrlicke durchzufiihren.

Die am zusammendriickbaren Ende fir das vollstdndige Zusammendriicken der Feder erforderliche Kraft
darf nicht kleiner als 35 N und nicht gré3er als 90 N sein.

10.3.4  Bei Starterfassungen, bei denen hauptsédchlich ldngs einer Seite eines jeden Stiftes am Starter die
Kontaktgabe erfolgt, muss die Kontaktkraft mit einer Vorrichtung, die den Abmessungen der Lehre A (siehe
Bild 11) entspricht, gemessen werden.

Die Kontaktkraft muss zwischen 2 N und 25 N betragen.

ANMERKUNG Bei Starterfassungen, bei denen die Kontaktgabe an den Stiftenden erfolgt, ist eine Priifung zur Fest-
stellung der Kontaktkraft in Beratung.

Wenn eine Drehbewegung fiir das Herausnehmen des Starters aus der Starterfassung notwendig ist, wird
das erforderliche Drehmoment gemessen, es muss zwischen 0,05 Nm und 0,3 Nm betragen.

Priifung: Anwendung der Lehre A nach Bild 11.

10.4 Lampenfassungen missen so gebaut sein, dass die Raststellung der Lampe beim Einsetzen der
Lampe deutlich fihlbar ist.
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Das Verfahren zum Herausnehmen der Lampe aus der Lampenfassung muss einfach und augenféllig sein
oder, falls notwendig, durch Aufschrift angezeigt werden.

Priifung: Besichtigung und Handprobe.

10.5 Die Mal3e der Fassung missen mit den IEC-Normen — soweit solche bestehen — libereinstimmen.

a) Lampenfassungen miissen mit den gliltigen Angaben der folgenden Normblétter nach IEC 60061-2
beziiglich der Fassungsmal3e (ibereinstimmen:

—  7005-50: Montageabstand fiir Lampenfassungen G13 ohne federnden Ldngenausgleich
—  7005-51: Montageabstand fiir Lampenfassungen G5 ohne federnden Langenausgleich
—  7005-55: Lampenfassung Faé fiir réhrenférmige Leuchtstofflampen
—  7005-56: Lampenfassung G10q fir ringférmige Leuchtstofflampen
— 7005-57: Lampenfassung R17d fir den vertieft eingelassenen Doppelkontakt-Sockel
—  7005-68: Lampenfassung GR8
—  7005-77: Lampenfassung GR10q
—  7005-69: Lampenfassung G23
—  7005-86: Lampenfassung GX23
—  7005-84: Lampenfassung GX10q
—  7005-85: Lampenfassung GY10q
—  7005-87: Lampenfassung G32, GX32 und GY32
|| —  7005-78: Lampenfassung G24, GX24 und GY24"
—  7005-82: Lampenfassung 2G11
—  7005-33: Lampenfassung 2G13
H —  7005-58: Lampenfassung Fa8

K Lampenfassungen G24q und GX24q zur Aufnahme von Lampen mit den Schlilisseln -3 und -4 sind nur
fiir den Verkauf an Leuchten- oder Zubehérhersteller bestimmt. Fir solche Lampenfassungen mit zwei
Schliisseln wird die Einfiihrung der Ausschusslehren F (siehe IEC 60061-3, Blatt 7006-78F) fiir die Schliissel
-3 und -4 akzeptiert.

ANMERKUNG [EC 61199, 2.3 und Anhange F und H, liefern Hintergrundinformationen zur Notwendigkeit von Schliis-
seln.

b) Die Mal3e der Starterfassungen miissen mit dem in Bild 10 dargestellten Normblatt (ibereinstimmen.

c) Starterfassungen, die nur zur Aufnahme von Startern nach IEC 60155, Anhang B, vorgesehen sind,
mluissen mit der in Bild 10a dargestellten Zeichnung (bereinstimmen.

d) Priifung:

—  Bei Lampenfassungen G5 und G13 mit zwei zusammengehdrigen Fassungspaaren, montiert in der
im Bild 1 dargestellten Haltevorrichtung und im Einzelnen durch Gebrauch der angegebenen Leh-
ren, das heif3t:

e bei Lampenfassungen G5: Gutlehren nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-47C, und den Lehren
zur Priifung der Kontaktgabe nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-47B;

e bei Lampenfassungen G13: Gutlehren nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-60C, und den Lehren
zur Priifung der Kontaktgabe nach IEC 60061-3, Normblatt 7006-60B.

— Lampenfassungen, die durch ihre Konstruktion die Priifung in der Haltevorrichtung nicht ermdég-
lichen, und beweglich montierte Lampenfassungen (siehe 2.5) miissen zusammen mit der entspre-
chenden Leuchte und durch Gebrauch der vorgenannten Lehren, in denen die nach IEC 60081 fest-
gelegte Lampenldnge eingearbeitet ist, berprdift werden.

19
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60400:2003-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60400-2003-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60400-2003-03

