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DIN EN 60512-13-2 DIN

ICS 31.220.10 Ersatzvermerk
siehe unten

Steckverbinder fiir elektronische Einrichtungen —

Mess- und Prufverfahren —

Teil 13-2: Prufungen der mechanischen Bedienbarkeit — Priifung 13b:
Gesamtsteck- und -ziehkraft (IEC 60512-13-2:2006);

Deutsche Fassung EN 60512-13-2:2006

Connectors for electronic equipment —

Tests and measurements —

Part 13-2: Mechanical operation tests — Test 13b: Insertion and withdrawal forces
(IEC 60512-13-2:2006);

German version EN 60512-13-2:2006

Connecteurs pour équipements électroniques —

Essais et mesures —

Partie 13-2: Essasi de fonctionnement mécanique — Essai 13b: Forces d’insertion et
d’extraction (CEI 60512-13-2:2006);

Version allemande EN 60512-13-2:2006

Ersatzvermerk

Mit DIN EN 60512-13-5:2006-11, DIN EN 60512-14-2:2006-11, DIN EN 60512-14-4:2006-11,
DIN EN 60512-14-5:2006-11 und DIN EN 60512-14-6:2006-11 Ersatz fiir DIN IEC 60512-7:1994-05
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DIN EN 60512-13-2:2006-11
Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2006-03-01 angenommene EN 60512-13-2 gilt als DIN-Norm ab 2006-11-01.

Daneben darf DIN IEC 60512-7:1994-05 noch bis 2009-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60512-13-2:2003-04.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 651 ,Steckverbinder der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 48B ,Connectors” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
~http://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

bestatigt,

zurlckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Uber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Gbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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DIN EN 60512-13-2:2006-11

Anderungen

Gegenliber DIN IEC 60512-7:1994-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Prifungen werden einzeln verdffentlicht;

b) Die Durchflihrung der Prifung wird genauer beschrieben;

c) Redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 41640-35: 1981-07
DIN 41640-36: 1981-07
DIN 41640-37: 1984-10
DIN 41640-38: 1982-06
DIN 41640-59: 1980-01
DIN 41640-60: 1981-07
DIN IEC 60512-7: 1994-05

Anmerkung zu den Begriffen

Fir die in diesem Dokument verwendeten Begriffe und Definitionen siehe IEC 60050(581), IEC/TR 62225
und IEC 60512-1.
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