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Vorwort

Der Text des Schriftstücks 48B/1008/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 60512-23-4, ausgearbeitet von
dem SC 48B �Connectors� des IEC TC 48 �Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment�, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am
2001-07-01 als EN 60512-23-4 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

� spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
übernommen werden muss (dop): 2002-04-01

� spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden
müssen (dow): 2004-07-01

Anhänge, die als �normativ" bezeichnet sind, gehören zum Norm-Inhalt.
Anhänge, die als �informativ" bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm ist Anhang A normativ und Anhang B informativ.

__________

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60512-23-4:2001 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung
als Europäische Norm angenommen.

__________
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