DEUTSCHE NORM Januar 1995

Stellventile fiir die ProzeBregelung DIN
Teil 1: Begriffe und allgemeine Betrachtungen -
(IEC 534-1:1987) Deutsche Fassung EN 60534-1:1993 | EN 60534-1

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 534'1

ICS: 23.060.40 Ersatz fur
DIN IEC 534-1:1990-08

Deskriptoren: Stellventil, ProzeBregelung, Begriffe

Industrial-process control valves — Part 1: Control valve

terminology and general considerations (IEC 534-1 : 1987);

German version EN 60534-1: 1993

Vannes de régulation des processus industriels —

Premiére partie: Terminologie des vannes de régulation et considérations générales
(CEI 534-1:1987);

Version allemande EN 60534-1 : 1993

Die Europdische Norm EN 60534-1:1993 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm |IEC 534-1 : 1987 ist vom Europ&ischen Komitee fiir Elektrotech-
nische Normung (CENELEC) als Europédische Norm EN 60534-1 : 1993 ohne irgendeine
Abanderung angenommen worden.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 961.3 “Stellgerate fiir
stromende Stoffe” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE)

zustandig.
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Stellgerdte (nach DIN 19 226)
Stellgerate fiir stromende Stoffe

——— Stellmaschinen (z. B.: Pumpen, Kompressoren, usw.)

——— Regler ohne Hilfsenergie (Regulator)

L——— Stellventil (Control Vaive) nach IEC 534-1
—— Hubventil (Globe Valve)

———— Schieber (Gate Valve)

——— Membranventil (Diaphragm Valve)
—— Kugelhahn (Ball Valve)

—— Klappe (Butterfly Valve)

L— Drehkegelventil (Plug Valve) (Hahn)1)

Bauteile eines Steliventils
Stellventil (Control Valve)

Ventil (Valve)

Ventilkorper (Valve Body)

Oberteil (Bonnet)

Garnitur (Trim)

— Antrieb (Actuator)

Antriebskrafteinheit (Actuator Power Unit)

- Joch (Yoke)

Antriebsspindel (Actuator Stem)

Zu den nachstehenden Abschnitten ist folgendes anzumerken:
Abschnitte 3.2.1.1 und 3.2.1.2:

Begriffe ,Nennweite“ und ,Nenndruck" siche DIN 2402 und DIN 2401-1.
Abschnitt 4.2:

Es wird darauf hingewiesen, daB die Anwendung der anglo-amerikanischen Einheit Io/ft% im nationalen und geschaftlichen
Verkehr aufgrund des Gesetzes liber Einheiten im MeBwesen vom 2.Juli 1969 nicht zulédssig ist. Es wird deshalb empfohlen, als
DurchfluB-Koeffizienten nur die GroBe ,K,-Wert* anzuwenden.

Abschnitt 5.3:

Bei der Baulidnge siehe |IEC 534-3-1, Tabelle 1, Spaite 1. Diese MeBreihe ist identisch mit DIN 3202-1 : 1984-09, Reihe F1.
IEC 534-3-1 wurde nicht als Deutsche Norm ibernommen.

1) Zu Drehkegelventil: Die bisher gebrauchliche Ubersetzungvon Jplugvalve“ist ,Hahn“; dieser Ausdruck deckt aber nicht alle
heute iiblichen Konstruktionen ab, die mit ,plug-valve“ bezeichnet werden, so daB hier der Ausdruck ,Drehkegelventil”
gewahit wurde.
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Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

EN 60534-2-1: 1993

IEC 534-2-1:1978

DIN EN 60534-2-1 : 1995-01

EN 60534-2-2: 1993

IEC 534-2-2:1980

DIN EN 60534-2-2 : 1995-01

EN 60534-2-3 : 1993

IEC 534-2-3:1983

DIN EN 60534-2-3 : 1995-01

EN 60534-8-2 : 1993

IEC 534-8-2: 1991

DIN EN 60534-8-2 : 1994-02

IEC 534-2-4:1989

DIN IEC 534-2-4 : 1990-11

IEC 534-3-2:1984

DIN IEC 534-3-2:1987-03

IEC 534-4 :1982

DIN IEC 534-4 : 1990-08

IEC 534-5:1982

DIN IEC 534-5: 1984-09

IEC 534-8-1:1986

DIN IEC 534-8-1:1991-01

IEC 534-8-3
(in Vorbereitung)

DIN IEC 65B(Sec)178 : 1993-11
(z.Z. Entwurf)

IEC 534-8-4 : 1994

DIN EN 60534-8-4 : 1993-06

(2. Z. Entwurf)

ISO 2084 : 1974 -

ISO 2229 :1973 -

ISO 6708 : 1980 -

ISO 7268 : 1983 DIN 2401-1:1991-09

Im Zusammenhang mit den obengenannten Normen sind noch zu nennen:

IEC 534-6:1988 siehe DIN IEC 534-6 : 1987-03
IEC 534-7 : 1989 siehe DIN IEC 534-7 : 1992-03

Anderungen

Gegentiber DIN |IEC 534-1:1990-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN 60534-1:1993 dbernommen.

Friihere Ausgaben

DIN IEC 534-1: 1990-08

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 2401-1

DIN 2402
DIN EN 60534-2-1

DIN EN 60534-2-2

DIN EN 60534-2-3

DIN EN 60534-8-2

E DIN EN 60534-8-4

Innen- oder auBendruckbeanspruchte Bauteile —Teif 1: Druck- und Temperaturangaben — Begriffe,
Nenndruckstufen

Rohrieitungen — Nennweiten — Begriff, Stufung

Stellventile fiir die ProzeBregelung —Teil 2: DurchfluBkapazitat; Hauptabschnitt eins: Bemessungs-
gleichungen fiir inkompressible Fluide unter Einbaubedingungen (IEC 534-2-1 : 1978); Deutsche
Fassung EN 60534-2-1: 1993

Stellventile fiir die ProzeBregelung —Teil 2: DurchfluBkapazitit; Hauptabschnitt zwei: Bemessungs-
gleichungen fir kompressible Fluide unter Einbaubedingungen (IEC 534-2-2 : 1980); Deutsche
Fassung EN 60534-2-2 : 1993

Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 2: DurchfluBkapazitit; Hauptabschnitt drei: Priifverfahren
(IEC 534-2-3 : 1983); Deutsche Fassung EN 60534-2-3 : 1993

Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 8: Gerduschemission; Hauptabschnitt 2: Laboratoriums-

messungen von Gerduschen bei fliissigkeitsdurchstromten Stellventilen (IEC 534-8-2 : 1991);
Deutsche Fassung EN 60534-8-2 : 1993

Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 8: Allgemeine Gerduschbetrachtungen; Vorausberech-
nung fiir flissigkeitsdurchstromte Stellventile (Entwurf IEC 534-8-4) (IEC 65B(C0)86 : 1993);
Deutsche Fassung prEN 60534-8-4 : 1993
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DIN IEC 534-4 Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 4: Abnahme und Priifungen; Identisch mit IEC 534-4 : 1982
(Stand 1986)

DIN |IEC 534-5 Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 5: Kennzeichnung

DIN IEC 534-6 Stellventile- fiir die ProzeBregelung — Teil 6: Befestigung von Stellungsreglern an Stellventil-
antrieben, Montageeinzelheiten; Identisch mit IEC 534-6 : 1985

DIN IEC 534-7 Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 7: Datenblatt fiir Stellventile; Identisch mit IEC 534-7 : 1989

DIN IEC 534-8-1 Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teir 8: Gerdauschemission; Laboratoriumsmessungen von

Gerduschen bei gasdurchstromten Steliventilen; Identisch mit IEC 534-8-1: 1986

E DIN IEC 65B(Sec)178 IEC 534-8-3: Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 8: Allgemeine Gerduschbetrachtungen;
Hauptabschnitt 3: Vorhersage der aerodynamischen Gerdusche (IEC 65B(Sec)178 : 1993)
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