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Hauptabschnitt zwei — Bemessungsgleichungen fiir kompressible Fluide _
unter Einbaubedingungen N
(IEC 534-2-2 : 1980) Deutsche Fassung EN 60534-2-2 : 1993 EN 60534 2 2

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 534'2'2

ICS 23.060.40 Ersatz fiir
DIN IEC 534-2-2 : 1984-06

Deskriptoren: Stellventil, ProzeBregelung, DurchfluBkapazitdt, DurchfiuB-
regelung

Industrial-process control valves — Part 2: Flow capacity — Section two:
Sizing equations for compressible fiuid flow under installed conditions
(IEC 534-2-2 : 1980);

German version EN 60534-2-2 : 1993

Vannes de régulation des processus industriels —Deuxiéme partie: Capacité
d’écoulement — Section deux: Equations de dimensionnement pour 'écoul-
-ement des fluides compressibles dans les conditions d’installation

(CEI 534-2-2 : 1980);

Version allemande EN 60534-2-2 : 1993

Die Europiische Norm EN 60534-2-2 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm IEC 534-2-2 : 1980 ist vom Européischen Komitee fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC)
als Europdische Norm EN 60534-2-2 : 1993 ohne irgendeine Abénderung genehmigt worden.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 961.3 “Steligeréte fiir stromende Stoffe” der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Zum Inhalt der Internationalen Norm |IEC 534-2-2 werden entsprechend den FuBnoten auf den Seiten 3,4, 6,7 und 8
folgende Bemerkungen gemacht:

Seiten 3, 4 und 6 DurchfluBkoeffizient
Als KompromiB zwischen dem amerikanischen Cy-Wert und dem deutschen Ky-Wert (nach VDI/VDE 2173) wurde in
IEC 634-1 folgendes festgelegt:

Ay =Q I/ in m? (“Leitwert” eines Stellventils).
Ap

Dabei ist
der DurchfluB Q in m®/s
der Differenzdruck Ap in Pa und
die Dichte g in kg/m®
angegeben.
Fiir die Umrechnung in die iblichen Angaben Cy und Ky gilt dann folgendes:
Ay - 10°
Vo T
Dabei ist

Cv die WasserdurchfluBmenge in US gallons/min bei einem Differenzdruck von 1 pound per square inch (psi) und einer
Wassertemperatur von 60 °F. :

Ay - 108
V=728
Dabei ist
Ky die WasserdurchfluBmenge in m3/h bei einem Differenzdruck von 1 bar und einer Wassertemperatur zwischen 5
und 50°C.

Den beiden letzten Definitionen fehit in dieser Form der Einheitenbezug. Aus diesem Grund sind die in dieser Norm
verdffentlichten Bemessungsgleichungen nur Zahlenwertgleichungen. In der sich in Uberarbeitung befindlichen
IEC 534-1 sollen diese Definitionen klarer gefaBt werden.
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Seite 2
DIN EN 60534-2-2 : 1995-01

Seite 4 Rohrieitungsgeometriefaktor F,
Entsprechend Bild 1 wird der DurchfluBkoeffizient fur die Anordnung des Stellventils einschlieBlich der Fittings ermittelt.

Seite 6 Realgasfaktor Z
Der Realgasfaktor ergibt sich aus der erweiterten allgemeinen Gasgleichung: P.v=Z-R-T

Seiten 6 und 8 Handbiicher iiber physikalische GréBen
z.B. VDI 2040, Bl. 4; VDI-Wirmeatlas, ISA-Handbook, D’Ans-Lax, Taschenbuch fir Chemiker und Physiker

Seite 8
In Gleichung (A.6) muB es of anstelle von ¢, heiBen (Druckfehler in |IEC 534-2-2).

Seite 9

In Bild A.1 muB es in der untersten Kurve 0,3 anstelle von 0,9 heiBen (Druckfehier in IEC 534-2-2).

Fiir den Isotropenexponent wurde international der Buchstabe p eingefiihrt. In Deutschland wird dafiir noch der Buchstabe x
verwendet.

Die Einheit 1 steht in der Tabelle von Abschnitt 4 als Verhaltnis zweier gleicher Si-Einheiten.

Die im Anhang B aufgefiihrten Gleichungen werden nicht empfohlen, und ihre Anwendung sollte im Interesse einer einheit-
lichen Praxis beendet werden.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.

Europdische Norm Internationale Norm Deutsche Norm
EN 60534-1 : 1993 IEC 534-1:1987 DIN EN 60534-1 : 1995-01
Anderungen

Gegeniiber DIN IEC 534-2-2 : 1984-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN 60534-2-2 : 1993 libernommen.

Friilhere Ausgaben
DIN IEC 534-2-2: 1984-06

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 60534-1 Stellventile fiir die ProzeBregelung — Teil 1: Begriffe und allgemeine Betrachtungen (IEC 534-1: 1987);
Deutsche Fassung EN 60534-1: 1993
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EUROPAISCHE NORM EN 60534-2-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 1993

DK 621.646.2-553.4 : 681.523:681.533.38

Deskriptoren: Industrieller ProzeB, Stellventil, DurchfluBkoeffizient, kompressible Fluide, Bemessungsgleichungen fiir
Stellventile

Deutsche Fassung

Stellventile fiir die ProzeBregelung

Teil 2: DurchfluBkapazitat
Hauptabschnitt zwei — Bemessungsgleichungen fiir kompressible Fluide
unter Einbaubedingungen
(IEC 534-2-2 : 1980)

Industrial-process control valves — Part 2:  Vannes de régulation des processus indu-
Flow capacity — Section two: Sizing equa-  striels — Deuxiéme partie: Capacité d'écou-
tions for compressible fluid flow under Ilement — Section deux: Equations de
installed conditions (IEC 534-2-2 : 1980) dimensionnement pour I'écoulement des
fluides compressibles dans les conditions
d’installation (CEl 534-2-2 : 1980)

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1992-12-09 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehaiten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europiische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dédne-
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1993. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 60534-2-2:1993 D
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Seite 2
EN 60534-2-2 : 1993

Vorwort
Das CENELEC-Eragebogenverfahren, das durchgefiihrt wurde, um festzustellen, ob die Internationale Norm IEC 534-2-2:1980
ohne textliche Anderungen angenommen werden kann oder nicht, hat ergeben, daB zur Annahme als Européische Norm
keine gemeinsamen Abéanderungen notwendig sind.
Das Bezugsschriftstiick wurde den CENELEC-Mitgliedern zur offiziellen Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60534-2-2 am 9. Dezember 1992 angenommen.
Es gelten folgende Daten:

— spatestes Datum der Verdffentlichung einer harmonisierten nationalen Norm (dop): 1993-12-01

— spatestes Datum der Zuriickziehung entgegenstehender Normen (dow): 1993-12-01
Fiir Erzeugnisse, die vor 1993-12-01 der einschldgigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder
durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fiir die Fertigung bis 1998-12-01 noch weiter
angewendet werden.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm IEC 534-2-2 : 1980 wurde von CENELEC als eine Europdische Norm ohne Abédnderung
angenommen.
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