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DIN EN 60587 
(VDE 0303-10) 

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

 ICS 29.035.01 Ersatz für  
DIN IEC 60587
(VDE 0303-10):1996-01
Siehe jedoch Beginn der Gültigkeit 

Elektroisolierstoffe, die unter erschwerten Bedingungen
eingesetzt werden –  
Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen
Kriechwegbildung und Erosion  
(IEC 60587:2007);
Deutsche Fassung EN 60587:2007 

Electrical insulating materials used under severe ambient conditions –  
Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion  
(IEC 60587:2007);
German version EN 60587:2007 

Matériaux isolants électriques utilisés dans des conditions ambiantes sévères –  
Méthodes d’essai pour évaluer la résistance au cheminement et à l’érosion  
(CEI 60587:2007);
Version allemande EN 60587:2007 
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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2007-06-01 angenommene EN 60587 gilt als DIN-Norm ab 2008-03-01. 

Daneben darf DIN IEC 60587 (VDE 0303-10):1996-01 noch bis 2010-06-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60587 (VDE 0303-10):2006-06. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 183 „Bewertung und Qualifizierung von elektrischen 
Isolierstoffen und Isoliersystemen“ (AK 183.0.5 „Kriechwegbildung“) der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 112 „Evaluation and qualification of electrical insulating 
materials and systems“ erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter 
„http://webstore.iec.ch“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date) 
unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die 
Publikation 
– bestätigt,  
– zurückgezogen,  
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder  
– geändert. 

Änderungen 

Gegenüber DIN IEC 60587 (VDE 0303-10):1996-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Erfahrung hat gezeigt, dass eine verbesserte Beschreibung des experimentellen Verfahrens benötigt 
wurde;

b) zur Vorbereitung der Probekörper wird das Schleifen der Oberfläche nur bei Notwendigkeit empfohlen; 

c) die Belüftung der Prüfkammer wird detailliert geschildert; 

d) für Probekörper aus weichen Elastomeren wird eine Befestigungseinrichtung beschrieben; 

e) die maximale Tiefe der Erosion ist bei der Einstufung anzugeben. 

Frühere Ausgaben 

DIN VDE 0303-10 (VDE 0303-10): 1983-01 
DIN IEC 60587 (VDE 0303-10): 1996-01

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 
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Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

– IEC 60050-212:1990 IEV Teil 212:1997-07 – 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise

IEV Teil 212:1997-07, Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Kapitel 212: Isolierende Feststoffe, 
Flüssigkeiten und Gase; Identisch mit IEC 60050-212:1990-10
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE  

EN 60587

Juli 2007 

ICS 17.220.99; 29.035.01 

Deutsche Fassung 

Elektroisolierstoffe, die unter erschwerten
Bedingungen eingesetzt werden –  

Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen
Kriechwegbildung und Erosion

(IEC 60587:2007) 

 Electrical insulating materials used  
under severe ambient conditions –  
Test methods for evaluating resistance  
to tracking and erosion 
(IEC 60587:2007) 

Matériaux isolants électriques utilisés  
dans des conditions ambiantes sévères –  
Méthodes d’essai pour évaluer  
la résistance au cheminement  
et à l’érosion 
(CEI 60587:2007) 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2007-06-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den 
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem 
Vereinigten Königreich und Zypern. 

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel 

© 2007 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks 112/56/FDIS, zukünftige 3. Ausgabe von IEC 60587, ausgearbeitet von dem 
IEC/TC 112 „Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems“, wurde der 
IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-06-01 als EN 60587 
angenommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt HD 380 S2:1987. 

Die wesentlichen technischen Änderungen mit Hinsicht auf HD 380 S2:1987 sind die Folgenden: 

– Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine verbesserte Beschreibung des experimentellen Verfahrens benötigt 
wurde;

– Zur Vorbereitung der Probekörper wird das Schleifen der Oberfläche nur bei Notwendigkeit empfohlen; 

– Die Belüftung der Prüfkammer wird detailliert geschildert; 

– Für Probekörper aus weichen Elastomeren wird eine Befestigungseinrichtung beschrieben; 

– Die maximale Tiefe der Erosion ist bei der Einstufung anzugeben. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2008-03-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2010-06-01 

__________ 

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60587:2007 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als 
Europäische Norm angenommen. 

__________ 
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