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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustindig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 6059-304:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskom-
ponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.
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ICS 13.220.40; 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Leitungen, Installation —
Schutzschlauche —
Prifverfahren —

Teil 304: Flammwidrigkeit

Aerospace series — Série aérospatiale —
Electrical cables, installation — Cables électriques, installation —
Protection sleeves — Gaines de protection —
Test methods — Méthodes d’essais —
Part 304: Flammability Partie 304: Résistance au feu

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 6. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 6059-304:2017) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Methoden zur Bestimmung der Entflammbarkeitseigenschaften von Schutz-
schlauchen, einschliefdlich doppelwandiger Schrumpfschlauche, fiir elektrische Leitungen und Leitungsbiin-
del fest. Die Norm ist zusammen mit EN 6059-100 anzuwenden.

Diese Priifungen sind konzipiert zur Erfiillung der Anforderungen von JAR-25 Abschnitt 1, Teil 1, Anhang F.
Zwei Verfahren werden in dieser Norm beschrieben:

Verfahren 1 - Anzuwenden fiir Schlduche aus textilem Gewebe.

Verfahren 2 - Anzuwenden fiir nicht textile Schlduche zum Einsatz an elektrischen/optischen Leitungen und
Kabelbaumelementen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir
Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

EN 3844-1, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe — Teil 1: Kleinbrenner-
Priifung, senkrecht — Bestimmung der senkrechten Flammenausbreitung

EN 6059-100, Luft-und  Raumfahrt —  Elektrische  Leitungen, Installation —  Schutzschlduche —
Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

JAR-25, Joint Aviation Requirements for Large Aircraft

3 Vorbereitung der Priiflinge

3.1 Verfahren1

Die Textilschlauch-Priiflinge miissen eine rechteckige Form von mindestens 75 mm mal 305 mm aufweisen.
3.2 Verfahren 2

Ein Schlauch mit einer Liange von mindestens 250 mm ist auf ein Biindel von sieben AD 8-Leitungen, welches
durch ein Kupferschirmgeflecht abgedeckt wurdel), zu montieren. Falls notwendig darf der Schlauch, um
sicherzustellen, dass er ordnungsgeméfd angebracht ist, an jedem Ende mit PTFE- oder Glas-Kabelbinder
befestigt werden. Bild 1.

Schrumpfschlduche miissen auf ein Kupferrohr aufgebracht werden, Tabelle 1, welches einen Durchmesser
aufweist, der ungefahr eine Grofde liber dem festgelegten maximalen geschrumpften Innendurchmesser liegt.
Die maximale Wanddicke des Kupferrohres darf nicht gréfser als 1,05 mm sein.

Der Priifling muss 100 mm bis 105 mm vom unteren Ende aus markiert werden, um den Mittelpunkt fiir die
Flammeneinwirkung zu kennzeichnen.

1) Alternativ kann ein dinnwandiger Kupferrohrabschnitt anstelle des Leitungsbiindels eingesetzt werden.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 6059-304:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-6059-304-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-6059-304-2017-07

