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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 6059-406:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskompo-
nenten® im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.
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EUROPAISCHE NORM EN 6059-406
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2014

ICS 49.060

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlauche — Prufverfahren —
Teil 406: Vibration

Aerospace series — Série aérospatiale —
Electrical cables, installation — Cables électriques, installation —
Protection sleeves — Test methods — Gaines de protection — Méthodes d’essais —
Part 406: Vibration Partie 406: Vibrations

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Dezember 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 6059-406:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 6059-406:2014) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2014, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen missen bis Oktober 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tGbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt das Verfahren und die erforderlichen Hilfsmittel zur Prifung der Vibrations-
festigkeit von Schutzschlduchen fir elektrische Leitungen und Leitungsbindel zur Anwendung in der Luft- und
Raumfahrt fest.

Sie ist gemeinsam mit EN 6059-100 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2266-004, Luft- und Raumfahrt — Leitungen, elektrisch, fiir allgemeine Verwendung — Betriebstempera-
turen zwischen -55 °C und 200 °C — Teil 004: CO,-laser-bedruckbar — Produktnorm™)

EN 2267-010, Luft- und Raumfahrt — Leitungen, elektrisch, fiir allgemeine Verwendung — Betriebstempera-
turen zwischen -55 °C und 260 °C — Teil 010: DR-Familie, einadrige Leitungen, UV-Laser-bedruckbar —
Produktnorm

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektri-
schen Luftfahrzeugleitungen

EN 6059-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlduche — Priifverfah-
ren — Teil 100: Allgemeines

ISO 7137, Aircraft — Environmental conditions and test procedures for airborne equipment
AS 23190, Straps, clamps, and mounting hardware, plastic and metal for cable harness tying and support2)
MS 21919E, Clamp, loop type, cushioned, support3)

MIL-DTL-85052B, Detail specification clamp, loop, cushion, general specification for3)

3 Vorbereitung der Priiflinge

Die fir diese Prifung verwendeten elektrischen Leitungen missen der Norm EN 2266-004B oder
EN 2267-010 entsprechen, oder es mussen Leitungen fir Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt verwen-
det werden, die nach EN 3838 von AWG 24 bis AWG 18 fur die Anwendungen zugelassen wurden.

Die Leitungen miissen geordnet innerhalb des zu prifenden Schlauches eingebaut werden.

Falls nicht anders in der Produktnorm festgelegt, muss der Prifling folgendermalen gefertigt werden:
— einadrige Leitung der Grofie 006 (AWG 20) nach EN 2267-010;

— gummierte Metall-Kabelschellen nach AS 23190, MS 21919E oder MIL-DTL-85052B;

— der Bundeldurchmesser muss zwischen 75 % und 85 % des maximalen Innendurchmessers des Schlau-
ches liegen.

1) Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm (www.asd-stan.org).
2) Veréffentlicht von: SAE National (US) Society of Automotive Engineers http://www.sae.org/
3) Verdéffentlicht von: DoD National (US) Mil. Department of Defense http://www.defenselink.mil/
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4 Gerate

41 Allgemeines

Die Schutzschlduche missen entsprechend dem gewahlten Prifaufbau auf der Vorrichtung installiert werden,
siehe Bilder 1 bis 3.

Der Priufaufbau ist wie folgt festgelegt:
Alle Mafie sind in Millimeter angegeben.

Falls nicht anders festgelegt, darf die Probe die Vorrichtung wahrend der Installation nicht berGihren. Der
Abstand zwischen der Probe und der Vorrichtung muss mindestens 5 mm betragen.

Bigel, Abstandhalter und Schellen miissen so verwendet werden, dass die Installation der Priflinge sicher-
gestellt ist und die in jedem Prufaufbau festgelegten Abstédnde eingehalten werden. Diese Bauteile missen
dem gewahlten Prifverfahren entsprechen.
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4.2 Prifaufbau 01

Siehe Bild 1.
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1  Zu prifender Schutzschlauch
2 Kabelschellen
3  Schutzschlauch-Mindestbiegeradius 10

Bild 1 — Standard-Priifaufbau 01
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