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DIN EN 6059-503:2017-10

Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustindig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 6059-503:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installationskom-
ponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-

und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in

Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen

Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 6059-503:2012-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde auch auf die Auswirkungen auf das Kabel erweitert;

b) Abschnitt 3 zur Vorbereitung der Priiflinge wurde liberarbeitet und erweitert, es wurden fiir den Strom-
anschluss die Félle von Priiflingen mit und ohne Steckverbinder am Ende beriicksichtigt und mit Bildern

dargestellt;

c) Abschnitt 4 zum Verfahren wurde tiberarbeitet und konkretisiert, die bisherige Tabelle 1 entfiel, dafiir
wurde Bild 3 zur Darstellung der Stromzufuhr aufgenommen;

d) in Abschnitt 5 wurde ein Verweis auf Bild 3 in Abschnitt 4 und eine Anmerkung aufgenommen.
Friihere Ausgaben

DIN EN 6059-503: 2012-03
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EUROPAISCHE NORM EN 6059-503
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2017

ICS 49.060 Ersatz fiir EN 6059-503:2012

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Leitungen, Installation —
Schutzschlauche —
Priifverfahren —

Teil 503: Erwdarmung bei Nennstrom
eingespeist in den Schlauch

Aerospace series — Série aérospatiale —
Electrical cables, installation — Cables électriques, installation —
Protection sleeves — Gaines de protection —
Test methods — Méthodes d’essais —
Part 503: Temperature rise due to rated current Partie 503: Echauffement sous courant nominal

injected on the sleeve

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Juni 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 6059-503:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 6059-503:2017) wurde vom Verband der Europdaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 6059-503:2012.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bewertung des Verhaltens und des Temperaturanstiegs bei
EMI-Schutzschlduchen oder -rohren fest, die dauerhaften und/oder fehlerhaften Strémen in der Schirmung
des Rohres oder im Schlauchmaterial ausgesetzt sind, sowie deren Auswirkungen auf die Kabel innerhalb
des Schlauches.

Die Norm ist zusammen mit EN 3475-100 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3475-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren —
Teil 100: Allgemeines

3 Vorbereitung der Priiflinge
3.1 Allgemeines

Jeder Priifling mit einer nutzbaren Lange von 750 mm bis 1 000 mm zwischen den Haltern muss horizontal
vor einem Schirm installiert und an den Enden leicht gestreckt werden, um ein Durchhdngen wéhrend der
Priifung zu verhindern.

Die Priifung muss bei Umgebungstemperatur T, (typischerweise 20 °C) in einer Kammer erfolgen, in der die

gesamte Einheit vor Zugluft geschiitzt sein muss. Es muss ein Luftabzug vorhanden sein, der aber erst nach
Beendigung der Priifung betrieben werden darf.

Zur Bestimmung der Rauchbildung / -entwicklung muss ein Schirm mit schwarzen und weif3en horizontalen
Streifen oder eine andere geeignete Vorrichtung verwendet werden.

3.2 Vorbereitung der Priiflinge

Priiflinge werden horizontal in einer Box mit einem schwarz-weif3 gestreiften Hintergrund montiert.
Zur Erkennung der Rauchentwicklung ist die Box an der Vorderseite transparent.
Sie wird geschlossen, um jeglichen Warmeaustausch zu unterbinden.

Ein Abluftventilator wird oberhalb der Box angeordnet, falls toxische Ddmpfe erzeugt werden (dieser darf
nicht wahrend der Priifung laufen, sondern ausschliefdlich am Ende, um die Erhitzung nicht zu beeinflussen).

Wie unten beschrieben werden zwei (2) Kreise vorgesehen: der erste Kreis flir den Stromanschluss und der
zweite Kreis fiir die Messung.

3.3 Anschluss des Systems
3.3.1 Allgemeines

Um sicherzustellen, dass die stromfiihrenden Kontakte alle Einzeldrahte der Abschirmung berticksichtigen,
ist die folgende Montage zu gewéhrleisten:

Ein Spaltring wird zwischen dem Biindel und dem Schlauch angebracht.
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