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Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist als nationales Arbeitsgremium der AK 181.2.05 „Isolierschläuche“ des UK 181.2
„Anforderungen an feste Isolierstoffe“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE)
zuständig.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

HD 323.2.20 S3:1988 IEC 60068-2-20:1979 DIN IEC 60068-2-20:1991-04 –

HD 429 S1:1983 IEC 60093:1980 DIN IEC 60093
(VDE 0303 Teil 30):1993-12

VDE 0303 Teil 30

HD 437 S1:1994 IEC 60212:1971 DIN IEC 60212
(VDE 0308 Teil 1):1995-09

VDE 0308 Teil 1

Normen der Reihe
HD 611

Normen der Reihe
IEC 60216

Normen der Reihe
DIN VDE 0304

VDE 0304

HD 611.4.1 S1:1992 IEC 60216-4-1:1990 – –

HD 559.1 S1:1991 IEC 60243-1:1988,
mod.

DIN VDE 0303-21
(VDE 0303 Teil 21):1996-03

VDE 0303 Teil 21

– IEC 60250:1969 1) 1)

– IEC 60426:1973 in Vorbereitung in Vorbereitung

HD 380 S2:1987 IEC 60587:1984 DIN IEC 60587
(VDE 0303 Teil 10):1996-01

VDE (0303 Teil 10)

HD 381 S1:1979 IEC 60589:1977 DIN VDE 0303-33
(VDE 0303 Teil 33):1991-04

VDE 0303 Teil 33

Normen der Reihe
HD 523.3

Normen der Reihe
IEC 60684-32)

Normen der Reihe
DIN IEC 60684-3
(VDE 0341 Teil 3)

VDE 0341 Teil 3

– IEC 60695-6-30:1996 – –

– IEC 60754-1:1992 – –

HD 602 S1:1992 IEC 60754-2:1991,
mod.

DIN VDE 0472-813
(VDE 0472 Teil 813):1994-03

VDE 0472 Teil 813

– ISO 5-1:1984 – –

– ISO 5-2:1991 – –

– ISO 5-3:1995 – –

– ISO 5-4:1995 – –

– ISO 37:1994 – –

– ISO 62:1980 – –

Normen der Reihe
EN ISO 105
EN 20105

Normen der Reihe
ISO 105

Normen der Reihe
DIN EN ISO 105
DIN EN 20105

–

EN 20105-A02:1994 ISO 105-A02:1993 DIN EN 20105-A02:1994-10 –

– ISO 105-B01:1994 – –
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Die komplette Reihe IEC 60684 befindet sich zur Zeit in Revision. Beiblatt 1 zu DIN EN 60684-1 (VDE 0341 Teil
1) gibt Auskunft zum derzeitigen Stand der Normen in dieser Reihe und enthält des weiteren eine Gegenüberstel-
lung, aus der die Zusammenhänge zwischen den bisher gültigen „alten“ Deutschen Normen und dem aktuellen
Stand der IEC- bzw. CLC-Normen hervorgehen.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

– ISO 182-1:1990 DIN 53381-1:1983-05 –

– ISO 182-2:1990 DIN 53381-2:1983-05 –

– ISO 974:1980 – –

– ISO 1431-1:1989 – –

– ISO 2921:1982 – –

– ISO 3261:1975 – –

– ISO 4589-2-2:1994 – –

EN ISO 4589-3:1996 ISO 4589-3:1996 DIN EN ISO 4589-3:1996-10 –

1) Sachlich abgedeckt durch DIN VDE 0303-6 (VDE 0303 Teil 6):1968-03

2) Details siehe DIN EN 60684 Bbl 1 (VDE 0341 Bbl 1):1996-08

DIN 53381-1 Prüfung von Kunststoffen – Bestimmung der Thermostabilität von Polyvinylchlorid
(PVC) – Dehydrochlorierungsverfahren

DIN 53381-2 Prüfung von Kunststoffen – Bestimmung der Thermostabilität von Polyvinylchlorid
(PVC) – Verfärbungsverfahren

DIN EN 20105-A02 Textilien – Farbechtheitsprüfungen – Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der
Änderung der Farbe (ISO 105-A02:1993);
Deutsche Fassung EN 20105-A02:1994

DIN EN ISO 4589-3 Kunststoffe – Bestimmung des Brandverhaltens durch den Sauerstoff-Index –
Teil 3: Prüfung bei erhöhter Temperatur (ISO 4589-3:1996);
Deutsche Fassung EN ISO 4589-3:1996

DIN IEC 60068-2-20 Elektrotechnik – Grundlegende Umweltprüfverfahren – Prüfgruppe T: Löten;
Identisch mit IEC 60068-2-20:1979 (Stand 1987)

DIN IEC 60093
(VDE 0303 Teil 30)

Prüfverfahren für Elektroisolierstoffe – Spezifischer Durchgangswiderstand und
spezifischer Oberflächenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen
(IEC 60093:1980);
Deutsche Fassung HD 429 S1:1983

DIN IEC 60212
(VDE 0308 Teil 1)

Standardbedingungen für die Anwendung vor und während der Prüfung von festen
Elektroisolierstoffen (IEC 60212:1971);
Deutsche Fassung HD 437 S1:1984

Normen der Reihe
DIN IEC 60216
(VDE 0304)

Leitlinie zur Bestimmung der thermischen Langzeiteigenschaften von Elektroisolier-
stoffen

DIN IEC 60587
(VDE 0303 Teil 10)

Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Kriechwegbildung und Ero-
sion von Elektroisolierstoffen, die unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden
(IEC 60587:1984);
Deutsche Fassung HD 380 S2:1986

Normen der Reihe
DIN IEC 60684-3
(VDE 0341 Teil 3)

Bestimmung für Isolierschläuche –
Teil 3: Bestimmungen für einzelne Schlauchtypen

DIN VDE 0303-6
(VDE 0303 Teil 6)

Bestimmungen für elektrische Prüfungen von Isolierstoffen – Teil 6: Bestimmung der
elektrolytischen Korrosionswirkung

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk
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Hinweis zum Umgang mit Chemikalien

Der Umgang mit den in dieser Norm genannten Chemikalien muß mit entsprechender Sorgfalt erfolgen, und es
sind in Deutschland bei der Entsorgung die diesbezüglichen Verordnungen zu beachten. Es wird daher in diesem
Zusammenhang darauf hingewiesen, daß neben irgendwelchen Empfehlungen in anderen internationalen Nor-
men die jeweils relevanten national bzw. regional gültigen Rechtsvorschriften zu beachten sind.

Hinweis auf SI-Einheiten (Abschnitt 44)

Es wird darauf hingewiesen, daß die in dieser Norm im Hinblick auf die unveränderte Übernahme der Internatio-
nalen Norm enthaltene Einheit „ppm“ keine SI-Einheit ist. Üblicherweise wird hierfür 10–6 geschrieben.

Änderungen

Gegenüber DIN 40620-2:1975-09, DIN 40628-2:1975-11 und DIN IEC 60684-2 (VDE 0341 Teil 2):1996-08 wur-
den folgende Änderungen vorgenommen:

– Internationale Festlegungen wurden übernommen.

Frühere Ausgaben

DIN 40620-1: 1946-03, 1952-07, 1958-11, 1959x-08, 1969-05

DIN 40620 Teil 2: 1946-03, 1957-07, 1957-10, 1962-09, 1975-09

DIN 40621-1: 1952-07, 1958-11, 1962-03

DIN 40621-2: 1952-07, 1957x-10

DIN 40628-1: 1975-11

DIN 40628-2: 1975-11

DIN 40628-3: 1975-11

DIN VDE 0303-21
(VDE 0303 Teil 21)

Prüfverfahren zur Bestimmung der elektrischen Durchschlagfestigkeit von festen,
isolierenden Werkstoffen – Teil 1: Prüfungen bei technischen Frequenzen
(IEC 60243-1:1988, modifiziert + Corrigendum 1989);
Deutsche Fassung HD 559.1 S1:1991

DIN VDE 0303-33
(VDE 0303 Teil 33)

Prüfung von Isolierstoffen – Prüfverfahren zur Bestimmung ionischer Verunreinigun-
gen in Elektroisolierstoffen durch flüssige Auszüge;
Identisch mit IEC 60589:1977 (Stand 1978)

DIN VDE 0472-813
(VDE 0472 Teil 813)

Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen – Korrosivität von Brandgasen
(IEC 60754-2:1991, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 602 S1:1992
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August 1997

ICS 29.035.01 Ersatz für HD 523.2 S2:1993

Deskriptoren: Fester Isolierstoff, Isolierschlauch, Prüfverfahren

Deutsche Fassung

Isolierschläuche
Teil 2: Prüfverfahren
(IEC 60684-2:1997)

Flexible insulating sleeving
Part 2: Methods of test
(IEC 60684-2:1997)

Gaines isolantes souples
Partie 2: Méthodes d'essai
(CEI 60684-2:1997)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1997-07-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm
ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz,
Spanien und dem Vereinigten Königreich.

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

© 1997 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 60684-2:1997 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstücks 15C/657/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe von IEC 60684-2, ausgearbeitet von dem SC
15C „Specifications“ des IEC TC 15 „Insulating materials“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung
unterworfen und von CENELEC am 1997-07-01 als EN 60684-2 angenommen.

Diese Europäische Norm ersetzt HD 523.2 S2:1993.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung übernommen werden muß (dop): 1998-04-01

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 1998-04-01

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norm-Inhalt.

Anhänge, die als „informativ“ bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ, und Anhang A ist informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60684-2:1997 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als
Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind in Anhang A „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-2 ANMERKUNG: Harmonisiert als HD 323.2 und EN 60068-2 Reihe.

IEC 60068-2-10 ANMERKUNG: Harmonisiert als HD 323.2.10 S3:1988 (nicht modifiziert).

IEC 60216-2 ANMERKUNG: Harmonisiert als HD 611.2 S1:1992 (nicht modifiziert).

IEC 60304 ANMERKUNG: Harmonisiert als HD 402 S2:1984 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Diese Internationale Norm gehört zu einer Reihe von Normen, die sich mit Isolierschläuchen befaßt. Die Reihe
besteht aus folgenden drei Teilen:

Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen (IEC 60684-1)

Teil 2: Prüfverfahren (IEC 60684-2)

Teil 3: Anforderungen für einzelne Schlauchtypen (IEC 60684-3)

1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 60684 enthält Prüfverfahren für Isolierschläuche einschließlich wärmeschrumpfenden Schläu-
chen, die hauptsächlich zur Isolation von elektrischen Leitern und Verbindungen von elektrischen Geräten vorge-
sehen sind, obwohl sie auch für andere Zwecke verwendet werden dürfen.

Die festgelegten Prüfungen sind für den Qualitätsnachweis des Schlauches ausgewählt, es ist jedoch zu berück-
sichtigen, daß sie nicht vollständig die Eignung eines Schlauches zur Imprägnierung oder für Einbettungs-Verfah-
ren oder für andere Spezialanwendungen nachweisen. Gegebenenfalls wird es notwendig sein, die Prüfverfahren
in dieser Norm durch geeignete Imprägnier- oder Verträglichkeitsprüfungen zu ergänzen, damit sie sich für die Ein-
zelfälle eignen.

1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teiles der
IEC 60684 sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig. Alle
Normen unterliegen der Überarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 60684
basieren, werden gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden genann-
ten Normen angewendet werden können. Die Mitglieder von IEC und ISO führen Verzeichnisse der gegenwärtig
gültigen Internationalen Normen.

IEC 60068-2-20:1979 Environmental testing – Part 2: Tests – Test T: Soldering

IEC 60093:1980 Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid electrical insula-
ting materials

IEC 60212:1971 Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating
materials

IEC 60216 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating
materials

IEC 60216-4-1:1990 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating
materials – Part 4: Ageing ovens – Section 1: Single-chamber ovens

IEC 60243-1:1988 Methods of tests for electric strength of solid insulating materials – Part 1: Tests at
power frequencies

IEC 60250:1969 Recommended methods for the determination of the permittivity and dielectric dissi-
pation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio frequencies
including metre wavelengths

IEC 60426:1973 Test methods for determining electrolytic corrosion with insulating materials

IEC 60587:1984 Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating
materials used under severe ambient conditions

IEC 60589:1977 Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating mate-
rials by extraction with liquids

IEC 60684-3 Flexible insulating sleeving – Part 3: Specification requirements for individual types of
sleeving

IEC 60695-6-30:1996 Fire hazard testing – Part 6: Guidance and test methods for the assessment of
obscuration hazard of vision caused by smoke opacity from electrotechnical products
involved in fires – Section 30: Small scale static method. Determination of smoke
opacity – Description of the apparatus

IEC 60754-1:1994 Tests on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 1: Deter-
mination of the amount of halogen acid gas evolved during the combustion of poly-
meric materials taken from cables
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2 Prüfbedingungen

2.1 Wenn nicht anders festgelegt, müssen alle Prüfungen im Normalklima nach IEC 60212 durchgeführt wer-
den, d. h. bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C und der bei der relativen Feuchte der Umgebung.

Im Streitfall müssen die Prüfungen bei 23 °C ± 2 K und einer relativen Feuchte von (50 ± 5) % durchgeführt werden.

2.2 Wenn bei einem Prüfverfahren Erwärmung auf erhöhte Temperatur vorgeschrieben ist, muß der Probekör-
per für die vorgeschriebene Zeit in einem gleichmäßig erwärmten Wärmeschrank nach IEC 60216-4-1 gelagert
werden.

2.3 Wenn eine Prüfung bei niedriger Temperatur festgelegt ist, kann in IEC 60684-3 gefordert werden, daß sie
bei –t °C oder niedriger durchgeführt wird. In solchen Fällen darf der Prüfer die Prüfung bei der festgelegten Tem-
peratur oder einer geeigneten niedrigeren Temperatur durchführen. Wenn der Probekörper allerdings die Prüfung
bei einer unter der festgelegten Temperatur liegenden Temperatur nicht besteht, dann muß die Prüfung bei der
festgelegten Temperatur wiederholt werden, wobei, wie in IEC 60212 festgelegt, als zulässige Abweichung ± 3 K
gilt. Wenn der Probekörper die Prüfung dann besteht, so muß dies so angesehen werden, daß er die Anforderun-
gen erfüllt.

3 Messungen von Durchmesser, Wanddicke und Konzentrizität des Schlauches

ANMERKUNG: In dieser Norm sind „Durchmesser“ und „Innendurchmesser“ austauschbar.

3.1 Durchmesser

3.1.1 Anzahl der Probekörper

Drei Probekörper müssen geprüft werden.

IEC 60754-2:1991 Tests on gases evolved during combustion of electric cables – Part 2: Determination
of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from
electric cables by measuring pH and conductivity

ISO 5-1:1984 Photography – Density measurements – Part 1: Terms, symbols and notations

ISO 5-2:1991 Photography – Density measurements – Part 2: Geometric conditions for transmis-
sion density

ISO 5-3:1995 Photography – Density measurements – Part 3: Spectral conditions

ISO 5-4:1995 Photography – Density measurements – Part 4: Geometric conditions for reflection
density

ISO 37:1994 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tensile stress-strain proper-
ties

ISO 62:1980 Plastics – Determination of water absorption

ISO 105 Textiles – Tests for colour fastness

ISO 105-A02:1993 Textiles – Tests for colour fastness – Part A02: Grey scale for assessing change in
colour

ISO 105-B01:1994 Textiles – Tests for colour fastness – Part B01: Colour fastness to light: Daylight

ISO 182-1:1990 Plastics – Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl
chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other
acidic products at elevated temperature – Part 1: Congo red method

ISO 182-2:1990 Plastics – Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl
chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other
acidic products at elevated temperature – Part 2: pH method

ISO 974:1980 Plastics – Determination of the brittleness temperature by impact

ISO 1431-1:1989 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Resistance to ozone cracking – Part 1: Static
strain test

ISO 2921:1982 Rubber, vulcanized – Determination of low temperature characteristics – Tempera-
ture-retraction procedure (TR test)

ISO 3261:1975 Fire tests – Vocabulary

ISO 4589-2-2:1994 Plastics – Determination of flammability – Part 2: Oxygen index (OI) at room tempe-
rature

ISO/DIS 4589-3:1996 Plastics – Determination of burning behaviour by flammability oxygen index – Part 3:
Elevated-temperature test
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3.1.2 Allgemeines Verfahren

Es müssen Lehrdorne oder Konuslehren mit geeignetem Durchmesser verwendet werden, um nachzuweisen, daß
der Innendurchmesser zwischen dem Maximum und dem Minimum der festgelegten Werte liegt. Die Lehre muß
in den Innendurchmesser eindringen, ohne eine Dehnung des Schlauches zu verursachen. Ein pulverförmiges
Gleitmittel wird beim Ausmessen einiger Schlauchtypen hilfreich sein.

3.1.3 Durchmesser von dehnbaren, geflochtenen Schläuchen nach dem Entspannen

Es ist ein 250 mm langer Stahldorn mit dem gleichen Durchmesser auszuwählen, wie der festgelegte Mindest-
durchmesser des Schlauches nach dem Entspannen.

Der Dorn ist vollständig so in den Schlauch einzuführen, daß 50 mm des Schlauches am abgeschnittenen Ende
über den Dorn hinausragen.

Am gegenüberliegenden Ende ist direkt nach dem Dornende Draht um den Schlauch zu wickeln, damit der Dorn
nicht weiter in den Schlauch eindringen kann.

Den Schlauch streicht man vom befestigten Ende in Richtung des abgeschnittenen Endes fest auf dem Dorn glatt
und dreht den Schlauch dann so, daß er das Ende des Dornes umschließt. Diese Lage wird durch Umwickeln mit
Draht gesichert.

Dann sind 200-mm-Meßlinien zentrisch auf dem Schlauch zu markieren, wobei ein Markierungsmittel zu verwen-
den ist, das den Schlauch nicht beschädigt, z. B. Korrekturflüssigkeit.

Das abgeschnittene Ende ist loszulassen, damit sich der Schlauch entspannen kann.

Der Abstand zwischen den Meßlinien ist in Millimeter zu messen.

Wenn sich als Meßergebnis 195 mm oder mehr ergibt, handelt es sich um einen Schlauch mit maximalem Innen-
durchmesser im entspannten Zustand.

Wenn sich als Meßergebnis weniger als 195 mm ergibt, dann ist die Bestimmung mit zunehmend größeren Dornen
so lange zu wiederholen, bis sich als Meßergebnis ≥ 195 mm ergibt.

3.1.4 Gedehnter Durchmesser von dehnbaren, geflochtenen Schläuchen

Es ist ein Lehrdorn mit dem gleichen Durchmesser auszuwählen, wie der festgelegte Mindestdurchmesser im
gedehnten Zustand.

Der Schlauch ist 50 mm unter dem abgeschnittenen Ende festzuhalten.

Dann wird das abgeschnittene Ende des Schlauches um 10 mm geöffnet und der Lehrdorn eingeführt.

Es ist zu versuchen, den Lehrdorn weiter in den ungedehnten, festgehaltenen Schlauch zu drücken.

Wenn der Lehrdorn ohne übermäßige Kraftaufwendung weiter eindringt, dann handelt es sich um einen Schlauch
mit minimalem Innendurchmesser im gedehnten Zustand.

Wenn der Lehrdorn nicht ohne übermäßige Kraftaufwendung weiter eindringt, dann ist die Bestimmung mit zuneh-
mend kleineren Dornen zu wiederholen.

3.1.5 Ergebnis

Als Ergebnis sind alle gemessenen Werte anzugeben.

3.2 Wanddicke von Textilschläuchen

3.2.1 Anzahl der Probekörper

Drei Probekörper müssen geprüft werden.

3.2.2 Durchführung

Ein Meßdorn oder ein Lehrdorn ist in den Schlauch einzuführen; er muß sich leicht einführen lassen, wobei sein
Durchmesser nicht kleiner als 80 % des Schlauchinnendurchmessers sein darf. Der Gesamtdurchmesser ist dann
mit einer Meßschraube zu bestimmen, deren ebene Meßfläche einen Durchmesser von etwa 6 mm hat. Bei dieser
Messung muß der angewandte Meßschraubendruck gerade ausreichend sein, damit der Schlauch den Meß- oder
Lehrdorn fest umschließt. Die Bestimmung der Wanddicke ist durch Halbieren der Differenz zwischen dem Durch-
messer des Meß- oder Lehrdorns und dem Gesamtdurchmesser zu errechnen.

3.2.3 Ergebnis

Als Ergebnis sind alle gemessenen Werte der Wanddicke anzugeben.

3.3 Niedrigst- und Höchstwert der Wanddicke und Konzentrizität von extrudierten Schläuchen

3.3.1 Anzahl der Probekörper

Es sind drei Probekörper zu prüfen.
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3.3.2 Wanddicke

Diese Norm schreibt zur Durchführung dieser Messung keine Verfahren als zwingend vor. Durch eine geeignete
Anzahl von Prüfungen sind auf der Schlauchwand die Punkte der Mindest- und Höchstdicke der Schlauchwand
festzustellen.

ANMERKUNG: Die folgenden Meßverfahren haben sich als geeignet erwiesen: Optische Profilprojektoren, optische
Komparatoren, geeignete Meßschrauben. Im Streitfall ist eines der optischen Verfahren anzuwenden.

3.3.3 Konzentrizität

Die Konzentrizität eines jeden Schlauchprobekörpers ist nach folgender Gleichung zu errechnen:

3.3.4 Ergebnis

Alle gemessenen Niedrigst- und Höchstwerte der Wanddicke sowie die Konzentrizität sind anzugeben.

4 Dichte

4.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen mindestens drei Probekörper geprüft werden.

4.2 Durchführung

Zur Bestimmung der Dichte darf jedes Verfahren, bei dem eine Meßunsicherheit von 0,01 g/cm3 erfüllt ist, verwen-
det werden.

ANMERKUNG: Schlauchprobekörper mit kleinem Durchmesser sollten in Längsrichtung abgeschnitten und aufgeklappt
werden, um Lufteinschlüsse während der Bestimmung zu vermeiden.

4.3 Ergebnis

Das zur Bestimmung ausgewählte Verfahren ist anzugeben, und alle für die Dichte gemessenen Werte sind anzu-
geben; wenn in den Anforderungsblättern der IEC 60684-3 nicht anders festgelegt, gilt der Mittelwert als Ergebnis.

5 Spleißwiderstand nach dem Erwärmen

5.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden.

5.2 Form der Probekörper

Die Probekörper werden dadurch hergestellt, daß Schlauchringe in einer Länge abgeschnitten werden, die der
Wanddicke entspricht. Da ein unsauberer Schnitt das Ergebnis beeinflussen kann, muß darauf geachtet werden,
daß eine saubere Schnittfläche entsteht.

ANMERKUNG: Wenn es Schwierigkeiten in der Praxis gibt, die es nicht zulassen, einen Ring vom Querschnitt abzu-
schneiden, dann darf die Länge auf bis zu 2,5 mm erhöht werden.

5.3 Durchführung

Die Probekörper sind auf einem kegelförmigen Dorn, dessen Neigungswinkel (15 ± 1)° beträgt, zu prüfen. Wenn
in IEC 60684-3 keine andere Temperatur festgelegt ist, sind die Probekörper für die Dauer von (168 ± 2) h bei
70 °C ± 2 K zu lagern; danach läßt man sie auf 23 °C ± 5 K abkühlen. Anschließend sind sie so weit auf den Dorn
zu schieben, daß sie um einen Betrag gedehnt werden, der dem in IEC 60684-3 festgelegten Prozentsatz des
Nenndurchmessers entspricht. In dieser Lage sind die Probekörper (24 ± 1) h bei einer Temperatur von 23 °C ± 5 K
zu belassen und dann auf Risse zu untersuchen.

5.4 Ergebnis

Es ist anzugeben, ob etwaige Risse vorhanden sind.

6 Wärmeschockbeständigkeit (Wärmewiderstand)

6.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen fünf Probekörper geprüft werden.

6.2 Form der Probekörper

Es sind Schlauchlängen von etwa 75 mm oder Probekörper nach Abschnitt 19 herzustellen, wenn die Zugfestigkeit
oder die Reißdehnung zu messen sind.

Konzentrizität in %
kleinste Wanddicke
größte Wanddicke

100=
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6.3 Durchführung

Die Probekörper müssen 4 h ± 10 min in einem Wärmeschrank bei der in IEC 60684-3 festgelegten Temperatur
senkrecht aufgehängt werden.

Die Probekörper sind herauszunehmen; man läßt sie dann auf Raumtemperatur abkühlen. Sie sind anschließend
auf Anzeichen von Tropfenfall, Rißbildung oder Ausfluß zu untersuchen. Die Probekörper müssen zusätzlich,
sofern dies in IEC 60684-3 festgelegt ist, auf Zugfestigkeit und/oder Reißdehnung geprüft werden.

6.4 Ergebnis

Es sind alle Ergebnisse der Sichtprüfung anzugeben. Es sind alle Ergebnisse der Zugfestigkeit und/oder der Reiß-
dehnung anzugeben; wenn in den Anforderungsblättern der IEC 60684-3 nicht anders festgelegt, gilt der Median
als Ergebnis.

7 Widerstand gegen Lötwärme

7.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden.

7.2 Form der Probekörper

Es ist eine Schlauchlänge von 60 mm zu verwenden sowie verzinnter Kupferdraht von etwa 150 mm Länge mit
einem Durchmesser, der einen Gleitsitz im Schlauch zuläßt.

Der Draht ist in seiner Mitte um 90° um einen Dorn mit dem dreifachen Nenndurchmesser des Schlauches zu bie-
gen.

Der Probekörper ist über den Draht zu streifen und so weit um die Biegung zu ziehen, daß er eine Länge des gera-
den Teils des Drahtes abdeckt, die während der Prüfung senkrecht bleibt und das 1,5fache des Nenndurchmes-
sers, mindestens aber 1 mm, beträgt (siehe Bild 1). Der Draht ist an dem Teil, der sich während der Prüfung in
senkrechter Lage befindet, 20 mm vom Schlauchende entfernt abzuschneiden.

Der Draht ist an dem Teil, der sich während der Prüfung in waagerechter Lage befindet, vom Schlauchende abzu-
schneiden. Mindestens 5 min, nachdem der Draht gebogen wurde, ist ein hochgradiges Flußmittel aus
25 Gewichts-% Kolophonium in 75 Gewichts-% 2-Propanol (Isopropanol) oder Ethanol (Ethylalkohol) auf den letz-
ten 6 mm des hervorstehenden Endes des Drahtes aufzutragen. (Nur nichtaktiviertes Kolophonium, dessen
Säurezahl nicht kleiner als 155 mg KOH/g sein darf. Die vollständigen Angaben sind in Anhang C der
IEC 60068-2-20 enthalten.)

7.3 Durchführung

Die Prüfung ist innerhalb von 60 min nach dem Auftragen des Flußmittels zu beginnen, wobei der Schlauch eine
Temperatur von 23 °C ± 5 K aufweist. Der waagerechte Abschnitt des Drahtes ist mindestens 25 mm von der Bie-
gung entfernt am Ende festzuhalten. Der senkrechte Abschnitt ist in die Mitte eines geschmolzenen Lötzinnbades
so einzutauchen, daß 6 mm des Drahtes eingetaucht sind; dies läßt sich am besten erreichen, wenn der Draht
vorher markiert wird. Der Draht ist in dieser Lage (15 ± 1) s zu halten oder so lange, wie in IEC 60684-3 festgelegt
ist. Das Lötzinnbad muß mindestens einen Durchmesser von 25 mm besitzen und 12 mm tief sein, und die Tem-
peratur des Lötzinns ist während der Prüfung auf 260 °C ± 5 K zu halten. Um die Prüfung zu bestehen, darf kein
Probekörper spleißen oder sich erheblich aufweiten; geringes Schmelzen ist zulässig (siehe Bild 2).

7.4 Ergebnis

Ein etwaiges Spleißen, Aufweiten oder übermäßiges Schmelzen sind anzugeben.

8 Masseverlust beim Erwärmen von unbeschichteten Textilglasgewebeschläuchen

8.1 Anzahl und Masse der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden, wobei jeder eine ausreichende Länge aufweist, um (5 ± 1) g Ein-
waage zu ergeben.

8.2 Durchführung

Die Probekörper sind durch Erwärmen 1 h auf 105 °C ± 2 K zu konditionieren; dann läßt man sie in einem Exsik-
kator auf Raumtemperatur abkühlen. Anschließend sind sie auf volle 0,0002 g (m1) zu wiegen und dann in einem
belüfteten Wärmeschrank 60 min bis 75 min auf 600 °C ± 10 K zu erwärmen. Nachdem die Probekörper in einem
Exsikkator auf Raumtemperatur abgekühlt sind, sind sie erneut zu wiegen (m2).
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8.3 Berechnung

Der Masseverlust in Prozent ist bei jeder Prüfung wie folgt zu berechnen:

8.4 Ergebnis

Es sind alle gemessenen Werte des Masseverlustes in Prozent anzugeben; wenn in den Anforderungsblättern der
IEC 60684-3 nicht anders festgelegt, gilt der Median als Ergebnis.

9 Längenänderung

9.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden.

9.2 Form der Probekörper

Jeder Probekörper besteht aus etwa 150 mm langem, sauber abgeschnittenem Schlauchmaterial mit zwei auf
dem Probekörper etwa mittig angebrachten Meßmarken im Nennabstand von 100 mm, wobei ein Markierungsmit-
tel zu verwenden ist, das für das Schlauchmaterial zerstörungsfrei ist. Der Abstand zwischen den Meßmarken ist
auf 0,5 mm zu messen (L1).

9.3 Durchführung

Die Probekörper müssen waagerecht auf ein Material gelegt werden, auf dem sie sich frei entspannen können.
Die so aufgelegten Probekörper müssen in einem Wärmeschrank für die in IEC 60684-3 festgelegte Zeit und bei
der dort genannten Temperatur gelagert werden.

Danach läßt man die Schläuche auf Raumtemperatur abkühlen, und der Abstand zwischen den Meßmarken wird
erneut auf 0,5 mm gemessen (L2).

9.4 Berechnung

Die Längenänderung (LC) ist nach folgender Gleichung zu berechnen:

Dabei ist:

L1 ursprüngliche Länge;

L2 Länge nach uneingeschränkter Schrumpfung.

9.5 Ergebnis

Als Ergebnis sind alle Werte der Längenänderung anzugeben.

10 Verformung unter Last (Druckwiderstand bei erhöhter Temperatur)

10.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden.

Die Prüfungen dürfen frühestens 16 h nach der Extrudierung des Schlauches vorgenommen werden.

10.2 Form der Probekörper

Jeder Probekörper muß dadurch hergestellt werden, daß der Schlauch zunächst in Längsrichtung aufgeschnitten
und dann aus dem Schlauch eine Fläche von etwa 10 mm × 5 mm (oder über den vollen Umfang des Schlauches,
wenn dieser kleiner als 5 mm ist) so herausgeschnitten wird, daß die Längsachse des Probekörpers parallel zur
Längsrichtung des Schlauches verläuft.

10.3 Prüfgerät

Das Prüfgerät besteht aus einer Vorrichtung, mit der Messungen auf ± 0,01 mm möglich sind mit einer rechtwink-
ligen Kerbungsklinge mit einer Schneidenkante von (0,70 ± 0,01) mm, die, wenn in IEC 60684-3 nicht anders fest-
gelegt, auf den Probekörper einen Druck von (1,2 ± 0,05) N ausübt. Der Probekörper wird auf einen Metalldorn
von (6,00 ± 0,1) mm Durchmesser gelegt, wobei der Dorn auf einem Block mit V-förmigem Einschnitt aufliegt. Die
wesentlichen Merkmale dieser Anordnung sind aus Bild 3 zu ersehen.
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Wenn in IEC 60684-3 keine andere Temperatur festgelegt ist, muß dieser Prüfaufbau in einem Wärmeschrank auf
110 °C ± 2 K während der Erwärmungszeit gehalten werden. Um die Vibrationen zu reduzieren, ist ein Wärme-
schrank mit natürlicher Luftzirkulation und geeigneten Dämpfungsunterlagen zu verwenden.

10.4 Durchführung

Die Wanddicke des Probekörpers ist nach dem Verfahren nach 3.2 zu bestimmen, mit der Ausnahme, daß der
Lehrdorn und der Schlauchprobekörper durch den Probekörper, der auf dem Dorn liegt, zu ersetzen ist. Als Wand-
dicke gilt die gemessene Differenz zwischen dem Dorndurchmesser und dem Gesamtdurchmesser.

Wenn in IEC 60684-3 keine andere Temperatur festgelegt ist, wird der Prüfaufbau mit dem Dorn, aber ohne Pro-
bekörper, mindestens 2 h vor der Prüfung in dem Wärmeschrank bei 110 °C ± 2 K konditioniert.

Die Kerbungsklinge ist anzuheben, der Probekörper mit seiner Längsachse parallel zum Dorn auf den Dorn auf-
zulegen und die Kerbungsklinge auf die Oberfläche des Probekörpers allmählich abzusenken.

ANMERKUNG: Bei Schläuchen mit kleinem Durchmesser kann die Handhabung des Probekörpers Schwierigkeiten
bereiten. In solchen Fällen wird empfohlen, den Probekörper mit einem 1-kg-Gewicht etwa 10 min bei Raumtemperatur
flachzudrücken, bevor er auf den Dorn gelegt wird.

Dieser Prüfaufbau und der Probekörper müssen dann bei der festgelegten Temperatur (60 ± 5) min im Wärme-
schrank bleiben.

Die Lage der Kerbungsklinge ist dann aufzuzeichnen. Der Probekörper ist wegzunehmen; die Kerbungsklinge läßt
man direkt auf dem Dorn ruhen, und die Lage wird erneut aufgezeichnet. Um den Einkerbungswert zu erhalten,
ist die Differenz zwischen diesen beiden Ablesungen von der ursprünglich gemessenen Wanddicke abzuziehen.

Die Unterschiede zwischen jeweils zwei von drei Werten der Lage der Klinge darf, wenn sie direkt auf dem Dorn
ruht, nicht mehr als 0,02 mm betragen.

10.5 Ergebnis

Die Einkerbung des Probekörpers ist als Prozentsatz der Ausgangswanddicke anzugeben.

Als prozentuale Einkerbung gilt der Median der drei Bestimmungen; die beiden anderen Werte werden ebenfalls
aufgezeichnet.

11 Thermische Beständigkeit von PVC-Schläuchen

11.1 Grundlage des Verfahrens

Dieses Verfahren bestimmt die Zeit, die zur Bildung von Chlorwasserstoff aus Polyvinylchlorid (PVC), seinen
Copolymeren oder Verbindungen oder darauf basierenden Erzeugnissen erforderlich ist, wenn diese erhitzt wer-
den.

Die Bildung von Chlorwasserstoff läßt sich entweder mit Hilfe von Kongorot-Papier (ISO 182-1) oder durch die
pH-Wert-Änderung einer Kaliumchloridlösung in einer Meßzelle (ISO 182-2) nachweisen.

11.2 Form der Probekörper

11.2.1 Verfahren nach ISO 182-1

Die Probekörper müssen ausreichen, um zwei der festgelegten Reagenzgläser bis zu einer Höhe von 50 mm zu
füllen, wobei die Schläuche in Stücken von höchstens 6 mm abgeschnitten und im Bedarfsfall aufgeschlitzt wer-
den. Die Schlauchstücke dürfen nicht absichtlich in das Reagenzglas gepreßt werden.

11.2.2 Verfahren nach ISO 182-2

Um die Probekörper herzustellen, sind Schlauchstücke von etwa 5 mm2 bis 6 mm2 Größe zuzuschneiden, und es
sind etwa 1,0 g in jedes Reagenzglas einzuwiegen.

11.3 Durchführung

Die Prüfung ist entweder nach ISO 182-1 oder ISO 182-2 durchzuführen. Im entsprechenden Anforderungsblatt
der IEC 60684-3 wird festgelegt, welche Prüfung, welche Prüftemperatur und, im Falle von ISO 182-2, ob ein
anderes zirkulierendes Gasmedium als Luft anzuwenden ist.

12 Flüchtige Bestandteile von Siliconschläuchen

12.1 Anzahl und Masse der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden, wobei jeder Probekörper eine ausreichende Länge hat, um (10 ± 1) g
Einwaage zu ergeben.

12.2 Durchführung

Die Probekörper sind auf volle 0,001 g (m1) einzuwiegen und dann in einem Wärmeschrank (24 ± 1) h bei
200 °C ± 3 K zu lagern. Ein geeigneter Weg hierfür ist, die Probekörper an einen Draht zu hängen, der gegenüber
der Metallwand des Wärmeschrankes thermisch isoliert ist.
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Nach dem Abkühlen in einem Exsikkator sind die Probekörper erneut zu wiegen (m2).

12.3 Berechnung

Der prozentuale Masseverlust jedes Probekörpers ist wie folgt zu berechnen:

12.4 Ergebnis

Es sind alle Werte der flüchtigen Bestandteile in Prozent anzugeben; wenn in den Anforderungsblättern der
IEC 60684-3 nicht anders festgelegt, gilt der Median als Ergebnis.

13 Biegbarkeit nach Wärmelagerung

13.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden, wobei jeder Probekörper eine ausreichende Länge haben muß, um
sich bequem um einen Dorn, dessen Maße für den zu prüfenden Schlauch in IEC 60684-3 festgelegt sind, wickeln
zu lassen.

13.2 Form der Probekörper

Ist der Nenninnendurchmesser ≤ 2 mm, dann ist ein Draht mit Gleitsitz in die Schlauchöffnung einzuführen.

Ist der Nenninnendurchmesser > 2 mm, aber ≤ 15 mm (oder hat er ein anderes Maß, das für einen bestimmten
Schlauchtyp in IEC 60684-3 festgelegt ist), dann ist der Probekörper mit einem beliebigen, geeigneten Mittel (z. B.
mit mehreren Drähten) zu füllen, um ein unzulässiges Zusammenfallen des Schlauches während des Wickelns zu
verhindern.

Ist der Nenndurchmesser > 15 mm (oder hat er ein anderes Maß, das für einen bestimmten Schlauchtyp in
IEC 60684-3 festgelegt ist), dann muß der Probekörper aus einem 6 mm breiten Schlauchstreifen bestehen, der
parallel zur Längsachse des Schlauches abgeschnitten wurde.

13.3 Durchführung

Der nach den Angaben von 13.2 vorbereitete Probekörper ist (48 ± 1) h in einem Wärmeschrank aufzuhängen,
der bei der in IEC 60684-3 festgelegten Temperatur gehalten wird. Danach ist er aus dem Wärmeschrank heraus-
zunehmen, und man läßt ihn auf Raumtemperatur abkühlen.

Anschließend ist der Probekörper mit einer vollen Windung in einer engen Spirale und ruckfrei um einen Dorn zu
wickeln, dessen Durchmesser in IEC 60684-3 festgelegt ist. Bei abgeschnittenen Streifen muß die Innenfläche
den Dorn berühren. Die Zeit für eine volle Windung darf 5 s nicht überschreiten. Der Probekörper ist 5 s in dieser
Lage zu halten.

Anschließend ist er, noch auf dem Dorn, mit dem bloßen Auge ohne Vergrößerung auf Anzeichen von Rissen,
Ablöseerscheinungen der Beschichtung oder Delaminierung zu untersuchen.

Bei Schläuchen mit einem Durchmesser ≤ 15 mm kann die Ermittlung von Rissen durch Anlegen einer Spannung
bei Anwendung des in Abschnitt 21 beschriebenen Verfahrens in IEC 60684-3 festgelegt sein.

13.4 Ergebnis

Das Vorhandensein von Rissen, Ablöseerscheinungen der Beschichtung oder Delaminierung ist anzugeben.

14 Biegbarkeit bei niedriger Temperatur

14.1 Anzahl und Form der Probekörper

Anzahl und Form der Probekörper soll so sein wie in Abschnitt 13 mit der Ausnahme, daß bei einem Nenndurch-
messer von mehr als 6 mm (anstelle von 15 mm) der Probekörper aus einem 6 mm breiten Streifen bestehen muß,
der parallel zur Längsachse des Schlauches abgeschnitten wurde. Als Alternative sind, wenn dies in IEC 60684-3
so festgelegt ist, Probekörper mit einem Nenndurchmesser bis einschließlich 6 mm ungefüllt zu prüfen.

14.2 Durchführung

Der nach den Angaben des vorangegangenen Abschnittes gefüllte Probekörper ist 4 h ± 10 min in einer Prüfkam-
mer bei der in IEC 60684-3 festgelegten Temperatur aufzuhängen; bei dieser Temperatur ist der Probekörper mit
einer vollen Windung in einer engen Spirale und ruckfrei um einen Dorn mit der gleichen Temperatur zu wickeln,
dessen Durchmesser in IEC 60684-3 festgelegt ist. Bei abgeschnittenen Streifen muß die Innenfläche den Dorn
berühren. Die Zeit für eine volle Windung darf 5 s nicht überschreiten. Dann läßt man den Probekörper wieder auf
Raumtemperatur abkühlen.

Anschließend ist der Probekörper, noch während er sich auf dem Dorn befindet, mit dem bloßen Auge auf Rißbil-
dung, Ablösung der Beschichtung oder Delaminierung zu untersuchen.
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14.3 Ergebnis

Das Vorhandensein von Rissen, Ablöseerscheinungen der Beschichtung oder Delaminierung ist aufzuzeichnen.

15 Versprödungstemperatur

Die Prüfung ist nach ISO 974 mit Probekörpern durchzuführen, die wie folgt hergestellt werden:

Bei Schläuchen mit einem Nenndurchmesser ≤ 4 mm sind Probekörper aus ganzen, 40 mm langen Schlauchstük-
ken herzustellen. Bei Schläuchen mit einem Durchmesser > 4 mm müssen die Probekörper 6 mm breit und 40 mm
lang sein, wobei das längere Maß parallel zur Längsachse liegen muß. Die Streifen-Probekörper sind so zu mon-
tieren, daß der Hammer die konvexe Seite des Probekörpers trifft.

16 Maßstabilität bei Lagerung

(Nur für wärmeschrumpfende Schläuche anwendbar.)

16.1 Anzahl und Länge der Probekörper

Es müssen drei Probekörper von etwa 100 mm Länge geprüft werden.

16.2 Durchführung

Der Durchmesser des Schlauches ist im gedehnten Anlieferungszustand zu messen. Wenn im entsprechenden
Anforderungsblatt von IEC 60684-3 nicht anders festgelegt, ist der Probekörper anschließend (336 ± 2) h in einem
Wärmeschrank mit Zwangsbelüftung bei einer Temperatur von 40 °C ± 3 K zu lagern. Danach ist er aus dem Wär-
meschrank herauszunehmen; man läßt ihn auf Raumtemperatur abkühlen und mißt erneut den gedehnten Durch-
messer.

Nach dieser Messung muß sich der Schlauch völlig entspannen, wobei die in IEC 60684-3 festgelegte Zeit und
Temperatur zur Bewertung des Schlauchmaterials anzuwenden sind. Den Schlauch läßt man dann auf Umge-
bungstemperatur abkühlen, und der Durchmesser ist im entspannten Zustand erneut zu messen.

16.3 Ergebnis

Für jede der drei Meßreihen sind als Ergebnis alle gemessenen Werte anzugeben: gedehnter Durchmesser vor
und nach der Lagerung bei erhöhter Temperatur und Durchmesser im völlig entspannten Zustand nach Lagerung
bei erhöhter Temperatur.

17 Hydrolyse der Beschichtung

17.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen drei Probekörper geprüft werden.

17.2 Form der Probekörper

Jeder Schlauchprobekörper ist in Längen von 40 mm bis 50 mm zu schneiden und in Filterpapier einzuwickeln,
um ein Bündel mit einem Durchmesser zu bilden, das sich leicht in ein 125 mm × 12 mm Borsilikat-Reagenzglas
einführen läßt. Wenn es das Maß der Schläuche erforderlich macht, dürfen die Probekörper in der Länge aufge-
schnitten werden, damit sie vor dem Einführen in das Reagenzglas zusammengerollt werden können.

ANMERKUNG: Es ist wichtig, daß dickwandige Reagenzgläser für diese Prüfung verwendet werden, um eine Explo-
sionsgefahr und Personenschaden so gering wie möglich zu halten. Als weitere Sicherheitsvorkehrung wird empfohlen,
die Reagenzgläser zum Schutz des Beobachters hinter einem Schirm aufzustellen.

17.3 Durchführung

Der Schlauch ist auf den Boden des Reagenzglases zu drücken und etwa 2 ml destilliertes Wasser hinzuzugeben.
Anschließend ist ein kurzes Stück Kupferdraht von etwa 0,6 mm Durchmesser einzuführen, wobei das Ende, das
dem Schlauch am nächsten ist, in eine annähernd kreisförmige Form im rechten Winkel zur Länge umgebogen
wird. Die Länge des Drahtes muß etwa so groß sein, daß der Draht vollständig im Reagenzglas liegt, nachdem es
verschlossen wurde, wobei das gebogene Ende des Drahtes, wenn das Reagenzglas umgedreht wird, über dem
Wasserspiegel liegt. Der Draht wirkt dann als ein Halt, um zu verhindern, daß der Schlauch in das Wasser rutscht.

Das Ende des Reagenzglases ist dann zu verschließen. Dies geschieht zweckmäßigerweise durch Ausziehen des
Glases in einer Flamme.

Das Reagenzglas wird dann senkrecht mit dem verschlossenen Ende nach unten gehalten und (72 ± 1) h bei
100 °C ± 2 K belassen.

17.4 Ergebnis

Ein etwaiges Verlaufen der Beschichtung, ein Festhaften zwischen Schlauch und Papier oder zwischen den
Schlauchstücken sowie eine etwaige Verfärbung des Papiers sind anzugeben.
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18 Flexibilität

18.1 Anzahl und Länge der Probekörper

Es müssen drei Probekörper, von denen jeder etwa 150 mm lang ist, geprüft werden.

18.2 Konditionierung

Der Probekörper ist 24 h bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C ± 5 K locker auf eine flache Oberfläche zu
legen. Danach sollte der Probekörper so wenig wie möglich angefaßt werden, um einen Anstieg seiner Temperatur
zu vermeiden.

18.3 Prüfgerät

Es ist ein Gerät des in Bild 4 dargestellten Typs zu verwenden.

Ein Stück Textilfaden ist am Dorn zu befestigen und durch den Schlauch hindurchzuziehen. Der Probekörper ist
mit Hilfe einer Schraubklemme am Dorn, wie in Bild 4 dargestellt, zu befestigen.

ANMERKUNG: Für diesen Zweck eignet sich ein Poly(ethylenterephthalat)-Nähfaden; allerdings kann es bei Schläu-
chen von 0,5 mm Durchmesser erforderlich sein, eine Saug- oder Durchziehvorrichtung zu verwenden, um den Faden
durch den Schlauch zu ziehen.

Der Dorn muß sich um 270° drehen können. Das Gewicht ist an dem Faden zu befestigen. Die Masse des zu befe-
stigenden Gewichtes ist in IEC 60684-3 für jeden einzelnen Schlauchtyp entsprechend seinem Durchmesser fest-
gelegt.

Der Faden unterhalb des Probekörpers muß an der Auslenkungsskale mit Millimetereinteilung vorbeigleiten und
sie fast berühren. Mit einer Lotschnur wird sichergestellt, daß der Nullpunkt der Skale direkt unterhalb der Längs-
seite des Dornes liegt.

18.4 Prüftemperatur

Die Prüfung ist mit dem Schlauch und dem Prüfgerät bei einer Temperatur von 23 °C ± 2 K durchzuführen.

18.5 Durchführung

Der Dorn ist so weit zu drehen, daß die Schraubklemme, an der der Probekörper zu befestigen ist, oberhalb des
Nullpunktes der Auslenkungsskale zu liegen kommt. In dieser Lage des Dorns muß das Gewicht angehängt wer-
den, und der Dorn ist dann langsam mit solch einer Geschwindigkeit um 270° zu drehen, daß er die in Bild 4
gezeigte Position in etwa 10 s erreicht. Die Auslenkung ist (30 ± 5) s nach dem Drehende abzulesen. Hat der
Schlauch irgendeine Krümmung, so ist die Prüfung im Krümmungsinneren und nicht in entgegengesetzter Rich-
tung durchzuführen. Man erhält die wirkliche Auslenkung, wenn man die Wanddicke des geprüften Schlauches
vom Auslenkungswert abzieht.

ANMERKUNG: Es kann erforderlich sein, eine Führung zu verwenden, um sicherzustellen, daß der Schlauch senkrecht
zur Dornachse verbleibt.

18.6 Ergebnis

Es sind alle für die Auslenkung gemessenen Werte anzugeben; wenn in den Anforderungsblättern der
IEC 60684-3 nicht anders festgelegt, gilt der Median als Ergebnis.

19 Zugfestigkeit, Zugspannung bei 100 % Dehnung, Reißdehnung und
Sekantenmodul bei 2 % Dehnung

In den Anforderungsblättern der IEC 60684-3 dürfen je nach Schlauchtyp einige der nachfolgend genannten Prü-
fungen festgelegt sein. In einigen Fällen können mehr als eine der unten genannten Prüfungen im gleichen
Arbeitsgang durchgeführt werden:

– Zugfestigkeit und Reißdehnung des gesamten Schlauchabschnittes,

– Zugfestigkeit und Reißdehnung von Prüfstäben,

– Zugfestigkeit und Reißdehnung von unbeschichteten Textilglasgewebeschläuchen,

– Sekantenmodul bei 2 % Dehnung,

– Zugspannung bei 100 % Dehnung,

– Zugspannung bei 100 % Dehnung und erhöhter Temperatur.

ANMERKUNG: Bei all diesen Prüfungen sollten geeignete Klemmbacken verwendet werden. Die Probekörper sollten
vor Beschädigungen durch die Klemmbacken geschützt sein.

19.1 Zugfestigkeit und Reißdehnung des ganzen Schlauchabschnittes

19.1.1 Anzahl der Probekörper

Es müssen fünf Probekörper geprüft werden.

Zurückgezogen: 2004-04

Full document details: DIN EN 60684-2:1999-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60684-2-1999-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60684-2-1999-06

