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DIN EN 60700-1 (VDE 0553 Teil 1):2004-01
Nationales Vorwort
Beginn der Gliltigkeit

Die EN 60700-1 wurde am 1998-10-01 angenommen.
Die Anderung A1 wurde am 2003-04-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 60700-1 (VDE 0553 Teil 1):1999 noch bis 2006-04-01 angewendet werden.
Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 60700-1/A1 (VDE 0553 Teil 1/A1):2002-02.

Diese Norm ist eine konsolidierte Fassung aus DIN EN 60700-1 (VDE 0553 Teil 1):1999-10 und ihrer
Anderung 1:2003.

Die Anderung 1 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie verbunden mit der Zahl 1 gekennzeich-
net.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 331 ,Leistungselektronik* der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 22F ,Power electronics for electrical transmission and
distribution systems* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  Dbestatigt,

— zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60700-1 (VDE 0553 Teil 1):1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung Al eingearbeitet;

b) Begriffe hinzugeflgt;

c) Gleichungen geéndert.

Frihere Ausgaben

DIN EN 60700-1 (VDE 0553 Teil 1):1999-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.
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DIN EN 60700-1 (VDE 0553 Teil 1):2004-01

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen ge&ndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1
Européische Norm |Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk
HD 588.1 S1:1991 IEC 60060-1:1989 DIN IEC 60060-1 VDE 0432 Teil 1
(VDE 0432 Teil 1):1994
EN 6007-1-1:1995 IEC 60071-1:1993 DIN EN 60071-1 VDE 0111 Teil 1

(VDE 0111 Teil 1):1996
EN 60099 (Reihe)  |IEC 60099 (Reihe) DIN EN 60099 (VDE 0675) (Reihe) | VDE 0675 (Reihe

EN 60270:2001 IEC 60270:1981 DIN EN 60270 VDE 0434
(VDE 0434):2001

EN 60633:1999 IEC 60633:1998 DIN EN 60633:2000 -

EN 61803:1999 IEC 61803:1999 DIN EN 61803:2000 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60099 (VDE 0675) (Reihe), Uberspannungsableiter.

DIN EN 60270 (VDE 0434), Hochspannungs-Prtiftechnik — Teilentladungsmessungen (IEC 60270:2000);
Deutsche Fassung EN 60270:2001.

DIN IEC 60060-1 (VDE 0432 Teil 1), Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 1: Allgemeine Festlegungen zu
Priifbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corrigendum Mé&rz 1990); Deutsche Fassung HD 588.1 S1:1991.

DIN EN 60071-1 (VDE 0111 Teil 1), Isolationskoordination — Teil 1: Begriffe, Grundsétze und Anforderungen
(IEC 60071-1:1993); Deutsche Fassung EN 60071-1:1995.

DIN EN 60633, Terminologie fiir Hochspannungs-Gleichstromenergietibertragung (HGU) (IEC 60633:1998);
Deutsche Fassung EN 60633:1999.

DIN EN 61803, Bestimmung der Leistungsverluste in Hochspannungsgleichstrom-(HGU)-Stromrichterstatio-
nen (IEC 61803:1999 + Corrigendum 1999); Deutsche Fassung EN 61803:1999.
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EUROPAISCHE NORM EN 60700-1
Oktober 1998

EUROPEAN STANDARD + AL April 2003
NORME EUROPEENNE

ICS 29.200; 31.080.20

Deutsche Fassung

Thyristorventile fiir Hochspannungsgleichstrom-Energietibertragung (HGU)

Teil 1: Elektrische Priifung
(EinschlieBlich Anderung A1:2003)
(IEC 60700-1:1998 + A1:2003)

Thyristor valves for high voltage direct current Valves a thyristors pour le transport d'énergie
(HVDC) power transmission en courant continu a haute tension (CCHT)
Part 1: Electrical testing Partie 1: Essais électriques

(Includes Amendment A1:2003) (Inclut 'amendement A1:2003)

(IEC 60700-1:1998 + A1:2003) (CEI 60700-1:1998 + A1:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1998-10-01 und die A1 am 2003-04-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee flir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
Ref. Nr. EN 6070(b:6)%§3 + Al
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EN 60700-1:1998 + A1:2003

Vorwort der EN 60700-1

Der Text des Schriftstiicks 22F/44/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 60700-1, ausgearbeitet von dem
SC 22F ,Power electronics for electrical transmission and distribution systems* des IEC/TC 22 ,Power elect-
ronics“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am
1998-10-01 als EN 60700-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

—  spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Vero6ffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop) 1999-07-01

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
muissen (dow) 2001-07-01

Anhénge, die als ,normativ*" bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
Anhange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm sind die Anh&nge A, B und ZA normativ und Anhang C informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60700-1:1998 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

« | Vorwort der EN 60700-1/A1

| Der Text des Schriftstiicks 22F/81/FDIS, zukinftige Anderung 1 zu IEC 60700-1:1998, ausgearbeitet von
dem SC 22 F ,Power electronics for electrical transmission and distribution systems* des IEC/TC 22 ,Power
electronic systems and equipment* wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2003-04-01 als Anderung Al zu EN 60700-1:1998 angenommen.
« | Nachstehende Daten wurden festgelegt:
| — spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop) 2004-01-01
o | — spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow)  2006-04-01
Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
In dieser Norm ist der Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.
o Anerkennungsnotiz
- | Der Text der Anderung 1:2003 zur Internationalen Norm IEC 60700-1:1998 wurde von CENELEC als Ande-
rung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60700-1:2004-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60700-1-2004-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60700-1-2004-01

EN 60700-1:1998 + A1:2003

Inhalt

Seite

VOrWOIt der EIN BOT700-1......cii it iiiiie ettt ettt ettt e e e ettt e e e aee e e e e asbe e e e e ek bee e e e e amteeeeeambeeeeaambeeeeanbbeaeeanbeeeesannneans 2
VOrwort der EN BO700-L/AL. ... ..ottt ettt e e ettt e e e ettt e e ek be e e e e nsee e e e e nbeeeeabbeeaeanbbnaeeanbeeaeaannneans 2
1 ANWENAUNGSDEIEICK ... et e e e e s ettt e e e e e e e e s s sbb e et e aaeesaasttnaaaaaeeas 5
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ... .iiiiiiiiiee e e eiiite ittt e e e s e ettt e e e e e e s st e e e e e e e e s s s a e bee et eeeeeeessassbbaaaeaaeeeaanssssaeaeaeens 5
3 L2 T=T o1 PSPPSR 5
3.1 Begriffe der ISolationSKOOITINALION .......uiiiieiiiiiiiiiiee et e e e e e e e s bbb e e e e e e e e e s asrbaeraaeeeaannes 5
3.2 Begriffe des VeNtIAaUDAUS.........c..uuiiiiiee et e e e e e st a e e e e e 7
GRS T /o] o] (U 11T T =T o PP PPRPPRPR 7
3.4 FertigUNGSPIUTUNGEIN ...ueeiiiiiie ittt ettt e e e e e e s bbbt et e e e e e e e e bbb bttt e e e e e e s sanabb b e e e eaeeeaannennnees 8
4 AllGEMEINE ANTOIAEIUNGEN . .iii ittt ettt et e e st e e e e e e st e e e s sstae e e e anseeeeeeansteeeeansaeeeeessseeaanseeeeannnns 8
4.1  Leitlinien zur Durchfihrung von TYPPIUFUNGEN ....c.vviiiiiiiie e 8
4.2 AtMOSPEIISCRE KOITEKIU .......viiiiiiiitii ettt 9
4.3  Behandlung der REAUNUANZ...........coiiiiiiiii ettt ettt 9
4.4  Kriterien fur die erfolgreiche TYPPrUFUNG .......ovoiiiiiie e 9
5 LiSte der TYPPIUFUNGEN. .. ...ei ettt ekt e et er e nere e n e e nen e e 11
6 Dielektrische Prifungen an der VENtilDASIS ..........ooiiiiiiiiiiiiie et 12
L0 A V= Tod (o[- gl = (U0 oo 1= o USSP PPRRPR 12
L0 S 111 (0] o =] S SRRSO PPPRPPRR 12
6.3 PrifungSanfOrerUNQEN........cooiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e s e e e e e e e e e e s s a b aereeaeessaastbrneaaeeeeaaans 12
7 Dielektrische Prufungen fur Mehrfachventile (MVU) ..........uuiiiiiiiiiiiiee e 14
A% A= Tod (o L= gl o (U110 oo 1= o PP UP PR PPPPPP 14
N = (11 ] o 1= S SO P PP PPPRPPR 14
7.3 PrufungSanfOrTerUNGEN......c.ooii ittt e e e e e e s s e e e e e e e e e e s s bbbt aeeeaeeessaansbbbneeaeeeaanans 15
8 Dielektrische Priifungen zwischen VentilansChIUSSEN ..........ccooiviiieiiiiie e 17
S A V= Tod Qo (=T = ({1 ] o =T o USSR 17
S S (1] (0] o] =] N S T OO U PP PP PR PUPPOUPRRPPRIN 18
8.3 PrifungSanforderUNGEIN.........c.oii ittt ettt 18
8.4  Prifung des Ventils mit nichtperiodischer ZUNAUNG...........cooviiiiiiiiiiic e 22
9 Prifungen des periodischen Ein- und AUSSCNAILENS .........cocoviiiiiiiiiiiiiie e 23
S A T = Tox Qe (=T o ({1 o =Y o SRR 23
S A (U] (0] o] =1 SRR 23
9.3 PrifungSanfOrderUNQEN........ccoiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e s st reeeaaeessaastbannaaaeeeeaaas 24
10  Prifungen mit transienter Vorwartsspannung wahrend der Freiwerdezeit...........cccovvvvveviieeeiiiicinnns 29
10.1  ZWECK eI PIUFUNGEN ..eeeiiiii ittt e e e e sttt e e e e e e e s sttt eeeeaeeesaansbbaneeaaeeeaannnnens 29
O e (¥ (0] ][] ST P PPPPPR 29
10.3  PrifungSanfOrderUNGEN..........iiiiiiiiie ettt e e e e et e e e e e e e s s s e bbb b bt eeeeeeesssnbbbaeeaaeeeeaannnnnns 29
11 Fehlerstromprifungen des VENLIIS .........uuiiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e enebeeees 30
3

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60700-1:2004-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60700-1-2004-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60700-1-2004-01

EN 60700-1:1998 + A1:2003

Seite

O A Y=ol Qo [T gl o (1 {1 ] o = o PRSPPI 30
O o U (0] ][] PP 31
11.3  PrifungSanfOrdEIUNGEN ......uuiiiiiie ettt e e e e e e s bbbt e et e e e e e e s bbb b eaeeeeeessnssbbreneaaeeas 31
12 Prifungen der Unempfindlichkeit des Ventils gegen elektromagnetische Stérungen ............cccceeeee.. 33
12,1 ZWECK Aer PrUFUNGEN ...ttt e et e e e s s e bbbttt e e e e e e s aab bbb e et e e e e s snbbbbeaeaaeeas 33
I e V(0] o] (] PP 33
12.3  PrifungSanfOrdEIUNGEN ... ..uuiiiiiieii ittt e st e e e e e e s bbbttt e e e e e e s bbb bt eeaeeeesannbbbbeeeaaeeas 34
13 Prifung besonderer EigeNSCRAfteN ..........viii et e e 34
13,1 ZWECK der PrUUNGEN ...ttt ettt ettt e e bbbt b et e s 34
13.2 PrUFODJEKL . ...ttt b et 35
13.3  PrufungSanfOrdeIUNGEN ........ei oottt ettt e et e e e e n b b e e es 35
14 FertigUNGSPIUTUNGEN ...ttt e et b e ekttt e bt e neb e st e s bt e b e e nene s 35
141 ZWECK der PrUFUNGEN ...ttt ettt ettt et e e e bt ne e s e s b et e e es 35
I S eV | o] o] = G SRR 35
14.3  PrifungSanfOrdEIUNGEN ........eiiieie ettt e e e e e e e ettt eetaeee e e s aneteeeeaeeeesannstbannaaaeeas 35
14.4 Ziele der FertigungSPIrUTUNGEN......c..iiiiiiiecee ettt e s e et e e e e s e s b e e e e e e e s s annbbraaaaaeeas 36
15  Verfahren zur Bestimmung Aer VEIUSTE ........oociiiiiiiiiieee ettt e s ree e e e e e s s e nnnnanaeeee s 36
16  Darstellung der Ergebnisse der TYPPIrUfUNGEN.......iic ittt e e eeeee s 36
Anhang A (normativ) PrifsicherheitSIaktoren ...........uuviiiiiiei e 38
Anhang B (normativ) TeilentladuUngSmMESSUNGEN ... ..uuiiiii ittt e et e e a e e e s e e s bbb eeeaeees 42
Anhang C (informativ) FehlerabWeIChUNG ..........ooiiiiiiiii e 44
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europdischen PUBIKAtiONeN ............ccoiiiiiiiiiii et 45
Bilder
Bild 1 — SteilStOfR-PrifSPANNUNG ......eieiie ittt re e 6
Tabellen
Tabelle 1 — Zulassige Fehler der Thyristorplatze wahrend der Typprifungen ........cccccoovviiiiieeeieee i, 11
Tabelle 2 — Liste der TYPPIUTUNGEN .....uiiiiii ittt e e e s e e e e e e e s s s bbb e et e e e e s aansbraeeaaaeens 11
4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60700-1:2004-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60700-1-2004-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60700-1-2004-01

EN 60700-1:1998 + A1:2003

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Thyristorventile mit Metalloxid-Uberspannungsableitern, die unmittelbar zwischen den
Ventilanschlissen angeschlossen sind, zur Verwendung in einem netzkommutierten Umrichter fir die Hoch-
spannungsgleichstrom-Energielibertragung oder als Teil eines Kurzkupplungssystems. Sie ist eingeschrankt
auf elektrische Typ- und Fabrikationsprtfungen.

Die in dieser Norm festgelegten Prifungen basieren auf luftisolierten Ventilen. Bei anderen Ventiltypen muis-
sen die Prufanforderungen und Annahmekriterien vereinbart werden.
2 Normative Verweisungen
Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorlie-
genden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen
Ausgaben giltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen
auf dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdoglichkeit zu prifen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von
IEC und ISO fiihren Verzeichnisse der gegenwartig gultigen Internationalen Normen.
ISO/IEC Guide 25:1990, General requirements for the competence of calibration and testing laboratories.
IEC 60060, High-voltage test techniques.
IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements.
IEC 60071-1:1993, Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules.
IEC 60099 (Reihe), Surge arresters.
IEC 60270:1981, Partial discharge measurements.

o | IEC 60633:1998, Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission.

o | IEC 61803:1999, Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations.

3 Begriffe

Fir den Zweck dieses Teils der IEC 60700 gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Begriffe der Isolationskoordination

3.11

Prifstehspannung

Wert einer Prifspannung mit genormter Wellenform, bei der ein neues Ventil, ohne irgendwelche Defekte,
keine Uberschlage zeigt und alle anderen fir die bestimmte Priifung festgelegten Annahmekriterien erfiillt,
wenn das Ventil einer vorgeschriebenen Anzahl von Anwendungen oder einer vorgeschriebenen Dauer der
Priifspannung unter den vorgeschriebenen Bedingungen ausgesetzt wird

3.1.2

Steilstol3

Spannungsimpuls mit einer rasch ansteigenden Anstiegsflanke, deren Anstiegszeit bis zum Spitzenwert ge-
ringer als die eines genormten Blitzsto3es, aber nicht geringer als die einer sehr rasch ansteigenden Span-
nung nach IEC 60071-1 ist. Fur diese Norm wird ein SteilstoR fur Priifungszwecke in Bild 1 angegeben
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\ Steilheit S
Spannung
02T —-s—— Spitzenwert U
06U
- 05U
SN PR— Zeit
T2
ANMERKUNGEN

U Festgelegter Spitzenwert des SteilstoRes (kV)
S  Festgelegte Steilheit des SteilstoRes (kV/us)

U
T, Virtuelle Anstiegszeit E (us)

Die folgenden Bedingungen missen erfillt werden:

a) Der Spitzenwert der aufgezeichneten Prifspannung muss U + 3 % betragen. Diese Grenzabweichung ist die gleiche
wie in IEC 60060 fur den genormten Blitzstof3.

b) Der Spannungsverlauf des Anstiegs der aufgezeichneten Priifspannung muss sich in einem Bereich von mindestens
0,6 U vollstandig innerhalb zweier paralleler Linien der Steilheit Sund des Abstandes 0,2 T; befinden.

c) Der Wert der Prifspannung bei T, darf nicht geringer sein als 0,5 U. T, ist der Zeitraum zwischen dem Beginn und
dem Zeitpunkt, zu dem die Spannung auf die Hélfte des Spitzenwertes der Wellenform abgefallen ist, was durch
Systemstudie ermittelt wird. Es muss jedoch gesichert sein, dass ein unbeabsichtigtes dv/dt-Schalten des Thyristors
adaquat nachgewiesen wird.

Bild 1 — Steilsto3-Prifspannung

3.1.3

Innere und aul3ere Isolation

Luft aulRerhalb der Bauteile und Isoliermaterialien des Ventils, die sich innerhalb des Profils des Ventils oder
des Mehrfachventils befinden, muss als Teil des inneren Isolationssystems des Ventils betrachtet werden.
Die aul3ere Isolierung ist die Luft zwischen der &ufReren Oberflache des Ventils oder des Mehrfachventils und
seiner Umgebung
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3.1.4

Schutzziindung des Ventils )

Mittel zum Schutz der Thyristoren vor Uberspannung durch deren Zinden bei einer vorbestimmten
Spannung

3.2 Begriffe des Ventilaufbaus

3.21

Ventilbasis

Teil des Ventils, der den aktiven Teil des Ventils, in dem die Ventilabschnitte untergebracht sind, mechanisch
tragt und elektrisch gegen Erde isoliert

ANMERKUNG Ein Ventilteil, der deutlich in einer diskreten Form als eine Ventilbasis erkennbar ist, braucht nicht in al-
len Ventilkonstruktionen vorhanden sein.

3.2.2

Ventilgerust

Teil des mechanischen Aufbaus, der die Thyristorpléatze eines Ventils mechanisch fixiert und entsprechend
der Spannung gegen Erde isoliert ist

3.2.3
redundante Thyristorplatze
hdchste Anzahl von Thyristorebenen in einem Ventil, die von aufen oder intern wahrend des Betriebes kurz-

—
geschlossen werden kdénnen, ohne den mit Typprifungen nachgewiesenen sicheren Betrieb des Ventils zu
beeinflussen, und die, wenn und wann sie tiberschritten werden, entweder die Abschaltung des Thyristorven-
tils erfordern wirden, um die ausgefallenen Thyristoren auszuwechseln, oder die Akzeptanz eines erhdhten
Ausfallrisikos bedeutet
3.24
VentilfuBpunktelektronik
Elektronikeinheit auf Erdpotential, welche die Schnittstelle zwischen dem Steuerungssystem des Umrichters
und den Thyristorventilen bildet

| 325

o | Thyristorebene

o | Teil eines Ventils, bestehend aus einem Thyristor oder parallel geschalteten Thyristoren, mit den unmittelbar
zugehdrigen Hilfseinrichtungen und einer gegebenenfalls vorhandenen Drosselspule.

| 3.2.6

o | Ventilabschnitt

o | elektrische Baugruppe, bestehend aus einer Anzahl Thyristoren und weiteren Bauelementen, die dieselben
elektrischen Eigenschaften aufweisen wie das vollstandige Thyristorventil

3.3  Typprifungen

Die Prufungen, die durchgefuhrt werden um zu Uberprifen, dass die Ventilart/Ventilbemessung die festge-
legten Anforderungen erfillt. In dieser Norm werden Typprifungen in zwei Hauptkategorien eingeteilt: die-
lektrische Prifungen und Funktionsprifungen.

3.3.1
dielektrische Prifungen
Priifungen, die durchgefihrt werden um die Hochspannungseigenschaften des Ventils zu tberprifen

3.3.2

Funktionsprifungen

Prufungen, die durchgefiihrt werden um die Einschalteigenschaften, die Abschalteigenschaften und die Ei-
genschaften hinsichtlich Stromfiihrung des Ventils zu tberprifen
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3.4 Fertigungsprufungen

Die Prifungen, die durchgefihrt werden um die ordnungsgemalfe Herstellung zu Uberprifen, damit die Ei-
genschaften eines Ventils den festgelegten Eigenschaften entsprechen.

3.4.1
Stiickprufungen
Fertigungsprufungen, die an allen Ventilen, Ventilmodulen oder Komponenten durchgefiihrt werden

3.4.2

Stichprobenprifungen

Fertigungsprufungen, die an einer kleinen von Anzahl Ventilen, Ventiimodulen oder Komponenten durchge-
fuhrt werden, die wahllos einem Fertigungslos entnommen werden

4  Allgemeine Anforderungen
4.1 Leitlinien zur Durchfuhrung von Typprufungen

4.1.1 Ersatznachweis

Jede Ventilausfihrung muss den in dieser Norm vorgeschriebenen Typprifungen unterzogen werden. Falls
das Ventil nachweisbar einem bisher gepriften &hnlich ist, darf der Lieferant, anstatt eine Typprufung durch-
zuftihren, einen Prifbericht einer vorangegangenen Typprufung dem Kaufer zur Beriicksichtigung
Ubergeben. Dieser sollte durch einen getrennten Bericht begleitet werden, der die Unterschiede in der
Bemessung und Konstruktion beschreibt und darstellt, wie die Referenz-Typprufung den Prifzielen der
vorgeschlagenen Ausfiihrung genuigt.

4.1.2  Priufungsziel

a) Bestimmte Typprufungen kdnnen entweder an einem vollstandigen Ventil oder an Ventilabschnitten, wie
in Tabelle 2 angegeben, durchgeflihrt werden. Fir Typprifungen an Ventilabschnitten muss die Gesamt-
anzahl der gepruften Ventilabschnitte mindestens so grol? sein wie die Anzahl der Abschnitte in einem
vollstandigem Ventil.

b) Die gleichen Ventilabschnitte mussen fur alle Typprufungen verwendet werden, sofern nicht anders
angegeben.

c) Vor Beginn der Typprifungen sollte nachgewiesen werden, dass das Ventil, die Ventilabschnitte
und/oder ihre Komponenten die Fertigungsprifungen zur Sicherstellung der korrekten Herstellung
bestanden haben.

4.1.3 Reihenfolge der Prifungen
Die vorgeschriebenen Typprifungen kdnnen in beliebiger Reihenfolge durchgefiihrt werden.

ANMERKUNG  Prufungen mit Teilentladungsmessung kénnen zuséatzliches Vertrauen schaffen, wenn sie am Ende des
Programms der dielektrischen Priifungen durchgefiihrt werden.

4.1.4  Prifverfahren

Die Prufungen missen nach IEC 60060 durchgefuhrt werden, wenn anwendbar.

4.1.5 Umgebungstemperatur fir das Prifen

Die Priifungen missen bei der in der Prifeinrichtung vorherrschenden Umgebungstemperatur durchgefiihrt
werden, sofern nicht anders vorgeschrieben.
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4.1.6 Pruffrequenz

Dielektrische Prifungen mit Wechselspannung kénnen entweder bei 50 Hz oder bei 60 Hz durchgefuhrt wer-
den. Fur die Funktionsprufungen sind die spezifischen Anforderungen betreffend der Priiffrequenz in den ent-
sprechenden Abschnitten angegeben.

4.1.7 Prifberichte

Bei Beendigung der Typpriifungen muss der Lieferant Typpriifberichte in Ubereinstimmung mit Abschnitt 16
bereitstellen.

4.2 Atmospharische Korrektur

Eine Korrektur der Prifspannungen nach den atmosphérischen Bedingungen nach IEC 60060-1 muss ange-
wendet werden, wenn dies im entsprechenden Abschnitt vorgeschrieben ist. Die Referenzbedingungen, auf
die sich die Korrektur bezieht, miissen wie folgt sein:

—  Druck: Normalluftdruck (101,3 kPa), korrigiert auf die Héhe des Ortes, an dem die Einrichtung installiert
werden wird,;

—  Temperatur: hochste Nenntemperatur der Ventilhalle () ;
— Feuchte: niedrigste absolute Nennluftfeuchte der Ventilhalle (g/m3).

Die zu verwendenden Werte missen durch den Lieferanten festgelegt werden.
4.3 Behandlung der Redundanz

4.3.1 Dielektrische Prifungen

Bei allen dielektrischen Prifungen zwischen den Ventilklemmen missen die redundanten Thyristorplatze
kurzgeschlossen werden mit der mdglichen Ausnahme der Ventilprifung mit nichtperiodischer Ziindung
(siehe 8.4). Die Lage der kurzzuschlieBenden Thyristorplatze muss zwischen Kaufer und Lieferant vereinbart
werden.

ANMERKUNG  Abhéngig von der Auslegung kdnnen Einschréankungen hinsichtlich der Verteilung der kurzgeschlosse-
nen Thyristorplatze auferlegt werden. Beispielsweise kann es eine hdchstzuldssige Anzahl kurzgeschlossener Thy-
ristorplatze in einem einzelnen Ventilabschnitt geben.

4.3.2  Funktionsprufungen

Bei den Funktionsprifungen sollen redundante Thyristorplatze nicht kurzgeschlossen werden. Die verwende-
ten Prufspannungen mussen mittels eines Skalierungsfaktors k;, angepasst werden:

k, = Niut
N - N,
Dabei ist:
Niut die Anzahl der reihengeschalteten Thyristorpléatze im Priifling;
N; die Gesamtanzahl der reihengeschalteten Thyristorplatze im Ventil;
N, die Gesamtanzahl der redundanten reihengeschalteten Thyristorplatze im Ventil.

4.4 Kriterien fUr die erfolgreiche Typprifung

Erfahrungen der Industrie haben bestétigt, dass es selbst bei sorgfaltigster Ventilbemessung nicht moglich
ist, gelegentliche zuféllige Fehlfunktionen von Komponenten der Thyristorplatze wéahrend des Betriebes zu
vermeiden. Obwohl diese Fehlfunktionen belastungsabhéngig sein kdnnen, werden diese soweit als zuféllig
betrachtet, als die Ursache der Fehlfunktion oder der Beziehung zwischen der Fehlerrate und der Belastung
nicht vorhersehbar oder einer prazisen quantitativen Bestimmung nicht zuganglich ist. Typprifungen setzen
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Ventile oder Ventilabschnitte innerhalb einer kurzen Zeit vielfachen Belastungen aus, die im Allgemeinen den
ungiinstigsten Belastungen entsprechen, die in der Anlage nur wenige Male wahrend der Lebenszeit des
Ventils auftreten. Unter Beriicksichtigung des Vorstehenden gestatten die nachstehenden Kriterien fur die er-
folgreiche Typprifung daher, dass eine geringe Anzahl von Thyristorplatzen wahrend der Typprifung
ausfallt, vorausgesetzt dass die Ausfélle selten sind und keine Systematik aufweisen, die auf eine
ungeeignete Bemessung hindeutet.

4.4.1 Kriterien fur Thyristorplatze

a) Falls durch eine in Abschnitt 5 aufgeflihrten Typpriifung mehr als ein Thyristorplatz (alternativ mehr als
1% der in Reihe geschalteten Thyristorplatze in einem vollstandigen Ventil, falls grofRer)
kurzgeschlossen worden ist, muss dies als Versagen des Ventils bei den Typprufungen angesehen
werden.

b) Falls durch eine Typprifung ein Thyristorplatz (oder mehr, sofern innerhalb der 1-%-Grenze) kurz-
geschlossen worden ist, muss/missen der/die ausgefallene(n) Platz/Platze wiederhergestellt werden
- | und die Typprufung ist zu wiederholen.

c) Falls die kumulative Anzahl kurzgeschlossener Thyristorplatze wahrend aller Typprifungen mehr als
3% der in Reihe geschalteten Thyristorplatze in einem vollstandigen Ventil betragt, muss dies als
Versagen des Ventils bei den Typprifungen angesehen werden.

d) Falls Typprifungen an Ventilabschnitten durchgefihrt werden, gelten ebenfalls die vorstehenden
Annahmekriterien, da die Anzahl der gepriften Ventilabschnitte nicht geringer als die Anzahl der Ab-
schnitte in einem vollstandigen Ventil sein darf (siehe 4.1.2a)).

e) Das Ventil oder die Ventilabschnitte muss/missen nach jeder Typpriufung uberprift werden, um zu
bestimmen, ob einer der Thyristorplatze kurzgeschlossen wurde oder nicht. Ausgefallene Thyristoren
oder Hilfskomponenten, die wahrend oder am Ende einer Typprifung entdeckt werden, durfen vor weite-
rem Prufen ersetzt werden.

f) Beim Beenden des Priifprogramms muss das Ventil oder missen die Ventilabschnitte einer Folge von
Kontrollprufungen unterzogen werden, welche mindestens enthalten muss:

— Kontrolle der Spannungsfestigkeit der Thyristorplatze, sowohl in Vorwaérts- als auch in
Ruckwartsrichtung;

— Kontrolle der Thyristor-Ansteuerung;
—  Kontrolle der Thyristor-Uberwachung;

— Kontrolle der Schutzkreise der Thyristorplatze durch Anlegen transienter Spannungen Uber und
unter der/den Schutzeinstellung(en);

— Kontrolle der Beschaltungskreise zur Spannungsaufteilung.

g) Kurzschlusse der Thyristorplatze, die wahrend der Kontrollprifungen auftreten, mussen als Teil der
vorstehend angegebenen Annahmekriterien gezahlt werden. Zuséatzlich zu den kurzgeschlossenen Plat-
zen darf die Gesamtanzahl der Fehler aufweisenden Thyristorpléatze, welche nicht zu Kurzschliissen der
Thyristorplatze fuhrten und die wahrend des Typprifungsprogramms entdeckt wurden, 3 % der in Reihe
geschalteten Thyristorplatze in einem vollstdandigen Ventil nicht Uberschreiten. Wenn die Gesamtzahl
solcher Platze 3 % Ubersteigt, missen Art der Fehler und ihre Ursache betrachtet und zusétzliche
MaRnahmen, falls es welche gibt, zwischen Kaufer und Lieferant vereinbart werden.

h) Beim Anwenden der Prozent-Kriterien zur Bestimmung der groften zulassigen Anzahl
kurzgeschlossener Thyristorplatze und der grofdten zulassigen Anzahl von Platzen mit Fehlern, welche
nicht zu Kurzschlissen der Thyristorplatze flihrten, ist es Ubliche Praxis, auf die nachsthéhere ganze
Zahl aufzurunden, wie in Tabelle 1 dargestellt.
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Tabelle 1 — Zulassige Fehler der Thyristorplatze wahrend de
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r Typprufungen

Anzahl der Thyristorplatze in
einem vollstandigen Ventil
minus der Anzahl redundan-

Anzahl der Thyristorplatze, die
in einer der Typprufungen
kurzgeschlossen werden dir-

Gesamtanzahl der Thy-
ristorplatze, die in allen Typ-
prufungen kurzgeschlossen

Zusétzliche Anzahl der
Thyristorplatze, die in allen
Typprifungen fehlerhaft

ter Ebenen (N, —N,) fen werden durfen werden dirfen, aber nicht
kurzgeschlossen werden

bis 33 1 1 1

34 bis 67 1 2 2

68 bis 100 1 3 3

und so weiter

Die Verteilung der kurzgeschlossenen Platze und weiterer Fehler der Thyristorplatze am Ende aller Typpru-
fungen muss im Wesentlichen zuféllig sein und darf keine Systematik aufweisen, die auf eine ungeeignete
Bemessung hindeutet.

4.4.2 Kriterien fur das Ventil als Ganzes

Ein Versagen der oder ein auBerer Uberschlag iiber gemeinsame elektrische Bauteile, die mehr als einem
Thyristorplatz des Ventils zugeordnet sind, oder ein Durchschlag in Isolierstoffen, die einen Teil des Ventilge-
rists, der Kuhlleitungen, Lichtleiter oder anderer isolierender Teile des Impulstbertragungs- und
-verteilungssystems bilden, darf nicht zulassig sein.

Die Oberflachentemperaturen der Komponenten und Leiter ebenso wie die zugeordneten stromfiihrenden

Verbindungen und Anschliisse sowie die Temperatur benachbarter Montageoberflachen missen zu jeder
Zeit innerhalb der zulassigen Grenzen der Auslegung bleiben.

5 Liste der Typprifungen
Die folgende Tabelle gibt die Typprifungen in den Abschnitten 6 bis 13 an.

Tabelle 2 — Liste der Typprifungen

Typpriifung Abschnitt Prufobjekt
Gleichspannungsprufung der Ventilbasis 6.3.1 Ventilbasis
Wechselspannungspriifung der Ventilbasis 6.3.2 Ventilbasis
Schaltsto3-Spannungsprufung der Ventilbasis 6.3.3 Ventilbasis
BlitzstoR-Spannungspriifung der Ventilbasis 6.3.4 Ventilbasis
Gleichspannungspriifung des Mehrfachventils (MVU) 7.3.1 Mehrfachventil (MVU)
Wechselspannungsprifung des Mehrfachventils (MVU) 7.3.2 Mehrfachventil (MVU)
Schaltsto3-Spannungspriifung des Mehrfachventils (MVU) 7.3.3 Mehrfachventil (MVU)
BlitzstoR-Spannungsprifung des Mehrfachventils (MVU) 7.3.4 Mehrfachventil (MVU)
Gleichspannungsprifung des Ventils 8.3.1 Ventil
Wechselspannungsprifung des Ventils 8.3.2 Ventil
Schaltsto3-Spannungsprifung des Ventils 8.34 Ventil
BlitzstoRR-Spannungsprifung des Ventils 8.3.5 Ventil
SteilstoR-Spannungsprifung des Ventils 8.3.6 Ventil
Prifung des Ventils mit nichtperiodischer Ziindung 8.4 Ventil
Priifung der hochsten Dauerbelastung 9.3.1 Ventil oder Ventilabschnitt
Priifung der hochsten Kurzzeitbelastung (a = 909 9.3.2 Ventil oder Ventilabschnitt
Priifungen bei der kleinsten Wechselspannung 9.3.3 Ventil oder Ventilabschnitt
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