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DIN EN 60705:2005-08
Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 1999-04-01 angenommene EN 60705 gilt zusammen mit der am 2004-10-01
angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab 2005-08-01.

Daneben durfen DIN EN 60705:2000-07 und DIN EN 60705 Berichtigung 1:2004-04 noch bis 2007-10-01
angewendet werden.

Nationales Vorwort
Zu diesem Dokument wurde ein Kurzverfahren in den DIN-Mitteilungen veréffentlicht.
Der Text der Anderung A1 wurde am linken Seitenrand mit einem Strich gekennzeichnet.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 513.2 ,Herde und Mikrowellengerate“ der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 59K ,,Ovens and microwave ovens, cooking ranges and similar
appliances” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem in der IEC-Website unter
~http://webstore.iec.ch* mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Pflegeergebnisdatum
(maintenance result date) unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung
des Komitees die Publikation

bestatigt,

zurlckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tUber die Nummer der entsprechenden |IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ubernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 60705:2000-07 und DIN EN 60705 Berichtigung 1:2004-04 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Anderung A1 eingearbeitet.

b) Metallene Drehteller und Zubehdrteile in Abschnitt 6 ,,Allgemeine Messbedingungen® berticksichtigt.

Friihere Ausgaben

DIN 44566-1:1983-01, 1989-11

DIN 44566-2:1983-01, 1989-11

DIN 44566-3:1989-11

DIN EN 60705:1996-10, 2000-07

DIN EN 60705 Berichtigung 1:2004-04
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EUROPAISCHE NORM EN 60705

April 1999

EUROPEAN STANDARD + A1 Dezember 2004
NORME EUROPEENNE

ICS 97.040.20 Ersatz flir EN 60705:1995

Deutsche Fassung

Mikrowellengerate fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke

Verfahren zur Messung der Gebrauchstauglichkeit
(EinschlieBlich Anderung A1:2004)
(IEC 60705:1999 + A1:2004)

Household microwave ovens Fours a micro-ondes a usage domestique
Methods for measuring performance Méthodes de mesure de I'aptitude a la fonction
(Includes Amendment A1:2004) (Inclut I'amendement A1:2004)

(IEC 60705:1999 + A1:2004) (CEI 60705:1999 + A1:2004)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1999-04-01 und die A1 am 2004-10-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. cuments
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EN 60705:1999 + A1:2004

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 59H/76/FCDS, zuklnftige 3. Ausgabe von IEC 60705, ausgearbeitet von dem
SC 59H ,Microwave ovens® des IEC TC 59 ,Performance of household electrical appliances®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1999-04-01 als EN 60705
angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60705:1995.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden
muss (dop):  2000-01-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2002-04-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.

Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und sind die Anhange A, B und C informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60705:1999 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind in Anhang C ,Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nach-
stehenden Anmerkungen einzutragen:

IEC 60335-2-25 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60335-2-25:1996 (modifiziert).
IEC 60335-2-90 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60335-2-90:1997 (nicht modifiziert).
IEC 60335 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60335:1999 (nicht modifiziert).

Auszug aus dem IEC-Vorwort:

Folgende Schriftarten werden in dieser Norm verwendet:

—  Priifungen in Kursivschrift
— Anmerkungen in Kleinschrift
— anderer Text in Normalschrift

Worte in Fettdruck sind in Abschnitt 3 definiert.
Folgende Unterschiede bestehen in einigen Landern.
Abschnitt 7: Metrische MaRangaben sind nicht in allgemeinem Gebrauch (USA).

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60705:2005-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60705-2005-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60705-2005-08

EN 60705:1999 + A1:2004

Vorwort der A1

Der Text des Schriftstiicks 59K/94/FCDS, zukiinftige Anderung 1 zu IEC 60705:1999, ausgearbeitet von dem
SC 59K ,Ovens and microwave ovens, cooking ranges and similar appliances® des IEC TC 59 ,Performance
of household electrical appliances®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am am 2004-10-01 als Anderung 1 zu EN 60705:1999 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Verdéffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2005-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

mussen (dow):  2007-10-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung 1:2004 zur Internationalen Norm IEC 60705:1999 wurde von CENELEC als Anderung
zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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EN 60705:1999 + A1:2004
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EN 60705:1999 + A1:2004

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Mikrowellengerate fir den Hausgebrauch. Sie gilt auch fir Mikrowellen-Kombinations-
gerate.

Diese Norm definiert die wesentlichen Gebrauchseigenschaften von Haushaltmikrowellengeraten, welche flr
den Benutzer von Interesse sind, und legt die Verfahren zur Messung dieser Eigenschaften fest.

ANMERKUNG 1 Diese Norm behandelt keine

—  Geréte, die eine Last mit einem Durchmesser von > 200 mm nicht aufnehmen konnen;
—  Sicherheitsanforderungen (siehe IEC 60335-2-25 [1]*) und Gerausche IEC 60335-2-90 [2]).

ANMERKUNG 2 Diese Norm gilt nicht fiir Gerate, die nur konventionelle Erwarmung besitzen (siehe IEC 60350) [3].

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Festlegungen dieser
internationalen Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung waren die angegebenen Ausgaben
gliltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser
internationalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit der Anwendung der jeweils neuesten
Ausgabe der im Folgenden genannten Normen zu uUberprifen. Die Mitglieder von IEC und ISO flihren
Verzeichnisse der gegenwartig gultigen Internationalen Normen.

CISPR 11:1997, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electromagnetic
disturbance characteristics — Limits and methods of measurement.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Mikrowellengerate

Gerat, das elektromagnetische Energie im ISM-Frequenzband von 2450 MHz verwendet, um Speisen und
Getranke zu erwarmen

ANMERKUNG 1 Das Mikrowellengerat kann ein Braunungselement beinhalten.

ANMERKUNG 2 ISM-Frequenzbander sind die von der ITU aufgestellten und in CISPR 11 wiedergegebenen elektro-
magnetischen Frequenzen.

3.2
Mikrowellen-Kombinationsgerat
Mikrowellengerat, in dem Mikrowellenenergie mit Warmeenergie kombiniert ist

3.3
Mikrowellendurchlassigkeit
Eigenschaft eines Werkstoffs mit vernachlassigbarer Absorption und Reflexion von Mikrowellen

ANMERKUNG Die relative Dielektrizitidtskonstante eines gegeniber Mikrowellen durchlassigen Werkstoffs betragt
weniger als 7 und der relative Verlustfaktor ist geringer als 0,015.

3.4
Bemessungsspannung
Spannung, die dem Gerat vom Hersteller zugeordnet wurde

) Die Ziffern in eckiger Klammer beziehen sich auf die in Anhang C angegebenen Literaturhinweise.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60705:2005-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60705-2005-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60705-2005-08

EN 60705:1999 + A1:2004

4 Kilassifizierung
Die Gerate werden nach ihrer Art und ihren Merkmalen klassifiziert.
4.1 Nach der Art

— Mikrowellengerate;

— Mikrowellen-Kombinationsgeréate.

Die Art des Gerates ist in dem Bericht anzugeben.

4.2 Nach den Merkmalen
— nutzbare Garraummale;
— mit oder ohne Drehteller.

Die Merkmale des Gerates sind in dem Bericht anzugeben.

5 Liste der Messungen
Die Gebrauchseigenschaften werden durch die in der Tabelle 1 angegebenen Priifungen gemessen.

Tabelle 1 — Liste der Messungen

Art der Messung Abschnitt | Reproduzierbarkeit | Mikrowellengerite 2 Komlvll)iil:lr:t‘?;er:lsegn(;réte
Augenmalle 71 ja * *
nutzbare )

GarraummanRe 7.2 Ja ’ i

nutzbares : * *

Garraumvolumen 7.3 Ja

Mikrowellenaus- : .

gangsleistung 8 Ja

Wirkungsgrad 9 ja *

Bendtter 10- ja *

mehrere Becher 10.2 ja *

Eimtiggnr?enngs\lggisen 1.2 ja i

Eiercreme 12.3.1 nein *

Sandtorte 12.3.2 nein *

Fleischklops 12.3.3 nein *

Kartoffelgratin 12.3.4 nein *

Kuchen 12.3.5 nein *

Hahnchen 12.3.6 nein *

Fleisch auftauen 13.3 nein *

Teig Anhang A nein *

*  Prifung anwendbar

a8  Mit Ausnahme der Priifungen nach 10.1 sind diese Priifungen auch bei Mikrowellen-Kombinations-
geraten anzuwenden, wenn diese im reinen Mikrowellenbetrieb betrieben werden.
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EN 60705:1999 + A1:2004

6 Allgemeine Messbedingungen

Wenn nicht anders festgelegt, werden die Messungen unter den folgenden Bedingungen durchgefiihrt:

Wenn ein Metalldrehtisch oder ein anderes Zubehorteil aus Metall fir die Messungen bereitgestellt und
verwendet wird, missen die Position der Beladung und die entsprechende Form des Metalldrehtisches oder

des anderen Zubehorteils aus Metall zusammen mit den Prifergebnissen aufgezeichnet werden.

ANMERKUNG Die Positionierung beeinflusst die Wiederholbarkeit der Prifergebnisse.

6.1 Versorgungsspannung

Die Priifungen werden bei Bemessungsspannung + 1 % durchgefiihrt. Wenn das Gerét einen Bemessungs-
spannungsbereich hat, werden die Priifungen bei der am besten passenden Spannung hinsichtlich des
nationalen Versorgungssystems durchgefiihrt. Diese Spannung wird im Bericht angegeben.

ANMERKUNG Die Versorgungsspannung sollte im Wesentlichen sinusférmig sein. Andernfalls kénnen die Prufungs-
ergebnisse beeinflusst werden.

6.2 Priifraum

Die Priifungen werden in einem weitgehend zugfreien Raum, der auf einer Umgebungstemperatur von
20 °C + 5 °C gehalten wird, durchgefiihrt.

6.3 Wasser

Fiir die Priifungen wird Trinkwasser verwendet.

6.4 Anfangszustand des Gerates

Zu Beginn jeder Priifung

—  befinden sich die Temperaturen des Magnetrons und des Leistungstransformators innerhalb von 5 K der
Umgebungstemperatur oder

— das Gerét wurde (ber einen Zeitraum von mindestens 6 h nicht betrieben. Jedoch kann dieser Zeitraum
verringert werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Mikrowellenausgangsleistung, wie in
Abschnitt 8 bestimmit, friiher zur Verfligung steht.

ANMERKUNG  Zwangskihlung kann zur Unterstiitzung bei der Verringerung der Geratetemperatur angewandt werden.

6.5 Einstellung der Steuer- oder Regeleinrichtung

Die Priifungen werden mit derjenigen Einstellung der Steuer- oder Regeleinrichtung durchgefiihrt, die die
maximale Ausgangsleistung ergibt.

7 MaRe und Volumen

7.1 AuBenmaRe

Die Gesamthéhe, -breite und -tiefe des Gerétes, Knépfe oder Griffe an der Vorderseite ausgenommen,
werden gemessen. Die Tiefe wird auch mit vollstdndig geéffneter Tiir gemessen. Die Mal3e sind in Bild 1
dargestellt. Wenn verstellbare FiiBe vorhanden sind, wird die Héhe des Gerédtes mit den FiiBen in ihrer
kleinsten und gré3ten Einstellung gemessen.

Die Mal3e werden in Millimeter angegeben.
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EN 60705:1999 + A1:2004

7.2 Nutzbare GarraummaRe

Die nutzbaren GarraummaRe geben Auskunft Gber den fir die Speisenbehalter zur Verfiigung stehenden
Raum. GroRere hervorspringende Teile, wie Abdeckungen von Mikrowellenverteilern, werden berlcksichtigt,
nicht aber kleinere Teile, wie abgerundete Ecken.

Die nutzbaren Mal3e werden wie folgt bestimmit:

— nutzbare H6he, senkrechter Abstand zwischen der Hauptebene der Aufstellfliche und der Deckenebene,
welche durch den niedrigsten Punkt innerhalb eines Radius von 100 mm um die Senkrechte im
Mittelpunkt des Garraums bestimmt wird;

— nutzbare Breite, waagerechter Abstand zwischen den Hauptebenen der Seitenwénde;

— nutzbare Tiefe, waagerechter Abstand zwischen der Hauptebene der Innenseite der geschlossenen Tlir
und der Hauptebene der Riickwand;

— nutzbarer Durchmesser, das Doppelte des kleinsten Abstandes zwischen der Rotationsachse des
Drehtellers und der ndchstgelegenen Wand oder der Tlir.

Ein Beispiel ist in Bild 2 dargestellt.

Die MalRe werden in Millimeter angegeben.

7.3 Nutzbares Garraumvolumen
Das nutzbare Garraumvolumen gibt Informationen zur Klassifizierung von Garraumgréfien.

Das nutzbare Garraumvolumen wird aus der nutzbaren Hohe, Breite und Tiefe, die in 7.2 gemessen wurden,
berechnet. Bei Geraten mit einem Drehteller ist das Volumen der Zylinder, berechnet aus dem Durchmesser
und der Héhe.

Das Volumen wird in Liter angegeben, auf volle Liter gerundet.

8 Bestimmung der Mikrowellenausgangsleistung

Die Messung wird mit einer Wasserlast in einem Glasbehalter durchgefiihrt. Die Wassertemperatur liegt
anfangs unter der Umgebungstemperatur und wird durch Erwarmung in dem Mikrowellengerat auf etwa
Umgebungstemperatur angehoben. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die Warmeverluste und die
Warmekapazitat des Behalters einen minimalen Einfluss haben, aber dennoch ist ein Korrekturfaktor einge-
fuhrt. Dieses Verfahren erfordert jedoch eine genaue Messung der Wassertemperatur.

Ein zylindrischer Behélter aus Borosilikatglas wird fiir die Priifung verwendet. Er hat eine maximale
Materialdicke von 3 mm, einen Auf3endurchmesser von etwa 190 mm und eine Héhe von etwa 90 mm. Das
Gewicht des Behélters wird bestimmit.

Zu Beginn der Priifung haben das Gerét und der leere Behélter Umgebungstemperatur. Fiir die Priifung wird
Wasser mit einer Ausgangstemperatur von 10 °C = 1 °C verwendet. Die Wassertemperatur wird gemessen,
unmittelbar bevor es in den Behélter gegossen wird.

Eine Menge von 1000 g £ 5 g Wasser wird in den Behélter gegeben und seine tatséchliche Masse ermittelt.
Dann wird der Behdlter sofort in die Mitte der Stellfliche gestellt, die sich in ihrer untersten Normalstellung
befindet. Das Gerédt wird betrieben und die Zeit, die bendtigt wird, um eine Wassertemperatur von
20 °C + 2 °C zu erlangen, wird gemessen. Das Gerét wird dann abgeschaltet und die Endtemperatur des
Wassers innerhalb von 60 s gemessen.

ANMERKUNG 1 Das Wasser wird umgertihrt, bevor seine Temperatur gemessen wird.

ANMERKUNG 2 Rihr- und Messgerate missen eine geringe Warmekapazitat haben.

Die Mikrowellenausgangsleistung in Watt wird nach folgender Gleichung berechnet:
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