
DEUTSCHE NORM Juni 2009 

DIN EN 60730-1 
(VDE 0631-1) 

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

 ICS 97.120 
Ersatzvermerk 
siehe unten 

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch 
und ähnliche Anwendungen –  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen  
(IEC 60730-1:1999, modifiziert + A1:2003, modifiziert + A2:2007, 
modifiziert);  
Deutsche Fassung EN 60730-1:2000 + A1:2004 + A12:2003 + A13:2004 + 
A14:2005 + A16:2007 + A2:2008 

Automatic electrical controls for household and similar use –  
Part 1: General requirements  
(IEC 60730-1:1999, modified + A1:2003, modified + A2:2007, modified);  
German version EN 60730-1:2000 + A1:2004 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A16:2007 
+ A2:2008 

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue –  
Partie 1: Règles générales
(CEI 60730-1:1999, modifiée + A1:2003, modifiée + A2:2007, modifiée);  
Version allemande EN 60730-1:2000 + A1:2004 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + 
A16:2007 + A2:2008 

Ersatzvermerk 
Ersatz für DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2005-12 und  
DIN EN 60730-1/A15 (VDE 0631-1/A15):2007-08 und  
DIN EN 60730-1 Berichtigung 1 (VDE 0631-1 Berichtigung 1):2007-11 und  
DIN EN 60730-1/A16 (VDE 0631-1/A16):2008-02
Siehe jedoch Beginn der Gültigkeit 

Gesamtumfang 289 Seiten
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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 1999-10-01 angenommene EN 60730-1 gilt zusammen mit der am 2004-04-01 
angenommenen Änderung A1 und der am 2003-06-01 angenommenen Änderung A12 und der am 2004-09-
01 angenommenen Änderung A13 und der am 2004-12-01 angenommenen Änderung A14 und der am 2006-
11-01 angenommenen Änderung A16 als DIN-Norm ab 2009-06-01. 

Daneben dürfen DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2005-12, DIN EN 60730-1/A15 (VDE 0631-1/A15):2007-08,
DIN EN 60730-1 Berichtigung 1 (VDE 0631-1 Berichtigung 1):2007-11 und DIN EN 60730-1/A16
(VDE 0631-1/A16):2008-02 noch bis 2011-06-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60730-1/A2 (VDE 0631-1/A2):2008-04. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 515 „Regel- und Steuergeräte“ der DKE  Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 72 „Automatic controls for household use“ erarbeitet. 

Diese Norm ist eine konsolidierte Fassung aus DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1) und ihren Änderungen A1, 
A12, A13, A14, A16 und A2. 

Die gemeinsamen Abänderungen von CENELEC zu IEC 60730-1:1999 sind am linken Seitenrand durch eine 
senkrechte Linie gekennzeichnet. 

Die Änderung IEC 60730-1/A1:2003 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie verbunden mit der 
Zahl 1 gekennzeichnet. 

Die gemeinsamen Abänderungen von CENELEC zu IEC 60730-1/A1:2003 sind am linken Seitenrand durch 
eine doppelte senkrechte Linie gekennzeichnet. 

Die Änderung A12 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie verbunden mit der Zahl 12 gekenn-
zeichnet. 

Die Änderung A13 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie verbunden mit der Zahl 13 gekenn-
zeichnet. 

Die Änderung A14 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie verbunden mit der Zahl 14 gekenn-
zeichnet. 

Die Änderung A16 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie verbunden mit der Zahl 16 gekenn-
zeichnet. 

Die Änderung IEC 60730-1/A2:2007 ist am linken Seitenrand durch eine senkrechte Linie verbunden mit der 
Zahl 2 gekennzeichnet. 

Die gemeinsamen Abänderungen von CENELEC zu IEC 60730-1/A2:2007 sind am linken Seitenrand durch 
eine dreifache senkrechte Linie gekennzeichnet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result 
date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation 
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
– geändert. 
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2005-12, DIN EN 60730-1/A15 (VDE 0631-1/A15):2007-08, 
DIN EN 60730-1 Berichtigung 1 (VDE 0631-1 Berichtigung 1):2007-11 und DIN EN 60730-1/A16
(VDE 0631-1/A16):2008-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) alle normativen Verweisungen wurden aktualisiert; 

b) bei RS mit Thermistoren wurde eine neue Wirkungsweise Typ 2.AL eingeführt; 

c) Anforderungen an SELV und PELV wurden aufgenommen; 

d) Anforderungen an Relais, die als RS in Geräten nach IEC 60335 eingesetzt werden, wurden aufge-
nommen. 

Frühere Ausgaben 

VDE 0631: 1961-09, 1971-03 
DIN 57631 (VDE 0631): 1983-12 
DIN EN 60730-1/A12 (VDE 0631-1/A12): 1994-02, 1996-11, 2004-05
DIN EN 60730-1/A1 (VDE 0631-1/A1): 1997-10
DIN EN 60730-1/A2 (VDE 0631-1/A2): 1998-11
DIN EN 60730-1/A13 (VDE 0631-1/A13): 1998-10
DIN EN 60730-1/A14 (VDE 0631-1/A14): 1998-11
DIN EN 60730-1/A11 (VDE 0631-1/A11): 2002-09
DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1): 1993-03, 1996-01, 2001-09, 2002-01, 2005-12
DIN EN 60730-1/A15 (VDE 0631-1/A15): 1998-11, 2007-08
DIN EN 60730-1 Berichtigung 1 (VDE 0631-1 Berichtigung 1): 1996-10, 2002-08, 2007-11
DIN EN 60730-1/A16 (VDE 0631-1/A16): 2008-02

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 
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Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

HD 472 S1:1989 IEC 60038:1983 
+ A1:1994 
+ A2:1997 

DIN IEC 60038
(VDE 0175):2002-11

VDE 0175 

– IEC 60050-604:1987 IEV 604:19891 – 

EN 60065:2002 
+ A1:2006 

IEC 60065:2001 mod. 
+ A1:2005 mod. 

DIN EN 60065
(VDE 0860):2006-12

VDE 0860 

EN 60068-2-75:1997 IEC 60068-2-75:1997 DIN EN 60068-2-75:1998-06 – 

 IEC 60085:1984 
ersetzt durch 

EN 60085:2008 IEC 60085:2007 DIN EN 60085
(VDE 0301-1):2008-08

VDE 0301-1 

EN 60099-1:1994 
+ A1:1999 

IEC 60099-1:1991 
mod.
+ A1:1999 

DIN EN 60099-1
(VDE 0675-1):2000-08

VDE 0675-1 

EN 60112:2003 IEC 60112:2003 DIN EN 60112
(VDE 0303-11):2003-11

VDE 0303-11 

Normen der Reihe 
EN 60127 

Normen der Reihe 
IEC 60127 

Normen der Reihe 
DIN EN 60127 

Normen der Reihe 
VDE 0820 

EN 60216-1:2001 IEC 60216-1:2001 DIN EN 60216-1
(VDE 0304-21):2002-09

VDE 0304-21 

Normen der Reihe 
HD 21.5 S3 

Normen der Reihe 
IEC 60227 

Normen der Reihe 
DIN VDE 0281 

Normen der Reihe 
VDE 0281 

– IEC 60245-1:2003 – – 

Normen der Reihe 
EN 60249 

Normen der Reihe 
IEC 60249 

Normen der Reihe 
DIN EN 60249 

–

Normen der Reihe 
EN 60269 

Normen der Reihe 
IEC 60269 

Normen der Reihe 
DIN EN 60269 

Normen der Reihe 
VDE 0636 

– Normen der Reihe 
IEC 60326 

Normen der Reihe 
DIN IEC 60326 

–

– IEC 60326-3:1991 DIN IEC 60326-3:1993-09 – 

EN 60335-1:2002 
+ A1:2004 
+ A11:2004 
+ A12:2006 
+ A2:2006 

IEC 60335-1:2001 
mod.
+ A1:2004 
+ A2:2006 

DIN EN 60335-1
(VDE 0700-1):2007-02

VDE 0700-1 

Normen der Reihe 
HD 60364 
Normen der Reihe 
HD 384 

Normen der Reihe 
IEC 60364 mod. 

Normen der Reihe 
DIN VDE 0100 

Normen der Reihe 
VDE 0100 

EN 60384-14:2005 IEC 60384-14:2005 DIN EN 60384-14
(VDE 0565-1-1):2006-04

VDE 0565-1-1 

1  „Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Deutsche Ausgabe“ im Rahmen der 
Datenbankanwendung DIN-TERM zu beziehen über Beuth Verlag. 
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60384-16:2005 IEC 60384-16:2005 DIN EN 60384-16:2006-07 – 

EN 60384-17:2005 IEC 60384-17:2005 DIN EN 60384-17:2006-07 – 

– IEC 60417 Database – – 

IEC 60423:1993 mod. 
ersetzt durch 

EN 60423:2007 IEC 60423:2007 DIN EN 60423:2008-07 – 

EN 60529 :1991 
+ A1 :2000 

IEC 60529 :1989 
+ A1 :1999 

DIN EN 60529
(VDE 0470-1) :2000-09

VDE 0470-1 

– IEC 60539 :1976 – –

– IEC 60555-2 :1982
mod.
+ A1 :1985 mod. 

– – 

– IEC 60555-3:1982 – – 

EN 60664-1:2003 

ersetzt durch 

IEC 60664-1:1992 
+ A1:2000 
+ A2:2002 
ersetzt durch 

DIN EN 60664-1
(VDE 0110-1):2003-11

ersetzt durch 

VDE 0110-1 

ersetzt durch 

EN 60664-1:2007 IEC 60664-1:2007 DIN EN 60664-1
(VDE 0110-1):2008-01

VDE 0110-1 

EN 60664-3:2003 IEC 60664-3:2003 DIN EN 60664-3
(VDE 0110-3) :2003-09

VDE 0110-3 

EN 60669-1 :1999 
+ A1 :2002 

IEC 60669-1 :1998 
mod.
+ A1 :1999 mod. 

DIN EN 60669-1
(VDE 0632-1) :2003-09

VDE 0632-1 

EN 60695-2-11 :2001 IEC 60695-2-11 :2000 DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471-2-11) :2001-11

VDE 0471-2-11 

EN 60695-11-10 :1999 
+ A1 :2003 

IEC 60695-11-10 :1999
+ A1 :2003 

DIN EN 60695-11-10
(VDE 0471-11-10) :2004-05

VDE 0471-11-10 

EN 60730-2-1 :1997 IEC 60730-2-1 :1989 DIN EN 60730-2-1 
(VDE 0631-2-1):1997-97 

VDE 0631-2-1 

 IEC 60738-1:1998 
ersetzt durch 

EN 60738-1:2006 IEC 60738-1:2006 DIN EN 60738-1:2006-12 – 

 IEC 60738-1-1:1998 
ersetzt durch 

EN 60738-1-1:2008 IEC 60738-1-1:2008 DIN EN 60738-1-1:2008-12 – 

EN 60998-2-2:2004 IEC 60998-2-2:2002 
mod.

DIN EN 60998-2-2
(VDE 0613-2-2):2005-03

VDE 0613-2-2 

Normen der Reihe 
EN 61000 

Normen der Reihe 
IEC 61000 

Normen der Reihe 
DIN EN 61000 

Normen der Reihe 
VDE 0838 
VDE 0839 
VDE 0847 
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 61000-3-2:2006 IEC 61000-3-2:2005 DIN EN 61000-3-2
(VDE 0838-2):2006-10

VDE 0838-2 

EN 61000-3-3:1995 
+ A1:2001 
+ A2:2005 

IEC 61000-3-3:1994 
+ A1:2001 
+ A2:2005 

DIN EN 61000-3-3
(VDE 0838-3):2006-06

VDE 0838-3 

EN 610004-2:1995 
+ A1:1998 
+ A2:2001 

IEC 61000-4-2:1995 
+ A1:1998 
+ A2:2000 

DIN EN 61000-4-2
(VDE 0847-4-2):2001-12

VDE 0847-4-2 

EN 61000-4-3:2006 
+ A1:2008 

IEC 61000-4-3:2006 
+ A1:2007 

DIN EN 61000-4-3
(VDE 0847-4-3):2008-06

VDE 0847-4-3 

EN 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-4:2004 DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847-4-4):2005-07

VDE 0847-4-4 

EN 61000-4-5:2006 IEC 61000-4-5:2005 DIN EN 61000-4-5
(VDE 0847-4-5):2007-06

VDE 0847-4-5 

EN 61000-4-6:2007 IEC 61000-4-6:2003 
+ A1:2004 
+ A2:2006 

DIN EN 61000-4-6
(VDE 0847-4-6):2008-04

VDE 0847-4-6 

EN 61000-4-8:1993 
+ A1:2001 

IEC 61000-4-8:1993 
+ A1:2000 

DIN EN 61000-4-8
(VDE 0847-4-8):2001-12

VDE 0847-4-8 

EN 61000-4-11:2004 IEC 61000-4-11:2004 DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847-4-11):2005-02

VDE 0847-4-11 

EN 61000-4-20:2003 
+ A1:2007 

IEC 61000-4-20:2003 
+ A1:2006 

DIN EN 61000-4-20
(VDE 0847-4-20):2008-03

VDE 0847-4-20 

EN 61000-4-28:2000 
+ A1:2004 

IEC 61000-4-28:1999 
+ A1:2001 

DIN EN 61000-4-28
(VDE 0847-4-28):2005-04

VDE 0847-4-28 

EN 61058-1:2002 
+ A2:2008 

IEC 61058-1:2000 
mod.
+ A1:2001 
+ A2:2007 

DIN EN 61058-1
(VDE 0630-1):2008-09

VDE 0630-1 

EN 61140:2002 
+ A1:2006 

IEC 61140:2001 
+ A1:2004 mod. 

DIN EN 61140
(VDE 0140-1):2007-03

VDE 0140-1 

EN 61210:1995 IEC 61210:1993 mod. DIN EN 61210
(VDE 0613-6):1995-09

VDE 0613-6 

EN 61558-2-6:1997 IEC 61558-2-6:1997 DIN EN 61558-2-6
(VDE 0570-2-6):1998-07

VDE 0570-2-6 

EN 61558-2-17:1997 IEC 61558-2-17:1997 DIN EN 61558-2-17
(VDE 0570-2-17):1998-07

VDE 0570-2-17 

EN 61810-1:2003 IEC 61810-1:2004 DIN EN 61810-1
(VDE 0435-201):2006-06 

VDE 0435-201 

EN 55014-1:2006 CISPR 14-1:2005 DIN EN 55014-1
(VDE 0875-14-1):2007-06

VDE 0875-14-1 

– CISPR 16-1:1993 – – 
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

CISPR 22:1997 mod. 
ersetzt durch 

EN 55022:2006 
+ A1:2007 

CISPR 22:2005 mod. 
+ A1:2005 

DIN EN 55022
(VDE 0878-22):2008-05

VDE 0878-22 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2007-06, Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen an Haus-
haltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte – Teil 1: Störaussendung (IEC/CISPR 14-1:2005); 
Deutsche Fassung EN 55014-1:2006

DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05, Einrichtungen der Informationstechnik – Funkstöreigenschaften – 
Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 22:2005, modifiziert + A1:2005); Deutsche Fassung 
EN 55022:2006 + A1:2007

DIN EN 60065 (VDE 0860):2006-12, Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte – Sicherheitsanforde-
rungen (IEC 60065:2001, modifiziert + A1:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60065:2002 + A1:2006 + 
Corrigendum:2006

DIN EN 60068-2-75:1998-06, Umweltprüfungen – Teil 2: Prüfungen – Prüfung Eh: Hammerprüfungen 
(IEC 60068-2-75:1997); Deutsche Fassung EN 60068-2-75:1997

DIN EN 60085 (VDE 0301-1):2008-08, Elektrische Isolierung – Thermische Bewertung und Bezeichnung 
(IEC 60085:2007); Deutsche Fassung EN 60085:2008

DIN EN 60099-1 (VDE 0675-1):2000-08, Überspannungsableiter – Teil 1: Überspannungsableiter mit nicht-
linearen Widerständen und Funkenstrecken für Wechselspannungsnetze (IEC 60099-1:1991 + A1:1999); 
Deutsche Fassung EN 60099-1:1994 + A1:1999

DIN EN 60112 (VDE 0303-11):2003-11, Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der 
Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003); Deutsche Fassung 
EN 60112:2003

Normen der Reihe DIN EN 60127 (Normen der Reihe VDE 0820), Geräteschutzsicherungen

DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21):2002-09, Elektroisolierstoffe – Eigenschaften hinsichtlich des thermischen 
Langzeitverhaltens – Teil 1: Warmlagerungsverfahren und Auswertung von Prüfergebnissen 
(IEC 60216-1:2001); Deutsche Fassung EN 60216-1:2001

Normen der Reihe DIN EN 60249, Basismaterialien für gedruckte Schaltungen

Normen der Reihe DIN EN 60269 (Normen der Reihe VDE 0636), Niederspannungssicherungen

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert + Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002 + 
A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1 (A2):2006); Deutsche Fassung 
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006
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DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2006-04, Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – 
Teil 14: Rahmenspezifikation – Festkondensatoren zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen, 
geeignet für Netzbetrieb (IEC 60384-14:2005); Deutsche Fassung EN 60384-14:2005

DIN EN 60384-16:2006-07, Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 16: 
Rahmenspezifikation – Festkondensatoren mit metallisierter Polypropylen-Folie als Dielektrikum für Gleich-
spannung (IEC 60384-16:2005); Deutsche Fassung EN 60384-16:2005

DIN EN 60384-17:2006-07, Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 17: 
Rahmenspezifikation – Festkondensatoren mit metallisierter Polypropylen-Folie als Dielektrikum für Wechsel-
spannungs- und Impulsbetrieb (IEC 60384-17:2005); Deutsche Fassung EN 60384-17:2005

DIN EN 60423:2008-07, Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen – 
Außendurchmesser von Elektroinstallationsrohren und Gewinde für Elektroinstallationsrohre und deren Zu-
behör (IEC 60423:2007); Deutsche Fassung EN 60423:2007

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999); 
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01, Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen – Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen (IEC 60664-1:2007); Deutsche 
Fassung EN 60664-1:2007

DIN EN 60664-3 (VDE 0110-3):2003-09, Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspan-
nungsanlagen – Teil 3: Anwendung von Beschichtungen, Eingießen oder Vergießen zum Schutz gegen Ver-
schmutzung (IEC 60664-3:2003); Deutsche Fassung EN 60664-3:2003

DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1):2003-09, Schalter für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installa-
tionen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60669-1:1998, modifiziert + A1:1999, modifiziert); Deutsche 
Fassung EN 60669-1:1999 + A1:2002

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11, Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr – Teil 2-11: Prü-
fungen mit dem Glühdraht – Prüfungen mit dem Glühdraht zur Entzündbarkeit von Enderzeugnissen 
(IEC 60695-2-11:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-11:2001

DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10):2004-05, Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr – Teil 11-10: 
Prüfflammen – Prüfverfahren mit 50-W-Prüfflamme horizontal und vertikal (IEC 60695-11-10:1999 + 
A1:2003); Deutsche Fassung EN 60695-11-10:1999 + A1:2003

DIN EN 60730-2-1 (VDE 0631-2-1):1997-97, Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen – Teil 2-1: Besondere Anforderungen an elektrische Regel- und 
Steuergeräte für elektrische Hausgeräte (IEC 60730-1:1989, modifiziert); Deutsche Fassung 
EN 60730-2-1:1007

DIN EN 60738-1:2006-12, Direkt geheizte temperaturabhängige Widerstände mit positivem Temperatur-
koeffizienten – Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 60738-1:2006); Deutsche Fassung EN 60738-1:2006

DIN EN 60738-1-1:2008-12, Thermistoren – Direkt geheizte temperaturabhängige Widerstände mit positivem 
Temperaturkoeffizienten – Teil 1-1: Vordruck für Bauartspezifikation – Anwendung als Strombegrenzer – Be-
wertungsstufe EZ (IEC 60738-1-1:2008); Deutsche Fassung EN 60738-1-1:2008

DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03, Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für 
Haushalt und ähnliche Zwecke – Teil 2-2: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbstän-
dige Betriebsmittel mit schraubenlosen Klemmstellen (IEC 60998-2-2:2002, modifiziert); Deutsche Fassung 
EN 60998-2-2:2004

Normen der Reihe DIN EN 61000 (Normen der Reihe VDE 0838, VDE 0839 und VDE 0847), Elektromagne-
tische Verträglichkeit (EMV)
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http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60730-1-2009-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60730-1-2009-06


DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2009-06 

9

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2006-10, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenz-
werte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom = 16 A je Leiter) 
(IEC 61000-3-2:2005); Deutsche Fassung EN 61000-3-2:2006

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2006-06, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-3: Grenz-
werte – Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen 
Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom = 16 A je Leiter, die keiner 
Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 + A2:2005); Deutsche Fassung 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2):2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-2: Prüf- und 
Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (IEC 61000-4-2:1995 + 
A1:1998 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):2008-06, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-3: Prüf- und 
Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder 
(IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:2006 + A1:2008

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847-4-4):2005-07, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-4: Prüf- und 
Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst 
(IEC 61000-4-4:2004); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:2004

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847-4-5):2007-06, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-5: Prüf- und 
Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (IEC 61000-4-5:2005); Deutsche 
Fassung EN 61000-4-5:2006

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6):2008-04, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-6: Prüf- und 
Messverfahren – Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder 
(IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:2007 + Corrigendum August 
2007

DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8):2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-8: Prüf- und 
Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen 
(IEC 61000-4-8:1993 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-8:1993 + A1:2001

DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847-4-11):2005-02, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-11: Prüf- 
und Messverfahren – Prüfungen der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen 
und Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-11:2004); Deutsche Fassung EN 61000-4-11:2004

DIN EN 61000-4-20 (VDE 0847-4-20):2008-03, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-20: Prüf- 
und Messverfahren – Messung der Störaussendung und Störfestigkeit in transversal-elektromagnetischen 
(TEM-)Wellenleitern (IEC 61000-4-20:2003 + A1:2006); Deutsche Fassung EN 61000-4-20:2003 + A1:2007

DIN EN 61000-4-28 (VDE 0847-4-28):2005-04, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-28: Prüf- 
und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen Schwankungen der energietechnischen Frequenz 
(Netzfrequenz) (IEC 61000-4-28:1999 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 61000-4-28:2000 + A1:2004

DIN EN 61058-1 (VDE 0630-1):2008-09, Geräteschalter – Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
(IEC 61058-1:2000, modifiziert + A1:2001 + A2:2007); Deutsche Fassung EN 61058-1:2002 + A2:2008

DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2007-03, Schutz gegen elektrischen Schlag – Gemeinsame Anforderungen für 
Anlagen und Betriebsmittel (IEC 61140:2001 + A1:2004, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61140:2002 + 
A1:2006

DIN EN 61210 (VDE 0613-6):1995-09, Verbindungsmaterial – Flachsteckverbindungen für elektrische 
Kupferleiter – Sicherheitsanforderungen (IEC 61210:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61210:1995

DIN EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6):1998-07, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – 
Teil 2-6: Besondere Anforderungen an Sicherheitstransformatoren für allgemeine Anwendungen 
(IEC 61558-2-6:1997); Deutsche Fassung EN 61558-2-6:1997
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DIN EN 61558-2-17 (VDE 0570-2-17):1998-07, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und der-
gleichen – Teil 2-17: Besondere Anforderungen an Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzteile 
(IEC 61558-2-17:1997); Deutsche Fassung EN 61558-2-17:1997

DIN EN 61810-1 (VDE 0435-201):2006-06, Elektromechanische Elementarrelais (elektromechanische 
Schaltrelais ohne festgelegtes Zeitverhalten) – Teil 1: Allgemeine und sicherheitsgerichtete Anforderungen 
(IEC 61810-1:2003); Deutsche Fassung EN 61810-1:2004.

DIN IEC 60038 (VDE 0175):2002-11, IEC-Normspannungen (IEC 60038:1983 + A1:1994 + A2:1997); Umset-
zung von HD 472 S1:1989 + Cor. zu HD 472 S1:2002-02 

Normen der Reihe DIN IEC 60326, Gedruckte Schaltungen

DIN IEC 60326-3:1993-09, Leiterplatten – Teil 3: Gestaltung und Anwendung von Leiterplatten

Normen der Reihe DIN VDE 0100 (Normen der Reihe VDE 0100), Errichten von Niederspannungsanlagen

Normen der Reihe DIN VDE 0281 (Normen der Reihe VDE 0281), Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit 
Nennspannungen bis 450/750 V 
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Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 72 „Automatische Regel- und 
Steuergeräte für den Hausgebrauch“ erarbeitet. 

Sie ist die Anerkennung von IEC 60730-1:1999 mit den erforderlichen gemeinsamen Abänderungen und ist 
das redaktionelle Ergebnis der kombinierten Texte von EN 60730-1:1995 und deren Änderungen A1, A2, 
A11, A12, A13, A14, A15, A16 und A17, ausgenommen die CENELEC-gemeinsamen Abänderungen, die be-
reits in IEC 60730-1:1999 eingearbeitet wurden, zusammen mit der Streichung der „in einigen Ländern“-Ab-
sätze und „in Bearbeitung“-Absätze, die in IEC 60730-1:1999 eingeführt wurden. 

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1999-10-01 als 
EN 60730-1 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2001-07-01 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 60730-1:1995 und ihre Änderungen. EN 60730-1:1995 bleibt jedoch 
gültig, bis alle Teile 2, die in Verbindung mit ihr benutzt werden, zurückgezogen sind. 

Es wird kein Datum der spätesten Zurückziehung (dow) angegeben, bis alle Teile 2 an diese 
EN 60730-1:2000 angepasst wurden. 

Dieser Teil 1 muss in Verbindung mit dem entsprechenden Teil 2 für einen besonderen RS-Typ oder für ein 
RS für besondere Anwendungen angewendet werden. Dieser Teil 1 darf, sofern sinnvoll, auch auf RS ange-
wendet werden, die nicht in einem Teil 2 erwähnt werden, und auf RS, die nach neuen Prinzipien aufgebaut 
sind, in diesen Fällen dürfen zusätzliche Anforderungen als notwendig erachtet werden. 

Abschnitte, die zusätzlich zu denen in IEC 60730-1 sind, werden 601, 602 usw. nummeriert. Zusätzliche An-
hänge werden ZA, ZB usw. nummeriert. 

Wo ein Verweis auf andere internationale oder harmonisierte Normen gemacht wird, gilt die Ausgabe der 
Norm, die in Anhang ZA zitiert wurde, falls anwendbar. 

Besondere nationale Bedingungen (snc), die eine Abweichung von dieser Europäischen Norm bewirken, sind 
in Anhang ZB (normativ) angegeben, der Teil dieser Norm ist. 

Nationale Abweichungen von dieser Europäischen Norm sind in Anhang ZC (informativ) angegeben. 

ANMERKUNG In diesem Schriftstück werden folgende Schrifttypen verwendet: 

– Anforderungen: in Normalschrift, 

– Prüfbestimmungen: in Kursivschrift,

– ANMERKUNGEN: in Kleinschrift.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60730-1:1999 wurde von CENELEC als Europäische Norm ange-
nommen mit vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen, die nachstehend angegeben sind. 
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GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN 

Inhaltsverzeichnis

„Anhang C“ und „Anhang D“ sind zu streichen.

Unter Anhänge ist zu ergänzen:

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechen-
den europäischen Publikationen 

Anhang ZB (normativ) Besondere nationale Bedingungen (snc) 

Anhang ZC (informativ) A-Abweichungen 

1 Anwendungsbereich 

1.5 Ergänzung der folgenden normativen Verweisungen: 

IEC 60555-2:1982 + A1:1985, Disturbance in supply systems caused by household and appliances and 
similar electrical equipment – Part 2: Harmonics.

IEC 60555-3:1982, Disturbance in supply systems caused by household appliances and similar electrical 
equipment – Part 3: Voltage fluctuations.

IEC 61210:1993, Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – 
Safety requirements.

IEC 61558-2-6:1997, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-6: Particular re-
quirements for safety isolating transformers for general use.

CISPR 16-1:1993, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – 
Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus.

2 Begriffe 

2.1.5 Der zweite Absatz der Anmerkung ist zu streichen.

2.2.8 Die erste Anmerkung ist zu ersetzen durch: 

ANMERKUNG 1 Ein Schutz-Temperatur-Begrenzer kann von automatischer, manueller oder von nichtrückstellbarer Art 
sein.

2.7.2 Die erste Anmerkung ist zu streichen.

Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

2.7.3 Die erste Anmerkung ist zu streichen.

Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

2.14.2 Die Anmerkung ist zu streichen.

4 Allgemeines über Prüfungen 

4.2.1 Die dritte Anmerkung ist zu streichen.

4.3.3.1 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 
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4.3.3.3 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

5 Bemessungswerte 

5.1 Ergänzung eines neuen Anforderungsabsatzes: 

Die Bemessungsspannung von RS mit Klemmen, die für den direkten Anschluss an die einphasige öffentli-
che Stromversorgung vorgesehen sind, muss die Verwendung von 230 V und die für den direkten Anschluss 
an die mehrphasige öffentliche Stromversorgung 400 V beinhalten. 

6 Einteilung 

6.6.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

6.8.2.1 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

6.8.2.2 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

6.8.3.1 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

6.8.3.2 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

7 Aufschriften oder Angaben 

Tabelle 7.2 

Anforderung 3: In Spalte „Abschnitt“ ist der Verweis 14.4 zu ergänzen.

Anforderung 7: Der Text ist zu ersetzen durch: „Art der von jedem Stromkreis gesteuerten Last7)“.

Anforderung 19: Der Verweis auf Fußnote 9) ist zu streichen.

Anforderung 20: In Spalte „Abschnitt“ ist 10.2 zu ersetzen durch „10.2.1“. 

Anforderung 21: Der Text ist zu ersetzen durch: „Höchste Temperatur der Klemmen für innere Leiter und 
der Klemmen für äußere Leiter bei integrierten und eingebauten RS, wenn > 85 °C“. 

Anforderung 23: Ergänzung zum Text: „wenn mehr als 20 K über maxT “.

Anforderungen 61 bis 65: Die Verweisungen auf die Fußnoten 10) und 11) sind zu streichen.

Ergänzung der folgenden neuen Anforderungen zur Tabelle: 

601 EMV-Norm/Prüfverfahren 23.1 X

602 Angegebene Spannung und angegebener Strom für die 
Zwecke der EMV-Störaussendungsprüfungen 601)

23.1.1 D 

Ersatz der Fußnote 7) durch: 

7) Betrifft bei RS mit mehr als einem Stromkreis den für jeden Stromkreis und jede Klemme zulässigen Strom. 
Falls diese voneinander abweichen, muss klar herausgestellt werden, zu welchem Stromkreis oder zu wel-
cher Klemme die Angabe gehört. Für Stromkreise für ohmsche und induktive Last wird der Nennstrom oder 
die Nennlast in VA bei den Leistungsfaktoren entsprechend Tabelle 17.2 angegeben. 

Die Fußnoten 9), 10) und 11) sind zu streichen.
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Ergänzung der folgenden neuen Fußnote: 

601) Diese Angaben sind für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen.

7.4.3 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

7.4.3.2 Alle drei Anmerkungen sind zu streichen.

Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

8 Schutz gegen elektrischen Schlag 

8.1.1 Die zweite Anmerkung ist zu streichen.

8.4 Beide Anmerkungen sind zu streichen.

9 Schutzleiteranschluss 

9.1.1 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

9.1.2 Ergänzung: Siehe Anhang ZB. 

9.3.2 Die Anmerkung ist zu streichen.

9.3.3 Die Anmerkung ist zu streichen.

9.3.4 Die Anmerkung ist zu streichen.

9.5.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

9.5.2 Der Abschnitt ist zu streichen.

10 Klemmen und Anschlüsse 

Tabelle 10.1.4 Fußnote 1) und der Verweis in der Tabelle sind zu streichen.

10.1.4.2 Der Abschnitt ist zu streichen.

10.1.4.3 Der Abschnitt ist zu streichen.

10.1.14 Die Anmerkung ist zu streichen.

10.1.16 Der Abschnitt ist zu streichen und durch „Leer.“ zu ersetzen.

10.2.1 Ergänzung eines neuen Anforderungsabsatzes: 

Eine Klemme oder ein Anschluss wird nicht gefordert, wenn ein Leiter durch den Hersteller des RS mit dem 
RS dauerhaft verbunden worden ist. 

Tabelle 10.2.1 Fußnote 1) und der Verweis in der Tabelle sind zu streichen.

10.2.4.1 Ersatz:

Flachstecker müssen den Abmessungen entweder der EN 61210 oder der Bilder 14 oder 15 entsprechen. 

Für Flachstecker nach den Bildern 14 oder 15 sind Ausbrüche und Löcher freigestellt. Wenn sie vorhanden 
sind, müssen sie mit den Anforderungen der Abmessungen nach Bild 14 übereinstimmen, mit dem Verweis 
auf Fußnote 7). 
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Prüfung: Besichtigen. 

Die Anmerkung 3 ist zu streichen.

11 Aufbau 

11.2.1.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

11.3.2 In der fünften Zeile ist das Wort „oder“ zu streichen.

11.5 Die letzte Anmerkung (Anmerkung 3) ist zu streichen.

11.8.1 „245 IEC 53“ ist zu ersetzen durch „H05RR-F nach HD 22“. 

„227 IEC 53“ ist zu ersetzen durch „H05VV-F nach HD 21“. 

Tabelle 11.8.2 Fußnote 1) und der Verweis in der Tabelle sind zu streichen.

11.11.1.2 Die Anmerkungen sind zu streichen.

11.11.1.3 ist zu streichen.

11.11.1.4 ist zu streichen.

12 Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub 

12.1.6 Die Anmerkung ist zu streichen.

12.3 Der Abschnitt ist zu streichen und durch „Leer.“ zu ersetzen.

13 Spannungsfestigkeit und Isolationswiderstand 

Tabelle 13.2 Der Wert für Basisisolierung ist für „über 250 V bis 440 V“ zu ersetzen durch „2 000“. 

Der Wert für zusätzliche Isolierung ist für „über 130 V bis 250 V“ durch „2 750“ und für „über 250 V bis 440 V“ 
zu ersetzen durch „2 750“. 

Ergänzung zu Fußnote 9): „Siehe Anhang ZB.“

Fußnote 14) und der Verweis in der Tabelle sind zu streichen.

13.3 ist zu streichen.

14 Erwärmung 

14.1.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

14.4 Ersatz:

Alle Stromkreise und Klemmen, die für die Steuerung äußerer Lasten bestimmt sind, sind wie in Anforde-
rung 3 von Tabelle 7.2 angegeben derart zu belasten, dass jeder Stromkreis oder jede Klemme den ungüns-
tigsten Strom zwischen dem 0,9fachen und 1,1fachen des angegebenen Bemessungsstromes führt. Alle RS 
sind an ein Netz mit der ungünstigsten Spannung zwischen der 0,9fachen und 1,1fachen Bemessungsspan-
nung anzuschließen, aber RS, die nicht spannungsabhängig sind, dürfen an eine niedrigere Spannung ange-
schlossen werden, vorausgesetzt, der 1,1fache Bemessungsstrom fließt. Innere Stromkreise müssen wie 
vom Hersteller angegeben angeschlossen werden. 

Tabelle 14.1 Der letzte Satz von Fußnote 1) ist zu streichen.
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Die letzten zwei Sätze von Fußnote 7) sind zu streichen.

Fußnote 11) und der Verweis in der Tabelle sind zu streichen.

Ergänzung der neuen Fußnote 14) und des Verweises gegenüber „Anschlussklemmen und Anschlussstellen 
für äußere Leiter“: 

14) Bei integrierten und eingebauten RS ist keine Temperaturgrenze anwendbar. Aber es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die meisten Betriebsmittelnormen die Temperatur der Klemmen von ortsfesten Geräten auf 85 °C 
begrenzen, welches die höchste zulässige Temperatur für gewöhnliche PVC-Leitungsisolierung ist. Die höchste 
aufgezeichnete Temperatur sollte den in Anforderung 21 von Tabelle 7.2 angegebenen Wert nicht überschreiten. 

 Wenn ein RS in ein Gerät integriert oder eingebaut ist, werden die Klemmen für äußere Leiter, als Teil des Gerätes, 
den spezifischen Prüfungen der Gerätenorm unterworfen und die Übereinstimmung mit den Temperaturgrenzen 
dieser Norm bewertet. 

15 Herstellabweichung und Abwanderung (Drift) 

15.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

16 Umgebungsbedingte Beanspruchung 

16.2.1 Ergänzung nach dem ersten Anstrich: Siehe Anhang ZB. 

Die Anmerkung ist zu streichen.

17 Dauerhaftigkeit 

17.1.3 Ergänzung einer Anmerkung: 

ANMERKUNG Bezüglich der Prüfreihenfolge und der Prüfbedingungen für nichtrückstellbare Schutz-Temperatur-
Begrenzer siehe 17.16 (Prüfung von RS für besondere Zwecke). 

17.1.3.1 Im fünften und sechsten Anstrich ist der Text in Klammern zu streichen.

17.2.2 In der ersten Zeile sind die Worte „In den Ländern, die eine Überspannungsprüfung verwenden, ...“ 
zu streichen.

17.2.3 Der Abschnitt ist bis einschließlich 17.2.3.2 zu streichen.

Tabelle 17.2-1 Die Worte in Klammern nach der Überschrift sind zu streichen.

Fußnote 2) und der Verweis in der Tabelle sind zu streichen.

Tabelle 17.2-2 ist zu streichen.

Tabelle 17.2-3 ist zu streichen.

17.5.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

17.6.2 Die Anmerkung ist zu streichen.

17.7 Die Worte in Klammern sind zu streichen.

17.7.1 Die Worte in Klammern sind zu streichen.

17.7.7 Die Anmerkung ist zu streichen.

17.8.4.1 Die Anmerkung ist zu streichen.
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17.10 Die Worte in Klammern sind zu streichen.

17.10.1 Die Worte in Klammern sind zu streichen.

17.10.4 Der Abschnitt ist zu streichen.

17.12.5 Der Abschnitt ist zu streichen.

17.14 Der zweite Satz im zweiten Anstrich ist zu streichen.

18 Mechanische Festigkeit 

18.1.6 Der Abschnitt ist bis einschließlich 18.1.6.3 zu streichen.

18.2.1 Die Worte „außer wie in 18.4 angegeben“ sind zu streichen.

18.4 Der Abschnitt ist zu streichen und durch „Leer.“ zu ersetzen.

Tabelle 18.4-1 ist zu streichen.

Tabelle 18.4-2 ist zu streichen.

18.4.1 Der Abschnitt ist zu streichen.

19 Gewindeteile und Verbindungen 

19.1.7 „Schrauben“ ist durch „Gewindeteile“ zu ersetzen.

19.2.4.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

19.2.5.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

20 Kriech- und Luftstrecken, Abstände durch Isolierung 

Ergänzung eines neuen ersten Absatzes: 

Es wird angenommen, dass RS, die den Anforderungen von Abschnitt 20 der EN 60730-1:1995 einschließ-
lich seiner Änderungen A11:1996, A12:1997, A1:1998, A13:1998, A14:1998, A15:1998, A16:1999 und 
A17:2000 entsprechen, auch den Anforderungen von Abschnitt 20 dieser Norm entsprechen. 

Die Anmerkung nach Fußnote 4) ist zu streichen.

20.1.6.1 In der Anmerkung ist „Impulsprüfung“ zu ersetzen durch „dielektrische Impulsprüfung“. 

20.1.7 In der zweiten Zeile ist „Impulsprüfung“ durch „dielektrische Impulsprüfung“ zu ersetzen.

20.1.12 „Impulsprüfung“ ist zu ersetzen durch „dielektrische Impulsprüfung“. 

20.3 Der gesamte Abschnitt ist zu ersetzen durch: 

20.3 Feste Isolierung 

Die feste Isolierung muss die elektrischen und mechanischen Beanspruchungen sowie Temperatur- und Um-
gebungseinflüsse dauerhaft aushalten können, die während der voraussichtlichen Lebensdauer des Be-
triebsmittels auftreten können. 

20.3.1 Es bestehen keine Anforderungen an die Dicke der Basisisolierung oder Betriebsisolierung. 
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20.3.2 Der Abstand durch Isolierung für zusätzliche oder verstärkte Isolierung, bei Arbeitsspannungen bis 
300 V, darf zwischen Metallteilen nicht kleiner als 0,7 mm sein. 

ANMERKUNG Das bedeutet nicht, dass der Abstand nur durch Isolierung realisiert sein muss. Die Isolierung darf aus 
festem Werkstoff plus einer oder mehrerer Luftschichten bestehen. 

Für RS, die Teile mit doppelter Isolierung haben, bei denen kein Metall zwischen Basisisolierung und zusätz-
licher Isolierung ist, werden die Messungen durchgeführt, als ob eine Metallfolie zwischen den zwei Isolier-
schichten wäre. 

20.3.2.1 Die Anforderung von 20.3.2 gilt nicht, wenn die Isolierung aus einer dünnen Schicht besteht, anders 
als Glimmer o. ä. schuppigem Werkstoff, und: 

– die zusätzliche Isolierung besteht aus mindestens zwei Schichten, vorausgesetzt, jede dieser Schichten 
widersteht der Spannungsfestigkeitsprüfung nach 13.2 für zusätzliche Isolierung; 

– die verstärkte Isolierung besteht aus mindestens drei Schichten, vorausgesetzt, dass jeweils zwei 
Schichten zusammen der Spannungsfestigkeitsprüfung nach 13.2 für verstärkte Isolierung widerstehen. 

Prüfung: Besichtigung und durch Prüfung. 

20.3.2.2 Die Anforderung von 20.3.2 gilt nicht, wenn die zusätzliche Isolierung oder die verstärkte Isolierung 
nicht berührbar ist und eines der folgenden Kriterien erfüllt: 

– Die höchste  Temperatur, die während der Prüfungen der Abschnitte 27 und H.27 bestimmt worden ist, 
übersteigt nicht den zulässigen Wert, der in Tabelle 14.1 angegeben ist; 

– die Isolierung nach einer Lagerung mit einer Dauer von 168 h in einem Prüfofen bei einer Temperatur, 
die gleich der höchsten während der Prüfung nach Abschnitt 14 bestimmten Temperatur plus 25 K ist, 
besteht die Prüfung der Spannungsfestigkeit nach 13.2, wobei diese Prüfung sowohl bei der Temperatur 
im Prüfofen als auch nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur durchgeführt wird. 

Für Optokoppler wird das Beanspruchungsverfahren bei einer Temperatur durchgeführt, die 25 K höher ist 
als die bei den Prüfungen nach den Abschnitten 14, 27 und H.27 am Optokoppler gemessene maximale 
Temperatur, wobei der Optokoppler unter den ungünstigsten Bedingungen betrieben wird, die während die-
ser Prüfungen auftreten. 

Prüfung: Besichtigung und durch Prüfung. 

21 Wärme- und Feuerbeständigkeit, Kriechstromfestigkeit 

21.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

21.2.3 Am Anfang dieses Abschnitts ist ein neuer Anforderungsabsatz zu ergänzen:

Für Teile, die elektrische Verbindungen von RS der Kategorien B, C oder D aufrechterhalten oder in ihrer 
Lage halten, aber vom Aufbau des RS her nicht mehr als 0,5 A betragen können, werden die Prüfungen für 
RS der Kategorie A angewendet. 

21.2.7 Die Prüfanforderung ist zu ersetzen durch: 

Die Erfüllung der Anforderungen wird festgestellt durch die Prüfungen nach  

G.4 von Anhang G, bei einer Prüfspannung, die dem nach Tabelle 7.2, Anforderung 30, deklarierten PTI-Wert 
entspricht. 

21.4 Der Abschnitt ist zu streichen.
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23 EMV-Anforderungen – Störaussendung 

23.1 Ersatz der ersten Zeile des zweiten Absatzes: 

Prüfung: nach einem der folgenden Verfahren, wie vom Hersteller angegeben (Tabelle 7.2, 
Anforderung 601). (Siehe auch Tabelle H.23.) 

23.1.1 Ergänzung eines neuen ersten Anstriches: 

– Die Prüfung wird durchgeführt bei niedrigster angegebener Spannung und niedrigstem angegebenen 
Strom (Tabelle 7.2, Anforderung 602); 

23.1.2 Ersatz des zweiten Absatzes: 

Die Dauer der Funkstörung wird mit einem Oszilloskop gemessen oder mit dem Messgerät nach CISPR 16-1, 
aber mit der Fähigkeit, 20 ms zu messen, das so mit dem RS verbunden ist, dass der Spannungsfall über 
den Kontakten gemessen wird. 

24 Einzelteile 

24.1 Nach „IEC 60742“ ist „IEC 61558-2-6“ zu ergänzen.

27 Unsachgemäßer Betrieb 

27.2 „Burnout-Prüfung“ ist durch „Prüfung mit blockiertem Mechanismus“ zu ersetzen.

Bilder

Bild 14 In Spalte „Abmessung“ ist bei beiden Einträgen „b1“ der Verweis „Fußnote 7)“ zu ergänzen.

In Spalte „4,8“ ist bei Punkt „t“ Verweis „Fußnote 8)“ zu ergänzen.

In Spalte „6,3“ ist bei Punkt „b1 (Loch)“ Verweis „Fußnote 2)“ durch „Fußnote 3)“ zu ersetzen.

Die letzte Zeile „t1“ ist zu streichen.

Fußnote 5) ist zu ersetzen durch: 

5) Mit Ausnahme eines Grübchens oder eines Loches und des durch die Abmessung „b“ gekennzeichneten Flä-
chenbereiches muss die Dicke „t“ über die gesamte Verbindungsfläche eingehalten sein. Prüfung über jedes 

Flächenstück von (3,2 ±  0,2) mm2 kreisförmiger Fläche. Zusätzlich muss die Flachheit der Oberfläche über alles ein 
Grenzabmaß von 0,03 mm einhalten. 

Fußnote 7) ist zu ersetzen durch: 

7) Flachsteckerstifte können eine optionale Rasteinrichtung haben. Rasteinrichtungen in der Form runder Grübchen, 
rechteckiger Grübchen und Rasteinrichtungen in der Form eines Loches müssen im Bereich der Fläche angeordnet 
sein, die durch die Abmessungen b1, l3 und l4 längs der Mittellinie des Flachsteckerstiftes angeordnet ist. 

Ergänzung der Fußnote 8): 

8) Eine Dicke von (0,5 ±  0,025) mm ist als Alternative zu (0,8 ±  0,03) mm zulässig. 

Bild 15  Der Verweis „t1“ und die Worte „Ebenheitstoleranzen“ (an zwei Stellen) sind zu streichen.

Bild 16 Ersatz:
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Maße in mm 

Größe der Flachsteckhülse 
mmAbmessung 

2,8 4,8 6,3 9,5 

b (max.) 4,0 6,0 8,0 12,5 

e (max.) 12,0 12,0 15,0 20,0 

h (max.)1) 2,0 2,0 2,5 3,2 

l (max.) 18,0 18,0 22,0 27,0

s (min.) 4,5 5,0 6,0 10,0

x (min.)2) – 0,9 1,2 1,7 

y (max.) 0,5 0,5 0,5 1,0 

z (max.) 1,5 1,5 2,0 2,0

1) Maximales Übermaß von der Mittellinie des Flachsteckers.

2) Gilt nicht für umkehrbare Flachsteckhülsen.

Die angegebenen Maße gelten für den angequetschten Zustand. 

Die Abmessungen der Flachsteckhülsen mit Ansatz und für Flachsteckhülsen mit isolierender Hülle sind in 
Bearbeitung. 

Die Klemmen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind 
einzuhalten.

Bild 16 – Flachsteckhülsen 

Bild 25 ist zu streichen.

Bild 26 ist zu streichen.

Bild 27 ist zu streichen.

Bild 28 ist zu streichen.

Bild 29 ist zu streichen.

Bild 30 ist zu streichen.

Anhänge

Anhang C ist zu streichen.

Anhang D ist zu streichen.
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Anhang H 

Tabelle 7.2: 

Anforderung 36: In Spalte „Abschnitt“ ist „H.2.4.6“ zu ergänzen.

Anforderung 70: In Spalte „Aufschriften oder Angaben“ ist der Verweis „Fußnote 18)“ zu ergänzen.

Anforderung 70: In Spalte „Abschnitt“ ist der Verweis „H.11.2.4“ durch „H.11.2.6“ zu ersetzen.

H.8.1.10 Vor „aktive Teile“ ist „gefährliche“ zu ergänzen.

H.11.12.6 Die zweite Anmerkung ist zu streichen.

H.13.2 Fußnote 14) ist zu streichen.

H.23.1.1 Der zweite Absatz ist zu ersetzen durch: 

RS, in denen ein elektronisches Gerät direkt eine äußere Last steuert (Steueranschluss), die an die öffentli-
che Stromversorgung angeschlossen ist, oder die in den Anwendungsbereich von EN 60555-2, EN 60555-3, 
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 fallen, müssen den Anforderungen dieser Normen entsprechen. Für diese 
Prüfungen müssen eine Last und Maßnahmen zur Steuerung der Störaussendung wie in Tabelle H.7.2, An-
forderung 74, angegeben, falls vorhanden, verwendet werden. Dies gilt nicht für RS, die nur für Hilfsstrom 
eingeteilt und gebaut sind. 

H.23.1.2 Ergänzung nach dem ersten Absatz: 

Für Geräte, die diskontinuierliche Funkstörungen erzeugen, gelten die entsprechenden Anforderungen von 
EN 55014-1. 

Tabelle H.23 Ersatz: 

Tabelle H.23 – Abstrahlung 

Anschluss 

(Tor) 

Frequenzbereich Grenzwerte Prüfverfahren Anwendbarkeit Bemerkungen 

Gehäuse 30 MHz bis 230 MHz 
230 MHz bis 1 000 MHz 

30 dB(µV/m) bei 10 m 
37 dB(µV/m) bei 10 m 

EN 55022 
Klasse B 

siehe
Anmerkung 1 

Statistische Bewertung 
nach Grundnorm 

Wechselspan-
nungsnetz

0 bis 2 kHz EN 60555-2/ 
EN 61000-3-2 

EN 60555-3/ 
EN 61000-3-3 

siehe
Anmerkung 2 

0,15 MHZ bis 0,5 MHz 

Grenzwerte erhöhen 
sich linear mit dem Lo-
garithmus der Frequenz 

66 dB(µV) bis 56 dB(µV)
pulsbewertet 

56 dB(µV) bis 46 dB(µV)
Mittelwert 

EN 55022 
Klasse B 

 Statistische Bewertung
nach Grundnorm 

0,5 MHz bis 5 MHz 56 dB(µV)
pulsbewertet 

46 dB(µV)
Mittelwert 

   

5 MHz bis 30 MHz 60 dB(µV)
pulsbewertet 

50 dB(µV)
Mittelwert 
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Tabelle H.23 (fortgesetzt)

Anschluss 

(Tor) 

Frequenzbereich Grenzwerte Prüfverfahren Anwendbarkeit Bemerkungen 

Lastanschlüsse 0,15 MHz bis 30 MHz Siehe Grundnorm 
Abschnitt: Diskontinuierli-
che Störungen 

EN 55014-1   

ANMERKUNG 1 Nur anwendbar für RS mit Datenverarbeitungseinrichtungen, z. B. Mikroprozessoren, die mit Frequenzen höher 
als 9 kHz arbeiten. 

ANMERKUNG 2 Nur anwendbar für Betriebsmittel, die in den Anwendungsbereich von EN 60555-2, EN 61000-3-2 und 
EN 61000-3-3 gehören. 

H.26.7 Ersatz durch „Leer.“ 

H.26.9 Ersatz des gesamten Abschnitts durch: 

H.26.9 Prüfung mit schnellen transienten Störgrößen (Burst) 

Das RS muss schnellen transienten Stößen an der Netzversorgung und an den Signalleitungen standhalten. 

Übereinstimmung wird mit den Prüfungen nach H.26.9.2 bis H.26.9.3 festgestellt. 

H.26.9.1 Zweck der Prüfung 

Diese Prüfung gilt für die Klemmen der Stromversorgung und in besonderen Fällen für die Klemmen des RS 
(siehe H.26.9.2). 

Der Zweck dieser Prüfung ist, die Störfestigkeit des RS gegen Stöße von schnellen niedrigen 
Übergangsenergien nachzuweisen, die durch Relais, Schaltschütze usw. und durch das Schalten induktiver 
Lasten hervorgerufen und in die Signal- und Datenstromkreise induziert werden können. 

H.26.9.2 Prüfpegel 

Die Prüfungen von Tabelle H.26.9.2 müssen nach IEC 61000-4-4 angewendet werden. 

Die Prüfungen an den Klemmen für Schnittstellenkabel müssen nur durchgeführt werden, wenn diese Klem-
men so gebaut sind, dass eine Verbindung mit Leitungen, die länger als 3 m sind, nach den Angaben des 
Herstellers hergestellt werden kann. 
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Tabelle H.26.9.2 – Prüfungsanwendung für die Prüfung mit elektrischen schnellen transienten Bursts 

Wechselstromversorgung und RS-Ausgänge zum 
direkten Netzanschluss 

Gleichstromversorgung 
und RS-Ausgänge zum 
direkten Netzanschluss 

Datenleitungen1)

jeder einzelnen 
Versorgungsleitung 

der am nächsten 
gelegenen 
Schutzerdungsklemme 

Direkt zwischen der 
Bezugserde und 

allen Mehrfachkombi-
nationen der Stromversor-
gungsleitungen und auch 
der Erdleitung 

Kapazitive Zangen2) Kapazitive Zange 

1) Gilt nur für Leitungen mit einer Länge von mehr als 3 m entsprechend der Herstellerangabe.

2) Gilt nicht für Leitungen, die an nur für gerätespezifische nichtwiederaufladbare Stromversorgungen angeschlossen 
sind.

Die Prüfbedingungen sind: 

Prüfschärfe: 2 

Wiederholfrequenz: 5 kHz

Triggerung des Generators: intern 

Dauer: je 1 min bei jeder (+, –) Polarität 

Betriebsbedingungen: wie im zutreffenden Teil 2 angegeben 

H.26.9.3 Prüfverfahren 

Das Prüfgerät und die Prüfverfahren müssen IEC 61000-4-4:1995 entsprechen. 

Das RS wird in jeder zutreffenden Betriebsart geprüft, wie in dem entsprechenden Teil 2 festgelegt. 

H.26.10 H.26.10 bis einschließlich H.26.10.5 sind zu streichen und durch „Leer.“ zu ersetzen. 

H.27.1.3 Die Anmerkung ist zu streichen. 

H.27.1.3 a) Die Anmerkung ist zu ersetzen durch: 

ANMERKUNG Das Seidenpapier ist nach ISO 4046:1978 ein dünnes, weiches und relativ festes Papier, das im 
Allgemeinen dazu bestimmt ist, empfindliche Gegenstände zu verpacken, mit einem Flächengewicht zwischen 12 g/m2

und 25 g/m2.

Anhang J 

J.12.2.1 In der Anmerkung ist „bald“ durch „hinreichend bald“ zu ersetzen.

J.17.17 a) Im ersten Anstrich ist „thermisches Abwandern“ zu ersetzen durch „thermisches Abwandern 
durch erhöhte Spannung“. 

J.17.18.5 Ersatz der Überschrift des Abschnitts durch „Thermisches Abwandern durch erhöhte Spannung“. 

J.17.18.6 Ersatz der Überschrift des Abschnitts durch „Thermisches Abwandern durch erhöhten Strom“. 
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Anhang K 

Tabelle K.1 In Spalte 2, fünfte Zeile sind „120/208“ und die Sternchen in Spalte 5, fünfte Zeile zu streichen.

Die beiden Fußnoten mit Sternchen am Ende der Tabelle sind zu streichen.

Tabelle K.2 In Spalte 2, fünfte Zeile sind „120/208“ und die Fußnote mit Sternchen am Ende der Tabelle zu 
streichen.

Anhang R 

R.1 Die Anmerkung ist zu streichen.

Anhang S

In Beispiel A ist in der sechsten Reihe in der Spalte „Anweisung“ „20.1.5“ durch „20.1.9“ zu ersetzen.

Stichwortverzeichnis 

Bei „allpolige Abschaltung“ ist der Verweis „6.9.4“ zu ergänzen.

Vorwort zu A1 

Der Text von Änderung A1:2003 zu der Internationalen Norm IEC 60730-1:1999, ausgearbeitet von dem 
IEC/TC 72 „Automatic controls for household use“, wurde zusammen mit den von dem Technischen Komitee 
CENELEC/TC 72 „Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch“ ausgearbeiteten gemein-
samen Abänderungen der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-04-01 als Ände-
rung A1 zu EN 60730-1:2000 angenommen. 

Diese Änderung A1 ersetzt EN 60730-1/A11:2002. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2005-04-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): –

Anerkennungsnotiz

Der Text der Änderung A1:2003 zur Internationalen Norm IEC 60730-1:1999 wurde von CENELEC als 
Änderung zur Europäischen Norm mit vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen angenommen, die 
nachstehend angegeben sind. 

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN 

Vorwort Das Vorwort ist zu streichen.

Inhalt Die bestehende gemeinsame Abänderung bezüglich Anhang C ist zu streichen, die IEC-
Änderung jedoch nicht durchzuführen. 

Die bestehende gemeinsame Abänderung bezüglich Anhang D bleibt bestehen.
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2 Begriffe 

2.1.5 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

2.7.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

2.7.3 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

4 Allgemeines über Prüfungen 

4.2.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

6 Einteilung 

6.6.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

7 Aufschriften oder Angaben 

Tabelle 7.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung in Anforderung 21 ist zu streichen.

7.4.3 Der neue Absatz ist zu ersetzen durch: „Siehe Anhang ZB.“ 

7.4.3.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

8 Schutz gegen elektrischen Schlag 

8.1.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

8.4 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

9 Schutzleiteranschluss 

9.3.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen; Tabelle 9.3.2 ist zu streichen.

9.5.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung ist zu streichen.

9.5.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

10 Klemmen und Anschlüsse 

Tabelle 10.1.4 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

10.1.4.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

10.1.4.3 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

10.1.14 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

Ergänzung:

10.1.15 Streichen von „In den USA und Kanada gelten folgende Abschnitte:“

Tabelle 10.2.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

10.2.4.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung ist zu streichen.
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11 Aufbau 

11.5 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

11.8.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

11.11.1.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

11.Z1 Der bestehende Text der EN 600730-1:2000/A11:2002 bleibt bestehen, der Abschnitt ist aber als 
11.13 zu nummerieren.

11.Z1.1 Der Abschnitt ist als 11.13.1 zu nummerieren.

 Der Verweis auf „PED“ ist zu ersetzen durch einen Verweis auf „EU-Richtlinie 97/23/EC 
(Druckgeräterichtlinie)“.

11.Z1.2 Der Abschnitt ist als 11.13.2 zu nummerieren.

11.Z1.3 Der Abschnitt ist als 11.13.3 zu nummerieren.

12 Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub 

12.1.6 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

12.3 „Leer.“ bleibt bestehen.

13 Spannungsfestigkeit und Isolationswiderstand 

Tabelle 13.2 In Fußnote 10) ist „Siehe Anhang ZB“ ist zu ergänzen.

Fußnote 14) ist zu streichen. 

13.3.4 Es ist zu streichen: „In Kanada und den USA sind die Werte für RS mit 250 V oder weniger wie 
folgt: für RS der Klassen 0, 0I und I: 0,5 mA; für RS der Klasse II: 0,25 mA.“.

14 Erwärmung 

14.1.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

14.4 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

Tabelle 14.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung zu Fußnote 1) und zum zweiten Absatz der Fußnote 
7) bleibt bestehen.

 Die bestehende gemeinsame Abänderung zu Fußnote 11) ist zu streichen.

15 Herstellabweichung und Abwanderung (Drift) 

15.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

16 Umgebungsbedingte Beanspruchung 

16.2.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17 Dauerhaftigkeit 

17.1.3.1 Die bestehenden gemeinsamen Abänderungen zu den Anstrichen 2 und 5 bleiben bestehen.
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17.2.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.2.3 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.2.3.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

Tabelle 17.2.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen, d. h., der Titel sollte lauten: 
„Elektrische Prüfbedingungen“. 

Tabelle 17.2.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

Tabelle 17.2.3 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.5.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.6.2 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.7.7 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.8.4.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.10 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.10.4 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.12.5 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

17.14 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

18 Mechanische Festigkeit 

18.1.6 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

18.4 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

19 Gewindeteile und Verbindungen 

19.2.4.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

19.2.5.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

20 Kriech- und Luftstrecken, Abstände durch Isolierung 

20.3 Die bestehende gemeinsame Abänderung ist zu streichen und der originale IEC-Text zu ändern 
wie in IEC/A1 angegeben. 

21 Wärme- und Feuerbeständigkeit, Kriechstromfestigkeit 

21.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

21.4 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

24 Einzelteile 

24.1 Die bestehende gemeinsame Abänderung ist zu streichen.
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Anhang C

Die bestehende gemeinsame Abänderung ist zu streichen, d. h., Anhang C bleibt bestehen. 

Der Text im Titel zwischen Klammern ist zu streichen.

Anhang D 

Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

Anhang H 

H.11.12.6 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen.

H.26.9.3 Die bestehende gemeinsame Abänderung ist zu streichen und der Text der IEC/A1 ist
einzuführen.

H.27 Unsachgemäßer Betrieb 

H.27.1.3 Die bestehende gemeinsame Abänderung bleibt bestehen, d. h.: 

Im Text der IEC/A1 

– ist die erste Erläuterung zu streichen,

– ist die Erläuterung unter a) zu ersetzen durch:

Das Seidenpapier ist nach ISO 4046:1978 ein dünnes, weiches und relativ festes Papier, das im Allgemeinen 
dazu bestimmt ist, empfindliche Gegenstände zu verpacken, mit einem Flächengewicht zwischen 12 g/m2

und 25 g/m2.

Tabelle H.27.1 In Fußnote 7) sind der zweite Satz und der zweite Absatz zu streichen.

Vorwort zu A12 

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN 60730-1:2000 wurde von dem Technischen Komitee 
CENELEC/TC 72 „Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch“ ausgearbeitet. 

Der Text des Entwurfs wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 
2003-06-01 als Änderung A12 zur EN 60730-1:2000 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2004-06-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2010-06-01 
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Vorwort zu A13 

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN 60730-1:2000 wurde von WG 1 vom Technischen Komitee 
CENELEC/TC 72 „Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch“ erarbeitet, um die 
Einzelheiten anzugeben, die seit der vorherigen Ausgabe/Änderung gemacht wurden, und auch Hinweise zu 
geben, auf welchen Gebieten Wiederholungsprüfung/Nachprüfung als notwendig erachtet wird. 

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-09-01 als 
Änderung A13 zu EN 60730-1:2000 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2005-09-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2007-09-01 

Vorwort zu A14 

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN 60730-1:2000 wurde ausgearbeitet von dem Technischen 
Komitee CENELEC/TC 72 „Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch“. 

Der Text des Entwurfs wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 
2004-12-01 als Änderung A14 zu EN 60730-1:2000 angenommen. 

Diese Änderung wurde ausgearbeitet, um Abschnitte von EN 60730-2-1, die zur Zurückziehung vorge-
schlagen ist, zu übernehmen. Änderungen zu den Anwendungsbereichen verschiedener Teile 2 der Reihe 
EN 60730 wurden ebenfalls erarbeitet, um die EN 60730-2-1 nicht anwendbar zu machen. Der aktuelle 
Zeitpunkt, wann EN 60730-2-1 zurückgezogen wird, wird mit dem spätesten Datum der Zurückziehung für die 
Änderungen der Teile 2 (d. h. 2009-03-01) in Übereinstimmung gebracht. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2005-12-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2010-06-01 

Abschnitte, Unterabschnitte, Tabellen und Bilder, welche zusätzlich zu IEC 60730-1 sind, sind mit „Z“ 
bezeichnet.
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Vorwort zu A16 

Diese Änderung der Europäischen Norm EN 60730-1:2000 wurde vom Technischen Komitee CLC/TC 72 
„Automatische Regel- und Steuereinrichtungen für den Hausgebrauch“ erarbeitet. 

Der Text der Änderung wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 
2006-11-01 als Änderung A16 zu EN 60730-1:2000 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2007-11-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2010-06-01 

Vorwort zu A2 

Der Text der Änderung 2:2007 zur Internationalen Norm IEC 60730-1:1999, ausgearbeitet von dem 
IEC/TC 72 „Automatic controls for household use“, wird von CENELEC zusammen mit den von dem 
Technischen Komitee CENELEC/TC 72 „Automatische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch“ 
ausgearbeiteten gemeinsamen Abänderungen der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC 
am 2008-06-01 als Änderung A2 zu EN 60730-1:2000 angenommen. 

Dieses Dokument ersetzt EN 60730-1:1999/A15:2007. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2009-06-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2011-06-01 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

Anerkennungsnotiz

Der Text der Änderung 2:2007 zur Internationalen Norm IEC 60730-1:1999 wurde von CENELEC als 
Änderung zur Europäischen Norm mit vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen angenommen, die 
nachstehend angegeben sind. 

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN 

2.1.5
Sicherheitskleinspannung (SELV – safety extra low voltage) 

Die Anmerkung bezüglich Kanada und den USA ist zu streichen.
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2.1.15
(elektrischer) Schirm 

Im englischen Text ist „(conductive) shield (US)“ zu streichen.

2.1.16
(elektrischer) Schutzschirm 

Im englischen Text ist „(electrically) protective shield (US)“ zu streichen.

2.1.17
(elektrische) Schutzschirmung 

Im englischen Text ist „(electrically) protective shielding (US)“ zu streichen.

8.1.1

Die Anmerkung bezüglich Kanada und den USA ist zu streichen.

17.2.2

Die Anmerkung bezüglich China, Kanada und den USA ist zu streichen.

17.2.3

Der Text ist zu streichen und durch „Leer“ zu ersetzen.

17.2.3.1

Der Text ist zu streichen und durch „Leer“ zu ersetzen.

27.2.3.1

Die Anmerkung bezüglich Kanada und den USA ist zu streichen.

Anhang D Wärme, Feuer und Kriechwegbildung 

Der Titel ist zu streichen.

D.1.1

Der Ersatz ist zu streichen.

Tabelle D Anforderungen an die Eignung von Isolierstoffen für die direkte und indirekte 
Unterstützung von aktiven Teilen 

Der Ersatz ist zu streichen.

D.2.4.2 Geräte und Gasversorgung 

Der Ersatz ist zu streichen.

D.2.6.1

Der Ersatz ist zu streichen.

H.2.21.2

In der Anmerkung ist „und Türverriegelungen von Waschmaschinen“ zu streichen.
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H.7 Informationen 

In Fußnote17), Klasse B, zweiter Absatz ist „und Türverriegelungen von Waschmaschinen“ zu streichen.

T.3.2

Die Anmerkung bezüglich Kanada und den USA ist zu streichen.

Der Anhang ZA von EN 60730-1:2000 + A1:2004 ist wie folgt zu ersetzen:

Anhang ZA 
(normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen 
mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ANMERKUNG Wenn internationale Publikationen durch gemeinsame Abänderungen geändert wurden, durch (mod) 
angegeben, gelten die entsprechenden EN/HD. 

Publikation Jahr Titel EN/HD Jahr

IEC 60038 1983 IEC standard voltages1) HD 472 S1 
+ Corr. Februar 
A1

1989
2002
1995

+ A1 
+ A2 

1994
1997

IEC 60050-604 1987 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – 
Chapter 604: Generation, transmission and 
distribution of electricity – Operation 

– – 

IEC 60065 (mod) 2001 Audio, video and similar electronic apparatur – Safety 
requirements 

EN 60065 
+ Corr. August 

2002
2007

IEC 60068-2-75 1997 Environmental testing – 
Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests 

EN 60068-2-75 1997 

IEC 60085 1984 Thermal evaluation and classification of electrical 
insulation 

HD 566 S12) 1990 

IEC 60099-1 
(mod) 
A1

1991

1999

Surge arresters – 
Part 1: Non-linear resistor type gapped surge 
arresters for a.c. systems 

EN 60099-1 
A1

1994
1999

IEC 60112 2003 Method for the determination of the proof and the 
comparative tracking indices of solid insulating 
materials 

EN 60112 2003 

IEC 60127 Reihe Miniature fuses EN 60127 Reihe

1) Der Titel des HD 472 S1 ist Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems. 
2) HD 566 S1 wurde ersetzt durch EN 60085:2004; diese basiert auf IEC 60085:2004. 
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Publikation Jahr Titel EN/HD Jahr

IEC 60216-1 2001 Electrical insulating materials – Properties of thermal 
endurance – 
Part 1: Ageing procedures and evaluation of test 
results 

EN 60216-1 2001 

IEC 60227 Reihe Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages 
up to and including 450/750 V – 
Part 1: General requirements 

–3) – 

IEC 60245-1 2003 Rubber insulated cables – Rated voltages up to and 
including 450/750 V – 
Part 1: General requirements 

–4) – 

IEC 60249 Reihe Base materials for printed circuits EN 60249 Reihe

IEC 60269 Reihe Low-voltage fuses EN 60269 Reihe

IEC 60326 Reihe Printed boards – –

IEC 60326-3 1991 Printed boards – 
Part 3: Design and use of printed boards 

– – 

IEC 60335-1 
(mod) 
A1

A2

2001

2004
2006

Household and similar electrical appliances – 
Safety – 
Part 1: General requirements 

EN 60335-1 

A1
+ Corr. Januar 
A2
+ A11 
+ A12 
+ Corr. Februar 

2002

2004
2007
2006
2004
2006
2007

IEC 60364 (mod) Reihe Low-voltage electrical installations HD 60364/ 
HD 384 

Reihe

IEC 60384-14 2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment – 
Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for 
electromagnetic interference suppression and 
connection to the supply mains 

EN 60384-14 2005 

IEC 60384-16 2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment – 
Part 16: Sectional specification: Fixed metallized 
polypropylene film dielectric d.c. capacitors 

– – 

IEC 60384-17 2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment – 
Part 17: Sectional specification: Fixed metallized 
polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors

EN 60384-17 2005 

IEC 60417 Data-
base

Graphical symbols for use on equipment – –

IEC 60423 (mod) 1993 Conduits for electrical purposes – Outside diameters 
of conduits for electrical installations and threads for 
conduits and fittings 

EN 604235) 1994 

IEC 60529 

A1

1989

1999

Degrees of protection provided by enclosures 
(IP Code) 

EN 60529 
+ Corr. Mai 
A1

1991
1993
2000

3) Die Reihe HD 21, die in Beziehung steht zu der Reihe IEC 60227, aber nicht identisch ist, gilt stattdessen. 
4) Die Reihe HD 22, Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked 

insulation, die in Beziehung steht zu der Reihe IEC 60245, aber nicht identisch ist, gilt stattdessen. 
5) EN 60423 wurde ersetzt durch EN 60423:2007; diese basiert auf IEC 60423:2007. 
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Publikation Jahr Titel EN/HD Jahr

IEC 60539 1976 Directly heated negative temperature coefficient 
thermistors 

– – 

IEC 60555-2 
(mod) 
+ A1 (mod) 

1982

1985

Disturbances in supply systems caused by 
household appliances and similar electrical 
equipment – 
Part 2: Harmonics 

EN 60555-26) 1987 

IEC 60555-3 1982 Disturbances in supply systems caused by 
household appliances and similar electrical 
equipment – 
Part 3: Voltage fluctuations 

EN 60555-37) 1987 

IEC 60664-1 
+ A1 
+ A2 

1992
2000
2002

Insulation coordination for equipment within low-
voltage systems – Part 1: Principles, requirements 
and tests 

EN 60664-18) 2003 

IEC 60664-3 2003 Insulation coordination for equipment within low-
voltage systems – 
Part 3: Use of coating, potting or moulding for 
protection against pollution 

EN 60664-3 2003 

IEC 60695-2-11 2000 Fire hazard testing – 
Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – 
Glow-wire flammability test method for end-products 

EN 60695-2-11 2001 

IEC 60695-11-10 
A1

1999
2003

Fire hazard testing – 
Part 11-10: Test flammes – 50 W horizontal and 
vertical flame test methods 

EN 60695-11-10
A1

1999
2003

IEC 60738-1 1998 Thermistors – Directly heated positive step-function 
temperature coefficient – 
Part 1: Generic specification 

EN 60738-19) 1999 

IEC 60738-1-1 1998 Thermistors – Directly heated positive step-function 
temperature coefficient – 
Part 1-1: Blank detail specification – Current limiting 
application – Assessment level EZ 

EN 60738-1-110) 1999 

IEC 60998-2-2 
(mod) 

2002 Connecting devices for low-voltage circuits for 
household and similar purposes – 
Part 2-2: Particular requirements for connecting 
devices as separate entities with screwless-type 
clamping units 

EN 60998-2-2 2004 

IEC 61000 Reihe Electromagnetic compatibility (EMC) EN 61000 Reihe

IEC 61000-3-2 2005 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current 
emissions (equipment input current ≤ 16 A per 
phase) 

EN 61000-3-2 2006 

6) EN 60555-2 wurde ersetzt durch EN 61000-3-2:1995; diese basiert auf IEC 61000-3-2:1995. 
7) EN 60555-3 wurde ersetzt durch EN 61000-3-3:1995; diese basiert auf IEC 61000-3-3:1994. 
8) EN 60664-1 wurde ersetzt durch EN 60664-1:2007; diese basiert auf IEC 60664-1:2007. 
9) EN 60738-1 wurde ersetzt durch EN 60738-1:2006; diese basiert auf IEC 60738-1:2006. 
10) EN 60738-1-1 wurde ersetzt durch EN 60738-1-1:2008; diese basiert auf IEC 60738-1-1:2008. 
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Publikation Jahr Titel EN/HD Jahr

IEC 61000-3-3 1994 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 3-2: Limits – Limitation of voltage changes, 
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage 
supply systems, for equipment with rated 
current≤ 16 A per phase and not subject to 
conditional connection 

EN 61000-3-3 
+ Corr. Juli 

1995
1997

IEC 61000-4-2 
A1
A2

1995
1998
2000

Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-2: Testing and measurement techniques – 
Electrostatic discharge immunity test 

EN 61000-4-2 
A1
A2

1995
1998
2001

IEC 61000-4-3 2006 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-3: Testing and measurement techniques – 
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field 
immunity test 

EN 61000-4-3 2006 

IEC 61000-4-4 2004 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-4: Testing and measurement techniques – 
Electrical fast transient/burst immunity test 

EN 61000-4-4 2004 

IEC 61000-4-5 2005 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-5: Testing and measurement techniques – 
Surge immunity test 

EN 61000-4-5 2006 

IEC 61000-4-6 2003 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-6: Testing and measurement techniques – 
Immunity to conducted disturbances, induced by 
radio-frequency fields 

EN 61000-4-611)

+ Corr. August 
2007
2007

IEC 61000-4-8 
A1

1993
2000

Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-8: Testing and measurement techniques – 
Power frequency magnetic field immunity test 

EN 61000-4-8 
A1

1993
2001

IEC 61000-4-11 2004 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-11: Testing and measurement techniques – 
Voltage dips, short interruptions and voltage 
variations immunity tests 

EN 61000-4-11 2004 

IEC 61000-4-28 
A1

1999
2001

Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-28: Testing and measurement techniques – 
Variation of power frequency, immunity test 

EN 61000-4-28 
A1

2000
2004

IEC 61058-1 
(mod) 

2000 Switches for appliances – 
Part 1: General requirements 

EN 61058-112) 2002 

IEC 61140 2001 Protection against electric shock – Common aspects 
for installation and equipment 

EN 61140 2002 

IEC 61210 (mod) 1993 Connecting devices – Flat quick-connect terminations 
for electrical copper conductors – Safety 
requirements 

EN 61210 1995 

IEC 61558-2-6 1997 Safety of power transformers, power supply units and 
similar – 
Part 2-6: Particular requirements for safety isolating 
transformers for general use 

EN 61558-2-6 1997 

IEC 61558-2-17 1997 Safety of power transformers, power supply units and 
similar – 
Part 2-17: Particular requirements for transformers 
for switch mode power supplies 

EN 61558-2-17 1997 

11) EN 61000-4-6:2007 enthält A1:2004 + A2:2006 zu IEC 61000-4-6:2003. 
12) EN 61058-1:2002 enthält A1:2001 zu IEC 61058-1:2000 (mod). 
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Publikation Jahr Titel EN/HD Jahr

CISPR 14-1 2005 Electromagnetic compatibility – Requirements for 
household appliances, electric tools and similar 
apparatus – 
Part 1: Emission 

EN 55014-1 2006 

CISPR 16-1 1993 Specification for radio disturbance and immunity 
measuring apparatus and methods – 
Part 1: Radio disturbance and immunity measuring 
apparatus 

–13) – 

CISPR 22 (mod) 1997 Information technology equipment – Radio 
disturbance characteristics – Limits and methods of 
measurement 

EN 5502214)

+ Corr. März 
1998
2005

13) CISPR 16-1:1993 wurde ersetzt durch die Reihe CISPR 16-1-X, die in der Reihe EN 55016-1-X 
harmonisiert ist. 

14) EN 55022 wurde ersetzt durch EN 55022:2006; diese basiert auf CISPR 22:2005. 
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1 Anwendungsbereich und normative Verweisungen 

1.1 Im Allgemeinen gilt diese Norm für automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Ge-
brauch in, an oder im Zusammenwirken mit Betriebsmitteln für den Haushalt und ähnliche Anwendungen, 
einschließlich elektrischer Regel- und Steuergeräte für Heizung, Klimatechnik und ähnliche Anwendungen. 
Das Betriebsmittel kann Elektrizität, Gas, Öl, feste Brennstoffe, Solar-Energie usw. oder eine Kombination 
hiervon verwenden. 

1.1.1 Diese Norm gilt für die zugehörige Sicherheit, für die Betriebswerte, -zeiten und -abläufe, wo solche 
mit der Sicherheit der Betriebsmittel verknüpft sind, und für die Prüfung von automatischen elektrischen Re-
gel- und Steuergeräten, welche an oder in Verbindung mit Hausgeräten oder ähnlichen Betriebsmitteln ver-
wendet werden. 

Diese Norm ist auch anwendbar auf Regel- und Steuergeräte (RS) für Geräte innerhalb des Anwendungsbe-
reiches von IEC 60335-1.

ANMERKUNG 1 Innerhalb dieser Norm wird unter dem Wort „Betriebsmittel“ jeweils „Gerät und Betriebsmittel“ verstanden. 

Wenn es nicht im zutreffenden Teil 2 ausdrücklich angegeben ist, gilt diese Norm nicht für automatische 
elektrische Regel- und Steuergeräte (RS), die ausschließlich für industrielle Anwendungen vorgesehen sind. 

Diese Norm gilt auch für besondere Regel- und Steuergeräte, die als Teil eines Steuer- und Regelsystems 
verwendet werden, oder für Regel- und Steuergeräte, die mechanisch mit multifunktionalen Regel- und Steu-
ergeräten, die einen nichtelektrischen Ausgang haben, verbunden sind. 

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für Betriebsmittel, die nicht für den üblichen Haus-
gebrauch vorgesehen sind, jedoch trotzdem von der Öffentlichkeit benutzt werden können, wie Betriebsmittel, 
welche für den Gebrauch durch Laien in Läden, im Gewerbe und in der Landwirtschaft vorgesehen sind, fal-
len auch unter den Anwendungsbereich dieser Norm. 

Siehe auch Anhang J.

Diese Norm gilt auch für Relais, wenn diese als RS in Geräten nach IEC 60335 eingesetzt werden. Die zu-
sätzlichen Anforderungen an die Sicherheit und Betriebswerte von Relais, wenn sie als RS in Geräten nach 
IEC 60335 eingesetzt werden, sind in Anhang U enthalten. 

ANMERKUNG 2 Diese Anforderungen sind in IEC 61810-1, Anwendungsbereich, aufgeführt.15)

ANMERKUNG 3 Diese Norm ist dafür vorgesehen, für die Prüfung jeglichen eigenständigen Relais, das als RS eines 
Gerätes nach IEC 60335-1 eingesetzt werden soll, angewendet zu werden. Es ist nicht beabsichtigt, dass sie für irgend-
ein anderes eigenständiges Relais angewendet wird oder dass sie die Normenreihe IEC 61810 ersetzt. 

1.1.2 Diese Norm gilt für automatische elektrische RS, welche mechanisch oder elektrisch betrieben wer-
den und auf Größen, wie Temperatur, Druck, Zeitdauer, Feuchtigkeit, Licht, elektrostatische Effekte, Durch-
fluss, Flüssigkeitspegel, Strom, Spannung oder Beschleunigung oder Kombinationen hiervon, ansprechen. 
Sie gilt auch für RS, die elektronische Bauteile enthalten. 

1.1.3 Diese Norm gilt für Anlassrelais, welche als besondere Ausführung von RS vorgesehen sind, um 
die Startwicklung von Motoren zu schalten. Solche RS dürfen in den Motor eingebaut oder von ihm getrennt sein. 

ANMERKUNG Anlassrelais werden als Spannungs- und Stromfühler-RS geprüft. 

1.1.4 Diese Norm gilt für manuelle RS, wenn diese elektrisch und/oder mechanisch mit automatischen 
RS eine Einheit bilden. 

ANMERKUNG Anforderungen an handbetätigte Schalter, die nicht Teil eines automatischen RS sind, sind in 
IEC 61058-1 enthalten. 

15) IEC 61810-1:2003, Electromechanical elementary relays – Part 1: General and safety requirements
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1.2 Diese Norm gilt für RS mit einer Bemessungsspannung bis 690 V und einem Bemessungsstrom bis 63 A. 

1.3 Diese Norm berücksichtigt nicht den Einbau-Ansprechwert des automatischen Betriebes des RS, 
wenn ein solcher Einbau-Ansprechwert von der Art der Montage des RS im Betriebsmittel abhängt. Wenn der 
Einbau-Ansprechwert für die Sicherheit des Benutzers oder der Umgebung von besonderer Bedeutung ist, 
gelten die Werte der zugehörigen Betriebsmittel-Norm oder die Werte, die der Hersteller angibt. 

1.4 Diese Norm gilt auch für RS, die elektronische Bauelemente enthalten. Die Anforderungen hierfür 
sind im Anhang H enthalten. 

Diese Norm gilt auch für automatische elektrische Regel- und Steuergeräte, die NTC- oder PTC-Thermisto-
ren verwenden, zusätzliche Anforderungen sind im Anhang J enthalten. 

1.5 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Be-
standteil dieses Teils der IEC 60730 sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die ange-
gebenen Ausgaben gültig. Alle Normen unterliegen der Überarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinba-
rungen auf diesen Teil der IEC 60730 beruhen, werden gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils 
neuesten Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet werden können. Die Mitglieder von 
IEC und ISO führen Verzeichnisse der gegenwärtig gültigen Internationalen Normen. 

IEC 60038:1983, IEC standard voltages16)

Amendment 1 (1994) 
Amendment 2 (1997) 

IEC 60050(604):1987, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 604: Generation, trans-
mission and distribution of electricity – Operation

IEC 60065:2001, Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

IEC 60068-2-75:1997, Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests

IEC 60085:1984, Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 60099-1:1991, Surge arresters – Part 1: Non-linear resistor type gapped arresters for a.c. systems17)

Amendment 1 (1999) 

IEC 60112:2003, Method for determining of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating 
materials

IEC 60127, Miniature fuses

IEC 60216-1:2001, Electrical insulating material – Properties of thermal endurance – Part 1: Ageing 
procedures and evaluation of test results

IEC 60227, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60245-1:2003, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: 
General requirements

IEC 60249, Base materials for printed circuits

IEC 60269, Low-voltage fuses

16) Es gibt eine konsolidierte Fassung 6.2, die IEC 60038:1983 und deren Änderungen 1 (1994) und 2 (1997) 
enthält.

17) Es gibt eine konsolidierte Fassung 3.1, die IEC 60099-1:1991 und deren Änderung 1 (1999) enthält. 
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IEC 60326, Printed boards

IEC 60326-3:1991, Printed boards – Part 3: Design and use of printed boards.

IEC 60335-1:2001, Household and similar electrical appliances – Part 1: General requirements18)

Amendment 1 (2004) 
Amendment 2 (2006) 

IEC 60364 (alle Teile), Low-voltage electrical installations

IEC 60384-14:2005, Fixed capacitors for use in electrical equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed 
capacitors for electromagnetic suppression and connection to the supply mains

IEC 60384-16:1992, Fixed capacitors for use in electrical equipment – Part 16: Sectional specification: Fixed 
metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors

IEC 60384-17:2005, Fixed capacitors for use in electrical equipment – Part 17: Sectional specification: Fixed 
metallized polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment

IEC 60423:1993, Conduits for electrical purposes – Outside diameters of conduits for electrical installations 
and threads for conduits and fittings

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)19)

Amendment 1 (1999) 

IEC 60539:1976, Directly heated negative temperature coefficient thermistors

IEC 60555-2:1982 und A 1:1985, Disturbances in supply systems caused by household appliances and 
similar electrical equipment – Part 2: Harmonics

IEC 60555-3:1982, Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical 
equipment – Part 3: Voltage fluctuations

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, re-
quirements and tests20)

Amendment 1 (2000) 
Amendment 2 (2002) 

IEC 60664-3:2003, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, 
potting or moulding for protection against pollution

IEC 60669-1:1998, Switches for household and similar fixed-electrical installations – Part 1: General re-
quirements

18) Es gibt eine konsolidierte Fassung 4.2, die IEC 60335-1:2001 und deren Änderungen 1 (2004) und 
2 (2006) enthält. 

19) Es gibt eine konsolidierte Fassung 2.1, die IEC 60529:1989 und deren Änderung 1 (1999) enthält. 
20) Es gibt eine konsolidierte Fassung 1.2, die IEC 60664-1:1992 und deren Änderungen 1 (2000) und 

2 (2002) enthält. 
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IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire 
flammability test method for end-products

IEC 60695-11-10:1999, Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame 
test methods21)

Amendment 1 (2003)

EC 60738-1:1998, Thermistors – Directly heated positive step-function temperature coefficient – 
Part 1: Generic specification

IEC 60738-1-1:1998, Thermistors – Directly heated positive step-function temperature coefficient – 
Part 1-1: Blank detail specification – Current limiting application – Assessment level EZ

IEC 60998-2-2:2002, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – 
Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping 
units

IEC 61000 (alle Teile), Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61000-3-2:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current 
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3: Limits – Section 3: Limitation of voltage 
fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – 
Section 2: Electrostatic discharge immunity test22)

Amendment 1 (1998) 
Amendment 2 (2000) 

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – 
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – 
Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – 
Surge immunity test

21) Es gibt eine konsolidierte Fassung 1.1, die IEC 60695-11-10:1999 und deren Änderung 1 (2003) enthält. 
22) Es gibt eine konsolidierte Fassung 1.2, die IEC 61000-4-2:1995 und deren Änderungen 1 (1998) und 

2 (2000) enthält. 
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IEC 61000-4-6:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – 
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – 
Section 8 – Power frequency magnetic field immunity test23)

Amendment 1 (2000) 

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measuring techniques – 
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61000-4-20:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and measuring techniques – 
Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides

IEC 61000-4-28:1999, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-28: Testing and measurement 
techniques – Variation of power frequency, immunity test24)

Amendment 1 (2001) 

IEC 61058-1:2000, Switches for appliances – Part 1: General requirements 

IEC 61140:2001, Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment

IEC 61210:1993, Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – 
Safety requirements

IEC 61558-2-6:1997, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: Particular re-
quirements for safety isolating transformers for general use

IEC 61558-2-17:1997, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-17: Particular 
requirements for transformers for switch mode power supplies

CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and 
similar apparatus – Part 1: Emission

CISPR 16-1:1993, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – 
Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus

CISPR 22:1997, Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods 
of measurement

2 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. Wo die Begriffe „Spannung“ und 
„Strom“ verwendet werden, wird hierunter der Effektivwert verstanden, falls nichts anderes angegeben ist. 

2.1 Begriffe, die sich auf Bemessungswerte, Spannungen, Ströme, Frequenzen und 
Leistungen beziehen 

2.1.1
Bemessungsspannung, Bemessungsstrom, Bemessungsfrequenz oder Bemessungsleistung 
(en: rated voltage, current, frequency or wattage) 
Spannung, Strom, Frequenz oder Leistung, die vom Hersteller für ein RS vorgesehen sind. Bei Drehstrom-
netzen ist die Bemessungsspannung die Leiterspannung 

23) Es gibt eine konsolidierte Fassung 1.1, die IEC 61000-4-8:1993 und deren Änderung 1 (2000) enthält. 
24) Es gibt eine konsolidierte Fassung 1.1, die IEC 61000-4-28:1999 und deren Änderung 1 (2001) enthält. 
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2.1.2
Bemessungsspannungs-, Bemessungsstrom-, Bemessungsfrequenz- oder Bemessungsleistungsbereich
(en: rated voltage, current, frequency or wattage range) 
Spannungs-, Strom-, Frequenz- oder Leistungsbereiche, die vom Hersteller für das RS vorgesehen sind, 
ausgedrückt durch die unteren und oberen Grenzwerte 

2.1.3
Arbeitsspannung 
(en: working voltage) 
höchster Effektivwert der Spannung über einer bestimmten Isolierung, der auftreten kann, wenn das Be-
triebsmittel bei Bemessungsspannung betrieben wird 

ANMERKUNG 1 Transiente Überspannungen werden nicht beachtet. 

ANMERKUNG 2 Bedingungen bei geöffnetem Stromkreis und bestimmungsgemäßem Betrieb werden berücksichtigt. 

2.1.4
Kleinspannung 
(ELV – en: extra-low voltage) 
Nennspannung, die zwischen den Leitern und zwischen Leitern und Erde 50 V nicht überschreitet oder die 
bei Drehstromanschlüssen zwischen den Außenleitern 50 V und zwischen den Außenleitern und dem Neu-
tralleiter 29 V nicht überschreitet 

ANMERKUNG 1 Diese Werte beruhen auf IEC 60335-1, Begriff 3.4.1.

ANMERKUNG 2 In dieser Norm können die ELV-Pegel, die für eine bestimmte Anwendung entsprechend den Fest-
legungen in der zugehörigen Anwendungsnorm anzuwenden sind, für RS angegeben sein, die in oder mit derartigen An-
wendungen unter den in der zugehörigen Anwendungsnorm festgelegten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. 

2.1.5
Schutzkleinspannung 
(SELV – en: safety extra-low voltage) 
Nennspannung für die Anwendung in einem SELV-System oder PELV-System, die zwischen den Leitern und 
zwischen den Leitern und Erde 42 V nicht überschreitet oder die bei Drehstromanschlüssen zwischen den 
Außenleitern und dem Neutralleiter 24 V nicht überschreitet, wobei die Leerlaufspannung des Stromkreises 
50 V bzw. 29 V nicht überschreitet, und die bei Erhalt aus einer höheren Spannung von einem Sicherheits-
transformator oder Umformer mit getrennten Wicklungen, die eine gleichwertige Trennung nach 
IEC 61558-2-6 und IEC 61558-2-17 sichern, bereitgestellt wird 

Die Spannungsgrenzwerte beruhen auf der Annahme, dass der Sicherheitstransformator mit seiner Bemes-
sungsspannung gespeist wird. 

Siehe auch 2.1.20 „SELV-System“ und 2.1.21 „PELV-System“. 

2.1.6
Sicherheitstransformator 
(en: safety isolating transformer) 
Transformator, dessen Primärwicklung elektrisch von der Sekundärwicklung durch eine Isolierung getrennt 
ist, die wenigstens einer doppelten oder verstärkten Isolierung gleichwertig ist, und der für die Speisung von 
Schutzkleinspannungskreisen vorgesehen ist 

2.1.7
gleiches Potential 
(en: same polarity) 
Beziehung zwischen zwei aktiven Teilen derart, dass bei einer Verbindung dieser Teile ein Stromfluss durch 
eine Last entsteht, der nur durch die Last begrenzt wird 

2
2

2
1

Full document details: DIN EN 60730-1:2009-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60730-1-2009-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60730-1-2009-06


DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2009-06 
EN 60730-1:2000 + A1:2004 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A16:2007 + A2:2008 

39

2.1.8
entgegengesetztes Potential 
(en: opposite polarity) 
Leer

2.1.9
isolierter, begrenzter Sekundärstromkreis 
(en: isolated limited secondary circuit) 
Stromkreis, der von der Sekundärwicklung eines Transformators mit einer maximalen Leistung von 100 VA 
und einer Leerlauf-Sekundär-Bemessungsspannung nicht höher als 1 000 V gespeist wird 

2.1.10
Pilotlast
(en: pilot duty) 
Betriebsweise, bei der die Last durch eine Hilfseinrichtung, wie ein Relais oder einen Kontakt, gesteuert wird 

2.1.11
transiente Überspannung 
(en: transient overvoltage) 
schwingende oder nichtschwingende, in der Regel stark gedämpfte Überspannung mit einer Dauer von eini-
gen Millisekunden oder weniger (IEV 604-03-13) 

2.1.12
Bemessungs-Stoßspannung 
(en: rated impulse voltage) 
Stehstoßspannung, die vom Hersteller für das Betriebsmittel oder für einen Teil davon festgelegt worden ist 
und das festgelegte Stehvermögen seiner Isolierung gegen Überspannungen angibt 

2.1.13
Überspannungskategorie 
(en: overvoltage category) 
ein Zahlenwert, der die Bedingungen für transiente Überspannungen angibt 

ANMERKUNG Angewendet werden die Überspannungskategorien I, II, III und IV. Siehe Anhang L.

2.1.14
Körper (eines elektrischen Betriebsmittels) 
(en: exposed-conductive-part) 
leitfähiges Teil eines elektrischen Betriebsmittels, dass berührt werden kann und üblicherweise nicht unter 
Spannung steht, aber unter Spannung geraten kann, wenn die Basisisolierung versagt 

[IEV 195-06-10] 

ANMERKUNG Ein leitfähiges Teil eines RS, das nur durch den Kontakt mit einem spannungsführend gewordenen Kör-
per unter Spannung gerät, wird selbst nicht als Körper betrachtet. 

2.1.15
elektrischer Schirm 
[en: (conductive) screen] 

leitfähiges Teil, das Stromkreise und/oder Leiter umschließt oder trennt 

[IEV 195-02-38] 
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2.1.16
elektrischer Schutzschirm 
Schutzschirm
[en: (electrically) protective screen] 
      
leitfähiger Schirm, der zur Trennung eines Stromkreises und/oder elektrischer Leiter von gefährlichen aktiven 
Teilen verwendet wird 

[IEV 195-06-17] 

2.1.17
elektrische Schutzschirmung 
Schutzschirmung
[en: (electrically) protective screening] 
      
Trennung von Stromkreisen und/oder Leitern von gefährlichen aktiven Teilen mittels eines elektrischen 
Schutzschirms, der mit der Schutzpotentialausgleichsanlage verbunden ist und für den Schutz gegen elektri-
schen Schlag vorgesehen ist 

[IEV 195-06-18] 

2.1.18
einfache Trennung
(en: simple separation) 
Trennung zwischen Stromkreisen oder zwischen einem Stromkreis und Erde durch Basisisolierung 

[IEC 61140, Begriff 3.23]

2.1.19
elektrisch sichere Trennung 
sichere Trennung
[en: (electrically) protective separation] 
gegenseitige Trennung von Stromkreisen mittels: 

– doppelter Isolierung; oder 

– Basisisolierung und elektrischer Schutzschirmung; oder 

– verstärkter Isolierung 

[IEV 195-06-19] 

2.1.20
SELV-System
(en: SELV system) 
elektrisches System, in dem die Spannung die ELV-Werte nicht überschreitet: 

– unter normalen Bedingungen; und 

– unter Bedingungen eines Einzelfehlers, einschließlich von Erdschlüssen in anderen Stromkreisen 

[IEC 61140, Begriff 3.26.1]

2.1.21
PELV-System 
elektrisches System, in dem die Spannung die ELV-Werte nicht überschreitet: 

– unter normalen Bedingungen; und 

– unter Bedingungen eines Einzelfehlers, ausgenommen bei Erdschlüssen in anderen Stromkreisen 

[IEC 61140, Begriff 3.26.2]
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