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Beginn der Gultigkeit
Die von CENELEC am 2009-06-01 angenommene EN 60745-2-13 gilt als DIN-Norm ab 2009-12-01.

Daneben darf DIN EN 60745-2-13 (VDE 0740-2-13):2008-03 noch bis 2009-12-29 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60745-2-13/AB (VDE 0740-2-13/AB):2009-02.

In dieser Norm sind die gemeinsamen Abanderungen zu der Internationalen Norm durch eine senkrechte
Linie am linken Seitenrand des Textes gekennzeichnet.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 514 ,Elektrowerkzeuge® der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 116 ,Safety of hand-held motor-operated electric tools
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestétigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60745-2-13 (VDE 0740-2-13):2008-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anhang ZZ wurde Uberarbeitet, um die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG einzubeziehen.

Frihere Ausgaben

DIN 57740 (VDE 0740-22): 1982-07

DIN VDE 0740-22 (VDE 0740-22): 1991-04
DIN EN 50144-2-13 (VDE 0740-2-13): 2003-04
DIN EN 60745-2-13 (VDE 0740-2-13): 2008-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1
E agische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
uropaische No ! u VDE-Vorschriftenwerk
EN ISO 3744:1995 ISO 3744:1994 DIN EN ISO 3744:1995-11
— ISO 3864-3:2006 DIN ISO 3864-3:2007-02 —

- ISO 6533:2001 - -
- ISO 6534:1992 - -
neu:

ISO 6534:2007
- ISO 7914:2002 - -
- ISO 7915:1991 - -
- ISO 8334:1985 - -
neu:

ISO 8334:2007
- SO 9518:1998 - -
- ISO 10726:1992 -
EN ISO 11681-2:2006 |1SO 11681-2:1998 DIN EN ISO 11681-2:2006-10 -
neu:

ISO 11681-2:2006
EN 1SO 22868:2005 ISO 22868:2005 DIN EN ISO 22868:2006-01 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3744:1995-11, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 flir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994); Deutsche Fassung EN ISO 3744:1995

DIN ISO 3864-3:2007-02, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 3:
Gestaltungsgrundlagen fir graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen (ISO 3864-3:2006)

DIN EN ISO 11681-2:2006-10, Forstmaschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen fiir
tragbare Kettensdgen — Teil 2: Kettensdgen fiir die Baumpflege (ISO 11681-2:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 11681-2:2006

DIN EN ISO 22868:2006-01, Forstwirtschaftliche Maschinen — Gerduschmessnorm fiir handgehaltene
Maschinen mit Verbrennungsmotor — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 (ISO 22868:2005); Deutsche
Fassung EN ISO 22868:2005
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EUROPAISCHE NORM EN 60745-2-13

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2009

ICS 65.060.80 Ersatz fir EN 60745-2-13:2007

Deutsche Fassung

Handgeflhrte motorbetriebene Elekirowerkzeuge —
Sicherheit —

Teil 2-13: Besondere Anforderungen fur Kettenséagen
(IEC 60745-2-13:2006, modifiziert)

Hand-held motor-operated electric tools — Outils électroportatifs a moteur —

Safety — Sécurité —

Part 2-13: Particular requirements for chain Partie 2-13: Régles particuliéres pour les
saws scies a chaine

(IEC 60745-2-13:2006, modified) (CEI 60745-2-13:2006, modifiée)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2009-06-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europadische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Dénemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60745-2-13:2009 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60745-2-13:2006, ausgearbeitet von IEC SC 61F (umgewandelt in
IEC/TC 116 ,Safety of hand-held motor-operated electric tools*), wurde zusammen mit den von dem Techni-
schen Komitee CENELEC TC 61F (umgewandelt in TC 116) ausgearbeiteten gemeinsamen Abanderungen
dem Einstufigen Annahmeverfahren unterzogen und von CENELEC am 2007-03-01 als EN 60745-2-13
angenommen.

Ein Anderungsentwurf (prAB), der den Anhang ZZ erweitert, um die neue Maschinenrichtlinie
2006/42/EG einzubeziehen, wurde der formellen Abstimmung unterworfen.

Die zusammengefassten Texte wurden von CENELEC als neue Ausgabe der EN 60745-2-13 am
2009-06-01 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60745-2-13:2007.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2009-12-29

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2009-12-29

Diese Norm ist in zwei Teile unterteilt:

Teil 1:  Allgemeine Anforderungen, die die meisten handgefiihrten motorbetriebenen Elektrowerkzeuge (im
Sinne dieser Norm einfach als Elektrowerkzeuge bezeichnet), die unter den Anwendungsbereich
dieser Norm fallen kdnnten, miteinander gemeinsam haben,;

Teil 2:  Anforderungen fur einzelne Elektrowerkzeugtypen, die entweder die in Teil 1 angegebenen
Anforderungen erganzen oder &ndern, um den besonderen Gefahren und Eigenschaften dieser
besonderen Elektrowerkzeuge Rechnung zu tragen.

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Européischen Kommission und der
Européischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europaische Norm deckt grundlegende
Anforderungen der EG-Richtlinien 98/37/EG (Maschinenrichtlinie), gedndert durch Richtlinie 98/79/EG,
und 2006/42/EG ab. Siehe Anhange ZZA und ZZB.

Die Ubereinstimmung mit den Abschnitten von Teil 1 zusammen mit diesem Teil 2 liefert ein Mittel, um den
festgelegten grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der betroffenen Richtlinien zu
entsprechen.

CEN/TC 144 erstellt Normen flr nicht elektrisch angetriebene Kettensdgen (EN 608).

Achtung: Es kdnnen andere Anforderungen und andere EG-Richtlinien fir Produkte gelten, die unter den
Anwendungsbereich dieser Norm fallen.

Diese Norm befolgt die Gesamtanforderungen von EN ISO 12100-1 und EN ISO 12100-2.

Dieser Teil 2-13 muss in Verbindung mit EN 60745-1:2009 benutzt werden. Wo diese Norm die Begriffe
-Erganzung”, ,Anderung“ oder ,Ersatz“ verwendet, muss der relevante Text in Teil 1 dementsprechend
angepasst werden.

Abschnitte, Punkte, Tabellen und Bilder, die zusatzlich zu denen, die in Teil 1 aufgefiihrt sind, aufgenommen
werden, sind mit 101 beginnend nummeriert.
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Abschnitte, Anmerkungen, Tabellen und Bilder, die zusatzlich zu denen, die in IEC 60745-2-13:2006
aufgefihrt sind, aufgenommen werden, sind mit einem vorangestellten ,Z“ versehen.

Die Anhénge ZA, ZZA und ZZB wurden von CENELEC hinzugefligt.

ANMERKUNG Folgende Schriftarten werden in dieser Norm verwendet:
— Anforderungen in Normalschrift;

—  Prifungen in Kursivschrift;

—  Anmerkungen in Kleinschrift.

Anforderungen einer EG-Richtlinie bzw. von EG-Richtlinien ab. Siehe Anhang ZZ.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60745-2-13:2006 wurde von CENELEC als Europaische Norm mit
vereinbarten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die im Text durch eine senkrechte Linie am linken
Seitenrand gekennzeichnet sind.
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1 Anwendungsbereich

Ergdnzung:

Diese Norm gilt fur Kettensdgen zum S&gen von Holz und zur Verwendung durch einen Bediener. Diese
Norm erfasst keine Kettensédgen, die zur Verwendung mit einer Fihrungsplatte und einem Spaltkeil vor-
gesehen sind oder die auf irgendeine Weise, wie mit einem Sténder, als stationdre oder transportable

Maschine verwendet werden.

Diese Norm gilt nicht fiir Kettensdgen zur Baumpflege, wie sie in ISO 11681-2 definiert sind, fir Stangen-
schneider und fur Astsagen.

Die von dieser Norm erfassten Kettensdgen sind zur Benutzung mit der rechten Hand auf dem hinteren
Handgriff und der linken Hand auf dem vorderen Handgriff aufgebaut.

2 Normative Verweisungen
Es qilt dieser Abschnitt des Teils 1, ausgenommen wie folgt:
Ergédnzung:

| ISO 3864-3:2006, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for
graphical symbols for use in safety signs

ISO 6533:2001, Forestry machinery — Portable chain-saw front hand-guard — Dimensions and clearances
ISO 6534:1992, Portable chain-saws — Hand-guards — Mechanical strength

ISO 7914:2002, Forestry machinery — Portable chain-saws — Minimum handle clearance and sizes

ISO 7915:1991, Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of handle strength

ISO 8334:1985, Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of balance

ISO 9518:1998, Forestry machinery — Portable chain-saws — Kickback test

ISO 10726:1992, Portable chain-saws — Chain catcher — Dimensions and mechanical strength

ISO 11681-2:1998, Machinery for forestry — Portable chain-saws — Safety requirements and testing — Part 2:
Chain-saws for tree service

ISO 22868:2005, Forestry machines — Noise test code for portable hand-held machines with an internal
combustion engine — Engineering method (Grade 2 accuracy)

3 Begriffe
Es gilt dieser Abschnitt des Teils 1, ausgenommen wie folgt:

3.101

Kettensage

Elektrowerkzeug, das zum Schneiden mittels einer S&gekette bestimmt ist, aus einer verbundenen Einheit
aus Handgriffen, Motor und Sagevorsatz besteht und daflir vorgesehen ist, mit zwei Handen gehalten zu
werden (siehe Bild 101)
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3.102

Kettenbremse

Vorrichtung zum Anhalten oder Verriegeln der Sagekette, die von Hand oder automatisch ausgeldst wird,
wenn ein Rickschlag auftritt

3.103

Abdeckung der Fiihrungsschienenspitze

Abschirmung, die eine Berlhrung der Sagekette an der Sitze der FUhrungsschiene verhindert, zur Ver-
ringerung des Auftretens von Rickschlagen

3.104
Kettenbremsenhebel
Vorrichtung, normalerweise der vordere Handschutz, zur Auslésung der Kettenbremse

3.105
Kettenfang
Vorrichtung zum Festhalten der Sagekette, wenn sie reiBBt oder von der Fiihrung rutscht (siehe Bild 101)

3.106
Kettenrad
mit Zahnen versehenes Teil, das die Sagekette antreibt

3.107
vorderer Handgriff
Haltegriff, der am oder zur Vorderseite des Motorgehduses hin angeordnet ist (siehe Bild 101)

3.108

vorderer Handschutz

trennende Schutzeinrichtung zwischen dem vorderen Handgriff und der Sé&gekette, um die Hand vor
Verletzungen zu schitzen, falls diese vom Handgriff abrutscht (siehe Bild 101)

3.109
Fiihrungsschiene
Teil, das die Sagekette tragt und fihrt (siehe Bild 101)

3.110

Riickschlag

rasche Aufwarts- und/oder Rlckwartsbewegung der Kettensdge, die auftreten kann, wenn die laufende
Kettensage nahe der Fiihrungsschienenspitze einen Gegenstand wie einen Holzstamm oder Ast berihrt

3.111

hinterer Handschutz

Verbreiterung am unteren Teils des hinteren Handgriffs, um die Hand vor der Sagekette zu schiitzen, wenn
diese reiBt oder von der Flhrung rutscht (siehe Bild 101)

3.112
hinterer Handgriff
Haltegriff, der am Motorgehause oder zur Hinterseite des Motorgehduses hin angeordnet ist (siehe Bild 101)

3.113

Sagekette

als Schneidwerkzeug dienende Kette, aus Treibgliedern, Schneidzadhnen und Verbindungsgliedern be-
stehend, die von Nieten zusammengehalten werden (siehe Bild 101)

3.114

Krallenanschlag

vor der Befestigungsstelle fir die Flihrungsschiene angeordnetes Teil, das beim Kontakt mit einem Baum
oder Holzstamm als Drehpunkt dient (siehe Bild 101 und Bild 102)
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3.115

Schnittlange

Abstand vom ZahnfuB des Krallenanschlags entlang der Flihrungsschienenachse bis entweder zur duBersten
Schneidzahnkante oder bis zum inneren Teil der Abdeckung der Fiihrungsschienenspitze. Der Einsteller flr
die Kettenspannung steht dabei in Mittelstellung (siehe Bild 102)

3.116

Anhaltezeit
Zeit, die vom Loslassen des Netzschalters bis zum Stillstand der Sagekette vergeht

4 Allgemeine Anforderungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teils 1.

5 Allgemeine Priifbedingungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teils 1, ausgenommen wie folgt:

5.2 Ergdnzung:

Far die Prifungen nach 19.113 darf ein zuséatzlicher Prifling bereitgestellt werden.

5.14  Ergdnzung:

Far unter Normallast durchzufiihrende Prifungen dirfen die Ségekette und die Flihrungsschiene entfernt und
das Kettenrad mit Hilfe einer Bremse belastet werden.

6 Umgebungsanforderungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teils 1, ausgenommen wie folgt:

6.1.2.2 Ersatz:

Der Schallleistungspegel muss entsprechend EN ISO 3744 gemessen werden, wo die akustische Umge-
bung, die Messausristung, die zu messenden GréBen, die zu bestimmenden GréBen sowie das Messverfah-
ren festgelegt sind.

Der Schallleistungspegel muss als A-bewerteter Schalleistungspegel in dB bezogen auf 1 pW angegeben
werden. Die A-bewerteten Schalldruckpegel, aus denen der Schallleistungspegel zu bestimmen ist, sind
unmittelbar zu messen und nicht aus Frequenzbandwerten zu berechnen.

Der Schallleistungspegel ist entsprechend EN ISO 22868, Abschnitt 5, zu bestimmen mit der Prifumgebung,
der Messflache und den sechs Mikrofonpositionen, wie dort und in EN ISO 22868, Abschnitt 6, festgelegt.

Der A-bewertete Schallleistungspegel, Lwa, ist entsprechend EN ISO 3744, 8.6, folgendermaBen zu
berechnen:

wa@ﬂOlg(%),in dB (Z101)

mit g bestimmt aus

— 1&, 04 I,
LpfA:10Ig[6210 %A,.}_KM—KZA
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