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(IEC 60746-3:2002 + Corrigendum 2002) Deutsche Fassung EN 60746-3:2002

ICS 71.040.40 Ersatz fur

. . DIN IEC 60746-3:1988-01
Expression of performance of electrochemical analyzers — Siehe Beginn der Giiltigkeit

Part 3: Electrolytic conductivity (IEC 60746-3:2002 +
corrigendum 2002); German version EN 60746-3:2002

Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs
électrochimiques — Partie 3: Conductivité électrolytique

(CEI 60746-3:2002 + corrigendum 2002); Version allemande
EN 60746-3:2002

Die Europaische Norm EN 60746-3:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giultigkeit
Die EN 60746-3 wurde am 2002-09-01 angenommen.
Daneben darf DIN IEC 60746-3:1988-01 noch bis 2005-09-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 966 ,Stoffgro3en-Messgerate fur Betrieb
und Umwelt* der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE zustandig.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 65D/48/CDV:1999-02.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65D ,Analyzing equipment® erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverandert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestétigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fortsetzung Seite 2
und 17 Seiten EN
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DIN EN 60746-3:2003-05
Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des

Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC (ibernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Anderungen

Gegeniiber DIN IEC 60746-3:1988-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Prufverfahren unter Bezugnahme auf IEC 60746-1 Uberarbeitet;

b) Temperaturkoeffizienten von Natriumchloridlésungen in Tabelle B.3 Uberarbeitet;

¢) Anhange D und E neu aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN IEC 60746-3:1988-01
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EUROPAISCHE NORM EN 60746-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2002

ICS 17.020; 71.040

Deutsche Fassung

Angabe zum Betriebsverhalten von elektrochemischen Analysatoren

Teil 3: Elektrolytische Leitfahigkeit
(IEC 60746-3:2002 + Corrigendum 2002)

Expression of performance of electrochemical Expression des qualités de fonctionnement des
analyzers — analyseurs électrochimiques —

Part 3: Electrolytic conductivity Partie 3: Conductivité électrolytique

(IEC 60746-3:2002 + corrigendum 2002) (CEI 60746-3:2002 + corrigendum 2002)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2002-09-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 35 B-1050 Briissel

© 2002 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahre

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Docu ments

Ref. Ni0 EN'6074632000 Dub
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EN 60746-3:2002

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 65D/85/FDIS, zuklnftige 2. Ausgabe von IEC 60746-3, ausgearbeitet von dem
SC 65D ,Analyzing equipment® des IEC TC 65 ,Industrial-process measurement and control, wurde der
IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-09-01 als EN 60746-3
angenommen.

Diese Norm muss in Verbindung mit IEC 60746-1 angewendet werden.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung dbernommen werden
muss (dop):  2003-06-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2005-09-01

Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.

Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhange C und ZA normativ und die Anhénge A, B und D informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60746-3:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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EN 60746-3:2002

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60746 ist dafiir vorgesehen:

— die Terminologie, Definitionen und Anforderungen fiir Herstellerangaben zu Analysatoren, Messzellen
und elektronischen Messumformern zur Bestimmung der elektrolytischen Leitfahigkeit wassriger
Lésungen festzulegen;

— Leistungsprifungen fiir derartige Analysatoren, Messzellen und elektronische Messumformer festzu-
legen;

— grundlegende Dokumente zu liefern, die die Anwendung der Normen zur Qualitatssicherung
unterstutzen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60746-1, Expression of performance of electrochemical analyzers — Part 1: General.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Teils von IEC 60746 gelten die in IEC 60746-1 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

31

elektrolytischer Leitwert

der Quotient aus Strom und Spannung im Fall von lonenladungstransport innerhalb einer Elektrolytldsung in
einer Leitfahigkeitsmesszelle:

Dabei ist:

I der Strom durch den Elektrolyten, in Ampere (A);

U die Spannung zwischen den Elektroden, in Volt (V);
G der elektrolytische Leitwert, in Siemens (S).

Der elektrolytische Widerstand in Ohm () ist gleich dem reziproken Leitwert in Siemens (S).
3.2

elektrolytische Leitfahigkeit
friher spezifischer Leitwert genannt, wird definiert durch die Gleichung:

x=-"L
E

Dabei ist:

j  die elektrische Stromdichte, in A - m™;

E die elektrische Feldstarke, in V - m™".

Die Einheit der elektrolytischen Leitfahigkeit x ist Siemens je Meter (S - m_1). Der spezifische elektrolytische
Widerstand ist die reziproke elektrolytische Leitfahigkeit mit der Einheit Ohmmeter (Q - m).
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