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DIN EN 60749-25:2004-04
Nationales Vorwort
Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 60749-25:2002-09.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 ,Halbleiterbauelemente® der DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 ,Semiconductor devices® erarbeitet. Sie geht auf einen Be-
schluss des TC 47 zuruck, die in IEC 60749 enthaltenen Prufverfahren in getrennten Teilen zu verdffent-
lichen. Nach Abschluss der von IEC/TC 47 beschlossenen kompletten Uberarbeitung der IEC 60749 und der
Aufteilung in jeweils einen Teil der Reihe IEC 60749 je Prufverfahren wird die Reihe der Normen voraussicht-
lich aus 36 Teilen bestehen.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

— zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC (bernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60749:2002-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufteilung der Norm in einzelne Priifnormen;

b) vollstdndige Neufassung der in DIN EN 60749, Kapitel 3, Abschnitt 1.1, enthaltenen Prifung. Dies betrifft
sowohl das Verfahren als auch die Prufdurchfihrung.

Friilhere Ausgaben

DIN 41794-1: 1972-06

DIN IEC 60749: 1987-09
DIN EN 60749: 2000-02
DIN EN 60749: 2001-09
DIN EN 60749: 2002-09

Beginn der Giiltigkeit
Die EN 60749-25 wurde am 2003-09-01 angenommen.

Daneben dirfen die Festlegungen von Kapitel 3, Abschnitt 1.1 der DIN EN 60749:2002-09 noch bis
2006-09-01 angewendet werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 60749-25

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 31.080.01

Deutsche Fassung

Halbleiterbauelemente
Mechanische und klimatische Prufverfahren
Teil 25: Zyklische Temperaturwechsel

(IEC 60749-25:2003)
Semiconductor devices Dispositifs a semiconducteurs
Mechanical and climatic test methods Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
Part 25: Temperature cycling Partie 25: Cycles de température
(IEC 60749-25:2003) (CEI 60749-25:2003)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2003-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

Europaisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. D uments
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EN 60749-25:2003

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 47/1696/FDIS, zuklinftige 1. Ausgabe von IEC 60749-25, ausgearbeitet von dem
IEC TC 47 ,Semiconductor devices®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2003-09-01 als EN 60749-25 angenommen.

Dieses mechanische und klimatische Prifverfahren ist, soweit es sich auf Temperaturwechsel bezieht, eine
vollstdndige Neufassung der in EN 60749:1999, Kapitel 3, Abschnitt 1.1, enthaltenen Prufung.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2004-06-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

mussen (dow):  2006-09-01
Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60749-25:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.
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EN 60749-25:2003
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