DEUTSCHE NORM Zurtickgezogen: 2003-06  »,qust 2000

Lichtwellenleiterkabel DIN
Teil 1-2: Fachgrundspezifikation —
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v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0888
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Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 60794-1-2

ICS 33.180.10

Optical fibre cables —

Part 1-2: Generic specification —
Basic optical cable test procedures
(IEC 60794-1-2:1999);

German version EN 60794-1-2:1999

Cables a fibres optiques —

Partie 1-2: Spécification générique —

Procédures de base applicables aux essais des cables optiques
(CEI 60794-1-2:1999);

Version allemande EN 60794-1-2:1999

Die Europaische Norm EN 60794-1-2:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60794-1-2 wurde am 1999-08-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.6 ,Lichtwellenleiter, -kabel und -subsysteme" der Deut-
schen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 86A/427/CDV (VDE 0888 Teil 100-2):1998-08.

Das UK 412.6 weist darauf hin, dass das Thema dieser Norm bereits mit DIN EN 187000 (VDE 0888 Teil 100):1993-11
beschrieben wird. Die EN 187000:1992 wurde in Anlehnung an IEC 60794-1:1993 unter Erganzung weiterer Prufverfahren
erarbeitet. Aus Sicht des UK 412.6 sollte CENELEC die bestehende EN 187000 zuriickziehen. Diese Meinung fand aber
auf européischer Ebene keine Mehrheit, sodass nun zwei gleichlautende Normen zu einem Thema veroffentlicht werden
mussen.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabeda-
tums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils
neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben glltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Klassifikation im

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

EN 60068-2-14:1999

IEC 60068-2-14:1984
A1:1986

DIN IEC 60068-2-14:1987-06

IEC 60227-2:1997

Normen der Reihe
EN 60544

Normen der Reihe
IEC 60544

DIN EN 60544-1
(VDE 0306 Teil 1):1996-03

VDE 0306 Teil 1

DIN IEC 60544-2 VDE 0306 Teil 2
(VDE 0306 Teil 2):1996-03
DIN VDE 0306-4

(VDE 0306 Teil 4):1987-04

- IEC 60793-1-2:1995 - -
A1:1996

VDE 0306 Teil 4

- IEC 60793-1-3:1995 - -
A1:1996
A2:1998

- IEC 60793-1-4:1995 - -
A1:1996
A2:1998

- IEC 60793-1-5:1995 - -
VDE 0888 Teil 108

EN 60794-3:1998 IEC 60794-3:1998 DIN EN 60794-3

(VDE 0888 Teil 108):1998-12
- IEC/TR3 61931:1998 - -

Literaturhinweise

DIN EN 60544-1 (VDE 0306 Teil 1), Elektroisolierstoffe — Bestimmung der Wirkung ionisierender Strahlung —
Teil 1: Einfluss der Strahlenwirkung und Dosimetrie (IEC 60544-1:1994); Deutsche Fassung EN 60544-1:1994.

DIN EN 60794-3 (VDE 0888 Teil 108), Lichtwellenleiter-Kabel — Teil 3: Réhren-, Erd- und Luftkabel; Rahmen-
spezifikation (IEC 60794-3:1998); Deutsche Fassung EN 60794-3:1998.

DIN IEC 60068-2-14, Elektrotechnik; Grundlegende Umweltpriifverfahren; Priifungen; Priifgruppe N: Temperatur-
wechsel; Identisch mit IEC 60068-2-14, Ausgabe 1984 (Stand 1986).

DIN IEC 60544-2 (VDE 0306 Teil 2), Leitlinie zur Bestimmung der Wirkung ionisierender Strahlung auf Isolierstoffe —
Teil 2: Verfahren zur Bestrahlung und Priifung (IEC 60544-2:1991).

DIN VDE 0306-4 (VDE 0306 Teil 4), Leitlinie zur Bestimmung der Wirkung ionisierender Strahlung auf Isolierstoffe;
Klassifikationssystem fiir den Einsatz unter Strahlung; Identisch mit IEC 60544-4, Ausgabe 1985.
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EUROPEAN STANDARD
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ICS
Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Lichtwellenleiterkabel

Teil 1-2: Fachgrundspezifikation — Grundlegende Prifverfahren fur Lichtwellenleiterkabel
(IEC 60794-1-2:1999)

Optical fibre cables — Cables a fibres optiques —

Part 1-2: Generic specification — Partie 1-2: Spécification générique —
Basic optical cable test procedures Procédures de base applicables
(IEC 60794-1-2:1999) aux essais des cables optiques

(CEI 60794-1-2:1999)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 1999-08-01 angenommen.
Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu

erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Europdisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1999 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 60794-1-2:1999 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 86A/472/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe von IEC 60794-1-2, ausgearbeitet von dem
SC 86A ,Fibres and cables“ des IEC TC 86 ,Fibre optics“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unter-
worfen und von CENELEC am 1999-08-01 als EN 60794-1-2 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop): 2000-05-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 2002-08-01

Diese Norm muss in Verbindung mit EN 60794-1-1:1999 angewendet werden.
Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehtren zum Norm-Inhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60794-1-2:1999 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abénderung als
Europaische Norm angenommen.
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Einleitung

Die Reihe IEC 60794 beinhaltet folgende Teile unter dem allgemeinen Titel: Lichtwellenleiterkabel.
— Teil 1-1:  Fachgrundspezifikation — Allgemeines;

— Teil 1-2: Fachgrundspezifikation — Grundlegende Prufverfahren fur Lichtwellenleiterkabel,

— Teil 2: Innenraumkabel;

— Teil 3: Rohren-, Erd- und Luftkabel;
- Teil 4 Freileitungen.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Internationalen Norm IEC 60794 gilt fur Lichtwellenleiterkabel (LWL-Kabel) fiir die Verwendung in
Telekommunikationseinrichtungen und in Geréaten, die ahnlichen Techniken dienen, sowie fir Kabel, die eine Kom-
bination aus Lichtwellenleitern und elektrischen Leitern enthalten.

Der Zweck dieser Norm ist die Festlegung einheitlicher Anforderungen an die geometrischen, tibertragungstech-
nischen, werkstoffseitigen, mechanischen, umweltbedingten (Umwelteinwirkung) und klimatischen Eigenschaften
von LWL-Kabeln sowie elektrischer Anforderungen, soweit anwendbar.

2 Normative Verweisungen

2.1 Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieses Teils der IEC 60794 sind. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angege-
benen Ausgaben giiltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf
diesem Teil der IEC 60794 basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu priifen, ob die jeweils neuesten Ausga-
ben der im folgenden genannten normativen Dokumente angewendet werden kdnnen. Die Mitglieder von IEC und
ISO fiihren Verzeichnisse der gegenwartig gliltigen Internationalen Normen.

IEC 60068-2-14:1984, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 60227-2:1997, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 2:
Test methods

IEC 60544 (alle Teile), Electrical insulating materials — Determination of the effects of ionizing radiation
IEC 60793-1-2:1995, Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 2: Measuring methods for dimensions

IEC 60793-1-3:1995, Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 3: Measuring methods for mechanical
characteristics

IEC 60793-1-4:1995, Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 4: Measuring methods for transmis-
sion and optical characteristics

IEC 60793-1-5:1995, Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 5: Measuring methods for environ-
mental characteristics

IEC 60794-3:1998, Optical fibre cables — Part 3: Duct, buried and aerial cables — Sectional specification
IEC 61931/TR3:1998, Fibre optic — Terminology

2.2 Die in dieser Spezifikation enthaltenen Verweisungen auf die Bauartspezifikation fir Kabeleigenschaften
und -kennwerte schlieRen die geltenden anderen Teile dieser Spezifikation, die untergeordneten geltenden
Familienspezifikationen und die Bauartspezifikation ein. Anhang A der IEC 60794-1-1 enthélt Anforderungen fir
Kabel fiir kurze Verbindungsstrecken.

3 Allgemeines und Richtlinie

In Bearbeitung.
3.1  Einleitung

3.2 Format der Prifungsdurchfiihrung

Die genormte Reihenfolge fir alle Priifverfahren ist wie folgt. Zusatzliche Abschnitte diirfen nur eingefligt werden,
wenn die allgemeine Anweisung eingehalten wird.

Zweck

Probe

Prufgerate

Durchfiihrung
Anforderungen
Festzulegende Einzelheiten
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3.3 Begriffe
3.4 Normalklima
3.5 Numerischer Wert der Grof3e

3.6 Graphische Symbole und Terminologie
Siehe IEC 61931/TRS3.

3.7 Sicherheit
3.8 Kalibrierung

3.9  Einkopplungsbedingungen

4 Prufungen an Lichtwellenleiterkabeln

Die nachfolgenden Prufverfahren beschreiben mechanische und Umweltprifungen fir LWL-Kabel und Kabel-
elemente. Einige der Prifungen sind in Bearbeitung.

Da diese Norm eine Uberarbeitung ist, sind einige Priifverfahren mittlerweile ersetzt oder nicht mehr zutreffend.
Daher sind einige Nummern (E9, E16, F2 und F4) in der Reihenfolge der Prifungen nicht mehr vorhanden.

5 Verfahren E1 — Zugfestigkeit des Kabels

5.1 Zweck

Dieses Prufverfahren gilt fur LWL-Kabel, die bei einer bestimmten Zugfestigkeit geprift werden, um das
Dampfungsverhalten und/oder die Faserdehnung als Funktion der Zugkraft an einem Kabel, die wahrend der
Verlegung auftreten kann, zu prifen. Dieses Verfahren ist nicht zerstérend (die angewandte Zugspannung muss
innerhalb der Betriebswerte liegen).

Nachfolgend werden zwei Priifverfahren beschrieben:
— Verfahren E1A: Verfahren zur Bestimmung der Dampfungsanderungen;
— Verfahren E1B: Verfahren zur Bestimmung der Faserzugdehnung.

Verfahren E1B kann Informationen sowohl tiber die hdchstzuldssige Zugkraft bei der Verlegung am Einsatzort als
auch der Dehnungsreserve des Kabels liefern.

Das eine oder das andere Verfahren oder beide, entweder getrennt oder in Kombination, missen nach der Bau-
artspezifikation oder aufgrund einer Vereinbarung zwischen Anwender und Hersteller angewendet werden.
5.2 Probe

Eine Lange des zu prifenden Kabels, die ausreicht, um die erforderliche Messgenauigkeit zu erreichen, wird von
dem Ring oder der Spule abgenommen.

Beide Enden der Priiffaser miissen mit einer ebenen Endflache versehen werden.

5.3  Prifgerate

a) 1) Verfahren E1A: Dampfungsmessgerat zur Bestimmung der Dampfungsénderung: (siehe IEC 60793-1,
Hauptabschnitt 4), und/oder

2) Verfahren E1B: Faserzugdehnungsmessgerét: (siehe IEC 60793-1-2, Verfahren A7: Faserdehnungs-
messverfahren);

b) 1) Zugprifaufbau, das die zu prifende Mindestlange aufnehmen kann. Umlenkeinrichtungen dirfen verwen-
det werden (siehe Bild 2),

2) Zugkraftmesseinrichtung mit einem gréRten Fehler von + 3 % im héchsten Bereich,

3) Klemmvorrichtung: Es sollte darauf geachtet werden, dass das jeweilige Verfahren zur Einspannung der
Kabelbauteile die Ergebnisse nicht beeinflusst;

c) Falls erforderlich, miissen mechanische oder elektrische Mittel zur Messung der Kabeldehnung vorgesehen
werden.

Beispiele fir geeignete Priifaufbauten sind in den Bildern 1 und 2 dargestellt.

5.4  Durchfuhrung
a) Sofern nicht anders festgelegt, missen die Prifbedingungen bei Normalklima durchgefuhrt werden.

b) Das Kabel ist auf der Zugprufanlage zu befestigen und zu sichern. An beiden Enden der Zugprufanlage mus-
sen Verfahren zur Sicherung des Kabels verwendet werden, die das Kabel gleichmafig so erfassen, dass alle
Bauteile des Kabels in ihrer Bewegung eingeschrankt sind. Bei den meisten Kabelkonstruktionen (z. B. ver-
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Klemm- Klemm-
einrichtung einrichtung
Zieh- Zu prifende Kabellange
einrichtung
Zugkraft-
messeinrichtung
Faser-
messeinrichtung
Bild 1 — Zugprufeinrichtung
< >
Spanntrommeln
Umlenkeinrichtung
Umlenk-
einrichtung
<
. Spanntrommeln und
iilr?:i](_:h tung Umlenkeinrichtung
Zu priifende Kabelldange Umlenkeinrichtung
] - < ) %
Zugkraft- - 7
messeinrichtung
Kabel
auf der
Rolle
Faser-

messeinrichtung

Bild 2 — Beispiel einer Zugprifeinrichtung mit Umlenkeinrichtungen und Spanntrommeln

seilte Kabeltypen) ist das Festklemmen an Kabelelementen, aul3er den Fasern, praktisch und ausreichend, um
Dampfungsanderungen und/oder sowohl die hdchstzulassige Zugbelastung als auch die Dehnungsreserve
des Kabels zu ermitteln. Bei bestimmten Kabelkonstruktionen (z. B. Einzelzentralbiindeladern) kann es jedoch
erforderlich sein, das Herausrutschen der Fasern zu verhindern, um die richtigen Zahlenwerte der Dehnungs-
reserve zu ermitteln.

ANMERKUNG Bei Luftkabeltypen muss, sofern es von der Bauartspezifikation verlangt wird, die Befestigung des Kabels mit
Abspannvorrichtungen durchgefuhrt werden, die fiir den betreffenden Kabeltyp vorgesehen sind. Bei bestimmten stark bewehr-
ten Kabeln darf eine Klemmvorrichtung, die einen Ziehstrumpf oder &hnliche Abspannvorrichtungen enthalt, verwendet werden.

c) Die Priffaser des auf Zug zu prifenden Kabels ist an das Messgerat anzuschlieRen. Bei Verfahren E1B und
bei Verwendung des Verfahrens A7B nach IEC 60793-1-2 (Faserdehnungsprifverfahren) muss darauf geach-
tet werden, dass sich wahrend des Ziehens der Probe die Referenzlange nicht &ndert.
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d) Die Zugkraft muss kontinuierlich auf den (die) in der Bauartspezifikation angegebenen Wert(e) erhoht werden.

e) Die Anderung der Dampfung und/oder Faserdehnung muss aufgezeichnet werden, vorzugsweise als Funktion
der am Kabel wirkenden Belastung oder der Dehnung.

f) Fur Kabel mit einer groRen Anzahl von Fasern kann eine Mehrfachdampfungs- und/oder Faserdehnungsmess-
einrichtung verwendet werden.

g) Zwischen dem Hersteller und Abnehmer muss eine reprasentative Anzahl von Fasern und/oder eine Anzahl
von Prifzyklen (typischerweise eine) vereinbart werden.
5.5  Anforderungen

Die Dampfung und/oder Faserdehnung der Probe darf die in der entsprechenden Bauartspezifikation angegebe-
nen Werte nicht Uberschreiten.

Fur Verfahren E1B:

Falls von der Bauartspezifikation verlangt, muss die verbleibende Dehnung der Faser nach Entfernen der Zugkraft
gemessen werden.

Die mit den Prifergebnissen dargestellten Daten missen die Kalibrierkurve oder den Kalibrierfaktor fur die gemes-
sene Phasenverschiebung oder Impulsverzdgerung als Funktion der Faserdehnung der betreffenden Faser ent-
halten.

Ein Beispiel fiir die Kabel- und Faserdehnung ist in Bild 3 dargestellt.

Falls erforderlich, ist der Zugkraftwert, bei dem die Faserdehnung beginnt, zu definieren; im Diagramm der Faser-
dehnung Uber der Zugkraft ist das der Schnittpunkt des linearen Teils der Kurve mit der Zugkraftachse.

ANMERKUNG In erster Naherung ist die Faserlange unter Zugdehnung mit der Lange des Kabels unter Zugkraft gleichzuset-
zen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der berechnete Wert der Faserdehnung durch die Messunsicherheit des Wertes
dieser Kabellange und auch durch die Uberlange der Faser im Kabel konstruktionsabh&ngig beeinflusst wird.

Zugfestigkeit

Dehnung (%)

T T T T T
T

TO max
Zugkraft

Kabeldehnung (wahlweise)

°
0 Faserdehnung
O Ty

X Tmax

ANMERKUNG Ty entspricht der Zugkraft, bei der die Faser anfangt, sich zu dehnen.
Tmax €Nntspricht der festgelegten héchsten Zugkraft.

Bild 3 — Beispiel fiir die Faser- und Kabeldehnung als Funktion der Zugkraft
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5.6 Festzulegende Einzelheiten

In der Bauartspezifikation missen folgende Einzelheiten festgelegt sein:

a) Lange des Kabels und Lange unter Zugspannung;

b) Herrichtung der Kabelenden;

c) Kraftmesseinrichtung;

d) Einkopplungsbedingungen und Dampfungsmesseinrichtung;

e) Faserdehnungsmesseinrichtung, falls zutreffend;

f) Dampfungsanderung und/oder Faserdehnung bei einer festgelegten Wellenlange als Funktion der Zugkraft;
g) Geschwindigkeit der Zugkrafterh6hung;

h) Mindestmessunsicherheit bei der Messung der Kabelléange, falls zutreffend;

i) Temperatur, wenn vom Normalklima verschieden.

6 Verfahren E2 — Kabelabrieb

6.1  Verfahren E2A — Abriebfestigkeit von LWL-Kabelmanteln

6.1.1 Zweck

Die Prifung der Abriebfestigkeit eines LWL-Kabels verfolgt zwei Ziele:

a) die Fahigkeit des Mantels, dem Abrieb zu widerstehen;

b) die Fahigkeit der Kabelkennzeichnungen, dem Abrieb zu widerstehen.

Der Zweck dieser Priifung ist, die Bestimmung der Fahigkeit eines LWL-Kabels, dem Abrieb zu widerstehen.
Abriebfestigkeit der Kabelkennzeichnung wird mit Verfahren E2B geprift.

6.1.2  Probe

Die Probe muss eine ausreichende Lange haben, um die festgelegte Prifung auszufiihren. Eine typische Lange
ist 750 mm.

6.1.3  Prufaufbauten

Die Abriebpriifanlage besteht aus einer Einrichtung, die daflir ausgelegt ist, die Oberflache des Kabels in beiden
Richtungen parallel zur Langsachse des Kabels Uiber eine Lange von (10 + 1) mm mit einer Geschwindigkeit von
(55 + 5) Zyklen/min zu reiben. Ein Zyklus besteht aus einer Abriebschneidenbewegung in jeder Richtung.

Die Abriebschneide muss aus einer Stahlnadel mit einem Durchmesser bestehen, der in der Bauartspezifikation
festgelegt ist.

Ein typischer Prifaufbau ist in Bild 4 dargestellt.

Einzelheit X

Massestlick

Hubaggregat

g Prifling

N/ AS'4 / Stahlnadel

Auflageplatte

Bild 4 — Typischer Prufaufbau fir die Prifungen E2A und E2B, Verfahren 1
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6.1.4  Durchflihrung
a) Sofern nicht anders festgelegt, missen die Prifungen bei Normalklima durchgefuhrt werden.

b) Die Kabelprobe mit einer Lange von etwa 750 mm ist sicher mit Kabelklemmen auf der Auflageplatte zu befe-
stigen. Die Abriebschneide muss unter Vermeidung eines Schlages auf das Kabel mit der Masse belastet wer-
den, die erforderlich ist, um die in der Bauartspezifikation angegebene Kraft auszutiben.

An jeder Probe missen vier Priifungen durchgefuhrt werden, wobei die Probe zwischen den Prufungen um
100 mm vorwartsbewegt und gleichzeitig um einen Winkel von 90° jeweils in gleicher Richtung gedreht wird.
6.1.5  Anforderung

Nach Ausfuhrung der in der Bauartspezifikation festgelegten Anzahl von Zyklen darf der Mantel keine Perforatio-
nen aufweisen und der optische Durchgang muss beibehalten werden.

6.1.6  Festzulegende Einzelheiten

In der Bauartspezifikation miissen folgende Einzelheiten festgelegt sein:

a) Anzahl der Zyklen;

b) Durchmesser der Nadel (Verfahren 1);

c) auszulibende Kraft.

6.2  Verfahren E2B — Abriebfestigkeit der Kennzeichnungen auf Lichtwellenleiterkabeln

6.2.1  Zweck

Die Prufung der Abriebfestigkeit eines LWL-Kabels verfolgt zwei Ziele:

a) die Fahigkeit des Mantels, dem Abrieb zu widerstehen;

b) die Fahigkeit der Kabelkennzeichnungen, dem Abrieb zu widerstehen.

Der Zweck dieser Priifung ist die Bestimmung der Fahigkeit von Kennzeichnungen auf LWL-Kabeln, dem Abrieb
zu widerstehen. Abriebfestigkeit von Kabelmanteln wird mit Verfahren E2A geprift.

In Abhéangigkeit von der Art der Kennzeichnung und wie es in der Bauartspezifikation angegeben ist, muss eines
der nachfolgenden beiden Prifverfahren verwendet werden:

— Verfahren 1 ist fir robuste Kennzeichnungsarten wie erhabene Pragung, TiefprAgung und Sinterung geeignet.

— Verfahren 2 ist fiir alle anderen Kennzeichnungsarten auRer erhabene Pragung, Tiefprdgung und Sinterung
geeignet.

6.2.2  Probe

Die Probe muss eine ausreichende Lange haben, um die festgelegte Prifung auszufiihren. Eine typische Lange

ist 750 mm.

6.2.3  Prifgerate

6.2.3.1 Verfahren 1
Ein typischer Prifaufbau ist in Bild 4 dargestellt.

Die Prifanordnung ist so ausgelegt, dass die Kennzeichnung des Kabels parallel zur L&ngsachse des Kabels tber
eine Lange von 40 mm mit einer Geschwindigkeit von (55 + 5) Zyklen/min abgerieben wird. Ein Zyklus besteht aus
einer Bewegung der Abriebschneide in jede Richtung.

Die Abriebschneide muss eine Stahlnadel mit einem Durchmesser von 1 mm sein oder wie es in der Bauart-
spezifikation angegeben ist.

6.2.3.2 Verfahren 2

Der Priifaufbau besteht aus:

a) einem Prifaufbau, um eine Kraft auf einem Wollfilz auszutiben. Ein typisches Beispiel ist in Bild 5 dargestellt;
b) einem Wollfilz, Farbe weif3;

c) Massestucken, um eine Kraft auf die Probe auszuiben.

6.2.4  Durchfiihrung
Sofern nicht anders festgelegt, missen die Prifungen bei Normalklima durchgefihrt werden.

6.2.4.1 Verfahren 1

Die Kabelprobe mit einer Lange von etwa 750 mm ist sicher mit Kabelklemmen auf der Auflageplatte zu befesti-
gen. Die Prufung ist an der befestigten Probe so durchzufiihren, dass sich die Kennzeichnung direkt unter der
Abriebschneide befindet. Die Abriebschneide muss unter Vermeidung eines Schlages auf das Kabel mit der
Masse belastet werden, die erforderlich ist, um die in der Bauartspezifikation angegebene Kraft auszuiiben.
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Kraft (F)

Wollfilz
C 77 ’ r:lﬂ
Masse- 2N

stiick
Gegengewicht
Prifling

\
r'd

I Hub
|

Bild 5 — Typischer Prufaufbau fur die Prifung E2B, Verfahren 2

6.2.4.2 \Verfahren 2

Eine Kabelprobe, die die Kennzeichnungen enthalt, muss zwischen die beiden Teile des Wollfilzes gelegt werden.
Der Wollfilz muss vollstandig mit Wasser getréankt werden.

Die in der Bauartspezifikation angegebene Nennkraft F muss auf die Kennzeichnungen auf der Probe ausgetibt
werden, wobei die Probe Uber eine Lange von 100 mm hin- und herbewegt wird. Die Anzahl der Zyklen muss in
der Bauartspezifikation festgelegt werden.

6.2.5  Anforderung

Nach Abschluss der Prufung mit der in der Bauartspezifikation festgelegten Anzahl von Zyklen muss die Kenn-
zeichnung lesbar sein.

6.2.6  Festzulegende Einzelheiten

In der Bauartspezifikation missen folgende Einzelheiten festgelegt sein:

a) Anzahl der Zyklen;

b) verwendetes Prufverfahren;

c) Durchmesser der Nadel (Verfahren 1);

d) ausgelbte Kraft.

7 Verfahren E3 — Kabelquerdruck

7.1 Zweck

Der Zweck dieser Prufung ist die Bestimmung der Fahigkeit eines LWL-Kabels, Querdruck zu widerstehen.

7.2  Probe
Die Probe muss eine ausreichende Lange haben, um die festgelegte Prifung auszufiihren.

7.3 Priufaufbau

Der Prufaufbau muss es zulassen, dass eine Kabelprobe zwischen einer ebenen Stahlgrundplatte und einer
beweglichen Stahlplatte, die die Querdruckkraft gleichmaRig tber eine Lange der Probe von 100 mm aufbringt,
gequetscht wird.

Die Kanten der beweglichen Platte miissen mit einem Radius von etwa 5 mm abgerundet sein. Die Kanten sind
in dem 100 mm langen ebenen Teil der Platte nicht enthalten. Ein geeigneter Prifaufbau ist in Bild 6 dargestellit.
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