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Isolier- und Mantelwerkstoffe fur Kabel und isolierte Leitungen DIN
Allgemeine Prifverfahren
Teil 1: Allgemeine Anwendung — Hauptabschnitt 2: Thermische Alterung
(IEC 811-1-2:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1989) 1.
Deutsche Fassung EN 60811-1-2:1995 EN 60811 1 2

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VD E 0473

nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 811-1-2

Diese Norm enthélt die Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 811'1'2

ICS 29.040.20; 29.060.20 Teilweise Ersatz fur
DIN VDE 0472-1
Deskriptoren: Isolierstoff, Mantelwerkstoff, thermisch, (VDE 0472 Te” 1):1987-06
Prufverfahren, Alterung und Ersatz fur

DIN VDE 0472-303

Insulating and sheathing materials of electric cables — (VDE 0472 Teil 303):1990-05

Common test methods — Siehe jedoch Ubergangsfrist!
Part 1: General application —

Section 2: Thermal ageing methods
(IEC 811-1-2:1985 + corrigendum May 1986 + A1:1989);
German version EN 60811-1-2:1995

Methodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation
et de gainage des cébles électriques —

Premiére partie: Méthodes d'application générale —

Section deux: Méthodes de vieillissement thermique

(IEC 811-1-2:1985 + corrigendum mai 1986 + A1:1989);
Version allemande EN 60811-1-2:1995

Diese Europaische Norm EN 60811-1-2 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60811-1-2 wurde am 1994-12-06 angenommen.
Norminhalt war veroffentlicht als E DIN IEC 811-1-2 (VDE 0473 Teil 811-1-2):1994-08.

Ubergangsfrist
DIN VDE 0472-303 (VDE 0472 Teil 303):1990-05 gilt nur noch bis 1996-12-31.

Fortsetzung Seite 2 und 3 und
11 Seiten EN
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Nationales Vorwort

Zustandig fur diese Europaische Norm sind in Deutschland der AK 411/412.0.1 ,Prifungen an Kabeln und Leistun-
gen*, das K 411 ,Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen® und das K 412 ,Nachrichtenkabel und -leitun-
gen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Umsetzung der EN 60811-1-2:1993 fuhrt zu einer veranderten Normenstruktur auf dem Gebiet der Starkstrom-
kabel und der isolierten Starkstromleitungen.

Die Zusammenfassung aller Prifverfahren in DIN VDE 0472 (VDE 0472) fur Starkstromkabel und -leitungen, Fern-
meldekabel und -leitungen sowie Lichtwellenleiter wird aufgegeben.

Die Ubernahme der Européischen Normen der Reihe EN 60811 geschieht unter der VDE-Klassifikation VDE 0473.
Besondere Prifverfahren, wie z. B. flr Kunststoffkabel, sind im HD 605 enthalten, das in die Normen der Reihe
DIN VDE 0276 (VDE 0276) ibernommen wird. Andere Prifverfahren sind Bestandteil der HD oder EN und werden
somit auch mit ihnen in das nationale Normenwerk Gbernommen, z. B. Prifungen fur Papier-Masse-Kabel in
HD 621 in die Normen der Reihe DIN VDE 0276 (VDE 0276) (z. Z. in Vorbereitung) und Prifungen fir Lichtwel-
lenleiter in CECC 188 999 als DIN EN 188 000 (VDE 0888 Teil 101).

Der Text der Anderung A1 ist durch eine senkrechte Linie am Rand gekennzeichnet.

Fir die im Inhalt zitierten Européischen und Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giltig.

. Klassifikation im
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
EN 60811-1-1:1995 IEC 811-1-1:1993 DIN EN 811-1-1 VDE 0473 Teil 811-1-1
(VDE 0473 Teil 811-1-1):1995
EN 60811-3-2:1995 IEC 811-3-2:1985 DIN EN 811-3-2 VDE 0473 Teil 811-3-2
(VDE 0473 Teil 811-3-2):1995
EN 188 000:1992 - DIN EN 188 000 VDE 0888 Teil 101
(VDE 0888 Teil 101):1994

Anderungen

Gegeniber DIN VDE 0472-1 (VDE 0472 Teil 1):1987-06 und DIN VDE 0472-303 (VDE 0472 Teil 303):1990-05
wurde folgende Anderung vorgenommen:

— EN60811-1-2:1995 libernommen.

Friihere Ausgaben

VDE 0472:1951-01
VDE 0472:1954-11x
VDE 0472:1965-06
VDE 0472a:1969-03
VDE 0472b:1969-12 VDE 0472:1971-09
VDE 0472¢:1971-09

VDE 0472d:1977-12

DIN VDE 0472-1 (VDE 0472 Teil 1):1987-06

DIN 57472-303 (VDE 0472 Teil 303):1983-08

DIN VDE 0472-303 (VDE 0472 Teil 303):1990-05
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Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60811-1-1 Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen —

(VDE 0473 Teil 811-1-1)  Allgemeine Prufverfahren — Teil 1: Allgemeine Anwendung —
Hauptabschnitt 1: Messung der Wanddicke und der AuRenmale —
Verfahren zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (IEC 811-1-1:1993);
Deutsche Fassung DIN EN 60811-1-1:1995

DIN EN 60811-3-2 Isolier- und Mantelwerkstoffe fur Kabel und isolierte Leitungen —

(VDE 0473 Teil 811-3-2)  Allgemeine Prufverfahren — Teil 3: Verfahren fur PVC-Mischungen —
Hauptabschnitt 2: Prifung des Masseverlustes — Prifung der thermischen Stabilitat
(IEC 811-3-2:1985 + A1:1990);
Deutsche Fassung DIN EN 60811-3-2-:1995
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EUROPAISCHE NORM EN 60811-1-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1995

DK 621.315.6:621.315.2:620.199.94 Ersetzt HD 505.1.2:1991
ICS 29.060.20
Deskriptoren: Kabel, isolierte Leitung, elektrische Isolation, Mantel, Alterungs-Behandlung, Alterung

Deutsche Fassung

Isolier- und Mantelwerkstoffe flr Kabel und isolierte Leitungen

Allgemeine Prufverfahren
Teil 1: Allgemeine Anwendung
Hauptabschnitt 2: Thermische Alterung

(IEC 811-1-2:1985 + Corrigendum Mai 1986 + A1:1989)

Insulating and sheathing materials of electric Matériaux d'isolation et de gainage des cables
cables — Common test methods — électriqgues — Méthodes d'essais communes —
Part 1: General application — Premiére partie: Méthodes d'application
Section 2: Thermal ageing methods générale — Section deux: Méthodes de
(IEC 811-1-2:1985 + corrigendum May 1986 + A1:1989) vieillissement thermique

(IEC 811-1-2:1985 + corrigendum mai 1986

+ A1:1989)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1994-12-06 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Europdisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1995 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 60811-1-2:1995 D
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