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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter v D E
der oben angeflihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der
,etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.035.20 Ersatz far
DIN EN 60811-4-1
(VDE 0473-811-4-1):1996-03
Siehe jedoch Beginn der Glltigkeit

Isolier- und Mantelwerkstoffe flir Kabel und isolierte Leitungen -

Allgemeine Prufverfahren —

Teil 4-1: Besondere Verfahren fiir Polyethylen- und Polypropylen-Verbindungen
— Spannungsrissbestandigkeit — Messung des Schmelzindexes — Bestimmung
des RuB- und/oder Fiillstoffgehaltes in Polyethylen durch direkte Verbrennung -
Bestimmung des RuBBgehaltes durch thermogravimetrische Analyse (TGA) —
Bewertung der RuBverteilung in Polyethylen unter Verwendung eines
Mikroskops

(IEC 60811-4-1:2004);

Deutsche Fassung EN 60811-4-1:2004

Insulating and sheathing materials of electric and optical cables —

Common test methods —

Part 4-1: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds — Resistance to
environmental stress cracking — Measurement of the melt flow index — Carbon black and/or
mineral filler content measurement in polyethylene by direct combustion — Measurement of
carbon black content by thermogravimetric analysis (TGA) — Assessment of carbon black
dispersion in polyethylene using a microscope

(IEC 60811-4-1:2004);

German version EN 60811-4-1:2004

Matériaux d'isolation et de gainage des cables électriques et optiques —

Méthodes d'essais communes —

Partie 4-1: Méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylene et polypropyléne —
Résistance aux craquelures sous contraintes dues a I'environnement — Mesure de l'indice de
fluidité a chaud — Mesure dans le polyéthyléne du taux de noir de carbone et/ou des charges
minérales par méthode de combustion directe — Mesures du taux de noir de carbone par
analyse thermogravimétrique — Evaluation de la dispersion du noir de carbone dans le
polyéthyléne au moyen d'un microscope

(CEI 60811-4-1:2004);

Version allemande EN 60811-4-1:2004

Gesamtumfang 26 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60811-4-1:2005-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60811-4-1-2005-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60811-4-1-2005-04

DIN EN 60811-4-1 (VDE 0473-811-4-1):2005-04

Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2004-07-01 angenommene EN 60811-4-1 gilt als DIN-Norm ab 2005-04-01.
Daneben darf DIN EN 60811-4-1 (VDE 0473-811-4-1):1996-03 noch bis 2007-07-01 angewendet werden.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60811-4-1 (VDE 0473-811-4-1):2002-10.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 411 ,Starkstromkabel und isolierte Starkstrom-
leitungen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 20 ,Electric cables” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem in der IEC-Website unter
Jhttp://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Pflegeergebnisdatum
(maintenance result date) unveréndert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung
des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlGckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60811-4-1 (VDE 0473-811-4-1):1996-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Wickelprufung nach thermischer Alterung wurde in dieser Norm gestrichen. Es wird auf die Priifung
in IEC 60811-4-2 verwiesen.

b) Zur Bestimmung des RuBgehalts wurde zusatzlich die thermogravimetrische Analyse aufgenommen.
c) Eine Prifung zur Bestimmung der RuBverteilung wurde neu aufgenommen.

Frithere Ausgaben

VDE 0472:1951-01

VDE 0472:1954-11x

VDE 0472:1965-06

VDE 0472a:1969-03 Zusammengedruckt als

VDE 0472b:1969-12 VDE 0472:1971-09

VDE 0472¢:1971-09

VDE 0472d:1977-12

DIN VDE 0472-607 (VDE 0472-607):1984-10

DIN VDE 0472-617 (VDE 0472-617):1985-11, 1992-11
DIN VDE 0472-702 (VDE 0472-702):1985-11, 1989-02
DIN VDE 0472-810 (VDE 0472-810):1985-09, 1992-12
DIN EN 60811-4-1 (VDE 0473-811-4-1):1996-03
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europédische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60811-1-3:1995
+ A1:2001

IEC 60811-1-3:1993
+ A1:2001

DIN EN 60811-1-3
(VDE 0473-811-1-3):2002-09

VDE 0473-811-1-3

ISO 18553 :2002

EN 60811-4-2:2004

IEC 60811-4-2:2004

DIN IEC 60811-4-2
(VDE 0473-811-4-2):2005-04

VDE 0473-811-4-2

EN ISO 1133:1999

ISO 1133:1997

DIN EN ISO 1133:2000-02

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60811-1-3 (VDE 0473-811-1-3):2002-09, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte
Leitungen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 1-3: Allgemeine Anwendung — Dichtebestimmung, Wasser-
aufnahmepriifungen, Schrumpfungspriifung (IEC 60811-1-3:1993 + A1:2001); Deutsche Fassung

EN 60811-1-3:1995 + A1:2001.

DIN IEC 60811-4-2 (VDE 0473-811-4-2):2005-04, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte
Leitungen — Allgemeine Priifverfahren — Teil 4-2: Besondere Priifverfahren fiir Polyethylen- und Polypro-
pylen-Mischungen; Zugfestigkeit und ReiBdehnung nach Vorbehandlung,; Wickelpriifung nach thermischer
Alterung in Luft; Messung der Masseaufnahme; Langzeit(Lebensdauer)-Priifung; Priifverfahren der Sauer-
stoffalterung unter Kupfereinfluss (IEC 60811-4-2:2004); Deutsche Fassung EN 60811-4-2:2004.

DIN EN ISO 1133:2000-02, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der
Schmelze-VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:1997); Deutsche Fassung
EN ISO 1133:1999.
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EUROPAISCHE NORM EN 60811-4-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2004

ICS 29.035.20; 29.060.20 Ersatz flir EN 60811-4-1:1995

Deutsche Fassung

Isolier- und Mantelwerkstoffe flir Kabel und isolierte Leitungen
Allgemeine Prufverfahren
Teil 4-1: Besondere Verfahren fir Polyethylen- und Polypropylen-Verbindungen —
Spannungsrissbestandigkeit — Messung des Schmelzindexes — Bestimmung des RuB-
und/oder Fullstoffgehaltes in Polyethylen durch direkte Verbrennung — Bestimmung des
RuBgehaltes durch thermogravimetrische Analyse (TGA) — Bewertung der RuBverteilung in
Polyethylen unter Verwendung eines Mikroskops
(IEC 60811-4-1:2004)

Insulating and sheathing materials of electric and optical Matériaux d'isolation et de gainage des cébles électriques et
cables — Common test methods optiques — Méthodes d'essais communes

Part 4-1: Methods specific to polyethylene and Partie 4-1: Méthodes spécifiques pour les mélanges
polypropylene compounds — Resistance to environmental polyéthylene et polypropyléne — Résistance aux craquelures
stress cracking — Measurement of the melt flow index — sous contraintes dues a I'environnement — Mesure de I'indice
Carbon black and/or mineral filler content measurement de fluidité a chaud — Mesure dans le polyéthyléne du taux de
in polyethylene by direct combustion — Measurement of noir de carbone et/ou des charges minérales par méthode de
carbon black content by thermogravimetric analysis combustion directe — Mesures du taux de noir de carbone par
(TGA) — Assessment of carbon black dispersion in analyse thermogravimétrique — Evaluation de la dispersion du
polyethylene using a microscope noir de carbone dans le polyéthyléne au moyen d'un

(IEC 60811-4-1:2004) microscope

(CEI 60811-4-1:2004)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2004-07-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie__chenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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EN 60811-4-1:2004

Vorwort
Der Text des Schriftstlicks 20/687/FDIS, zuklnftige 2. Ausgabe von IEC 60811-4-1, ausgearbeitet von dem

IEC TC 20 ,Electric cables”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2004-07-01 als EN 60811-4-1 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60811-4-1:1995.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber EN 60811-4-1:1995 sind:

a) Die Wickelpriifung nach thermischer Alterung in Luft wird aus diesem Teil von EN 60811 geldscht. Sie ist
jetzt nur in EN 60811-4-2 enthalten.

b) Ein thermogravimetisches Verfahren zur Bestimmung des RuBgehalts wird hinzugefligt.
c) Ein Verfahren zur Bestimmung der RuBverteilung wird neu aufgenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden

muss (dop):  2005-04-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

mussen (dow):  2007-07-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefligt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60811-4-1:2004 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60811-4-2 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60811-4-2:2004 (nicht modifiziert).

ISO 1133 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN ISO 1133:1997 (nicht modifiziert).
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