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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
V D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0473

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. .
9e9 Teil 811-5-1

ICS 29.035.01

Insulating and sheathing materials of electric and optical fibre cables —
Common test methods —

Part 5: Methods specific to filling compounds —

Section 1: Drop point — Seperation of oil — Lower temperature brittleness —
Total acid number — Absence of corrosive components — Permittivity at 23 °C —
D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C

(IEC 60811-5-1:1990, modified);

German version EN 60811-5-1:1999

Matériaux d'isolation et de gaingage des cébles électriques et des céables a fibres optiques —
Méthodes d’essais communes —

Partie 5: Méthodes spécifiques pour les matiéres de remplissage —

Section 1: Point de goutte — Séparation d’huile — Fragilité a basse température —

Indice d'acide total — Absence de composés corrosifs — Permittivité a 23 °C —

Résistivité en courant continu & 23 °C et 100 °C

(CEI 60811-5-1:1990, modifiée);

Version allemande EN 60811-5-1:1999

Die Europaische Norm EN 60811-5-1:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60811-5-1 wurde am 1999-04-01 angenommen.
Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 60811-5-1 (VDE 0473 Teil 811-5-1):1999-02.
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DIN EN 60811-5-1 (VDE 0473 Teil 811-5-1):2000-04

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm sind die nationalen Arbeitsgremien K 411 ,Starkstromkabel und isolierte Starkstrom-
leitungen“ und K 412 ,Nachrichtenkabel und -leitungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE) zustandig.

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung der Europaischen Norm EN 60811-5-1 und ist die deutsche Uber-
setzung der IEC 60811-5-1:1990 (modifiziert) mit den gemeinsamen Abanderungen von CENELEC.

Die gemeinsamen Ab&nderungen sind eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand
gekennzeichnet.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

- IEC 60247:1978 DIN IEC 60247 VDE 0380 Teil 2
(VDE 0380 Teil 2):1996-12

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm

Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise

DIN IEC 60247 Messung der Permittivitatszahl, des dielektrischen Verlustfaktors und des
(VDE 0380 Teil 2) spezifischen Gleichstrom-Widerstandes isolierender Flissigkeiten
(IEC 60247:1978)
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EUROPAISCHE NORM EN 60811-5-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1999

ICS 29.035.01 Ersatz fiir HD 505.5.1 S1:1992

Deutsche Fassung

Isolier- und Mantelwerkstoffe fir Kabel und isolierte Leitungen

Allgemeine Prifverfahren
Teil 5: Besondere Priifverfahren fir Flllmassen
Hauptabschnitt 1: Tropfpunkt — Olabscheidung — KalteriRbestandigkeit — Gesamtsaurezahl —
Abwesenheit korrosiver Bestandteile — Dielektrizitatskonstante bei 23 °C —
Gleichstromwiderstand bei 23 °C und 100 °C
(IEC 60811-5-1:1990, modifiziert)

Insulating and sheathing materials of electric and Matériaux d'isolation et de gaingage des cables

optical fibre cables — électriques et des cables a fibres optiques —

Common test methods Méthodes d’essais communes

Part 5: Methods specific to filling compounds Partie 5: Méthodes spécifiques pour les matieres de
Section 1: Drop point — Seperation of oil — Lower remplissage

temperature brittleness — Total acid number — Section 1: Point de goutte — Séparation d’huile — Fragilité
Absence of corrosive components — Permittivity a basse température — Indice d’acide total — Absence de
at 23 °C — D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C composés corrosifs — Permittivité a 23 °C — Résistivité
(IEC 60811-5-1:1990, modified) en courant continu a 23 °C et 100 °C

(CEI 60811-5-1:1990, modifiée)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1. April 1999 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1999 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 60811-5-1:1999 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60811-5-1:1990, ausgearbeitet von dem IEC TC 20 ,Electric cables”, wurde
zusammen mit den von dem Technischen Komitee CENELEC TC 20 ,Kabel und isolierte Leitungen“ ausgearbei-
teten gemeinsamen Ab&nderungen dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am
1999-04-01 als EN 60811-5-1 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt HD 505.5.1 S1:1992.

Wenn in einer anderen Norm auf HD 505.5.1 S1:1992 (IEC 60811-5-1:1990) verwiesen wird, soll sich der Anwen-
der fur aktuelle Informationen auf diese EN 60811-5-1:1999 beziehen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch
Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch

Anerkennung Ubernommen werden muf3 (dop): 2000-04-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,
zuriickgezogen werden missen (dow): 2001-04-01

Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
In dieser Norm sind die Anhénge A und ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60811-5-1:1990 wurde von CENELEC als Europaische Norm mit verein-
barten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die nachstehend angegeben sind.

GEMEINSAME ABANDERUNGEN

Titel

Der Titel der Reihe ist wie folgt zu ersetzen:
Isolier- und Mantelwerkstoffe fir Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Priifverfahren

1 Anwendungsbereich

Der erste Absatz ist wie folgt zu ersetzen:
Diese Norm legt die Prifverfahren fiir Flllmassen fir Kabel und isolierte Leitungen in Fernmeldeanlagen fest.

3 Anwendbarkeit

Die Konditionierungswerte und Prufparameter sind entweder in den Werkstoff-Spezifikationen oder in den Pro-
dukt-Spezifikationen festgelegt.
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