DEUTSCHE NORM August 2003
Selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren fur

Wechselstromanlagen mit einer Nennspannung bis 1 kV DIN
Teil 1: Allgemeines — Leistungsanforderungen, Prifung und Bemessung —
Sicherheitsanforderungen — Anleitung fiir Errichtung und Betrieb EN 60831-1
(IEC 60831-1:1996 + A1:2002) Deutsche Fassung EN 60831-1:1996 + A1:2003
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchflihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 0560

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden.

Teil 46

ICS 29.120.99; 31.060.70 Ersatz flr
DIN EN 60831-1
(VDE 0560 Teil 46):1997-12

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated ! . Jhmh
Siehe Beginn der Gultigkeit

voltage up to and including 1 kV — Part 1: General — Performance, testing and
rating — Safety requirements — Guide for installation and operation

(IEC 60831-1:1996 + A1:2002);

German version EN 60831-1:1996 + A1:2003

Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux a courant
alternatif de tension assignée inférieure ou égale a 1 kV — Partie 1: Généralités —
Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées — Régles de sécurité —
Guide d'installation et d’exploitation

(CEI 60831-1:1996 + A1:2002);

Version allemande EN 60831-1:1996 + A1:2003

Die Européische Norm EN 60831-1:1996, zusammen mit der eingearbeiteten Anderung A1:2003, hat
den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit

Die EN 60831-1 wurde am 1996-10-01 angenommen.

Die Anderung A1 wurde am 2003-02-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 60831-1 (VDE 0560 Teil 46):1997-12 noch bis 2006-02-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 341 ,Leistungskondensatoren zur Blindstromkompensation,
Kondensatoren zur induktiven Warmeerzeugung, Glattungskondensatoren® der DKE Deutsche Kommission Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zusténdig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN IEC 33/295/CD (VDE 0560 Teil 46):1999-03.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 33 ,Power capacitors” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2010 unverandert bleiben soll. Zu
diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestéatigt,
— zurlickgezogen,
— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéndert. Fortsetzung Seite 2 bis 4

und 35 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Anderungen

Gegenliber DIN EN 60831-1 (VDE 0560 Teil 46):1997-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Text der Anderung 1 ist in den Text der Norm eingearbeitet und durch eine Linie am Seitenrand
gekennzeichnet worden.

b) Die Anderungen betreffen die Abschnitte 7.2, 10.1, 10.2 und 15.
Friihere Ausgaben

DIN EN 60831-1 (VDE 0560 Teil 46):1997-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

FUr den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern

wird jeweils 60 000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europédische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050 (436):1990

IEV Kapitel 436:1995

HD 588.1 S1:1991

IC 60060-1:1989

DIN IEC 60060-1
(VDE 0432 Teil 1):1994-06

VDE 0432 Teil 1

EN 60110-1:1998

IEC 60110-1:1998

DIN EN 60110-1
(VDE 0560 Teil 9):1999-09

VDE 0560 Teil 9

EN 60143-1:1993

IEC 60143-1:1992

DIN EN 60143-1
(VDE 0560 Teil 42):1995-01

VDE 0560 Teil 42

EN 60252:1994

IEC 60252:1993,
modifiziert

DIN EN 60252
(VDE 0560 Teil 8):1994-11

VDE 0560 Teil 8

EN 60269-1:1998

IEC 60269-1:1998

DIN EN 60269-1
(VDE 0636 Teil 10):1999-11

VDE 0636 Teil 10

HD 597 S1:1992

IEC 60358:1990

EN 60831-2:1996

IEC 60831-2:1995

DIN EN 60831-2
(VDE 0560 Teil 47):1997-09

VDE 0560 Teil 47

EN 60871-1:1997

IEC 60871-1:1997

DIN EN 60871-1
(VDE 0560 Teil 410):1998-09

VDE 0560 Teil 410

EN 60931-1:1996

IEC 60931-1:1996

DIN EN 60931-1
(VDE 0560 Teil 48):1997-12

VDE 0560 Teil 48

Full document details: DIN EN 60831-1:2003-08

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60831-1-2003-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60831-1-2003-08

DIN EN 60831-1 (VDE 0560 Teil 46):2003-08

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

VDE 0560 Teil 45

Europédische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm

DIN EN 60931-3
(VDE 0560 Teil 45):1997-08

DIN V ENV 61000-2-2
(VDE V 0839 Teil 2-2):1994-04

DIN EN 61000-4-1
(VDE 0847 Teil 4-1):1995-09

EN 60931-3:1996 IEC 60931-3:1996

ENV VDE V 839 Teil 2-2

61000-2-2:1993
EN 61000-4-1:1994

IEC 61000-2-2:1990,
modifiziert

IEC 61000-4-1:1992

VDE 0847 Teil 4-1

EN 61048:1993 IEC 61048:1991, DIN EN 61048 VDE 0560 Teil 61
modifiziert (VDE 0560 Teil 61):1994-04

EN 61049:1993 IEC 61049:1991, DIN EN 61049 VDE 0560 Teil 62
modifiziert (VDE 0560 Teil 62):1994-04

EN 61071-1:1996 IEC 61071-1:1991, DIN EN 61071-1 VDE 0560 Teil 120
modifiziert (VDE 0560 Teil 120):1997-08

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60110-1 (VDE 0560 Teil 9), Leistungskondensatoren fir induktive Erwdrmungsanlagen — Teil 1:
Allgemeines (IEC 60110-1:1998); Deutsche Fassung EN 60110-1:1998.

DIN EN 60143-1 (VDE 0560 Teil 42), Reihenkondensatoren fiir Starkstromanlagen — Teil 1: Allgemeines;
Betriebsverhalten;  Priifen und Bemessen; Sicherheitsanforderungen; Richtlinie zum  Errichten
(IEC 60143:1992); Deutsche Fassung EN 60143-1:1993.

DIN EN 60252 (VDE 0560 Teil 8), Motorkondensatoren (IEC 60252:1993, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60252:1994.

DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Teil 10), Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60269-1:1998); Deutsche Fassung EN 60269-1:1998.

DIN EN 60831-2 (VDE 0560 Teil 47), Selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren flir Wechselstroman-
lagen mit einer Nennspannung bis 1 000 V — Teil 2: Alterungsprtifung, Selbstheilpriifung und Zerstérungspri-
fung (IEC 60831-2:1988 + A1:1991 + A2:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60831-2:1993.

DIN EN 60871-1 (VDE 0560 Teil 410), Parallelkondensatoren fiir Wechselspannungs-Starkstromanlagen mit
einer Nennspannung (ber 1kV — Teil 1: Allgemeines — Ausfihrung, Priifung und Bemessung; Sicher-
heitsanforderungen — Anleitung fir Errichtung und Betrieb (IEC 60871-1:1997); Deutsche Fassung
EN 60871-1:1997.

DIN EN 60931-1 (VDE 0560 Teil 48), Nichtselbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren fiir Wechsel-
stromanlagen mit einer Nennspannung bis 1 kV — Teil 1: Allgemeines; Leistungsanforderungen, Priifung und
Bemessung, Sicherheitsanforderungen — Anleitung fir Errichtung und Betrieb (IEC 60931-1:1996); Deutsche
Fassung EN 60931-1:1996.

DIN EN 60931-3 (VDE 0560 Teil 45), Nichtselbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren fiir Wechsel-
stromanlagen mit einer Nennspannung bis 1kV — Teil 3: Eingebaute Sicherungen (IEC 60931-3:1996);
Deutsche Fassung EN 60931-3:1996.

DIN V ENV 61000-2-2 (VDE V 839 Teil 2-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Teil 2: Umgebungsbe-
dingungen; Hauptabschnitt 2: Vertrdglichkeitspegel fiir niederfrequente leitungsgefiihrte StdrgréBen und
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Signaliibertragung in d&ffentlichen Niederspannungsnetzen (IEC 61000-2-2:1990, modifiziert); Deutsche
Fassung ENV 61000-2-2:1993.

DIN EN 61000-4-1 (VDE 0847 Teil 4-1), Elektromagnetische Vertrédglichkeit (EMV) — Teil 4: Priif- und Mess-
verfahren; Hauptabschnitt 1: Ubersicht tiber Storfestigkeitspriifverfahren; EMV-Grundnorm
(IEC 61000-4-1:1992); Deutsche Fassung EN 61000-4-1:1994.

DIN EN 61048 (VDE 0560 Teil 61), Kondensatoren; Kondensatoren flir Entladungslampen-Anlagen,
insbesondere  Leuchtstofflampen-Anlagen;  Allgemeine  Sicherheitsanforderungen  (IEC 61048:1991,
modifiziert + Corrigendum 1992); Deutsche Fassung EN 61048:1993.

DIN EN 61049 (VDE 0560 Teil 62), Kondensatoren fir Entladungslampen-Anlagen, insbesondere
Leuchtstofflampen-Anlagen; Leistungsanforderungen (IEC 61049:1991, modifiziert + Corrigendum 1992);
Deutsche Fassung EN 61049:1993.

DIN EN 61071-1 (VDE 0560 Teil 120), Kondensatoren der Leistungselektronik — Teil 1: Allgemeines
(IEC 61071-1:1991, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61071-1:1996.

DIN IEC 60060 (VDE 0432 Teil 1), Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 1: Allgemeine Festlegungen und
Priifbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corrigendum Mérz 1990); Deutsche Fassung HD 588.1 S1:1991.

IEV Kapitel 436, Internationales Elektrotechnisches Wdrterbuch — Kapitel 436: Leistungskondensatoren;
Identisch mit IEC 60050-436:1990.
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EUROPAISCHE NORM EN 60831-1

Dezember 1996

EUROPEAN STANDARD + A1 Februar 2003
NORME EUROPEENNE

ICS 29.120.99; 31.060.70 Ersatz fur EN 60831-1:1993

Deutsche Fassung

Selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren fur Wechselstromanlagen mit
einer Nennspannung bis 1 kV
Teil 1: Allgemeines — Leistungsanforderungen, Prifung und Bemessung —

Sicherheitsanforderungen — Anleitung fur Errichtung und Betrieb
(EinschlieBlich Anderung A1:2003)
(IEC 60831-1:1996 + A1:2002)

Shunt power capacitors of the self-healing type for Condensateurs shunt de puissance

a.c. systems having a rated voltage up to and autorégénérateurs pour réseaux a courant alternatif
including 1 kV de tension assignée inférieure ou égale a 1 kV

Part 1: General — Performance, testing and rating — Partie 1: Généralités — Caractéristiques

Safety requirements — Guide for installation and fonctionnelles, essais et valeurs assignées — Régles
operation de sécurité — Guide d'installation et d'exploitation
(Includes Amendment A1:2003) (Inclut 'amendement A1:2003)

(IEC 60831-1:1996 + A1:2002) (CEI 60831-1:1996 + A1:2002)

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1996-10-01 und die A1 am
2003-02-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
Ref. Nr, EN 5083 D DGURNRN ES
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EN 60831-1:1996 + A1:2003

Vorwort

Der Text der Schriftsticke 33/234/FDIS und 33/234A/FDIS, zukUlnftige 2. Ausgabe von IEC 60831-1,
ausgearbeitet von dem IEC TC 33 ,Power capacitors®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung
unterworfen und von CENELEC am 1996-10-01 als EN 60831-1 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60831-1:1993.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  1997-08-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow):  1997-08-01

Anhange, die als ,normativ® bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.

Anhénge, die als ,informativ“ bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhange A und ZA normativ und Anhang B ist informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefligt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60831-1:1996 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung 1

Der Text des Schriftstiicks 33/376/FDIS, zukiinftige Anderung 1 zu IEC 60831-1:1996, ausgearbeitet von
dem IEC TC 33 ,Power capacitors®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2003-02-01 als Anderung A1 zu EN 60831-1:1996 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die Anderung 1 auf

nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2003-11-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der Anderung 1 entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow):  2006-02-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung 1:2002 zur Internationalen Norm IEC 60831-1:1996 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
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Hauptabschnitt 1: Allgemeines

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Teil der IEC 60831 gilt fir Kondensatoreinheiten und Kondensatorbatterien, die insbesondere zur Ver-
besserung des Leistungsfaktors von Wechselspannungsnetzen bis 1 000 V Nennspannung und Frequenzen
von 15 Hz bis 60 Hz eingesetzt werden.

Dieser Teil der IEC 60831 ist auch anwendbar auf Kondensatoren in Leistungs-Filterkreisen. Zusétzliche
Begriffe, Anforderungen und Prifungen fir Filterkondensatoren sind im Anhang A angegeben.

Folgende Kondensatoren sind von diesem Teil der IEC 60831 ausgeschlossen:

— Nichtselbstheilende Leistungskondensatoren bis 1 000 V Nennspannung (IEC 60931).

— Leistungskondensatoren (iber 1 000 V Nennspannung (IEC 60871).

— Kondensatoren flr Induktionserwdrmungsanlagen, betrieben bei Frequenzen von 40 Hz bis 24 000 Hz
(IEC 60110).

— Reihenkondensatoren (IEC 60143).

— Kondensatoren fiir Motoren und &hnliche Anwendungen (IEC 60252).

— Koppelkondensatoren und Spannungsteilerkondensatoren (IEC 60358).
— Kondensatoren fir die Leistungselektronik (IEC 61071).

— Kleine Wechselspannungskondensatoren fur Leuchtstoff- und Entladungslampen (IEC 61048 und
IEC 61049).

— Funkentstdérkondensatoren (in Vorbereitung).

— Kondensatoren zur Verwendung in verschiedenen Arten von elektrischen Geraten, die als Bauteile
betrachtet werden.

— Kondensatoren, die an Gleichspannung mit Gberlagerter Wechselspannung betrieben werden.

Zubehorteile, wie Isolatoren, Schalter, Messwandler, &uBere Sicherungen und dergleichen missen den ein-
schlagigen IEC-Normen entsprechen.

Zweck dieses Teils der IEC 60831 ist

a) die Festlegung von Anforderungen, Prifung und Bemessung der Kondensatoren;

b) die Festlegung spezieller Sicherheitsbestimmungen;

¢) Anleitung fur Errichtung und Betrieb zu geben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teils
der IEC 60831 sind. Zum Zeitpunkt der Vero6ffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben
gultig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem
Teil der IEC 60831 basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben
der im folgenden genannten Normen angewendet werden kdnnen. Die Mitglieder von IEC und ISO fihren
Verzeichnisse der gegenwartig gultigen Internationalen Normen.

IEC 60050(436):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 436: Power capacitors.

IEC 60060-1:1989, High voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements.
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IEC 60110:1973, Recommendation for capacitors for inductive heat generating plants operating at
frequencies between 40 and 24 000 Hz.

IEC 60143:1992, Series capacitors for power systems.

IEC 60252:1993, A.C. motor capacitors.

IEC 60269-1:1986, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements.
IEC 60358:1990, Coupling capacitors and capacitor dividers.

IEC 60831-2:1995, Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up
to and including 1000 V — Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test.

IEC 60871-1:1987, Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V " Part 1:
General — Performance, testing and rating — Safety requirements — Guide for installation and operation.

IEC 60931-1:1996, Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated
voltage up to and including 1000 V — Part 1: General — Performance, testing and rating — Safety requirements
— Guide for installation and operation.

IEC 60931-3:1996, Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated
voltage up to and including 1000 V — Part 3: Internal fuses.

IEC 61000-2-2:1990, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Section 2: Compatibility
levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems.

IEC 61000-4-1:1992, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 1: Overview of immunity tests — Basic EMC publication.

IEC 61048:1991, Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits — General and
safety requirements.

IEC 61049:1991, Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits — Performance
requirements.

IEC 61071 1:1993, Power electronic capacitors — Part 1: General.

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Kondensatorelement (oder Element)

Anordnung aus zwei Elektroden, die durch ein Dielektrikum getrennt sind
[IEV 436-01-03]

3.2

Kondensatoreinheit (oder Einheit)

Anordnung von einem oder mehreren Kondensatorelementen im selben Gehduse mit herausgefiihrten
Anschlussen

[IEV 436-01-04]

" GemaB Anderung 1 (1991)
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3.3

selbstheilender Kondensator

Kondensator, dessen elektrische Eigenschaften nach einem 6rtlichen Durchschlag des Dielektrikums schnell
und im Wesentlichen wiederhergestellt werden

[IEV 436-03-12]

34

Kondensatorbatterie (oder Batterie)

eine Anzahl von Kondensatoreinheiten, die zur gemeinsamen Funktion fest miteinander verbunden sind
[IEV 436-01-06]

3.5

Kondensator

in dieser Norm wird das Wort ,Kondensator” dann gebraucht, wenn nicht besondere Betonung auf die
unterschiedliche Bedeutung der Worte ,Kondensatoreinheit” oder ,Kondensatorbatterie“ gelegt wird.

3.6

Kondensatoranlage
Kondensatorbatterie mit ihnrem Zubehér
[IEV 436-01-07]

3.7

Entladevorrichtung

Vorrichtung, die auch im Kondensator angeordnet sein kann, die in der Lage ist, die Spannung zwischen den
Anschlissen innerhalb gegebener Zeit auf eine Spannung kleiner oder gleich der zuldssigen Restspannung
zu vermindern, nachdem der Kondensator vom Netz getrennt wurde

[IEV 436-03-15 modifiziert]

3.8

eingebaute Sicherung

Sicherung, die innerhalb einer Einheit in Reihe mit einem Kondensatorelement oder einer Gruppe von
Elementen angeordnet ist

[IEV 436-03-16]

3.9

Uberdruckschalter

Trennvorrichtung, die dafir ausgelegt ist, den Strom im Falle eines unzulassigen Anstieges des Innendruckes
des Kondensators zu unterbrechen

[IEV 436-03-17 modifiziert]

3.10

Ubertemperaturschalter

Trennvorrichtung, die daflir ausgelegt ist, den Strom im Falle eines unzulassigen Anstieges der Temperatur
im Inneren des Kondensators zu unterbrechen

3.11

Netzanschliisse

Anschlisse, die mit dem Netz verbunden werden
[IEV 436-03-01]

ANMERKUNG Bei mehrphasigen Kondensatoren ist der Befestigungspunkt flir den Erdanschluss nicht als Anschluss
anzusehen.

3.12

Bemessungskapazitit (Cy)

Kapazitatswert, fir den der Kondensator bemessen ist
[IEV 436-01-12 modifiziert]
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