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Deskriptoren: Steckverbinder, Lichtwellenleiter, Kabelleiter, Bauart,
Verriegelung

Connectors for optical fibres and cables – Part 17: Sectional specification for
fibre optic connector – Type F-05 (friction lock) (IEC 60874-17 : 1995 + corri-
gendum 1996);
German version EN 60874-17 : 1997

Connecteurs pour fibres et câbles optiques – Partie 17: Spécification intermé-
diaire pour connecteur pour fibres optiques – Type F-05 (verrouillage par
friction) (CEI 60874-17 : 1995 + corrigendum 1996);
Version allemande EN 60874-17 : 1997

Die Europäische Norm EN 60874-17 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Zuständig für diese Europäische Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 412.7 „Lichtwellenleiter-Verbindungstech-
nik und passive optische Komponenten“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Das Corrigendum 1996 enthält lediglich neue QC-Nummern für die IEC-Publikationen, die nicht in die deutsche Über-
setzung der EN 60874-17 einfließen. Daher wird das Corrigendum nicht veröffentlicht.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden. In der folgenden Konkordanzliste sind
bereits die neuen Normnummern angegeben.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wieder-
gegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.
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Steckverbinder für Lichtwellenleiter und LWL-Kabel
Teil 17: Rahmenspezifikation für LWL-Steckverbinder Bauart F-05

(Druck-Zug-Verriegelung) (IEC 60874-17 : 1995 + Corrigendum 1996)
Deutsche Fassung EN 60874-17 : 1997

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 60874-17
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EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

pr

Ersatz für

 1997 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

ENTWURF

Deskriptoren: Lichtwellenleiter-Steckverbinder, Bauart F-05

Steckverbinder für Lichtwellenleiter und LWL-Kabel
Teil 17: Rahmenspezifikation für LWL-Steckverbinder Bauart F-05

(Druck-Zug-Verriegelung) (IEC 60874-17 : 1995 + Corrigendum 1996)

EN 60874-17

Connectors for optical fibres and cables – Part 17: Sec-
tional specification for fibre optic connector – Type F-05
(friction lock) (IEC 60874-17 : 1995 + corrigendum 1996)

Connecteurs pour fibres et câbles optiques – Partie 17:
Spécification intermédiaire pour connecteur pour fibres
optiques – Type F-05 (verrouillage par friction)
(CEI 60874-17 : 1995 + corrigendum 1996)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1997-07-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Königreich.
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