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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2010-07-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung des vom Technischen Komitees CEN/TC 144 ,Traktoren und Land- und
Forstmaschinen® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) im Europdischen Komitee flir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 609-2:1999+A1:20009.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-16-30 AA ,Landtechnik
— Einzelthemen® der Normengruppe Landtechnik (NLA) des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im
DIN wahrgenommen Vertreter der interessierten Kreise waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang| der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN bzw. DIN EN -
ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber der DIN EN 609-2:2000-03 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

a) Erganzung von Anforderungen an Holzhalteeinrichtungen;

b) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB lber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 609-2: 2000-03
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EUROPAISCHE NORM EN 609-2:1999+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2009

ICS 65.060.80 Ersatz fir EN 609-2:1999

Deutsche Fassung

Land- und Forstmaschinen —
Sicherheit von Holzspaltmaschinen —
Teil 2: Schraubenspaltmaschinen

Agricultural and forestry machinery — Matériel agricole et forestier —
Safety of log splitters — Sécurité des fendeuses de blches —
Part 2: Screw splitters Partie 2: Fendeuses a vis

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. August 1999 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 27. Juli 2009 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 609-2:1999+A1:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 609-2:1999+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und
land- und forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2010 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument beinhaltet die von CEN am 27. Juli 2009 genehmigte Anderung 1.
Dieses Dokument ersetzt EN 609-2:1999.

Der Beginn und das Ende des hinzugefugten oder gednderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen angezeigt.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

I%) Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhénge ZA und ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Im Anwendungsbereich dieser Norm ist angegeben, welche Gefahrdungen behandelt werden. Fir Gefahr-
dungen, die nicht in dieser Norm behandelt werden, missen die Maschinen, soweit zutreffend, EN 292-1 und
EN 292-2 entsprechen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und deren Prifung fir Gestaltung und
Konstruktion von Schraubenmaschinen mit horizontal angeordneter Schraube fiir Einmann-Bedienung zum
Spalten von Holz, unabhangig von der Art der Antriebsenergie, fest.

An kombinierten Brennholzkreissagemaschinen/Holzspaltmaschinen wird nur der Spaltmaschinenteil der
Maschine durch diese Norm erfasst. Fir Brennholzkreissagemaschinen siehe prEN 1870-6:1997.

Die Norm beschreibt MalBnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der sich aus dem Gebrauch dieser
Maschinen ergebenden Risiken. AuRerdem gibt sie Informationen Uber sicheres Arbeiten, die vom Hersteller
zur Verfugung zu stellen sind.

Die Liste der signifikanten Geféahrdungen ist in Anhang A aufgefihrt. Anhang A weist auch auf Gefahrdungen
hin, die nicht behandelt sind.

Diese Europaische Norm gilt in erster Linie fir Maschinen, die nach dem Ausgabedatum der Norm hergestellt
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 292-1:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 1: Grund-
sétzliche Terminologie, Methodik

EN 292-2:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2: Tech-
nische Leitsédtze und Spezifikationen (inklusive EN 292-2/A1:1995)

EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 954-1:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allge-
meine Gestaltungsleitsétze

EN 982:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen
und deren Bauteile — Hydraulik

EN 1088:1995, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsétze flir Gestaltung und Auswahl

EN 60204-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1997)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 529:1989)

EN 60947-4-1:1992, Niederspannungsschaltgerédte — Teil 4-1: Schiitze und Motorstarter — Elektromecha-
nische Schiitze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:1990)

EN 60947-5-1:1997, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 5-1: Steuergerate und Schaltelemente — Elektro-
mechanische Steuergeréate (IEC 60947-5-1:1997)

prEN 1553:1999, Landmaschinen — Selbstfahrende, eingebaute, aufgesattelte und gezogene Land-
maschinen — Gemeinsame Sicherheitsanforderungen

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 609-2:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-609-2-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-609-2-2010-07

