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Photovoltaische Einrichtungen DIN

Teil 3: MeBgrundsétze fiir terrestrische photovoltaische (PV) ———
Einrichtungen mit Angaben {iber die spektrale Strahlungsverteilung _

(IEC 904-3:1989) Deutsche Fassung EN 60904-3:1993 EN 60904 3

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 904'3

ICS 31.260

Deskriptoren: Photovoltaik, Messung, Solarzelle, elektrische Eigenschaft

Photovoltaic devices —

Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices
with reference spectral irradiance data

(IEC 904-3:1989);

German version EN 60904-3:1993

Dispositifs photovoltaiques —

Troisiéme partie: Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaiques
(PV) & usage terrestre incluant les données de I'éclairement spectral de référence
(CEI 904-3:1989);

Version allemande EN 60904-3 :1993

Die Europdische Norm EN 60904-3:1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthélt die Deutsche Fassung der Européischen Norm EN 60904-3:1993, in
die die Internationale Norm (International Standard) 904-3, Ausgabe 1989, “Photovoltaic
devices, Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with
spectral irradiance data” unverdndert {ibernommen worden ist.

Die Internationale Norm wurde vom TC 82 “Solar photovoltaic energy systems”, der Interna-
tionalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.

Zustéandig fur diese Européische Norm ist in Deutschland das Komitee 373 “Photovoltai-
sche Solarenergiesysteme” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und

VDE (DKE).
Fortsetzung 10 Seiten EN
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, F e._’/r. DIN EN 60904-3 : 1995-04
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet. E)-ggydmnt‘ghmimgoﬁub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN 60904-3:1995-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60904-3-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60904-3-1995-04

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60904-3:1995-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60904-3-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60904-3-1995-04

EUROPAISCHE NORM | EN 60904-3
EUROPEAN STANDARD
. NORME EUROPEENNE September 1993

DK 621.38:621.317.083

Deskriptoren: Photovoltaische Betriebsmittel, terrestrisch, MeBgrundsdtze, spektrale Referenzstrahlung, Strom-
Spannungs-Kennlinien

Deutsche Fassung

Photovoltaische Einrichtungen
Teil 3: MeBgrundsétze fiir terrestrische photovoltaische (PV)
Einrichtungen mit Angaben liber die spektrale Strahlungsverteilung
(IEC 904-3 :1989)

Photovoltaic devices — Dispositifs photovoltaiques —
Part 3: Measurement principles for terre- Troisiéme partie: Principes de mesure des
strial photovoltaic (PV) solar devices with  dispositifs solaires photovoltaiques (PV) a
reference spectral irradiance data usage terrestre incluant les données de l'éc-
(IEC 904-3:1989) lairement spectral de référence

(CEIl 904-3:1989)

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1993-07-06 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eige-
ner Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1993. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 60904-3:1993 D
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Seite 2
EN 60904-3 :1993

Vorwort

Das CENELEC-Fragebogenverfahren zur unveranderten Annahme der Internationalen Norm [EC 904-3 : 1989 ergab, daB fiir
die Annahme als Europdische Norm keine gemeinsamen Abanderungen notwendig waren.

Das Referenzdokument wurde danach den CENELEC-Mitgliedern zur formellen Abstimmung vorgelegt und von CENELEC

am 6. Juli 1993 als EN 60904-3 genehmigt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum der Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm
— spétestes Datum fiir die Zuriickziehung entgegenstehender nationaler Normen

(dop): 1994-08-01
(dow): 1994-08-01
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die folgenden photovoltaischen Einrich-
tungen aus kristallinem Silizium fiir terrestrische Einsatzge-
biete:

a) Einzelsolarzellen mit oder ohne Schutzabdeckung

b) Baugruppen aus Solarzellen

¢) Flachmodule

ANMERKUNG: Der Begriff “Priifling” wird verwendet,
um irgendeine dieser Einrichtungen zu bezeichnen.
Diese Norm ist nicht anwendbar fir Solarzellen fiir den Be-
trieb in gebiindeltem Sonnenlicht, flir Module mit Konzen-
tratoren und fiir Hybridkollektoren, die neben der Erzeu-
gung von Elektrizitdt auch Warme an Fluide fiir die Verwen-
dung in Warmeanlagen libertragen.
Diese Norm beschreibt die Grundsétze fiir die Messung
und legt die spektrale Referenzbestrahlungsstéarkevertei-
lung fest.
Die Strom-Spannungs-Kennlinien und die abgeleiteten
Parameter werden erldutert.

2 Zweck

Diese Norm legt die MeBgrundsétze fiir die Bestimmung
der elektrischen Eigenschaften derim Anwendungsbereich
definierten terrestrischen photovoltaischen Einrichtungen
fest. Diese Grundsétze beziehen sich auf Priifungen sowohl
in natirlichem als auch in simuliertem Sonnenlicht.

3 MeBgrundsatze

In der gegenwiértigen Praxis werden die photovoltaischen
Eigenschaften einer Solarzelle oder eines Solarmoduls be-
stimmt, indem sie bei einer bekannten Temperatur mit kon-
stantem natirlichem oder simuliertem Sonnenlicht be-
strahlt werden und durch Messung der aufireffenden Be-
strahlungsstarke ihre Strom-Spannungs-Kennlinie aufge-
nommen wird. Die gemessenen Eigenschaften werden
dann auf Standardprifbedingungen (STC) oder andere ge-
forderte Bedingungen fiir die Bestrahlungsstirke und die
Temperatur korrigiert. Die korrigierte Ausgangsleistung bei
der Bemessungsspannung und bei den Standardpriifbedin-
gungen wird liblicherweise Bemessungsleistung genannt.

Da die Empfindlichkeit einer Solarzelle wellenlangenab-
héngig ist, werden ihre Eigenschaften wesentlich durch die
spektrale Verteilung der einfallenden Strahlung beeinfiuBt,
die im natirlichen Sonnenlicht mit Ort, Wetter, Jahreszeit
und Tageszeit und bei Verwendung eines Simulators mit
dessen Bauart und Bedingungen schwankt. Wenn die Be-
strahlungsstarke mit einem StrahlungsmeBgerat mit Ther-
moelement gemessen wird, das nicht spektralselektiv ist,
kénnen die gemessenen Umwandlungswirkungsgrade auf
Grund von Anderungen der spektralen Verteilung um meh-
rere Prozent voneinander abweichen.

Die in dieser Norm angegebenen Grundsétze sollen solche
Abweichungen verringern helfen, indem die Bemessungs-
leistung auf eine terrestrische spektrale Verteilung der
solaren Referenzbestrahlungsstdrke bezogen wird.
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