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Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2007-09-11 angenommene EN 60927 gilt als DIN-Norm ab 2008-04-01.

Daneben darf DIN EN 60927 (VDE 0712-15):2005-04 noch bis 2011-10-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60927 (VDE 0712-15):2006-04.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 521.3 ,Gerate fir Lampen“ der DKE Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 34C ,Auxiliaries for lamps*“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Anderungen

Gegentiiber DIN EN 60927 (VDE 0712-15):2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die komplette Norm wurde redaktionell Uberarbeitet, wobei die bisherige Einteilung in Hauptabschnitte
entfernt wurde.

b) Abschnitt 2: Der Abschnitt wurde umnummeriert und die normativen wurden Verweisungen aktualisiert.

c) 4.5: Der Hinweis auf bestehende Arbeitsweisenormen von Lampen wurde erganzt, die Hinweise fur die
Zundgeratekonstruktion enthalten und fur diese Norm als normativ angesehen werden sollten.

d) 7.1.5 und 7.1.6: Die Anforderungen an das Speicheroszilloskop in Verbindung mit einem Hochspan-
nungstastkopf wurden Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 60927 (VDE 0712-15): 1995-06, 1997-10, 2000-07, 2005-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information lber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60081:1998
+ A1:2002 + A2:2003
+ A3:2005

IEC 60081:1997
+ A1:2000, mod.
+ A2:2003 + A3:2005

DIN EN 60081:2006-05

EN 60155:1995
+ A1:1995 + A2:2007

IEC 60155:1993
+ A1:1995 + A2:2006

DIN EN 60155
(VDE 0712-101):2007-07

VDE 0712-101

EN 60192:2001

IEC 60192:2001

DIN EN 60192:2002-03

EN 60598-1:2004

IEC 60598-1:2003,
mod.

DIN EN 60598-1
(VDE 0711-1):2005-03

VDE 0711-1

EN 60598-1:2004/

IEC 60598-1:2003/

DIN EN 60598-1/A1

VDE 0711-1/A1

EN 60598-1:2004

A1:2006 A1:2006 (VDE 0711-1/A1):2007-06

CENELEC- - DIN EN 60598-1 Berichtigung 1 VDE 0711-1
Corrigendum August (VDE 0711-1 Berichtigung 1): Berichtigung 1
2007 zu 2007-11

EN 60662:1993
+ A4:1994 + A5:1994

IEC 60662:1980
+ A1:1986 + A2:1987
+ A3:1990 + A4:1992
+ A5:1993, mod.

DIN EN 60662:1995-08

EN 60662:1993/

IEC 60662:1980/

DIN EN 60662/A6:1995-11

A6:1994 A6:1994

EN 60662:1993/ IEC 60662:1980/ DIN EN 60662/A7:1996-08 -

A7:1995 A7:1995

- IEC 60662:1980/ - -
A8:1995

EN 60662:1993/ IEC 60662:1980/ DIN EN 60662/A9:1998-02 -

A9:1997 A9:1997

EN 60662:1993/ IEC 60662:1980/ DIN EN 60662/A10:1998-04 -

A10:1997 A10:1997

EN 60901:1996
+ A1:1997 + A2:2000

IEC 60901:1996
+ A1:1997 + A2:2000

DIN EN 60901:2004-12

Corrigendum zu
EN 61347-1:2001

+ A3:2004 + A3:2004

EN 60921:2004 IEC 60921:2004 DIN EN 60921 VDE 0712-11

+ A1:2006 + A1:2006 (VDE 0712-11):2007-01

EN 60923:2005 IEC 60923:2005 DIN EN 60923 VDE 0712-13

+ A1:2006 + A1:2006 (VDE 0712-13):2007-04

EN 61167:1994 IEC 61167:1992 DIN EN 61167:1995-12 -

+ A1:1995 + A1:1995

EN 61167:1994/ IEC 61167:1992/ DIN EN 61167/A2:1997-12 -

A2:1997 A2:1997

EN 61167:1994/ IEC 61167:1992/ DIN EN 61167/A3:1999-02 -

A3:1998 A3:1998

EN 61347-1:2001 IEC 61347-1:2000 DIN EN 61347-1 VDE 0712-30
(VDE 0712-30):2001-12

CENELEC- - DIN EN 61347-1 Berichtigung 1 VDE 0712-30

(VDE 0712-30
Berichtigung 1):2003-10

Berichtigung 1
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Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 61347-2-1:2001 |IEC 61347-2-1:2000 |DIN EN 61347-2-1 VDE 0712-31
+ Corrigendum Juli |+ A1:2005 (VDE 0712-31):2006-08

2003 + A1:2006

CENELEC- - DIN EN 61347-2-1 Berichtigung 1 | VDE 0712-31
Corrigendum (VDE 0712-31 Berichtigung 1
November 2006 zu Berichtigung 1):2007-04

EN 61347-2-1:2001/

A1:2006

DIN EN 61347-2-9 VDE 0712-39

(VDE 0712-39):2007-03

EN 61347-2-9:2001
+ Corrigendum Juli
2003 + A1:2003

IEC 61347-2-9:2000
+ A1:2003 + A2:2006

+ A2:2006
EN 61547:1995 IEC 61547:1995 DIN EN 61547 VDE 0875-15-2
+ A1:2000 + A1:2000 (VDE 0875-15-2):2001-06

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60081:2006-05, Zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 60081:1997 + A1:2000, modifiziert + A2:2003 + A3:2005);
Deutsche Fassung EN 60081:1998 + A1:2002 + A2:2003 + A3:2005

DIN EN 60155 (VDE 0712-101):2007-07, Glimmstarter fiir Leuchtstofflampen (IEC 60155:1993 + A1:1995 +
A2:2006); Deutsche Fassung EN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007

DIN EN 60192:2002-03, Natriumdampf-Niederdrucklampen — Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 60192:2001); Deutsche Fassung EN 60192:2001

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2005-03, Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:2003, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2004

DIN EN 60598-1/A1 (VDE 0711-1/A1):2007-06, Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:2003/A1:2006); Deutsche Fassung EN 60598-1:2004/A1:2006

DIN EN 60598-1 Berichtigung 1 (VDE 0711-1 Berichtigung 1):2007-11, Berichtigungen zu DIN EN 60598-1
(VDE 0711-1):2005-03; CENELEC-Corrigendum August 2007 zu EN 60598-1:2004

DIN EN 60662:1995-08, Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC 60662:1980 + A1:1986 + A2:1987 + A3:1990
+ A4:1992 + A5:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60662:1993 + A4:1994 + A5:1994

DIN EN 60662/A6:1995-11, Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC 60662:1980/A6:1994);
Deutsche Fassung EN 60662:1993/A6:1994

DIN EN 60662/A7:1996-08, Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC 60662:1980/A7:1995);
Deutsche Fassung EN 60662:1993/A7:1995

DIN EN 60662/A9:1998-02, Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC 60662:1980/A9:1997);
Deutsche Fassung EN 60662:1993/A9:1997
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DIN EN 60662/A10:1998-04, Natriumdampf-Hochdrucklampen (IEC 60662:1980/A10:1997);
Deutsche Fassung EN 60662:1993/A10:1997

DIN EN 60901:2004-12, Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen — Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 60901:1996 + A1:1997 + A2:2000 + A3:2004);
Deutsche Fassung EN 60901:1996 + A1:1997 + A2:2000 + A3:2004

DIN EN 60921 (VDE 0712-11):2007-01, Vorschaltgeréte fiir réhrenférmige Leuchtstofflampen —
Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60921:2004 + A1:2006);
Deutsche Fassung EN 60921:2004 + A1:2006

DIN EN 60923 (VDE 0712-13):2007-04, Gerdte fiir Lampen — Vorschaltgeréte flir Entladungslampen
(ausgenommen réhrenférmige Leuchtstofflampen) — Anforderungen an die Arbeitsweise (IEC 60923:2005 +
A1:2006); Deutsche Fassung EN 60923:2005 + A1:2006

DIN EN 61167:1995-12, Halogen-Metalldampflampen (IEC 61167:1992 + A1:1995);
Deutsche Fassung EN 61167:1994 + A1:1995

DIN EN 61167/A2:1997-12, Halogen-Metalldampflampen (IEC 61167:1992/A2:1997);
Deutsche Fassung EN 61167:1994/A2:1997

DIN EN 61167/A3:1999-02, Halogen-Metalldampflampen (IEC 61167:1992/A3:1998);
Deutsche Fassung EN 61167:1994/A3:1998

DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2001-12, Geréte fir Lampen — Teil 1: Allgemeine und Sicherheits-
anforderungen (IEC 61347-1:2000); Deutsche Fassung EN 61347-1:2001

DIN EN 61347-1 Berichtigung 1 (VDE 0712-30 Berichtigung 1):2003-10, Berichtigungen zu DIN EN 61347-1
(VDE 0712-30):2001-12; CENELEC-Corrigendum zu EN 61347-1:2001

DIN EN 61347-2-1 (VDE 0712-31):2006-08, Geréte fiir Lampen — Teil 2-1: Besondere Anforderungen an
Startgeréte (andere als Glimmstarter) (IEC 61347-2-1:2000 + A1:2005);
Deutsche Fassung EN 61347-2-1:2001 + Corrigendum Juli 2003 + A1:2006

DIN EN 61347-2-1 Berichtigung 1 (VDE 0712-31 Berichtigung 1):2007-04, Berichtigungen zu
DIN EN 61347-2-1 (VDE 0712-31):2006-08;, CENELEC-Corrigendum November 2006 zu
EN 61347-2-1:2001/A1:2006

DIN EN 61347-2-9 (VDE 0712-39):2007-03, Gerdte fiir Lampen — Teil 2-9: Besondere Anforderungen an
Vorschaltgeréte flir Entladungslampen (ausgenommen Leuchtstofflampen) (IEC 61347-2-9:2000 + A1:2003 +
A2:2006); Deutsche Fassung EN 61347-2-9:2001 + Corrigendum Juli 2003 + A1:2003 + A2:2006

DIN EN 61547 (VDE 0875-15-2):2001-06, Einrichtungen flir allgemeine Beleuchtungszwecke —
EMV-Stérfestigkeitsanforderungen (IEC 61547:1995 + A1:2000);
Deutsche Fassung EN 61547:1995 + A1:2000
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EUROPAISCHE NORM EN 60927

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2007

ICS 29.140.30 Ersatz fir EN 60927:1996 + A1:1999 + A2:2004

Deutsche Fassung

Gerate flr Lampen —
Startgerate (andere als Glimmstarter) —

Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 60927:2007)

Auxiliaries for lamps — Appareils auxiliaires pour lampes —

Starting devices (other than glow starters) — Dispositifs d’amorgage (autres que starters a lueur) —
Performance requirements Exigences de performance

(IEC 60927:2007) (CEI 60927:2007)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2007-09-11 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2007 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60927:2007 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 34C/783/FDIS, zukiinftige 3. Ausgabe von IEC 60927, ausgearbeitet von dem
SC 34C ,Auxiliaries for lamps” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-09-11 als EN 60927 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60927:1996 + A1:1999 + A2:2004.

Unterabschnitt 4.5 wurde eingefigt, um einen verbindlichen Verweis auf die entsprechende Lampennorm
einzurichten.

Diese Norm muss in Verbindung mit EN 61347-1:200X ? und EN 61347-2-1:2000 + A1:2006 angewendet
werden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden

muss (dop):  2008-07-01
— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2011-10-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Siehe Berichtigung 1 zu DIN EN 60927 (VDE 0712-15 Ber 1):2008-11

Der Text der Internationalen Norm IEC 60927:2007 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als
Européische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise“ zu der aufgelisteten Norm die nachstehende Anmer-
kung einzutragen:

IEC 60155 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60155:1995 (nicht modifiziert).

7 Im Entwurfsstadium (IEC 61347-1:2007, modifiziert).
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DIN EN 60927 (VDE 0712-15):2008-04
EN 60927:2007
1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die Arbeitsweise fest flr Startgerate (Starter und Zindge-
rate) fur réhrenférmige Leuchtstofflampen und andere Entladungslampen zum Betrieb an Wechselspan-
nungsnetzen bis 1000 V, 50 Hz oder 60 Hz, die Startimpulse von nicht mehr als 5 kV erzeugen.

Diese Norm sollte gemeinsam mit IEC 61347-1 und IEC 61347-2-1 angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Alle Glimmstarter fiir Leuchtstofflampen und andere Entladungslampen einschlieBlich Temperaturbe-
grenzer/Sicherungen sind in IEC 60155 enthalten.

ANMERKUNG 2 Es existieren regionale Normen bezliglich der Regelung der EMV-Anforderungen fiir Endprodukte wie

Leuchten und unabhangige Vorschaltgerate. In einer Leuchte ist das Vorschaltgerét in dieser Hinsicht dominierend. Vor-
schaltgeréate sollten zusammen mit anderen Einzelteilen mit diesen Normen Ubereinstimmen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60081, Double-capped fluorescent lamps — Performance specifications

IEC 60192, Low-pressure sodium vapour lamps — Performance specifications

IEC 60598-1:2003, Luminaires — Part 1: General requirements and tests R
Anderung 1 (2006)

IEC 60662, High-pressure sodium vapour lamps
IEC 60901, Single-capped fluorescent lamps — Performance specifications
IEC 60921, Ballasts for tubular fluorescent lamps — Performance requirements

IEC 60923, Auxiliaries for lamps — Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) —
Performance requirements

IEC 61167, Metal halide lamps
IEC 61347-1, Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements

IEC 61347-2-1, Lamp controlgear — Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow
starters)

IEC 61347-2-9, Lamp controlgear — Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps
(excluding fluorescent lamps)

IEC 61547, Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 61347-2-1 und die folgenden Begriffe.

") Es existiert eine konsolidierte Ausgabe 6.1, die IEC 60598-1:2003 und ihre Anderung 1:2006 enthlt.
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