DEUTSCHE NORM Dezember 2001

Gerateschutzschalter (GS) DIN
(IEC 60934:2000)
Deutsche Fassung EN 60934:2001 EN 60934
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
V D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0642
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden.

ICS 29.120.40 Ersatz fir

DIN EN 60934

(VDE 0642):1995-04
DIN EN 60934/A2
(VDE 0642/A2):1998-06
DIN EN 60934/A11

Disjoncteurs pour équipement (DPE) (VDE 0642/A7):1999-01
(CEI 60934:2000); Siehe Beginn der Gultigkeit

Version allemande EN 60934:2001

Circuit-breakers for equipment (CBE)
(IEC 60934:2000);
German version EN 60934:2001

Die Europaische Norm EN 60934:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60934 wurde am 2000-11-01 angenommen.

Daneben diirfen DIN EN 60934 (VDE 0642):1995-04, DIN EN 60934/A2 (VDE 0642/A2):1998-06 und DIN EN 60934/A11
(VDE 0642/A7):1999-01 noch bis 2001-08-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 541.2 ,Kleine Selbstschalter* der DKE Deutsche Kommis-
sion Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 60934 (VDE 0642/A8):1999-02.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 23E ,Circuit-breakers and similar equipment for household use“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2005-06 unverandert bleiben soll. Zu
diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

— zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geandert.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
und 110 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Anderungen

Gegenuber DIN EN 60934 (VDE 0642):1995-04, DIN EN 60934/A2 (VDE 0642/A2):1998-06 und DIN EN
60934/A11 (VDE 0642/A7):1999-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Es wurde die 3. Ausgabe der IEC 60934 Glbernommen.
Frihere Ausgaben

DIN EN 60934 (VDE 0642):1995-04

DIN EN 60934/A2 (VDE 0642/A2):1998-06

DIN EN 60934/A11 (VDE 0642/A7):1999-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)
Zusammenhang mit Europdaischen und Internationalen N ormen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 50 nun IEC 60050 geworden.

Tabelle NA.1

3 ssifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

Européische Norm Internationale Norm Degutsche Norm K

IEC 60050(441):1984

IEV Kapitel 441:1990

EN 60099-1:1994

IEC 60099-1:1991

DIN EN 60099-1

(VDE 0675 Teil 1):1994-12

VDE 0675 Teil 1

HD 214 S2:1980

IEC 60112:1979

DIN VDE 0303-1 (DIN IEC 60112)

(VDE 0303 Teil 1):1984-06

VDE 0303 Teil 1

Harmonisierungs- Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0281
dokumente der IEC 60227 (mod.) DIN VDE 0281

Reihe HD 21

Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0636

EN 60269

IEC 60269

DIN EN 60269 (VDE 0636)

EN 60529:1991

IEC 60529:1989

DIN VDE 0470-1

(VDE 0470 Teil 1):1992-11

VDE 0470 Teil 1

HD 625.1 S1:1996

IEC 60664-1:1992
(mod.)

DIN VDE 0110-1

(VDE 0110 Teil 1):1997-04

VDE 0110 Teil 1
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Europaische Norm

nternationale Norm

D¢

putsche Norm

K

a

ssifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

HD 625.3 S1:1993

IEC 60664-3:1992

DIN VDE 0110-3
(VDE 0110 Teil 3):1998-05

VDE 0110 Teil 3

Normen der Reihe
EN 60695-2-1

Normen der Reihe
IEC 60695-2-1

Normen der Reihe
DIN EN 60695-2-1
(VDE 0471 Teil 2-1)

VDE 0471 Teil 2-1

EN 60898:1991

IEC 60898:1987

DIN VDE 0641-11
(VDE 0641 Teil 11):1992-08

VDE 0641 Teil 11

IEC 60898:1995

DIN EN 60898/A13
(VDE 0641 Teil 11/A1):1996-06
DIN EN 60898/A14
(VDE 0641 Teil 11/A4):1996-06
DIN EN 60898/A15
(VDE 0641 Teil 11/A7):1996-06

VDE 0641 Teil 11/A1

VDE 0641 Teil 11/A4

VDE 0641 Teil 11/A7

EN 60950:1992

EN 60950/A1:1993
EN 60950/A2:1993
EN 60950/A3:1995
EN 60950/A4:1997

IEC 60950:1991
A1:1992
A2:1993
A3:1995
A4:1996

(mod.)

DIN EN 60950
(VDE 0805):1997-11

VDE 0805

EN 61000-4-2:1995
EN 61000-4-2/A1
11998

IEC 61000-4-2:1995
A1:1998

DIN EN 61000-4-2
(VDE 0847 Teil 4-2):1996-03

VDE 0847 Teil 4-2

EN 61000-4-3:1996

IEC 61000-4-3:1995
(mod.)

DIN EN 61000-4-3
(VDE 0847 Teil 4-3):1997-08

VDE 0847 Teil 4-3

EN 61000-4-4:1995

IEC 61000-4-4:1995

DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847 Teil 4-4):1996-03

VDE 0847 Teil 4-4

EN 61000-4-5:1995

IEC 61000-4-5:1995

DIN EN 61000-4-5
(VDE 0847 Teil 4-5):1996-09

VDE 0847 Teil 4-5

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60099-1 (VDE 0675 Teil 1), Uberspannungsableiter — Teil 1: Uberspannungsableiter mit nichtlinearen
Widerstdnden und Funkenstrecken fiir Wechselspannungsnetze (IEC 60099-1:1991); Deutsche Fassung

EN 60099-1:1994.

DIN EN 60269 (VDE 0636); Niederspannungssicherungen.

DIN EN 60695-2-1 (VDE 0471 Teil 2-1), Priufungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Priifverfahren;

Hauptabschnitt 1.
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DIN EN 60898/A13 (VDE 0641 Teil 11/Al), Leitungsschutzschalter fiir den Haushalt und &hnliche
Anwendungen (IEC 23E(C0)141:1994); Deutsche Fassung EN 60898:1991/A13:1995.

DIN EN 60898/A14 (VDE 0641 Teil 11/A4), Leitungsschutzschalter flir den Haushalt und &hnliche
Anwendungen (IEC 23E(C0)140:1994); Deutsche Fassung EN 60898:1991/A14:1995.

DIN EN 60898/A15 (VDE 0641 Teil 11/A7), Leitungsschutzschalter fir den Haushalt und &hnliche
Anwendungen (IEC 23E(C0)124:1991),; Deutsche Fassung EN 60898:1991/A15:1995.

DIN EN 60950 (VDE 0805), Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik (IEC 60950:1991 +
A1:1992 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1996, madifiziert);, Deutsche Fassung EN 60950:1992 + A1:1993 +
A2:1993 + A3:1995 + A4:1997.

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847 Teil 4-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Prif- und
Messverfahren;, Hauptabschnitt 2: Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitat;
EMV-Grundnorm (IEC 61000-4-2:1995); Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995.

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847 Teil 4-3), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Prif- und
Messverfahren; Hauptabschnitt 3: Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
(IEC 61000-4-3:1995, maodifiziert); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:1996.

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847 Teil 4-4), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Prif- und
Messverfahren; Hauptabschnitt 4: Prifung der Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
StorgroBen/Burst; EMV-Grundnorm (IEC 61000-4-4:1995); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:1995.

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847 Teil 4-5), Elektromagnetische Vertrédglichkeit (EMV) — Teil 4: Priif- und
Messverfahren; Hauptabschnitt 5: Priifung der Stérfestigkeit gegen Stof3spannungen (IEC 61000-4-5:1995);
Deutsche Fassung EN 61000-4-5:1995.

IEV Kapitel 441, IEV - Internationales Elektrotechnisches Worterbuch — Kapitel 441: Schaltanlagen,
Schaltgeréte und Sicherungen; Identisch mit IEC 60050-441:1984.

DIN VDE 0110-1 (VDE 0110 Teil 1), Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Prifungen (IEC 60664-1:1992,
modifiziert); Deutsche Fassung HD 625.1 S1:1996.

DIN VDE 0110-3 (VDE 0110 Teil 3), Isolationskoordination flir Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen —
Teil 3: Verwendung von Beschichtungen zum Zweck der Isolationskoordination bei bestiickten Leiterplatten
(IEC 60664-3:1992); Deutsche Fassung HD 625.3 S1:1997.

DIN VDE 0281 (VDE 0281), Polyvinyichlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V.

DIN VDE 0303-1 (DIN IEC 60112), Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Prifzahl der
Kriechwegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen (VDE-Bestimmung).

DIN VDE 0470-1 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehéduse (IP Code); (IEC 60529 (1989), 2. Ausgabe);
Deutsche Fassung EN 60529:1991.

DIN VDE 0641-11 (VDE 0641 Teil 11), Leitungsschutzschalter fiir den Haushalt und dhnliche Anwendungen;
(IEC 60898:1987, Stand November 1991, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60898:1991.
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EUROPAISCHE NORM EN 60934

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

Januar 2001

ICS 29.120.40;29.120.50 Ersatz fir EN 60934:1994 + A1:1994 + A2:1997 + A11:1998

Deutsche Fassung

Gerateschutzschalter (GS)
(IEC 60934:2000)

Circuit-breakers for equipment (CBE) Disjoncteurs pour équipement (DPE)
(IEC 60934:2000) (CEI 60934:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2000-11-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
ref. DercINIRN DS
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 23E/430/FDIS, zukinftige 3. Ausgabe von IEC 60934, ausgearbeitet von dem
SC 23E ,Circuit-breakers and similar equipment for household use* des IEC TC 23 ,Electrical accessories",
wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-11-01 als
EN 60934 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60934:1994 + A1:1994 + A2:1997 + A11:1998.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2001-08-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2003-11-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhéange A, B, C, D, E, G, H, J, Kund ZA normativ und Anhang F ist informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

In dieser Norm werden die folgenden Drucktypen verwendet:
—  Anforderungen: in Normalschrift;
—  Prifungen: in Kursivschrift,

— Anmerkungen: in Kleinschrift.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60934:2000 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm gilt fir mechanische Schaltgerate (bezeichnet als ,Gerateschutzschalter* — GS -),
die fur den Schutz der Stromkreise innerhalb elektrischer Betriebsmittel vorgesehen sind.

ANMERKUNG 1 Der Begriff ,Betriebsmittel* beinhaltet Geréte.
ANMERKUNG 2 Die geschitzten Komponenten sind gewdhnlich Motoren, Transformatoren, interne Verdrahtung usw.

GS konnen ein héheres Bemessungsschaltvermégen haben als fiir die Uberlastbedingungen erforderlich ist
und kénnen zusatzlich in Zusammenarbeit mit einer festgelegten Kurzschlussschutzeinrichtung (KSSE) einen
bedingten Bemessungskurzschlussstrom besitzen.

Diese Norm gilt auch fir Schaltgerate zum Schutz elektrischer Betriebsmittel im Falle von Unter- und/oder
Uberspannungen.

Sie gilt fir Wechselspannungen bis 440 V und/oder Gleichspannungen bis 250 V und fir Bemessungsstrome

bis 125 A.

Diese Norm umfasst GS fur:

— selbsttatige Unterbrechung und nichtselbsttatige oder selbsttatige Rickstellung;

— selbsttatige Unterbrechung und nichtselbsttatige oder selbsttatige Rickstellung und manuelle Schaltbe-
tatigung.

Sie umfasst auch GS-Schalter, in denen die Vorrichtungen fir die selbsttatige Unterbrechung blockiert oder
konstruktiv nicht vorgesehen sind (siehe 3.1.3).

ANMERKUNG 3 Diese Norm kann als Richtlinie flir Spannungen bis AC 630 V verwendet werden.
ANMERKUNG 4 Anforderungen fir GS, die als Trenner geeignet sind, sind in Beratung.

Diese Norm enthélt alle notwendigen Anforderungen zur Sicherstellung der Ubereinstimmung mit den fur
diese Geréte erforderlichen BetriebskenngréfZen durch die Typprifung.

Sie enthalt auch die notwendigen Einzelheiten beziglich der Prifbedingungen und Prifverfahren, die eine
Reproduzierbarkeit der Prifergebnisse sicherstellen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten,
die Moglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen
Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
normativen Dokumentes. Mitglieder von I1ISO und IEC flhren Verzeichnisse der gultigen Internationalen
Normen.

IEC 60050(151):1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 151: Electrical and magnetic
devices

IEC 60050(441):1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 441: Switchgear, controlgear
and fuses

IEC 60050(604):1987, International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 604: Generation,
transmission and distribution of electricity — Operation
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IEC 60050(826):1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 826: Electrical installations of
buildings

Amendment 1 (1990)

Amendment 2 (1995)

Amendment 3 (1999)

IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60099-1 (1991) Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arrestors for a.c. systems

IEC 60227 (alle Teile), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V
IEC 60269 (alle Teile), Low-voltage fuses

IEC 60414-1:1998, Graphical symbols for use on equipment — Part 1: Overview and application

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664 (all parts), Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems

IEC 60664-1:1992 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles,
requirements and tests

IEC 60664-3:1992 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coatings
to achieve insulation coordination of printed board assemblies

IEC 60695-2-1 (alle Blatter), Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1: Glow-wire test methods

IEC 60898:1995, Electrical accessories — Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations

IEC 60947-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules
IEC 60950:1999, Safety of information technology equipment

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 2: Electrostatic discharge immunity test - Basic EMC Publication

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test - Basic EMC Publication

IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 5: Surge immunity test

CISPR 22:1997, Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods
of measurement
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3 Begriffe

Fur die Anwendungen dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Begriffe beziglich Schutz- und Schaltgerate

311

Schutzschalter

mechanisches Schaltgerat, das Strome unter Betriebsbedingungen im Stromkreis einschalten, fihren und
ausschalten und auch unter festgelegten auRergewdhnlichen Bedingungen, wie Kurzschluss, einschalten,
wahrend einer festgelegten Zeit fihren und automatisch ausschalten kann [IEV 441-14-20]

3.1.2
Gerateschutzschalter (GS)
Schutzschalter, der insbesondere fiir den Schutz von Geréaten ausgelegt ist

3.1.3
GS-Schalter
GS ohne Uberstromausléser, mit oder ohne Spannungsausloser oder mechanische Auslésevorrichtungen

ANMERKUNG Die relevanten, spezifischen Anforderungen sind in Anhang K angegeben.

3.14

Sicherung

Gerét, das durch Abschmelzen eines oder mehrerer seiner hierzu bestimmten und ausgelegten Teile den
Stromkreis, in den es eingefugt ist, 6ffnet, indem es den Strom ausschaltet, wenn dieser Uber eine aus-
reichend lange Zeit einen gegebenen Wert Uberschreitet. Der Begriff Sicherung umfasst alle Teile, die das
vollstandige Gerét bilden [IEV 441-18-01]

3.15
Schaltgeréat
Gerat zum Einschalten oder Ausschalten des Stromes in einem oder mehreren Stromkreisen [IEV 441-14-01]

3.16

mechanisches Schaltgerat

Schaltgerat zum SchlieBen oder Offnen eines oder mehrerer Stromkreise mittels trennbarer Kontakte
[IEV 441-14-02]

3.1.7

Lastschalter (mechanisch)

mechanisches Schaltgeréat, das Strome unter Betriebsbedingungen im Stromkreis einschlie3lich einer fest-
gelegten, betriebsmaRigen Uberlast einschalten, fihren und ausschalten und unter angegebenen auRerge-
wohnlichen Bedingungen, wie Kurzschluss, wéhrend einer festgelegten Zeit fiihren kann [IEV 441-14-10]

3.1.8

Trennschalter

mechanisches Schaltgerat, das in offener Stellung den fir die Trennung festgelegten Anforderungen ent-
spricht [IEV 441-14-05, modifiziert]

3.1.9

Trennung

Unterbrechung eines Stromkreises in einem Pol, so dass Isolierung zwischen der Versorgung und den
Teilen, die von der Versorgung getrennt werden sollen, erreicht wird

3.1.10

volle Trennung
Trennung, die durch Kontakttrennung das Gleichwertige wie Basisisolierung sicherstellt
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3.1.11
Mikro-Trennung
Trennung, die die Erfillung der Gebrauchseigenschaft durch Kontakttrennung sicherstellt

3.1.12

Trennung (Trennfunktion)

Funktion, um aus Sicherheitsgriinden, die Versorgung von allen oder einem bestimmten Abschnitt der Instal-
lation, durch Trennen der Installation von jeder elektrischen Energiequelle, abzutrennen

3.2 Allgemeine Begriffe

3.2.1

Umgebungstemperatur

die unter festgelegten Bedingungen bestimmte Temperatur der Luft, die den vollstandigen GS umgibt (z. B.
ist es fur einen gekapselten GS die Luft au3erhalb der Kapselung) [IEV 441-11-13, modifiziert]

3.2.2

anstehende Spannung

Spannung an den Anschliissen eines Pols eines GS unmittelbar vor dem Einschalten des Stromes. Im Falle
von AC ist es der Effektivwert [IEV 441-17-24, modifiziert]

3.2.3

Hauptstromkreis (eines GS)

alle leitfahigen Teile eines GS, die zu dem Stromkreis gehoren, der ein- und ausgeschaltet werden soll
[IEV 441-15-02, modifiziert]

3.24

Steuerstromkreis (eines GS)

Stromkreis (sofern nicht Teil des Hauptstromkreises), der dazu verwendet wird, das SchlieRen oder Offnen
eines GS oder beides zu steuern [IEV 441-15-03, modifiziert]

3.25

Hilfsstromkreis (eines GS)

alle leitfahigen Teile eines GS, die zu anderen Stromkreisen als dem Hauptstromkreis und den Steuerstrom-
kreisen des GS gehoren [IEV 441-15-04, modifiziert]

3.2.6

Pole (eines GS)

Teil eines GS, der ausschlie3lich einem elektrisch getrennten Strompfad des Hauptstromkreises zugeordnet
ist und der mit Kontakten zum Verbinden und Trennen des Hauptstromkreises selbst ausgerustet ist, aber
ohne die Teile, die zur Befestigung und zum gemeinsamen Betatigen der Pole dienen [IEV 441-15-01, modi-
fiziert]

3.2.7
geschitzter Pol
Pol, der einen Uberstromausldser enthalt (siehe 3.6.2)

3.2.8

ungeschutzter Pol

Pol ohne Uberstromausldsung (siehe Abschnitt 3.6.2), aber ansonsten mit derselben Leistungsfahigkeit wie
ein geschitzter Pol desselben GS

3.2.9

Neutralleiter (Symbol N)

mit dem Mittelpunkt bzw. Sternpunkt des Netzes verbundener Leiter, der geeignet ist, zur Ubertragung
elektrischer Energie beizutragen [IEV 826-01-03]
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3.2.10

geschlossene Stellung

Schaltstellung, in der die vorgesehene leitende Verbindung des Hauptstromkreises des GS gesichert ist
[IEV 441-16-22, modifiziert]

3.2.11

offene Stellung

Schaltstellung, in der die vorgesehene Luftstrecke zwischen den offenen Kontakten des Hauptstromkreises
des GS sichergestellt ist [IEV 441-16-23, modifiziert]

3.2.12
integrierter Einbau
Montageart, bei der der Anwender in seinem Gerét einen Einbauraum zum Positionieren des GS vorsieht

3.3 Begriffe beziiglich des Stromes

3.3.1
Strom
FlieRen elektrischer Ladung durch einen Leiter

3.3.2
Bemessungsstrom
vom Hersteller fir eine vorgegebene Betriebsbedingung festgelegter Strom des GS

333
Uberstrom
Strom, der den Bemessungsstrom tberschreitet [IEV 441-11-06]

3.3.4
Uberlaststrom
Uberstrom, der in einem elektrisch unbeschadigten Stromkreis auftritt

3.35

Kurzschlussstrom

Uberstrom, der durch einen Fehler mit vernachlassigbarer Impedanz zwischen Punkten auftritt, die im
bestimmungsgemalen Betrieb unterschiedliches Potential haben [IEV 441-11-07, modifiziert]

ANMERKUNG  Ein Kurzschlussstrom kann durch einen Fehler oder eine falsche Verbindung verursacht werden.

3.3.6

festgelegter Auslosestrom |

festgelegter Stromwert, der den GS innerhalb einer festgelegten Zeit (konventionelle Zeit) zum Ausldsen
bringt

3.3.7
festgelegter Nichtauslosestrom I
festgelegter Stromwert, den der GS eine festgelegte Zeit (konventionelle Zeit) ohne auszuldsen, fihren kann

3.3.8

Sofortauslosestrom |,

Stromwert, tber dem der GS innerhalb einer Zeit von 0,1 s automatisch (ohne absichtliche Zeitverzégerung)
auslost

3.3.9

unmittelbarer Nichtauslosestrom hi

Stromwert, unter dem der GS, ohne absichtliche Zeitverzogerung, innerhalb einer Zeit gleich oder kleiner
0,1 s nicht automatisch auslost
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3.4 Begriffe bezliglich der Spannung

3.4.1

Bemessungsspannung

ein vom Hersteller fiir einen GS oder dessen Komponenten festgelegter Spannungswert, auf den sich die
Betriebs- und Leistungsmerkmale beziehen

ANMERKUNG Ein GS darf mehr als eine Bemessungsspannung haben oder darf einen Bemessungsspannungsbe-
reich haben.

3.4.2

Arbeitsspannung

hdchster Wert einer AC- oder DC-Spannung Uber jeder einzelnen Isolierung, die auftreten kann, wenn der
GS an der Bemessungsspannung liegt

ANMERKUNG 1 Transiente Spannungen sind nicht beriicksichtigt.

ANMERKUNG 2 Sowohl der offene Stromkreis als auch die bestimmungsgemaBen Betriebsbedingungen sind berlick-
sichtigt.

3.4.3

Uberspannung

jede Spannung, deren Spitzenwert den entsprechenden Spitzenwert der maximalen Spannung des Dauerzu-
standes bei bestimmungsgemafen Betriebsbedingungen Uberschreitet

344
voriibergehende Uberspannung
Netzfrequente Uberspannung von relativ langer Dauer

345

transiente Uberspannung

schwingende oder nicht schwingende, in der Regel stark gedampfte Uberspannung mit der Dauer von
einigen Millisekunden oder weniger [IEV 604-03-13]

3.4.6

voruibergehende Spannungsfestigkeit

hdchster Wert einer voriibergehenden Uberspannung, die unter vorgegebenen Bedingungen keinen lIsola-
tionszusammenbruch verursacht

3.5 Begriffe bezliglich der Konstruktionselemente ein es GS

351
berlhrbares Teil
Teil, das unter bestimmungsgemaRem Gebrauch berthrt werden kann

35.2

leitfahiges Teil

Teil, welches Strom leiten kann, auch wenn es nicht zum Ubertragen des Betriebsstromes benutzt wird
[IEV 441-11-09]

3.5.3

beruhrbares (inaktives) leitfahiges(r) Teil/Kdrper

leitfahiges Teil, welches ohne weiteres berthrt werden kann und Ublicherweise nicht unter Spannung steht,
welches aber im Stérungsfall Spannung annehmen kann [IEV 441-11-10]

ANMERKUNG Typische berthrbare (inaktive) leitfahige Teile sind metallene Gehdausewandungen, metallene Bedie-
nungsgriffe usw.
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354

aktives Teil

jeder Leiter oder leitfahiges Teil, der/das dazu bestimmt ist, bei ungestdrtem Betrieb unter Spannung zu
stehen, einschlief3lich des Neutralleiters, aber vereinbarungsgemaR nicht der PEN-Leiter [IEV 826-03-01]

ANMERKUNG Dieser Begriff besagt nicht unbedingt, dass die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

3.55
abnehmbares Teil
Teil, das ohne Zuhilfenahme eines allgemein anwendbaren Werkzeuges entfernt werden kann

3.5.6

Hauptkontakt

Kontakt im Hauptstromkreis eines GS, der in der geschlossenen Stellung den Strom des Hauptstromkreises
fuhren soll [IEV 441-15-07, modifiziert]

357

Hilfskontakt

Kontakt, der im Hilfsstromkreis eines GS liegt und mechanisch vom GS betétigt wird [IEV 441-15-10, modifi-
zZiert]

3.5.8

Steuerkontakt

Kontakt, der im Steuerstromkreis eines GS liegt und mechanisch vom GS betéatigt wird [IEV 441-15-09, mo-
difiziert]

3.5.9

SchlielRer, ,a“- Kontakt

Steuer- oder Hilfskontakt, der geschlossen ist, wenn die Hauptkontakte des GS geschlossen sind, und offen
ist, wenn diese offen sind [IEV 441-15-12, modifiziert]

3.5.10

Offner, ,b*- Kontakt

Steuer- oder Hilfskontakt, der offen ist, wenn die Hauptkontakte des GS geschlossen sind, und geschlossen
ist, wenn diese offen sind [IEV 442-15-13, modifiziert]

3.5.11
Wechsler, ,c“- Kontakt
Steuer- oder Hilfskontakt, der einen Offner-SchlieRer-Umschaltkontakt mit drei Anschliissen hat

3.5.12
Bedienteil
der Teil des Betatigungssystems, auf den von auf3en eine Betatigungskraft aufgebracht wird [IEV 441-15-22]

3.5.13
Betatigungssystem eines GS
alle Betatigungsteile eines GS, die die Betatigungskraft auf die Kontakte Gibertragt

3.5.14

Betatigungskraft (-moment)

auf ein Bedienteil auszuiibende(s) Kraft (Moment), die (das) zur Durchfihrung der vorgesehenen Betétigung
notwendig ist [IEV 441-16-17]

3.6 Begriffe bezuglich der Auslésung eines GS

3.6.1

Ausldser

Gerat, das mechanisch mit einem GS verbunden (oder integriert) ist, welches die Verklinkung l6st und das
automatische Offnen des GS freigibt [IEV 441-15-17, modifiziert]

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60934:2001-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60934-2001-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60934-2001-12

Seite 14
EN 60934:2001

3.6.2

Uberstromausloser

Ausloser, der einen GS mit oder ohne Verzégerung auslést, wenn der Strom im Ausloser einen vorbe-
stimmten Wert (berschreitet. In einigen Fallen kann dieser Wert von der Stromsteilheit abhéngen
[IEV 441-16-33, modifiziert]

3.6.3

umgekehrt abhangig zeitverzogerter Uberstromausldse r

Uberstromausloser, der einen GS nach einer Zeitverzégerung auslost, die zum Uberstromwert umgekehrt
abhangig ist. Solche Ausléser diirfen so ausgelegt sein, dass fiir hohe Uberstromwerte die Zeitverzogerung
ein festgelegtes Minimum erreicht

3.6.4 )
unmittelbarer Uberstromausloser
Uberstromausldser, der direkt vom Strom des Hauptstromkreises des GS angetrieben wird

3.6.5
unverzdgerter Uberstromausldser
Uberstromausloser, der ohne beabsichtigte Zeitverzogerung auslost

3.6.6
Uberlastausléser
Uberlastausloser zum Schutz vor Uberlast [IEV 441-16-38]

3.6.7
Kurzschlussausléser
Uberstromausléser zum Schutz vor Kurzschliissen

3.6.8
Spannungsausloser
Ausléser, der von einer Spannungsquelle gespeist wird [IEV 441-16-41]

ANMERKUNG 1 Die Spannungsquelle darf von der Spannung des Hauptstromkreises unabhéngig sein.

ANMERKUNG 2 Bei GS dirfen vom Hauptstromkreis unabhdngige Spannungsausloser ,Relaisausloser genannt
werden.

3.6.9

Unterspannungsausloser

Ausléser, der einen GS mit oder ohne Verzogerung auslést, wenn die Spannung an den Anschlissen des
Ausl6sers unter einen vorgegebenen Wert sinkt [IEV 441-16-42, modifiziert]

3.6.10

Nullspannungsausloser

Ausldser, der von einer Spannungsquelle gespeist wird, und der den GS ausldst, wenn die Spannung unter
das 0,1fache der Bemessungsspannung sinkt

3.6.11

Uberspannungsausléser

Ausloser, der einen GS mit oder ohne Verzdgerung auslést, wenn die Spannung an den Anschlissen des
Auslésers Uber einen vorgegebenen Wert steigt

3.6.12

Thermischer Uberlastausloser

unabhangig verzogerter Uberstromausloser, der (einschlieBlich seiner Verzogerung) abhéangig von der
Warmewirkung des im Ausléser flieRenden Stromes arbeitet [IEV 441-16-39]
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3.6.13

magnetischer Uberlastausldser

Uberlastausloser, der abhangig von der Kraft eines Elektromagneten arbeitet, dessen Spule von dem im
Hauptstromkreis flieBenden Strom durchflossen wird [IEV 441-16-40]

ANMERKUNG Ein derartiger Ausloser hat gewdhnlich eine inverse Zeit-Strom-Kennlinie.

3.7 Begriffe beziglich Isolierung und Luftstrecken i n einem GS

3.7.1
Funktionsisolierung
Isolierung zwischen spannungsfuhrenden Teilen, die nur fur die richtige Funktion des Gerates erforderlich ist

3.7.2

Basisisolierung

Isolierung, die auf spannungsfuhrende Teile angewendet wird, um grundlegenden Schutz gegen elektrischen
Schlag zu erreichen

ANMERKUNG Basisisolierung beinhaltet nicht unbedingt die Isolierung, die fiir Funktionszwecke erforderlich ist.

3.7.3

Zusatzisolierung

unabhéngige Isolierung, die zusatzlich zur Basisisolierung angewendet wird, um einen Schutz gegen
elektrischen Schlag, im Falle des Versagens der Basisisolierung, zu erreichen

3.74

verstarkte Isolierung

ein einziges Isoliersystem, das fiir spannungsfiihrende Teile angewendet wird, um einen Schutzgrad gegen
elektrischen Schlag zu erreichen, der der doppelten Isolierung gleichwertig ist

ANMERKUNG Ein einziges Isoliersystem bedeutet nicht, dass die Isolierung ein homogenes Stlick sein muss. Es darf
mehrere Schichten umfassen, die nicht einzeln als Basisisolierung oder Zusatzisolierung oder Verstéarkte Isolierung ge-
pruft werden kénnen.

3.75
doppelte Isolierung
Isolierung, die beides, Basisisolierung und Zusatzisolierung, umfasst

3.7.6
Luftstrecke
kirzester Luftabstand zwischen zwei leitfahigen Teilen [IEV 441-17-31, modifiziert]

3.7.7

Luftstrecke zur Erde

Luftstrecke zwischen beliebigen leitfahigen Teilen und beliebigen geerdeten oder zur Erdung bestimmten
Teilen [IEV 441-17-33]

3.7.8

Schaltstrecke (eines mechanischen Schaltgerétes)

die gesamte Schlagweite/Luftstrecke zwischen den Kontakten oder mit ihnen verbundenen leitfahigen Teilen
eines Pols eines mechanischen Schaltgerates in offener Stellung [IEV 441-17-34]

3.7.9

Trennstrecke (eines Pols eines GS).

Luftstrecke zwischen Kontakten, die die fir Trennschalter festgelegten Sicherheitsanforderungen erfillen
[IEV 441-17-35, modifiziert]
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3.7.10

Kriechstrecke

kurzester Abstand entlang der Oberflache eines Isoliermaterials zwischen zwei leitenden Teilen
[IEV 151-03-37]

3.7.11

Isolationskoordination

Wechselbeziehung zwischen den Isolationsmerkmalen elektrischer Gerate unter Beriicksichtigung der zu er-
wartenden Mikroumgebung und anderen beeinflussende Belastungen

3.7.12

Impulsspannungsfestigkeit

hoéchster Spitzenwert einer Impulsspannung vorgeschriebener Form und Polaritat, die unter festgelegten Be-
dingungen keinen Zusammenbruch verursacht

3.7.13

netzfrequente Spannungsfestigkeit

Effektivwert einer netzfrequenten sinusférmigen Spannung, die unter festgelegten Bedingungen keinen Isola-
tionszusammenbruch verursacht

3.7.14

Verschmutzung

jede fremde, feste, flissige oder gasformige (z. B. ionisierende Gase) Substanz, die méglicherweise die Iso-
lationsfestigkeit oder den Oberflachenwiderstand beeintrachtigt

3.7.15
Verschmutzungsgrad
eine Kennzabhl, die die erwartete Verschmutzung der Mikro-Umweltbedingung kennzeichnet

ANMERKUNG  Es gibt die Verschmutzungsgrade 1, 2, 3 und 4 (siehe 2.5.1 von IEC 60664-1).

3.7.16

Uberspannungskategorie

konventionelle Kennzahl, die auf der Begrenzung ( oder Uberwachung) der Werte der zu erwartenden Uber-
spannungen basiert, die in einem Stromkreis auftreten kdnnen und vom Einfluss der verwendeten Einrich-
tungen auf die Uberspannungen abhangen

3.7.17

homogenes Feld

elektrisches Feld mit im Wesentlichen konstanten Potentialgradienten zwischen den Elektroden (gleichfor-
miges Feld), entsprechend dem Feld zwischen zwei Kugeln, deren Radius grof3er ist als ihr Abstand vonein-
ander

3.7.18

inhomogenes Feld

elektrisches Feld, das keinen konstanten Potentialgradienten zwischen den Elektroden hat (ungleichférmiges
Feld)

3.7.19
Makro-Umgebung
Umgebung eines Raumes oder anderer Orte, in der das Gerat steht oder benutzt wird

3.7.20

Mikro-Umgebung
unmittelbare Umgebung der Isolation, die insbesondere die Dimensionierung der Kriechstrecken beeinflusst
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3.8 Begriffe bezlglich der Betatigung eines GS

3.8.1

Betéatigung

Ubergang des (der) beweglichen Kontakte(s) von der offenen Stellung in die geschlossene Stellung oder um-
gekehrt. Wenn eine Unterscheidung erforderlich ist, bedeutet eine Betétigung im elektrischen Sinn (z. B. Ein-
oder Ausschaltung) eine Schaltbetétigung und eine Betatigung im mechanischen Sinn (z. B. SchlieRen und
Offnen) eine mechanische Betétigung [IEV 441-16-01, modifiziert]

3.8.2

Schaltspiele

Folge von Betétigungen von einer Stellung in die andere und zuriick in die erste Stellung [IEV 441-16-02,
modifiziert]

3.8.3
Schaltfolge
Folge von festgelegten Betéatigungen in festgelegten Zeitabstanden [IEV 441-16-03]

3.84

vorliibergehender Betrieb

Betrieb, bei dem die Hauptkontakte eines Betriebsmittels Uber Zeitrdume geschlossen bleiben, die nicht aus-
reichen, um das thermische Gleichgewicht zu erreichen. Die Belastungsphasen sind durch Phasen ohne Be-
lastung mit gentigender Dauer unterbrochen, um die gleiche Temperatur mit dem kiihlenden Medium wieder
zu erreichen

3.85

ununterbrochener Betrieb

Betrieb, bei dem die Hauptkontakte eines GS geschlossen bleiben, wahrend sie einen stetigen Strom Uber
langere Zeitraume ohne Unterbrechung fuhren (dies kbnnen Wochen, Monate oder sogar Jahre sein)

3.8.6

Intermittierender Betrieb

Betrieb mit Belastungsphasen, bei dem die Hauptkontakte eines Betriebsmittels geschlossen bleiben und
eine festgelegte Beziehung zu den Phasen ohne Belastung besteht, wobei beide Zeitrdume zu kurz sind,
dass das Betriebsmittel das thermische Gleichgewicht erreichen kann

3.8.7

SchlieRBen

Betatigung, durch die der GS aus der offenen in die geschlossene Stellung gebracht wird [IEV 441-16-08,
modifiziert]

3.8.8

Offnen

Betéatigung, durch die der GS aus der geschlossenen in die offene Stellung gebracht wird [IEV 441-16-09,
modifiziert]

3.8.9

GS mit Freiauslésung

GS, dessen bewegliche Kontakte in die offene Stellung zuriickkehren und dort verharren, wenn die automa-
tische Ausschaltung nach dem Beginn der Einschaltung eingeleitet wird, auch wenn der Einschaltbefehl auf-
rechterhalten bleibt. GS dieser Bauart durfen mit ,positive Freiauslosung“ bezeichnet werden [IEV 441-16-31,
modifiziert]

3.8.10

GS mit pendelnder Freiauslésung

GS, dessen bewegliche Kontakte in die offene Stellung gehen, wenn die automatische Ausschaltung nach
dem Beginn der Einschaltung eingeleitet wird und immer wieder sofort schlief3t, solange der Einschaltbefehl
aufrechterhalten bleibt

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60934:2001-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60934-2001-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60934-2001-12

Seite 18
EN 60934:2001

3.8.11

GS ohne Freiauslésung

GS, dessen bewegliche Kontakte nicht 6ffnen, wenn die automatische Ausschaltung eingeleitet wird solange
der SchlieBbefehl aufrechterhalten bleibt

ANMERKUNG  Bedingungen fiir den Gebrauch von GS ohne Freiauslésung siehe Anmerkung in 4.7.3.

3.9 Begriffe bezliglich der Betriebsmerkmale von GS

3.9.1

Auslosezeit

Zeit, gemessen vom Augenblick, in dem der angelegte Auslésestrom im Hauptstromkreis zu flieRen beginnt,
bis zu dem Augenblick, in dem dieser Strom unterbrochen wird (in allen Polen)

3.9.2
Auslésekennlinie
Zeit-Strom-Kennlinie, ber der der GS auslésen muss [IEV 411-17-13, modifiziert]

3.9.3
Nichtauslésekennlinie
Zeit-Strom-Kennlinie, unter der der GS nicht auslésen darf

3.9.4

Ausldsebereich

Zeit-Strom-Bereich, der von den Kennlinien nach 3.9.2 und 3.9.3 begrenzt wird. Dieser Bereich bertcksichtigt
Herstellungs- und Gebrauchstoleranzen des GS

3.95

Selbstruckstellzeit

Zeitintervall von dem Moment, in dem die Kontakte des Hauptstromkreises offnen, bis zu dem Moment, wenn
sie wieder schlieRen

3.10 Begriffe beztglich der charakteristischen Kennw erte

3.10.1

Bemessungswert

ein fir eine charakteristische KenngroRe vorgegebener Wert, der zur Festlegung der Arbeitsbedingungen
dient, fur die der GS ausgelegt und gebaut ist [IEV 151-04-03, modifiziert]

3.10.2
Grenzwert
grof3ter oder kleinster zulassiger Wert einer der GréRen in einer Spezifikation [IEV 151-04-02]

3.10.3
Bemessungsdaten
Menge der Bemessungswerte und Betriebsbedingungen [IEV 151-04-04]

3.10.4

unbeeinflusster Strom

Strom, der in einem Stromkreis flieBen wirde, wenn alle Pole des GS durch Leiter mit vernachlassigbarer
Impedanz ersetzt waren [IEV 441-17-01, modifiziert]

3.10.5

Schaltvermdgen (Ein- und Ausschaltvermdgen)

Stromwert, den ein GS bei festgelegter Spannung unter vorgegebenen Anwendungs- und Betriebsbedin-
gungen ein- und ausschalten kann
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3.10.6

Kurzschluss-Ein- und Ausschaltvermdgen

unbeeinflusster Strom, ausgedriickt durch seinen Effektivwert, den der GS unter festgelegten Bedingungen
betriebsméaRig einschaltet, wahrend der Offnungszeit fiihrt und abschaltet

3.11 Begriffe bezuglich der Koordinierung von GS und KSSE, die im selben Stromkreis sind

3.11.1

Kurzschlussschutzeinrichtung (KSSE)

Uberstromschutz, der einen Stromkreis oder Teile eines Stromkreises, durch absichtliches Unterbrechen,
gegen Kurzschlussstrome schitzt

3.11.2

Back-up-Schutz

Uberstromkoordination zweier Uberstromschutzeinrichtungen in Reihe, wobei der KSSE den Uberstrom-
schutz mit oder ohne Hilfe des GS sicherstellt und den GS unter festgelegten Bedingungen vor jeder tber-
mafRige Beanspruchung schutzt

3.11.3

Uberstromselektivitat

Koordination zwischen den Ansprechkennlinien des GS und seiner KSSE in der Weise, dass beim Auftreten
von Uberstromen zwischen bestimmten Grenzwerten der GS den Stromkreis 6ffnet, wahrend die KSSE nicht
anspricht [IEV 441-17-15, modifiziert]

3.11.4
Selektivitatsgrenzstrom /s
der Selektivitdtsgrenzstrom (siehe Bild F.1) ist ein Grenzwert des Stromes

— unterhalb dem der GS seine Auslésung vollstandig in einer Zeit beendet, bevor die KSSE mit seiner Be-
tatigung beginnt (d. h. Selektivitat ist gewahrleistet);

— oberhalb dem der GS seine Auslésung méglicherweise nicht vollstandig in einer Zeit beendet, bevor die
KSSE mit seiner Betatigung beginnt (d. h. Selektivitat ist nicht gewahrleistet)

3.11.5

bedingter Kurzschlussstrom

Wert des Kurzschlussstromes, dem ein mit einer in Serie geschalteten Kurzschlussschutzeinrichtung (KSSE)
geschitzter GS unter speziellen Betriebs- und Verhaltensbedingungen standhalten kann

3.11.6

elektrodynamische Kontakttrennung

niedrigster Wert eines Stromes (Spitzenwert), der eine Kontakttrennung herbeifiihrt, wahrend der Mecha-
nismus geschlossen bleibt

3.11.7

Kurzzeitstromfestigkeit eines GS

Stromwert, den ein GS wahrend einer festgelegten Dauer ohne Schaden, der den weiteren Gebrauch beein-
trachtigt, fuhren kann [IEV 441-17-17, modifiziert]

3.11.8

Ubernahmestrom

Stromkoordinate des Schnittpunktes der Auslésekennlinien zweier Uberstromschutzgerate in Reihenschal-
tung, fur Auslosezeiten groRer oder gleich 0,05 s [IEV 441-17-16, modifiziert]

ANMERKUNG  Fiir Auslosezeiten kleiner als 0,05 s werden die zwei Uberstromgeréte in Reihe als ein Verbund ange-
sehen (siehe Anhang F).
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3.12 Begriffe bezliglich Klemmen und Festanschlisse

3.12.1

Festanschluss

Verbindung zwischen zwei oder mehreren leitféahigen Teilen, die nur mittels eines besonderen Verfahrens
hergestellt werden kann

ANMERKUNG Besondere Verfahren kdnnen Schweien, Loten oder die Vorbereitung von Anschlissen durch ein
Spezialwerkzeug sein.

3.12.2

Klemme

leitfahiges Teil eines Gerates, das fir die wiederverwendbare elektrische Verbindung ohne den Gebrauch
von besonderen Verfahren vorgesehen ist

3.12.21

Klemmen fur nicht vorbereitete Leiter

Klemmen, fiir die die Leiter nicht besonders vorbereitet sein missen, aul3er abisolieren und in Form bringen,
bevor sie in die Klemme eingefuhrt werden, oder das Verdrehen eines mehrdrahtigen Leiters, um das Ende
zu verstarken

3.12.2.2

Klemmen fUr vorbereitete Leiter

Klemmen, fiir die die Leiter besonders vorbereitet sein miissen, wie der Gebrauch von Kabelschuhen, Osen
oder ahnlichen Geraten

3.12.2.3
Klemmen fur interne Leiter
Klemme zur Verbindung interner Leiter eines Betriebsmittels

ANMERKUNG GS haben normalerweise, jedoch nicht unbedingt, Klemmen fir interne Leiter.

3.12.3

Schraubklemme

Klemme zum AnschlieRen und nachfolgenden Loésen eines Leiters oder die Verbindung von zwei oder
mehreren Leitern, die entfernt werden kénnen, wobei die Verbindung direkt oder indirekt mittels Schrauben
oder Muttern jeglicher Art erfolgen kann

3.12.4

Buchsenklemme

Schraubklemme, bei der der Leiter in eine Bohrung oder Vertiefung eingefihrt wird und wo er unter dem
Schaft der Schraube(n) geklemmt wird. Der Klemmdruck kann direkt vom Schaft der Schraube oder durch ein
Zwischenstick, auf dem der Druck durch den Schaft der Schraube ausgelbt wird, Ubertragen werden

ANMERKUNG Beispiele von Buchsenklemmen sind in Anhang E dargestellt.

3.12.5 Kopfkontaktklemme

Schraubklemme, in der der Leiter unter dem Schraubenkopf geklemmt wird. Der Klemmdruck kann direkt
durch den Kopf der Schraube oder durch ein Zwischenstiick ausgelbt werden, wie z. B. eine Unterleg-
scheibe, eine Klemmscheibe oder eine Vorrichtung, die das Spreizen des Leiters verhindert

ANMERKUNG Beispiele von Flachklemmen sind in Anhang E dargestellt.

3.12.6

Bolzenklemme

Schraubklemme, bei der der Leiter unter eine Mutter geklemmt wird. Der Klemmdruck kann direkt durch eine
entsprechend geformte Mutter oder durch ein Zwischenstiick ausgetbt werden, wie z. B. eine Unterleg-
scheibe, eine Klemmscheibe oder eine Vorrichtung, die das Spreizen des Leiters verhindert

ANMERKUNG Beispiele von Bolzenklemmen sind in Anhang E dargestellt.
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3.12.7

Laschenklemme

Schraubklemme, bei der der Leiter unter einer Lasche mittels zweier oder mehrerer Schrauben oder Muttern
geklemmt wird

ANMERKUNG Beispiele von Sattelklemmen sind in Anhang E dargestellt.

3.12.8

Kabelschuhklemme

Schraub- oder Bolzenklemme, die zum Klemmen eines Kabelschuhs oder einer Schiene mittels einer
Schraube oder Mutter bestimmt ist

ANMERKUNG Beispiele von Kabelschuhklemmen sind in Anhang E dargestellt.

3.12.9

schraublose Klemme

Klemme zum Anschlie3en und/oder Verbinden und nachfolgendem L&sen eines oder mehrerer Leiter, wobei
die Verbindung direkt oder indirekt mit anderen Vorrichtungen als mit Schrauben gemacht werden

ANMERKUNG  Folgendes wird nicht als schraublose Klemme angesehen:

— Anschlisse, bei denen besondere Vorrichtungen an den Leitern befestigt werden mussen, bevor sie in den An-
schluss geklemmt werden kénnen, wie z. B. Flachsteckanschlisse.

— Anschlusse, bei denen die Leiter gecrimpt werden missen, wie z. B. bei Crimpverbindungen.

— Anschlisse, die mittels Kanten und Spitzen, die die Isolation durchdriicken, den direkten Anschluss an den Leiter
erlauben.

Beispiele von schraublosen Klemmen sind in den Bildern E.5 bis E.14 dargestellt.

3.12.9.1 Universelle schraublose Klemme

schraublose Klemme, an die alle Leitertypen angeschlossen werden kénnen

3.12.9.2

nichtuniverselle schraublose Klemme

schraublose Klemme, an die nur bestimmte Leitertypen angeschlossen werden kénnen
ANMERKUNG Beispiele:

—  Klemmeinheiten zum Hineindriicken von nur eindrahtigen Leitern;

—  Klemmeinheiten zum Hineindriicken von nur starren, eindrahtigen und mehrdrahtigen Leitern.

3.12.10

Flachsteckverbindung

elektrische Verbindung bestehend aus einem Flachstecker und einer Steckhiilse, die ohne den Gebrauch
eines Werkzeugs hergestellt und geldst werden kann

3.12.11

Flachstecker

Teil einer Flachsteckverbindung, der die Steckhiilse aufnimmt

ANMERKUNG Beispiele von Flachsteckern sind in Bild E.6 dargestellt.

3.12.12

Steckhulse

Teil einer Flachsteckverbindung, das auf einen Flachstecker aufgesteckt wird

ANMERKUNG Ein Beispiel einer Steckhilse ist in Bild E.14 dargestellt.
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3.12.13

Rastpunkt

Rastpragung (Vertiefung) oder ein Loch im Flachstecker, das ein hervorstehendes Teil der Steckhilse auf-
nimmt und eine Verrastung der zusammenpassenden Teile herbeifiihrt

3.12.14
Lotanschluss
leitendes Teil eines GS, das fiir eine Verbindung mittels Létung vorgesehen ist

3.12.15

externer Anschluss (vom Betriebsmittel-Anwender anz uschlieBender Anschluss)

jede(s/r) Kabel, Leitung, Litze oder Leiter, von dem/der ein Teil extern zu einem Betriebsmittel geht, in oder
an dem der GS befestigt ist

3.12.16
integrierter Anschluss
Leiter, der zum dauerhaften Verbinden von Teilen eines GS dient

3.12.17

interner Anschluss (vom Betriebsmittel-Hersteller a ngeschlossener Anschluss)

jede(s/r) Kabel, Leitung, Litze oder Leiter, das/die/der intern zu einem Betriebsmittel geht, aber weder ein
externer noch ein integrierter Leiter ist

3.12.18

gewindeformende Schraube

Schraube aus einem Werkstoff mit gréRerem Verformungswiderstand als der Werkstoff mit geringerem Ver-
formungswiderstand, in den sie in ein Loch eingeschraubt wird. Die Schraube besitzt ein kegelig zulaufendes
Gewinde, wobei die Verjiingung im Endbereich der Schraube auf den Kerndurchmesser zulauft. Das von der
Schraube geformte Gewinde ist nur dann zulassig geformt, wenn die Zahl der Umdrehungen beim Ein-
schrauben die Zahl der Gewindegange im kegeligen Bereich Uberschreitet

3.12.19

gewindefurchende Schraube

gewindeformende Schraube mit einem durchgangigen Gewinde, das nicht die Aufgabe hat Werkstoff aus
dem Loch zu entfernen

ANMERKUNG Ein Beispiel einer gewindefurchenden Schraube ist in Bild 1 dargestellt.

3.12.20

Gewindeschneidschraube

gewindeschneidende Schraube mit einem durch Nuten unterbrochenem Gewinde, die Werkstoff aus dem
Loch entfernt

ANMERKUNG  Ein Beispiel einer gewindeschneidenden Schraube ist in Bild 2 dargestellt.

3.13 Begriffe bezuglich der Prifungen

3.13.1

Typprifung

Prufung von einem oder mehreren Gerét(en), die nach einer bestimmten Vorgabe gefertigt wurden, zum
Nachweis, dass die Vorgabe den Spezifikationen entspricht [IEV 151-04-15]

3.13.2

Stiickprifung

Prufung, der jedes einzelne Gerat wahrend und/oder nach der Herstellung unterzogen wird, um
nachzuprifen, ob es mit bestimmten Kriterien Ubereinstimmt [IEV 151-04-16, modifiziert]
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3.13.3

Besondere Priifung

Prufung, zusétzlich zu Typprifungen und Stuckprifungen, die entweder willkirlich vom Hersteller oder ent-
sprechend einer Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender gemacht wird

4 Klassifikation

GS werden nach folgenden Kriterien eingeteilt:

4.1 Anzahl der Pole
— der Anzahl der Pole;
— der Anzahl der geschiitzten Pole.

ANMERKUNG Der Pol, der kein geschitzter Pol ist, darf ein ungeschitzter Pol oder ein schaltbarer neutraler Pol sein.

4.2 Befestigungsart:

— Aufbautyp;

—  Einbautyp;

— Verteilertyp (Schalttafel);

—  Typ zum integrierten Einbau.

ANMERKUNG 1 Verteilertypen schlieRen Einschnapp- und Flanschtypen ein.

ANMERKUNG 2 Typen zum integrierten Einbau, die an ihrem Einbauort formschlissig gehalten werden und keine
weiteren Befestigungsmittel bendtigen.
4.3 Anschlussart
— GS, deren Anschliisse unabhéngig von der mechanischen Befestigung sind.
— GS, bei denen ein oder mehrere Anschliisse mit der mechanischen Befestigung gekoppelt sind, z. B.:
e Einstecktyp;
«  Aufstecktyp;
e Einschraubtyp;
*  Einlottyp.

ANMERKUNG Bestimmte GS kénnen nur auf der Netzseite als Einsteck- oder Aufstecktyp ausgefiihrt sein, wahrend
die Verbraucherseite gewohnlich zum Anschluss von Leitern geeignet ist.

4.4 Betatigungsart

44.1 GS fir selbsttatige Unterbrechung und nichtselbsttatige (manuelle) Ruckstellung (R-Typ GS).

442 GS fir selbsttatige Unterbrechung und nichtselbsttatige (manuelle) Rickstellung, die mit manuellen
Betatigungsmitteln fur gelegentliche manuelle Schaltungen versehen sind, die aber nicht fir regelmaRige
Schaltbetatigungen unter normalen Lastbedingungen geeignet sind (M-Typ GS).

4.4.3 GS fur selbsttatige Unterbrechung und nichtselbsttatige (manuelle) Riickstellung, die mit manuellen
Betatigungsmitteln fir regelmafige Schaltbetatigungen unter bestimmungsgemalen Lastbedingungen ver-
sehen sind (S-Typ GS) (siehe Anmerkung zu 5.2.2).

4.4.4 GS fiir selbsttatige Unterbrechung und selbsttéatige Riickstellung (J-Typ GS).

ANMERKUNG  GS des J-Typs kdnnen auch mit Mitteln fiir manuelle Betatigung ausgestattet sein. In diesem Fall sind
die entsprechenden Anforderungen, die die anderen Typen betreffen, anzuwenden.
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4.5 Ausloseart

4.5.1 Vom Strom (Uberstrom) verursachte Ausldésung

Ausloseart Kurzzeichen
— thermisch TO
— thermisch-magnetisch ™
— magnetisch MO
— hydraulisch-magnetisch HM
— ektronisch-hybrid EM

ANMERKUNG  Elektronisch-hybrider Typ bedeutet ein elektronisch gesteuertes Gerat in Verbindung mit irgendeiner
anderen Ausldseart.

4.5.2  Vom Uberstrom und der Spannung verursachte Aus  ldésung

Ausléseart Kurzzeichen
—  Uberspannung ov
— Unterspannung uv

45.3 GS-Schalter

Ausldseart Kurzzeichen
— ohne Ausldsevorrichtung X
— Auslésung durch Spannung Y
— Auslésung durch mechanische Vorrichtungen 4

4.6 Einfluss der Umgebungstemperatur
46.1 Die Arbeitsweise des GS ist temperaturabhangig.

4.6.2 Die Arbeitsweise des GS ist nicht temperaturabhéngig.

4.7 Grad der Freiauslésung

4.7.1 Freiauslosung (positive Freiauslosung).
4.7.2 Pendelnde Freiauslésung.

4.7.3 Ohne Freiausldsung.

ANMERKUNG  Es ist darauf zu achten, dass der Typ ohne Freiausldsung nicht verwendet werden darf, wenn der Zu-
gang ohne Gebrauch eines Werkzeuges maoglich ist.

4.8 Einfluss der Einbaulage
48.1 Unabhéngig von der Einbaulage.

4.8.2 Abhéngig von der Einbaulage.

4.9 Elektrische Ausfihrung
49.1 Fur den allgemeinen Gebrauch, einschlieZlich induktiver Stromkreise.

4.9.2 Nur fiir den Gebrauch fir im Wesentlichen ohmsche Stromkreise.
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5 Charakteristische Eigenschaften der GS

5.1 Ubersicht tiber die charakteristischen Eigenschaf  ten

Die charakteristischen Eigenschaften eines GS mussen mit den folgenden Benennungen ausgedrickt
werden:

— Anzahl der Pole, geschutzten Pole (siehe 4.1) und neutralen Pfade, soweit vorhanden;
— Befestigungsart (siehe 4.2);

— Anschlussart (siehe 4.3);

— Betétigungsart (siehe 4.4);

— Bemessungswerte (siehe 5.2);

— Betriebskennlinien (siehe 3.9).

5.2 Bemessungswerte

Falls nicht anders angegeben, sind alle Strom- und Spannungswerte Effektivwerte.

5.2.1 Bemessungsspannung

Ein GS wird nach folgenden Bemessungsspannungen definiert:

5.2.1.1 Bemessungsbetriebsspannung eines GS ( U)

Die Bemessungsbetriebsspannung (im Folgenden ,Bemessungsspannung“ genannt) eines GS ist der Wert
einer Spannung, auf den sich die Leistungsfahigkeit bezieht.

ANMERKUNG Ein und derselbe GS kann mehreren Bemessungsspannungen mit den entsprechenden Bemessungs-
schaltvermdgen zugeordnet sein (siehe 5.2.4).

5.2.1.2 Bemessungsisolierspannung ( U)

Die Bemessungsisolierspannung eines GS ist der Spannungswert, auf den sich Isolationsprufungen, Luft-
und Kriechstrecken beziehen.

Sofern nicht anders angegeben, ist die Bemessungsisolierspannung der Wert der gréRten Bemessungs-

spannung des GS. Auf keinen Fall darf die hochste Bemessungsspannung die Bemessungsisolierspannung
Uberschreiten.

5.2.1.3 Bemessungsimpulsspannungsfestigkeit (  Uinp)

Der Spitzenwert einer Impulsspannung vorgegebener Form und Polaritat, dem der GS ohne Ausfall, unter
vorgegebenen Priufbedingungen widerstehen kann, und auf dem sich die Werte der Luftstrecken beziehen.

Die Bemessungsimpulsspannungsfestigkeit eines Gerates soll gleich oder groR3er sein als die Werte, die fur
transiente Uberspannungen festgelegt sind, die in den Stromkreisen, in denen sie eingebaut sind, auftreten
koénnen.

Die Beziehung zwischen der Bemessungsspannung des Versorgungssystems und der Bemessungsimpuls-
spannungsfestigkeit sind im Anhang H angegeben.

Prifspannungen zum Nachprifen der Impulsspannungsfestigkeit in Bezug auf die Isolationskoordination sind
in Tabelle 21 angegeben.
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5.2.1.4 Bemessungsspannung von Unterspannungs- und N ullspannungsauslésern ( U,)

Die Bemessungsspannung von Unterspannungs- und/oder Nullspannungsauslésern zu dem Spannungswert
auf den sich die Ausfiihrung bezieht.

5.2.2 Bemessungsstrom ( /)

Ein vom Hersteller festgelegter Strom (nach Tabelle 11 oder Tabelle 12 entsprechend der angegebenen
Leistungsfahigkeit), fir den der GS ausgelegt ist, im ununterbrochenen Betrieb (siehe 3.8.5) bei der
festgelegten Bezugsumgebungstemperatur der Luft zu fuhren.

Die Norm-Bezugsumgebungstemperatur der Luft betragt (23 + 2) C.

Wenn die Bezugsumgebungstemperatur der Luft vom Normwert verschieden ist, muss der Korrekturfaktor,
der in den Unterlagen des Herstellers angegeben ist, berlicksichtigt werden (siehe 7.1).

ANMERKUNG  Fur S-Typ GS darf fur induktive Belastung vom Hersteller ein Bemessungsstrom angegeben werden,
der von dem, in Ubereinstimmung mit Tabelle 11 festgelegten, verschieden ist.

5.2.3 Bemessungsfrequenz

Die Netzfrequenz, fur die der GS bestimmt ist und auf die sich die anderen Kennwerte beziehen.

5.2.4 Bemessungsschaltvermégen (Ein- und Ausschaltve rmogen)

Der Wert des Schaltvermdgens (siehe 3.10.5), der fur den GS vom Hersteller angegeben ist.
ANMERKUNG  Bei Wechselstrom ist es der Effektivwert des Stromes.

5.2.5 Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (/)

Der vom Hersteller dem GS zugeordnete Wert des bedingten Kurzschlussstromes (siehe 3.11.5).

ANMERKUNG 1 Diese Norm enthalt nur Werte des bedingten Bemessungskurzschlussstromes fur AC. Werte fur den
bedingten Bemessungskurzschlussstrom fur DC sind in Beratung.

ANMERKUNG 2 Im Rahmen dieser Norm sind zwei Leistungskategorien angegeben (siehe 5.2.5.1 und 5.2.5.2).
5.2.5.1 Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I, Leistungskategorie PC1 (/1) (siehe 9.12.4.2)

Der Wert des bedingten Bemessungskurzschlussstromes, fur den die vorgegebenen Bedingungen die Eig-
nung des GS zu dessen weiterem Gebrauch nicht enthalten.

5.2.5.2 Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I, Leistungskategorie PC2 ( I.,) (freigestellt)
(siehe 9.12.4.3)

Der Wert des bedingten Bemessungskurzschlussstromes, fur den die vorgegebenen Bedingungen die Eig-
nung des GS zu dessen weiterem Gebrauch enthalten.

5.2.6 Bemessungskurzschlussschaltvermégen Ien

Das Bemessungskurzschlussschaltvermdgen eines GS ist der vom Hersteller nach 3.10.6 dem GS zuge-
ordnete Stromwert.
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Das Bemessungskurzschlussschaltvermdgen darf nicht unter
— 6 Iybei AC;
— 4 I,bei DC;

liegen.
5.3 Norm- und Vorzugswerte

5.3.1 Vorzugswerte der Bemessungsspannung

Vorzugswerte der Bemessungsspannung sind:
- AC:
60, 120, 240/120, 220, 230, 240, 380/220, 400/230, 415/240, 380, 400, 415, 440 V;

ANMERKUNG In der IEC 60038 wurde der Spannungswert des Netzes AC 400/230 V genormt. Dieser Wert sollte zu-
nehmend die Spannungswerte 380/220 V und 415/240 V ersetzen.

- DC:
12, 24, 48, 60, 120, 240, 250 V.

5.3.2 Normbemessungsfrequenz

Normbemessungsfrequenzen sind 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz.

5.3.3 Normwerte fur den bedingten Bemessungskurzschl ussstrom

Normwerte fir den bedingten Bemessungskurzschlussstrom sind:
300, 600, 1 000, 1 500, 3 000 A.

6 Aufschriften und andere Produktinformationen

Jeder GS muss dauerhaft mit den folgenden Daten gekennzeichnet sein:
a) Name oder Warenzeichen des Herstellers;

b) Typbezeichnung oder Seriennummer;

c) Bemessungsspannung(en);

d) Bemessungsstrom (verschliisselte Angabe ist zulassig: z. B. Stromwerte ohne die Bezeichnung A hinter
der Typbezeichnung);

Wenn der GS nur fir ohmsche Last bestimmt ist, muss dies im Katalog des Herstellers angegeben sein.
e) Bemessungsfrequenz, nur wenn der GS nicht fiir 50/60 Hz konstruiert ist;

f) fur GS, die fur eine andere Bezugsumgebungstemperatur als dem Normwert (siehe 5.2.2) eingestellt
sind, ist die tatsédchliche Bezugsumgebungstemperatur anzugeben, z. B. T40 fir eine Bezugsumge-
bungstemperatur von 40 C;

g) Betriebsspannungsgrenze(n) (eines spannungsabhangigen GS);

h) GS mit einer kleineren Kontaktoffnung als die festgelegte Luftstrecke sind mit dem Zeichen ,u“ zu kenn-
zeichnen;

i) Betatigungsart R, M, S oder J (siehe 4.4);

k) Ausloseart (siehe 4.5);

I)  Grad der Freiauslosung (siehe 4.7);

m) Uberspannungskategorie, falls nicht Kategorie Il; und Verschmutzungsgrad, falls nicht 2 (siehe 8.1.3);
n) bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Leistungskategorie PC1 (1), falls zutreffend;
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0) bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Leistungskategorie PC2 (/..), falls zutreffend;
p) Bemessungsimpulsspannungsfestigkeit;
q) Bemessungskurzschlussschaltvermdgen [, falls zutreffend (siehe 5.2.6);

r)  Selbstruckstellzeit.

Wenn bei kleinen Geréten der verfugbare Raum fir alle aufgeftihrten Angaben nicht ausreicht, missen min-
destens die Angaben a) und b) und, wenn zutreffend, g) und h) auf das Geréat aufgebracht werden und, falls
maoglich, c) und d), wahrend die anderen Angaben im Herstellerkatalog angegeben werden muissen.

Fur alle GS, aul3er denjenigen, die mit Druckkndpfen betatigt werden, muss die Ausschaltstellung durch das
Zeichen ,0" und die Einschaltstellung durch das Zeichen I (eine kurze gerade Linie) gekennzeichnet
werden.

Bei GS, die durch zwei Druckkndpfe bedient werden, muss der Druckknopf fiir die Ausschaltbetétigung ent-
weder rot und/oder mit dem Zeichen ,,0" gekennzeichnet sein.

ANMERKUNG  Zusatzliche nationale Zeichen zu ,,O0* und ,1“ sind erlaubt.

Die rote Farbe darf fir keinen anderen Druckknopf verwendet werden, kann aber fir andere Bedienteile, z. B.
Hebel, Wippen, wenn Ein- und Aus-Stellung klar gekennzeichnet sind, verwendet werden.

Wenn es notwendig ist, zwischen Netz- und Lastklemmen zu unterscheiden, mussen erstere durch Pfeile, die
auf den GS hin, letztere durch Pfeile, die vom GS weg zeigen, gekennzeichnet werden.

ANMERKUNG Andere nationale oder internationale Kennzeichnungen, z. B. 1, 3, 5 fur die Netzanschlisse und 2, 4, 6
fiir die Lastanschlusse, sind erlaubt.

Klemmen, die ausschlieBlich fiir den Neutralleiter bestimmt sind, missen mit dem Kennbuchstaben ,N“ ge-
kennzeichnet sein.

Erdungsklemmen, wenn vorhanden, missen durch das Bildzeichen D gekennzeichnet sein
(IEC 60417-2-5019).

Ubereinstimmung wird durch Besichtigung und durch die Priifung nach 9.3 nachgewiesen.

Wo immer es mdglich ist, missen GS mit einem Schaltbild versehen sein, es sei denn, die richtige An-
schlussart ist eindeutig.

Auf den Schaltbildern missen die Anschlisse mit dem Zeichen —O gekennzeichnet sein.

Aufschriften miissen dauerhaft und leicht lesbar sein und dirfen nicht auf Schrauben, Unterlegscheiben oder
anderen entfernbaren Teilen angebracht sein.

7 Norm-Betriebsbedingungen wéhrend des Einsatzes
GS, die dieser Norm entsprechen, missen unter den folgenden Normbedingungen betrieben werden kénnen:
7.1 Umgebungstemperatur der Luft

7.1.1 Bezugsumgebungstemperatur T der Luft zum Kalib  rieren
Der Normwert der Bezugsumgebungstemperatur der Luft ist (23 £ 2) TC.

GS durfen fur eine andere Bezugsumgebungstemperatur T T der Luft kalibriert sein. In diesem Fall missen
sie nach 6 f) gekennzeichnet sein.
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7.1.2  Grenzen der Umgebungstemperatur der Luft wahre  nd des Betriebs

Bei Normbedingungen (Bezugsumgebungstemperatur der Luft T=23 C) Ubersteigt die Umgebungstem-
peratur der Luft nicht +40 T und der Durchschnitt Uber eine Dauer von 24 Stunden Ubersteigt nicht +35 <C.
Die untere Grenze der Umgebungstemperatur der Luft ist -5 C.

Fur GS mit einer Bezugsumgebungstemperatur der Luft T, die hdher als 23 T ist, wird die obere Grenze mit
(T + 10) € angenommen. Die unteren Grenzen sollen den Her stellerangaben entnommen werden.

7.2 Meereshohe
Die Hohe des Einbauortes ist begrenzt auf 2 000 m (6 600 ft) Gber dem Meeresspiegel.

Bei Installation in groRBeren Hohen ist es notwendig, die Verringerung der Isolationsfestigkeit und die der
Kahlwirkung der Luft in Betracht zu ziehen.

GS fir derartigen Einsatz mussen speziell konstruiert oder entsprechend einer Vereinbarung zwischen Her-
steller und Anwender eingesetzt werden.

Informationen im Katalog des Herstellers kdnnen an die Stelle einer solchen Vereinbarung treten.

7.3 Atmosphérische Bedingungen

Die Luft ist rein, und ihre relative Feuchte ist 50 % bei einer Hochsttemperatur von +40 . Hohere We rte der
relativen Feuchte kdnnen bei niedrigeren Temperaturen zuldssig sein, z. B. 90 % bei +20 .

Geeignete VorsichtsmalRnahmen (z. B. Entwasserungslocher) zur Berlicksichtigung mafRiger Kondensation,
die gelegentlich bei Temperaturschwankungen auftritt, sollten vorgesehen sein.

8 Anforderungen an Aufbau und Betrieb
8.1 Mechanischer Aufbau

8.1.1 Allgemeines

GS miussen so konstruiert und gebaut sein, dass ihr Betriebsverhalten bei bestimmungsgemaem Gebrauch
zuverlassig ist und keine Gefahr fir den Bedienenden oder die Umgebung bildet.

Im Allgemeinen wird dies durch die Ausfihrung aller entsprechend festgelegten Priifungen nachgewiesen.

8.1.2 Mechanismus

Die beweglichen Kontakte von mehrpoligen GS missen so gekoppelt sein, dass alle geschitzten und unge-
schutzten Pole praktisch gleichzeitig schlieRen und 6ffnen, und zwar sowohl bei Handbetétigung als auch bei
Selbstauslésung, auch wenn eine Uberlastung nur in einem Pol auftritt. Der Hersteller muss in seinem Kata-
log angeben, ob der Mechanismus des GS Freiauslosung, pendelnde Freiauslésung oder keine Freiaus-
I6sung besitzt.

Ein GS, mit Ausnahme des J-Typ GS ohne Vorrichtung fir manuelle Betatigung, muss mit einer Anzeigevor-
richtung fur seine geschlossene und gedffnete Stellung versehen sein, die leicht erkennbar ist, wenn seine
evtl. vorhandene(n) Abdeckung(en) oder Abdeckplatte(n) montiert sind. Wenn das Betétigungsorgan zur
Stellungsanzeige der Kontakte verwendet wird, muss es zwei deutliche Ruhestellungen entsprechend den
Kontaktstellungen haben. Das Stellteil muss, wenn es losgelassen wird, selbsttatig die Stellung, ent-
sprechend den beweglichen Kontakten, einnehmen. Fur das selbsttitige Offnen kann fiir das Betétigungs-
organ eine dritte bestimmte Stellung vorgesehen sein.
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Die Arbeitsweise des Mechanismus darf nicht durch die Lage der Umhullung oder Abdeckung beeintréachtigt
werden und muss unabhangig von irgendeinem abnehmbaren Teil sein.

Stellteile missen zuverlassig auf ihren Achsen befestigt sein und dirfen nicht ohne Werkzeug entfernt
werden kdnnen. Direkt auf Abdeckungen befestigte Stellteile sind zulassig.

Ubereinstimmung mit den obigen Anforderungen wird durch Besichtigung und Handprobe gepriift.

8.1.3  Luft und Kriechstrecken (siehe  Anhang B)

GS missen so konstruiert sein, dass die Luft- und Kriechstrecken angemessen sind, um elektrischen,
mechanischen und thermischen Belastungen zu widerstehen, unter Beriicksichtigung der Umwelteinfliisse,
die wéhrend der zu erwartenden Lebensdauer des GS auftreten kénnen.

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen und Priifungen basieren auf IEC 60664-1.

Es wird angenommen, dass fir GS folgende Bedingungen allgemein gelten:
—  Uberspannungskategorie Il
—  Verschmutzungsgrad 2

ANMERKUNG 2 GS diirfen fiir andere Uberspannungskategorien und Verschmutzungsgrade ausgelegt sein.

ANMERKUNG 3 Eine Kriechstrecke kann nicht kleiner sein als die dazugehdrige Luftstrecke, so dass die kleinstmdgliche
Kriechstrecke gleich der erforderlichen Luftstrecke ist.

8.1.3.1 Luftstrecken

Die Luftstrecken eines GS sollen so bemessen sein, um der, unter Berlcksichtigung der Bemessungs-
spannung und der Uberspannungskategorie nach Tabelle H.1 des Anhangs H, vom Hersteller nach 5.2.1.3
angegebenen Bemessungsimpulsspannungsfestigkeit zu widerstehen.

Die Abmessungen nach Tabelle 1 werden so angesehen, dass sie die Impulsspannungsfestigkeitspriifung
erfullen.

ANMERKUNG Der Zusammenhang zwischen den Bemessungsspannungen der Versorgungssysteme und der
Phasen-Null-Spannung, der fir die Festlegung der Bemessungsimpulsspannung ausschlaggebend ist, ist in Anhang H
angegeben.

8.1.3.1.1 Luftstrecken fur Basisisolierung

Die Luftstrecken fir Basisisolierung diirfen nicht kleiner sein als die nach Tabelle 1 angegebenen Werte.
Kleinere Luftstrecken kdnnen angewendet werden, wenn der GS die Impulsspannungsfestigkeitspriifung
nach 9.7.6 erfillt, aber nur, wenn die Teile starr oder durch Formteile platziert sind oder wenn die
Konstruktion derart ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich der Abstand durch Verzerrung, durch
Bewegung der Teile oder wahrend der Montage, dem AnschlieRen und der Bedienung im
bestimmungsgeméafRen Gebrauch zu einem Wert verringert, so dass der GS nicht mehr die
Impulsspannungsfestigkeitsprifung erfillt.

Die Ubereinstimmung wird durch Messung oder, falls erforderlich, durch die Priifung nach 9.7.6 nachge-
wiesen.

8.1.3.1.2 Luftstrecke fiir Funktionsisolation

Die Luftstrecken fiir Funktionsisolation dirfen nicht kleiner sein als die nach Tabelle 1 angegebenen Werte.
Kleinere Luftstrecken kénnen unter den Bedingungen fur Basisisolation verwendet werden.

Die Ubereinstimmung wird durch Messung oder, falls erforderlich, durch die Priifung nach 9.7.6 nachge-
wiesen.
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8.1.3.1.3 Luftstrecken fiir zusétzliche Isolierung

Die Luftstrecken fur zusatzliche Isolierung dirfen nicht kleiner sein als die in 8.1.3.1.1 fiir Basisisolierung an-
gegebenen Werte, mit der Ausnahme, dass kleinere Luftstrecken als die nach Tabelle 1 nicht zulassig sind.

Die Ubereinstimmung wird durch Messung nachgewiesen.

ANMERKUNG  Zusétzliche Isolierung wird in Verbindung mit der Basisisolierung verwendet.

8.1.3.1.4 Luftstrecken flr verstéarkte Isolation

Luftstrecken fir verstarkte Isolation darfen nicht kleiner sein als die in Tabelle 1 angegebenen Werte.
Kleinere Luftstrecken als die in Tabelle 1 angegebenen Werte sind nicht zuléssig.

Die Ubereinstimmung wird durch Messung nachgewiesen.

Tabelle 1 — Kleinste Luftstrecken fiir Basisisolieru ng und verstarkte Isolierung

Bemessungs- Kleinste Luftstrecke
impulsspan-
nungsfestigkeit Mm
fur Basisisolierung fur verstérkte Isolierung
Verschmutzungsgrad Verschmutzungsgrad
& 1 2 3 1 2 3
(siehe 8.1.3) (siehe 8.1.3)
330 0,01 0,2 0,8° 0,04 0,2 0,8°
500 0,04 0,2 0,8° 0,10 0,2 0,89
800 0,10 0,2 0,8° 0,5 0,5 0,8°
1500 0,5 0,5 0,89 15 1,5 1,5
2500 1,5 15 1,5 3 3 3
4000 3 3 3 55 55 55
6 000 55 55 55 8 8 8

¥ Diese Spannung ist

—  fur die Funktionsisolierung: die maximal zu erwartende Impulsspannung, die Uber der Luftstrecke auftritt.

—  fur die Basisisolierung, die direkt transienten Uberspannungen von der Niederspannungsquelle ausgesetzt sind oder
signifikant beeinflusst werden: die Bemessungsimpulsspannungsfestigkeit des GS.

—  fur andere Basisisolierung: die hdchste Impulsspannung, die im Kreis auftreten kann.

o) Fir Leiterplattenmaterial innerhalb des GS wird der Wert fur Verschmutzungsgrad 1 angewandt, jedoch darf der Wert

nicht kleiner als 0,04 mm sein.

o Kleinste Luftstreckenwerte, die vielmehr auf Erfahrung als auf grundlegenden Daten beruhen.

9 GS mit einem geringerem Kontaktabstand als die kleinste festgelegte Luftstrecke sind zulassig, missen jedoch mit

dem Symbol u gekennzeichnet sein.

8.1.3.1.5 Luftstrecken tber Mikro-Trennung

Luftstrecken (iber Mikro-Trennungen missen so bemessen sein, dass sie voriibergehenden Uberspan-
nungen widerstehen (siehe 3.4.4).

Die Ubereinstimmung wird durch die Priifung nach 9.11.1.3 nachgewiesen.

8.1.3.1.6 Luftstrecken Uber volle Trennung

Luftstrecken Uber volle Trennung miissen so bemessen sein, dass sie voriibergehenden Uberspannungen
widerstehen. Sie sollen nicht kleiner sein als die in Tabelle 1 fur Basisisolierung festgelegten Werte. Kleinere
Absténde dirfen verwendet werden, wenn der GS entsprechend den Prufungen von 9.9 und 9.11 der Impuls-
spannungsfestigkeitspriifung tGber die offenen Kontakte mit der angemessenen Prifspannung widersteht.
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