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DIN EN 60938-1 (VDE 0565-2):2008-02
Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 1999-12-01 angenommene EN 60938-1 gilt zusammen mit der am 2007-02-01
angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab 2008-02-01.

Daneben darf DIN EN 60938-1 (VDE 0565-2):2000-11 noch bis 2010-02-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0565-2/A1 (VDE 0565-2/A1):2003-10.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 623 ,Funk-Entstérmittel“ der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment®
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
»http://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

—  bestétigt,

— zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 60938-1 (VDE 0565-2):2000-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung A1 eingearbeitet und im Text mit einem Strich am linken Seitenrand gekennzeichnet;
b) Prifung D ,Zwischen Wicklung und Kern® hinzugefugt.

Friihere Ausgaben

DIN 41260: 1944-10, 1960-05

DIN 41262: 1960-01

DIN 57565-2: 1978-09

DIN EN 138000 (VDE 0565-2): 1997-03
DIN EN 60938-1 (VDE 0565-2): 2000-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Europdische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

HD 245

Normen der Reihe
IEC 60027

DIN 1304-6:1992-05%)
DIN 1304-7:1991-01%)
DIN 1304-9:1996-07*)
DIN 5493-1:1993-02%)
DIN 19221:1993-05%)

Normen der Reihe
IEC 60050

Normen der Reihe
DIN IEC 60050
IEV Kapitel

EN 60062:1993
+ A1:1997

IEC 60062:1992

ersetzt durch
IEC 60062:2004

DIN EN 60062:1997-09

EN 60068-1:1994

IEC 60068-1:1988

DIN EN 60068-1:1995-03

EN 60068-2-1:1993
EN 60068-2-1/A1:1993
EN 60068-2-1/A2:1994

IEC 60068-2-1:1990
A1:1993
A2:1994

ersetzt durch
IEC 60068-2-1:2007

DIN EN 60068-2-1:1995-03

EN 60068-2-2:1993
EN 60068-2-2/A1:1993
EN 60068-2-2/A2:1994

IEC 60068-2-2:1974
A1:1993
A2:1994

DIN EN 60068-2-2:1994-08
DIN EN 60068-2-2/A2:1994-08

HD 323.2.3 S2:1987

IEC 60068-2-3:1969

ersetzt durch
IEC 60068-2-78:2001

DIN IEC 60068-2-3:1986-12

EN 60068-2-6:1995

IEC 60068-2-6:1995

DIN EN 60068-2-6:1996-05

EN 60068-2-13:1999

IEC 60068-2-13:1983

DIN EN 60068-2-13:2000-02

EN 60068-2-14:1999

IEC 60068-2-14:1984
A1:1986

DIN IEC 60068-2-14:1987-06

EN 60068-2-17:1994

IEC 60068-2-17:1994

DIN EN 60068-2-17:1995-05

HD 323.2.20 S3:1992

IEC 60068-2-20:1979
A2:1987

DIN IEC 60068-2-20:1991-04

EN 60068-2-21:1999

IEC 60068-2-21:1999

ersetzt durch
IEC 60068-2-21:2006

DIN EN 60068-2-21:1999-10

EN 60068-2-27:1993

IEC 60068-2-27:1987

DIN EN 60068-2-27:1995-03

EN 60068-2-29:1993

IEC 60068-2-29:1987

DIN EN 60068-2-29:1995-03

EN 60068-2-30:1999

IEC 60068-2-30:1980
A1:1985

ersetzt durch
IEC 60068-2-30:2005

DIN EN 60068-2-30:2000-02

EN 60068-2-45:1980
60068-2-45/A1:1993

IEC 60068-2-45:1980
A1:1993

DIN EN 60068-2-45:1994-02

IEC 60294:1969

DIN IEC 60294:1986-01

Full document details: DIN EN 60938-1:2008-02
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europdische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60335-1:1994%)
EN 60335-1/A1:1996%)
EN 60335-1/prA2:1999

IEC 60335-1:1991
A1:1994
A2:1999

ersetzt durch
IEC 60335-1:2001

DIN EN 60335-1

(VDE 0700-1):1995-10
DIN EN 60335-1/A1
(VDE 0700-1/A1:1997-08

IEC 60410:1973

DIN ISO 2859-1:1993-04*)

Normen der Reihe
EN 60617

Normen der Reihe
IEC 60617

DIN V 32831:1990-03
Normen der Reihe
DIN EN 60617

EN 60695-2-2:1994
EN 60695-2-2/A1:1995

IEC 60695-2-2:1991
A1:1994

ersetzt durch
IEC 60695-11-5:2004

DIN EN 60695-2-2
(VDE 0471-2-2):1996-09

CISPR 17:1981

IEC QC 001002-3:1998

ersetzt durch
IEC QC 001002-3:2005

ISO 1000:1992

DIN 1301-1:1993-12%)
DIN 1301-1 Beiblatt 1:1982-04*)
DIN 1301-2:1978-02%)

* nicht tibereinstimmend

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN 1301-1, Einheiten — Einheitennamen, Einheitenzeichen

DIN 1301-1 Beiblatt 1, Einheiten — Einheitendhnliche Namen und Zeichen

DIN 1301-2, Einheiten — Allgemein angewendete Teile und Vielfache

DIN 1304-6, Formelzeichen — Formelzeichen fiir die elektrische Nachrichtentechnik

DIN 1304-7, Formelzeichen — Formelzeichen fiir elektrische Maschinen

E DIN 1304-9, Formelzeichen — Teil 9: Formelzeichen fiir Ersatzschaltbilder von piezoelektrischen Kristallen

DIN 5493-1, Logarithmische GréBen und Einheiten — Allgemeine Grundlagen — Gré8en und Einheiten der

Informationstheorie

DIN 19221, Leittechnik — Regelungstechnik und Steuerungstechnik — Formelzeichen

DIN V 32831, Graphische Symbole — Gestaltungsregeln fiir graphische Symbole in der technischen Produkt-
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DIN EN 60062:1997-09, Kennzeichnung von Widerstédnden und Kondensatoren (IEC 60062:1992 +
A1:1995); Deutsche Fassung EN 60062:1993 + A1:1997

DIN EN 60068-1, Umweltpriifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

DIN EN 60068-2-1, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifgruppe A: Kélte

DIN EN 60068-2-2, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Priifgruppe B: Trockene Wérme
DIN EN 60068-2-2/A2, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifgruppe B: Trockene Wérme
DIN EN 60068-2-6, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung Fc: Schwingen, sinusférmig
DIN EN 60068-2-13, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifgruppe M: Niedriger Luftdruck
DIN EN 60068-2-17, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Q: Dichtheit

DIN EN 60068-2-21, Umweltpriifungen — Teil 2-21: Priifungen — Priifung U: Widerstandsféhigkeit der
Anschliisse und integrierter Befestigungsmittel

DIN EN 60068-2-27, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Ea und Leitfaden: Schocken

DIN EN 60068-2-29, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifungen Eb und Leitfaden: Dauerschocken
(IEC 60068-2-29:1987); Deutsche Fassung EN 60068-2-29:1993

DIN EN 60068-2-30, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Db und Leitfaden: Feuchte Wéarme,
zyklisch (12 + 12-Stunden-Zyklus)

DIN EN 60068-2-45, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung XA und Leitfaden: Tauchen in fliissige
Reinigungsmittel

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —

Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:1991, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60335-1:1994 +
A11:1995

DIN EN 60335-1/A1 (VDE 0700-1/A1), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Anderung A1

DIN EN 60617, Graphische Symbole fiir Schaltpldne

DIN EN 60695-2-2 (VDE 0471-2-2), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Priifverfahren —
Hauptabschnitt 2: Priifung mit der Nadelflamme

DIN IEC 60050, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch

DIN IEC 60068-2-3, Elektrotechnik; Grundlegende Umweltpriifverfahren; Priifungen; Priifung Ca: Feuchte
Waéarme, konstant

DIN IEC 60068-2-14, Elektrotechnik; Grundlegende Umweltpriifverfahren — Priifungen — Priifgruppe N:
Temperaturwechsel

DIN IEC 60068-2-20, Elektrotechnik — Grundlegende Umweltpriifverfahren — Priifgruppe T: Léten

DIN IEC 60294, Bestimmung der Mal3e eines zylindrischen Bauelementes mit zwei axialen Anschliissen
IEV Kapitel, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch

DIN I1SO 2859-1, Annahmestichprobenprifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attri-

butprifung) — Nach der annehmbaren Qualitatsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen fiir die
Prufung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (ISO 2859-1:1989)
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EUROPAISCHE NORM EN 60938-1

Dezember 1999

EUROPEAN STANDARD :bA1 oo
NORME EUROPEENNE

ICS 29.100.10; 31.020 Ersatz fur EN 138000:1996

Deutsche Fassung

Drosseln zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen —

Teil 1: Fachgrundspezifikation
(IEC 60938-1:1999 + A1:2006)

Fixed inductors for electromagnetic interference Inductances fixes d’antiparasitage —
suppression — Partie 1: Spécification générique
Part 1: Generic specification (CEI 60938-1:1999 + A1:2006)

(IEC 60938-1:1999 + A1:2006)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1999-12-01 und die A1 am 2007-02-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2007 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60938-1:1999 + A1:2007 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks IEC 40/1110/FDIS, zukinftige 2. Ausgabe von IEC 60938-1, ausgearbeitet von
dem IEC TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1999-12-01 als EN 60938-1 angenommen.
Diese Européische Norm ersetzt EN 138000:1996.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden

muss (dop):  2000-09-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden

missen (dow):  2002-12-01
Anhénge, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

In dieser Norm sind die Anhénge A, B, C und ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60938-1:1999 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als
Européische Norm angenommen.

Vorwort zu A1

Der Text der Anderung 1:2007 zur Internationalen Norm IEC 60938-1:1999, ausgearbeitet von dem
IEC TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment®, wurde der formellen Abstimmung unterworfen
und von CENELEC am 2007-02-01 ohne irgendeine Abanderung als Anderung A1 zu EN 60938-1:1999
angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdéffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2008-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der

Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow):  2010-02-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung 1:2006 zur Internationalen Norm IEC 60938-1:1999 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Drosseln zur Unterdriickung elektromagnetischer Stérungen fur den Einsatz in oder im
Zusammenhang mit elektronischen oder elektrischen Gerdten und Maschinen. Der Anwendungsbereich
beschrénkt sich auf Drosseln, fiir die Sicherheitspriifungen vorgeschrieben sind.

Sowohl Ein- als auch Mehrfach-Drosseln sind in den Anwendungsbereich dieser Norm eingeschlossen.
Drosseln im Anwendungsbereich dieser Spezifikation kénnen auch dazu verwendet werden, Gerate und
Maschinen gegen elektrisches Rauschen und gegen Spannungs- oder Stromtransienten zu schiitzen. Diese

kénnen entweder von der Netzleitung oder von anderen Teilen des Gerats stammen.

Diese Spezifikation trifft nicht in vollem Umfang auf Anwendungen in Kraftfahrzeugen, Flugzeugen und See-
fahrzeugen zu.

1.2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei un__datierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).
IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology
IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary (IEV)
IEC 60062:1992, Marking codes for resistors and capacitors
IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
Amendment 1:1992
IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold
Amendment 1:1993
Amendment 2:1994
IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry Heat
Amendment 1:1993
Amendment 2:1994
IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state
Amendment 1:1984
IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure
IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
Amendment 1:1986
IEC 60068-2-17:1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
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IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T. Soldering
Amendment 2:1987

IEC 60068-2-21:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of terminations and inte-
gral mounting devices

Amendment 2:1991
Amendment 3:1992
IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock
IEC 60068-2-29:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
(12 + 12 hour cycle)

Amendment 1:1985

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance: Immersion in cleaning
solvents

Amendment 1:1993

IEC 60294:1969, Measurement of the dimensions of a cylindrical component having two axial terminations
IEC 60335-1:1991, Safety of household and similar electrical appliances — Part 1. General requirements
IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams

IEC 60695-2-2:1991, Fire hazard testing — Section 2: Needle flame test

Amendment 1:1994

CISPR 17:1981, Methods of measurement of the suppression characteristics of passive radio interference
filters and suppression components

IEC QC 001002-3:1998, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ) — Part 3: Approval procedures

ISO 1000:1992, S! units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

2 Technische Daten

2.1 Einheiten und Formelzeichen

Einheiten, Schaltzeichen, Formelzeichen und Begriffe sind, soweit méglich, folgenden Schriftstiicken zu ent-

nehmen:

— IEC 60027
— |IEC 60050
- IEC 60617
- 180 1000
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