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Drosseln, für die nur Sicherheitsprüfungen erforderlich sind
(IEC 60938-2-2:1999) Deutsche Fassung EN 60938-2-2:1999 EN 60938-2-2

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden.

VDE 0565
Teil 2-3

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 60938-2-2

ICS 29.180

Fixed inductors for electromagnetic interference suppression
Part 2-2: Blank detail specification
Inductors for which safety tests are required (only)
(IEC 60938-2-2:1999);
German version EN 60938-2-2:1999

Inductances fixes d’antiparasitage
Partie 2-2: Spécification particulière cadre
Inductances nécessitant des tests de sécurité (uniquement)
(CEI 60938-2-2:1999);
Version allemande EN 60938-2-2:1999

Die Europäische Norm EN 60938-2-2:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

Die EN 60938-2-2 wurde am 1999-12-01 angenommen.

DEUTSCHE NORM

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 623 „Funk-Entstörmittel“ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN IEC 40/1067/CDV (VDE 0565 Teil 20-3):1998-09.
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EN 60938-2-2

Dezember 1999

ICS 29.100.10; 31.020

Deutsche Fassung

Drosseln zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen
Teil 2-2: Vordruck für Bauartspezifikation

Drosseln, für die nur Sicherheitsprüfungen erforderlich sind
(IEC 60938-2-2:1999)

Fixed inductors for electromagnetic
interference suppression
Part 2-2: Blank detail specification
Inductors for which safety tests are required (only)
(IEC 60938-2-2:1999)

Inductances fixes d’antiparasitage
Partie 2-2: Spécification particulière cadre
Inductances nécessitant des tests de
sécurité (uniquement)
(CEI 60938-2-2:1999)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1999-12-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm
ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.
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