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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 1999-12-01 angenommene EN 60938-2 gilt zusammen mit der am 2007-02-01 
angenommenen Änderung A1 als DIN-Norm ab 2008-02-01. 

Daneben darf DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1):2000-11 noch bis 2010-02-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN VDE 0565-2/A1 (VDE 0565-2/A1):2003-10. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 623 „Funk-Entstörmittel“ der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 40 „Capacitors and resistors for electronic equipment“ 
erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter 
„http://webstore.iec.ch“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date) 
unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die 
Publikation 
– bestätigt,  
– zurückgezogen,  
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder  
– geändert. 

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1):2000-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung A1 eingearbeitet und im Text mit einem Strich am linken Seitenrand gekennzeichnet; 

b) Anhang E „Anforderungen für Thyrista-Entstördrosseln“ hinzugefügt. 

Frühere Ausgaben

DIN EN 138100 (VDE 0565-2-1): 1997-03
DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1): 2000-11

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 
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Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

HD 588.1 S1:1991 IEC 60060-1:1989 DIN IEC 60060-1
(VDE 0432-1):1994-06

VDE 0432-1 

– IEC 60063:1963 
A1:1967 
A2:1977 

DIN IEC 60063:1985-12 – 

HD 566 S1:1990 IEC 60085:1984 DIN IEC 60085
(VDE 0301-1):1993-03

VDE 0301-1 

 ersetzt durch 
IEC 60085:2004 

– IEC 60279:1969 – – 
EN 60938-1:1999 IEC 60938-1:1999 DIN EN 60938-1

(VDE 0565-2):2000-11
VDE 0565-2 

– ISO 3:1973 DIN 323-1:1974-08*) – 

EN 55016-1-1:2004 
+ A1:2005 

CISPR 16-1-1:2003 
+ A1:2005 

DIN EN 55016-1-1
(VDE 0876-16-1-1):2006-04

VDE 0876-16-1-1 

 ersetzt durch 
CISPR 16-1-1:2006 

*) Nicht übereinstimmend. 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN 323-1:1974-08, Normzahlen und Normzahlreihen – Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte 

DIN IEC 60060-1 (VDE 0432-1)1994-06, Hochspannungs-Prüftechnik – Teil 1: Allgemeine Festlegungen und 
Prüfbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corr.:1990-03); Deutsche Fassung HD 588.1 S1:1991 

DIN IEC 60063:1985-12, Vorzugsreihen für die Nennwerte von Widerständen und Kondensatoren 
(IEC 60063:1963) 

DIN IEC 60085 (VDE 0301-1):1993-03, Bewertung und Klassifikation von elektrischen Isolierungen nach 
ihrem thermischen Verhalten (IEC 60085:1984); Deutsche Fassung HD 566 S1:1990 

DIN EN 55016-1-1 (VDE 0876-16-1-1):2006-04, Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Fest-
legung der Verfahren zur  Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestig- 
keit – Teil 1-1: Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) 
und Störfestigkeit – Messgeräte (IEC/CISPR 16-1-1:2003 + A1:2005); Deutsche Fassung EN 55016-1-1:2004 
+ A1:2005

DIN EN 60938-1 (VDE 0565-2):2000-11, Drosseln zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen – 
Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 60938-1:1999); Deutsche Fassung EN 60938-1:1999
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– Leerseite –
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE  

EN 60938-2
Dezember 1999

+ A1
Februar 2007 

ICS 29.100.10; 31.020 Ersatz für EN 138100:1996

Deutsche Fassung 

Drosseln zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen –  
Teil 2: Rahmenspezifikation

(IEC 60938-2:1999 + A1:2006) 

 Fixed inductors for electromagnetic interference 
suppression –  
Part 2: Sectional specification 
(IEC 60938-2:1999 + A1:2006) 

Inductances fixes d'antiparasitage –  
Partie 2: Spécification intermédiaire 
(CEI 60938-2:1999 + A1:2006) 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1999-12-01 und die A1 am 2007-02-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der 
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status 
einer nationalen Norm zu geben ist. 

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den 
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem 
Vereinigten Königreich und Zypern. 

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel 

© 2007 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 

Ref. Nr. EN 60938-2:1999 + A1:2007 D
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks IEC 40/1111/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe von IEC 60938-2, ausgearbeitet von 
dem IEC TC 40 „Capacitors and resistors for electronic equipment“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen 
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1999-12-01 als EN 60938-2 angenommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 138100:1996. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2000-09-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2002-12-01 

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt. 

In dieser Norm sind die Anhänge A, B, C, D und ZA normativ. 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

__________ 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 60938-2:1999 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als 
Europäische Norm angenommen. 

__________ 

Vorwort zu A1 

Der Text der Änderung 1:2007 zur Internationalen Norm IEC 60938-2:1999, ausgearbeitet von dem 
IEC TC 40 „Capacitors and resistors for electronic equipment“, wurde der formellen Abstimmung unterworfen 
und von CENELEC am 2007-02-01 ohne irgendeine Abänderung als Änderung A1 zu EN 60938-2:1999 
angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2008-02-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2010-02-01 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

__________ 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Änderung 1:2006 zur Internationalen Norm IEC 60938-2:1999 wurde von CENELEC als 
Änderung zur Europäischen Norm ohne irgendeine Abänderung angenommen. 

__________ 
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1 Allgemeines 

1.1 Anwendungsbereich 

Diese Spezifikation gilt für Drosseln zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen im Anwendungs-
bereich der Fachgrundspezifikation IEC 60938-1. Der Anwendungsbereich dieser Spezifikation ist beschränkt 
auf Drosseln, für die Sicherheitsprüfungen vorgeschrieben sind. Das bedeutet, dass Drosseln, die nach 
dieser Spezifikation festgelegt wurden, entweder in die Netzversorgung geschaltet werden, wenn Überein-
stimmung mit den verbindlichen Prüfungen nach Tabelle 1 gefordert sind, oder an anderen Stellen einer 
Schaltung eingesetzt werden, wobei die entsprechende Gerätespezifikation einzelne oder alle Sicherheits-
prüfungen verlangt. 

Diese Spezifikation trifft zu auf Drosseln, die in die Netzzuleitung geschaltet oder mit anderen Spannungs-
quellen verbunden werden, deren Nennspannung 1 000 V (Gleichspannung oder Wechselspannung 
(effektiv)) zwischen den Leitern und eine Nennfrequenz von 400 Hz nicht überschreiten. 

1.2 Zweck 

Der Zweck dieser Spezifikation besteht darin, übliche Anforderungen für Sicherheitsprüfungen vorzu-
schreiben sowie übliche Bemessungswerte und Eigenschaften vorzuschreiben und aus der Fachgrund-
spezifikation IEC 60938-1 geeignete Messmethoden auszuwählen und allgemeine Anforderungen für diese 
Drosseln festzulegen. Prüfschärfen und Anforderungen in den Bauartspezifikationen, die sich auf diese 
Rahmenspezifikation beziehen, müssen mindestens gleich oder strenger sein. Darüber hinaus gelten immer 
die in dieser Norm festgelegten Mindestanforderungen zur Sicherheit. 

1.3 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60063:1963, Preferred number series for resistors and capacitors

Amendment 1:1967 

Amendment 2:1977 

IEC 60085:1984, Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 60279:1969, Measurement of the winding resistance of an AC machine during operation at alternative 
voltage

IEC 60938-1:1999, Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic 
specification

ISO 3:1973, Preferred numbers – Series of preferred numbers 

CISPR 16-1-1:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – 
Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus
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1.4 Angaben in der Bauartspezifikation 

1.4.1 Allgemeines 

Bauartspezifikationen müssen nach dem entsprechenden Vordruck für Bauartspezifikationen erstellt werden. 

Die Anforderungen in der Bauartspezifikation dürfen nicht schwächer sein als die der Fachgrund- oder 
Rahmenspezifikation. Wenn die Bauartspezifikation verschärfte Anforderungen enthält, sind diese in 1.8 der 
Bauartspezifikation aufzulisten und in den Prüfplänen zu kennzeichnen, beispielsweise mit einem Stern. 

ANMERKUNG Die Angaben nach 1.4.2 dürfen auch tabellarisch dargestellt werden. 

Jede Bauartspezifikation muss die Angaben von 1.4.2 bis 1.4.5 enthalten, wobei die Werte vorzugsweise 
dem entsprechenden Abschnitt dieser Rahmenspezifikation zu entnehmen sind. 

1.4.2 Umrisszeichnungen und Maße 

Zur leichteren Erkennung der Drossel und zum Vergleich mit anderen Drosseln muss die Bauartspezifikation 
eine bildliche Darstellung enthalten. Maße und deren Grenzabweichungen, die auf die Austauschbarkeit und 
Montage einen Einfluss haben, sind in der Bauartspezifikation anzugeben. Sämtliche Maßangaben müssen 
in mm erfolgen. 

Im Regelfall sind die Zahlenwerte für Länge, Breite und Höhe der Drossel anzugeben oder für zylindrische 
Ausführungen der Durchmesser der Drossel sowie Länge und Durchmesser der Anschlüsse. Wenn eine 
Bauartspezifikation zum Beispiel mehrere Werte (Induktivitätswerte/Spannungsbereiche) zusammenfasst, 
sind ihre Maße und zugehörigen Grenzabweichungen erforderlichenfalls in einer Tabelle ergänzend zur 
Zeichnung anzugeben. 

Wenn die Gestalt von der oben beschriebenen Form abweicht, muss die Bauartspezifikation die Maße in 
einer Form angeben, die die Drossel ausreichend beschreibt. Wenn die Drossel nicht für den Einsatz auf 
Leiterplatten vorgesehen ist, so ist in der Bauartspezifikation ausdrücklich darauf hinzuweisen. 

1.4.3 Montage 

Die Bauartspezifikation muss die empfohlene Befestigungsart für den üblichen Gebrauch und die anzu-
wendende Methode für die Prüfungen Schwingen, Schocken und Dauerschocken festlegen. Die Konstruktion 
der Drossel kann bei ihrer Verwendung besondere Befestigungsmittel erfordern. In solchen Fällen muss die 
Bauartspezifikation die Befestigungsmittel beschreiben. Diese sind dann bei den Prüfungen Schwingen, 
Dauerschocken oder Schocken zu verwenden. Eine festgelegte Wärmesenke muss bei der Dauer-
spannungsprüfung verwendet werden. 

1.4.4 Bemessungswerte und Eigenschaften 

Die Bemessungswerte und Eigenschaften müssen mit den entsprechenden Abschnitten dieser Spezifikation 
übereinstimmen. 

1.4.4.1 Zusätzliche Eigenschaften dürfen aufgeführt werden, wenn sie zur Beschreibung der Drossel für 
bestimmte Konstruktionen und Anwendungen als notwendig erachtet werden. 

1.4.5 Kennzeichnung 

Abweichungen von 1.6 dieser Rahmenspezifikation sind besonders anzugeben. 

1.5 Begriffsbestimmungen 

Für diese Internationale Norm gelten die Begriffsbestimmungen der IEC 60938-1. 
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1.6 Kennzeichnung 

1.6.1 Die in die Kennzeichnung aufzunehmenden Angaben werden üblicherweise der nachstehenden 
Liste entnommen. Ihre relative Wichtigkeit entspricht der Stellung in der Liste: 

a) Herstellername (oder Warenzeichen); 

b) Bauartbezeichnung des Herstellers; 

c) erteiltes, anerkanntes Zeichen; 

d) Bemessungswert der Induktivität und Grenzabweichung; 

e) Bemessungsspannung; 

f) Bemessungsstrom; 

g) Anschlusskennzeichnung oder Schaltbild; 

h) Bemessungstemperatur; 

i) Klimakategorie; 

j) Jahr und Monat (oder Woche) der Herstellung (Kurzschreibweise zulässig); 

k) Nummer der Bauartspezifikation. 

1.6.2 Eine Kennzeichnung auf der Drossel darf entfallen, wenn nach Meinung des Herstellers kein aus-
reichender Platz dafür zur Verfügung steht. Dies ist in der Bauartspezifikation anzugeben. Im Falle einer 
Kennzeichnung muss eine klare Identifikation der Drossel sichergestellt werden. Jede doppelte Information in 
der Kennzeichnung der Drossel ist zu vermeiden. 

1.6.3 Auf der Drosselverpackung sind die Angaben nach 1.6.1 deutlich anzubringen, ausgenommen g). 

1.6.4 Zusätzliche Kennzeichnungen sind so anzubringen, dass keine Unklarheiten entstehen können. 

2 Bevorzugte Bemessungswerte und Eigenschaften 

2.1 Klimakategorien 

Drosseln zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen nach dieser Spezifikation werden entsprechend 
den allgemeinen Regeln der IEC 60068-1 in Klimakategorien eingeteilt. Die untere und die obere Kategorie-
temperatur sowie die Dauer der Prüfung „Feuchte Wärme, konstant“ sind aus folgenden Angaben zu wählen: 

Untere Kategorietemperatur: –65 °C, –55 °C, –40 °C, –25 °C und –10 °C. 

Obere Kategorietemperatur: +85 °C, +100 °C, +125 °C und +155 °C. 

Dauer der Prüfung „Feuchte Wärme, konstant“: 21 Tage und 56 Tage. 

Die Schärfegrade für die Prüfungen „Kälte“ und „Trockene Wärme“ ergeben sich aus der unteren 
beziehungsweise aus der oberen Kategorietemperatur. 

2.2 Bemessungswerte 

2.2.1 Bemessungsinduktivität und Grenzabweichungen 

Als bevorzugte Bemessungswerte der Induktivität gelten die der E 6-Reihe der IEC 60063. 

Bevorzugte Grenzabweichungen vom Bemessungswert der Induktivität sind Folgende: 

± 30 %, –30 %/+50 % 

2.2.2 Bemessungsspannung (UR)

Die bevorzugten Werte der Bemessungsspannung sind: 

Full document details: DIN EN 60938-2:2008-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60938-2-2008-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60938-2-2008-02

