DEUTSCHE NORM Zurtickgezogen: 200008 3anyar 1999
Niederspannungsschaltgerate DIN

Teil 5-1: Steuergeréate und Schaltelemente — Elektromechanische Steuergerate
(IEC 60947-5-1:1997, modifiziert)

Deutsche Fassung EN 60947-5-1:1997 + A11:1997 EN 60947-5-1
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0660

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Teil 200

ICS 29.130.20 Ersatz fur

DIN VDE 0660-200

(VDE 0660 Teil 200):1992-07,
DIN EN 60947-5-1/A1

(VDE 0660 Teil 200/A1):1997-11,
DIN EN 60947-5-1/A2

Deskriptoren: Niederspannungsschaltgerat, Steuergerat, Schaltelement,
elektromechanisch

Low-voltage switchgear and controlgear — (VDE 0660 Teil 200/A2):1998-02
Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — und
Electromechanical control circuit devices DIN EN 60947-5-1/A12

(IEC 60947-5-1:1997, modified);

German version EN 60947-5-1:1997 + A11:1997 (VDE 0660 Teil 200/A12):1997-11

Appareillage & basse tension —

Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande —
Appareils électromécaniques pour circuits de commande

(CEI 60947-5-1:1997, modifiée);

Version allemande EN 60947-5-1:1997 + A11:1997

Die Europaische Norm EN 60947-5-1:1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Glltigkeit
Die EN 60947-5-1 und ihre Anderung A1l wurden am 1997-10-01 angenommen.
Norm-Inhalt war verdéffentlicht als E DIN IEC 17B/832/FDIS (VDE 0660 Teil 200/A9):1997-11.

AuRRerdem werden die Entwirfe E DIN VDE 0660-200/A5 (VDE 0660 Teil 200/A5):1992-07 und E DIN VDE 0660-200/A7
(VDE 0660 Teil 200/A7):1993-05 durch diese Norm ersetzt.
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DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):1999-01

Nationales Vorwort

Zusténdig fur diese Européische Norm ist in Deutschland das Komitee 431 ,Niederspannungsschaltgerate und
-Kombinationen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung der Européischen Norm EN 60947-5-1:1997, die die deutsche Uber-
setzung der Internationalen Norm IEC 60947-5-1:1997 beinhaltet und die Anderung EN 60947-5-1/A11:1997.

Gleichzeitig werden die DIN EN 60947-5-1/A1 (VDE 0660 Teil 200/A1):1997-11, DIN EN 60947-5-1/A2 (VDE 0660
Teil 200/A2):1998-02 und DIN EN 60947-5-1/A12 (VDE 0660 Teil 200/A12):1997-11, deren Inhalte in diese Norm
eingeflossen sind, zuriickgezogen.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben glltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird

jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050(441):1984

IEV Kapitel 441:1990

IEC 60050(446):1983

HD 323.2.14 S2:1987

IEC 60068-2-14:1984

DIN IEC 60068-2-14:1987-06

HD 323.2.30 S3:1988

IEC 60068-2-30:1980

DIN IEC 60068-2-30:1986-09

(VDE 0303 Teil 1):1984-06

EN 60073:1996 IEC 60073:1996 DIN EN 60073 VDE 0199
(VDE 0199):1997-09
HD 214 S2:1980 IEC 60112:1979 DIN IEC 60112 VDE 0303 Teil 1

Normen der Reihe
EN 60255

Normen der Reihe
IEC 60255 (mod.)

Normen der Reihe
DIN EN 60255
(VDE 0435)

VDE 0435

IEC 60255-5:1977

DIN VDE 0435-302
(VDE 0435 Teil 302):1988-04

VDE 0435 Teil 302

1ISO 2859-1:1989

IEC 60410:1973

DIN ISO 2859-1:1993-04

IEC 60417

DIN 40101-1:1991-11

HD 366 S1:1977

IEC 60536:1976

DIN VDE 0106-1
(VDE 0106 Teil 1):1982-05

VDE 0106 Teil 1

EN 60617-7:1996

IEC 60617-7:1996

DIN EN 60617-7:1997-08

IEC 60801-2:1991%)

IEC 60801-3:1984%)

IEC 60801-4:1988%)

EN 60947-1:1997

IEC 60947-1:1996
(mod.)

DIN EN 60947-1
(VDE 0660 Teil 100):1998-02

VDE 0660 Teil 100

EN 60947-4-1:1992
+ Corr. Juni 1997

IEC 60947-4-1:1990

DIN VDE 0660-102
(VDE 0660 Teil 102):1992-07

VDE 0660 Teil 102

EN 50081-1:1992

DIN EN 50081-1
(VDE 0839 Teil 81-1):1993-03

VDE 0839 Teil 81-1

(fortgesetzt)

*) ersetzt durch Normen der Reihe IEC 61000
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DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):1999-01

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 50081-2:1993

DIN EN 50081-2
(VDE 0839 Teil 81-2):1994-03

VDE 0839 Teil 81-2

EN 61000-4-2:1995

IEC 61000-4-2:1995

DIN EN 61000-4-2
(VDE 0847 Teil 4-2)

VDE 0847 Teil 4-2

EN 61000-4-3:1996

IEC 61000-4-3:1995

DIN EN 61000-4-3
(VDE 0847 Teil 4-3):1997-08

VDE 0847 Teil 4-3

EN 61000-4-4:1995

IEC 61000-4-4:1995

DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847 Teil 4-4):1996-03

VDE 0847 Teil 4-4

EN 55011:1991

CISPR 11:1990
(mod.)

DIN EN 55011
(VDE 0875 Teil 11):1997-10

VDE 0875 Teil 11

Anderungen

Gegeniiber den im Ersatzvermerk genannten Normen wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Text der Deutschen Fassung der EN 60947-5-1:1997 lilbernommen;
b) Text der Deutschen Fassung der EN 60947-5-1/A11:1997 Ubernommen.

Friihere Ausgaben

VDE 0660:1915-07, 1928-07, 1952-12

VDE 0660 Teil 2:1968-09, 1969-08

DIN 57660-200 (VDE 0660 Teil 200):1982-09

DIN 57660-201 (VDE 0660 Teil 201):1982-09

DIN 57660-202 (VDE 0660 Teil 202):1982-09

DIN 57660-203 (VDE 0660 Teil 203):1982-09

DIN 57660-204 (VDE 0660 Teil 204):1982-09

DIN 57660-205 (VDE 0660 Teil 205):1982-09

DIN VDE 0660-206:1986-10

DIN VDE 0660-207:1986-10

DIN VDE 0660-200 (VDE 0660 Teil 200):1992-07

DIN EN 60947-5-1/A1 (VDE 0660 Teil 200/A1):1997-01
DIN EN 60947-5-1/A2 (VDE 0660 Teil 200/A2):1998-02
DIN EN 60947-5-1/A12 (VDE 0660 Teil 200/A12):1997-11
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Nationaler Anhang NA

Literaturhinweise

DIN 40101-1

DIN EN 50081-1
(VDE 0839 Teil 81-1)

DIN EN 50081-2
(VDE 0839 Teil 81-2)

DIN EN 55011
(VDE 0875 Teil 11)

DIN EN 60073
(VDE 0199)

Normen der Reihe
DIN EN 60255
(VDE 0435)

DIN EN 60617-7

DIN EN 60947-1
(VDE 0660 Teil 100)

DIN EN 61000-4-2
(VDE 0847 Teil 4-2)

DIN EN 61000-4-3
(VDE 0847 Teil 4-3)

DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847 Teil 4-4)

DIN IEC 60068-2-14

DIN IEC 60068-2-30

DIN ISO 2859-1

DIN VDE 0106-1
(VDE 0106 Teil 1)

DIN VDE 0303-1
(VDE 0303 Teil 1)

DIN VDE 0435-302
(VDE 0435 Teil 302)

IEV Kapitel 441

DIN VDE 0660-102
(VDE 0660 Teil 102)

(informativ)

Graphische Symbole fiir Betriebsmittel — Bildzeichen der IEC 60417

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Stéraussendung —
Teil 1: Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe;
Deutsche Fassung EN 50081-1:1992

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnorm Stéraussendung —
Teil 2: Industriebereich;
Deutsche Fassung EN 50081-2:1993

Grenzwerte und Mefverfahren fiir Funkstorungen von industriellen, wissenschatftlichen
und medizinischen Hochfrequenzgeraten (ISM-Geraten) (IEC-CISPR 11:1990,
modifiziert + A1:1996, modifiziert + A2:1996 + Corrigendum:1996);

Deutsche Fassung EN 55011:1991 + A1:1997 + A2:1996

Grund- und Sicherheitsregeln fir die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung —
Codierungsgrundsatze fir Anzeigegerate und Bedienteile (IEC 60073:1996);
Deutsche Fassung EN 60073:1996

Elektrische Relais

Graphische Symbole fiir Schaltplane — Teil 7: Schaltzeichen fir Schalt- und Schutz-
einrichtungen (IEC 60617-7:1996);
Deutsche Fassung EN 60617-7:1996

Niederspannungsschaltgerate — Teil 1: Allgemeine Festlegungen (IEC 60947-1:1996);
Deutsche Fassung EN 60947-1:1997

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4: Prif- und MeRverfahren;
Hauptabschnitt 2: Prifung der Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitat;
EMV-Grundnorm (IEC 61000-4-2:1995);

Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4: Prif- und MeRverfahren;
Hauptabschnitt 3: Priifung der Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische
Felder (IEC 61000-4-3:1995, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 61000-4-3:1996

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4: Prif- und MeRverfahren;
Hauptabschnitt 4: Priifung der Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stor-
gréRen/Burst; EMV-Grundnorm (IEC 61000-4-4:1995);

Deutsche Fassung EN 61000-4-4:1995

Elektrotechnik — Grundlegende Umweltpriifverfahren — Prifungen;
Prifgruppe N: Temperaturwechsel;
Identisch mit IEC 60068-2-14, Ausgabe 1984 (Stand 1986)

Elektrotechnik — Grundlegende Umweltpriifverfahren —
Prufung Db und Leitfaden: Feuchte Warme, zyklisch (12 + 12 Stunden);
Identisch mit IEC 60068-2-30, Ausgabe 1980 (Stand 1985)

Annahmestichprobenprufung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributprifung); Nach der annehmbaren Qualitatsgrenziage (AQL) geordnete Stich-
probenanweisungen fir die Prifung einer Serie von Losen anhand der Anzahl
fehlerhafter Einheiten oder Fehler;

Identisch mit ISO 2859-1:1989

Schutz gegen elektrischen Schlag — Klassifizierung von elektrischen und elektroni-
schen Betriebsmitteln

Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Priifzahl der Kriechwegbildung auf
festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen

Elektrische Relais — Elektromechanische MefRrelais

IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 441: Schaltanlagen,
Schaltgerate und Sicherungen;
Identisch mit IEC 60050-441:1984

Niederspannungsschaltgerate — Teil 4-1: Elektromechanische Schitze und
Motorstarter (IEC 60947-4-1:1990);
Deutsche Fassung EN 60947-4-1:1991
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EUROPAISCHE NORM EN 60947-5-1

EUROPEAN STANDARD No:iniaer 1997
- +
NORME EUROPEENNE November 1997
ICS 29.120.60 Ersatz fiir EN 60947-5-1:1991 und deren Anderungen

Deskriptoren:  Niederspannungsschaltgerat, Steuergerat, Schaltelemente, kennzeichnende Merkmale, Prufungen

Deutsche Fassung

Niederspannungsschaltgerate

Teil 5-1: Steuergerate und Schaltelemente
Elektromechanische Steuergeréte
(IEC 60947-5-1:1997, modifiziert)

Low-voltage switchgear and controlgear — Appareillage a basse tension —

Part 5-1: Control circuit devices and Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation
switching elements — pour circuits de commande —

Electromechanical control circuit devices Appareils électromécaniques pour circuits de commande
(IEC 60947-5-1:1997, modified) (CEI 60947-5-1:1997, modifiée)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC gemeinsam mit der Anderung 11 am
1997-10-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-
Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1998 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 60947-5-1:1997 + A11:1997 D
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EN 60947-5-1:1997 + A11:1997

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 17B/832+832A/FDIS, zukiinftige Anderung zu IEC 60947-5-1:1990, ausgearbeitet von
dem SC 17B ,Low-voltage switchgear and controlgear”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unter-
worfen und von CENELEC am 1997-10-01 als Anderung A3 zu EN 60947-5-1:1991 angenommen.

Der Text dieses Schriftsticks wurde im Oktober 1997 von der IEC zusammen mit dem Text der
IEC 60947-5-1:1990 und deren Anderungen 1:1994 und 2:1996 als zweite Ausgabe der IEC 60947-5-1 veroffent-
licht. Laut BeschluR des Technischen Biiros von CENELEC wurde die Annahme von EN 60947-5-1:1991/A3 in die
Annahme einer neuen EN 60947-5-1 umgewandelt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung Gilbernommen sein muf3 (dop): 1998-07-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 1998-07-01

Diese Norm muf in Verbindung mit EN 60947-1 angewendet werden.
Anhange, die als ,normativ bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
In dieser Norm sind die Anh&nge A bis K und ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60947-5-1:1997 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als
Europaische Norm angenommen.

Vorwort zur Anderung A1l

Diese Anderung wurde vom Technischen Komitee CENELEC TC 17B ,Low-voltage switchgear and controlgear
including dimensional standardization ausgearbeitet.

Der Text der Anderung A12 zur EN 60947-5-1:1991 wurde von CENELEC am 1997-10-01 als A1l zu dieser
Neuausgabe von EN 60947-5-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung bernommen sein muf3 (dop): 1998-07-01
— spétestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow): 1998-07-01

Diese Anderung behandelt die Anforderungen an die EMV fiir elektromechanische Steuergerate. Sie enthélt
zusétzliche Anforderungen beziiglich 7.3 der EN 60947-1.
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1 Allgemeines

Die Allgemeinen Festlegungen in Teil 1 (IEC 60947-1) gelten fiir diese Norm, soweit darauf Bezug genommen
wird. Die zutreffenden Abschnitte der Allgemeinen Festlegungen sowie Tabellen, Bilder und Anhange werden
durch die Angabe Teil 1 gekennzeichnet, z. B. 1.2.3 von Teil 1; Teil 1, Tabelle 4; Teil 1, Anhang A.

1.1  Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flir Steuergerate und Schaltelemente zur Steuerung, Signalgabe, Verriegelung usw. vor Schalt-
geraten und Schaltanlagen.

Sie gilt fir Steuergerate mit einer Bemessungsspannung bis 1000 V Wechselspannung (bis 1000 Hz) oder bis
600 V Gleichspannung.

Fur Betriebsspannungen unter 100 V Wechsel- oder Gleichspannung siehe 4.3.1.1, Anmerkung 2.
Diese Norm gilt fiir spezifische Arten von Steuergeraten wie:

— manuell betéatigte Hilfsstromschalter, z. B. Drucktaster, Drehschalter, FuRschalter;

— elektromagnetisch betatigte Hilfsstromschalter, verzogert oder unverzogert, z. B. Hilfsschitze;

— automatisch betétigte Hilfsstromschalter als Begrenzer, Regler, Wéachter, z. B. druckabhangige Hilfsstrom-
schalter, temperaturabhangige Hilfsstromschalter (Thermostate), Programmschalter;

— Positionsschalter, z. B. durch ein Maschinenteil oder einen Mechanismus betétigte Hilfsstromschalter;
— zugeordnete Geréate im Steuerstromkreis, z. B. Leuchtmelder.

ANMERKUNG 1: Ein Steuergerat umfaf3t ein oder mehrere Hilfsstromschalter und zugeordnete Gerate wie Leucht-
melder.

ANMERKUNG 2: Ein Hilfsstromschalter umfaf3t ein oder mehrere Schaltelemente und ein Betatigungssystem.
ANMERKUNG 3: Ein Schaltelement darf ein Schaltglied oder ein Halbleiterelement sein.

Sie gilt auch fur spezifische Arten von Schaltelementen, die anderen Geraten zugeordnet sind (fiir deren Haupt-
stromkreise andere Normen gelten), wie:

— Hilfskontakte eines Schaltgeréates (z. B. Schiitz, Leistungsschalter), die nicht ausschlie3lich mit der Spule
dieses Gerates verwendet werden;

— Verriegelungskontakte an Tiren von Gehausen/Umhillungen;
— Kontakte im Steuerstromkreis von Drehschaltern;
— Kontakte im Steuerstromkreis von Uberlastrelais.

Hilfsschiitze missen auch die Anforderungen und Prifungen der IEC 60947-4-1 erfiillen, mit Ausnahme der
Gebrauchskategorie, die dieser Norm entsprechen muf3.

Diese Norm schlief3t nicht die Relais nach IEC 60255 oder automatische Regel- und Steuergerate fir den Haus-
gebrauch und &hnliche Zwecke ein.

Die Anforderungen an die Farben von Leuchtmeldern, Druckknopfen usw. sind in der IEC 60073 und auch in der
Publikation 2 der Internationalen Kommission fur Beleuchtung (CIE) enthalten.

Zweck dieser Norm ist, festzulegen:

a) die kennzeichnenden Merkmale von Steuergeraten;

b) die elektrischen und mechanischen Anforderungen in bezug auf:
1. die unterschiedlichen Funktionen,
2. die Bemessungsmerkmale und Aufschriften,
3. die Prufungen zum Nachweis der Bemessungsmerkmale;

c) die Anforderungen an die Funktion, denen die Steuergeréate gentigen missen, in bezug auf:
1. Umgebungsbedingungen, einschlief3lich solche fir Einrichtungen im Gehéause,
2. lIsolationseigenschaften,
3. Anschlisse/Klemmen.

1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teils der
IEC 60947 sind. Zum Zeitpunkt der Ver6ffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig. Alle
Normen unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 60947
basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu priifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden genann-
ten Normen angewendet werden kdnnen. Die Mitglieder von IEC und I1SO flihren Verzeichnisse der gegenwartig
glltigen Internationalen Normen.

IEC 60050 (441):1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear, controlgear

and fuses

IEC 60050 (446):1983 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 446: Electrical relays
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IEC 60068-2-14:1984  Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-30:1980  Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12

hour cycle)

IEC 60073:1996 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification —
Coding principles for identification devices and actuators

IEC 60112:1979 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulation
material under moist conditions

IEC 60255 Electrical relays

IEC 60536:1976 Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against
electric shock

IEC 60617 Graphical symbols for diagrams

IEC 60947-1:1996 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules

IEC 60947-4-1:1990 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4: Contactors and motor starters —
Section one: Electromechanical contactors and motor starters

IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-3:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 4: Electrical fast transient/burst inmunity test — Basic EMC publication
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2 Definitionen

Fur die Anwendung dieses Teils von IEC 60947 gelten die Definitionen von Teil 1 sowie die folgenden Erganzun-
gen:

Alphabetisches Begriffsverzeichnis

Abgedeckter Druckknopf ............ ... ... .. .. . ... 22211
Anschlag . ...... ... . 2.3.6
Ansprechwert . ... ... 2.4.2.2
Automatische Hilfsstromschalter .. .................... ... 221
Betatigungsabhéngiges (Schleich-)Schaltglied ............. 2.3.3.9
Betatigungsunabhéngiges (Sprung-)Schaltglied .. ........... 2.3.3.8
Biindiger Druckknopf . . ... ... 234.1
Definierte Stellung (eines Drehschalters) .................. 243.1
Differenzwert . . .. ... . 2424
Direkte Einwirkung. . .. ...t 2443
Drehhilfsstromschalter. ... ....... ... ... .. .. ... ... ... 2.2.2.15
Drehknopfschalter (Wahlschalter) .. ...................... 2224
Drehschalter. . . ... . 2.2.2.15
Drehschalter mit begrenztem Drehweg . .. ................. 2.2.2.17
Drehschalter mit einer Drehrichtung .. .................... 2.2.2.18
Druckknopf. . ... .. 2.3.4
Drucktaster. . ... ... 2221
Drucktaster mit verzdgerter Befehlsgabe. . .. ............... 2229
Drucktaster mit verzogerter Ruckstellung . ................. 2.2.2.8
Druck-Zug-Schalter . ........... ... .. ... . . . 2.2.2.3
Einstellbare Verzdgerung (eines Schaltgliedes) ............. 2414
Elektrisch gegeneinander isolierte Schaltglieder. ... ......... 2.3.3.7
Endtaststellung . ....... ... ... . . . 2434
FuBschalter . ...... ... . e 22221
Geflhrter Druckknopf. . . ... ... ... 2.2.2.14
Geschirmter Druckknopf . ......... ... ... .. . . L. 2.2.2.12
Halbleiterelement. . ......... ... . . . 232
Hilfsstromschalter .......... ... ... .. . . . 212
Hilfsstromtrennschalter .. ............ ... ... . ... . ... .... 2.13
Langer Druckknopf . ...... ... ... . . 2343
Leuchttaster. . ... ... 2.2.2.10
Manuell betatigter Hilfsstromschalter. . .................... 2.2.2
Meisterschalter. . .. ... .. 2.2.2.19
Mindestanfangskraft (oder -moment). ..................... 2.4.4.6
Mindestbetéatigungskraft (oder -moment). .. ................ 2447
Nachlauf des Bedienteils . . . ......... ... .. .. ... ... ... 2442
Nachlauf des Schaltgliedes . . ........................... 2.4.4.9
Nichteinstellbare Verzdgerung (eines Schaltgliedes). . ........ 2.4.1.3
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Nichtgefuhrter Druckknopf. . ............ ... ... ... ....... 2.2.2.13
Nichtzwangslaufige Einwirkung . ... ...................... 2.4.45
Offner. . oo 2.3.3.4
Pilzdruckknopf . . ... ... 2.3.4.4
Positionsschalter . ....... ... . . . 2213
Prelldauer. . ... ... 2.4.4.10
Programmschalter . . ........... ... .. ... . . 2214
Rastmechanismus (eines Drehschalters) .................. 2.35
Raststellung. ... 2.4.3.2
RUckfallwert . . . ... .. 2423
Schaltdiagramm. . . ... ... . 2.4.3.7
Schalteinheit ....... ... .. . . 2.3.3.10
Schaltelement . ... ... ... . 231
Schaltglied (eines Hilfsstromschalters) .................... 2.3.3
Schaltglied mit Doppelunterbrechung .. ................... 2.3.3.2
Schaltglied mit Einfachunterbrechung . . ................... 2.33.1
Schleichschaltglied .......... ... ... ... ... .. ... .. ..... 2.3.3.9
SchlieBer . ... 2.3.33
Schlisseldrehschalter .. ....... ... ... .. .. .. ... ... 2.2.2.16
Schllsseltaster. .. ... 2227
Sprungschaltglied ........... ... ... . .. . . . . 2.3.3.8
Steuereinheit .. ... . 214
SteUBIQEIaAL . . . e 211
Taumelstabschalter . ........... ... ... . . 2.2.2.20
Ubergangsstellung. . ..ot 2.4.3.3
Unverzogertes Hilfsschitz . . . ........................... 2211
Verklinkte Stellung . . ... ... .. 2435
Verklinkter Drucktaster. .. .......... ... 2225
Verriegelte Stellung . .. ... .. 2.4.3.6
Verriegelter Drucktaster. .. ............ . 2.2.2.6
Versenkter Druckknopf. . . ... ... . 2.3.4.2
Verzodgertes Hilfsschiitz . .. ........... ... ... ... ... .... 2212
Verzdgerung ,d“ (eines Schaltgliedes). . ................... 24.1.2
Verzégerung ,e“(eines Schaltgliedes). . .. ................. 24.1.1
Vorlauf des Bedienteils . ........... ... ... . ... . . 2441
Vorlauf des Schaltgliedes. . ............ ... ... ... ...... 2.4.4.8
Wechsler . ... . 2335
Wirkungsgrofe. . .. ... e 2421
WisCher . ... 2.3.3.6
ZUGLASIET © .\ oottt e e e 2222
Zwangslaufige Einwirkung . .. .. ... .. o 24.4.4
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2.1  Allgemeine Definitionen

2.1.1 de: Steuergerat
en: Control circuit device
fr.  Appareil pour circuits de commande
Elektrisches Gerat zur Steuerung, Signalgabe, Verriegelung usw. von Schaltgeraten und Schaltanlagen.
ANMERKUNG: Steuergerate durfen zugeordnete Geréate enthalten, die in anderen Normen behandelt werden, wie Mel3-
geréate, Potentiometer, Relais, soweit diese zugeordneten Geréte entsprechend angewendet werden.
2.1.2 de: Hilfsstromschalter (fir Steuer- und Hilfsstromkreise)
en: Control switch (for control and auxiliary circuits)
fr:  Auxiliaire de commande (pour circuits de commande et auxiliaires)

Mechanisches Schaltgerat, das die Betatigung von Schallgeréten steuert, einschlie8lich Signalgabe, elektrische
Verriegelung usw.

ANMERKUNG 1: Ein Hilfsstromschalter besteht aus einem oder mehreren Schaltgliedern mit einem gemeinsamen
Betatigungssystem.

ANMERKUNG 2: Dieser Begriff weicht von [IEV 441-14-46] ab, weil ein Hilfsstromschalter Halbleiterelemente oder
Schaltglieder haben darf (siehe 2.3.2 und 2.3.3).
2.1.3 de: Hilfsstromtrennschalter
en: Control switch suitable for isolation
fr:  Auxiliaire de commande apte au sectionnement

Hilfsstromschalter, der in der Offenstellung die Anforderungen der Trennfunktion erfullt (siehe 2.1.19 und 7.2.3.1b
von Teil 1).

ANMERKUNG: Solche Hilfsstromschalter sollen einen hdheren Sicherheitsgrad fur Personen bewirken, die an der
gesteuerten Einrichtung arbeiten. Darum mussen sie von unterwiesenen Personen von Hand betétigt werden, die im
Falle von Fehlern, z. B. ungentgend geéffneter Kontakte, reagieren.
214 de: Steuereinheit
en: Control station
fr.  Poste de commande

Einheit aus einem oder mehreren Hilfsstromschaltern, die in der gleichen Schalttafel oder im gleichen Gehéuse
untergebracht sind [IEV 441-12-08].

ANMERKUNG: Eine Steuereinheit einer Schalttafel oder eines Gehauses darf auch zugehorige Gerate enthalten, z. B.
Potentiometer, Signallampen, MeRgeréte.

2.2 Hilfsstromschalter

221 de: Automatische Hilfsstromschalter
en: Automatic control switches
fr.  Auxiliaires automatique de commande
ANMERKUNG: Automatische Hilfsstromschalter werden selbststeuernd betétigt (siehe 2.4.5 von Teil 1). Sie werden
auch als Hilfsstromschalter mit Begrenzer, Regler, Wachter bezeichnet (siehe 2.2.18 von Teil 1).
2.2.1.1 de: Unverzdgertes Hilfsschitz
en: Instantaneous contactor relay
fr.  Contacteur auxiliaire instantané
Hilfsschiitz, das ohne beabsichtigte Verzogerung arbeitet [IEV 441-14-36].

ANMERKUNG: Hilfsschitze sind unverzégert, wenn nichts anderes festgelegt ist.

2.2.1.2 de: Verzogertes Hilfsschutz
en: Time-delay contactor relay
fr.  Contacteur auxiliaire temporisé
Hilfsschiitz, das mit beabsichtigter Verzogerung arbeitet [IEV 441-14-37].

ANMERKUNG 1: Die Verzégerung darf auf das SchlieRen (Verzégerung e und/oder das Offnen (Verzégerung ,d) des
Erregerstromkreises bezogen sein.

ANMERKUNG 2: Ein verzégertes Hilfsschiitz darf auch unverzégerte Schaltglieder enthalten.
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2.2.1.3 de: Positionsschalter

en: Position switch

fr:  Interrupteur de position
Hilfsstromschalter, bei dem das Betétigungssystem durch ein sich bewegendes Maschinenteil betétigt wird, wenn
dieses Teil eine vorbestimmte Stellung erreicht hat [IEV 441-14-49].
2.2.1.4 de: Programmschalter

en: Programmer

fr:  Programmateur
Hilfsstromschalter mit einer Vielzahl von Schaltgliedern, die nach Befehlsgabe in einer festgelegten Folge betatigt
werden.
222 de: Manuell betétigter Hilfsstromschalter

en: Manually operated control switch

fr:  Auxiliaire de commande & manceuvre manuelle

ANMERKUNG: Manuell betétigte Hilfsstromschalter werden durch manuelle Steuerung betétigt (siehe 2.4.4 von Teil 1).

2.2.2.1 de: Drucktaster
en: Push-button
fr.  Bouton-poussoir
Hilfsstromschalter mit Kraftspeicherriickstellung (Feder) und mit einem Bedienteil, das durch den von Menschen
ausgefihrten Druck betétigt wird; im allgemeinen durch Finger oder Handflache [IEV 441-14-53].
2.2.2.2 de: Zugtaster
en: Pull-button
fr.  Bouton a tirer (tirette)
Hilfsstromschalter mit Kraftspeicherriickstellung (Feder) und mit einem Bedienteil, das durch den von Menschen
ausgefiihrten Zug betatigt wird.
2.2.2.3 de: Druck-Zug-Schalter
en: Push-pull-button
fr.  Bouton ,pousser-tirer”

Hilfsstromschalter mit einem Bedienteil, das durch den von Menschen ausgefiihrten Druck betétigt wird und bei
entsprechendem Zug in seine Ausgangsstellung zurtickkehrt oder umgekehrt.

ANMERKUNG: Es gibt auch Druck-Druck-Schalter, Druck-Drehschalter oder andere Kombinationen.

2.2.2.4 de: Drehknopfschalter (z. B. Wahlschalter)
en: Rotary button (e.g. selector switch)
fr:  Bouton rotatif (exemple: commutateur)

Kombination von Drucktasterschaltelementen mit einem Bedienteil, das von Hand gedreht wird (siehe auch
2.2.2.15 bis 2.2.2.18).

ANMERKUNG: Ein Drehknopfschalter darf mehr als zwei Stellungen haben und mit oder ohne Kraftspeicherriickstellung
ausgeristet sein.
2.2.2.5 de: Verklinkter Drucktaster
en: Latched push-button
fr.  Bouton-poussoir a accrochage

Drucktaster mit Kraftspeicherriickstellung, der jedoch in der betéatigten Stellung verbleibt, bis eine Klinke durch
separate Betétigung geldst wird.

ANMERKUNG: Die Klinke darf durch eine nachfolgende Betétigung (z. B. Drucken, Drehen usw.) des gleichen oder
eines zugeordneten Drucktasters oder z. B. durch einen Elektromagneten geldst werden.
2.2.2.6 de: Verriegelter Drucktaster
en: Locked push-button
fr.  Bouton-poussoir a verouillage
Drucktaster, der durch eine zusétzliche Betatigung in einer oder mehreren seiner Stellungen verriegelt wird.

ANMERKUNG: Die Verriegelung darf z. B. durch Drehen der Taste, eines Schllssels, durch Betatigung eines Hebels
erreicht werden.
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2.2.2.7 de: Schlusseltaster
en: Key-operated push-button
fr.  Bouton-poussoir a clef
Drucktaster, der nur betatigt werden kann, solange ein Schliissel eingesteckt ist.
ANMERKUNG: Der Schlusselabzug darf fur jede beliebige Stellung vorgesehen sein.

2.2.2.8 de: Drucktaster mit verzdgerter Rickstellung
en: Time-delay push-button
fr:  Bouton-poussoir a retour différé
Drucktaster, dessen Schaltglieder nach Aufheben der Bedienungskraft nur nach einer vorbestimmten Zeitdauer in
die urspriingliche Stellung zurtickkehren.
2.2.2.9 de: Drucktaster mit verzégerter Befehlsgabe
en: Delayed action push-button
fr.  Bouton-poussoir a action différée
Drucktaster, bei dem der Schaltvorgang erst erfolgt, nachdem die Betéatigungskraft fiir eine vorbestimmte Zeit auf-
rechterhalten bleibt.
2.2.2.10 de: Leuchttaster
en: llluminated push-button
fr.  Bouton-poussoir lumineux

Drucktaster mit einer Signallampe im Druckknopf.

2.2.2.11 de: Abgedeckter Druckknopf
en: Covered push-button
fr:  Bouton-poussoir couvert
Druckknopf, der gegen unbeabsichtigtes Betatigen durch eine Kappe oder einen Deckel geschiitzt ist.

2.2.2.12 de: Geschirmter Druckknopf
en: Shrouded push-button
fr:  Bouton-poussoir & garde
Druckknopf, der gegen unbeabsichtigtes Betatigen aus bestimmten Richtungen geschuitzt ist.

2.2.2.13 de: Nichtgefuhrter Druckknopf
en: Free push-button
fr.  Bouton-poussoir libre
Druckknopf, der um seine Betatigungsachse unbegrenzt drehbar ist.

2.2.2.14 de: Geflihrter Druckknopf
en: Guided push-button
fr.  Bouton-poussoir guidé
Druckknopf, der sich um seine Betatigungsachse nicht drehen IaRt.
ANMERKUNG: Beispiele gefuhrter Druckkndpfe sind: quadratisches, rechteckiges, mit Fihrungsnase versehenes
Bedienteil.
2.2.2.15 de: Drehhilfsstromschalter (Abkirzung: Drehschalter)
en: Rotary control switch (abbreviation: rotary switch)
fr.  Commutateur rotatif de commande (abréviation: commutateur rotatif)
Hilfsstromschalter, der durch Drehbewegung des Bedienteils betatigt wird.

2.2.2.16 de: Schlusseldrehschalter
en: Key-operated rotary switch
fr.  Commutateur rotatif a clef
Drehschalter mit einem Schlissel als Bedienteil.
ANMERKUNG: Der Schlusselabzug darf fur jede beliebige Stellung vorgesehen sein.
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2.2.2.17 de: Drehschalter mit begrenztem Drehweg
en: Limited movement rotary switch
fr:  Commutateur rotatif & manceuvre limitée

Drehschalter mit begrenztem Drehweg seines Bedienteils.

2.2.2.18 de: Drehschalter mit einer Drehrichtung
en: Unidirectional movement rotary switch
fr:  Commutateur rotatif unidirectionnel

Drehschalter, bei dem das Bedienteil die Drehung in nur einer Richtung zulafRt.

2.2.2.19 de: Meisterschalter
en: Joy stick
fr:  Auxiliaire a tige guidée

Hilfsstromschalter mit einem Steuerknilppel als Bedienteil. Dieser Steuerkniippel steht in einer seiner Stellungen
senkrecht zur Schalttafel oder dem Gehause und wird durch Winkeldnderung betatigt.

ANMERKUNG 1: Ein Meisterschalter darf mehr als zwei Betatigungsstellungen haben, die verschiedenen Betatigungs-
richtungen zugeordnet sind, und die Schaltglieder unterschiedlich betatigen: Solch ein Meisterschalter wird als Wahlmei-
sterschalter bezeichnet.

ANMERKUNG 2: Der Steuerknuppel darf Kraftspeicherriickstellung (Feder) haben.

2.2.2.20 de: Taumelstabschalter (Taster mit Stangenhebel)
en: Wobble stick
fr:  Auxiliaire a tige libre
Meisterschalter, bei dem alle Schaltglieder unabh&ngig von der Auslenkungsrichtung gleichermafien betétigt
werden.
2.2.2.21 de: Ful3schalter
en: Foot-switch (pedal)
fr:  Interrupteur a pédale

Hilfsstromschalter mit einem Bedienteil, das mit dem FuR betétigt wird [IEV 441-14-52, modifiziert].
2.3  Teile von Hilfsstromschaltern

231 de: Schaltelement
en: Switching element
fr:  Elément de commutation

Ein Schaltelement darf ein Halbleiterelement (siehe 2.3.2) oder ein Schaltglied (siehe 2.3.3) sein.

2.3.2 de: Halbleiterelement
en: Semiconductor element
fr:  Elément & semi-conducteur

Element, das den Strom eines elektrischen Stromkreises durch gesteuerte Leitfahigkeit eines Halbleiters schaltet.

2.3.3 de: Schaltglied (eines Hilfsstromschalters)
en: Contact element (of a control switch)
fr.  Elément de contact (d’un auxiliaire de commande)

Die festen und bewegbaren, leitenden und isolierenden Teile eines Hilfsstromschalters, die zum Offnen und
SchlieBen eines einzelnen Strompfades notwendig sind.

ANMERKUNG 1: Schaltglied und Betatigungssystem durfen eine Einheit bilden, aber es dirfen auch ein oder mehrere
Schaltglieder mit einem oder mehreren Betatigungssystemen kombiniert werden. Die Antriebssysteme dirfen unter-
schiedlich sein.

ANMERKUNG 2: Begriffe fiir unterschiedliche Arten von Schaltgliedern sind in 2.3.3.1 bis 2.3.3.10 angegeben.
ANMERKUNG 3: Diese Definition schlie8t Spulen und Magnetsysteme nicht ein.
Die folgenden Begriffe gelten fir ein einzelnes Schaltglied eines Hilfsstromschalters:
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2.3.3.1 de: Schaltglied mit Einfachunterbrechung (siehe Bilder 4a) und 4c))
en: Single gap contact element (see figures 4a) and 4c))
fr:  Elément de contact & simple coupure (voir figures 4a) et 4c))

Schaltglied, das den Strompfad seines Stromkreises nur an einer Stelle 6ffnet oder schlief3t.

2.3.3.2 de: Schaltglied mit Doppelunterbrechung (siehe Bilder 4b), 4d) und 4e))
en: Double gap contact element (see figures 4b), 4d) and 4e))
fr.  Elément de contact & double coupure (voir figures 4b), 4d) et 4e))
Schaltglied, das den Strompfad seines Stromkreises an zwei in Reihe liegenden Stellen &ffnet oder schlief3t.

2.3.3.3 de: SchlieRRer
en: make-contact element (normally open)
fr:  Elément de contact & fermeture (normalement ouvert)

Schaltglied, das einen Strompfad schlie3t, wenn der Hilfsstromschalter betatigt wird.

2.3.3.4 de: Offner
en: Break-contact element (normally closed)
fr.  Elément de contact & ouverture (normalement fermé)

Schaltglied, das einen Strompfad 6ffnet, wenn der Hilfsstromschalter betétigt wird.

2.3.3.5 de: Wechsler (siehe Bilder 4c), 4d) und 4e))
en: Change-over contact element (see figures 4c), 4d) and 4e))
fr;  Eléments de contact a deux directions (voir figures 4c), 4d) et 4e))

Kombination aus einem SchlieRer und einem Offner.

2.3.3.6  de: Wischer

en: Pulse (fleeting) contact element

fr:  Elément de contact de passage
Schaltglied, das wihrend eines Teiles des Schaltweges, beim Ubergang von einer Stellung in die andere, einen
Stromkreis voribergehend 6ffnet oder schlieft.
2.3.3.7 de: Elektrisch gegeneinander isolierte Schaltglieder

en: Electrically separated contact elements

fr.  Eléments de contact électriquement séparés
Schaltglieder, die zum selben Hilfsstromschalter gehodren, die aber so gegeneinander isoliert sind, daf? sie in elek-
trisch getrennten Stromkreisen einsetzbar sind [IEV 441-15-24].
2.3.3.8 de: Betatigungsunabhangiges (Sprung-)Schaltglied

en: Independent (snap) action contact element

fr;  Elément de contact & action brusque indépendante
Schaltglied eines handbetatigten oder automatischen Steuergeréates, in dem die Geschwindigkeit der sich bewe-
genden Kontakte im wesentlichen unabhéngig von der Betatigungsgeschwindigkeit ist.
2.3.3.9 de: Betatigungsabhangiges (Schleich-)Schaltglied

en: Dependent action contact element

fr.  Elément de contact & action dépendante
Schaltglied eines handbetatigten oder automatischen Steuergerates, in dem die Geschwindigkeit der sich bewe-
genden Kontakte von der Betatigungsgeschwindigkeit abhangt.
2.3.3.10 de: Schalteinheit

en: Contact unit

fr:  Unité de contact

Schaltglied oder Schaltgliedkombination, die mit ahnlichen Einheiten kombiniert und durch ein gemeinsames
Betatigungssystem angetrieben werden kann.
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2.3.4 de: Druckknopf
en: Button
fr:  Bouton
Das auRere Ende des Bedienteiles eines Drucktasters, auf das die Betatigungskraft ausgelibt wird.

2.3.4.1 de: Bindiger Druckknopf
en: Flush-button
fr:  Bouton affleurant
Druckknopf, der in der unbetétigten Stellung mit der feststehenden, ihn umgebenden Oberflache bindig ist, und
in der betéatigten Stellung unterhalb dieser Oberflache ist.
2.3.4.2 de: Versenkter Druckknopf
en: Recessed button
fr.  Bouton en retrait
Druckknopf, der in der unbetéatigten und in der betatigten Stellung unterhalb der umgebenden feststehenden Ober-
flache ist.
2.3.4.3 de: Langer Druckknopf
en: Extended button
fr.  Bouton dépassant
Druckknopf, der in der unbetatigten und in der betétigten Stellung tGber der umgebenden feststehenden Oberfla-
che hervorsteht.
2.3.4.4 de: Pilzdruckknopf
en: Mushroom button
fr.  Bouton coup de poing
Druckknopf, dessen vorstehendes Ende einen vergrof3erten Durchmesser hat.

235 de: Rastmechanismus (eines Drehschalters)
en: Locating mechanism (of a rotary switch)
fr.  Mécanisme de maintien en position (d’'un commutateur rotatif)
Der Teil des Betatigungssystems, der das Bedienteil und/oder die Schaltglieder in ihrer Stellung halt.

2.3.6 de: Anschlag
en: End stop
fr.  Butée
Einrichtung, die den Weg eines bewegbaren Teils begrenzt.
ANMERKUNG: Ein Anschlag darf auf das Bedienteil oder auf das Schaltglied wirken.

2.4 Betéatigung von Hilfsstromschaltern
24.1 Betéatigung von Hilfsschitzen

2.4.1.1 de: Verzbgerung ,e“ (eines Schaltgliedes)
en: e-delay (of a contact element)
fr:  Temporisation e (d’'un élément de contact)

Verzogerung der Kontaktbetatigung eines Hilfsschitzes nach dem Einschalten des Erregerstromes des Schutz-
magneten.

Beispiel: Verzégerung des SchlieBens von SchlieRern (Einschaltverzégerung).

2.4.1.2 de: Verzégerung ,d“ (eines Schaltgliedes)
en: d-delay (of a contact element)
fr.  Temporisation d (d’'un élément de contact)

Verzégerung der Kontaktbetéatigung eines Hilfsschiitzes nach dem Ausschalten des Erregerstromes des Schiitz-
magneten.

Beispiel: Verzdgerung des Offnens von SchlieRern (Ausschaltverzégerung).

ANMERKUNG zu 2.4.1.1 und 2.4.1.2: Die Begriffe Verzégerung ,e“und ,d“kdnnen auf jede Schaltgliedart angewendet
werden (siehe 2.3.3).
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2.4.1.3 de: Nichteinstellbare Verzdégerung (eines Schaltgliedes)
en: Fixed delay (of a contact element)
fr.  Temporisation fixe (d'un élément de contact)

Verzégerung der Betatigung eines Schaltgliedes eines Hilfsschiitzes, deren Dauer nicht einstellbar ist.

2.4.1.4 de: Einstellbare Verzogerung (eines Schaltgliedes)

en: Adjustable delay (of a contact element)

fr.  Temporisation réglable (d’'un élément de contact)
Verzégerung der Betatigung eines Schaltgliedes eines Hilfsschiitzes, die auch beim eingebauten Hilfsschiitz ein-
stellbar ist.

2.4.2 Betatigung von Hilfsstromschaltern als Begrenzer, Regler, Wachter
(automatische Hilfsstromschalter)

2.4.2.1 de: WirkungsgroRRe
en: Actuating quantity
fr.  Grandeur d’action

Die physikalische Grof3e, deren Wert fir die Betatigung des automatischen Hilfsstromschalters entscheidend ist.

2.4.2.2 de: Ansprechwert
en: Operating value
fr:  Valeur de fonctionnement

Der Wert der Wirkungsgrolie, der fir die Betatigung eines automatischen Hilfsstromschalters ausreicht.

2.4.2.3 de: Ruckfallwert
en: Return value
fr.  Valeur de retour
Der Wert der WirkungsgroRRe, der wieder erreicht werden muf3, damit ein betatigter automatischer Hilfsstromschal-
ter in seine Ruhestellung zuriickkehrt.
2.4.2.4 de: Differenzwert
en: Differential value
fr:  Valeur différentielle

Die Differenz zwischen Ansprech- und Rickfallwert.
2.4.3 Betatigung von Drehschaltern

2.4.3.1 de: Definierte Stellung (abgekirzt: Stellung) (eines Drehschalters)
en: Definite position (abbreviation: position) (of a rotary switch)
fr:  Position définie (abréviation: position) (d’'un commutateur rotatif)
Stellung, in die der Rastmechanismus den Drehschalter hineinzieht und so lange festhélt, wie das Betatigungs-
moment einen bestimmten Wert nicht Uberschreitet.
2.4.3.2 de: Raststellung
en: Position of rest
fr:  Position de repos
Eine stabile (definierte) Stellung, in die der Rastmechanismus den Drehschalter durch gespeicherte Energie hin-
einzieht und in der er ihn halt.
2.4.3.3 de: Ubergangsstellung
en: Transit position
fr.  Position transitoire

Eine (definierte) Stellung, in der der Rastmechanismus eine gewollte deutliche Anderung im Betatigungsmoment
hervorruft oder in der das Bedienteil nicht selbstéandig bleiben kann.
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2.4.3.4 de: Endtaststellung
en: Biased position
fr.  Position de rappel

Eine (definierte) Stellung eines Drehschalters, in der die Drehung durch einen Anschlag begrenzt ist und aus der
er durch gespeicherte Energie (z. B. Feder) in eine Raststellung zuriickkehrt.

ANMERKUNG: Wahrend de_:_s Uberganges von einer Endtaststellung in die benachbarte Raststellung darf der Dreh-
schalter eine oder mehrere Ubergangsstellungen durchlaufen.
2.4.3.5 de: Verklinkte Stellung
en: Latched position
fr.  Position d’accrochage
Eine Endtaststellung, in der der Riickstellmechanismus durch eine Klinke gehalten wird.
ANMERKUNG: Die Klinke darf manuell oder auf andere Weise geldst werden.

2.4.3.6 de: Verriegelte Stellung
en: Locked position
fr:  Position verrouillée
Eine (definierte) Stellung, in der der Drehschalter durch eine zusatzliche Betéatigung festgehalten wird.
ANMERKUNG: Die Verriegelung darf erreicht werden, z. B. durch Drehen eines Schllssels, durch Betatigung eines
Hebels.
2.4.3.7 de: Schaltdiagramm
en: Operating diagram
fr.  Diagramme de fonctionnement

Darstellung der Arbeitsweise der Schaltglieder eines Drehschalters in Abhéngigkeit von der Stellung des Bedien-
teils.

244 Betétigung mechanisch angetriebener Hilfsstromschalter

2.4.4.1 de: Vorlauf des Bedienteils (GréRBe ,a“ in Bild 2)

en: Pre-travel of the actuator (dimension ,a“in figure 2)

fr.  Course d'approche (ou précourse) de I'organe de commande (cote ,a“de la figure 2)
Der maximale Weg des Bedienteils, bei dem noch keine Bewegung der Schaltglieder erfolgt.

2.4.4.2 de: Nachlauf des Bedienteils
en: Over-travel of the actuator
fr.  Course résiduelle (ou surcourse) de I'organe de commande
Der Weg des Bedienteils, nachdem alle Schaltglieder ihre Schlie3-(Offen-)Stellung erreicht haben.

2.4.4.3 de: Direkte Einwirkung
en: Direct drive
fr:  Liaison directe
Verbindung zwischen Bedienteil und Schaltglied, die jeglichen Vorlauf des Bedienteils ausschlief3t.

2.4.4.4 de: Zwangslaufige Einwirkung
en: Positive drive
fr: Liaison dépendante
Verbindung zwischen Bedienteil und Schaltglied, durch die die auf das Bedienteil ausgelbte Kraft direkt auf das
Schaltglied Gbertragen wird.
2.4.45 de: Nichtzwangslaufige Einwirkung
en: Limited drive
fr:  Liaison indépendante
Verbindung zwischen Bedienteil und Schaltglied, die die auf das Schaltglied Ubertragene Kraft begrenzt.

2.4.4.6 de: Mindestanfangskraft (oder -moment)
en: Minimum starting force (or moment)
fr.  Effort (ou moment) initial minimal
Die kleinste Kraft (oder Moment), die (das) den Vorlauf des Bedienteils beginnen laft.
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2.4.4.7 de: Mindestbetatigungskraft (oder -moment)
en: Minimum actuating force (or moment)
fr:  Effort (ou moment) d’action minimal
Die kleinste auf das Bedienteil auszuiibende Kraft (oder Moment), die (das) notwendig ist, alle Schaltglieder in ihre
Schlie3-(Offen-)Stellung zu bringen.
2.4.4.8 de: Vorlauf des Schaltgliedes (GroRe ,b“ in Bild 2)
en: Pre-travel of the contact element (dimension ,b“in figure 2)
fr.  Course d’approche (ou précourse) de I'élément de contact (cote ,b“de la figure 2)
Der Weg innerhalb des Schaltgliedes, bevor die Kontakte schlieBen (6ffnen).

2.4.49 de: Nachlauf des Schaltgliedes (GroRe ,d“ in Bild 2)
en: Over-travel of the contact element (dimension ,,d“in figure 2)
fr.  Course résiduelle (ou surcourse) de I'élément de contact (cote ,d“de la figure 2)
Der Weg innerhalb des Schaltgliedes, nachdem die Kontakte ihre SchlieR-(Offen-)Stellung erreicht haben.

2.4.4.10 de: Prelldauer
en: Bounce time
fr.  Temps de rebondissement

Fir einen Kontakt, der seinen Stromkreis schlief3t (6ffnet), ist dies die Zeitspanne zwischen dem ersten Schliel3en
(Offnen) und dem endgiiltigen SchlieRen (Offnen) [IEV 446-17-13].

3 Einteilung

3.1  Schaltglieder
Schaltglieder dirfen wie folgt eingeteilt werden nach:
a) Gebrauchskategorien (siehe 4.4);
b) elektrischen, auf den Gebrauchskategorien basierenden Bemessungsdaten (siehe Anhang A);
c) einem der folgenden Bauform-Buchstaben (siehe Bild 4):
1. Bauform A — SchlieRer mit Einfachunterbrechung,
Bauform B — Offner mit Einfachunterbrechung,
Bauform C — Wechsler mit Einfachunterbrechung und drei Anschliissen-,
Bauform X — Schliel3er mit Doppelunterbrechung,

a b~ D

Bauform Y — Offner mit Doppelunterbrechung,
6. Bauform Z — Wechsler mit Doppelunterbrechung und vier Anschliissen;
d) anderen, nicht unter c) enthaltenen Arten.

ANMERKUNG 1: Die zwei bewegbaren Schaltstiicke in Bild 4e) sind voneinander elektrisch isoliert (siehe 2.3.3.7).
ANMERKUNG 2: Es wird unterschieden zwischen Wechslern mit und ohne Uberlappung. Bei Wechslern mit Uber-
lappung sind beide Stromkreise wéhrend eines Teils der Schaltstlickbewegung gleichzeitig geschlossen. Bei Wechs-
lern ohne Oberlappung sind beide Stromkreise wahrend eines Teils der Schaltstiickbewegung gleichzeitig gedffnet.
Wenn nichts anderes angegeben wird, handelt es sich um Wechsler ohne Uberlappung.

3.2 Hilfsstromschalter

Hilfsstromschalter dirfen nach dem Schaltglied und der Art des Betatigungssystems eingeteilt werden, z. B.

Drucktaster, Bauform X.

3.3  Steuergerate

Steuergerate durfen nach dem Hilfsstromschalter und dem zugehdrigen Gerat im Steuerstromkreis eingeteilt wer-

den, z. B. Drucktaster mit Leuchtmelder.

3.4  Verzogerte Schaltelemente

Es wird nach der Art, wie die Verzégerung erreicht wird, unterschieden, z. B. elektrische, magnetische, mechani-

sche oder pneumatische Verzdégerung.

3.5  Einbau der Hilfsstromschalter

Der Einbau der Hilfsstromschalter darf nach der Grof3e des Befestigungsloches eingeteilt werden, z. B. D12, D 16,
D22, D30 (siehe 6.3.1).
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4 Kennzeichnende Merkmale

4.1  Zusammenstellung der kennzeichnenden Merkmale

Die kennzeichnenden Merkmale von Steuergeraten und Schaltelementen sollen, falls zutreffend, wie folgt festge-
legt werden:

— Art des Steuergerates (siehe 4.2);

— Bemessungs- und Grenzwerte flir Schaltelemente (siehe 4.3);
— Gebrauchskategorien der Schaltelemente (siehe 4.4);

— Ubliche und uniibliche Lastbedingungen (siehe 4.3.5);

— Schaltliberspannungen (siehe 4.9).

4.1.1 de: Funktion der Hilfsstromschalter
en: Operation of a control switch
fr.  Fonctionnement d’'un auxiliaire de commande

Hilfsstromschalter dienen in erster Linie zum Schalten der fir die verschiedenen Gebrauchskategorien in Tabelle 1
beschriebenen Lasten.

Andere Anwendungsmadéglichkeiten, z. B. das Schalten von Glihlampen, kleinen Motoren, werden nicht im einzel-
nen in dieser Norm behandelt, aber in 4.3.5.2 erwahnt.

4.1.1.1 de: Ubliche Betriebsbedingungen
en: Normal conditions of use
fr.  Conditions normales d’emploi

Ublicherweise wird ein Hilfsstromschalter zum SchlieRen, Geschlossenhalten und Offnen von Stromkreisen ver-
wendet, die den Gebrauchskategorien in Tabelle 1 entsprechen. Siehe auch Tabelle 4.

4.1.1.2 de: Unibliche Betriebsbedingungen
en: Abnormal conditions of use
fr.  Conditions anormales d’emploi

Unubliche Betriebsbedingungen diirfen z. B. dann auftreten, wenn ein Elektromagnet versagt, obwohl er erregt ist.
Siehe Tabelle 5.

Ein Hilfsstromschalter muR die bei derartigen Bedingungen auftretenden Stréme ausschalten kénnen.

4.2  Art des Steuergerates oder des Schaltelementes
Folgendes muf3 festgelegt werden:

421 de: Art des Steuergeréats
en: Kind of control circuit device
fr.  Nature de I'appareil pour circuit de commande
— manuell betétigte Hilfsstromschalter, z. B. Drucktaster, Drehschalter, Fu3schalter;
— elektromagnetisch betatigte Hilfsstromschalter, verzogert oder unverzogert, z. B. Hilfsschiitze;

— automatisch betatigte Hilfsstromschalter als Begrenzer, Regler, Wachter, z. B. druckabhangige Hilfsstrom-
schalter, temperaturabhangige Hilfsstromschalter (Thermostate), Programmschalter;

— Positionsschalter;
— zu Hilfsstromschaltern gehdérige Gerate, z. B. Leuchtmelder.

4.2.2 de: Art des Schaltelements
en: Kind of switching elements
fr.  Nature des éléments de commutation

— Hilfskontakte von Schaltgeraten (z. B. Schiitz, Leistungsschalter), die nicht ausschlieRlich fur die Spule die-
ses Gerats gebraucht werden;

Verriegelungskontakte von Tiren von Gehausen;

Kontakte im Steuerstromkreis von Drehschaltern;

— Kontakte im Steuerstromkreis von Uberlastrelais.

423 de: Anzahl der Pole
en: Number of poles
fr.  Nombre de poles
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