DEUTSCHE NRM Februar 2005

DIN EN 60947-5-1
(VDE 0660 Teil 200)

=,
=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
wetz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.130.20 Ersatz fiir

DIN EN 60947-5-1
(VDE 0660 Teil 200):2000-08
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Niederspannungsschaltgerate —

Teil 5-1: Steuergerate und Schaltelemente —
Elektromechanische Steuergerate

(IEC 60947-5-1:2003);

Deutsche Fassung EN 60947-5-1:2004

Low-voltage switchgear and controlgear —

Part 5-1: Control circuit devices and switching elements —
Electromechanical control circuit devices

(IEC 60947-5-1:2003);

German version EN 60947-5-1:2004

Appareillage a basse tension —

Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande —
Appareils électromécaniques pour circuits de commande

(CEI 60947-5-1:2003);

Version allemande EN 60947-5-1:2004
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DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2005-02
Beginn der Gultigkeit
Die von CENELEC am 2004-05-01 angenommene EN 60947-5-1 gilt als DIN-Norm ab 2005-02-01.

Daneben darf DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2000-08 noch bis 2007-02-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60947-5-1/A3 (VDE 0660 Teil 200/A3):2002-05.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 431 ,Niederspannungsschaltgerate und
-kombinationen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 17B ,Low-voltage switchgear and controlgear” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2006 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2000-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Priifung der Isolationseigenschaften wurde gedndert.
b) Die EMV-Anforderungen wurden grundlegend Uberarbeitet.

¢) Anhang J mit Anforderungen fur Leuchtmelder wurde geandert und um Anforderungen fir Signalsaulen
erweitert.

d) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert und die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

VDE 0660:1915-07,1928-07,1952-12

VDE 0660 Teil 2:1986-09, 1969-08

DIN 57660 Teil 200/VDE 0660 Teil 200:1982-09, 1992-07
DIN 57660 Teil 201/VDE 0660 Teil 201:1982-09

DIN 57660 Teil 202/VDE 0660 Teil 202:1982-09

DIN 57660 Teil 203/VDE 0660 Teil 203:1982-09

DIN 57660 Teil 204/VDE 0660 Teil 204:1982-09

DIN 57660 Teil 205/VDE 0660 Teil 205:1982-09

DIN VDE 0660 Teil 206:1986-10

DIN VDE 0660 Teil 207:1986-10

DIN EN 60947-5-1/A1 (VDE 0660 Teil 200/A1):1997-01
DIN EN 60947-5-1/A12 (VDE 0660 Teil 200/A12):1997-11
DIN EN 60947-5-1/A2 (VDE 0660 Teil 200/A2):1998-02
DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):1999-01

DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)/Ber. 1:2000-03
DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2000-08
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050-441:1984

IEC 60050-
441/A1:2000

IEV 441:1990

IEC 60050-446:1983

EN 60068-2-6:1995

IEC 60068-2-6:1995
+ Corrigendum 1995

DIN EN 60068-2-6:1996-05

EN 60068-2:1999

IEC 60068-2-14:1984
+ A1:1986

DIN EN 60068-2-14:2000-08

EN 60068-2-27:1993

IEC 60068-2-27:1987

DIN EN 60068-2-27:1995-03

EN 60068-2-30:1999

IEC 60068-2-30:1980
+ A1:1985

DIN EN 60068-2-30:2000-02

EN 60073:2002 IEC 60073:2002 DIN EN 60073 VDE 0199
(VDE 0199):2003-05
EN 60112:2003 IEC 60112:2003 DIN EN 60112 VDE 0303 Teil 11

(VDE 0303 Teil 11):2003-11

DIN EN 60112 Berichtigung 2
(VDE 0303 Teil 11
Berichtigung 2):2004-02

VDE 0303 Teil 11
Berichtigung 2

Normen der Reihe
EN 60255

Normen der Reihe
IEC 60255

Normen der Reihe
DIN EN 60255
(VDE 0435)

Normen der Reihe
VDE 0435

EN 60417-2:1999

IEC 60417-2:1998

DIN EN 60417-2:2000-05

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

EN 60617 IEC 60617 DIN EN 60617 -

EN 60947-1:1999 IEC 60947-1:1999 DIN EN 60947-1 VDE 0660 Teil 100
+ A1:2000 + A1:2000 (VDE 0660 Teil 100):2002-12

+ A2:2001 + A2:2001

ersetzt durch:
EN 60947-1:2004

ersetzt durch:
IEC 60947-1:2004

ersetzt durch:
DIN EN 60947-1
(VDE 0660 Teil 100):2005-01

VDE 0660 Teil 100

Full document details: DIN EN 60947-5-1:2005-02
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Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60947-4-1:2001
+ A1:2002

IEC 60947-4-1:2000
+ A1:2002

DIN EN 60947-4-1
(VDE 0660 Teil 102):2003-09

DIN EN 60947-4-1 Berichtigung 1
(VDE 0660 Teil 102
Berichtigung 1):2004-04

VDE 0660 Teil 102

VDE 0660 Teil 102
Berichtigung 1

EN 61000-4-2:1995

IEC 61000-4-2:1995

DIN EN 61000-4-2

VDE 0847 Teil 4-2

+ A1:1998 + A1:1998 (VDE 0847 Teil 4-2):2001-12

+ A2:2001 + A2:2000

EN 61000-4-3:2002 |IEC 61000-4-3:2002 DIN EN 61000-4-3 VDE 0847 Teil 4-3
+ A1:2002 + A1:2002 (VDE 0847 Teil 4-3):2003-11

EN 61000-4-4:1995 | IEC 61000-4-4:1995 DIN EN 61000-4-4 VDE 0847 Teil 4-4
+ A1:2001 + A1:2000 (VDE 0847 Teil 4-4):2002-07

+ A2:2001 + A2:2001

EN 61000-4-5:1995 | IEC 61000-4-5:1995 DIN EN 61000-4-5 VDE 0847 Teil 4-5
+ A1:2001 + A1:2000 (VDE 0847 Teil 4-5):2001-12

EN 61000-4-6:1996 | IEC 61000-4-6:1996 DIN EN 61000-4-6 VDE 0847 Teil 4-6
+ A1:2001 + A1:2000 (VDE 0847 Teil 4-6):2001-12

EN 61000-4-8:1993 |IEC 61000-4-8:1993 DIN EN 61000-4-8 VDE 0847 Teil 4-8
+ A1:2001 + A1:2000 (VDE 0847 Teil 4-8):2001-12

EN 61000-4-11:1994
+ A1:2001

IEC 61000-4-11:1994
+ A1:2000

DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847 Teil 4-11):2001-12

VDE 0847 Teil 4-11

EN 61000-4-13:2002

IEC 61000-4-13:2002

DIN EN 61000-4-13
(VDE 0847 Teil 4-13):2003-02

VDE 0847 Teil 4-13

EN 61140:2002 IEC 61140:2001 DIN EN 61140 VDE 0140 Teil 1
(VDE 0140 Teil 1):2003-08
EN 55011:1998 CISPR 11:1997 (mod.) |DIN EN 55011 VDE 0875 Teil 11

+ A1:1999
+ A2:2002

+ A1:1999
+ A2:2002

ersetzt durch:
CISPR 11:2003

(VDE 0875 Teil 11):2003-08

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

IEV 441:1990, IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 441: Schaltanlagen, Schalt-
geréte und Sicherungen;, Identisch mit IEC 60050-441:1984.

DIN EN 55011 (VDE 0875 Teil 11):2003-08, Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenz-
geréte (ISM-Geréte) — Funkstérungen — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 11:1997, modifiziert +
A1:1999 + A2:2002); Deutsche Fassung EN 55011:1998 + A1:1999 + A2:2002.

DIN EN 60068-2-6:1996-05, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung Fc: Schwingen, sinusférmig
(IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995); Deutsche Fassung EN 60068-2-6:1995.
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DIN EN 60068-2-14:2000-08, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung N: Temperaturwechsel
(IEC 60068-2-14:1984 + A1:1986),; Deutsche Fassung EN 60068-2:1999.

DIN EN 60068-2-27:1995-03, Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung Ea und Leitfaden: Schocken
(IEC 60068-2-27:1987); Deutsche Fassung EN 60068-2-27:1993.

DIN EN 60068-2-30:2000-02, Umweltprtifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung Db und Leitfaden: Feuchte
Wérme, zyklisch (12 + 12-Stunden-Zyklus) (IEC 60068-2-30:1980 + A1:1985); Deutsche Fassung
EN 60068-2-30:1999.

DIN EN 60073 (VDE 0199):2003-05, Grund- und Sicherheitsregeln flir die Mensch-Maschine-Schnittstelle,
Kennzeichnung — Codierungsgrundsétze fiir Anzeigengeréate und Bedienteile (IEC 60073:2002); Deutsche
Fassung EN 60073:2002.

DIN EN 60112 (VDE 0303 Teil 11):2003-11, Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl
der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003); Deutsche Fassung
EN 60112:2003.

DIN EN 60112 Berichtigung 2 (VDE 0303 Teil 11 Berichtigung 2):2004-02, Berichtigungen zu DIN EN 60112
(VDE 0303 Teil 11):2003-11.

DIN EN 60255 (VDE 0435) (Normen der Reihe), Elektrische Relais.

DIN EN 60417-2:2000-05, Graphische Symbole fiir Betriebsmittel — Teil 2: Originale der Symbole
(IEC 60417-2:1998); Dreisprachige Fassung EN 60417-2:1999.

DIN EN 60617 (Normen der Reihe), Graphische Symbole flir Schaltplédne.

DIN EN 60947-1 (VDE 0660 Teil 100):2002-12, Niederspannungsschaltgeréte — Teil 1: Allgemeine Fest-
legungen (IEC 60947-1:1999 + A1:2000 + A2:2001); Deutsche Fassung EN 60947-1:1999 + A1:2000 +
A2:2001.

DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102):2003-09, Niederspannungsschaltgeréte — Teil 4-1: Schlitze und
Motorstarter — Elektromechanische Schiitze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:2000 + A1:2002); Deutsche
Fassung EN 60947-4-1:2001 + A1:2002.

DIN EN 60947-4-1 Berichtigung 1 (VDE 0660 Teil 102 Berichtigung 1):2004-04, Berichtigungen zu
DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102):2003-09.

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847 Teil 4-2):2001-12, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Priif-
und Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitét
(IEC 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001.

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847 Teil 4-3):2003-11, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif-
und Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
(IEC 61000-4-3:2002 + A1:2002); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:2002 + A1:2002.

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847 Teil 4-4):2002-07, Elektromagnetische Vertrédglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Priif-
und Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stérgré3en/Burst
(IEC 61000-4-4:1995 +A1:2000 + A2:2001); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:12001.

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847 Teil 4-5):2001-12, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 4-5: Priif-
und Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen StoBspannungen (IEC 61000-4-5:1995 + A1:2000);
Deutsche Fassung EN 61000-4-5:1995 + A1:2001.

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847 Teil 4-6):2001-12, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Priif-

und Messverfahren — Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte Stérgré3en, induziert durch hochfrequente Felder
(IEC 61000-4-6:1996 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:1996 + A1:2001.
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DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847 Teil 4-8):2001-12, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-8: Priif-
und Messverfahren — Priifung der Storfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
(IEC 61000-4-8:1993 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-8:1993 + A1:2001.

DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847 Teil 4-11):2001-12, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-11:
Priif- und Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen Spannungseinbriche, Kurzzeitunterbrechungen
und Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-11:1994 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-11:1994 +
A1:2001.

DIN EN 61000-4-13 (VDE 0847 Teil 4-13):2003-02, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-13:
Priif- und Messverfahren — Priifungen der Stérfestigkeit am Wechselstrom-Netzanschluss gegen Ober-
schwingungen und Zwischenharmonische einschlieBlich leitungsgefiihrter StérgréBen aus der Signaliiber-
tragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen (IEC 61000-4-13:2002); Deutsche Fassung

EN 61000 4-13:2002.

DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1):2003-08, Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen
fur Anlagen und Betriebsmittel (IEC 61140:2001); Deutsche Fassung EN 61140:2002.
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EUROPAISCHE NORM EN 60947-5-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2004

ICS 29.120.40; 29.130.20 Ersatz fur EN 60947-5-1:1997 + A1:1999 + A12:1999 + A2:2000

Deutsche Fassung

Niederspannungsschaltgerate
Teil 5-1: Steuergeréate und Schaltelemente —

Elektromechanische Steuergerate
(IEC 60947-5-1:2003)

Low-voltage switchgear and controlgear Appareillage a basse tension

Part 5-1: Control circuit devices and switching Partie 5-1: Appareils et éléments de
elements commutation pour circuits de commande
Electromechanical control circuit devices Appareils électromécaniques pour circuits de
(IEC 60947-5-1:2003) commande

(CEI 60947-5-1:2003)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2004-05-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, D&nemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
et U pEEamdiits
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EN 60947-5-1:2004

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 17B/1297/FDIS, zukinftige 3. Ausgabe von IEC 60947-5-1, ausgearbeitet von
dem SC 17B ,Low-voltage switchgear and controlgear des IEC TC 17 ,Switchgear and controlgear®, wurde
der |IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-05-01 als

EN 60947-5-1 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60947-5-1:1997 + A1:1999 + A12:1999 + A2:2000.

Diese Européische Norm sollte in Verbindung mit EN 60947-1:1999 benutzt werden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop): 2005-02-01

—  spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurliickgezogen werden

mussen (dow): 2007-02-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60947-5-1:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung

als Europaische Norm angenommen.

Full document details: DIN EN 60947-5-1:2005-02
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1 Allgemeines

Die Allgemeinen Festlegungen in IEC 60947-1 gelten fur diese Norm, soweit darauf Bezug genommen wird.
Die zutreffenden Abschnitte der Allgemeinen Festlegungen sowie Tabellen, Bilder und Anhé&nge werden
durch die Angabe |IEC 60947-1 gekennzeichnet, z. B. ,1.2.3 von IEC 60947-1%, ,IEC 60947-1, Tabelle 4“ oder
»+Anhang A von IEC 60947-1“.

1.1  Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Steuergerdte und Schaltelemente zur Steuerung, Signalgabe, Verriegelung usw. vor
Schaltgeraten und Schaltanlagen.

Sie gilt fur Steuergerate mit einer Bemessungsspannung bis 1 000 V Wechselspannung (bis 1 000 Hz) oder
bis 600 V Gleichspannung.

Far Betriebsspannungen unter 100 V Wechsel- oder Gleichspannung siehe 4.3.1.1, Anmerkung 2.

Diese Norm gilt fir spezifische Arten von Steuergeraten wie:
— manuell betétigte Hilfsstromschalter, z. B. Drucktaster, Drehschalter, FuBschalter;
— elektromagnetisch betétigte Hilfsstromschalter, verzégert oder unverzégert, z. B. Hilfsschiitze;

— automatisch betatigte Hilfsstromschalter als Begrenzer, Regler, Wéchter, z. B. druckabhangige Hilfs-
stromschalter, temperaturabhéngige Hilfsstromschalter (Thermostate), Programmschalter;

— Positionsschalter, z. B. durch ein Maschinenteil oder einen Mechanismus betatigte Hilfsstromschalter;

zugeordnete Geréate im Steuerstromkreis, z. B. Leuchtmelder.

ANMERKUNG 1 Ein Steuergerdt umfasst ein oder mehrere Hilfsstromschalter und zugeordnete Gerate wie
Leuchtmelder.

ANMERKUNG 2 Ein Hilfsstromschalter umfasst ein oder mehrere Schaltelemente und ein Betatigungssystem.
ANMERKUNG 3 Ein Schaltelement darf ein Schaltglied oder ein Halbleiterelement sein.
Sie gilt auch fir spezifische Arten von Schaltelementen, die anderen Geraten zugeordnet sind (fiir deren

Hauptstromkreise andere Normen gelten), wie:

— Hilfskontakte eines Schaltgerates (z. B. Schiitz, Leistungsschalter), die nicht ausschlieBlich mit der Spule
dieses Geréates verwendet werden;

— Verriegelungskontakte an Tiren von Gehausen/Umhdllungen;
— Kontakte im Steuerstromkreis von Drehschaltern;
—  Kontakte im Steuerstromkreis von Uberlastrelais.

Hilfsschutze missen auch die Anforderungen und Prifungen der IEC 60947-4-1 erflllen, mit Ausnahme der
Gebrauchskategorie, die dieser Norm entsprechen muss.

Diese Norm schlief3t nicht die Relais nach IEC 60255 oder automatische Regel- und Steuergerate fir den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke ein.

Die Anforderungen an die Farben von Leuchtmeldern, Druckkndpfen usw. sind in der IEC 60073 und auch in
der Publikation 2 der Internationalen Kommission fur Beleuchtung (CIE) enthalten.

Zweck dieser Norm ist, festzulegen:

a) die kennzeichnenden Merkmale von Steuergeréten;

b) die elektrischen und mechanischen Anforderungen in Bezug auf:
1. die unterschiedlichen Funktionen,
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2. die Bemessungsmerkmale und Aufschriften,
3. die Prifungen zum Nachweis der Bemessungsmerkmale;
c) die Anforderungen an die Funktion, denen die Steuergeréte genligen mussen, in Bezug auf:
1. Umgebungsbedingungen, einschlieBlich solche fir Einrichtungen im Gehause,
2. Isolationseigenschaften,
3. Anschlisse/Klemmen.

1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60050(441):1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear, controlgear
and fuses

Amendment 1 (2000)

IEC 60050(446):1983, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 446: Electrical relays

IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
Amendment 1 (1986)

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
(12 + 12 hour cycle)
Amendment 1 (1985)

IEC 60073:2002, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding
principles for identification devices and actuators

IEC 60112:2003, Method for determination of the proof and the comparative tracking indices of solid
insulating materials

IEC 60255 (alle Teile), Electrical relays
IEC 60617 (alle Teile), Graphical symbols for diagrams

IEC 60947-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules
Amendment 1 (2000)
Amendment 2 (2001)

IEC 60947-4-1:2000, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters —
Electromechanical contactors and motor-starters

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 2: Electrostatic discharge immunity test

Amendment 1 (1998)

Amendment 2 (2000)

IEC 61000-4-3:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
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IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test

Amendment 1 (2000)

Amendment 2 (2001)

IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity tests
Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques —
Power frequency magnetic field immunity test
Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-13:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measurement
techniques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low-frequency
immunity tests

IEC 61140:2001, Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment
CISPR 11:1997, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electromagnetic

disturbance characteristics — Limits and methods of measurement
Amendment 1 (1999)

2 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Teils von IEC 60947 gelten die Begriffe von IEC 60947-1 sowie die folgenden
Ergénzungen:

Alphabetisches Begriffsverzeichnis

A

abgedecKter DIUCKKNOPT ......c . ittt e et e s n e e b e sab e e snneeenn s 2.2.2.11
F YTl o1 =T S OPRP PP P OURPRUPRPPRPI 2.3.6
] 0] 1= Tod 1YY o SRS 2422
automatische HilfSStrOMSCRERET .........oooiiii e 2.2.1
B

betétigungsabhéngiges (Schleich-)Schaltglied.............cciiiiiiiiii e 2.3.3.9
betatigungsunabhangiges (Sprung-)Schaltglied.............cooiiie e 2.3.3.8
DUNAIGEr DIUCKKNOPT ...ttt e st sn e st e s b e e s b e e e saneesnneeas 2.3.41
8
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D

definierte Stellung (€iN€S DreNSChAEIS) ... ..oi i 2.4.31
D11 1=1 =T 0 A=Y o S TR UTRUPPRP 2424
AIFEKIE EINWITKUNG . ..ttt et e e et e e e e b e e e e e sab b e e e e aabe e e e s aabe e e e e ennneeeeenres 2443
DrehhilfSSITOMSCRAIET ........ooieiie ettt b e e a e e e be e e s n e e nnee s 22215
Drehknopfschalter (WahISChAIET) .........oeiieiiie et e e e e e e e e e e eeeennnaeeeeanns 2224
D= g ETed o= (Y OO URPPT PP 2.2.2.15
Drehschalter mit begrenztem DIENWEG ........oovii it 22217
Drehschalter mit einer DrehrfiChtUNG ........ocuvioiiii e e 2.2.2.18
D0 Lo (g T o U U OP PP 234
D 0T (= Y O PP SPPPTRUPPPP 22.21
Drucktaster mit verzogerter BEfehlSQabe .............ueveiiiiii i 2229
Drucktaster mit verzogerter RUCKSIEIUNG..........uuiiiiiiiiii et ee e e 22.2.8
DIUCK-ZUG-SCRAIET .......eeiieeie ittt et et et b et e sar e e sabe e e ae e e ane e e sneeeanreenas 2223
E

einstellbare Verzdgerung (eines Schaltgliedes) .........cccueiiiiiiiiiiiiiiice e 241.4
elektrisch gegeneinander isolierte SChaltglieder ...........cooviiiiiiiiii e 2.3.3.7
ENAIASTSTIEIIUNG ...t 2434
F

LU= = (= SRR 2222
G

GEfUNIEr DIUCKKNOPT ... .ot s e e re e sn e e e anne e 22214
9ESChIrMEEr DIUCKKNOPT ... eiiiiiie e e e s e rne e 22212
H

[ P Lo Lo (=T (=T =T 4 T o | PP PTPPPPRTR 2.3.2
L 1Ty (00 0 o] = (=Y S 21.2
HIlfSSTrOMITENNSCRAIET ... ettt e e e e e e et e e e e eme e e e e enneeeeeenneeeeeannes 2.1.3
L

1ANGET DIUCKKNOPT ...ttt et e s r e e r e s e e s e e e s n e e s nee s 2.3.4.3
[I=TE o) (=T ] PP PP PP 2.2.2.10
M

manuell betatigter HilfSStrOMSCRAIIET..........ooeeiiie e e e eneeee e e e 222
LTy (=T = Ted o = (= U PUPPPT PP 2.2.2.19
Mindestanfangskraft (0der -MOMENT)...........ii i e e 2446
Mindestbetatigungskraft (0der -MOMENL)..........oo i e 2447
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N

Nachlauf des BediENTEIIS........co it e e s e e e e mne e e e e neeas 24.42
Nachlauf des SChatGIEAES.........coouiiiiiiiii e n e nees 2449
nichteinstellbare Verzdgerung (eines Schaltgliedes) ..........cuviviiiiiiiinienii e 2413
a1 Tol ) (o T=T (U] T (=T LW o] g o SRR 2.2.2.13
nichtzwangslaufige EINWITKUNG ......oooi e e e e st e e e s s e e e snnaeeessnseneeeennes 2445
(0]

10T OO TTTP 2.3.3.4
P

140 L8 o (< g o] o 1RSSR 2344
POSIIONSSCNAIET ... e e e e e e e e r et e e s e re e e e e ennne e e e e nnees 2213
L =] o =T LY PP PPPPPPPRPR 2.4.4.10
oY=V aaT o 4= o 0 F= (= O 2214
R

Rastmechanismus (eines DreNSCaIErS) ...........ooiiiiiiiiii et 2.3.5
RASTSTEIUNG. ... et a e s e e e s nares 2432
RUCKIAIIWETT ...t e et e et e e e s b b et e e sb et e e s e be e e e s eabe e e e e s aabe e e e sannneeeeenneas 2423
S

RS To] g =1 (o =T =Ty o4 SRR 2.4.3.7
IS To] =) (=1 1] T S 2.3.3.10
IS Tod =1 (=1 1= 03T o | OSSR 2.3.1
Schaltglied (eines HilfSStromSChAIErS) ..........oo i e 2.3.3
Schaltglied mit DOPPElUNIErDIECRUNG ......coiiiiiie et be e saeee s 2.3.32
Schaltglied mit EinfachunterbreChUNQ ............eeie i e e 2.3.3.1
SChIEICNSCHARGIED. ...t et e e b sn e s e e s enn e e e nee s 2.3.3.9
o] 1YY S 2.3.3.3
SChlUSSEIArENSCNAIET ...ttt e ettt e e e et e e e e nae e e e e ennneeeeeenneeas 2.2.2.16
S To] g1 (U TS T Y=Y L= 1] (=Y S 2227
SPrUNGSCRARGIEU. ...t b e sb e e bt e b nne e nae e 2.3.3.8
1 G =Y =Yg o= ) PSPPSR 214
I LT 01=T o[- - | SRR SUREPN 2.1.1
T

TaUMEISTADSCRAIET ... ... e et e e e e e e s s bbb e e e e e e e e e e e s nnnes 2.2.2.20
)

UBEIGANGSSIEIIUNG ...t s s st s st s s st s esss st e s ensnsesesesensssesesesenanaeen 2.4.3.3
UNVErzOGeres HilfSSCNULZ..........c.oo i s 2211
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v

VETKIINKEE STEIUNG ...c..eiitiiitii ittt b e b sa ettt e bt ea bt eab e e b e e neesaeenaeas 2435
VETKINKLEr DIUCKIASTEN ....oeiiiieeiie e et e e e r e 2225
VEITIEGEIE STEIIUNG ...ttt ean e ean e e b e nneenaes 2.4.3.6
VEITIEQEIET DIUCKIASTIEI. ... i e e e e e s s e e e e e s s e s asraaeeeeaaeenan 2.2.2.6
AL ET=T g S G gl I 8T 4 o] o S 2.34.2
VErzOQEmres HlfSSCNULZ.........ooiiiiiie e r e e e e eanes 2212
Verzdgerung ,,d* (€ines SChaltgliedes) ........cuii i e e 2412
Verzdgerung ,&“ (eines SChaltgliedes) ........cuvi i e e 2411
Vorlauf des BEdIENTEIIS .........cocueiiiiiiie e e 24.41
Vorlauf des SChaIGIIEUES ..........eiiiiiieie ittt r e sre e sre e eaneeneenreens 24438
w

L =T = 1= OO PPRSPR P 2.3.35
T (gl <o (o] 1= T PO PP TP SRS PPPTON 24.21
LT T S 2.3.3.6
z

pA (o) 2= F ) (= PP STSOPTRPRP 2222
AT Y= Voo TS = U0 T T =T T (U o o S 2444

2.1 Aligemeine Begriffe

2141

Steuergerat

en: control circuit device

fr: appareil pour circuits de commande

elektrisches Gerat zur Steuerung, Signalgabe, Verriegelung usw. von Schaltgeraten und Schaltanlagen

ANMERKUNG  Steuergerate dirfen zugeordnete Gerate enthalten, die in anderen Normen behandelt werden, wie
Messgerate, Potentiometer, Relais, soweit diese zugeordneten Gerate entsprechend angewendet werden.

21.2

Hilfsstromschalter (fiir Steuer- und Hilfsstromkreise)

en: control switch (for control and auxiliary circuits)

fr: auxiliaire de commande (pour circuits de commande et auxiliaires)

mechanisches Schaltgerat, das die Betatigung von Schaltgerdten steuert, einschlieBlich Signalgabe,
elektrische Verriegelung usw.

ANMERKUNG 1 Ein Hilfsstromschalter besteht aus einem oder mehreren Schaltgliedern mit einem gemeinsamen
Betatigungssystem.

ANMERKUNG 2 Dieser Begriff weicht von [IEV 441-14-46] ab, weil ein Hilfsstromschalter Halbleiterelemente oder
Schaltglieder haben darf (siehe 2.3.2 und 2.3.3).

21.3

Hilfsstromtrennschalter

en: control switch suitable for isolation

fr: auxiliaire de commande apte au sectionnement

Hilfsstromschalter, der in der Offenstellung die Anforderungen der Trennfunktion erfillt (siehe 2.1.19 und
7.2.3.1 b) von IEC 60947-1)

ANMERKUNG Solche Hilfsstromschalter sollen einen héheren Sicherheitsgrad fir Personen bewirken, die an der

gesteuerten Einrichtung arbeiten. Darum missen sie von unterwiesenen Personen von Hand betétigt werden, die im
Falle von Fehlern, z. B. ungenligend gedéffnete Kontakte, reagieren.
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21.4

Steuereinheit

en: control station

fr: poste de commande

Einheit aus einem oder mehreren Hilfsstromschaltern, die in der gleichen Schalttafel oder im gleichen
Gehause untergebracht sind [IEV 441-12-08]

ANMERKUNG Eine Steuereinheit einer Schalttafel oder eines Gehauses darf auch zugehérige Gerate enthalten, z. B.
Potentiometer, Signallampen, Messgerate.

2.2 Hilfsstromschalter

2.2.1

automatische Hilfsstromschalter

en: automatic control switches

fr: auxiliaires automatique de commande

ANMERKUNG Automatische Hilfsstromschalter werden selbststeuernd betatigt (siehe 2.4.5 von IEC 60947-1). Sie
werden auch als Hilfsstromschalter mit Begrenzer, Regler, Wachter bezeichnet (siehe 2.2.18 von IEC 60947-1).

2211

unverzogertes Hilfsschiitz

en: instantaneous contactor relay

fr: contacteur auxiliaire instantané

Hilfsschiitz, das ohne beabsichtigte Verzégerung arbeitet [IEV 441-14-36]

ANMERKUNG Hilfsschitze sind unverzdgert, wenn nichts anderes festgelegt ist.

221.2

verzbgertes Hilfsschiitz

en: time-delay contactor relay

fr: contacteur auxiliaire temporisé

Hilfsschiitz, das mit beabsichtigter Verzdgerung arbeitet [IEV 441-14-37]

ANMERKUNG 1 Die Verzégerung darf auf das SchlieBen (Verzégerung ,&“) und/oder das Offnen (Verzégerung ,d") des
Erregerstromkreises bezogen sein.

ANMERKUNG 2 Ein verzégertes Hilfsschiitz darf auch unverzégerte Schaltglieder enthalten.

221.3

Positionsschalter

en: position switch

fr: interrupteur de position

Hilfsstromschalter, bei dem das Betatigungssystem durch ein sich bewegendes Maschinenteil betatigt wird,
wenn dieses Teil eine vorbestimmte Stellung erreicht hat [IEV 441-14-49]

2214

Programmschalter

en: programmer

fr: programmateur

Hilfsstromschalter mit einer Vielzahl von Schaltgliedern, die nach Befehlsgabe in einer festgelegten Folge
betatigt werden

222

manuell betétigte Hilfsstromschalter

en: manually operated control switch

fr: auxiliaire de commande a manceuvre manuelle

ANMERKUNG  Manuell betétigte Hilfsstromschalter werden durch manuelle Steuerung betatigt (siehe 2.4.4 von
IEC 60947-1).

12
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60947-5-1:2005-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60947-5-1-2005-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60947-5-1-2005-02

EN 60947-5-1:2004

22241

Drucktaster

en: push-button

fr: bouton-poussoir

Hilfsstromschalter mit Kraftspeicherrickstellung (Feder) und mit einem Bedienteil, das durch den von
Menschen ausgefuhrten Druck betétigt wird; im Allgemeinen durch Finger oder Handflache [IEV 441-14-53]

2222

Zugtaster

en: pull-button

fr: bouton a tirer (tirette)

Hilfsstromschalter mit Kraftspeicherriickstellung (Feder) und mit einem Bedienteil, das durch den von
Menschen ausgefuhrten Zug betétigt wird

22.23

Druck-Zug-Schalter

en: push-pull-button

fr: bouton ,pousser-tirer”

Hilfsstromschalter mit einem Bedienteil, das durch den von Menschen ausgeflihrten Druck betétigt wird und
bei entsprechendem Zug in seine Ausgangsstellung zurlickkehrt oder umgekehrt

ANMERKUNG  Es gibt auch Druck-Druck-Schalter, Druck-Dreh-Schalter oder andere Kombinationen.

2224

Drehknopfschalter (z. B. Wahlschalter)

en: rotary button (e. g. selector switch)

fr: bouton rotatif (exemple: commutateur)

Kombination von Drucktasterschaltelementen mit einem Bedienteil, das von Hand gedreht wird (siehe auch
2.2.2.15 bis 2.2.2.18)

ANMERKUNG Ein Drehknopfschalter darf mehr als zwei Stellungen haben und mit oder ohne Kraftspeicherriick-
stellung ausgerdistet sein.

2225

verklinkter Drucktaster

en: latched push-button

fr: bouton-poussoir a accrochage

Drucktaster mit Kraftspeicherriickstellung, der jedoch in der betétigten Stellung verbleibt, bis eine Klinke
durch separate Betéatigung geldst wird

ANMERKUNG Die Klinke darf durch eine nachfolgende Betatigung (z. B. Driicken, Drehen usw.) des gleichen oder
eines zugeordneten Drucktasters oder z. B. durch einen Elektromagneten gelést werden.

2.2.26

verriegelter Drucktaster

en: locked push-button

fr: bouton-poussoir a verouillage

Drucktaster, der durch eine zuséatzliche Betatigung in einer oder mehreren seiner Stellungen verriegelt wird

ANMERKUNG Die Verriegelung darf z. B. durch Drehen der Taste, eines Schllssels, durch Betétigung eines Hebels
erreicht werden.

2227

Schliisseltaster

en: key-operated push-button

fr: bouton-poussoir a clef

Drucktaster, der nur betéatigt werden kann, solange ein Schlissel eingesteckt ist

ANMERKUNG Der Schlisselabzug darf fur jede beliebige Stellung vorgesehen sein.
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2.2.2.8

Drucktaster mit verzégerter Riickstellung

en: time-delay push-button

fr: bouton-poussoir a retour différé

Drucktaster, dessen Schaltglieder nach Aufheben der Bedienungskraft nur nach einer vorbestimmten Zeit-
dauer in die urspriingliche Stellung zuriickkehren

2229

Drucktaster mit verzégerter Befehlsgabe

en: delayed action push-button

fr: bouton-poussoir a action différée

Drucktaster, bei dem der Schaltvorgang erst erfolgt, nachdem die Betatigungskraft fiir eine vorbestimmte Zeit
aufrechterhalten bleibt

2.2.2.10

Leuchttaster

en: illuminated push-button

fr: bouton-poussoir lumineux

Drucktaster mit einer Signallampe im Druckknopf

2.2.2.11

abgedeckter Druckknopf

en: covered push-button

fr: bouton-poussoir couvert

Druckknopf, der gegen unbeabsichtigtes Betatigen durch eine Kappe oder einen Deckel geschitzt ist

22212

geschirmter Druckknopf

en: shrouded push-button

fr: bouton-poussoir a garde

Druckknopf, der gegen unbeabsichtigtes Betatigen aus bestimmten Richtungen geschutzt ist

2.2.2.13

nichtgefiihrter Druckknopf

en: free push-button

fr: bouton-poussoir libre

Druckknopf, der um seine Betatigungsachse unbegrenzt drehbar ist

2.2.2.14

gefiihrter Druckknopf

en: guided push-button

fr: bouton-poussoir guidé

Druckknopf, der sich um seine Betétigungsachse nicht drehen lasst

ANMERKUNG Beispiele gefuhrter Druckkndpfe sind: quadratisches, rechteckiges, mit Flhrungsnase versehenes
Bedienteil.

2.2.2.15

Drehhilfsstromschalter (Abkiirzung: Drehschalter)

en: rotary control switch (abbreviation: rotary switch)

fr: commutateur rotatif de commande (abréviation: commutateur rotatif)
Hilfsstromschalter, der durch Drehbewegung des Bedienteils betétigt wird

2.2.2.16

Schliisseldrehschalter

en: key-operated rotary switch

fr: commutateur rotatif a clef

Drehschalter mit einem Schliissel als Bedienteil

ANMERKUNG Der Schlusselabzug darf fur jede beliebige Stellung vorgesehen sein.
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22217

Drehschalter mit begrenztem Drehweg

en: limited movement rotary switch

fr: commutateur rotatif 8 manoeuvre limitée

Drehschalter mit begrenztem Drehweg seines Bedienteils

2.22.18

Drehschalter mit einer Drehrichtung

en: unidirectional movement rotary switch

fr: commutateur rotatif unidirectionnel

Drehschalter, bei dem das Bedienteil die Drehung in nur einer Richtung zul&dsst

2.2.2.19

Meisterschalter

en: joy stick

fr: auxiliaire a tige guidée

Hilfsstromschalter mit einem Steuerknlippel als Bedienteil. Dieser Steuerkniippel steht in einer seiner
Stellungen senkrecht zur Schalttafel oder dem Gehause und wird durch Winkelédnderung betétigt.

ANMERKUNG 1 Ein Meisterschalter darf mehr als zwei Betatigungsstellungen haben, die verschiedenen Betatigungs-
richtungen zugeordnet sind, und die Schaltglieder unterschiedlich betatigen: Solch ein Meisterschalter wird als Wahl-
meisterschalter bezeichnet.

ANMERKUNG 2 Der Steuerkniippel darf Kraftspeicherriickstellung (Feder) haben.

2.2.2.20

Taumelstabschalter (Taster mit Stangenhebel)

en: wobble stick

fr: auxiliaire a tige libre

Meisterschalter, bei dem alle Schaltglieder unabhéngig von der Auslenkungsrichtung gleichermaBen betatigt
werden

22221

FuBschalter

en: foot-switch (pedal)

fr: interrupteur a pédale

Hilfsstromschalter mit einem Bedienteil, das mit dem Fuf3 betéatigt wird [IEV 441-14-52, modifiziert]

2.3 Teile von Hilfsstromschaltern

2.3.1

Schaltelement

en: switching element

fr: élément de commutation

ein Schaltelement darf ein Halbleiterelement (siehe 2.3.2) oder ein Schaltglied (siehe 2.3.3) sein

2.3.2

Halbleiterelement

en: semiconductor element

fr: élément a semi-conducteur

Element, das den Strom eines elektrischen Stromkreises durch gesteuerte Leitfahigkeit eines Halbleiters
schaltet

233

Schaltglied (eines Hilfsstromschalters)

en: contact element (of a control switch)

fr: élément de contact (d’'un auxiliaire de commande)

feste und bewegbare, leitende und isolierende Teile eines Hilfsstromschalters, die zum Offnen und SchlieBen
eines einzelnen Strompfades notwendig sind
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ANMERKUNG 1 Schaltglied und Betatigungssystem dirfen eine Einheit bilden, aber es dirfen auch ein oder mehrere
Schaltglieder mit einem oder mehreren Betétigungssystemen kombiniert werden. Die Antriebssysteme dirfen
unterschiedlich sein.

ANMERKUNG 2 Begriffe fir unterschiedliche Arten von Schaltgliedern sind in 2.3.3.1 bis 2.3.3.10 angegeben.

ANMERKUNG 3 Dieser Begriff schlieBt Spulen und Magnetsysteme nicht ein.

Die folgenden Begriffe gelten flr ein einzelnes Schaltglied eines Hilfsstromschalters:

2.3.3.1

Schaltglied mit Einfachunterbrechung (siehe Bilder 4a) und 4c))

en: single gap contact element (see figures 4a) and 4c))

fr: élément de contact a simple coupure (voir figures 4a) et 4c))

Schaltglied, das den Strompfad seines Stromkreises nur an einer Stelle 6ffnet oder schlief3t

23.3.2

Schaltglied mit Doppelunterbrechung (siehe Bilder 4b), 4d) und 4e))

en: double gap contact element (see figures 4b), 4d) and 4e))

fr: élément de contact a double coupure (voir figures 4b), 4d) et 4e))

Schaltglied, das den Strompfad seines Stromkreises an zwei in Reihe liegenden Stellen 6ffnet oder schlie3t

2.3.3.3

SchlieBer

en: make-contact element (normally open)

fr: élément de contact a fermeture (normalement ouvert)

Schaltglied, das einen Strompfad schlief3t, wenn der Hilfsstromschalter betétigt wird

2.3.3.4

Offner

en: break-contact element (normally closed)

fr: élément de contact a ouverture (normalement fermé)

Schaltglied, das einen Strompfad 6ffnet, wenn der Hilfsstromschalter betéatigt wird

23.35

Wechsler (siehe Bilder 4c), 4d) und 4e))

en: change-over contact element (see figures 4c), 4d) and 4e))

fr: éléments de contact a deux directions (voir figures 4c), 4d) et 4e))
Kombination aus einem SchlieBer und einem Offner

2.3.3.6

Wischer

en: pulse (fleeting) contact element

fr: élément de contact de passage

Schaltglied, das wahrend eines Teiles des Schaltweges, beim Ubergang von einer Stellung in die andere,
einen Stromkreis vorUbergehend 6ffnet oder schlief3t

2.3.3.7

elektrisch gegeneinander isolierte Schaltglieder

en: electrically separated contact elements

fr: éléments de contact électriquement séparés

Schaltglieder, die zum selben Hilfsstromschalter gehéren, die aber so gegeneinander isoliert sind, dass sie in
elektrisch getrennten Stromkreisen einsetzbar sind [IEV 441-15-24]

2.3.3.8

betitigungsunabhéngiges (Sprung-)Schaltglied

en: independent (snap) action contact element

fr: élément de contact a action brusque indépendante

Schaltglied eines handbetatigten oder automatischen Steuergerates, in dem die Geschwindigkeit der sich
bewegenden Kontakte im Wesentlichen unabhangig von der Betétigungsgeschwindigkeit ist
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2.3.3.9

betdtigungsabhéngiges (Schleich-)Schaltglied

en: dependent action contact element

fr: élément de contact a action dépendante

Schaltglied eines handbetétigten oder automatischen Steuergerétes, in dem die Geschwindigkeit der sich
bewegenden Kontakte von der Betatigungsgeschwindigkeit abhéngt

2.3.3.10

Schalteinheit

en: contact unit

fr: unité de contact

Schaltglied oder Schaltgliedkombination, die mit &hnlichen Einheiten kombiniert und durch ein gemeinsames
Betatigungssystem angetrieben werden kann

234

Druckknopf

en: button

fr: bouton

auBeres Ende des Bedienteiles eines Drucktasters, auf das die Betatigungskraft ausgeubt wird

2.3.41

biindiger Druckknopf

en: flush-button

fr: bouton affleurant

Druckknopf, der in der unbetétigten Stellung mit der feststehenden, ihn umgebenden Oberflache biindig ist,
und in der betétigten Stellung unterhalb dieser Oberflache ist

23.4.2

versenkter Druckknopf

en: recessed button

fr: bouton en retrait

Druckknopf, der in der unbetatigten und in der betétigten Stellung unterhalb der umgebenden feststehenden
Oberflache ist

2.3.4.3

langer Druckknopf

en: extended button

fr: bouton dépassant

Druckknopf, der in der unbetéatigten und in der betatigten Stellung lber der umgebenden feststehenden
Oberflache hervorsteht

2.3.4.4

Pilzdruckknopf

en: mushroom button

fr: bouton coup de poing

Druckknopf, dessen vorstehendes Ende einen vergré3erten Durchmesser hat

2.3.5

Rastmechanismus (eines Drehschalters)

en: locating mechanism (of a rotary switch)

fr: mécanisme de maintien en position (d’'un commutateur rotatif)

Teil des Betatigungssystems, der das Bedienteil und/oder die Schaltglieder in ihrer Stellung hélt

2.3.6

Anschlag

en: end stop

fr: butée

Einrichtung, die den Weg eines bewegbaren Teils begrenzt

ANMERKUNG  Ein Anschlag darf auf das Bedienteil oder auf das Schaltglied wirken.
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2.4 Betitigung von Hilfsstromschaltern

241 Betéatigung von Hilfsschiitzen

2411

Verzogerung ,.e“ (eines Schaltgliedes)

en: e-delay (of a contact element)

fr: temporisation e (d’'un élément de contact)

Verzdégerung der Kontaktbetétigung eines Hilfsschutzes nach dem Einschalten des Erregerstromes des
Schiitzmagneten

Beispiel: Verzdégerung des SchlieBens von SchlieBern (Einschaltverzégerung)

24.1.2

Verzogerung ,,d“ (eines Schaltgliedes)

en: d-delay (of a contact element)

fr: temporisation d (d’'un élément de contact)

Verzdégerung der Kontaktbetatigung eines Hilfsschitzes nach dem Ausschalten des Erregerstromes des
Schatzmagneten

Beispiel: Verzdgerung des Offnens von SchlieBern (Ausschaltverzégerung)

ANMERKUNG zu 2.4.1.1 und 2.4.1.2 Die Begriffe Verzdégerung ,,e“ und Verzégerung ,d‘ kénnen auf jede Schaltgliedart
angewendet werden (siehe 2.3.3).

24.1.3

nichteinstellbare Verzégerung (eines Schaltgliedes)

en: fixed delay (of a contact element)

fr: temporisation fixe (d’'un élément de contact)

Verzdgerung der Betatigung eines Schaltgliedes eines Hilfsschitzes, deren Dauer nicht einstellbar ist

24.1.4

einstellbare Verzégerung (eines Schaltgliedes)

en: adjustable delay (of a contact element)

fr: temporisation réglable (d’'un élément de contact)

Verzdgerung der Betatigung eines Schaltgliedes eines Hilfsschiitzes, die auch beim eingebauten Hilfsschiitz
einstellbar ist

2.4.2 Betétigung von Hilfsstromschaltern als Begrenzer, Regler, Wachter (automatische
Hilfsstromschalter)

2.4.21

WirkungsgroBe

en: actuating quantity

fr: grandeur d’action

physikalische Gré3e, deren Wert fur die Betatigung des automatischen Hilfsstromschalters entscheidend ist

24.2.2

Ansprechwert

en: operating value

fr: valeur de fonctionnement

Wert der WirkungsgrdBe, der flr die Betétigung eines automatischen Hilfsstromschalters ausreicht

2423

Riickfallwert

en: return value

fr: valeur de retour

Wert der Wirkungsgré3e, der wieder erreicht werden muss, damit ein betétigter automatischer Hilfsstrom-
schalter in seine Ruhestellung zurlickkehrt
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24.2.4

Differenzwert

en: differential value

fr: valeur différentielle

Differenz zwischen Ansprech- und Ruickfallwert

2.4.3 Betétigung von Drehschaltern

2.4.31

definierte Stellung (abgekiirzt: Stellung) (eines Drehschalters)

en: definite position (abbreviation: position) (of a rotary switch)

fr: position définie (abréviation: position) (d’'un commutateur rotatif)

Stellung, in die der Rastmechanismus den Drehschalter hineinzieht und so lange fest halt, wie das Be-
tatigungsmoment einen bestimmten Wert nicht Uberschreitet

2.43.2

Raststellung

en: position of rest

fr: position de repos

stabile (definierte) Stellung, in die der Rastmechanismus den Drehschalter durch gespeicherte Energie hin-
einzieht und in der er ihn halt

24.33

Ubergangsstellung

en: transit position

fr: position transitoire )

(definierte) Stellung, in der der Rastmechanismus eine gewollte deutliche Anderung im Betatigungsmoment
hervorruft oder in der das Bedienteil nicht selbststandig bleiben kann

24.3.4

Endtaststellung

en: biased position

fr: position de rappel

(definierte) Stellung eines Drehschalters, in der die Drehung durch einen Anschlag begrenzt ist und aus der
er durch gespeicherte Energie (z. B. Feder) in eine Raststellung zuriickkehrt

ANMERKUNG  Waéhrend des Uberganges von einer Endtaststellung in die benachbarte Raststellung darf der Dreh-
schalter eine oder mehrere Ubergangsstellungen durchlaufen.

2.4.3.5

verklinkte Stellung

en: latched position

fr: position d’accrochage

Endtaststellung, in der der Riickstellmechanismus durch eine Klinke gehalten wird

ANMERKUNG Die Klinke darf manuell oder auf andere Weise geldst werden.

2.4.3.6

verriegelte Stellung

en: locked position

fr: position verrouillée

(definierte) Stellung, in der der Drehschalter durch eine zusatzliche Betatigung festgehalten wird

ANMERKUNG Die Verriegelung darf erreicht werden, z. B. durch Drehen eines Schlissels, durch Betétigung eines
Hebels.
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2.4.3.7

Schaltdiagramm

en: operating diagram

fr: diagramme de fonctionnement

Darstellung der Arbeitsweise der Schaltglieder eines Drehschalters in Abhangigkeit von der Stellung des
Bedienteils

2.4.4 Betdatigung mechanisch angetriebener Hilfsstromschalter

2444

Vorlauf des Bedienteils (GréBe ,a“ in Bild 2)

en: pre-travel of the actuator (dimension ,,a“ in figure 2)

fr: course d’approche (ou précourse) de I'organe de commande (cote ,a" de la figure 2)
maximaler Weg des Bedienteils, bei dem noch keine Bewegung der Schaltglieder erfolgt

244.2

Nachlauf des Bedienteils

en: over-travel of the actuator

fr: course résiduelle (ou surcourse) de 'organe de commande

Weg des Bedienteils, nachdem alle Schaltglieder ihre Schlie3-(Offen-)Stellung erreicht haben

2443

direkte Einwirkung

en: direct drive

fr: liaison directe

Verbindung zwischen Bedienteil und Schaltglied, die jeglichen Vorlauf des Bedienteils ausschlie3t

2444

zwangslaufige Einwirkung

en: positive drive

fr: liaison dépendante

Verbindung zwischen Bedienteil und Schaltglied, durch die die auf das Bedienteil ausgelbte Kraft direkt auf
das Schaltglied Ubertragen wird

2445

nichtzwangslaufige Einwirkung

en: limited drive

fr: liaison indépendante

Verbindung zwischen Bedienteil und Schaltglied, die die auf das Schaltglied Gbertragene Kraft begrenzt

2.4.4.6

Mindestanfangskraft (oder -moment)

en: minimum starting force (or moment)

fr: effort (ou moment) initial minimal

kleinste Kraft (oder das kleinste Moment), die (das) den Vorlauf des Bedienteils beginnen Iasst

2.4.4.7

Mindestbetatigungskraft (oder -moment)

en: minimum actuating force (or moment)

fr: effort (ou moment) d’action minimal

kleinste auf das Bedienteil auszuiibende Kraft (oder das Moment), die (das) notwendig ist, alle Schaltglieder
in ihre SchlieB-(Offen-)Stellung zu bringen

24438

Vorlauf des Schaltgliedes (GroBe ,,b“ in Bild 2)

en: pre-travel of the contact element (dimension ,,b" in figure 2)

fr: course d’approche (ou précourse) de I’élément de contact (cote ,b" de la figure 2)
Weg innerhalb des Schaltgliedes, bevor die Kontakte schlieBen (6ffnen)
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2449

Nachlauf des Schaltgliedes (GréBe ,,d" in Bild 2)

en: over-travel of the contact element (dimension ,,d" in figure 2)

fr: course résiduelle (ou surcourse) de I'élément de contact (cote ,d" de la figure 2)

Weg innerhalb des Schaltgliedes, nachdem die Kontakte ihre SchlieB-(Offen-)Stellung erreicht haben

24.4.10

Prelldauer

en: bounce time

fr: temps de rebondissement

flr einen Kontakt, der seinen Stromkreis schlieBt (6ffnet), ist dies die Zeitspanne zwischen dem ersten
SchlieBen (Offnen) und dem endgultigen SchlieBen (Offnen) [IEV 446-17-13]

3 Einteilung

3.1 Schaltglieder

Schaltglieder durfen wie folgt eingeteilt werden nach:

a) Gebrauchskategorien (siehe 4.4);

b) elektrischen, auf den Gebrauchskategorien basierenden Bemessungsdaten (siehe Anhang A);
c) einem der folgenden Bauform-Buchstaben (siehe Bild 4):

Bauform A — SchlieBer mit Einfachunterbrechung,

Bauform B — Offner mit Einfachunterbrechung,

Bauform C — Wechsler mit Einfachunterbrechung und drei Anschlissen,

Bauform X — SchlieBer mit Doppelunterbrechung,

Bauform Y — Offner mit Doppelunterbrechung,

@ o~ w =

Bauform Z — Wechsler mit Doppelunterbrechung und vier Anschliissen;
d) anderen, nicht unter c) enthaltenen Arten.

ANMERKUNG 1 Die zwei bewegbaren Schaltstiicke in Bild 4e) sind voneinander elekirisch isoliert (siehe 2.3.3.7).

ANMERKUNG 2 Es wird unterschieden zwischen Wechslern mit und ohne Uberlappung. Bei Wechslern mit Uberlappung
sind beide Stromkreise wéhrend eines Teils der Schaltstiickbewegung gleichzeitig geschlossen. Bei Wechslern ohne
Uberlappung sind beide Stromkreise wahrend eines Teils der Schaltstiickbewegung gleichzeitig gedffnet. Wenn nichts
anderes angegeben wird, handelt es sich um Wechsler ohne Uberlappung.

3.2 Hilfsstromschalter

Hilfsstromschalter dirfen nach dem Schaltglied und der Art des Betatigungssystems eingeteilt werden, z. B.
Drucktaster, Bauform X.

3.3 Steuergerate

Steuergeréate dirfen nach dem Hilfsstromschalter und dem zugehérigen Gerat im Steuerstromkreis eingeteilt
werden, z. B. Drucktaster mit Leuchtmelder.

3.4 \Verzodgerte Schaltelemente

Es wird nach der Art, wie die Verzbgerung erreicht wird, unterschieden, z. B. elektrische, magnetische,
mechanische oder pneumatische Verzdgerung.

21
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60947-5-1:2005-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60947-5-1-2005-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60947-5-1-2005-02

EN 60947-5-1:2004

3.5 Einbau der Hilfsstromschalter

Der Einbau der Hilfsstromschalter darf nach der GréBe des Befestigungsloches eingeteilt werden, z. B. D12,
D16, D22, D30 (siehe 6.3.1).

4 Kennzeichnende Merkmale

4.1 Zusammenstellung der kennzeichnenden Merkmale

Die kennzeichnenden Merkmale von Steuergeraten und Schaltelementen sollen, falls zutreffend, wie folgt
festgelegt werden:

—  Art des Steuergerates (siehe 4.2);

— Bemessungs- und Grenzwerte fur Schaltelemente (siehe 4.3);
— Gebrauchskategorien der Schaltelemente (siehe 4.4);

— Ubliche und unibliche Lastbedingungen (siehe 4.3.5);

— Schaltiiberspannungen (siehe 4.9).

4.1.1 Funktion der Hilfsstromschalter
en: operation of a control switch
fr: fonctionnement d’'un auxiliaire de commande

Hilfsstromschalter dienen in erster Linie zum Schalten der flr die verschiedenen Gebrauchskategorien in
Tabelle 1 beschriebenen Lasten.

Andere Anwendungsmdglichkeiten, z. B. das Schalten von Gluhlampen, kleinen Motoren, werden nicht im
Einzelnen in dieser Norm behandelt, aber in 4.3.5.2 erwahnt.

4.1.1.1  Ubliche Betriebsbedingungen
en: normal conditions of use
fr: conditions normales d’emploi

Ublicherweise wird ein Hilfsstromschalter zum SchlieBen, Geschlossenhalten und Offnen von Stromkreisen
verwendet, die den Gebrauchskategorien in Tabelle 1 entsprechen. Siehe auch Tabelle 4.

4.1.1.2 Unibliche Betriebsbedingungen
en: abnormal conditions of use
fr: conditions anormales d’emploi

Unibliche Betriebsbedingungen durfen z. B. dann auftreten, wenn ein Elektromagnet versagt, obwohl er
erregt ist. Siehe Tabelle 5.

Ein Hilfsstromschalter muss die bei derartigen Bedingungen auftretenden Stréme ausschalten kénnen.

4.2 Art des Steuergerites oder des Schaltelementes

Folgendes muss festgelegt werden:

4.2.1 Art des Steuergerits
en: kind of control circuit device
fr: nature de I'appareil pour circuit de commande

— manuell betatigte Hilfsstromschalter, z. B. Drucktaster, Drehschalter, FuBBschalter;
— elektromagnetisch betatigte Hilfsstromschalter, verzégert oder unverzdgert, z. B. Hilfsschitze;

— automatisch betatigte Hilfsstromschalter als Begrenzer, Regler, Wéchter, z. B. druckabhé&ngige Hilfs-
stromschalter, temperaturabhéngige Hilfsstromschalter (Thermostate), Programmschalter;
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