DEUTSCHE NORM Zuriickgezogen: 2006-11 Marz 2003

Einrichtungen der Informationstechnik — DIN
Sicherheit L b
Teil 1: Allgemeine Anforderungen -
(IEC 60950-1:2001, modifiziert) Deutsche Fassung EN 60950-1:2001 EN 60950 1
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 0805
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
Teil 1
ICS 35.020; 35.260 Ersatz fiir
DIN EN 60950
Information technology equipment — Safety — (VDE 0805):2001-12
Part 1: General requirements und
(IEC 60950-1:2001, modified); Berichtigung 1 zu
German version EN 60950-1:2001 DIN EN 60950
(Berichtigung 1 zu VDE 0805):
2002-06;

Matériels de traitement de I'information — Sécurité —
Partie 1: Prescription générale

(CEI 60950-1:2001, modifiée);

Version allemande EN 60950-1:2001

siehe Beginn der Gultigkeit.

Die Européische Norm EN 60950-1:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit
Die EN 60950-1 wurde am 2001-12-04 angenommen.

Daneben darf DIN EN 60950 (VDE 0805):2001-12 und Berichtigung 1 zu DIN EN 60950 (Berichtigung 1 zu VDE 0805):
2002-06 noch bis 2006-07-01 angewendet werden. (Siehe Nationales Vorwort.)

Fir Erzeugnisse, die vor dem 2006-07-01 der EN 60950:2000 und deren Corrigendum vom Februar 2002, d. h. den durch
EN 60950-1:2001 geé&nderten Festlegungen von DIN EN 60950 (VDE 0805):2001-12 und ihrer Berichtigung 1:2002-06,
entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, durfen diese vorherge-
henden Festlegungen fur die Fertigung noch bis 2005-01-01 (dow nach EN 60950:2000) angewendet werden. (Siehe
Nationales Vorwort.)

Fur Erzeugnisse, die vor dem 2005-01-01 der EN 60950/A11:1997, d. h. den durch EN 60950:2000 geanderten Festlegun-
gen von DIN EN 60950/A11 (VDE 0805/A11):1998-08, entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zer-
tifizierungsstelle nachgewiesen, dirfen diese vorhergehenden Festlegungen fiir die Fertigung noch bis 2005-01-01 ange-
wendet werden. (Siehe Nationales Vorwort.)

Fur Erzeugnisse, die vor dem 1998-08-01 der EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997, d. h. den durch
EN 60950/A11:1997 geanderten Festlegungen von DIN EN 60950 (VDE 0805):1997-11, entsprochen haben, wie durch
den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, dirfen diese vorhergehenden Festlegungen fiir die
Fertigung noch bis 2003-08-01 angewendet werden. (Siehe Nationales Vorwort.)
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Fir Erzeugnisse, die vor dem 1998-08-01 der EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995, d. h. den
durch EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 geénderten Festlegungen von
DIN EN 60950 (VDE 0805):1997-11, entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zerti-
fizierungsstelle nachgewiesen, dirfen diese vorhergehenden Festlegungen fir die Fertigung noch bis
2003-08-01 angewendet werden. (Siehe Nationales Vorwort.)

Fur Erzeugnisse, die vor dem 1997-01-01 der EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993, d.h. den durch
EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 geanderten Festlegungen von DIN EN 60950 (VDE 0805):
1993-11 und DIN EN 60950/A2 (VDE 0805/A2): 1994-09, entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder
durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, durften diese vorhergehenden Festlegungen fiir die Fertigung
noch bis 2002-01-01 angewendet werden. (Siehe Nationales Vorwort.)

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 712.1 ,Gerate der Informationstechnik” des
K 712 ,Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik” der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zusténdig. Die Deutsche Fassung von EN 60950-1 ist vom
UK 712.1 mit Unterstiitzung des Osterreichischen Nationalen Komitees ausgearbeitet und zur Verdffent-
lichung autorisiert worden.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 74/501/CD (VDE 0805/A17):1999-03, E DIN VDE 0805/A16
(VDE 0805/A16):1999-10 und E DIN VDE 0805/A17 (VDE 0805/A17):1999-12.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom IEC TC 74 ,Safety and energy efficiency of IT equipment"
erarbeitet (seit Oktober 2001: IEC TC 108 ,Safety of electronic equipment within the field of audio/video,
information technology and communication technology*).

Das Deutsche Nationale Komitee hatte die Schluss-Entwirfe fiir IEC 60950-1 und EN 60950-1 wegen
bestehender Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Bedingungen fiir Basisisolierung nach 2.3.2 und die
Mindestdicke der Isolierung nach 2.10.5.1 abgelehnt und Verbesserungsvorschlage eingebracht, wurde aber
bei IEC und CENELEC uberstimmt.

Bereits in die vorliegende Norm eingearbeitet ist das von der IEC herausgegebene Corrigendum 1:2002-10
in Gestalt Nationaler FuBnoten an den zu verbessernden Stellen.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt der IEC 60950-1 bis zum Jahr 2004 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurtckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

EN 60950 hat den Status einer (européisch) harmonisierten Norm im Geltungsbereich der Niederspannungs-
richtlinie, die in der Niederspannungsverordnung (TechArbmGV 1) in deutsches Recht umgesetzt ist (siehe
Anhang NA). Mit der Ratifizierung von EN 60950 durch CENELEC (siehe Beginn der Glltigkeit) und ab dem
Zeitpunkt ihrer Umsetzung unter einem nationalen Normungsverfahren ist die Vermutungswirkung gegeben,
dass mit der Einhaltung der vorliegenden Norm den européischen gesetzlichen Anforderungen der Nieder-
spannungsrichtlinie entsprochen wird. MaRgeblich dafir, ob die Einhaltung der vorliegenden Norm auf3erdem
zu der Vermutungswirkung beitrégt, dass auch anderen europdischen gesetzlichen Anforderungen ent-
sprochen wird, ist die Bekanntgabe harmonisierter Normen im Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften.
Daraus wird im Zweifelsfall ersichtlich, welchen Europaischen Richtlinien (EG-Richtlinien) die vorliegende
Norm zugeordnet ist. Zum Beispiel in der etz Elektrotechnische Zeitschrift sowie in den DIN-Mitteilungen +
elektronorm wird laufend auf die Zuordnung hingewiesen.

Die Arbeit des IEC TC 74 an IEC 60950-1 und deren Vorlaufern hat UK 712.1 tatkraftig unterstitzt und dabei
auch die Einspriuche zu frGheren Norm-Entwurfen ausgewertet. Mit Aufnahme der Festlegungen fir den
Anschluss an Telekommunikationsnetze und Kabelverteilsysteme konnten bei TC 74 zugleich weitere
Angleichungen an die Ergebnisse internationaler Normungsarbeiten mit Pilotfunktionen erzielt werden.
Insbesondere gilt dies z. B. fur die dem IEC TC 64 ,Electrical installations of buildings* zugeordnete Pilot-
funktion ,Schutz gegen elektrischen Schlag (gefahrliche Korperstréme)“ sowie die dem IEC SC 28A ,Insu-
lation co-ordination for low-voltage equipment (seit Oktober 2001: IEC TC 109 mit dem selben Titel)
zugeordnete Pilotfunktion ,lIsolationskoordination fir Spannungen bis 1000 V Wechselspannung und 1500 V
Gleichspannung, einschlieRlich der Bemessung von Luft- und Kriechstrecken sowie aller Verfahren zur di-
elektrischen Prifung in Bezug auf die Isolationskoordination®.
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Bedeutsam fiir beide genannten Pilotfunktionen sind die Beratungsergebnisse zum einen des IEC TC 64 mit
Bezug z. B. auf die Normen der Reihe |IEC 60364 und auf IEC 61140 sowie zum anderen des IEC SC 28A
(seit Oktober 2001: IEC TC 109) mit Bezug auf die Normen der Reihe IEC 60664.

Das UK 712.1 setzt seine Bemuhungen in Abstimmung mit K 123 Isolationskoordination fur Nieder-
spannungs-Betriebsmittel“ und K 221 ,Elektrische Anlagen von Geb&auden* zielstrebig fort, um, falls erforder-
lich, die Angleichungen an die einschlagigen Grundnormen mit Pilotfunktionen zu verbessern, auch auf der
Grundlage z. B. der Normen der Reihe DIN VDE 0800 (VDE 0800).

Eine Abstimmung mit den Grundnormen mit Pilotfunktionen ist auch deshalb geboten, weil z. B. mit dem
Anschluss an Telekommunikationsnetze oder Kabelverteilsysteme immer mehr Gerate nach unterschied-
lichen Geratesicherheitsnormen (und seien sie auch lediglich redaktionell unterschiedlich) miteinander
verknupft werden, z.B. Gerate nach den Normen der Reihe DIN EN 61010 (VDE 0411), der Reihe
DIN EN 60335 (VDE 0700), DIN EN 60065 (VDE 0860) und nach der vorliegenden Norm. Als ersten Schritt in
Richtung einer Bereinigung dieser Situation hat die IEC im Oktober 2001 anstelle des TC 74 und des fir
IEC 60065 zustandigen TC 92 das neue TC 108 ,Safety of electronic equipment within the field of
audio/video, information technology and communication technology“ eingesetzt. Der Normungsvorschlag
IEC 108/12/NP fir eine neue Geratesicherheitsnorm mit dem vorlaufigen Titel ,Audio/video, information and
communication technology equipment — Safety requirements® als vorgesehener Ersatz fur IEC 60065 und
IEC 60950-1 wurde den Nationalen Komitees bereits im Juni 2002 zur Abstimmung vorgelegt.

Weitere Erlauterungen siehe DIN VDE 0800-1 (VDE 0800 Teil 1):1989-05 und Nationales Vorwort zu
DIN EN 41003 (VDE 0804 Teil 100):1999-08.

Bilder in der vorliegenden Norm sind — sofern nicht anders angegeben (z. B. durch Bemalf3ung) — lediglich
als erlauternde Zusatzinformationen zu den jeweiligen Festlegungen zu verstehen.

Im Text sind zum besseren Verstandnis einzelne englische Ausdriicke in Klammern hinzugefugt, z. B. bei
den Begriffen oder bei etwas freier Ubersetzten Textstellen.

Erlauterung zum ,,Beginn der Giiltigkeit“ und zu den Ubergangsregelungen

EN 60950-1:2001-12 ist seit 4. Dezember 2001, dem Datum der Annahme (dor) durch das ,Technische Biro
(BT)*“ des CENELEC, fur die Zertifizierung anwendbare Grundlagel). Seit diesem Datum konnten auf der
Grundlage von EN 60950-1 Konformitatszeichen (Prifzeichen) beantragt und Konformitatsbescheinigungen
ausgestellt werden (weshalb seit dem genannten Datum von der DKE das Manuskript fir EN 60950-1
bezogen werden konnte).

Die zu EN 60950/A3:1995 bzw. EN 60950/A4:1997 festgelegten Fristen bis 1.Januar 2002 bzw. 1.Au-
gust 2003 entsprechen den nach dem zuriickgezogenen CENELEC-Memorandum 6 maximal zulassigen
60 Monaten fir eventuell ,notwendige Anderungen im Fertigungsablauf und das Aufbrauchen der Vorrate®.
In Zweifelsfallen, die sich auf EN 60950/A3 beziehen, kann das Manuskript der Deutschen Fassung
EN 60950 + A1 + A2 + A3 vom Oktober 1995 weiterhin von der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main, bezogen
werden.

Abkiirzungen
(soweit nicht in EN 60950-1 erklart)

CCITT Internationaler beratender Ausschuss fiir den Telegraphen- und Fernsprechdienst
[fr: Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique] — seit 1993: ITU-T

CEN  Europaisches Komitee flir Normung [fr: Comité Européen de coordination des Normes], Courbevoie
CIE Internationale Beleuchtungskommission [fr: Commission Internationale de I'Eclairage], Paris

ISDN diensteintegrierendes Digitalnetz [en: integrated services digital network]

1ISO Internationale Organisation fir Normung [en: International Organization for Standardization], Genf
ITU Internationale Fernmeldeunion [en: International Telecommunication Union], Genf

ITU-T Telekommunikations-Standardisierungssektor [en: Telecommunication Standardization Sector] der ITU
(Bestandteil der Referenznummern von Empfehlungen, bei Zitierung alterer Empfehlungen auch anstelle von ,CCITT")

mod  modifiziert (durch gemeinsame CENELEC-Ab&anderungen)

1) Angezeigt in etz Heft 3-4/2002, Seite 62 (im DIN-Anzeiger fir technische Regeln nicht angezeigt).
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Anderungen

Gegentiber DIN EN 60950 (VDE 0805):2001-12 und Berichtigung 1 zu DIN EN 60950 (Berichtigung 1 zu
VDE 0805):2002-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen der EN 60950-1:2001-12 Glbernommen;

b) Anforderungen fir die Speisung aus einem DC-Versorgungsstromkreis aufgenommen;

c) Anforderungen fur den Anschluss an Kabelverteilsysteme aufgenommen;

d) Temperaturen statt Temperaturanderungen;

e) Entflammbarkeits-Klassifizierung von Werkstoffen geandert und erganzt (Teilibersicht siehe 1.2.12.1,
Anmerkung 5);

f)  Entflammbarkeitsprifungen von Werkstoffen auf Normen der Reihe DIN EN 60695 (VDE 0471) umge-
stellt (soweit zutreffend);

g) Anderungen der Nummern von Abschnitten, Anhangen, Bildern und Tabellen siehe ,Tabelle der Num-
mernanderungen” zu Beginn des Stichwortverzeichnisses am Schluss der Norm.

Friihere Ausgaben

VDE 0730 Teil 2:1995-11, 1972-02;

VDE 0730 Teil 2P:1973-12, 1976-06;

DIN IEC 380 /VDE 0806:1981-08;

DIN VDE 0805:1990-05;

DIN VDE 0805/A1:1991-11;

DIN EN 60950 (VDE 0805):1993-11, 1997-11, 2001-12;

DIN EN 60950/A2 (VDE 0805/A2):1994-09;

DIN EN 60950/A11 (VDE 0805/A11):1998-08;

Berichtigung 1 zu DIN EN 60950 (Berichtigung 1 zu VDE 0805):2002-06.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere
Unterlage ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein
Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste giltige Ausgabe der in Bezug genommenen
Norm oder anderen Unterlage.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen
und anderen Unterlagen siehe Tabelle NA.1. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die
angegebenen Ausgaben gultig (geordnet nach der Spalte ,Internationale Norm*“, ersatzweise nach der Spalte
sEuropéische Norm“; ohne Anspruch auf Vollstandigkeit). Siehe auch Nationalen Anhang NB.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern

wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 950 nun IEC 60950 geworden.

Tabelle NA.1

Europdische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

CFR 47, Part 68

CIE 63:1984

ICRP 15:1969/1977

HD 472 S1:1989%

IEC 60038:1983
+ Al1:1994
+ A2:1997

DIN IEC 60038:1987-05

IEC 60050-151:2001

DIN 40200:1981-10?
IEV-Kapitel 151:2002-03

IEC 60050-191:1990

IEV-Kapitel 191:1995

IEC 60050-195:1998
+ Al1:2001

IEV-Kapitel 195:2002-12

IEC 60050-442:1998

IEV-Kapitel 442:1999

HD 384.2 S2:2001

IEC 60050-826:1982
+ A1:1990

+ A2:1995

+ A3:1999

IEC 64/1194A/CD:
2001

DIN VDE 0100-200
(VDE 0100 Teil 200):1998-06

E DIN IEC 60050-826:2001-05

VDE 0100 Teil 200

VDE 0100 Teil 200

EN 60060-2:1994

EN 60060-2/A11:
1998

IEC 60060-2:1994
+ Al1:1996

DIN EN 60060-2

(VDE 0432 Teil 2):1996-03

DIN EN 60060-2/A11

(VDE 0432 Teil 2/A11):1998-09

VDE 0432 Teil 2

VDE 0432 Teil 2/A11

EN 60065:1998 IEC 60065:1998 (mod) | DIN EN 60065 VDE 0860
(VDE 0860):1999-10
EN 60073:1996 IEC 60073:1996 DIN EN 60073 VDE 0199
(VDE 0199):1997-09
2) Nicht Ubereinstimmend.
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC/TR3 60083:1997

HD 566 S1:1990 IEC 60085:1984 DIN IEC 60085 VDE 0301 Teil 1
(VDE 0301 Teil 1):1993-03
HD 214 S2:1980 IEC 60112:1979 DIN IEC 60112 VDE 0303 Teil 1

(VDE 0303 Teil 1):1984-06

EN 60127-1:1991

+ Al1:1999

IEC 60127-1:1988

+ Al1:1999

DIN VDE 0820-1
(VDE 0820 Teil 1):1992-11
DIN EN 60127-1/A1

(VDE 0820 Teil 1/A1):1999-11

VDE 0820 Teil 1

VDE 0820 Teil 1/A1

EN 60127-10:2002

IEC 60127-10:2001

DIN EN 60127-10
(VDE 0820 Teil 10):2002-07

VDE 0820 Teil 10

HD 611.4.1 S1:1992

IEC 60216-4-1:1990

Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0281
HD 21 IEC 60227 (mod) DIN VDE 0281 (VDE 0281)
Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0282

HD 22

IEC 60245 (mod)

DIN VDE 0282 (VDE 0282)

HD 630.2.1 S4:2000

IEC 60269-2-1:2000%

DIN VDE 0636-201
(VDE 0636 Teil 201):2001-08

VDE 0636 Teil 201

Normen der Reihe
EN 60309

Normen der Reihe
IEC 60309 (mod)

Normen der Reihe
DIN EN 60309 (VDE 0623)

VDE 0623

EN 60317-43:1997

IEC 60317-43:1997

DIN EN 60317-43:1997-10

EN 60320-1:2001

IEC 60320-1:2001

DIN EN 60320-1
(VDE 0625 Teil 1):2002-06

VDE 0625 Teil 1

Normen der Reihe
HD 251 bzw.
EN 60335

Normen der Reihe
IEC 60335

Normen der Reihe
DIN VDE 0700 (VDE 0700) bzw.
DIN EN 60335 (VDE 0700)

VDE 0700

HD 384.3 S2:1995

IEC 60364-3:1993
(mod)

DIN VDE 0100-300
(VDE 0100 Teil 300):1996-01

VDE 0100 Teil 300

HD 384.4.41 S2:1996

IEC 60364-4-41:1992
(mod)

+A1:1996

+ A2:19992 3

DIN VDE 0100-410

(VDE 0100 Teil 410):1997-01;
berucksichtigt in

DIN VDE 0800-1

(VDE 0800 Teil 1):1989-052

VDE 0100 Teil 410

VDE 0800 Teil 1

R064-004:1998

IEC 60364-4-444:1996
(mod)

DIN VDE 0100-444
(VDE 0100 Teil 444):1999-10

VDE 0100 Teil 444

HD 384.4.51 S2:1996

prHD 384.4.51 S3:
2002

IEC 60364-4-51:1994
(mod)

IEC 60364-4-51:1997
(mod)® ¥

DIN VDE 0100-510

(VDE 0100 Teil 510):1997-01
E DIN VDE 0100-510

(VDE 0100 Teil 510):1998-10

VDE 0100 Teil 510

VDE 0100 Teil 510

IEC 60364-4-548:1996

DIN V VDE V 0800-2-548
(VDE V 0800 Teil 2-548):1999-10

VDE V 0800 Teil 2-548

IEC 60364-7-707:1984

E DIN VDE 0100-707
(VDE 0100 Teil 707):1989-09%

VDE 0100 Teil 707

2) Nicht Ubereinstimmend.

3)
4)

Ersetzt durch IEC 60364-4-41:2001-08 (Edition 4.0).
Ersetzt durch IEC 60364-5-51:2001-08 (Edition 4.0).
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 132400:1994
+ A2:1998 + A3:1998

IEC 60384-14:1993
+ Al1:1995

DIN EN 132400
(VDE 0565 Teil 1-1):1999-06

VDE 0565 Teil 1-1

IEC 60410:1973

DIN I1SO 2859-1:1993-042
Berichtigung 1:1994-03%

EN 60417-1:1998

IEC 60417-1:1998

DIN EN 60417-1:2000-05

EN 60445:2000

IEC 60445:1999

DIN EN 60445
(VDE 0197):2000-08

VDE 0197

IEC/TR2 60479-1:
1994

DIN V VDE V 0140-479
(VDE V 0140 Teil 479):1996-02;
berucksichtigt in

DIN VDE 0800-1

(VDE 0800 Teil 1):1989-052

VDE V 0140 Teil 479

VDE 0800 Teil 1

EN 60529:1991
+ A1:2000

IEC 60529:1989
+ Al1:1999

DIN EN 60529
(VDE 0470 Teil 1):2000-09

VDE 0470 Teil 1

EN 60617-6:1996

IEC 60617-6:1996

DIN EN 60617-6:1997-08

HD 625.1 S1:1996

IEC 60664-1:1992
(mod)
+ A1:2000?

DIN VDE 0110-1
(VDE 0110 Teil 1):1997-04

VDE 0110 Teil 1

IEC/TR3 60664-4:
1992

Beiblatt 2 zu DIN VDE 0110-1
(Beiblatt 2 zu DIN VDE 0110
Teil 1):1998-08

Beiblatt 2 zu
DIN VDE 0110 Teil 1

EN 60695-2-2:1994
+ Al1:1995

IEC 60695-2-2:1991
+ Al1:1994

DIN EN 60695-2-2
(VDE 0471 Teil 2-2):1996-09

VDE 0471 Teil 2-2

EN 60695-2-11:2001

IEC 60695-2-11:2001

DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471 Teil 2-11):2001-11

VDE 0471 Teil 2-11

IEC 60695-2-20:1995

IEC 60695-10-2:1995

E DIN IEC 89/336/CD
(VDE 0471 Teil 10-2/A1):
1999-05?

VDE 0471 Teil 10-2/A1

IEC 60695-11-3:

E DIN VDE 0471-2-4-2

VDE 0471 Teil 2-4-2

20007 (VDE 0471 Teil 2-4-2):1990-02
- IEC 60695-11-4: E DIN IEC 89/136/CD VDE 0471 Teil 2-4-3
20002 (VDE 0471 Teil 2-4-3):1990-02

EN 60695-11-10:

IEC 60695-11-10:

DIN EN 60695-11-10

VDE 0471 Teil 11-10

1999 1999 (VDE 0471 Teil 11-10):2000-01
EN 60695-11-20: IEC 60695-11-20: DIN EN 60695-11-20 VDE 0471 Teil 11-20
1999 1999 (VDE 0471 Teil 11-20):2000-01
Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe
EN 50083 IEC 60728 DIN EN 50083 (VDE 0855) VDE 0855
Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe
EN 60730 IEC 60730 DIN EN 60730 (VDE 0631) VDE 0631
2) Nicht Ubereinstimmend.
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Zuruckgezogen: 2006-11

Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk

EN 60825-1:1994
+ Al11:1996
+ A2:2001

IEC 60825-1:1993
+ A2:2001

DIN EN 60825-1
(VDE 0837 Teil 1):2001-11

VDE 0837 Teil 1

EN 60825-2:2000

IEC 60825-2:2000

DIN EN 60825-2
(VDE 0837 Teil 2):2001-05

VDE 0837 Teil 2

IEC/TR 60825-9:1999

EN 60851-3:1996

IEC 60851-3:1996

DIN EN 60851-3:1997-05

+ A1:1997 + A1:1997 DIN EN 60851-3/A1:1998-02

EN 60851-5:1996 IEC 60851-5:1996 DIN EN 60851-5:1997-05 -

+ A1:1997 + A1:1997 DIN EN 60851-5/A1:1997-10

EN 60851-6:1996 IEC 60851-6:1996 DIN EN 60851-6:1997-05 -

+ A1:1997 + A1:1997 DIN EN 60851-6/A1:1997-11

- IEC 60884-1:1994 DIN VDE 0620-1 VDE 0620 Teil 1
+ A1:1994 (VDE 0620 Teil 1):2002—012)
+ A2:1995

IEC 60885-1:1987

Normen der Reihe
EN 60947-7

Normen der Reihe
IEC 60947-7

Normen der Reihe
DIN EN 60947-7 (VDE 0611)

VDE 0611

prEN 60950-21:2002

IEC 108/22/FDIS:2002
— IEC 60950-21

E DIN IEC 74/491/CD
(VDE 0805/A14):1998-07?

VDE 0805/A14

IEC 74/585/NP:2001
— IEC 60950-22

IEC 74/584/NP:2001
— IEC 60950-23

EN 60990:1999

IEC 60990:1999

DIN EN 60990
(VDE 0106 Teil 102):2000-10

VDE 0106 Teil 102

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

EN 60998 IEC 60998 DIN EN 60998 (VDE 0613) VDE 0613
Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe
EN 60999 IEC 60999 DIN EN 60999 (VDE 0609) VDE 0609

EN 61000-3-2:20007

EN 61000-3-2:1995/
A14:2000

IEC 61000-3-2:20007

DIN EN 61000-3-2

(VDE 0838 Teil 2):1998-10

DIN EN 61000-3-2/A14

(VDE 0838 Teil 2/A14):2001-01

VDE 0838 Teil 2

VDE 0838 Teil 2/A14

IEC/TR2 61000-3-4:
19982

E DIN IEC 77A/169/CDV
(VDE 0838 Teil 4):1997-04

VDE 0838 Teil 4

EN 61032:1998

IEC 61032:1997

DIN EN 61032
(VDE 0470 Teil 2):1998-10

VDE 0470 Teil 2

EN 61058-1:1992
+ Al1:1992

IEC 61058-1:1990

DIN EN 61058-1
(VDE 0630 Teil 1):1993-05

VDE 0630 Teil 1

EN 61140:2001

IEC 61140:1997

DIN EN 61140
(VDE 0140 Teil 1):2001-08

VDE 0140 Teil 1

EN 61293:1994

IEC 61293:1994

DIN EN 61293:1995-02

2) Nicht Ubereinstimmend.
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 61558-1:1997

+ Al1:1998

IEC 61558-1:1997
(mod)
+ A1:1998

DIN EN 61558-1
(VDE 0570 Teil 1):1998-07
DIN EN 61558-1/A1

(VDE 0570 Teil 1/A1):1998-11

VDE 0570 Teil 1

VDE 0570 Teil 1/Al1

EN 61965:2001

IEC 61965:2000

DIN EN 61965
(VDE 0864 Teil 1):2002-08

VDE 0864 Teil 1

EN 61984:2001 IEC 61984:2001 E DIN EN 61984: VDE 0627
(VDE 0627):2002-09
EN 62079:2001 IEC 62079:2001 DIN EN 62079 VDE 0039

(VDE 0039):2001-11

5)

IEC 62151:2000

-9

EN 55022:1998
+ Corrig.:2001
+ A1:2000

IEC/CISPR 22:1997
(mod) + A1:2000

DIN EN 55022
(VDE 0878 Teil 22):2001-11

VDE 0878 Teil 22

IEC Guide 112:2000

EN ISO 178:1996

ISO 178: 1993
ISO/FDIS 178:2001

DIN EN ISO 178:1997-02

EN ISO 179-1:2000

ISO 179-1: 2000

DIN EN ISO 179-1:2001-06

EN ISO 180:2000 ISO 180: 2000 DIN EN ISO 180:2001-06 -
- ISO 261:1998 DIN ISO 261:1999-11 -
- ISO 262:1998 DIN ISO 262:1999-11 -

EN ISO 527-1: 1996

ISO 527-1:1993
+ Corr. 1:1994

DIN EN ISO 527-1:1996-04

EN ISO 527-2: 1996

ISO 527-2:1993
+ Corr. 1:1994

DIN EN ISO 527-2:1996-07

EN ISO 1043-1:2002

ISO 1043-1:2001

DIN EN ISO 1043-1:2002-06

ISO 2859-1:1999?

DIN ISO 2859-1:1993-04

ISO 3864:1984
ISO/FDIS 3864-1:
20012

E DIN ISO 3864-1:2000-11

ISO 4046:1978

DIN 6730:2000-06%

EN ISO 4892-1:2000

ISO 4892-1:1999

DIN EN ISO 4892-1:2001-09

EN ISO 4892-2:1999

ISO 4892-2:1994

DIN EN ISO 4892-2:2001-11

ISO 4892-4:1994

ISO 7000:1989

DIN 40101-2:1993-02?

EN ISO 8256: 1996

ISO 8256: 1990
+ Techn. Korr. 1:1991

DIN EN ISO 8256:1997-02

ISO 9772:2001

EN ISO 9773:1998

ISO 9773:1998

DIN EN ISO 9773:1998-05

EN 1088:1995

ISO 14119:1998?

DIN EN 1088:1996-02

EN 45020:1998

ISO/IEC Guide 2:1996

DIN EN 45020:1998-07

5) Herausgabe einer Norm zurzeit nicht vorgesehen.

2) Nicht Ubereinstimmend.
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Tabelle NA.1 (abgeschlossen)

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

- ISO/IEC Guide 7:1994 | — _

- CCITT (ITU-T) K.17: |- -
1988

- ITU-T K.21:2000 - -
EN 300253 :2002? ITU-T K.27:1996 - -
- ITU-T K.31:1993 - -

Européaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm

EN 41003:1998 - DIN EN 41003 VDE 0804 Teil 100
(VDE 0804 Teil 100):1999-08

EN 50116:1996 - DIN EN 50116 VDE 0805 Teil 116
(VDE 0805 Teil 116):1997-06

EN 50174-2:2000 - DIN EN 50174-2 VDE 0800 Teil 174-2
(VDE 0800 Teil 174-2):2001-09

EN 50310:2000 - DIN EN 50310 VDE 0800 Teil 2-310

(VDE 0800 Teil 2-310):2001-09
- - DIN 4844-2:2001-02 -

- - DIN 6814-3:2001-01 -
Berichtigung 1:2001-02

- - DIN 7500-1:2000-01 -
- - DIN 40011:1989-08 -
- - DIN 40150:1979-10 -
- - DIN-Fachbericht 36:1992-07 -

_ - DIN VDE 0303-5 VDE 0303 Teil 5
(VDE 0303 Teil 5):1990-07
_ R DIN VDE 0701-240 VDE 0701 Teil 240

(VDE 0701 Teil 240):1986-04
E DIN VDE 0701-240
(VDE 0701 Teil 240):1990-02

- - E DIN VDE 0702-240 VDE 0702 Teil 240
(VDE 0702 Teil 240):1997-09

- - DIN VDE 0800-1 VDE 0800 Teil 1
(VDE 0800 Teil 1):1989-05

- - DIN VDE 0800-2 VDE 0800 Teil 2
(VDE 0800 Teil 2):1985-07

_ R DIN VDE 0800-5 VDE 0800 Teil 5
(VDE 0800 Teil 5):1991-01

- - DIN VDE 0800-8 VDE 0800 Teil 8
(VDE 0800 Teil 8):1989-05

_ - DIN VDE 0800-9 VDE 0800 Teil 9

(VDE 0800 Teil 9):1989-05
- - VBG 125/BGV A 8:1997-01 -

2) Nicht Ubereinstimmend.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)
Literaturhinweise®

DIN-Fachbericht 36, Gliederung der Informationstechnik — Der Versuch einer Kldrung

DIN 4844-2, Sicherheitskennzeichnung — Teil 2: Darstellung von Sicherheitszeichen

DIN 6730, Papier und Pappe — Begriffe

DIN 6814-3, Begriffe in der radiologischen Technik — Teil 3: Dosisgré3en und Dosiseinheiten

DIN 7500-1, Gewindefurchende Schrauben fir metrisches ISO-Gewinde — Teil 1: Formen, Bezeichnung,
Anforderungen

DIN 40011, Elektrotechnik; Erde, Schutzleiter, Fremdspannungsarme Erde; Masse, Schutzisolierung;
Kennzeichnung an Betriebsmitteln

DIN 40101-2, Graphische Symbole fir Einrichtungen; Bildzeichen der ISO 7000 fir die Elektrotechnik
DIN 40150, Begriffe zur Ordnung von Funktions- und Baueinheiten
DIN 40200, Nennwert, Grenzwert, Bemessungswert, Bemessungsdaten — Begriffe

DIN EN 1088, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsétze flr Gestaltung und Auswahl; Deutsche Fassung EN 1088:1995

DIN EN 41003 (VDE 0804 Teil 100), Besondere Sicherheitsanforderungen an Gerdte zum Anschluss an
Telekommunikationsnetze; Deutsche Fassung EN 41003:1998

DIN EN 45020, Normung und damit zusammenhéngende Tétigkeiten — Allgemeine Begriffe
DIN EN 50083 (VDE 0855) Kabelverteilsysteme fiir Ton- und Fernsehrundfunk-Signale K

DIN EN 50116 (VDE 0805 Teil 116), Einrichtungen der Informationstechnik — Stlickprifungen fir die
Fertigung in Bezug auf elektrische Sicherheit; Deutsche Fassung EN 50116:1996

DIN EN 50174-2 (VDE 0800 Teil 174-2), Informationstechnik — Installation von Kommunikationsverkabelung
— Teil 2: Installationsplanung und -praktiken in Geb&duden, Deutsche Fassung EN 50310:2000

DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310), Anwendung von MaBnahmen fiir Potentialausgleich und Erdung in
Gebduden mit Einrichtungen der Informationstechnik; Deutsche Fassung EN 50174-2:2000

DIN EN 55022 (VDE 0878 Teil 22), Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstéreigenschaften —
Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 22:1997, modifiziert + A1:2000); Deutsche Fassung EN 55022:
1998 + Corrigendum:2001 + A1:2000

DIN EN 60060-2 (VDE 0432 Teil 2), Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 2: Messsysteme (IEC 60060-2:1994);
Deutsche Fassung EN 60060-2:1994

DIN EN 60065 (VDE 0860), Audio-, Video- und &hnliche elektronische Gerédte — Sicherheitsanforderungen
(IEC 60065:1998, maodifiziert); Deutsche Fassung EN 60065:1998

6) Bezugsquellen:

CENELEC-Publikationen: DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE,
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main;

DIN-Normen und DIN-Fachberichte: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin;

DIN-Normen mit VDE-Klassifikation: VDE-VERLAG GMBH, Postfach 12 23 05, 10591 Berlin,
auch lUiber Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin;

ETSI-Publikationen: European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Secretariat, 06921 Sophia Antipolis
CEDEX, Frankreich; Internet: secretariat@etsi.fr;

IEC-Publikationen: VDE-VERLAG GMBH, Postfach 12 23 05, 10591 Berlin;
ITU-T-Empfehlungen: ITU Internationale Fernmeldeunion, Place des Nations, 1211 Genf 20, Schweiz.

7) Haupttitel der Normen der Reihe DIN EN 50083 (VDE 0855) seit Mai 1999: Kabelverteilsysteme fiir Fernsehsignale,
Tonsignale und interaktive Dienste.
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DIN EN 60073 (VDE 0199), Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kenn-
zeichnung — Codierungsgrundsétze fiir Anzeigegeréte und Bedienteile (IEC 60073:1996); Deutsche Fassung
EN 60073:1996

DIN EN 60127-1/A1 (VDE 0820 Teil 1/A1), Anderung zu DIN EN 60127-1: Geréteschutzsicherungen —
Teil 1: Begriffe fur die Gerdteschutzsicherungen und allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinséatze
(IEC 60127-1:1988/A1:1999); Deutsche Fassung EN 60127-1/A1:1999

DIN EN 60127-10 (VDE 0820 Teil 10), Geréteschutzsicherungen — Teil 10: Leitfaden fiir die Anwendung von
Geréteschutzsicherungen (IEC 60127-10:2001); Deutsche Fassung EN 60127-10:2002

DIN EN 60309 (VDE 0623), Stecker, Steckdosen und Kupplungen fir industrielle Anwendungen

DIN EN 60317-43, Technische Lieferbedingungen fiir bestimmte Typen von Wickeldrdhten — Teil 43: Rund-
drdhte aus Kupfer, umwickelt mit Band aus aromatischen Polyimiden, Klasse 240 (IEC 60317-43:1997);
Deutsche Fassung EN 60317-43:1997

DIN EN 60320-1 (VDE 0625 Teil 1), Gerdtesteckvorrichtungen flir den Hausgebrauch und &hnliche allge-
meine Zwecke — Teil 1. Allgemeine Anforderungen (IEC 60320-1:2001); Deutsche Fassung EN 60320-1:
2001

DIN EN 60335 (VDE 0700), Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke

DIN EN 60417-1, Graphische Symbole fiir Betriebsmittel — Teil 1: Ubersicht und Anwendung (IEC 60417-1:
1998); Deutsche Fassung EN 60417-1:1998

DIN EN 60445 (VDE 0197), Grund- und Sicherheitsregeln fir die Mensch-Maschine-Schnittstelle — Kenn-
zeichnung der Anschliisse elektrischer Betriebsmittel und einiger bestimmter Leiter, einschlie3lich allgemei-
ner Regeln fir ein alphanumerisches Kennzeichnungssystem (IEC 60445:1999); Deutsche Fassung
EN 60445:2000

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 60617-6, Graphische Symbole fiir Schaltpldne — Teil 6: Schaltzeichen fiir die Erzeugung und
Umwandlung elektrischer Energie (IEC 60617-6:1996); Deutsche Fassung EN 60617-6:1996

DIN EN 60695-2-2 (VDE 0471 Teil 2-2), Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Priifverfahren
— Hauptabschnitt 2: Prifung mit der Nadelflamme (IEC 60695-2-2:1991 + A1:1994); Deutsche Fassung
EN 60695-2-2:1994 + A1:1995

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 Teil 2-11), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-11: Prifun-
gen mit dem Gliihdraht — Prifungen mit dem Glihdraht zur Entziindbarkeit von Enderzeugnissen
(IEC 60695-2-11:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-11:2000

DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471 Teil 11-10), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10: Priif-
flammen — Priifverfahren mit 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal (IEC 60695-11-10:1999); Deutsche
Fassung EN 60695-11-10:1999

DIN EN 60695-11-20 (VDE 0471 Teil 11-20), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-20: Priif-
flammen — Priifverfahren mit 500-W-Priifflamme horizontal und vertikal (IEC 60695-11-20:1999),; Deutsche
Fassung EN 60695-11-20:1999

DIN EN 60730 (VDE 0631), Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fir den Hausgebrauch und
dhnliche Anwendungen

DIN EN 60825-1 (VDE 0837 Teil 1), Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anla-
gen, Anforderungen und Benutzer-Richtlinien (IEC 60825-1:1993 + AZ2:2001); Deutsche Fassung
EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001

DIN EN 60825-2 (VDE 0837 Teil 2), Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 2: Sicherheit von Lichtwellen-
leiter-Kommunikationssystemen (IEC 60825-2:2000); Deutsche Fassung EN 60825-2:2000

DIN EN 60851-3, Wickeldrdhte — Priifverfahren — Teil 3: Mechanische Eigenschaften (IEC 60851-3:1996);
Deutsche Fassung EN 60851-3:1996

DIN EN 60851-3/A1, Wickeldrdhte — Priifverfahren — Teil 3: Mechanische Eigenschaften; Anderung 1
(IEC 60851-3:1996/A1:1997); Deutsche Fassung EN 60851-3/A1:1997
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DIN EN 60851-5, Wickeldrdhte — Priifverfahren — Teil 5: Elektrische Eigenschaften (IEC 60851-5:1996);
Deutsche Fassung EN 60851-5:1996

DIN EN 60851-5/A1, Wickeldrdhte — Priifverfahren — Teil 5: Elektrische Eigenschaften; Anderung Al
(IEC 60851-5:1996/A1:1997); Deutsche Fassung EN 60851-5/A1:1997

DIN EN 60851-6, Wickeldrdhte — Priifverfahren — Teil 6: Thermische Eigenschaften (IEC 60851-6:1996);
Deutsche Fassung EN 60851-6:1996

DIN EN 60851-6/A1, Wickeldrdhte — Priifverfahren — Teil 6: Thermische Eigenschaften (IEC 60851-6:1996/
A1:1997); Deutsche Fassung EN 60851-6:1996/A1:1997

Normen der Reihe DIN EN 60947-7 (VDE 0611), Niederspannungsschaltgerdte — Hilfseinrichtungen (Normen
der Reihe IEC 60947-7); Deutsche Fassungen der Reihe EN 60947-7

DIN EN 60990 (VDE 0106 Teil 102), Verfahren zur Messung von Bertihrungsstrom und Schutzleiterstrom
(IEC 60990:1999); Deutsche Fassung EN 60990:1999

Normen der Reihe DIN EN 60998 (VDE 0613), Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise fir
Haushalt und &hnliche Zwecke (Normen der Reihe IEC 60998-2-1); Deutsche Fassungen der Reihe
EN 60998

Normen der Reihe DIN EN 60999 (VDE 0609), Verbindungsmaterial — Elektrische Kupferleiter — Sicherheits-
anforderungen flir Schraubklemmestellen und schraubenlose Klemmstellen (Normen der Reihe IEC 60999);
Deutsche Fassungen der Reihe EN 60999

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 Teil 2), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 3: Grenzwerte —
Hauptabschnitt 2: Grenzwerte fir Oberschwingungsstréme (Geréte-Eingangsstrom <16 A je Leiter)
(IEC 61000-3-2:1995 + A1:1997 + A2:1998); Deutsche Fassung EN 61000-3-2:1995 + Corrigendum:1997 +
A1:1998 + A2:1998

DIN EN 61000-3-2/A14 (VDE 0838 Teil 2/A14), Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 3-2: Grenz-
werte — Grenzwerte flir Oberschwingungsstréme (Gerdte-Eingangsstrom <16 A je Leiter); Deutsche
Fassung EN 61000-3-2:1995/A14:2000

DIN EN 61032 (VDE 0470 Teil 2), Schutz von Personen und Ausristung durch Gehduse — Priifsonden zum
Nachweis (IEC 61032:1997); Deutsche Fassung EN 61032:1998

DIN EN 61058-1 (VDE 0630 Teil 1), Gerédteschalter — Teil 1: Allgemeine Bestimmungen (IEC 61058-1:
1990); Deutsche Fassung EN 61058-1:1992 + A1:1992

DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1), Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen fiir
Anlagen und Betriebsmittel (IEC 61140:1997); Deutsche Fassung EN 61140:2001

DIN EN 61293, Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel mit Bemessungsdaten fiir die Stromversorgung —
Anforderungen fiir die Sicherheit (IEC 61293:1994); Deutsche Fassung EN 61293:1994

DIN EN 61558-1 (VDE 0570 Teil 1), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeréten und dergleichen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61558-1:1997, modifiziert);, Deutsche Fassung EN 61558-1:
1997

DIN EN 61965 (VDE 0864 Teil 1), Mechanische Sicherheit von Kathodenstrahlréhren (IEC 61965:2000);
Deutsche Fassung EN 61965:2001

DIN EN 61984 (VDE 0627), Steckverbinder — Sicherheitsanforderungen und Priifungen (IEC 61984:2001);
Deutsche Fassung EN 61984:2001

DIN EN 62079 (VDE 0039), Erstellen von Anleitungen — Gliederung, Inhalt und Darstellung (IEC 62079:
2001); Deutsche Fassung EN 62079:2001

DIN EN 132400 (VDE 0565 Teil 1-1), Rahmenspezifikation — Festkondensatoren zur Unterdriickung elektro-
magnetischer Stérungen, geeignet flir Netzbetrieb (Bewertungsstufe D); Deutsche Fassung EN 132400:1994
+A2:1998 + A3:1998

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 178:1996

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nichtinstrumen-
tierte Schlagzéhigkeitsprtifung (ISO 179-1:2000); Deutsche Fassung EN ISO 179-1:2000
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DIN EN ISO 180, Kunststoffe — Bestimmung der Izod-Schlagzédhigkeit (ISO 180:2000); Deutsche Fassung
EN ISO 180:2000

DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(1ISO 527-1:1993 einschlieBlich Corr. 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:1996

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fir Form-
und Extrusionsmassen (I1SO 527-2:1993 einschlieSlich Corr. 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:
1996

DIN EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre
besonderen Eigenschaften (ISO 1043-1:2001),; Deutsche Fassung EN ISO 1043-1:2002

DIN EN ISO 4892-1, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 1: Allgemeine
Anleitung (I1SO 4892-1:1999), Deutsche Fassung EN ISO 4892-1:2000

DIN EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Kiinstliches Bewittern oder Bestrahlen in Geréten — Teil 2: Gefilterte Xe-
nonbogenstrahlung (ISO 4892-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO 4892-2:1999

DIN EN ISO 9773, Kunststoffe — Bestimmung des Brandverhaltens von diinnen, biegsamen, vertikal aus-
gerichteten Probekdrpern in Kontakt mit einer kleinen Zindquelle (ISO 9773:1998); Deutsche Fassung
EN ISO 9773:1998

DIN EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzéhigkeit (ISO 8256:1990, einschlielich Tech-
nische Korrektur 1:1991); Deutsche Fassung EN ISO 8256:1996

E DIN IEC 1/1558/CDV-195, Internationales Elektrotechnisches Woérterbuch — Kapitel 195: Erdung und
Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 1/1558/CDV-195:1995)

E DIN IEC 1/1721/CDV-195, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Anderung 1 zu Kapitel 195:
Erdung und Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 1/1721/CDV-195:1998)

E DIN IEC 74/491/CD (VDE 0805/A14), Entwurfsvorschlag zur Uberarbeitung von IEC 60950: Sicherheit
von Einrichtungen der Informationstechnik — Fernspeisung (IEC 74/491/CD:1998)

E DIN IEC 77A/169/CDV (VDE 0838 Teil 4), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3: Grenzwerte
— Hauptabschnitt 4: Begrenzung der Aussendung von Oberschwingungsstrémen in Niederspannungsversor-
gungsnetzen fiir Einrichtungen mit Bemessungsstrémen > 16 A (IEC 77A/169/CDV:1996)

E DIN IEC 89/136/CD (VDE 0471 Teil 2-4-3), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Priifverfahren —
Prifungen mit Diffusionsflammen und Flammen mit Gas/Luft-Gemisch: 50-W-Priiffflamme (Nennwert) und
Leitfaden (IEC 89/136/CD:1995)

E DIN IEC 89/336/CD (VDE 0471 Teil 10-2/Al), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 10-2:
Anleitung und Priifverfahren zur Minimierung der Auswirkungen (iberméf3iger Wérme auf elektrotechnische
Erzeugnisse beim Einwirken von Feuer — Verfahren zur Priifung von Erzeugnissen aus nichtmetallischen
Werkstoffen hinsichtlich der Besténdigkeit gegen Wé&rme mit Hilfe der Kugeldruckpriifung (IEC 89/336/CD:
1999)

DIN IEC 60038, IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC 60038, Ausgabe 1983

DIN IEC 60085 (VDE 0301 Teil 1), Bewertung und Klassifikation von elektrischen Isolierungen nach ihrem
thermischen Verhalten (Identisch mit IEC 60085:1984); Deutsche Fassung HD 566 S1:1990

DIN IEC 60112 (VDE 0303 Teil 1), Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Priifzahl der
Kriechwegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen [VDE-Bestimmung]

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht (ISO 261:1998)

DIN ISO 262, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Auswahlreihen flir Schrauben, Bolzen
und Muttern (1ISO 262:1998)

DIN I1SO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attri-
butpriifung); Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen fiir die
Priifung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler; Identisch mit I1SO
2859-1:1989

E DIN ISO 3864-1, Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Sicherheitszeichen an Arbeitsstétten
und in offentlichen Bereichen — Gestaltungsgrundsétze (ISO/DIS 3864-1:2000)
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DIN VDE 0100-200 (VDE 0100 Teil 200), Elektrische Anlagen von Geb&duden — Teil 200: Begriffe

DIN VDE 0100-300 (VDE 0100 Teil 300), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
— Teil 3: Bestimmungen allgemeiner Merkmale (IEC 60364-3:1993, modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.3
52:1995

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
— Teil 4: SchutzmalBnahmen; Kapitel 41: Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:1992,
modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.4.41 S2:1996

DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil 444), Elektrische Anlagen von Geb&duden — Teil 4: SchutzmalSnahmen —
Kapitel 44: Schutz bei Uberspannungen — Hauptabschnitt 444: Schutz gegen elektromagnetische Stérungen
(EMI) in Anlagen von Gebduden (IEC 60364-4-444:1996, modifiziert); Deutsche Fassung CENELEC
R064-004:1999

DIN VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil 510), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
— Teil 5: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel; Kapitel 51: Allgemeine Bestimmungen
(IEC 60364-5-51:1994, modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.5.51 S2:1996

E DIN VDE 0100-707 (VDE 0100 Teil 707), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 VvV — Anforderungen fir die Erdung von Einrichtungen der Informationstechnik; Deutsche Fassung
prHD 384.7.707:1989

DIN VDE 0110-1 (VDE 0110 Teil 1), Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspan-
nungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 625.1 S1:1996

Beiblatt 2 zu DIN VDE 0110-1 (Beiblatt 2 zu VDE 0110 Teil 1), Isolationskoordination fir elektrische Be-
triebsmittel in Niederspannungsanlagen — Beriicksichtigung von hochfrequenten Spannungsbeanspru-
chungen

DIN V VDE V 0140-479 (VDE V 0140 Teil 479), Wirkungen des elektrischen Stromes auf Menschen und
Nutztiere — Allgemeine Aspekte; Identisch mit IEC-Report 60479-1:1994

DIN VDE 0281 (VDE 0281), Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V
DIN VDE 0282 (VDE 0282), Gummi-isolierte Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V

E DIN VDE 0471-2-4-2 (VDE 0471 Teil 2-4-2), Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Priifverfahren —
500-W-Flamme mit Gas/Luft-Gemisch und Anleitung; Identisch mit IEC 89(Sec)5:1989

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620 Teil 1), Stecker und Steckdosen fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN VDE 0636-201 (VDE 0636 Teil 201), Niederspannungssicherungen (NH-System) — Teil 2-1: Zusétzliche
Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene
Personen (Sicherungen lberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) — Hauptabschnitte | bis V. Beispiele
von genormten Sicherungstypen (IEC 60269-2-1:1998, maodifiziert); Deutsche Fassung HD 630.2.1 S54:2000

DIN VDE 0701-240 (VDE 0701 Teil 240), Instandsetzung, Anderung und Priifung elektrischer Geréte —
Sicherheitsfestlegungen fir Datenverarbeitungs-Einrichtungen und Blromaschinen

E DIN VDE 0701-240 (VDE 0701 Teil 240), Instandsetzung, Anderung und Priifung elektrischer Geréte —
Gerdéte der Informationstechnik

E DIN VDE 0702-240 (VDE 0702 Teil 240), Wiederholungsprifungen an elektrischen Gerédten — Teil 240:
Einrichtungen der Informationstechnik

DIN VDE 0800-1 (VDE 0800 Teil 1), Fernmeldetechnik — Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Priifun-
gen flir die Sicherheit der Anlagen und Geréte

DIN VDE 0800-2 (VDE 0800 Teil 2), Fernmeldetechnik — Erdung und Potentialausgleich

DIN V VDE V 0800-2-548 (VDE V 0800 Teil 2-548), Vornorm: Elektrische Anlagen von Geb&duden — Teil 5:
Auswahl und Errichtung von Betriebsmitteln — Hauptabschnitt 548: Erdung und Potentialausgleich fiir
Anlagen der Informationstechnik (IEC 60364-5-548:1996)

DIN VDE 0800-5 (VDE 0800 Teil 5), Fernmeldetechnik — Zusatzfestlegungen flir die Stromversorgung
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DIN VDE 0800-8 (VDE 0800 Teil 8), Fernmeldetechnik — Anwendung der KU-Werte

DIN VDE 0800-9 (VDE 0800 Teil 9), Fernmeldetechnik — KU-Werte sicherheitsbezogener Bauelemente und
Isolierungen

DIN VDE 0820-1 (VDE 0820 Teil 1), Gerédteschutzsicherungen — Teil 1: Begriffe fiir die Gerdteschutzsiche-
rungen und allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinsétze (IEC 60127-1:1988); Deutsche Fassung
EN 60127-1:1991

EN 300253, Environmental engineering (EE) — Earthing and bonding configuration inside telecommunica-
tions centres

HD 611.4.1 S1, Leitlinie zur Bestimmung der thermischen Langzeiteigenschaften von Elektroisolierstoffen —
Teil 4: Alterungswérmeschrénke — Hauptabschnitt 1: Einzelkammerwédrmeschrénke

IEC 74/584/NP, IEC 60950-1, Ed. 4, 2001: Safety of information technology equipment — Part 2Y: Large IT
equipment with integral robotics

IEC 74/585/NP, IEC 60950-1, Ed. 4, 2001: Safety of information technology equipment — Part 22: Equipment
installed outdoors

IEC 62151, Basic Safety Publication — Safety of equipment electrically connected to a telecommunication
network

IEV-Kapitel 151, Internationales Elektrotechnisches Worterbuch — Kapitel 151: Elektrische und magnetische
Geréte und Einrichtungen — Hauptabschnitt 151-11: Allgemeines; Identisch mit IEC 60050-151:2001-07

IEV-Kapitel 191, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 191: Zuverldssigkeit und Dienst-
glite; Identisch mit IEC 60050-191:1990

IEV-Kapitel 442, Internationales Elektrotechnisches Woérterbuch — Kapitel 442: Elektrisches Installations-
material; ldentisch mit IEC 60050-442:1998-11

ISO 4892-4, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 4: Open-flame carbon-arc
lamps

ISO/IEC Guide 7, Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment

VBG 125/ BGV A 8, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz, vom 1. April 1995
in der Fassung vom 1. Januar 1997

16
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60950-1:2003-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60950-1-2003-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60950-1-2003-03

Zuruckgezogen: 2006-11
DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1):2003-03

Nationaler Anhang NC
(informativ)
Gemeinsame Abédnderungen

In Tabelle NC.1 sind den urspriinglichen Texten nach IEC 60950-1:2001-10 in deutscher Ubersetzung die
Texte gegenubergestellt, die CENELEC fir EN 60950-1:2001-12 als gemeinsame Abanderungen angenom-
men hat und die in die vorliegende Deutsche Fassung an den jeweils mit Randstrichen gekennzeichneten
Stellen eingearbeitet sind.

Tabelle NC.1

Deutsche Ubersetzung nach Gemeinsame Abédnderung nach
IEC 60950-1:2001-10 EN 60950-1:2001-12

1.5.1:
ANMERKUNG 2 In Schweden sind Schalter, die Queck- [ Gestrichen; siehe Anhang ZC.
silber enthalten, nicht zulassig.

1.5.8:
ANMERKUNG 2 In Norwegen wird wegen der Verwen- | Gestrichen; sieche Anhang ZB.
dung des IT-Systems (siehe Anhang V, Bild V.7) gefordert,
dass die Kondensatoren fir die Spannung zwischen den
Aulenleitern bemessen sind (230 V).

1.6.1:
ANMERKUNG In Australien gibt es TN-S-Systeme und | Gestrichen.
andere Systeme.

1.7.2:
ANMERKUNG 4 In Finnland, Norwegen und Schweden | Gestrichen; siehe Anhang ZB.
muss eine EINRICHTUNG DER SCHUTZKLASSE | MIT STECK-
ANSCHLUSS TYP A, die fir den Anschluss an andere Ein-
richtungen oder ein Netz vorgesehen ist, fir den Fall, dass
die Sicherheit vom Anschluss an den Schutzleiter abh&ngt
oder dass zwischen den Netzanschlissen und berthr-
baren Teilen ein Uberspannungsableiter angeschlossen
ist, eine Aufschrift mit der Feststellung aufweisen, dass die
Einrichtung an eine Steckdose des Versorgungsstrom-
kreises mit Schutzkontakt angeschlossen werden muss.

1.7.12:
ANMERKUNG 2 In Deutschland missen die Sicherheit | Gestrichen; siehe Anhang ZC.
betreffende Informationen, auch fiir den INSTANDHALTER, in
deutscher Sprache vorliegen.

2.1:
ANMERKUNG Fir Australien gelten zusétzliche Anforde- | Gestrichen.
rungen.

2.2.3:
ANMERKUNG In Kanada und den USA ist die in 2.3.2 | Gestrichen.
genannte Ausnahme nicht zuléssig.

2.2.4:
ANMERKUNG Anforderungen in Norwegen siehe 1.7.2, | Gestrichen; siehe Anhang ZB.
Anmerkung 4, und die Anmerkung zu 6.1.2.1.
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Tabelle NC.1 (fortgesetzt)

Deutsche Ubersetzung nach
IEC 60950-1:2001-10

Gemeinsame Abédnderung nach
EN 60950-1:2001-12

2.3.2:

ANMERKUNG 2 In Kanada und den USA gelten nach
einem einzelnen Fehler, wie vorstehend beschrieben, die
Grenzwerte nach 2.2.3.

ANMERKUNG 7 Zu den Anforderungen in Finnland, Nor-
wegen und Schweden siehe Anmerkung zu 6.1.2.1.

ANMERKUNG 8 In Danemark muss die Isolierung zwi-
schen TNV-STROMKREISEN und mit Erdpotential [en: earth]
verbundenen Teilen oder Stromkreisen eine Spannungs-
prufung mit 500 V Wechselspannung (Effektivwert) wah-
rend 1 min bestehen.

Gestrichen.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

Gestrichen.

2.3.3:

ANMERKUNG 1 In Déanemark und Finnland ist Ma3nah-
me b) nur flir EINRICHTUNGEN MIT FESTANSCHLUSS oder EIN-
RICHTUNGEN MIT STECKANSCHLUSS TYP B zulassig.
ANMERKUNG 2 Anforderungen in Norwegen siehe An-
merkung 4 zu 1.7.2 und Anmerkung zu 6.1.2.1.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

2.3.4:
ANMERKUNG 2 Anforderungen fiir Norwegen siehe An-
merkung 4 zu 1.7.2 und Anmerkung zu 6.1.2.1.

ANMERKUNG 3 Anforderungen fir Finnland siehe An-
merkung 1 zu 2.3.3.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

271 Grundsitzliche Anforderungen
Schutzeinrichtungen gegen tberhéhte Stréme, Kurz-
schlisse und Erdschlisse in PRIMARSTROMKREISEN
muissen entweder Bestandteile der Einrichtung oder
der elektrischen Anlage des Gebdaudes sein.

Ist eine EINRICHTUNG MIT STECKANSCHLUSS TYP B oder
eine EINRICHTUNG MIT FESTANSCHLUSS auf Schutzein-
richtungen in der elektrischen Anlage des Gebaudes
angewiesen, muss das in der Aufstellanleitung auf-
gefiihrt sein, und es muss auch genau beschrieben
sein, welche Anforderungen an den Kurzschluss-
oder Uberstromschutz oder, falls erforderlich, an
beide gestellt werden.

ANMERKUNG In den CENELEC-Mitgliedslandern mus-
sen die nach 5.3 erforderlichen Schutzeinrichtungen, mit
gewissen Ausnahmen, Teil der Einrichtung sein.

Schutzeinrichtungen gegen Uberhéhte Stréme, Kurz-
schlisse und Erdschliisse in PRIMARSTROMKREISEN
mussen nach folgender Aufzéhlung a), b) und c) ent-
weder Bestandteile der Einrichtung oder der elektri-
schen Anlage des Gebaudes sein:

a) Sofern nicht b) und c) gelten, missen Schutz-
einrichtungen zur Erfillung der Anforderungen
nach 5.3 Teile der Einrichtung sein.

Fur Bauteile im Verlauf des Anschlusses der Ein-
richtung an den Versorgungsstromkreis, wie An-
schlussleitung, Geratestecker, Entstorfilter und
Schalter, geniigen fur den Schutz gegen Kurz-
schluss und Erdschluss die Schutzeinrichtungen
in der elektrischen Anlage des Gebaudes.

Bei EINRICHTUNGEN MIT STECKANSCHLUSS TYp B
oder MIT FESTANSCHLUSS ist es zulassig, den zu-
geordneten Uberstrom- und Kurzschlussschutz in
der elektrischen Anlage des Gebaudes als hinrei-
chend vorauszusetzen, wenn die Schutzvorrich-
tungen, z. B. Sicherungen oder Leitungsschutz-
schalter, in der Aufstellanleitung genau beschrie-
ben sind.

Wird der Schutz in der elektrischen Anlage des Ge-
baudes herangezogen, muss die Aufstellanleitung
dies so angeben, sofern nicht anzunehmen ist, dass
in der elektrischen Anlage des Gebaudes fir EIN-
RICHTUNGEN MIT STECKANSCHLUSS TYP A ein Schutz
entsprechend den Bemessungswerten der Wand-
steckdose vorgesehen ist.

b)

c)
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Tabelle NC.1 (fortgesetzt)

Deutsche Ubersetzung nach
IEC 60950-1:2001-10

Gemeinsame Abédnderung nach
EN 60950-1:2001-12

2.7.2 Fehler, die nach 5.3 nicht erfasst sind
Schutzeinrichtungen gegen Fehler, die nach 5.3 nicht
erfasst sind (z. B. Kurzschluss von Leitungen im PRI-
MARSTROMKREIS gegen den SCHUTZLEITER [en: protec-
tive earth]), brauchen nicht Bestandteil der Einrichtung
Zu sein.

Priifung: Besichtigen.

Gilt nicht.

2.10.2:
Fir die Ermittlung der BETRIEBSSPANNUNG gelten alle
folgenden Anforderungen (siehe auch 1.4.7):

Fur die Ermittlung der BETRIEBSSPANNUNG gelten alle
folgenden Anforderungen (siehe auch 1.4.8):
(weiter wie bisher)

2.10.3.1:

ANMERKUNG 4 In Norwegen ist die Spannung des AC-
VERSORGUNGSSTROMKREISES wegen des verwendeten IT-
Systems (siehe Anhang V, Bild V.7) gleich der Spannung
zwischen zwei AuRenleitern und bleibt im Falle eines
einzelnen Erdschlusses 230 V.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

3.2.1.1:

ANMERKUNG Im Vereinigten Konigreich ist bei be-
stimmten Einrichtungen an der Anschlussleitung zum Ver-
sorgungsstromkreis ein Stecker nach BS 1363 erforderlich.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

3.2.3:

ANMERKUNG 1 In Kanada und den Vereinigten Staaten
geben die in Klammern angegebenen Mal3e die Grol3e der
Leitungsrohroffnung an, die erforderlich ist, um handels-
Ubliche Leitungsrohre von Y2 Zoll und % Zoll anzu-
schliel3en.

ANMERKUNG 2 Fir Australien gelten zusatzliche Anfor-
derungen.

Tabelle 3A, Spalte ,Leitungsrohr*:

Gestrichen.

Gestrichen.

Werte in Klammern gestrichen:

16,0 (22,2) 16,0
16,0 (22,2) 16,0
20,0 (27,8) 20,0
20,0 (27,8) 20,0
3.2.5.1: Bauartkurzzeichen geéndert:
60245 IEC 53 HO5RR-F
60227 IEC 52 HO3VV-F oder HO3VVH2-F
60227 IEC 53 HO5VV-F oder HO5VVH2-F2
Tabelle 3B, vier erste Zeilen: , ersetzt durch drei erste Zeilen:
bis 6 0,75 : )
iber 6 bis 10 0,752 1,00 iber 6 g:s 18 0.75)? %5
gber 10 bis 13 (1.0)% 1,25 e e (1'0 ) .
iber 13 bis 16 (1.0)? 15 tber IS 1.0) :

Aus Bedingung 1 zu Tabelle 3B:

1) Bei einem NENNSTROM bis 3 A darf der Nennquerschnitt
in einigen Landern 0,5 mm? betragen, falls die Lange
der Anschlussleitung 2 m nicht iberschreitet.

Zweiter Satz der Anmerkung zu Tabelle 3B:
Eine Anzahl Lander erkennen jedoch nicht alle Werte der

Tabelle 3B an, insbesondere nicht jene aus den Bedin-
gungen 1), 2) und 3).

ANMERKUNG 2 Fir Australien gelten zuséatzliche Anfor-
derungen.

»in einigen Landern“ gestrichen:

1) Bei einem NENNSTROM bis 3 A darf der Nennquerschnitt
0,5 mm? betragen, falls die Lange der Anschlussleitung
2 m nicht Uberschreitet.

Gestrichen.

Gestrichen.
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DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1):2003-03
Tabelle NC.1 (fortgesetzt)

Deutsche Ubersetzung nach Gemeinsame Abédnderung nach
IEC 60950-1:2001-10 EN 60950-1:2001-12

3.3.4:
Tabelle 3D, vierte und flinfte Zeile: ersetzt durch geanderte vierte Zeile:
Uber 10 bis 13 1,25 bis 1,5 1,5 bis 4 . . . .
iber 13 bis 16 | 1,5 bis 2,5 15 bis 4 tber 10 bis 16 15 bis 25 15 bis 4
4.3.6:
ANMERKUNG 1 In Australien wird nach AS/NZS 3112 | Gestrichen.
gepruft.
ANMERKUNG 2 Im Vereinigten Konigreich wird Gestrichen; siehe Anhang ZB.

— die Drehmomentprifung mit einer mit einem Schutz-
kontakt versehenen Steckdose nach BS 1363 durchge-
fahrt;

— der Steckerteil eines STECKERGERATS nach BS 1363
Teil 1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.9, 12.11, 12.12, 12.16 und
12.17, gepruft, falls die Prifung nach 12.17 bei nicht
weniger als 125 € ausgefihrt wird.

4.3.13.6: Ergéanzt um:

ANMERKUNG Siehe 1999/519/EG: Empfehlung des
Rates zur Begrenzung der Exposition der Bevolkerung ge-
genuber elektromagnetischen Feldern 0 Hz bis 300 GHz.
Normen, die diese Empfehlung bertcksichtigen, in Vorbe-
reitung.

4.7.2.2:
ANMERKUNG In Kanada und den USA gelten fir TNV- | Gestrichen.
STROMKREISE weitere Anforderungen zum Schutz gegen
Uberspannungen.

4.7.3.1:
ANMERKUNG 2 In Kanada und den USA bestehen zu- | Gestrichen.
satzlich zu 4.7.3.2 und 4.7.3.3 weitere Anforderungen an
UMHULLUNGEN und DEKORATIVE TEILE mit einer aufl3eren
Oberflache tber 0,9 m? oder einer Ausdehnung uber
1,8 m.

6.1.2.1:
ANMERKUNG In Finnland, Norwegen und Schweden | Gestrichen; siehe Anhang ZB.
gelten fir die Isolierung zusatzliche Anforderungen.

6.1.2.2:
ANMERKUNG In Finnland, Norwegen und Schweden | Gestrichen; siehe Anhang ZB.
gelten die Ausnahmen lediglich fur EINRICHTUNGEN MIT
FESTANSCHLUSS, EINRICHTUNGEN MIT STECKANSCHLUSS TYP B
und Einrichtungen fiir BETRIEBSSTATTEN MIT BESCHRANKTEM
ZUTRITT, in denen ein Potentialausgleich angewendet wird,
z.B. in einer Telekommunikationszentrale, sofern die
letztgenannten Einrichtungen Vorkehrungen fiir einen fest
angeschlossenen ScHUTZLEITER aufweisen und mit Anlei-
tungen fur den Anschluss dieses Leiters durch einen IN-
STANDHALTER versehen sind.

6.2.2:
ANMERKUNG In Australien werden beide Priifungen | Gestrichen.
nach 6.2.2.1 und 6.2.2.2 angewendet.

6.2.2.1:
ANMERKUNG 2 In Australien wird eine Ladespannung | Gestrichen.
U.=7,0 kV zur Prifung nach 6.2.1 a) angewendet.
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Tabelle NC.1 (abgeschlossen)

Deutsche Ubersetzung nach
IEC 60950-1:2001-10

Gemeinsame Abédnderung nach
EN 60950-1:2001-12

6.2.2.2:

ANMERKUNG In Australien wird zur Prifung nach
6.2.1 a) ein Wert von 3,0 kV fir in der Hand zu haltende
Telefone und Kopfhérer und 2,5kV fir andere Gerate
verwendet, um Uberspannungen durch Blitze auf typi-
schen Uberlandnetzleitungen und Ahnlichen [en: typical
rural and semi rural network lines] nachzubilden. Ein Wert
von 1,5 kV wird zur Prifung nach 6.2.1 b) und c) ange-
wendet.

Gestrichen.

Abschnitt 7:

ANMERKUNG 4 Es wird vorausgesetzt, dass die Kabel-
schirme in Ubereinstimmung mit den Errichtungsanforde-
rungen der ITU-T-Empfehlung K.31 geerdet werden.

Gestrichen.

7.1:

ANMERKUNG In Finnland, Norwegen und Schweden
geltende Anforderungen siehe Anmerkungen zu 6.1.2.1
und 6.1.2.2. Der Ausdruck TELEKOMMUNIKATIONSNETZ in
6.1.2 ist zu lesen als KABELVERTEILSYSTEM.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

G.2.1:

ANMERKUNG 1 In Norwegen ist die Spannung des AC-
VERSORGUNGSSTROMKREISES wegen des verwendeten IT-
Systems (siehe Bild V.7) gleich der Spannung zwischen
zwei AulRenleitern und bleibt im Falle eines einzelnen
Erdschlusses 230 V.

ANMERKUNG 2 In Japan wird der Wert der TRANSIENTEN
UBERSPANNUNGEN VOM VERSORGUNGSSTROMKREIS fiir die
Nennspannung des AC-VERSORGUNGSSTROMKREISES von
100 V aus den Tabellenspalten fur die Nennspannung des
AC-VERSORGUNGSSTROMKREISES von 150 V ermittelt.

Gestrichen; siehe Anhang ZB.

Gestrichen.

Anhang H (letzter Absatz mit Anmerkungen):

An jedem Punkt im Abstand 5cm von der dem
BENUTZER zugédnglichen Oberfliche (BENUTZERBE-
REICH) darf die lonendosisleistung 36 pA/kg (5 uSv/h)
(0,5 mR/h) nicht (berschreiten (siehe Anmerkung 1).
Dabei ist der Grundpegel abzuziehen.

ANMERKUNG 1 Wert
ICRP 15.

ANMERKUNG 2 In den CENELEC-Mitgliedslandern ist
die Menge ionisierender Strahlung durch den Europai-
schen Rat in der Richtlinie 96/29/Euratom vom 13. Mai
1996 geregelt. Diese Richtlinie fordert, dass an jedem
Punkt im Abstand 10 cm von der Oberflache der Einrich-
tung die lonendosisleistung 1 pSv/h (0,1 mR/h) nicht
Uberschreiten darf, wobei der Grundpegel abzuziehen ist.

der lonendosisleistung nach

An jedem Punkt im Abstand 10 cm von der dem
BENUTZER zugédnglichen Oberfliche (BENUTZERBE-
REICH) darf die lonendosisleistung 1 uSv/h (0,1 mR/h)
nicht liberschreiten (siehe Anmerkung). Dabei ist der
Grundpegel abzuziehen.

ANMERKUNG Werte der lonendosisleistung nach Richt-
linie 96/29/Euratom.

Gestrichen.

Anhang P:

Ersetzt durch Anhang ZA.

Anhang Q:

Titel von IEC 61032 berichtigt und andere Literatur-
hinweise um Anmerkungen ergénzt.
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Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit

Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60950-1:2001, modifiziert)
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks IEC 74/590/FDIS, vorgesehene 1. Ausgabe von IEC 60950-1, ausgearbeitet von
IEC/TC 74 ,Safety and energy efficiency of IT equipment®, wurde bei IEC und CENELEC der Parallelen
Abstimmung unterworfen und durch CENELEC am 2001-12-04 als EN 60950-1 angenommen.

Fur die formale Abstimmung wurde ein von CENELEC/TC 74 ,Sicherheit und Energieeffizienz von Ein-
richtungen der Informationstechnik* ausgearbeiteter Anderungsentwurf vorgelegt und durch CENELEC am
2001-12-04 zur Aufnahme in EN 60950-1 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60950:2000.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop): 2002-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow): 2006-07-01

Anhénge, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehdren zum Norm-Inhalt.
Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhange A, B,C,D, E,F, G, H, J,K,L, M, N, P, U, V, Y, ZA und ZB normativ und die
Anhénge Q, R, S, T, W, X und ZC informativ.

Die Anhénge ZA, ZB und ZC wurden von CENELEC hinzugefugt.

In dieser Norm werden unterschiedliche Drucktypen wie folgt angewendet:
— Anforderungen und normative Anhange: in Grundschrift;

—  Priifungsfestlegungen: in kursiver Schrift,

—  Anmerkungen und andere informative Aussagen: in verkleinerter Grundschrift;
— normative Bedingungen zu Tabellen: in verkleinerter Grundschrift;

— Benennungen in 1.2 definierter Begriffe: in KLEINEN GROSSBUCHSTABEN (,KAPITALCHEN").

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |EC 60950-1:2001 wurde von CENELEC als Europaische Norm mit
gemeinsamen Abanderungen wie folgt angenommen.

Gemeinsame Abdnderungen

ANMERKUNG des Deutschen Nationalen Komitees (DKE) Alle gemeinsamen Abanderungen (wie in der
Englischen und Franzdsischen Fassung an dieser Stelle vorangestellt) sind in die vorliegende Deutsche
Fassung mit Randstrichen gekennzeichnet eingearbeitet und ersetzen jeweils die Festlegungen nach
IEC 60950-1:2001.
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0 Einleitung — Grundlagen der Sicherheit
Nachstehende Grundlagen wurden vom Technischen Komitee 74 in diese Norm aufgenommen.

Diese Grundlagen betreffen nicht die Leistungsféhigkeit oder die funktionellen Eigenschaften der Einrichtun-
gen [en: equipment; auch Ublich: Geréte].

In KLEINEN GROSSBUCHSTABEN (,KAPITALCHEN") gedruckte Worter sind Begriffe, die in 1.2 dieser Norm defi-
niert sind.

0.1 Aligemeine Grundlagen der Sicherheit

Um sichere Einrichtungen entwickeln zu konnen, ist es wesentlich, dass der Entwickler und Konstrukteur die
Grundlagen der Sicherheitsanforderungen kennt.

Diese Grundlagen sind keine Ersatzfestlegungen anstelle ins Einzelne gehender Anforderungen dieser Norm.
Sie sollen vielmehr dem Konstrukteur zum Verstandnis der Voraussetzungen dienen, auf denen diese Anfor-
derungen beruhen. Werden in den Einrichtungen Techniken, Werkstoffe oder Bauweisen angewendet, die in
dieser Norm nicht besonders erwahnt sind, sollte der Aufbau der Einrichtung mindestens den gleichen
Sicherheitsgrad bieten, wie in diesen Grundlagen der Sicherheit beschrieben.

Entwickler und Konstrukteure missen dabei nicht nur bestimmungsgemafe Betriebsbedingungen der Ein-
richtung beachten, sondern auch wahrscheinliche Fehlerbedingungen?, Folgefehler, vorhersehbaren Miss-
brauch und duRere Einfliisse wie Temperatur, Hohenlage, Verschmutzung, Feuchte, Uberspannungen vom
Stromversorgungssystem und Uberspannungen von einem TELEKOMMUNIKATIONSNETZ oder einem KABELVER-
TEILNETZ.

Nachstehende Prioritaten sollten bei der Entscheidung Uber anzuwendende konstruktive MaRRnahmen be-
achtet werden:

— falls méglich, sind Konstruktionsmerkmale festzulegen, die Gefahren vermeiden, verringern oder Schutz
davor bieten;

— ist Vorstehendes nicht durchfihrbar, weil sonst die Funktion der Einrichtung beeintrachtigt wirde, sind
unabhangig von der Einrichtung Schutzmaflinahmen festzulegen, wie etwa Personenschutzeinrichtungen
(die in dieser Norm nicht festgelegt sind);

— kann keine der vorstehenden MaRnahmen angewendet werden, oder zusétzlich zu diesen Malinahmen,
ist festzulegen, dass mit Aufschriften und Anleitungen auf die verbleibende Gefahr verwiesen wird.

Die Sicherheit zweier Personengruppen, namlich der BENUTZER (oder BEDIENER) [en: USERS (or OPERATORS)] und
der INSTANDHALTER [en: SERVICE PERSONS], ist zu bertcksichtigen.

BENUTZER ist die Benennung fir alle Personen auf3er den INSTANDHALTERN. Die Anforderungen zum Schutz
des BENUTZERS gehen davon aus, dass dieser einerseits nicht dafiir ausgebildet ist, Gefahren zu erkennen,
andererseits aber nicht vorsatzlich so handelt, dass eine gefahrliche Situation entsteht. In diesem Sinne
legen die Anforderungen in gleicher Weise Schutzmaflinahmen sowohl fur das Reinigungspersonal und fiir
gelegentliche Besucher als auch fur den BENUTZER selbst fest. Generell sollten BENUTZER keinen Zugang zu
geféhrlichen Teilen haben, und deshalb sollten sich solche Teile nur in INSTANDHALTERBEREICHEN befinden
oder in Einrichtungen innerhalb von BETRIEBSSTATTEN MIT BESCHRANKTEM ZUTRITT.

BENUTZER, die eine Erlaubnis zum Betreten von BETRIEBSSTATTEN MIT BESCHRANKTEM ZUTRITT haben, missen
hinreichend unterwiesen sein.

Es wird vorausgesetzt, dass INSTANDHALTER ihre Ausbildung und Erfahrung anwenden, um mdégliche Verlet-
zungen ihrer selbst oder anderer durch offensichtliche Gefahren zu vermeiden, die es in INSTANDHALTER-

N1) Nationale FulRnote: Zu dem Wort ,Fehler sei angemerkt, dass die englische Benennung ,fault‘ nach IEV 191-05-01A1
mit ,Fehlzustand" Ubersetzt und definiert wird mit: ,Zustand einer Einheit, in dem sie unfahig ist, eine geforderte Funktion
zu erfillen, ...“ (siehe auch ,Fehlzustand“ nach DIN VDE 0800-1 (VDE 0800 Teil 1):1989-05, 2.25).

Davon zu unterscheiden sind:
— |EV 191-03-01A2 ,Fehler [en: nonconformity]: Nichterfullung einer festgelegten Anforderung ...“ und

— IEV 191-04-01 ,Ausfall [en: failure]: Beendigung der Fahigkeit einer Einheit, eine geforderte Funktion zu erflllen ..."
(siehe auch ,Fehlerfall“ nach DIN VDE 0800-1 (VDE 0800 Teil 1):1989-05, 2.27).

Erganzend wird in IEV 191 angemerkt, dass sich die Einheit nach einem Ausfall in einem Fehlzustand befindet und
andererseits ein Fehlzustand oft das Ergebnis eines Ausfalls der Einheit selbst ist, er aber auch ohne vorherigen Ausfall
vorhanden sein kann.
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BEREICHEN der Einrichtungen oder an Einrichtungen innerhalb von BETRIEBSSTATTEN MIT BESCHRANKTEM
ZUTRITT gibt. Dartiber hinaus sollte der INSTANDHALTER jedoch vor unerwarteten Gefahren geschitzt werden.
Das kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass Teile, die zur Instandhaltung zugénglich sein mussen,
abseits elektrischer und mechanischer Gefahren angeordnet sind, dass Abdeckungen vorgesehen sind, um
zufalliges Beriihren gefahrlicher Teile zu vermeiden, und dass Aufschriften oder Anleitungen vorgesehen
sind, um INSTANDHALTER vor jeder verbleibenden Gefahr zu warnen.

Informationen Uber mogliche Gefahren kdnnen je nach Wahrscheinlichkeit und Schwere einer Verletzung
entweder als Aufschrift an der Einrichtung angebracht sein oder mit der Einrichtung mitgeliefert werden oder
aber dem INSTANDHALTER zur Verfiigung gestellt werden. Im Allgemeinen dirfen BENUTZER keinen Gefahren
ausgesetzt werden, die eine Verletzung verursachen kénnen, und Informationen flr BENUTZER sollten vor-
nehmlich zum Ziel haben, Missbrauch und Situationen zu vermeiden, die wahrscheinlich eine Gefahr
bedeuten, wie Anschluss an einen falschen Versorgungsstromkreis oder Ersatz einer Sicherung durch eine
falsche Bauart.

Bei BEWEGBAREN EINRICHTUNGEN kann das Risiko eines elektrischen Schlags (gefahrlichen Kérperstroms) ge-
ringfligig gréBer sein, bedingt durch mogliche hohere Beanspruchung der Anschlussleitung zum Versor-
gungsstromkreis (elektrische Anlage des Gebaudes), wobei der Schutzleiter unterbrochen werden kann. Bei
HANDGERATEN ist dieses Risiko hoher, eine Beschadigung der Anschlussleitung noch wahrscheinlicher, und
weitere Gefahren kdnnen durch Fallenlassen der Geréte entstehen. Bei TRANSPORTABLEN EINRICHTUNGEN
kommt hinzu, dass sie in jeder Lage benutzt und bewegt werden kdnnen. Féllt ein kleines Metallteil in eine
Offnung der UMHULLUNG, kann es innerhalb der Einrichtung herumfallen und méglicherweise eine Gefahr
verursachen.

0.2 Gefahren

Die Einhaltung einer Sicherheitsnorm dient dazu, die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen oder Schéaden
durch nachstehende Gefahren zu verringern:

— elektrischer Schlag (gefahrlicher Kérperstrom);
— Energiegefahr;

— Brandgefahr;

—  Gefahr durch Hitze;

— mechanische Gefahr;

—  Gefahr durch Strahlung;

—  chemische Gefahr.

0.2.1 Elektrischer Schlag (geféhrlicher Kérperstrom)

Ein elektrischer Schlag ist die Folge eines durch den menschlichen Korper flieBenden Stroms. Die dadurch
entstehende physiologische Wirkung ist abh&ngig von der H6he und Dauer des Stroms und dessen Weg
durch den Korper. Die Hohe des Stromes ist abhéngig von der anliegenden Spannung und den Impedanzen
der Stromquelle und des Korpers. Die Impedanz des Kérpers wiederum ist abhangig von der Berthrungs-
flache, der Feuchte der Berithrungsflache sowie der anliegenden Spannung und Frequenz. Strdme in der
GrolRenordnung von %2 mA kénnen bei Personen mit guter Gesundheit Reaktionen hervorrufen und indirekt
Verletzungen infolge von Schreckreaktionen verursachen. Hohere Stromstérken kdnnen direktere Wirkungen
haben, wie Verbrennungen, Muskelverkrampfungen oder Herzkammerflimmern.

Bei trockenen Bedingungen werden im Allgemeinen Dauerspannungen bis etwa 42,4V Scheitelwert oder
60 V GLEICHSPANNUNG nicht als geféhrlich angesehen, wenn die Berihrungsflache einer menschlichen Hand
entspricht. Blanke Teile, die zu beriihren oder anzufassen sind, sollten jedoch mit Erdpotential verbunden
oder ausreichend isoliert sein.

Einige Einrichtungen werden mit dem TELEKOMMUNIKATIONSNETZ oder anderen externen Netzen verbunden.
Einige TELEKOMMUNIKATIONSNETZE arbeiten mit Ton- und Rufsignalen, die einer Dauergleichspannung tber-
lagert sind; ihre Summe kann die oben angegebenen Werte fir Dauerspannungen uberschreiten. Fur
INSTANDHALTER von Telefongesellschaften ist es gangige Praxis, Teile solcher Stromkreise mit blanken
Hénden zu berUhren. Dies fuhrt zu keiner ernsthaften Verletzung, weil der Ruf getaktet [en: cadenced ringing]
angewendet wird und weil blanke Leiter nur kleine Berthrungsflachen aufweisen, an denen der INSTAND-
HALTER Ublicherweise zu hantieren hat. Hingegen sollte die Berthrungsflache eines Teils, das dem BENUTZER
zuganglich ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass es berihrt werden kann, weiter begrenzt werden (z. B. durch
Form und Anordnung des Teils).
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Ublicherweise werden fiir den BENUTZER zweistufige SchutzmaRnahmen vorgesehen, um einen elektrischen
Schlag (geféhrliche Koérperstrome) zu verhindern. Deshalb sollte durch den bestimmungsgemafien Betrieb
einer Einrichtung und nach einem einzelnen FehIeer), einschlie3lich aller Folgefehler, keine Gefahr eines
elektrischen Schlags entstehen. Zuséatzliche Schutzmafllnahmen, z.B. ein Schutzleiteranschluss oder
ZUSATZLICHE ISOLIERUNG, gelten jedoch weder ganz noch teilweise als Ersatz fur eine ausreichend bemes-

sene BASISISOLIERUNG.

Méogliche Verletzungen durch

Berihrung von Teilen mit betriebs-
mafig GEFAHRLICHER SPANNUNG.

Durchschlag der Isolierung zwischen
Teilen mit betriebsmé&Rig GEFAHRLICHER
SPANNUNG und berthrbaren leitfahigen
Teilen.

Berihren von Stromkreisen, die mit
einem TELEKOMMUNIKATIONSNETZ mit
mehr als 42,4 V Scheitelwert oder 60 V
GLEICHSPANNUNG verbunden sind.

Durchschlag der Isolierung, die durch
den BENUTZER berihrbar ist.

BERUHRUNGSSTROM (Ableitstrom), der
von Teilen mit GEFAHRLICHER SPANNUNG
zu berthrbaren Teilen flieRt, oder
Ausfall [en: failure] einer Schutzleiter-
verbindung. Ein BERUHRUNGSSTROM
kann von EMV-Entstorbauteilen herriih-
ren, die zwischen PRIMARSTROMKREISEN
und berlhrbaren Teilen angeordnet sind.

0.2.2 Energiegefahren

SchutzmaBnahmen (Beispiele)

Verhindern, dass der BENUTZER Zugang zu Teilen mit GEFAHR-
LICHER SPANNUNG hat, und zwar mittels fest angebrachter oder
verschlossener Abdeckungen, durch SICHERHEITSVERRIEGE-
LUNGEN und dergleichen. Entladen von Kondensatoren mit
GEFAHRLICHER SPANNUNG.

Verwenden von BASISISOLIERUNG und entweder Verbinden der
beriihrbaren leitfahigen Teile mit dem SCHUTZLEITER, so dass
die entstehende Beriihrungsspannung auf einen sicheren Wert
begrenzt wird, weil die zugeordnete Uberstrom-Schutz-
einrichtung die Teile mit einem niederohmigen Fehler innerhalb
einer bestimmten Zeit abschaltet; oder Verwenden eines mit
dem SCHUTZLEITER verbundenen metallischen Schirms zwi-
schen den Teilen, oder Verwenden von DOPPELTER ISOLIERUNG
oder VERSTARKTER ISOLIERUNG zwischen den Teilen, so dass es
voraussichtlich nicht zu einem Durchschlag auf die bertihrbaren
Teile kommt.

Begrenzen der Beriihrbarkeit und der Beriuhrungsflachen und
Trennen solcher Stromkreise von ungeerdeten Teilen, deren
Beruhrbarkeit nicht begrenzt ist.

Durch den BENUTZER berlhrbare Isolierung sollte ausreichende
mechanische und elektrische Festigkeit haben, um die Wahr-
scheinlichkeit der Berthrung einer GEFAHRLICHEN SPANNUNG zu
beschrénken.

Begrenzen des BERUHRUNGSSTROMS auf einen sicheren Wert
oder Verwenden einer Schutzleiterverbindung hoher Zuver-
lassigkeit.

Von einem Kurzschluss zwischen benachbarten Polen von Stromversorgungen mit hoher Stromstérke oder
von Stromkreisen mit grof3er Kapazitat kdnnen Verletzungen oder ein Brand ausgehen. Sie kénnen

—  Verbrennungen oder
— Lichtbdgen verursachen oder
— heil3e Metallpartikel versprihen.

Sogar Stromkreise mit Kleinspannung kénnen in dieser Hinsicht geféhrlich sein.

Beispiele fir MaBnahmen, um solche Gefahren zu vermindern, sind:

— Trennung;
—  Abdeckung;
—  SICHERHEITSVERRIEGELUNG.

N2) Nationale Fuf3note: Andernorts wird der ,einzelne Fehler [en: single fault] auch ,erster Fehler* (oder ,Erstfehler) genannt.
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0.2.3 Brandgefahr

Uberhohte Temperatur kann zu einem Brandrisiko flihren, und zwar sowohl bei bestimmungsgemaiiem
Betrieb als auch durch Uberlastung, Ausfall™ eines Bauelements, Durchschlag einer Isolierung oder lockere
Verbindungen. Ein Brand, der innerhalb einer Einrichtung entsteht, darf sich weder Uber die unmittelbare
Umgebung der Brandquelle ausbreiten noch Schaden an der Umgebung der Einrichtungen selbst ver-
ursachen.

Beispiele fiir Malinahmen, um solche Gefahren zu vermindern, sind:

—  Verwenden einer Uberstrom-Schutzeinrichtung;

— Verwenden von Konstruktionswerkstoffen mit Entflammbarkeits-Eigenschaften, die ihrem Verwendungs-
zweck angemessen sind;

— Auswahl von Teilen, Bauelementen und Verbrauchsmitteln in der Weise, dass hohe Temperaturen ver-
mieden werden, die eine Entziindung verursachen kénnen;

— Begrenzen der Menge verwendeter brennbarer Werkstoffe;
— Abschirmen oder Trennen brennbarer Werkstoffe von maglichen Ziindquellen;

—  UMHULLUNGEN oder Abdeckungen, um die Ausbreitung von Brénden innerhalb der Einrichtungen zu be-
grenzen;

— Verwenden geeigneter Werkstoffe fur UMHULLUNGEN, um die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung eines
Brandes von den Einrichtungen aus zu beschrénken.

0.2.4 Gefahren durch Hitze

Hohe Temperatur kann bei bestimmungsgemaiem Betrieb zu Verletzungen fihren und
— Verbrennungen bei Berthrung heil3er Teile,

—  Schwaéchung der Isolierung und sicherheitsrelevanter Bauelemente,

—  Entziindung brennbarer Flussigkeiten

zur Folge haben.

Beispiele fir Malinahmen, um solche Risiken zu vermindern, sind:
— hohe Temperaturen an berihrbaren Teilen vorzubeugen;
—  Temperaturen tber dem Flammpunkt von Flissigkeiten zu vermeiden;

— Aufschriften zur Warnung des BENUTZERS vorzusehen, wenn der Zugang zu heien Teilen unvermeidbar
ist.

0.2.5 Mechanische Gefahren

Verletzungen kdnnen hervorgerufen durch

— scharfe Ecken und Kanten;

— sich bewegende Teile, die Verletzungen verursachen kdnnen;

— nicht standfest und solide gebaute Einrichtungen;

— herumfliegende Teile implodierender Bildrohren und explodierender Hochdrucklampen.

Beispiele fiir Malinahmen, um solche Risiken zu vermindern, sind:

— scharfe Ecken und Kanten abzurunden;

— abzudecken;

— Sicherheitsverriegelungen vorzusehen;

— fur ausreichende Standfestigkeit bei freistehenden Einrichtungen zu sorgen;

— Bildréhren und Hochdrucklampen zu verwenden, die widerstandsféahig gegen Implosion beziehungs-
weise Explosion sind;

— Aufschriften zur Warnung des BENUTZERS vorzusehen, wenn der Zugang unvermeidbar ist.

N3) Nationale FuBnote: Zum ,Ausfall” [en: failure] siehe Nationale Fuf3note N1 (zu 0.1).
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0.2.6 Gefahr durch Strahlung

BENUTZER und INSTANDHALTER kdnnen verletzt werden, wenn die Einrichtung bestimmte Strahlungsarten
abgibt, zum Beispiel Schall, Hochfrequenz-, infrarote, ultraviolette und ionisierende Strahlung, sichtbares und
koharentes Licht hoher Intensitét (Laser).

Beispiele fir MaBhahmen, um solche Risiken zu vermindern, sind:

— die Energie moglicher Strahlungsquellen zu begrenzen;

—  Strahlungsquellen abzuschirmen;

— Sicherheitsverriegelungen vorzusehen;

— Aufschriften zur Warnung des BENUTZERS vorzusehen, wenn es unvermeidbar ist, ihn der Strahlung aus-
zusetzen.

0.2.7 Chemische Gefahren

Kontakt mit einigen Chemikalien oder durch Einatmen ihrer Gase und Dampfe kann zu Verletzungen fuhren.

Beispiele fir Malinahmen, um solche Risiken zu vermindern, sind:

— Konstruktions- und Verbrauchswerkstoffe zu vermeiden, die bei der beabsichtigten und bestimmungsge-
mafen Benutzung wahrscheinlich Verletzungen durch Kontakt oder Einatmen verursachen kdnnen;

— Bedingungen zu vermeiden, die wahrscheinlich ein Leck oder Verdampfung zur Folge haben;
— Aufschriften zur Warnung des BENUTZERS vor der Gefahr vorzusehen.

0.3 Werkstoffe und Bauelemente

Die fur den Bau der Einrichtungen verwendeten Werkstoffe und Bauelemente sollten so ausgewahlt und ein-
gesetzt werden, dass sie wahrend der angenommenen Brauchbarkeitsdauer der Einrichtung voraussichtlich
geeignet und zuverlassig bleiben, ohne eine Gefahr zu verursachen, und sie nicht nennenswert zum Ent-
stehen einer ernsten Brandgefahr beitragen. Bauelemente sollten so ausgewahlt werden, dass ihre Daten bei
bestimmungsgemalem Betrieb innerhalb der Herstellerangaben bleiben und unter Fehlerbedingungen keine
Gefahr verursachen.
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1 Aligemeines
1.1 Anwendungsbereich

1.1.1  Zum Anwendungsbereich dieser Norm gehérende Einrichtungen

Diese Norm gilt fiir netz- oder batteriebetriebene Einrichtungen™ der Informationstechnik™® [en: information
technology equipment], einschlieBlich elektrischer Biromaschinen, und fir dazugehérige Einrichtungen mit
NENNSPANNUNGEN"" bis 600 V.

Diese Norm gilt auch fiir solche Einrichtungen der Informationstechnik,

— die zur Verwendung als Telekommunikations-Endeinrichtung und als Einrichtung fir die Infrastruktur des
TELEKOMMUNIKATIONSNETZES gebaut sind, unabhéngig von der Art der Stromversorgung;

— die dafiir gebaut und vorgesehen sind, direkt an ein KABELVERTEILSYSTEM angeschlossen oder als
Einrichtung fir dessen Infrastruktur verwendet zu werden, unabhéngig von der Art der Stromversorgung;

— die dafiir gebaut sind, den AC-VERSORGUNGSSTROMKREIS [en: AC MAINS suppLY] als Ubertragungsmedium
fur die Kommunikation zu verwenden (siehe Anmerkung 4 in Abschnitt 6 und Anmerkung 3 in Ab-
schnitt 7).

Diese Norm enthéalt Anforderungen zur Verminderung einer Brandgefahr, der Gefahr eines elektrischen
Schlags (gefahrlicher Korperstréme) und der Gefahr einer Verletzung des BENUTZERS und des Laien, der mit
den Einrichtungen in Bertihrung kommen kann, und — wo besonders angegeben — des INSTANDHALTERS.

Zweck dieser Norm ist es, solche Gefahren fur betriebsbereite Einrichtungen zu vermindern, wobei es sich
sowohl um ein System untereinander verbundener Baueinheiten als auch um voneinander unabhangige Bau-
einheiten handeln kann. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Einrichtungen in der vom Hersteller vorge-
schriebenen Weise installiert, betrieben und instand gehalten werden.\"

Zum Anwendungsbereich dieser Norm gehdrende Einrichtungen (Beispiele) sind:

Art des Produkts Besondere Beispiele allgemeiner Art
Einrichtungen fiir Banken Geldbearbeitungsmaschinen, einschlie3lich Geldausgabemaschinen [en: monetary pro-
[en: banking equipment] cessing machines including automated teller (cash dispensing) machines (ATM)]
elektrische und elektronische Aktenvernichter [en: document shredding machines], Bleistiftspitzer [en: pencil sharpe-
Biro- und Zeichenmaschinen ners], Diktiergerate [en: dictation equipment], Heftmaschinen [en: staplers], Kopiergerate

[en: electrical and electronic office | [en: copying machines], Mikrofilmbirogerate [en: micrographic office equipment],
machines and drafting equipment] | motorisch angetriebene Aktenschrénke [en: motor-operated files],
Papierbearbeitungsmaschinen (Locher, Schneidemaschinen, Trennmaschinen) [en: paper
trimmers (punchers, cutting machines, separators)], Papierrittler [en: paper jogging
machines], Radiermaschinen [en: erasers], Rechenmaschinen [en: calculators],
Schreibmaschinen [en: typewriters], Vervielfaltigungsmaschinen [en: duplicators]

Datennetzeinrichtungen Datenendeinrichtungen [en: data terminal equipment], Datentibertragungseinrichtungen
[en: data network equipment] [en: data circuit terminating equipment], Router (Ubertragungsweg-
Steuerungseinrichtungen) [en: routers], Uberbriickungseinrichtungen [en: bridges]

N4) Nationale FuBnote: In der Deutschen Fassung dieser Norm auch kurz: Einrichtungen [fur en: ,equipment* und fr: ,maté-
riel* in IEC 60950-1:2001-10]; tblich auch: ,Geréate"“. Einrichtungen der Informationstechnik nach der vorliegenden Norm
kénnen ebenso wie Gerate nach anderen Normen unter bestimmten Voraussetzungen Bestandteile von Anlagen der Te-
lekommunikationstechnik (Fernmeldetechnik) nach DIN VDE 0800-1 (VDE 0800 Teil 1) sein. Anstelle der Benennung
+Einrichtung"” sieht DIN VDE 0100-200 (VDE 0100 Teil 200) die von UK 712.1 nicht beflrwortete Benennung ,Betriebs-
mittel” vor. Die Festlegungen zum Anschluss an Telekommunikationsnetze (z. B. nach Abschnitt 6) beziehen sich auch auf
Bau- oder Funktionseinheiten, die groer als einzelne ,Geréte" sind, z. B. auf Nebenstellenanlagen. Begriffe fur Funktions-
und Baueinheiten siehe DIN 40150. ,Gruppe von Baueinheiten“ siehe 1.7.1 und 3.4.10. — Bewusst beibehalten wurden
Benennungen wie ,Handgerat", ,Steckergerat‘ und , Tischgerat“. Ebenso ist fur en: ,apparatus”, ,appliance" oder ,device"
die Benennung ,Gerat" beibehalten worden.

N5) Nationale Ful3note:  Zur Gliederung der Informationstechnik siehe DIN-Fachbericht 36.
N6) Nationale Fuf3note:  Zu den ,NENNSPANNUNGEN" sieche Nationale Fufnote N9 (zu 1.2.1.1).

N7) Nationale Fuf3note:  Die vorliegende Norm gilt vom Ansatz her nicht fur die Wartung und Instandhaltung von Einrich-
tungen der Informationstechnik sowie die anschlieBende Prifung von deren Sicherheitsbeschaffenheit. Siehe dazu
DIN VDE 0701-240 (VDE 0701 Teil 240) [Folgeausgaben zurzeit E DIN VDE 0701-240 (VDE 0701 Teil 240) und
E DIN VDE 0702-240 (VDE 0702 Teil 240)].
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Art des Produkts Besondere Beispiele allgemeiner Art

Daten- und Textverarbeitungs- Arbeitsplatzrechner [en: personal computers], Datenerfassungsgerate [en: data prepara-
sowie zugehdrige Einrichtungen tion equipment], Datensichtgeréte [en: visual display units], Datenspeichergeréate [en: data
[en: data and text processing and | storage equipment], Datenverarbeitungseinrichtungen [en: data processing equipment],
associated equipment] Drucker [en: printers], Plotter [en: plotters], Scanner [en: scanners], Textverarbeitungs-
geréate [en: text processing equipment]

elektrische und elektronische Ein- | Kassensysteme, Endeinrichtungen fur (Kassenterminals, Scannerkassen), einschlief3lich

richtungen fir den Einzelhandel zugehoriger elektronischer Waagen [en: point of sale terminals including associated elec-
[en: electrical and electronic retail | tronic scales], Registrierkassen [en: cash registers]

equipment]

andere Einrichtungen der Informa- | Multimedia-Einrichtungen [multimedia equipment], 6ffentliche Informations-Endeinrichtun-
tionstechnik gen [en: public information terminals], Photodruckeinrichtungen [en: photoprinting equip-
[en: other IT equipment] ment]

Postbearbeitungseinrichtungen Frankiermaschinen [en: postage machines], Postbearbeitungsmaschinen [en: mail pro-
[en: postage equipment] cessing machines]

Einrichtungen fur die Infrastruktur | Abrechnungseinrichtungen [en: billing equipment], Funk-Basisstationen [en: radio base-
des Telekommunikationsnetzes stations], Multiplexer [en: multiplexers], Netzabschlusseinrichtungen [en: network termi-
[en: telecommunication network nating equipment], Netzspeisegeréte [en: network powering equipment], Telekommunika-
infrastructure equipment] tions-Vermittlungseinrichtungen [en: telecommunication switching equipment], Ubertra-
gungseinrichtungen [en: transmission equipment], Zwischenverstarker [en: repeaters]

Telekommunikations-Endein- Anrufbeantworter [en: telephone answering machines], Modems [en: modems], Neben-
richtungen [en: telecommunication | stellenanlagen [en: PABX's], Personensucheinrichtungen [en: pagers], Reihenanlagen
terminal equipment] [en: key telephone systems], Telefaxgeréate [en: facsimile equipment], Telefone (drahtge-

bunden und drahtlos) [en: telephone sets (wired and wireless)]

ANMERKUNG  Zur Erfillung der Sicherheitsanforderungen fur Multimedia-Einrichtungen kdnnen auch die Anforderun-
gen nach IEC 60065 angewendet werden. Siehe IEC Guide 1129,

Diese Aufzéhlung ist nicht unbedingt vollstandig. Nicht genannte Einrichtungen kénnen ebenfalls in den An-
wendungsbereich dieser Norm fallen.

Einrichtungen, die den zutreffenden Anforderungen dieser Norm geniigen, gelten als geeignet fur den Ein-
satz mit Prozesssteuerungseinrichtungen, selbsttatigen Prifvorrichtungen und ahnlichen Systemen, fur die
eine Informationsverarbeitung erforderlich ist. Jedoch enthélt diese Norm keine Anforderungen hinsichtlich
der Leistungsmerkmale und des Funktionsverhaltens der Einrichtungen.

1.1.2 Zusétzliche Anforderungen

Zusatzliche Anforderungen kénnen notwendig sein fir

— Einrichtungen fir den Betrieb unter besonderen Umgebungsbedingungen (z. B. bei extremen Tempera-
turen, bei UbermaRiger Einwirkung von Staub, Luftfeuchte oder Erschiitterungen, bei brennbaren Gasen
und in korrosiven oder explosionsgefahrdeten Bereichen);

— elektromedizinische Anwendungen mit direktem Kontakt zum Patienten;

— Einrichtungen zum Gebrauch in Fahrzeugen, auf Schiffen oder in Flugzeugen, in tropischen Landern
oder in Héhenlagen tber 2000 m;

— Einrichtungen, die flr einen Gebrauch vorgesehen sind, bei dem das Eindringen von Wasser mdglich ist.
Leitlinien fur solche Anforderungen und zugehérige Prifungen siehe Anhang T.

ANMERKUNG Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Behorden einiger Lander zusatzliche Anforderungen
stellen.

1) Liste mit informativen Verweisungen siehe Anhang Q ,Literaturhinweise”.
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1.1.3 Ausnahmen
Diese Norm gilt nicht fur
— Hilfseinrichtungen, z. B. Klimaanlagen, Brandmelde- und Léschanlagen™®;

—  Stromversorgungsanlagen, die nicht Bestandteil einer Einrichtung (nach dieser Norm) sind, wie Umfor-
mer, Batterie-Ersatzstromversorgungsanlagen und Transformatoren;

— Versorgungsstromkreise (elektrische Anlage des Gebéaudes [en: building installation wiring]);
— Baueinheiten, die keine Stromversorgung [en: no electric power] bendtigen.

1.2 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe. Angaben liber Spannung und Strom beziehen
sich, soweit nicht anders angegeben, auf deren Effektivwerte.

Begriffe in alphabetischer Reihenfolge:

Anschlussleitung zum Versorgungsstromkreis, abnehmbare 1.254
Anschlussleitung zum Versorgungsstromkreis, nichtabnehmbare 1.255
Bediener (siehe Benutzer) 1.2.13.7
Benutzer (siehe auch -bereich) 1.2.13.6
bereich, Benutzer- 1271
bereich, Instandhalter- 1.2.7.2
bereich, Nennfrequenz- 1.2.1.5
bereich, Nennspannungs- 1.2.1.2
betrieb, Aussetz- 1225
betrieb, Dauer- 1.2.2.3
betrieb, Kurzzeit- 1224
Betriebsstatte mit beschranktem Zutritt 1.2.7.3
Einrichtung der Schutzklasse | 1.24.1
Einrichtung der Schutzklasse Il 1.2.4.2
Einrichtung der Schutzklasse |lI 1.2.43
Einrichtung mit Festanschluss 1.253
Einrichtung mit Steckanschluss Typ A 1.25.1
Einrichtung mit Steckanschluss Typ B 1.25.2
Einrichtung, bewegbare 1.231
einrichtung, Einbau- 1.2.35
Einrichtung, ortsfeste 1.2.3.4
Einrichtung, transportable 1.2.33
Energieinhalt, gefahrlicher 1.2.8.8
erdung, Funktions- 1.2.13.9
Explosionsgrenze, untere 1.2.12.15
Fernmeldenetz (siehe Telekommunikationsnetz) 1.2.13.8
frequenz, Nenn- 1.2.1.4
Gehause (siehe Umhdllung) 1.26.1
gerat, Hand- 1.2.3.2
gerat, Stecker- 1.2.3.6
Instandhalter (siehe auch -bereich) 1.2.13.5
isolierung, Basis- 1.2.9.2
isolierung, Funktions- 1.29.1
Isolierung, doppelte 1.29.4
Isolierung, verstarkte 1.295
Isolierung, zusatzliche 1.2.9.3

N8) Nationale FuBnote:  Die Aussage ,Diese Norm gilt nicht fur Hilfseinrichtungen, z. B. ... Brandmeldeanlagen ..." bedeutet
nicht, EN 60950-1 sei fir die Herstellung und Prufung derjenigen Einrichtungen (Geréate) der Informationstechnik nicht an-
zuwenden, die Ublicherweise Bestandteile von Brandmeldeanlagen sind (oder Bestandteile anderer der als Beispiele ge-
nannten Hilfseinrichtungen). Vielmehr hat sie den Zweck, solche Hilfseinrichtungen aus dem Anwendungsbereich und da-
mit dem Herstellungs- und Prifumfang nach EN 60950-1 auszuschliel3en, die nicht als Bestandteile der nach EN 60950-1
zu beurteilenden Einrichtungen (Geréte) der Informationstechnik anzusehen sind, weil sie im Allgemeinen ohnehin am Ort
des spateren Einsatzes dieser Einrichtungen (Geréate) nach anderen Regeln der Technik errichtet sind und betrieben wer-
den. Mit anderen Worten: Einrichtungen (Geréte) der Informationstechnik werden nach EN 60950-1 im Allgemeinen unab-
héangig von den an ihrem spéateren Einsatzort betriebenen Hilfseinrichtungen der Anlage beurteilt.

22
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60950-1:2003-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60950-1-2003-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60950-1-2003-03

Zuruckgezogen: 2006-11

EN 60950-1:2001

Begriffe in alphabetischer Reihenfolge:

Kabelverteilsystem 1.2.13.14
klassifizierung, Entflammbarkeits-, von Werkstoffen 1.2.12.1
Korper: siehe Teil, leitfahiges 1.2.7.5
Kriechstrecke 1.2.10.2
last, Normal- 1221
Luftstrecke 1.2.10.1
Nenn-: siehe -bereich, -frequenz, -spannung, -strom, -zeit

Normallast 1.22.1
Oberflache, begrenzende 1.2.10.3
prifung, Muster- 1.2.13.2
prifung, Stick- 1.2.13.3
prifung, Typ- 1.2.13.1
Schaumstoff der Klasse HBF 1.2.12.9
Schaumstoff der Klasse HF-1 1.2.12.7
Schaumstoff der Klasse HF-2 1.2.12.8
Schutzleiter 1.2.13.10
Schutzpotentialausgleichsleiter 1.2.13.11
spannung, Betriebs- 1.2.9.6
spannung, Betriebs-Scheitel- 1.2.9.7
Spannung, geféhrliche 1.2.85
spannung, Gleich- 1.2.13.4
spannung, Nenn- 1.21.1
spannung, Steh- 1.2.9.8
strom, Beruhrungs- 1.2.13.12
strom, Schutzleiter- 1.2.13.13
strom, Nenn- 1.2.1.3
Stromkreis mit Strombegrenzung 1.2.8.8
Stromkreis, ELV- 1.2.8.6
stromkreis, Priméar- 1.2.8.3
stromkreis, Sekundér- 1.284
Stromkreis, SELV- 1.2.8.7
Stromkreis, TNV- 1.2.8.10
Stromkreis, TNV-1- 1.2.8.11
Stromkreis, TNV-2- 1.2.8.12
Stromkreis, TNV-3- 1.2.8.13
Teil, dekoratives 1.2.6.5
Teil, leitfahiges 1.2.7.5
Telekommunikationsnetz 1.2.13.8
Temperaturbegrenzer, Schutz- 1.2.11.3
Temperaturbegrenzer, selbst wiedereinschaltender Schutz- 1.2.11.4
Temperaturbegrenzer, von Hand wiedereinschaltbarer Schutz- 1.2.11.5
Temperaturregler 1.2.11.1
Temperaturwachter 1.2.11.2
Uberspannung, transiente — vom Versorgungsstromkreis 1.2.9.9
Uberspannung, transiente — vom Telekommunikationsnetz 1.2.9.10
Umhullung 1.26.1
Umhullung gegen elektrische Gefahren 1264
Umhullung gegen mechanische Gefahren 1.2.6.3
umhdllung, Brandschutz- 1.2.6.2
Verbindungsleitung 1.2.11.6
verriegelung, Sicherheits- 1.2.7.6
Versorgungsstromkreis, AC- 1.2.8.1
Versorgungsstromkreis, DC- 1.2.8.2
Werkstoff der Klasse 5VA 1.2.12.5
Werkstoff der Klasse 5VB 1.2.12.6
Werkstoff der Klasse HB40 1.2.12.10
Werkstoff der Klasse HB75 1.2.12.11
Werkstoff der Klasse V-0 1.2.12.2
Werkstoff der Klasse V-1 1.2.12.3
Werkstoff der Klasse V-2 1.2.12.4
Werkstoff der Klasse VTM-0 1.2.12.12
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Begriffe in alphabetischer Reihenfolge:

Werkstoff der Klasse VTM-1 1.2.12.13
Werkstoff der Klasse VTM-2 1.2.12.14
Werkzeug 1.2.7.4
zeit, Nenn-Betriebs- 1.2.2.2

1.2.1  Nennwerte fiir die Einrichtungen

1211

NENNSPANNUNG [en: RATED VOLTAGE; fr: TENSION NOMINALE]

vom Hersteller angegebene Spannung des Versorgungsstromkreises (bei Drehstrom: die Spannung zwi-
schen den AuRenleitern des AC-VERSORGUNGSSTROMKREISES)"”

1.2.1.2

NENNSPANNUNGSBEREICH [en: RATED VOLTAGE RANGE; fr: PLAGE NOMINALE DE TENSIONS]

vom Hersteller angegebener Spannungsbereich des Versorgungsstromkreises, ausgedriickt durch seine
untere und obere NENNSPANNUNG

1.2.1.3

NENNSTROM [en: RATED CURRENT; fr: COURANT NOMINAL]

vom Hersteller fir die Einrichtung angegebener Aufnahmestrom™®
1.2.1.4

NENNFREQUENZ [en: RATED FREQUENCY; fr: FREQUENCE NOMINALE]

vom Hersteller angegebene Frequenz des VersorgungsstromkreisesNg)

1.2.1.5

NENNFREQUENZBEREICH [en: RATED FREQUENCY RANGE; fr: PLAGE NOMINALE DE FREQUENCES]

vom Hersteller angegebener Frequenzbereich des Versorgungsstromkreises, ausgedriickt durch seine untere
und obere NENNFREQUENZ

1.2.2 Betriebsbedingungen

1.2.2.1

NORMALLAST [en: NORMAL LOAD]

Betriebsweise, die sich bei bestimmungsgemé&fiiem Betrieb nach Herstellerangaben unter moglichst ungins-
tigen Bedingungen ergibt. Kann tatsachlich eine héhere Belastung wirksam werden, als empfohlen, wird die
Belastung angenommen, die maximal maglich ist

ANMERKUNG  NorwmALLAST-Bedingungen fir einige Einrichtungen: siehe Anhang L

1.2.2.2
NENN-BETRIEBSZEIT [en: RATED OPERATING TIME; fr: DUREE NOMINALE DE FONCTIONNEMENT]NQ)
vom Hersteller fir die Einrichtung angegebene Betriebszeit

1.2.2.3
DAUERBETRIEB [en: CONTINUOUS OPERATION]
zeitlich unbegrenzter Betrieb unter NORMALLAST

N9) Nationale FuZnote:  In Widerspruch zu DIN 40200:1981-10 und IEC 60050-151:2001-07 sind in 1.2.1 Nennwerte an-
stelle der fur die Anwendung der vorliegenden Norm zutreffenden Bemessungswerte definiert. Hinzu kommt, dass in
IEC 60950-1 und folglich auch in der Englischen und der Franzésischen Fassung von EN 60950-1 die englischen und fran-
zOsischen Benennungen voneinander abweichen [en: rated values” mit der Bedeutung ,Bemessungswerte” und fr: ,valeurs
nominales” mit der Bedeutung ,Nennwerte*]. Nach DIN 40200 sind die fur die Bemessung und Herstellung maRgeblichen
GroRenwerte als ,Bemessungswerte* [fr: ,valeurs assignées”] festzulegen, gegebenenfalls mit Bezug auf ,Nennwerte*
[en: ,nominal values"]. Begriff ,Nennspannung“ siehe auch DIN IEC 60038.
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1.2.2.4

KURZZEITBETRIEB [en: SHORT-TIME OPERATION]

vom kalten Zustand ausgehender Betrieb unter NORMALLAST fir eine festgelegte Zeitspanne. Die Pausen
zwischen den Betriebszeiten sind lang genug, um die Einrichtung bis auf Raumtemperatur abkihlen zu
lassen

1.2.2.5

AUSSETZBETRIEB [en: INTERMITTENT OPERATION]

Betrieb in einer Folge festgelegter gleichartiger Ablaufe, von denen jeder aus einer Betriebszeit bei
NORMALLAST und einer anschlieBenden Pause besteht, in der die Einrichtung abgeschaltet ist oder leer lauft

1.2.3 Beweglichkeit der Einrichtung

1.2.3.1

BEWEGBARE EINRICHTUNG [en: MOVABLE EQUIPMENT]

Einrichtung, die entweder

— eine Masse bis 18 kg hat und nicht befestigt ist, oder

— die mit Radern, Rollen oder anderen Vorrichtungen versehen ist, um dem Benutzer das Bewegen zur
beabsichtigten Verwendung zu erleichtern

1.2.3.2

HANDGERAT [en: HAND-HELD EQUIPMENT]

BEWEGBARE EINRICHTUNG oder Teil einer beliebigen Einrichtung, die oder der zum bestimmungsgemafen
Betrieb in der Hand gehalten wird

1.2.3.3
TRANSPORTABLE EINRICHTUNG [en: TRANSPORTABLE EQUIPMENT]
BEWEGBARE EINRICHTUNG, die Ublicherweise vom BENUTZER getragen wird

ANMERKUNG  Mobilrechner [en: laptop personal computers], Rechner mit Schreibtablett [en: pen-based tablet compu-
ters] und deren tragbares Zubehor wie Drucker und CD-ROM-Laufwerke sind Beispiele dafiir

1.2.34
ORTSFESTE EINRICHTUNG [en: STATIONARY EQUIPMENT]
Einrichtung, die keine BEWEGBARE EINRICHTUNG ist

1.2.3.5

EINBAUEINRICHTUNG [en: EQUIPMENT FOR BUILDING-IN]

Einrichtung, die in eine vorgesehene Vertiefung, z. B. in einer Wand oder an einer @hnlichen Stelle, einge-
baut werden soll

ANMERKUNG  EINBAUEINRICHTUNGEN haben im Allgemeinen keine allseitige UMHULLUNG, da an einigen Seiten der
Berlihrungsschutz durch den Einbau erreicht wird.

1.2.3.6

STECKERGERAT [en: DIRECT PLUG-IN EQUIPMENT]

Einrichtung, die dazu vorgesehen ist, ohne eine Anschlussleitung verwendet zu werden. Der Stecker zum
Versorgungsstromkreis bildet einen festen Bestandteil der UMHULLUNG der Einrichtung, so dass das Gewicht
der Einrichtung durch die Steckdose aufgenommen wird

1.2.4 Schutzklassen — Schutz gegen elektrischen Schlag (gefahrliche Kérperstrome)

ANMERKUNG Einige Einrichtungen der Informationstechnik kdnnen den folgenden Klassen nicht zugeordnet werden.

1.24.1

EINRICHTUNG DER SCHUTZKLASSE | [en: CLASS | EQUIPMENT]

Einrichtung, bei welcher der Schutz gegen elektrischen Schlag (gefahrliche Kérperstrome) erreicht wird
durch:

—  Basisisolierung und

— Anschluss solcher leitfahigen Teile an den Schutzleiter des Versorgungsstromkreises, die andernfalls
gefahrliche Spannungen annehmen kénnen, wenn die Basisisolierung versagt

ANMERKUNG  Einrichtungen der Schutzklasse | dirfen Teile mit doppelter oder verstarkter Isolierung enthalten.

25
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60950-1:2003-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60950-1-2003-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60950-1-2003-03

Zuruckgezogen: 2006-11

EN 60950-1:2001

1.24.2

EINRICHTUNG DER SCHUTZKLASSE || [en: CLASS Il EQUIPMENT]

Einrichtung, bei welcher der Schutz gegen elektrischen Schlag (gefahrliche Kérperstrome) nicht allein auf der
BASISISOLIERUNG beruht, sondern in der zusétzliche Schutzmal3nahmen wie DOPPELTE oder VERSTARKTE
ISOLIERUNG vorgesehen sind. Es besteht keine Abhéngigkeit vom Anschluss eines Schutzleiters

1243

EINRICHTUNG DER SCHUTZKLASSE ||| [en: cLASS Il EQUIPMENT]

Einrichtung, deren Schutz gegen elektrischen Schlag (geféhrliche Koérperstrome) auf der Versorgung durch
SELV-STROMKREISE beruht und in der keine GEFAHRLICHEN SPANNUNGEN erzeugt werden

ANMERKUNG  Obwohl fiir EINRICHTUNGEN DER SCHUTZKLASSE Il keine Anforderungen zum Schutz gegen elektrischen
Schlag vorgesehen sind, sind alle anderen Anforderungen dieser Norm einzuhalten.

1.2.5 Anschluss an den Versorgungsstromkreis

1.2.5.1

EINRICHTUNG MIT STECKANSCHLUSS TYP A [en: PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A]

Einrichtung, die durch eine nicht-industrielle Steckvorrichtung [en: plug and socket outlet]NlO) oder eine nicht-in-
dustrielle Geratesteckvorrichtung oder durch beide an den Versorgungsstromkreis™” angeschlossen wird

1.2.5.2

EINRICHTUNG MIT STECKANSCHLUSS TYP B [en: PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE B]

Einrichtung, die durch eine industrielle Steckvorrichtung“lz) oder eine (industrielle) Geratesteckvorrichtung
oder durch beide nach IEC 60309? oder einer vergleichbaren nationalen Norm an den Versorgungsstrom-
kreis™ angeschlossen wird

1.2.5.3

EINRICHTUNG MIT FESTANSCHLUSS [en: PERMANENTLY CONNECTED EQUIPMENT]

Einrichtung, die durch Schraubklemmen oder andere zuverlassige Mittel an den Versorgungsstromkreis
angeschlossen wird

N11)

1.2.54

ABNEHMBARE ANSCHLUSSLEITUNG ZUM VERSORGUNGSSTROMKREIS"™ [en: DETACHABLE POWER SUPPLY CORD]

eine flexible Leitung zum Anschluss der Einrichtung Uber eine geeignete Geratesteckvorrichtung an den
Versorgungsstromkreis

N10) Nationale FuBnote:  Definition nach DIN EN 61984 (VDE 0627):2002-09 (Auszug):
,3.2 Steckverbinder mit Schaltleistung (Steckvorrichtung) (Connector with Breaking Capacity, CBC):
Steckverbinder, der bei bestimmungsgeméaRem Gebrauch, spannungsfiihrend oder unter Last, gesteckt oder getrennt
werden darf.
ANMERKUNG 1 In dieser Norm wird der Begriff ,spannungsfiihrend' verwendet, wenn die Kontakte eine Spannung
fuhren, aber nicht notwendigerweise Strom flief3t.
Der Begriff ,Last’ wird verwendet, wenn ein Strom durch die Kontakte flie3t.”
Siehe z. B. auch IEV-Kapitel 442:1999, 442-03-03. Begriff ,,Steckverbinder* (ohne Schaltleistung) siehe Nationale FuB3note
N54 (zu 2.1.1.1).

N11) Nationale Ful3note:  Die Benennung ,Versorgungsstromkreis“ steht fur ,Netz" (hier en: ,building installation wiring“ und
fr: l'installation électrique des batiments*; an anderen Stellen werden in IEC 60950-1 sowie der Englischen und der Fran-
zOsischen Fassung von EN 60950-1 auch abweichende Benennungen verwendet). Die gebrduchliche Benennung ,Netz*
kann in der Informationstechnik (insbesondere der Telekommunikationstechnik) missverstandlich sein und ist nicht
eindeutig.

[Aus dem gleichen Grund ist auch der ,Endstromkreis (eines Geb&udes)" nach DIN VDE 0100-200 (VDE 0100 Teil 200)
nicht beflirwortet worden, ebenso wenig die ,Verbraucheranlage“ nach dem nationalen Anhang A von DIN VDE 0100-200
(VDE 0100 Teil 200):1998-06.]

N12) Nationale Ful3note:  Zur ,Steckvorrichtung” siehe Nationale Funote N10 (zu 1.2.5.1 und 1.2.5.2).

2) Liste mit normativen Verweisungen siehe Anhang P.
NATIONALE ANMERKUNG CENELEC hat Anhang P ersetzt durch Anhang ZA.
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1.2.5.5

NICHTABNEHMBARE ANSCHLUSSLEITUNG ZUM VERSORGUNGSSTROMKREIS
[en: NON-DETACHABLE POWER SUPPLY CORD]
flexible und mit der Einrichtung fest verbundene Leitung zum Anschluss an den Versorgungsstromkreis.

N13)

Eine Anschlussleitung darf sein
Ublich:  eine flexible Leitung, die leicht ohne besondere Vorbereitung der Leitung oder ohne Sonder-
Werkzeug ausgetauscht werden kann, oder
speziell: eine flexible Leitung, die besonders vorbereitet ist oder fir deren Austausch Sonder-Werkzeug
erforderlich ist oder die nicht ohne Beschadigung der Einrichtung ausgetauscht werden kann.
Der Ausdruck ,besonders vorbereitet* schlie3t das Anbringen einer angeformten Biegeschutztille, das
Anbringen von Aderendhiilsen oder das Biegen von Osen und dergleichen, nicht aber das Richten des
Leiters vor seinem Einfuhren in eine Klemme oder das Verdrillen eines mehrdrahtigen Leiters zur Versteifung
seines Endes ein

1.2.6 Umhillungen

1.2.6.1
UMHULLUNG™ [en: ENCLOSURE; bisher liblich: GEHAUSE]
Teil der Einrichtung, das eine oder mehrere Funktionen nach 1.2.6.2, 1.2.6.3 oder 1.2.6.4 erfllt

ANMERKUNG Eine UMHULLUNG kann auch innerhalb einer anderen UMHULLUNG sein, z. B. eine UMHULLUNG gegen
elektrische Gefahren in einer BRANDSCHUTZUMHULLUNG oder eine BRANDSCHUTZUMHULLUNG in einer UMHULLUNG gegen
elektrische Gefahren. Ebenso kann eine einzelne UMHULLUNG mehrere Funktionen erflllen, z. B. sowohl die der
UMHULLUNG gegen elektrische Gefahren als auch die der BRANDSCHUTZUMHULLUNG.

1.2.6.2

BRANDSCHUTZUMHULLUNG [en: FIRE ENCLOSURE]

Teil der Einrichtung, das dazu vorgesehen ist, das Austreten eines Brandes oder von Flammen zu ver-
mindern

1.2.6.3

UMHULLUNG GEGEN MECHANISCHE GEFAHREN [en: MECHANICAL ENCLOSURE]

Teil der Einrichtung, das dazu vorgesehen ist, Verletzungen durch mechanische und andere physische
Gefahren zu verhindern

1.2.6.4

UMHULLUNG GEGEN ELEKTRISCHE GEFAHREN [en: ELECTRICAL ENCLOSURE]

Teil der Einrichtung, das dazu vorgesehen ist, den Zugang zu Teilen zu begrenzen, die GEFAHRLICHE
SPANNUNG oder GEFAHRLICHE ENERGIEINHALTE annehmen kdnnen, oder die sich in TNV-STROMKREISEN
befinden

1.2.6.5
DEKORATIVES TEIL [en: DECORATIVE PART]
Teil der Einrichtung auRerhalb der UMHULLUNG und ohne Sicherheitsfunktion

1.2.7 Zuganglichkeit

1.2.7.1

BENUTZERBEREICH [en: OPERATOR ACCESS AREA]

Bereich, fir den bei bestimmungsgemalem Betrieb eine von drei Mal3nahmen gilt:

— ohne WERKZzEUG zuganglich;

—  Zugangsmaoglichkeiten fir den BENUTZER'® bewusst vorgesehen;

— als fur den BENUTZER zugénglich erklart, gleichgltig, ob dieser dazu WERKZzEUG bendtigt oder nicht.

N13) Nationale FuBnote: ~ Zum ,Versorgungsstromkreis“ siehe Nationale Fu3note N11 (zu 1.2.5).

N14) Nationale Fufl3note:  Die genormte Benennung ,Umhiillung” fur en: ,enclosure” und fr: ,enveloppe“ anstelle von
.Gehduse" ist an den Begriff nach DIN VDE 0100-200 (VDE 0100 Teil 200) angeglichen. ,Gehéause" steht an anderer
Stelle z. B. fiir en: ,casing"“.

N15) Nationale Ful3note: ~ Zum ,BENUTZER" siehe Nationale Fu3note N26 (zu 1.2.13.6).
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Die Ausdriicke ,Zugang“ und ,zuganglich* beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf den BENUTZER-
BEREICH, wie vorstehend definiert

1.2.7.2

INSTANDHALTERBEREICH [en: SERVICE ACCESS AREA]

Bereich auf3erhalb des BENUTZERBEREICHS, der dem INSTANDHALTER auch im eingeschalteten Zustand zu-
ganglich sein muss

1.2.7.3

BETRIEBSSTATTE MIT BESCHRANKTEM ZUTRITT [en: RESTRICTED ACCESS LOCATION]

Betriebsstatte, fur die die beiden folgenden Absatze mit Aufzahlungsstrich gelten:

— Zugang ist nur INSTANDHALTERN mdglich sowie BENUTZERN, die Uber die Grinde fir die Beschrankung
des Zutritts zur Betriebsstétte und tber alle zu beachtenden Vorsichtsmalinahmen informiert sind; und

— der Zugang ist durch WERKZEUG oder Schloss und Schliissel oder auf andere Weise gesichert und wird
von den fir die Betriebsstéatte Verantwortlichen Giberwacht

ANMERKUNG Die Anforderungen an Einrichtungen zur Aufstellung in einer BETRIEBSSTATTE MIT BESCHRANKTEM ZUTRITT
sind die selben wie fiir den BENUTZERBEREICH, mit Ausnahme von 1.7.17, 2.1.3 und 4.5.1.

1.2.74

WERKZEUG [en: TOOL]

Schraubendreher oder anderer Gegenstand, der zum Ldsen oder Festziehen einer Schraube, einer Sperre
oder eines ahnlichen Befestigungsmittels benutzt werden kann

1.2.75

LEITFAHIGE TEILE [en: BODY]
alle berthrbaren leitfahigen Teile, Achsen [en: shafts] von Griffen [en: handles], Betatigungskndpfen [en: knobs],
Knebeln [en: grips] und dergleichen sowie Metallfolien auf allen berihrbaren Isolierstoff-Oberflachen

N16)

1.2.7.6

SICHERHEITSVERRIEGELUNG """ [en: SAFETY INTERLOCK]

Vorrichtung, die entweder den Zugang zu einem Gefahrenbereich so lange verhindert, bis die Gefahr be-
seitigt ist, oder die den Gefahrenzustand selbsttatig beseitigt, sobald Zugang erméglicht wird

1.2.8 Stromkreise und ihre Eigenschaften

1.2.8.1

AC-VERSORGUNGSSTROMKREIS"™ [en: AC MAINS SUPPLY]

Wechselstromverteilungssystem auf3erhalb der Einrichtung, das wechselstrombetriebene Einrichtungen mit
Energie versorgt. Fur diese Stromquellen kommen 6ffentliche oder private Versorgungsbetriebe und, sofern
in der Norm nicht anders festgelegt (z. B. in 1.4.5), gleichwertige Stromversorgungen wie Motorumformer und
unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen in Betracht

ANMERKUNG 1 Typische Beispiele fiir Systeme von AC-VERSORGUNGSSTROMKREISEN siehe Anhang V.

ANMERKUNG 2  Ausdricke wie ,Versorgungsstromkreis®, ,Versorgungsnetz* [en: ,mains*] oder ,Netzstromversorgung"
[en: ,mains supply] verweisen sowohl auf einen AC-VERSORGUNGSSTROMKREIS als auch einen DC-VERSORGUNGSSTROM-
KREIS.

N16) Nationale FulRnote:  Fur diese Begriffsdefinition konnte die Benennung ,Koérper* nach DIN VDE 0100-200 (VDE 0100
Teil 200):1998-06 fur en: ,body* und fr: ,masse” nicht ibernommen werden, wo es abweichend heif3t:

,2.3.2  Korper (eines elektrischen Betriebsmittels) [826-03-02]
Ein berlhrbares, leitfahiges Teil eines elektrischen Betriebsmittels, das normalerweise nicht unter Spannung steht, das
jedoch im Fehlerfall unter Spannung stehen kann.

ANMERKUNG Ein leitfahiges Teil der elektrischen Betriebsmittel, welches im Fehlerfall nur iber andere Kérper unter
Spannung geraten kann, ist nicht als Kérper anzusehen.

[en: exposed conductive part; fr: masse; partie conductrice accessible]*

Legt man aber fir die Benennung ,Korper” bei den Ubrigen Festlegungen der vorliegenden Norm die einander
erganzenden 1.2.4.1 ,Gerat der Schutzklasse |* und 1.2.7.5 ,Leitfahige Teile* gemeinsam zugrunde, so lasst sich eine
sachliche Ubereinstimmung mit dem zitierten Begriff ,Korper* herstellen.

N17) Nationale Ful3note:  Die hier definierte ,Verriegelung“ kann nach DIN EN 1088 auch eine ,Kopplung“ sein.

N13) Nationale Ful3note: ~ Zum ,Versorgungsstromkreis” sieche Nationale Ful3note N11 (zu 1.2.5).
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