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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-04-28 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2017-01-01.

Fir DIN EN 60958-4:2008-09 besteht eine Ubergangsfrist bis 2019-04-28.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60958-4-2:2015-06.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 742 ,Audio-, Video- und Multimediasysteme,
-gerate und -komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 100 ,Audio, video and multimedia systems and equipment*
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ibernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60958-4:2008-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Unterstitzung fiir einen breiteren Bereich von physikalischen Medien;
b) Unterstltzung fir einen breiteren Bereich von Tonabtastfrequenzen;

c) Streichung der Kanalstatus-Implementierungsoption ,Minimum®.

Frithere Ausgaben

DIN EN 60958: 1991-05

DIN EN 60958/A1: 1994-08

DIN EN 60958/A2: 1996-10

DIN EN 60958-4: 2000-08, 2004-03, 2008-09
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EUROPAISCHE NORM EN 60958-4-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2016

ICS 33.160.30 Ersatz fir EN 60958-4:2003 (teilweise)

Deutsche Fassung

Digitalton-Schnittstelle —
Teil 4-2: Professionelle Anwendungen —

Metadaten und Subcode
(IEC 60958-4-2:2016)

Digital audio interface — Interface audionumérique —

Part 4-2: Professional applications — Partie 4-2: Applications professionnelles —
Metadata and subcode Métadonnées et sous-code

(IEC 60958-4-2:2016) (IEC 60958-4-2:2016)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2016-04-28 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60958-4-2:2016 D
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Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 100/2453/CDV, zukiinftige 1. Ausgabe der IEC 60958-4-2, erarbeitet vom Technical
Area 4 ,Digital system interfaces and protocols® des IEC/TC 100 ,Audio, video and multimedia systems and
equipment®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60958-4-2:2016 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop): 2017-01-28
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden miissen (dow):  2019-04-28

Dieses Dokument, zusammen mit EN 60958-4-1:2016 und EN 60958-4-4:2016, ersetzt EN 60958-4:2003.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60958-4-2:2016 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60958 (alle Teile) ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 60958.
IEC 62365:2009 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62365:2009 (nicht modifiziert).

IEC 62537 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62537.
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Einleitung

Die Zweikanal-Digitalton-Schnittstelle wurde bisher in einer Vielzahl von professionellen Tonanwendungen
eingesetzt, die weit Uber die Vision der urspringlichen Norm hinausgehen. Im Besonderen zahlen dazu An-
wendungen mit erhéhten Abtastfrequenzen und alternativen physikalischen Medien.

Durch die Aufteilung der Norm in einzelne Teile reicht es kunftig aus, IEC 60958-4-4 zu Uberarbeiten, wenn
beispielsweise zusatzliche Ubertragungsmedien eingefiihrt werden sollen, ohne die anderen Teile der Reihe
IEC 60958-4 anpassen zu mussen. Die Teile umfassen:

Teil 4-1:  ,Toninhalt®: legt das Format fir die Codierung von Ton fest, der fur den Toninhalt verwendet wird.
Dieser Teil legt die Semantik der Tondaten, einschlieBlich des Giiltigkeitskennzeichens, fest. Er
legt ebenfalls die Abtastfrequenz mit Verweisung auf AES5 fest.

Teil 4-2:  ,Metadaten und Subcode®: legt das Format fur Informationen, Metadaten oder Subcodes fest, die
zusammen mit den Tondaten Ubertragen werden, d. h. den ,Kanalstatus®, aber auch die Anwen-
derdaten und die Zusatzbits. Anwender werden merken, dass die aktuellen Implementierungs-
optionen (,Standard” und ,Verbesserte®) beide eine korrekte Implementierung der Statusdaten in
konformen Geraten voraussetzen.

Teil 4-4:  ,Physikalische und elektrische Eigenschaften®: legt die physikalischen Signale fest, die den in
IEC 60958-1 festgelegten Bitstrom Ubertragen. Das Transportformat ist fir den Betrieb mit ge-
schirmten, verdrillten, zweiadrigen konventionellen Leitungen tber Entfernungen bis zu 100 m mit
Rahmenfrequenzen bis zu 50 kHz bestimmt. GroRere Langen und héhere Rahmenfrequenzen
dirfen nur mit sorgfaltig ausgewahlten Kabeln und moglicher Empfanger-Entzerrung oder unter
Einsatz aktiver Verstarker verwendet werden. In dieser Norm wurden auch Vorkehrungen getrof-
fen, um die symmetrischen Anschlussklemmen so anzupassen, dass sie 75-Q-Koaxialleitungen
verwenden kénnen. Der Einsatz von Lichtwellenleitern fiir die Ubertragung wird gepriift.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60958-4-2:2017-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60958-4-2-2017-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60958-4-2-2017-01

DIN EN 60958-4-2:2017-01
EN 60958-4-2:2016

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60958 legt das Format flir die Codierung von Metadaten oder Subcodes fest, das sich
auf den Toninhalt bezieht und zusammen mit ihm Gbertragen wird. Dieser Teil von IEC 60958 legt, zusam-
men mit IEC 60958-1, IEC 60958-4-1 und IEC 60958-4-4, eine Schnittstelle fiir die serielle Digitalliibertragung
zweier Kanale periodisch abgetasteter und linear dargestellter Digitaltondaten von einem Sender zu einem
Empfanger fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieRlich aller Anderungen).

IEC 60958-1:2008, Digital audio interface — Part 1: General
IEC 60958-1:2008/AMD1:2014

IEC 60958-3, Digital audio interface — Part 3: Consumer applications
IEC 60958-4-1, Digital audio interface — Part 4-1: Professional applications — Audio content

IEC 60958-4-4, Digital audio interface — Part 4-4: Professional applications — Physical and electrical
parameters

ISO 646, Information technology — ISO 7-bit coded character set for information interchange

ITU-R Recommendation BS.450, Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF")

ITU-T Recommendation J.17, Pre-emphasis used on sound program circuits

3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60958-1 und die folgenden Begriffe.

311

Kanalstatus

Bits, die Informationen in einem an den Block angepassten festgelegten Format nach IEC 60958-1
Ubertragen, die den einzelnen Tonkanalen zugeordnet sind und von jedem Schnittstellen-Benutzer decodiert
werden kdnnen

3.1.2
Metadaten
Informationen im Zusammenhang mit dem Toninhalt in demselben Kanal

3.1.3

Daten-Unterrahmen

kleinstes Strukturelement in einem Transportstrom der Digitalton-Schnittstelle, das einen PCM-Abtastwert
und Zusatzinformationen Ubertragt

Anmerkung 1 zum Begriff Dieses Format eines Daten-Unterrahmens ist in IEC 60958-1:2008, 4.1.1 festgelegt.

" Zuvor CCIR-Recommendation 450-1.
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