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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 6097:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. Das zustdndige
deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-03 AA ,Teile der mechanischen Systeme*
im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,in (inch), die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschiftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen und die
Zeitbestimmung (EinhZeitG) nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im
amtlichen und geschiftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit

anwenden.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung

in (inch) mm 1 inch = 25,4 mm

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO1132-1 siehe DINISO 1132-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 1132-1, Wilzlager — Toleranzen — Teil 1: Begriffe
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EUROPAISCHE NORM EN 6097
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2019

ICS 49.035
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt —
Gelenklager, Metall auf Metall, extra breiter Innenring aus
korrosionsbestandigem Stahl —
Mafie und Belastungen —
Inch-Reihe
Aerospace series — Série aérospatiale —
Bearing, spherical plain, metal to metal, extra wide Rotule lisse, métal a métal, bague intérieure extra large
inner ring in corrosion resisting steel — en acier résistant a la corrosion —
Dimensions and loads — Dimensions et charges —
Inch series Séries en inches

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. November 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 6097:2019) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument wird als Ausgabe P2 veroffentlicht. Die Vorgdngerversion P1 und Entwirfe kénnen nur
von der Airbus-Entwicklung existieren, jedoch ohne offizielle Veroffentlichung seitens ASD-STAN.
Diskrepanzen beim Konfigurationsmanagement mit diesen inoffiziellen Dokumenten liegen folglich in der
Verantwortung von Airbus.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften von zollbasierten Gelenklagern, Metall auf Metall, extra
breiter Innenring aus korrosionsbestdndigem Stahl, Inch-Reihe, fest.

Sie sind zur Verwendung in starren oder beweglichen Flugwerkteilen und deren Kontrolleinrichtungen
vorgesehen.

Die Gleitbahnbehandlung erfolgt entweder auf dem Auf3en- oder Innenring.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief’lich aller Anderungen).

EN 2030, Luft- und Raumfahrt — Stahl X105CrMol7 (1.3544) — Gehdrtet und angelassen — Stangen —
D, <150 mm

EN 2133, Luft- und Raumfahrt — Kadmieren von Stdhlen mit einer Zugfestigkeit <1 450 MPa, von Kupfer, von
Kupferlegierungen und von Nickellegierungen

EN 2337, Luft- und Raumfahrt — Gelenklager — Technische Lieferbedingungen
EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 3161, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM3801 (X5CrNiCul7-4) — Lufterschmolzen, losungsgegliiht und
ausgehdrtet, Stangen a oder D <200 mm, R, =930 MPa

ISO 1132-1, Rolling Bearings — Tolerances — Part 1: Terms and definitions

ISO 8075, Aerospace — Surface treatment of hardenable stainless steel parts

MIL-PRF-23827, Grease, aircraft and instrument, gear and actuator screw, NATO code No.G-354 metricl
MIL-PRF-46010, Lubricant, solid film, heat cured, corrosion — inhibiting, NATO Code-S-17381
MIL-PRF-81322, Grease, aircraft, general purpose, wide temperature range, NATO Code G-3951

TR 4475, Luft- und Raumfahrt - Lager und mechanische Ubertragungssysteme fiir Flugwerkanwendungen —
Begriffe?

1  Veroffentlicht durch: Department of Defense (DoD), the Pentagon, Washington, D.C., 20307, USA.

2 Veroffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Datum der Veroffentlichung dieser Norm durch AeroSpace and
Defence Industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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3 Begriffe und Symbole
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach TR 4475.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
Symbole von Grenzabweichungen entsprechen den Definitionen von ISO 1132-1.

a maximaler Kippwinkel, den der Aufienring gegeniiber dem Innenring einnehmen kann, wobei die
sphérische Flache des Aufienringes den Innenring voll beriihrt

zuldssige statische Axialbelastung

zuldssige statische Radialbelastung

Admp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers in einer einzelnen Ebene
Apmp ~ Abweichung des mittleren Aufiendurchmessers in einer einzelnen Ebene

A4 Abweichung eines einzelnen Bohrungsdurchmessers

Aps Abweichung eines einzelnen Aufiendurchmessers

4 Anforderungen

4.1 Ausfithrung, Maf3e, Grenzabmafde und Masse

Ausfiihrung, Maf3e, Grenzabmafe und Masse miissen Bild 1 bis Bild 5 und Tabelle 1 entsprechen.
Tabelle 1 und Tabelle 3: Maf3e und Toleranzen sind in Millimeter (Inch) angegeben.

Bild 1 und Bild 2: Maf3e und Toleranzen fiir Ra max. sind in pm (pin) angegeben.

Die Werte gelten nach der Oberflachenbehandlung.

4.2 Oberflichenrauheit

Die Oberflachenrauheit muss Bild 1 und Bild 2 entsprechen.

Die Werte in Mikrometer (Mikrozoll) gelten vor der Oberflichenbehandlung.

Die Oberflachenrauheit wird vor der Oberflichenbehandlung gemessen.
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Bild 3 — Schmierloch Kennbuchstabe ,E“ ohne Schmierloch und Schmiernut
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a 3 Bohrungen ge, verteilt iiber den Umfang im Abstand von 120°

ANMERKUNG Schmiernut an:

— Bohrung des Innenrings;

— sphdrische Flache des Aufienrings;

— Bohrungen, um den Durchfluss von Schmierfett zu ermdglichen.

Bild 4 — Schmierloch Kennbuchstabe ,F“ mit Schmierléchern am Innenring und an der Schmiernut
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a 3 Bohrungen ge, verteilt liber den Umfang im Abstand von 120°
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ANMERKUNG Schmiernut an:

— Auf3enflache des Aufienrings;

— spharische Flache des Auf3enrings;

— Bohrungen, um den Durchfluss von Schmierfett zu erméglichen.

Bild 5 — Schmierloch Kennbuchstabe ,,G“ mit Schmierléchern am Auf3enring und an der Schmiernut
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