DEUTSCHE NORM Zurickgezogen: 2004-03 5y ember 2000

Lichtbogenschweil3einrichtungen DIN
Teil 1: Schweistromquellen -_—
(IEC 60974-1:1998 + A1:2000)
Deutsche Fassung EN 60974-1:1998 + A1:2000 EN 60974'1
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0544
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. Teil 1

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 60974-1

ICS 25.160.30 Ersatz fiir
DIN EN 60974-1
Arc welding equipment — (VDE 0544 Teil 1):1999-06

Part 1: Welding power sources siehe Beginn der Giiltigkeit
(IEC 60974-1:1998 + A1:2000);
German version EN 60974-1:1998 + A1:2000

Matériel de soudage électrique —

Partie 1: Sources de courant pour soudage
(CEI 60974-1:1998 + A1:2000);

Version allemande EN 60974-1:1998 + A1:2000

Die Europaische Norm EN 60974-1:1998 hat den Status einer Deutschen Norm; einschlief3lich der
eingearbeiteten Anderung A1:2000, die von CENELEC getrennt verteilt wurde.

Beginn der Gilltigkeit

Die EN 60974-1 wurde am 1998-04-01 angenommen.

Die Anderung A1 wurde am 2000-04-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 60974-1 (VDE 0544 Teil 1):1999-06 noch bis 2003-04-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 361.1 ,Lichtbogenschweil3einrichtungen (Schmelzschwei-
Ben)" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Der Text der Anderung A1 ist am linken Seitenrand durch eine einfache senkrechte Linie gekennzeichnet. Die Festlegun-
gen der Anderung A1 waren bisher in DIN EN 50192 (VDE 0544 Teil 205):1996-06 enthalten.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60974-1 (VDE 0544 Teil 1):1999-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die bei IEC erschienene Anderung A1:2000 zur IEC 60974-1:1998, die inzwischen als Anderung A1:2000 zur
EN 60974-1:1998 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet.

Durch diese Anderung A1 wurden geandert:

Abschnitt 1: Am Ende des 3. Absatzes: Text hinzugeflgt.

Abschnitt 2: Norm hinzugefigt.

Abschnitt 3: Definitionen 3.56, 3.57, 3.58 und 3.59 neu hinzugefigt.
6.3: 6.3.5 neu hinzugefugt.

11.1.4: Aufzéhlung a): Text komplett ersetzt.

11.2: 11.2.5 und 11.2.6 neu hinzugeflgt.

11.4: Uberschrift ersetzt.

11.4.5: 2. Absatz: Satz hinzugefigt.

11.4.6: Neu hinzugeflgt.

15.2: Feld 6: Symbol fir Plasmaschneiden und Symbol fiir Plasmafugenhobeln neu hinzugeflgt.

5.2: Felder 11a bis 13c: ,soweit zutreffend” hinzugefugt.
17.1: Aufzahlungen o), p) und g) neu hinzugeflgt.
17.3: Neu hinzugefugt.

Friihere Ausgben

DIN VDE 0544-1 (VDE 0544 Teil 1):1991-10,
DIN EN 60974-1 (VDE 0544 Teil 1):1999-06
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage
ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.)
bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder ande-

ren Unterlage.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen
und anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm waren
die angegebenen Ausgaben gliltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA. 1

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050-151:1978

DIN V IEC 60050-151:1983-12

IEC 60050-851:1991

IEV Kapitel 851:1995

EN 60051-2:1989

IEC 60051-2:1984

DIN EN 60051-2:1991-11

EN 60068-2-75:1997

IEC 60068-2-63:1991

DIN EN 60068-2-75:1998

HD 566 S1:1990

IEC 60085:1984

DIN IEC 60085
(VDE 0301 Teil 1):1993-03

VDE 0301 Teil 1

HD 214 S2:1980

IEC 60112:1979

DIN VDE 0303-1
(VDE 0303 Teil 1):1984-06

VDE 0303 Teil 1

EN 60204-1:1997

IEC 60204-1:1997
+ Corrigendum 1998

DIN EN 60204-1
(VDE 0113 Teil 1):1998-11

VDE 0113 Teil 1

EN 60309-1:1997

IEC 60309-1:1997

DIN EN 60309-1
(VDE 0623 Teil 1):1998-11

VDE 0623 Teil 1

prHD 243 S9:1991

IEC 60417:1973

DIN 24900-23:1991-08

EN 60445:1990

IEC 60445:1988

DIN EN 60445:1991-09

EN 60529:1991
+ Corr. Mai 1993

IEC 60529:1989

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1):1992-11

VDE 0470 Teil 1

HD 366 S1:1977

IEC 60536:1976

DIN VDE 0106-1
(VDE 0106 Teil 1):1982-05

VDE 0106 Teil 1

HD 625.1 S1:1996
+ Corr. Nov. 1996

IEC 60664-1:1992
(modifiziert)

DIN VDE 0110-1
(VDE 0110 Teil 1):1997-04

VDE 0110 Teil 1

HD 625.3 S1:1997

IEC 60664-3:1992

DIN VDE 0110-3
(VDE 0110 Teil 3):1998-05

VDE 0110 Teil 3

IEC 60905:1987

EN 60974-12:1995

IEC 60974-12:1992
(modifiziert)

DIN EN 60974-12

(VDE 0544 Teil 202):1996-02

VDE 0544 Teil 202

EN 60974-7:1999

IEC 60974-7:1999

Ubernahme in Vorbereitung

Europdaische Normen
der Reihe
EN 61558

IEC-Publikationen
der Reihe
IEC 61558

Normen der Reihe
DIN EN 61558
(VDE 0570)

VDE 0570

ISO 7000:1989

DIN 40101-2:1993-02
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DIN 24900-23
DIN 40101-2

DIN EN 60051-2

DIN EN 60204-1
(VDE 0113 Teil 1)

DIN EN 60309-1
(VDE 0623 Teil 1)

DIN EN 60974-12
(VDE 0544 Teil 202)

DIN EN 60445

Normen der Reihe
DIN EN 61558
(VDE 0570)

DIN IEC 60038
DIN V IEC 60050-151

DIN IEC 60085
(VDE 0301 Teil 1)

DIN VDE 0106-1
(VDE 0106 Teil 1)

DIN VDE 0110-1
(VDE 0110 Teil 1)

DIN VDE 0110-3
(VDE 0110 Teil 3)

DIN VDE 0303-1
(VDE 0303 Teil 1)

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1)

IEV Kapitel 851
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Literaturhinweise
Bildzeichen fir den Maschinenbau; Druckgiemaschinen

Graphische Symbole fir Einrichtungen; Bildzeichen der ISO 7000 fiir die Elektro-
technik

Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeréate und ihr Zubehdr — Messgeréate
mit Skalenanzeige — Teil 2: Spezielle Anforderungen fur Strom- und Spannungs-
Messgerate (IEC 60051-2:1984, Ausgabe 4);

Deutsche Fassung EN 60051-2:1989

Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von Maschinen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:1997 + Corrigendum 1998);
Deutsche Fassung EN 60204-1:1997

Stecker, Steckdosen und Kupplungen fur industrielle Anwendungen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60309-1:1997);
Deutsche Fassung EN 60309-1:1997

LichtbogenschweiReinrichtungen — Teil 12: Steckverbindungen fir Schweilleitungen
(IEC 60974-12:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60974-12:1995

Kennzeichnung der Anschliisse elektrischer Betriebsmittel und einiger bestimmter
Leiter — Allgemeine Regeln fiir ein alphanumerisches Kennzeichnungssystem
(IEC 60445:1988); Deutsche Fassung EN 60445:1990

Sicherheit von Transformatoren, Netzgeraten und dergleichen

IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC 60038, Ausgabe 1983

Internationales Elektrotechnisches Worterbuch —
Teil 151: Elektrische und magnetische Bauelemente und Geréate

Bewertung und Klassifikation von elektrischen Isolierungen nach ihrem thermischen
Verhalten (Identisch mit IEC 60085:1984);
Deutsche Fassung HD 566 S1:1990

Schutz gegen elektrischen Schlag — Klassifizierung von elektrischen und elektroni-
schen Betriebsmitteln

Isolationskoordination fur elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen —
Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 625.1 S1:1996

Isolationskoordination fiir Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen —

Teil 3: Verwendung von Beschichtungen zum Zweck der Isolationskoordination bei
bestlickten Leiterplatten (IEC 60664-3:1992);

Deutsche Fassung HD 625.3 S1:1997

Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Prifzahl der Kriechwegbildung
auf festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen

Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529 (1989), 2. Ausgabe);
Deutsche Fassung EN 60529:1991

Internationales Elektrotechnisches Worterbuch — Kapitel 851: Elektroschweil3en;
Identisch mit IEC 60050-851:1991
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EUROPAISCHE NORM EN 60974-1

EUROPEAN STANDARD September 1998
NORME EUROPEENNE 00
ICS 25.160.30

Deutsche Fassung

Lichtbogenschweil3einrichtungen
Teil 1: Schwei3stromquellen
(EinschlieRlich Anderung A1:2000)
(IEC 60974-1:1998 + A1:2000)

Arc welding equipment Matériel de soudage électrique
Part 1: Welding power sources Partie 1: Sources de courant pour soudage
(Includes Amendment A1:2000) (Inclut F'amendement A1:2000)
(IEC 60974-1:1998 + A1:2000) (CEI 60974-1:1998 + A1:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1998-04-01, die Anderung Al am
2000-04-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-
Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1998 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 60974-1:1998 + A1:2000 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstlickes 26/153/FDIS, zukiinftige 2. Ausgabe von IEC 60974-1, ausgearbeitet von dem IEC/
TC 26 ,Electric welding” und von dem ISO/TC 44 ,Welding and allied processes", wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-04-01 als EN 60974-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop): 1999-07-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,
zurlickgezogen werden miissen (dow): 2001-01-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

Anhange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhénge C, E, I, J und ZA normativ und die Anhénge A, B, D, F, G, H und K informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60974-1:1998 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung Al

Der Text des Schriftstiickes 26/181d/FDIS, zukiinftige Anderung Al zu IEC 60974-1:1998, ausgearbeitet von dem
IEC/TC 26 ,Electric welding”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC
am 2000-04-01 als Anderung Al zu EN 60974-1 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroéffentlichung einer identischen nationalen Norm oder
durch Anerkennung Glbernommen werden muss (dop): 2001-01-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der Anderung entgegenstehen,
zurlickgezogen werden miissen (dow): 2003-04-01

Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz der Anderung Al

Der Text der Anderung A1:2000 zur Internationalen Norm IEC 60974-1:1998 wurde von CENELEC als Anderung
zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60974 gilt fir Schweil3stromquellen zum LichtbogenschweiRen und fur verwandte Verfahren
fur den gewerblichen Betrieb und fiir eine Netzspannung, die die in Tabelle 1 von IEC 60038 angegebene nicht
Ubersteigt, oder fir mechanischen Antrieb.

Diese Norm gilt nicht fiir Schwei3stromquellen zum LichtbogenschweiRen fur begrenzten Betrieb, die hauptséch-
lich fir den Gebrauch durch Laien vorgesehen sind.

Dieser Teil von IEC 60974 legt Sicherheits- und Leistungsanforderungen fiir den Bau von Schweil3stromquellen
und Plasmaschneidsystemen fest.

ANMERKUNG 1 Typische verwandte Verfahren sind Lichtbogenschneiden und -spritzen.
ANMERKUNG 2 Diese Norm enthélt keine Anforderungen fur die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teils der
IEC 60974 sind. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig. Alle
Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 60974
basieren, werden gebeten, die Mdéglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im Folgenden
genannten Normen angewendet werden kdnnen. Die Mitglieder von IEC und ISO fiihren Verzeichnisse der gegen-
wartig giltigen Internationalen Normen.

IEC 60038:1983
IEC 60050(151):1978

IEC standard voltages

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 151: Electrical and magnetic
devices

IEC 60050(851):1991
IEC 60051-2:1984

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 851: Electric welding

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories —
Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters

IEC 60068-2-63:1991 Environmental testing — Part 2: Test methods — Test Eg: Impact, spring hammer

IEC 60085:1984
IEC 60112:1979

IEC 60204-1:1992
IEC 60309-1:1988
IEC 60417:1973

IEC 60445:1988

IEC 60529:1989
IEC 60536:1976

IEC 60664-1:1992

IEC 60664-3:1992

IEC 60905:1987
IEC 60974-7:2000
IEC 60974-12:1992

IEC 61558 (alle Teile)

ISO 7000:1989

3 Definitionen

Thermal evaluation and classification of electrical insulation

Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating
materials under moist conditions

Electrical equipment of industrial machines — Part 1: General requirements
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 1: General requirements

Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single
sheets

Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors,
including general rules of an alphanumeric system

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against elec-
tric shock

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles,
requirements and tests

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating
to achieve insulation coordination of printed board assemblies

Loading guide for dry-type power transformers

Arc welding equipment — Part 7: Torches

Arc welding equipment — Part 12: Coupling devices for welding cables

Safety of power transformers, power supply units and similar

Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis. Bilingual edition

Fir die Anwendung dieses Teils von IEC 60974 gelten die folgenden Definitionen sowie die Definitionen nach
IEC 60050(151), IEC 60050(851), IEC 60204-1 und IEC 60664-1:

3.1

Stromquelle zum LichtbogenschweilR3en

Einrichtung flr die Strom- und Spannungsversorgung mit zum Lichtbogenschweien und fir verwandte Verfahren
geeigneten Kennlinien.
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ANMERKUNG 1 Eine Stromquelle zum Lichtbogenschwei3en darf auch andere Einrichtungen und Hilfseinrichtungen versor-
gen, z. B. mit: Hilfsenergie, Kiihimittel, abschmelzender Drahtelektrode und Schutzgas fur den Lichtbogen und fur den Schweif3-
bereich.

ANMERKUNG 2 Im folgenden Text wird der Begriff ,Schwei3stromquelle” verwendet.

3.2

Gewerblicher Betrieb

Die Benutzung ist nur durch Fachkrafte und unterwiesene Personen vorgesehen.
3.3

Fachkraft

Person, die aufgrund beruflicher Ausbildung, ausreichender Erfahrung und Kenntnis der entsprechenden Einrich-
tungen in der Lage ist, die Ubertragene Arbeit und mdgliche Gefahren zu beurteilen und zu erkennen.

ANMERKUNG Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung darf auch eine mehrjéhrige Tétigkeit auf dem betreffenden Arbeits-
gebiet herangezogen werden.

3.4

Unterwiesene Person

Person, die Uber die Ubertragenen Arbeiten und Uiber durch unachtsames Verhalten mdgliche Gefahren unterwie-
sen ist.

ANMERKUNG Falls erforderlich, wurde die Person angelernt.

35

Typprifung

Prifung eines oder mehrerer Geréate einer Bauart auf Erflllung der Anforderungen der entsprechenden Norm.
[IEV 851-02-09]

3.6

Stiickprifung

Prufung eines jeden Gerates wahrend oder nach der Herstellung auf Erfillung der Anforderungen der entspre-
chenden Norm. [IEV 851-02-10]

3.7

Allgemeine Sichtpriifung

Prifung durch Besichtigen, um festzustellen, dass keine sichtbaren Abweichungen von den Vorschriften der ent-
sprechenden Norm vorhanden sind.

3.8

Fallende Kennlinie

AuRere statische Kennlinie einer SchweiRstromquelle, bei der im tiblichen SchweiRbereich mit steigendem Strom
die Spannung um mehr als 7 VV / 100 A abfallt.

3.9

Konstantspannungs-Kennlinie

AuRere statische Kennlinie einer Schweistromquelle, bei der im iiblichen Schweilbereich mit steigendem Strom
die Spannung entweder um weniger als 7 V / 100 A abfallt oder um weniger als 10 V / 100 A ansteigt.

3.10

Statische Kennlinie

Verhaltnis zwischen Arbeitsspannung und Schweil3strom einer Schweil3stromquelle bei Normschweil3betrieb.
3.11

Schweil3stromkreis

Stromkreis, der alles leitfahige Material umfasst, durch das der Schweistrom flieBen soll.

ANMERKUNG 1 Beim Lichtbogenschweif3en ist der Lichtbogen Teil des Schweil3stromkreises.

ANMERKUNG 2 Bei bestimmten Schweil3verfahren kann der Lichtbogen zwischen zwei Elektroden brennen. In diesem Fall ist
das Werkstuck nicht notwendigerweise Bestandteil des Schweil3stromkreises.

3.12

Steuerstromkreis

Stromkreis zum betrieblichen Steuern einer Schwei3stromquelle und/oder zum Schutz der Hauptstromkreise.
[IEC 60204-1:1992, 3.9 modifiziert]
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3.13

Schweil3strom

Strom, der von einer Schwei3stromquelle wahrend des Schweil3ens abgegeben wird.

3.14

Arbeitsspannung

Spannung zwischen den Ausgangsklemmen einer Schwei3stromquelle bei Abgabe von Schweil3strom.
3.15

Leerlaufspannung

Spannung, ausschlieBlich jeder Lichtbogen-Ziind- oder -Stabilisierungsspannung zwischen den Ausgangs-
klemmen einer Schweil3stromquelle, wenn der &ufere Schweil3stromkreis offen ist.

3.16

Normwert

Genormter Wert, verwendet als mafilicher Parameter zum Vergleichen, Kalibrieren, Priifen usw.
ANMERKUNG Normwerte treten nicht notwendigerweise beim tatsachlichen Schweil3en auf.

3.17

Normschweif3betrieb

Betriebsbedingung der Schweil3stromquelle im eingeschalteten und betriebswarmen Zustand, festgelegt durch
einen genormten Schweil3strom, der von einer entsprechenden genormten Arbeitsspannung durch eine Normlast
beim Bemessungswert der Netzspannung und -frequenz oder der Drehzahl getrieben wird.

3.18

Normlast

Praktisch induktionsfreie ohmsche Last, deren Leistungsfaktor 0,99 nicht unterschreitet.
3.19

Genormter Schwei3strom ( 1,)

Strom, der von einer Schweil3stromquelle bei Normlast und der entsprechenden genormten Arbeitsspannung
abgegeben wird.

ANMERKUNG Die Werte von |, werden als Effektivwert fir Wechselstrom und als arithmetischer Mittelwert fiir Gleichstrom
angegeben.

3.20

Genormte Arbeitsspannung ( U»)

Arbeitsspannung einer Schweil3stromquelle, die in einem festgelegten linearen Verhaltnis zum genormten
Schweil3strom steht.

ANMERKUNG 1 Die Werte von U, werden als Effektivwert fiir Wechselstrom und als arithmetischer Mittelwert fiir Gleichstrom
angegeben.

ANMERKUNG 2 Das festgelegte lineare Verhéltnis ist, je nach Schweil3verfahren, unterschiedlich (siehe 11.2).
3.21

Bemessungswert

Fir eine festgelegte Betriebsbedingung geltender Wert, der im Allgemeinen vom Hersteller fur ein Bauelement,
ein Betriebsmittel oder eine Einrichtung festgesetzt wird.

3.22

Bemessung

Zusammenstellung von Bemessungswerten und Betriebsbedingungen.

3.23

Ausgangsbemessung

Die Bemessungswerte des Ausgangs einer Schweil3stromquelle.

3.24

GroRter Bemessungswert des Schweilstroms ( 1omax)

Groldter Wert des genormten Schweil3stromes, der bei NormschweiRbetrieb von einer Schweil3stromquelle bei
hdchster Einstellung erreicht werden kann.
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3.25
Kleinster Bemessungswert des Schweilstroms (| omin)

Kleinster Wert des genormten Schweil3stroms, der bei Normschweil3betrieb von einer Schweil3stromquelle bei
niedrigster Einstellung erreicht werden kann.

3.26
Bemessungswert der Leerlaufspannung ( Up)

Nach 11.1 beim Bemessungswert der Netzspannung und -frequenz oder Drehzahl gemessene Leerlaufspannung.
ANMERKUNG Wenn eine Schwei3stromquelle mit einer Gefahrenminderungseinrichtung ausgeriistet ist, ist dies die Span-
nung, die vor Ansprechen der Gefahrenminderungseinrichtung gemessen wird.

3.27
Geminderter Bemessungswert der Leerlaufspannung ( U,

Leerlaufspannung einer Schwei3stromquelle mit Spannungsminderungseinrichtung, gemessen nach 11.1 unmit-
telbar nachdem die Einrichtung die Spannung mindert.

3.28

Bemessungswert der umgeschalteten Leerlaufspannung ( Uy

Leerlauf-Gleichspannung einer Schwei3stromquelle mit einer Umschalteinrichtung von Wechsel- auf Gleichspan-
nung.

3.29

Bemessungswert der Netzspannung ( Uy)

Effektivwert einer Eingangsspannung, fur die die Schweil3stromquelle ausgelegt ist.

3.30

Bemessungswert des Netzstroms (- 14)

Effektivwert eines Eingangsstroms fur eine Schweil3stromquelle bei einem Normschweil3betrieb.

331

Bemessungswert des Leerlauf-Netzstroms (1)

Eingangsstrom fir eine Schweil3stromquelle beim Bemessungswert der Leerlaufspannung.

3.32

GroRter Bemessungswert des Netzstroms (1 1max)

Grolter Wert des Bemessungswerts des Netzstroms.

3.33

GroRter effektiver Netzstrom (1 1¢¢)

GroRter Wert des effektiven Eingangsstroms, errechnet aus dem Bemessungswert des Netzstroms (l4), der ent-
sprechenden Einschaltdauer (X) und dem Netzstrom bei Leerlauf () mit der Gleichung:

e :\Il2 x X X Ig ><(1—X)
3.34
Bemessungswert der Lastdrehzahl ( n)
Drehzahl einer umlaufenden Schwei3stromquelle beim héchsten Bemessungswert des Schweil3stroms.
3.35
Bemessungswert der Leerlaufdrehzahl ( ng)
Drehzahl einer umlaufenden Schweil3stromquelle, wenn der auBere SchweiRstromkreis offen ist.

ANMERKUNG Wenn ein Verbrennungsmotor mit einer Einrichtung ausgeriistet ist, die wahrend schweif3freier Perioden die
Drehzahl verringert, wird Ng vor Ansprechen der Drehzahl-Minderungseinrichtung gemessen.

3.36

Bemessungswert der abgesenkten Leerlaufdrehzahl (- n;)

Geminderte Leerlaufdrehzahl einer von einem Verbrennungsmotor angetriebenen Schweil3stromquelle.
3.37

Einschaltdauer ( X)

Verhéltnis der Betriebsdauer unter Last zur Gesamtzeit fir eine gegebene Spieldauer.

ANMERKUNG 1 Dieses Verhaltnis liegt zwischen 0 und 1 und darf in Prozent ausgedriickt werden.

ANMERKUNG 2 Fir diese Norm betragt die Dauer eines vollstdndigen Spieles 10 min. Zum Beispiel folgt bei einer Einschalt-
dauer von 60 % der Lastzeit von 6 min eine Leerlaufzeit von 4 min.
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3.38
Luftstrecke

Kurzeste Entfernung in Luft zwischen zwei leitféhigen Teilen. [IEC 60664-1:1992, 1.3.2]

3.39
Kriechstrecke

Kurzeste Entfernung entlang der Oberflache des Isolierstoffes zwischen zwei leitfahigen Teilen. [IEV 151-03-37]

3.40
Verschmutzungsgrad
Zahl zur Kennzeichnung der erwarteten Verschmutzung der Mikroumwelt. [IEC 60664-1:1992, 1.3.13]

ANMERKUNG  Zur Bestimmung von Kriech- und Luftstrecken sind folgende vier Verschmutzungsgrade in 2.5.1 von IEC 60664-
1 festgelegt:

a) Verschmutzungsgrad 1:  Es tritt keine oder nur trockene, nichtleitfahige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen
Einfluss.

b) Verschmutzungsgrad 2: Es tritt nur nichtleitfahige Verschmutzung auf, es muss jedoch gelegentlich mit zeitweiliger Leit-
fahigkeit durch Kondensation gerechnet werden.

c) Verschmutzungsgrad 3:  Es tritt leitfahige Verschmutzung auf oder trockene, nichtleitfahige Verschmutzung, die leitfahig wird,
da Kondensation zu erwarten ist.

d) Verschmutzungsgrad 4: Die Verunreinigung fihrt zu einer standigen Leitfahigkeit durch leitfahigen Staub, Regen oder
Schnee.

3.41

Mikroumwelt

Die unmittelbare Umgebung der Isolation, die besonders die Bemessung der Kriechstrecken beeinflusst.
[IEC 60664-1:1992, 1.3.12.2]

3.42
Isolierstoffgruppe

Isolierstoffe sind durch ihre Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI-Wert) in folgende vier Gruppen eingeteilt:

Isolierstoffgruppe | 600 < CTI

Isolierstoffgruppe Il 400 < CTI < 600
Isolierstoffgruppe Illa 175 <CTI <400
Isolierstoffgruppe Illb 100 < CTl <175

Die oben angegebenen CTI-Werte beziehen sich auf Werte nach IEC 60112.

ANMERKUNG Fur anorganische Isolierstoffe, z. B. Glas oder Keramik, die keine Kriechspuren bilden, brauchen fir die Isola-
tionskoordination Kriechstrecken nicht groer als ihre zugehorigen Luftstrecken zu sein.

3.43

Temperaturanstieg

Temperaturunterschied zwischen einem Teil der Schwei3stromquelle und der Umgebungsluft.

3.44

Thermisches Gleichgewicht

Zustand, bei dem der beobachtete Temperaturanstieg aller Teile der Schwei3stromquelle 2 K/h nicht Gibersteigt.
3.45

Thermischer Schutz

Einrichtung zum Schutz eines Teiles und damit der ganzen Schweil3stromquelle gegen zu hohe Temperaturen
durch thermische Uberlastung.

Sie kann (von Hand oder selbsttatig) zurlickgestellt werden, wenn die Temperatur auf den Einschaltwert abfallt.
3.46
Erhohte elektrische Gefahrdung

Umgebung, in der beim Lichtbogenschweil3en eine gréRere Gefédhrdung besteht, einen elektrischen Schlag zu
erhalten als unter Normalbedingungen.

ANMERKUNG 1 Solche Umgebungen sind zum Beispiel anzutreffen:

a) an Arbeitsplatzen, an denen der Bewegungsraum eingeschrankt ist, so dass der Schweiler in Zwangshaltung (z. B. knieend,
sitzend, liegend) arbeitet und elektrisch leitfahige Teile berthrt;

b) an Arbeitsplatzen, die ganz oder teilweise elektrisch leitfahig begrenzt sind, und an denen eine starke Geféhrdung durch
unvermeidbares oder zufélliges Beriihren durch den Schweil3er besteht;
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¢) an nassen, feuchten oder hei3en Arbeitsplatzen, an denen Feuchtigkeit oder Schweil® den Widerstand der menschlichen Haut
und die Isoliereigenschaften der Schutzausriistung erheblich herabsetzt.

ANMERKUNG 2 Erhohte elektrische Gefahrdung besteht nicht, wo in der Nahe des Schweil3ers elektrisch leitfahige Teile, die
die erhdhte Geféhrdung verursachen konnten, isoliert sind.

3.47
Gefahrenminderungseinrichtung

Einrichtung zur Verminderung der Gefahr eines elektrischen Schlags, der durch die Leerlaufspannung verursacht
werden kann.

3.48
Spannungsminderungseinrichtung

Gefahrenminderungseinrichtung zur selbsttatigen Verminderung der Leerlaufspannung, wenn nicht geschweif3t
wird.

3.49
Umschalteinrichtung von Wechsel- auf Gleichspannung

Gefahrenminderungseinrichtung zum selbsttatigen Umschalten von Wechsel- auf Gleichspannung, wenn nicht
geschweif3t wird und zum Einschalten der Wechselspannung beim Schweif3en.

3.50
Gerat der Schutzklasse |

Gerat mit Basisisolierung zwischen aktiven und berlihrbaren leitfahigen Teilen, die an einen &ul3eren Schutzleiter
angeschlossen sind.

ANMERKUNG 1 Geréate der Schutzklasse | dirfen Teile mit doppelter oder verstarkter Isolierung enthalten.
ANMERKUNG 2 Schutzklasse | und Il sollten nicht mit der in einigen Léandern benutzten Einteilung von SchweiRverfahren ver-
wechselt werden.

3.51
Gerat der Schutzklasse |1

Gerét, bei dem der Schutz bei indirektem Beriihren nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern bei dem
zusétzliche MalRnahmen getroffen sind, um einen Fehler zwischen aktiven Teilen und der bertihrbaren Oberflache
zu vermeiden.

ANMERKUNG Schutzklasse | und Il sollten nicht mit der in einigen Landern benutzten Einteilung von SchweiBverfahren ver-
wechselt werden.

3.52
Basisisolierung

Isolierung aktiver Teile, deren Versagen das Risiko eines elektrischen Schlags verursacht.

3.53
Zusatzliche Isolierung

Unabhangige zur Basisisolierung zuséatzliche Isolierung, die bei Ausfall der Basisisolierung den Schutz gegen
elektrischen Schlag sicherstellt.

3.54
Doppelte Isolierung

Isolierung, die sowohl Basisisolierung als auch zusétzliche Isolierung umfasst.

3.55
Verstarkte Isolierung

Einzige Isolierung aktiver Teile, die nicht weniger Bertihrungsschutz als doppelte Isolierung sicherstellt.
ANMERKUNG Das bedeutet nicht, dass die Isolierung aus einem homogenen Stiick bestehen muss. Sie kann sich aus meh-
reren Lagen zusammensetzen, die nicht einzeln als zusétzliche Isolierung oder Basisisolierung gepriift werden kénnen.

3.56

Plasmaschneidsystem

Zusammenstellung von Stromquelle, Brenner und zugehdorigen Sicherheitseinrichtungen zum Plasmaschneiden/
-fugenhobeln. [IEC 60974-7:2000, 3.21]

3.57
Stromquelle zum Plasmaschneiden

Einrichtung fur die Strom- und Spannungsversorgung mit der zum Plasmaschneiden/-fugenhobeln erforderlichen
Kennlinie. Sie kann die Versorgung mit Gasen und Kuhlflissigkeit umfassen.
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ANMERKUNG 1 Eine Stromquelle zum Plasmaschneiden darf auch andere Einrichtungen und Hilfseinrichtungen versorgen,
z. B. Hilfsenergie, Kuhlflussigkeit und Gas.

ANMERKUNG 2 Im folgenden Text wird der Begriff ,Schneidstromquelle” verwendet.

[IEC 60974-7:2000, 3.22]
3.58
SELV

Spannung, die 50 V Wechselspannung oder 120 V geglattete Gleichspannung zwischen den Leitern oder zwi-
schen einem Leiter und Erde in einem Stromkreis, der vom Versorgungsnetz z. B. durch einen Sicherheitstrans-
formator getrennt ist, nicht Uberschreitet.

ANMERKUNG 1 Fir bestimmte Anforderungen darf die hdchste Spannung unter 50 V Wechselspannung oder 120 V geglatte-
ter Gleichspannung festgelegt werden, insbesondere dann, wenn das direkte Beriihren von aktiven Teilen zuldssig ist.
ANMERKUNG 2 Erfolgt die Spannungsversorgung durch einen Sicherheitstransformator, sollte der Spannungsgrenzwert bei
keiner Belastung zwischen Leerlauf und Volllast Uiberschritten werden.

ANMERKUNG 3 Vereinbarungsgemaf ist ,gegléattet* der Effektivwert des Wechselspannungsanteils, der nicht mehr als 10 %
der Gleichspannungskomponente betragt. In einem geglatteten Gleichspannungssystem betragt bei einer Nennspannung von
120 V der hochste Scheitelwert 140 V und bei einer Nennspannung von 60 V betrégt er 70 V.

[IEC 61558:1997, 3.7.16]

3.59
Plasmadiise

Bauteil mit einer Offnung, durch die der Plasma-Lichtbogen eingeschniirt wird.

[IEC 60974-7:2000, 3.19]

4 Umgebungsbedingungen

Schwei3stromquellen mussen unter folgenden Umgebungsbedingungen ihre Bemessungswerte des Ausgangs
abgeben kdnnen:

a) Temperaturbereich der Umgebungsluft:
beim Schweil3en: —10 °C bis +40 °C,
nach Transport und Lagerung bei: —25 °C bis +55 °C.
b) Relative Luftfeuchte:
bis 50 % bei 40 °C,
bis 90 % bei 20 °C.

¢) Umgebungsluft: frei von uniblichen Mengen an Staub, Sauren, korrosiven Gasen oder Substanzen usw., so-
weit diese nicht beim Schweil3en entstehen.

d) Hoéhenlage tiber dem Meeresspiegel: bis 1000 m.
e) Standflache der Schwei3stromquelle gegen die Waagerechte bis 15° geneigt.

ANMERKUNG Abweichende Umgebungsbedingungen dirfen zwischen Hersteller und Anwender vereinbart und die daftr
geeignete SchweiRstromquelle entsprechend gekennzeichnet werden (siehe 15.1). Beispiele fur unibliche Betriebsbedingun-
gen sind: hohe Luftfeuchte, uniiblicher korrosiver Rauch, Dampf, (ibermaRiger Oldunst, uniibliche Schwingungen oder StoRe,
UberméaRige Staubmengen, extreme Wetterbedingungen, uniibliche Bedingungen an der Meereskiiste oder an Bord von Schif-
fen, Schadlingsbefall und Umgebungen, die das Wachsen von Pilzen fordern.

5 Prufbedingungen

Die Prifungen missen an neuen, trockenen und vollstdndig montierten Schweil3stromquellen bei einer Tempera-
tur der Umgebungsluft zwischen 10 °C und 40 °C ausgefihrt werden. Messvorrichtungen miissen so angebracht
werden, dass sie nur mittels vom Hersteller vorgesehener Offnungen mit Abdeckplatten, durch Inspektionsklappen
oder durch leicht entfernbare Platten zuganglich sind. Die Liftung im Priifbereich und die verwendeten Messein-
richtungen dirfen die normale Luftbewegung an der Schwei3stromquelle nicht beeinflussen oder unibliche
Waérme zu- oder abfuhren.

Flussigkeitsgekihlte Schweil3stromquellen missen bei dem vom Hersteller angegebenen Flissigkeitszustand
geprift werden.

Die Fehlergrenzen der Messinstrumente missen betragen:

a) elektrische Messinstrumente: Klasse 0,5 (+ 0,5 % vom vollen Skalenwert, siehe IEC 60051-2), ausgenom-
men fur die Messung des Isolationswiderstands und der Spannungsfestigkeit,
bei denen die Fehlergrenzen der Messinstrumente nicht festgelegt sind, aber
beriicksichtigt werden miissen;

b) Thermometer: +2K;
c) Tachometer: + 1 % des vollen Skalenwertes.
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Soweit nicht anders festgelegt, sind die geforderten Prifungen dieser Norm Typprifungen.

Die Reihenfolge fur einige der Typprifungen ist in 5.1 festgelegt.

Die Stiickprufungen sind in 5.2 festgelegt.

Die Ubereinstimmung mit anderen zitierten Normen muss diesen entsprechend gepriift werden, soweit der Her-
steller nicht nachweist, dass Bauelemente der Schwei3stromquelle dieser Norm entsprechen (z. B. durch Priif-
zeugnisse oder Konformitétszeichen usw.).

5.1  Typprifungen

Die Schweil3stromquelle muss zusammen mit all den Hilfseinrichtungen gepriift werden, die die Prifergebnisse
beeinflussen kdnnten.

Alle Typprifungen missen an der gleichen Schwei3stromquelle durchgefihrt werden, es sei denn, es ist fest-
gelegt, dass eine Priifung an einer anderen Schweil3stromquelle durchgefiihrt werden darf.

Als Bedingung fiir den Ubereinstimmungs-Nachweis miissen die nachstehenden Typprifungen in folgender
Reihenfolge durchgefihrt werden, ohne Zeit zum Trocknen zwischen i), j) und k):

a) Allgemeine Sichtpriifung, siehe 3.7;

b) Isolationswiderstand, siehe 6.1.3 (Vorpriifung);
¢) Thermische Anforderungen, siehe 7;

d) Thermischer Schutz, siehe 9;

e) Gehause, siehe 14.1;

f) Schlagfestigkeit, siehe 14.2;

g) Transportmittel, siehe 14.3;

h) Fallprifung, siehe 14.4;

i) Schutz durch Gehause, siehe 6.2.1;

j) Isolationswiderstand, siehe 6.1.3;

k) Spannungsfestigkeit, siehe 6.1.4;

I) Allgemeine Sichtpriifung, siehe 3.7.

Die weiteren hier nicht aufgefiihrten Prifungen dieser Norm durfen in beliebiger Reihenfolge durchgefuhrt werden.

5.2 Stickprifungen

Alle Stickprifungen missen an jeder Schweil3stromquelle in folgender Reihenfolge durchgefuhrt werden:
a) Allgemeine Sichtprifung, siehe 3.7;

b) Durchgangigkeit der Schutzleiterverbindung, siehe 10.4.2;

c) Spannungsfestigkeit, siehe 6.1.4;

d) Bemessungswert der Leerlaufspannung, siehe 11.1;

e) Niedrigster und héchster Bemessungswert des Schweil3stroms, siehe 15.3 b) und c);

f) Allgemeine Sichtpriifung, siehe 3.7.

6 Schutz gegen elektrischen Schlag

6.1 Isolation

SchweiRstromquellen fallen meist in die Uberspannungsklasse |11 nach IEC 60664-1; mechanisch angetriebene
SchweiRstromquellen fallen in die Uberspannungsklasse |1. Alle SchweiRstromquellen sind vorgesehen fiir den
Gebrauch in Umgebungen mit einem Verschmutzungsgrad von mindestens 3.

ANMERKUNG Verschmutzungsgrad 4 darf zwischen Hersteller und K&ufer vereinbart werden.

Bauelemente oder Montageuntergruppen (z. B. gedruckte Schaltungen) mit Luft- oder Kriechstrecken entspre-
chend Verschmutzungsgrad 2 sind zulassig, wenn sie vollig umschlossen, beschichtet oder gekapselt sind nach
IEC 60664-1 und IEC 60664-3.

Gerate mit Luftstrecken, die auf Werten der Spannung zwischen Leiter und Neutralleiter basieren, miissen mit
einer Warnung versehen sein, dass diese Gerate nur mit Netzversorgungssystemen verwendet werden durfen,
die entweder ein Dreiphasen-Vier-Draht-System mit geerdetem Neutralleiter oder ein Einphasen-Drei-Draht-
System mit geerdetem Neutralleiter sind.

6.1.1 Luftstrecken

Fur Basisisolierung oder zusatzliche und verstarkte Isolierung missen Luftstrecken den Werten von IEC 60664-1
entsprechen, die teilweise in Tabelle 1 fur Uberspannungsklasse |1l zusammengefasst sind.
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Tabelle 1 — Mindestwerte der Luftstrecken fiir Uberspannungsklasse 11

Basis- oder zuséatzliche Isolierung Verstarkte Isolierung
Spannung sEr?grgsvse-rt Wechsel- Verschmut- sEr?g;ga/Se-rt Wechsel- Verschmut-
1) ] strom- zungsgrad X strom- zungsgrad
der Impuls Prif der Impuls Prif
Priif- e Priif- ruispan-
spannung spannung 2 ‘ 3 ‘ 4 spannung nung 2 ‘ 3 ‘ 4
M M M Luftstrecke \ M Luftstrecke
(Effektiv- Scheitel (Effektiv- Scheitel (Effektiv-
wert) wert) mm wert) mm
50 800 566 0,2 1500 1061 0,5 ‘ 0,8
0,8 1,6
100 1500 1061 0,5 1,6 2500 1768 15
150 2500 1768 15 4000 2828 3
300 4000 2828 3 6000 4243 55
600 6000 4243 55 8000 5657 8
1000 8000 5657 8 12000 8485 14
ANMERKUNG 1 Werte aus Tabellen 1 und 2 von |IEC 60664-1.
ANMERKUNG 2 Andere Verschmutzungsgrade und Uberspannungsklassen siehe IEC 60664-1.
1) siehe Anhang A

Zur Bemessung von Luftstrecken zu beriihrbaren nichtleitenden Oberflachen miissen diese Oberflachen berall
dort als mit Metallfolie iberzogen betrachtet werden, wo sie mit dem Priffinger nach IEC 60529 beriihrt werden
kdnnen.

Luftstrecken durfen nicht interpoliert werden.
Zu Anschlussklemmen fir den Netzeingang siehe E.2.

Luftstrecken zwischen Teilen der Schweil3stromquelle (z. B. elektronische Schaltungen und Bauteile), die durch
eine Uberspannungs-Begrenzungseinrichtung geschiitzt sind (z. B. Metalloxidvaristor), diirfen nach Uberspan-
nungsklasse | (siehe IEC 60664-1) bemessen werden.

Die Werte von Tabelle 1 gelten auch fir den Schweil3stromkreis innerhalb der Schwei3stromquelle und fir
Steuerstromkreise, wenn sie vom Netzstromkreis, z. B. durch einen Transformator, getrennt sind.

Wenn der Steuerstromkreis direkt mit dem Netzstromkreis verbunden ist, miissen die Werte fiir die Netzspannung
angewandt werden.

Ubereinstimmung muss durch Messen nach 4.2 von IEC 60664-1 nachgewiesen werden, oder, falls das nicht
mdglich ist, wird die SchweiRstromquelle einer Impulsprifung mit Spannungswerten nach Tabelle 1 unterzogen.

Bei der Impulspriifung werden mindestens drei Impulse jeder Polaritat mit der in Tabelle 1 angegebenen Spannung
mit je 1 s Abstand angelegt unter Verwendung eines Impulsgenerators mit einer Ausgangswellenform von 1,2/50 ps
und einem Ausgangsscheinwiderstand von weniger als 500 Q.

Alternativ darf entweder eine Prifwechselspannung nach Tabelle 1 fir 3 Perioden oder eine Gleichspannung ohne
Welligkeit von gleicher Hohe wie die Impulsspannung fiir 3-mal 10 ms mit jeder Polaritat angelegt werden.
6.1.2 Kriechstrecken

Fir Basisisolierung oder zusatzliche und verstérkte Isolierung miissen Kriechstrecken den Werten von IEC 60664-
1 entsprechen, die teilweise in Tabelle 2 zusammengefasst sind.

Zur Bemessung von Kriechstrecken zu berthrbaren Oberflachen aus Isolationsmaterial missen diese Ober-
flachen Uberall dort als mit Metallfolie Uberzogen betrachtet werden, wo sie mit dem Priffinger nach IEC 60529
berthrt werden kdnnen.

Kriechstrecken in Tabelle 2 sind fiir den héchsten Bemessungswert der Spannung jeder Reihe angegeben. Bei
niedrigeren Spannungs-Bemessungswerten darf interpoliert werden.

Zu Anschlussklemmen fiir den Netzeingang siehe E.2.

Kriechstrecken zwischen Teilen der Schweil3stromquelle (z. B. elektronische Schaltungen oder Bauteile), die
durch eine Uberspannungs-Begrenzungseinrichtung geschiitzt sind (z. B. Metalloxidvaristor), diirfen nach Uber-
spannungsklasse | (siehe IEC 60664-1) bemessen werden.

Die Werte von Tabelle 2 gelten auch fir den Schweil3stromkreis innerhalb der SchweiR3stromquelle und fir
Steuerstromkreise, wenn sie vom Netzstromkreis, z. B. durch einen Transformator, getrennt sind.
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Tabelle 2 — Mindestkriechstrecken

Span- Basis- oder zusétzliche Isolierung Verstérkte Isolierung
nung Verschmutzungsgrad Verschmutzungsgrad
) 2 3 4 2 3 4
Isolierstoffgrupppe Isolierstoffgrupppe Isolierstoffgrupppe Isolierstoffgrupppe Isolierstoffgrupppe Isolierstoffgrupppe
[ | I I [ L Il L0 [ | 11
v . Kriechstrecke Kriechstrecke Kriechstrecke Kriechstrecke Kriechstrecke Kriechstrecke
(Effektiv- mm mm mm mm mm mm
wert)
10 0,4 1 0,48 1,2 1,6
12,5 0,42 1,05 16 0,5 1,25 1,7
16 0,45 1,1 ' 0,53 1,3 1,8
20 0,48 1,2 0,56 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,4 3
25 0,5 1,25 1,7 0,6 0,85 1,2 1,5 1,7 19 2 2,5 3,2
32 0,53 1,3 1,8 0,63 0,9 1,25 1,6 1,8 2 2,1 2,6 34
40 0,56 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 19 2,4 3 0,67 0,95 1,3 1,7 1,9 21 2,2 2,8 3,6
50 0,6 0,85 1,2 15 1,7 1,9 2 2,5 3,2 0,71 1 1,4 1,8 2 2,2 2,4 3 3,8
63 0,63 0,9 1,25 1,6 1,8 2 2,1 2,6 3,4 0,75 1,05 15 1,9 2,1 2,4 25 3,2 4
80 0,67 0,95 1,3 1,7 1,9 2,1 2,2 2,8 3,6 0,8 11 1,6 2 2,2 25 3,2 4 5
100 0,71 1 1,4 1,8 2 2,2 2,4 3 3,8 1 1,4 2 2,5 2,8 3,2 4 5 6,3
125 0,75 1,05 1,5 1,9 2,1 2,4 2,5 3,2 4 1,25 1,8 2,5 3,2 3,6 4 5 6,3 8
160 0,8 1,1 1,6 2 2,2 2,5 3,2 4 5 1,6 2,2 3,2 4 4,5 5 6,3 8 10
200 1 14 2 2,5 2,8 3,2 4 5 6,3 2 2,8 4 5 5,6 6,3 8 10 12,5
250 1,25 1,8 2,5 3,2 3,6 4 5 6,3 8 2,5 3,6 5 6,3 7,1 8 10 12,5 16
320 1,6 2,2 3,2 4 4,5 5 6,3 8 10 3,2 4.5 6,3 8 9 10 12,5 16 20
400 2 2,8 4 5 5,6 6,3 8 10 12,5 4 5,6 8 10 11 12,5 16 20 25
500 2,5 3,6 5 6,3 7,1 8 10 12,5 16 5 7,1 10 12,5 14 16 20 25 32
630 3,2 4.5 6,3 8 9 10 12,5 16 20 6,3 9 12,5 16 18 20 25 32 40
800 4 5,6 8 10 11 12,5 16 20 25 8 11 16 20 22 25 32 40 50
1000 5 7,1 10 12,5 14 16 20 25 32 10 14 20 25 28 32 40 50 63

Die Werte sind aus Tabelle 4 von IEC 60664-1 entnommen.

D siehe Anhang A
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