DEUTSCHE NORM Zurtickgezogen: 2005-03  ayqust 1994

Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise DIN
fir Haushalt und ahnliche Zwecke —_—

Teil 2-2: Besondere Anforderungen fir Verbindungsmaterial
als selbstandige Betriebsmittel mit schraubenlosen Klemmstellen EN 60998-2-2
(IEC 998-2-2:1991) Deutsche Fassung EN 60998-2-2:1993

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VD E 06 13

nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz

Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 2-2

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |[EC 998-2-2

ICS 29.120.20

Deskriptoren: Niederspannungsstromkreis, Verbindungsmaterial, elektrische Hausinstallation,
Klemmstelle

Connecting devices for low-voltage circuits for household
and similar purposes;

Part 2-2: Particular requirements for connecting devices
as separate entities with screwless-type clamping units
(IEC 998-2-2:1991);

German version EN 60998-2-2:1993

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage
domestique et analogue;

Partie 2-2: Régles particulieres pour dispositifs de connexion en
tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis
(CEI 998-2-2:1991);

Version allemande EN 60998-2-2:1993

Die Europaische Norm EN 60998-2-2:1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Diese EN 60998-2-2 gilt seit 22. September 1993.
Norm-Inhalt war veréffentlicht als Entwurf DIN VDE 0613-3:1990-06.
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DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613 Teil 2-2):1994-08

Nationales Vorwort

Zurtickgezogen: 2005-03

Zustandig fur diese Européische Norm ist in Deutschland das UK 415.1-2 ,Anforderungen an Klemmstellen und
Klemmen (Niederspannung)“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung der Europaischen Norm EN 60998-2-2:1993, die die deutsche Uber-
setzung der Internationalen Norm IEC 998-2-2:1991 beinhaltet. Die in dieser Norm erwahnte Européaische Norm
EN 60998-1, in der Deutschen Fassung als ,Teil 1“ bezeichnet, entspricht der Deutschen Norm DIN EN 60998 Teil

1 (VDE 0613 Teil 1).

Die in der Deutschen Fassung zitierten regionalen und Internationalen Normen entsprechen folgenden Deutschen

Normen:

regionale/Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Klassifikation

IEC 228A:1992

DIN VDE 0295

VDE 0295

Die in der Deutschen Fassung (Abschnitt 10.103) festgelegten Kennzeichnungen der Leiterarten bedeuten:

r:  rigid (englisch) = starr

f.  flexible (englisch) = flexibel

s: stranded (englisch) = mehrdrahtig
sol: solid (englisch) = eindrahtig

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Tabelle 101
— in nationalen Zuséatzen:

DIN EN 60998 Teil 1 Verbindungsmaterial fur Niederspannungs-Stromkreise fur Haushalt
(VDE 0613 Teil 1) und ahnliche Zwecke;
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 998-1:1990, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 60998-1:1993

DIN VDE 0295 Leiter fir Kabel und isolierte Leitungen fir Starkstromanlagen

(VDE 0295)

Internationale Patentklassifikation
H 02 G 015/08
HO01R 004/28
GO01R 031/04
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EUROPAISCHE NORM EN 60998-2-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1993

DK 621.315.684:621.315.3:621.316.172

Deskriptoren: Niederspannungsbetriebsmittel, elektrische Hausinstallation, Verbindungsbetriebsmittel, schraubenlose
Klemmstelle, Merkmale, Priifungen

Deutsche Fassung

Verbindungsmaterial fir Niederspannungs-Stromkreise
fur Haushalt und ahnliche Zwecke

Teil 2-2: Besondere Anforderungen fir Verbindungsmaterial
als selbstandige Betriebsmittel mit schraubenlosen Klemmstellen
(IEC 998-2-2:1991)

Connecting devices for low-voltage circuits for Dispositifs de connexion pour circuits basse ten-
household and similar purposes; sion pour usage domestique et analogue;

Part 2-2: Particular requirements for connecting Partie 2-2: Régles particuliéres pour dispositifs
devices as separate entities with screwless-type de connexion en tant que parties séparées avec
clamping units organes de serrage sans vis

(IEC 998-2-2:1991) (CEI 998-2-2:1991)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 22. September 1993 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1993 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 60998-2-2:1993 D
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Seite 2
EN 60998-2-2:1993

Vorwort

Das CENELEC-Fragebogenverfahren zur unveranderten Annahme der Internationalen Norm IEC 998-2-2:1991
ergab, daf fir die Annahme als Europdische Norm (EN) keine gemeinsamen Abanderungen notwendig waren.

Das Referenzdokument wurde danach den CENELEC-Mitgliedern zur formellen Abstimmung vorgelegt und von
CENELEC am 22. September 1993 als EN 60998-2-2 genehmigt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum der Verdéffentlichung

einer identischen nationalen Norm (dop): 1994-09-01
— spétestes Datum fir die Zurlickziehung

entgegenstehender nationaler Normen (dow): 1997-09-01

Fir Erzeugnisse, die vor 1997-09-01 der einschlagigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den Her-
steller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fiir die Fertigung bis
2002-09-01 noch weiter angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 998-2-2:1991 wurde von CENELEC als Européische Norm ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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