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DIN EN 60998-2-3
(VDE 0613 Teil 2-3)
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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.120.20 Ersatz far
DIN EN 60998-2-3
(VDE 0613 Teil 2-3):1994-09
Siehe jedoch Beginn der Gltigkeit

Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fiir Haushalt und
ahnliche Zwecke —

Teil 2-3: Besondere Anforderungen fiir Verbindungsmaterial als
selbstidndige Betriebsmittel mit Schneidklemmstellen

(IEC 60998-2-3:2002, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 60998-2-3:2004

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes —

Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-
piercing clamping units

(IEC 60998-2-3:2002, modified);

German version EN 60998-2-3:2004

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue —
Partie 2-3: Régles particulieres pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées
avec organes de serrage a pergage d’isolant

(CEI 60998-2-3:2002, modifiée);

Version allemande EN 60998-2-3:2004

Gesamtumfang 24 Seiten
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DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):2005-03
Beginn der Gultigkeit
Die von CENELEC am 2004-03-01 angenommene EN 60998-2-3 gilt als DIN-Norm ab 2005-03-01.

Daneben darf DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):1994-09 noch bis 2007-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):2002-06.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 415 ,Klemmstellen und Klemmen fiir Nieder-
spannung” der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 23F ,Connecting devices" erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2010 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Die gemeinsamen Abanderungen von CENELEC zu |IEC 60998-2-3:2002 sind durch eine senkrechte Linie
am linken Seitenrand gekennzeichnet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):1994-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erganzung der Tabellen 101 und 103 um Leiterquerschnitte 0,2 mm? und 0,34 mm?.
b) Klemmschrauben M1,6 und M2 mit den zugehérigen Drehmomenten erganzt.

Frithere Ausgaben

DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):1994-09.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.
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DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):2005-03

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60068-2-32:1993

IEC 60068-2-32:1975

DIN EN 60068-2-32:1995-03

+ A1:1982
+ A2:1990
EN 60068-2-75:1997 | IEC 60068-2-75:1997 | DIN EN 60068-2-75:1998-06 |-
EN 60112:2003 IEC 60112:2003 DIN EN 60112 VDE 0303 Teil 11
(VDE 0303 Teil 11):2003-11
HD 383 $2:1986 IEC 60228:1978 DIN VDE 0295 VDE 0295
+A1:1989 +A 1982 (VDE 0295):1992-06
+A1:1993
- IEC 60344:1980 DIN VDE 0881 (VDE 0881)
+ A1:1985 (VDE 0881):1986-03
EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 VDE 0470 Teil 1
+ A1:2000 +A1:1999 (VDE 0470 Teil 1):2000-09

EN 60695-2-10:2001

IEC 60695-2-10:2000

DIN EN 60695-2-10
(VDE 0471 Teil 2-10):2001-11

VDE 0471 Teil 2-10

EN 60998-1:2004

IEC 60998-1:2002

DIN EN 60998-1
(VDE 0613 Teil 1):2005-03

VDE 0613 Teil 1

EN 61032:1998

IEC 61032:1997

DIN EN 61032
(VDE 0470 Teil 2):1998-10

VDE 0470 Teil 2

IEC 61545:1996

ISO 1456:1988
ISO 3768:1976
SO 9227:1990
ISO/DIS 9227:1989

DIN 50021:1988-06

ISO 2081:1986

DIN 50961:2000-09

ISO 2093:1986

DIN 50965:2000-05

(VDE 0282) (Reihe)

HD 21 (Reihe) IEC 60227 (Reihe) | DIN VDE 0281 VDE 0281 (Reihe)
(VDE 0281) (Reihe)
HD 22 (Reihe) IEC 60245 (Reihe) | DIN VDE 0282 VDE 0282 (Reihe)

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50021:1988-06, Spriihnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Lésungen.

DIN 50961:2000-09, Galvanische Uberziige — Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen — Begriffe, Korrosionsprii-
fung und Korrosionsbestdndigkeit.

DIN 50965:2000-05, Galvanische Uberziige — Zinn(iberziige auf Eisen- und Kupferwerkstoffen.

DIN EN 60068-2-32:1995-03, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen; Priifung Ed: Frei Fallen
(IEC 60068-2-32:1975 + A1:1982 + A2:1990); Deutsche Fassung EN 60068-2-32:1993.
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DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613 Teil 2-3):2005-03

DIN EN 60068-2-75:1998-06, Umweltprtifungen — Teil 2: Priifungen; Priifung Eh: Hammerpriifungen
(IEC 60068-2-75:1997); Deutsche Fassung EN 60068-2-75:1997.

DIN EN 60112 (VDE 0303 Teil 11):2003-11, Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl
der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003); Deutsche Fassung
EN 60112:2003.

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1):2000-09, Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code) (IEC 60529:1989
+ A1:1999); Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471 Teil 2-10):2001-11, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-10:
Priifungen mit dem Glihdraht; Glihdrahtprifeinrichtungen und allgemeines Priifverfahren

(IEC 60695-2-10:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-10:2001.

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03, Verbindungsmaterial fiir Niederspannungs-Stromkreise fiir
Haushalt und dhnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60998-1:2002, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60998-1:2004

DIN EN 61032 (VDE 0470 Teil 2):1998-10, Schutz von Personen und Ausriistung durch Gehéduse — Priifson-
den zum Nachweis (IEC 61032:1997); Deutsche Fassung EN 61032:1998.

DIN VDE 0281 (VDE 0281) (Reihe), Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V.

DIN VDE 0282 (VDE 0282) (Reihe), Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille fiir Nennspannungen bis
450/750 V.

DIN VDE 0295 (VDE 0295):1992-06, Leiter fir Kabel und isolierte Leitungen fiir Starkstromanlagen.

DIN VDE 0881 (VDE 0881):1986-03, Schaltdrdhte und Schaltlitzen mit erweitertem Temperaturbereich fiir
Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen.
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EUROPAISCHE NORM EN 60998-2-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2004

ICS 29.120.20 Ersatz fur EN 60998-2-3:1993

Deutsche Fassung

Verbindungsmaterial flir Niederspannungs-Stromkreise flir Haushalt und
ahnliche Zwecke
Teil 2-3: Besondere Anforderungen flr Verbindungsmaterial als selbstandige

Betriebsmittel mit Schneidklemmstellen
(IEC 60998-2-3:2002, modifiziert)

Connecting devices for low-voltage circuits for Dispositifs de connexion pour circuits basse
household and similar purposes tension pour usage domestique et analogue
Part 2-3: Particular requirements for connecting Partie 2-3: Régles particulieres pour dispositifs
devices as separate entities with insulation- de connexion en tant que parties séparées avec
piercing clamping units organes de serrage a pergage d’isolant

(IEC 60998-2-3:2002, modified) (CEI 80998-2-3:2002, modifiée)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2004-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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EN 60998-2-3:2004

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60998-2-3:2002, ausgearbeitet von dem SC 23F ,Connecting
devices* des IEC TC 23 ,Electrical accessories”, wurde zusammen mit den vom CENELEC Berichter-
Sekretariat SR 23F ausgearbeiteten gemeinsamen Abanderungen der Formellen Abstimmung unterworfen
und von CENELEC am 2004-03-01 als EN 60998-2-3 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60998-2-3:1993.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2005-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
muissen (dow):  2007-03-01

Dieser Teil 2-3 ist in Verbindung mit EN 60998-1:2004 zu verwenden.

Dieser Teil erganzt oder andert die entsprechenden Abschnitte von EN 60998-1, um diese in die Europaische
Norm ,Besondere Anforderungen fiir Verbindungsmaterial als selbstandige Betriebsmittel mit Schraubklem-
men“ umzuwandeln.

Wird ein bestimmter Unterabschnitt von Teil 1 in diesem Teil 2-3 nicht erwahnt, so gilt dieser Unterabschnitt,
soweit er zutrifft. Wird in diesem Teil 2-3 ,Ergédnzung®, ,Anderung“ oder ,Ersatz“ angegeben, so gilt der im
Teil 1 entsprechend angepasste Text.

In dieser Norm werden folgende Schriftarten verwendet:

— Anforderungen: in Normalschrift;

—  Prifungen: in Kursivschrift,

—  Anmerkungen: in Kleinschrift.
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EN 60998-2-3:2004

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60998-2-3:2002 wurde von CENELEC als Européische Norm mit ver-
einbarten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die nachstehend angegeben sind.

GEMEINSAME ABANDERUNGEN

10.102 Streiche in Tabelle 101 die ANMERKUNG 1.

10.102 Streiche in Tabelle 101, ANMERKUNG 2 ,und fur AWG-Leiter auf ASTM B172-71, ICEA-
Veréffentlichung S-19-81, ICEA-Verbffentlichung S-66-524 und ICEA-Verdffentlichung
S-65-516."

10.106 Streiche in Tabelle 103 die ANMERKUNG 1 und ANMERKUNG 2.

10.107.1 Streiche in Tabelle 104 die ANMERKUNG 1 und ANMERKUNG 2.

Anhang BB  Streiche den gesamten Anhang.

Es gilt der Anhang ZA des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

Anhang ZA
(normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen
mit ihren entsprechenden europaischen Publikationen

Ergédnzung:
Publikation Jahr Titel EN/HD Jahr
IEC 60227 1 Reihe Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up  — -
to and including 450/750 V
IEC 60245 2 Reihe Rubber insulated cables — Rated voltages up to and - -

including 450/750 V

" Die Reihe HD 21, die in Beziehung steht zu der Reihe IEC 60227, aber nicht identisch ist, gilt stattdessen.
2 Die Reihe HD 22, die in Beziehung steht zu der Reihe IEC 60245, aber nicht identisch ist, gilt stattdessen.
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EN 60998-2-3:2004
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