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Die in dieser Norm angegebenen Pegel für zwischenharmonische Spannungen (Tabelle B.1) basieren auf 
Simulationsrechnungen, die in dem Buch 

W. Mombauer, EMV – Messung von Spannungsschwankungen und Flickern mit dem IEC-Flickermeter, VDE-
Schriftenreihe 109, VDE-Verlag Berlin und Offenbach, 2000 

beschrieben werden. Die in der Norm angegebenen Werte wurden größtenteils aus dem genannten Buch 
entnommen.

Änderungen

Gegenüber DIN V ENV 61000-2-2 (VDE 0839 Teil 2-2):1994-05 wurden folgende Änderungen vorgenom-
men:

a) Änderung des Status von Vornorm in Norm; 

b) Umstrukturierung der Norm bezüglich der Reihenfolge und Nummerierung der Abschnitte; 

c) Ergänzung des Abschnittes 2 Normative Verweisungen und des Abschnittes 3 Begriffe; 

d) Überarbeitung der Abschnitte 4.1 bis 4.10 insbesondere bezüglich der erläuternden Texte; 

e) Änderungen bei den in der Tabelle 1 angegebenen Verträglichkeitspegeln für Oberschwingungen; 

f) Einführung von erläuterndem Text in Abschnitt 4.9 (9 in DIN V ENV 61000-2-2 (VDE 0839 Teil 2-
2):1994-05);

g) Abschnitte 4.10.2 (7.2 in DIN V ENV 61000-2-2 (VDE 0839 Teil 2-2):1994-05) und 4.10.3 
(7.3 in DIN V ENV 61000-2-2 (VDE 0839 Teil 2-2):1994-05) in Beratung gestellt; 

h) Ergänzung des Bildes 2 und Änderung der Nummer des bisherigen Bildes 2 in Bild 3; 

i) Ergänzung der Anhänge A und B einschließlich des Bildes A.1 und der Tabelle B.1; 

j) Redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN V ENV 61000-2-2 (VDE 0839 Teil 2-2):1994-05 

Nationaler Anhang NA 
(informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist nachstehend wiedergegeben. 

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern 
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden. 
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Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im

VDE-
Vorschriftenwerk 

– IEC 60038:1983 
+ A1:1994 + A2:1997 

DIN IEC 60038:1987-05 – 

– IEC 60050 (161):1990 
+ A1:1997 + A2:1998 

Deutsche Ausgabe des 
Internationalen
Elektrotechnischen Wörterbuchs 
– Kapitel 161: Elektromag-
netische Verträglichkeit:1999 

–

– IEC 60050-551:1998 DIN IEC 60050-551:1999-12 
+ DIN IEC 60050-551 
Berichtigung 1:2000-10 

–

EN 60868:1993 1) IEC 60868:1986 
+ A1:1990 

Z DIN EN 60868
(VDE 0846 Teil 2):1994-03

VDE 0846 Teil 2 

EN 60868-0:1993 IEC 60868-0:1991 DIN EN 60868-0
(VDE 0846 Teil 0):1994-08

VDE 0846 Teil 0 

EN 61000-2-4:1994 IEC 61000-2-4:1994 
+ Corrigendum:1994 

DIN EN 61000-2-4
(VDE 0839 Teil 2-4):1995-05

VDE 0839 Teil 2-4 

EN 61000-3-2:2000 IEC 61000-3-2:2000 DIN EN 61000-3-2
(VDE 0838 Teil 2):2001-12

VDE 0838 Teil 2 

EN 61000-3-3:1994 
+ A1:2001 

IEC 61000-3-3:1994 
+ A1:2001 

DIN EN 61000-3-3
(VDE 0838 Teil 3):2002-05

VDE 0838 Teil 3 

– IEC 61000-3-6:1996 E DIN IEC 61000-3-6 
(VDE 0838 Teil 6):1997-09 

VDE 0838 Teil 6 

– IEC 61000-3-7:1996 E DIN IEC 77A/136/CDV 
(VDE 0838 Teil 7):1996-12 

VDE 0838 Teil 7 

EN 61000-4-7:2002 IEC 61000-4-7:2002 E DIN EN 61000-4-7 
(VDE 0847 Teil 4-7):2001-02

VDE 0847 Teil 4-7 

EN 61000-4-15:1998 IEC 61000-4-15:1997 DIN EN 61000-4-15
(VDE 0847 Teil 4-15):1998-11

VDE 0847 Teil 4-15 

EN 61037:1992 
+ A1:1996
+ A2:1998 
+ Corrigendum:1997 

IEC 61037:1990 
+ A1:1996 + A2:1998 

DIN EN 61037
(VDE 0420 Teil 1):1994-01
+ DIN EN 61037/A1
(VDE 0420 Teil 1/A1):1996-11
+ DIN EN 61037/A2
(VDE 0420 Teil 1/A2):1999-05

VDE 0420 Teil 1 

+ VDE 0420 Teil 1/A1 

+ VDE 0420 Teil 1/A2 

1) Inzwischen ersetzt durch IEC 61000-4-15:1997 bzw. EN 61000-4-15:1998 bzw. DIN EN 61000-4-15
(VDE 0847 Teil 4-15):1998-11.
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Nationaler Anhang NB 
(informativ)

Literaturhinweise

Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuchs – Kapitel 161: Elektromagnetische 
Verträglichkeit, Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuchs – Kapitel 161:
Elektromagnetische Verträglichkeit; Konsolidierte Fassung aus IEC 60050-161:1990-08, Änderung 1:1997-10 
und Änderung 2:1998-04. 

DIN IEC 60038, IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC 60038, Ausgabe 1983. 

DIN IEC 60050-551, Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Kapitel 551: Leistungselektronik 
(IEC 60050-551:1998).

DIN IEC 60050-551 Berichtigung 1, Berichtigungen zu DIN IEC 60050-551:1999-12.

DIN EN 60065 (VDE 0860), Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte – Sicherheitsanforderungen
(IEC 60065:1998, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60065:1998. 

Z DIN EN 60868 (VDE 0846 Teil 2), Flickermeter – Funktionsbeschreibung und Auslegungsspezifikation 
(IEC 60868:1986 + A1:1990); Deutsche Fassung EN 60868:1993. 

DIN EN 60868-0 (VDE 0846 Teil 0), Flickermeter – Teil 0: Beurteilung der Flickerstärke (IEC 60868-0:1991);
Deutsche Fassung EN 60868-0:1993. 

DIN EN 61000-2-4 (VDE 0839 Teil 2-4), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 2: Umgebungs-
bedingungen – Hauptabschnitt 4: Verträglichkeitspegel für niederfrequente leitungsgeführte Störgrößen in 
Industrieanlagen (IEC 61000-2-4:1994 + Corrigendum:1994); Deutsche Fassung EN 61000-2-4:1994. 

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 Teil 2), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenzwerte –
Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter) (IEC 61000-3-2:2000,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 61000-3-2:2000. 

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838 Teil 3), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-3: Grenzwerte –
Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Nieder-
spannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonder-
anschlussbedingung unterliegen (IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 61000-3-3:1995 +
Corrigendum:1997 + A1:2001. 

E DIN EN 61000-4-7 (VDE 0847 Teil 4-7), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-7: Prüf- und 
Messverfahren – Allgemeiner Leitfaden für Verfahren und Geräte zur Messung von Oberschwingungen und 
Zwischenharmonischen in Stromversorgungsnetzen und angeschlossenen Geräten 
(IEC 77A/317/CDV:2000); Deutsche Fassung prEN 61000-4-7:2000. 

DIN EN 61000-4-15 (VDE 0847 Teil 4-15), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4: Prüf- und 
Messverfahren – Hauptabschnitt 15: Flickermeter – Funktionsbeschreibung und Auslegungsspezifikation
(IEC 61000-4-15:1997); Deutsche Fassung EN 61000-4-15:1998. 

DIN EN 61037 (VDE 0420 Teil 1), Elektronische Rundsteuerempfänger für Tarif- und Laststeuerung 
(IEC 61037:1990, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61037:1992. 

DIN EN 61037/A1 (VDE 0420 Teil 1/A1), Elektronische Rundsteuerempfänger für Tarif- und Laststeuerung 
(IEC 61037:1990/A1:1996); Deutsche Fassung EN 61037:1992/A1:1996. 

DIN EN 61037/A2 (VDE 0420 Teil 1/A2), Messung der elektrischen Energie – Tarif- und Laststeuerung – 
Besondere Anforderungen für elektronische Rundsteuerempfänger (IEC 61037:1990/A2:1998);
Deutsche Fassung EN 61037:1992/A2:1998 + Corrigendum Dezember 1997. 
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E DIN IEC 61000-3-6 (VDE 0838 Teil 6), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3: Grenzwerte – 
Hauptabschnitt 6: Abschätzung von Aussendungsgrenzwerten für verzerrende Lasten in Mittel- und Hoch-
spannungs-Energieversorgungsnetzen – EMV-Grundnorm (IEC 61000-3-6:1996). 

E DIN IEC 77A/136/CDV (VDE 0838 Teil 7), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3: Grenzwerte –
Hauptabschnitt 7: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker für Geräte und Einrichtungen, die 
zum Anschluss an Mittel- und Hochspannungsnetze vorgesehen sind – Technischer Bericht Typ II 
(IEC 77A/136/CDV:1995). 
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– Leerseite –
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks IEC 77A/367/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe von IEC 61000-2-2, ausgearbeitet von 
dem SC 77A „Low frequency phenomena“ des IEC TC 77 „Electromagnetic compatibility“, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-05-01 als EN 61000-2-2 ange-
nommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2003-02-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2005-05-01 

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt. 

Anhänge, die als „informativ“ bezeichnet sind, enthalten nur Informationen. 

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und sind die Anhänge A und B informativ. 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

_______________

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61000-2-2:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung 
als Europäische Norm angenommen. 

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden 
Anmerkungen einzutragen: 

IEC 60038  ANMERKUNG    Harmonisiert als HD 472 S1:1989 (modifiziert). 

IEC 61000-2-4  ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 61000-2-4:1994 (nicht modifiziert). 

IEC 61000-3-2  ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61000-3-2:2000 (modifiziert). 

IEC 61037    ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 61037:1992 (modifiziert) + A1:1996 (nicht modifiziert) + A2:1998  
(nicht modifiziert). 

_______________
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Einleitung

Diese Norm ist ein Teil der Reihe IEC 61000 entsprechend der folgenden Struktur: 

Teil 1: Allgemeines 

Allgemeine Betrachtungen (Einleitung, Grundprinzipien) 

Definitionen, Begriffe 

Teil 2: Umgebung 

Umgebungsbeschreibung

Einteilung der Umgebung in Klassen 

Verträglichkeitspegel

Teil 3: Grenzwerte 

Grenzwerte der Störaussendung 

Grenzwerte der Störfestigkeit (soweit sie nicht in den Zuständigkeitsbereich der Produktkomitees fallen) 

Teil 4: Prüf- und Messverfahren 

Teil 5: Installationsrichtlinien und Abhilfemaßnahm en 

Installationsrichtlinien

Abhilfemaßnahmen und Geräte 

Teil 6: Fachgrundnormen 

Teil 9: Verschiedenes 

Jeder Teil ist darüber hinaus in Hauptabschnitte unterteilt, die entweder als Internationale Normen oder als 
Technische Spezifikationen oder als Technische Berichte veröffentlicht werden, einige von ihnen wurden 
bereits als Hauptabschnitte veröffentlicht. Andere werden noch veröffentlicht, wobei der Teilnummer ein 
Bindestrich folgt und eine zweite Nummer die Unterteilung kennzeichnet (z. B. IEC 61000-6-1).

Einzelinformationen über die verschiedenen Arten von Störgrößen, die in öffentlichen Niederspannungs-
Energieversorgungsnetzen erwartet werden können, können in IEC 61000-2-1 gefunden werden. 

Full document details: DIN EN 61000-2-2:2003-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61000-2-2-2003-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61000-2-2-2003-02

