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DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):2006-12
Beginn der Gultigkeit
Die von CENELEC am 2006-03-01 angenommene EN 61000-4-3 gilt als DIN-Norm ab 2006-12-01.

Daneben darf DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):2003-11 noch bis 2009-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):2006-02.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.3 ,Hochfrequente StérgroBen“ der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 77B ,High frequency phenomena“ erarbeitet.

Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):2003-11 sind am
Rand mit einer senkrechten Linie gekennzeichnet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch” mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):2003-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Streichungen, Anderungen und Erganzungen zur Herausstellung des Charakters des in dieser Norm be-
schriebenen Priifverfahrens als unabhangiges Verfahren; u.a.:

— entsprechende Ergdnzung des Anwendungsbereichs;

—  Streichung der bisherigen Anhange D und E;

— Integration des bisherigen Anhangs G in den Anhang E (vorher Anhang F);

— Neugruppierung der restlichen Anhange;

b) Vertauschung der Reihenfolge der Abschnitte 3 ,Begriffe und 4 ,Allgemeines®;
c) Anderung der datierten in undatierte Verweisungen;

d) Textangleichungen bei korrespondierenden Textstellen in Normen der Reihe IEC 61000-4 (z. B. gegen-
Uber IEC 61000-4-4 und IEC 61000-4-5);

e) Erganzung weiterer Begriffe im Abschnitt 3 ,Begriffe” (vorher Abschnitt 4);

f)  Streichung verschiedener Begriffe (u.a. Streifenleitung und ungewollte Abstrahlung) im Abschnitt 3
.Begriffe” (vorher Abschnitt 4), um den Charakter des unabhangigen Prifverfahrens zu unterstreichen
und zwischen verschiedenen Ursachen der elektromagnetischen Feldaussendung nicht mehr zu
unterscheiden;

g) Ubernahme des Priifscharfegrades 4 der Tabelle 2 in die Tabelle 1 und Streichung der bisherigen
Tabelle 2, so dass alle Priifpegel (Priifscharfegrade) in der Tabelle 1 festgelegt sind;

h) Erhéhung der im Abschnitt 5 angegebenen oberen Frequenzgrenze auf 6 GHz;

i) Streichung von Bezugnahmen auf zirkular polarisierte Antennen durch Streichung im funften
Spiegelstrich von Abschnitt 5 und des Abschnitts B.3;

j) redaktionelle Uberarbeitung von 6.2 und Ergénzung einer neuen Tabelle 2 mit anderem Gegenstand als
die vorherige Tabelle 2;

k) Erganzung, dass die einzelnen Schritte sowohl fir horizontale als auch flr vertikale Polarisation
durchgefliihrt werden mussen, und Erganzung des Schritts j bzw. min 6.2.1 und 6.2.2;
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Veradnderung der in 7.2 spezifizierten Aufstellhéhe von Standgerdten in eine HOéhe mit der
Schwankungsbreite 0,05 m bis 0,15 m und Erganzung einer Anmerkung zur Verwendung von rollenden
Unterlagen;

) Ergénzungin 8.2;

Ergénzung in Abschnitt 10;

Streichung von Angaben zu Frequenzbereichen und MaBen der Antennen im Anhang B;
Ergénzung der Klasse 4 im Anhang E (vorher Anhang F);

Ergénzung weiterer HF-Einrichtungen im Anhang G (vorher Anhang ).

Frithere Ausgaben

DIN VDE 0843-3 (VDE 0843-3):1988-02

DIN V ENV 50140 (VDE 0847-3):1995-02

DIN V ENV 50204 (VDE V 0847-204):1996-02

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):1997-08, 1999-06, 2001-12, 2003-03, 2003-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Européische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

- IEC 60050 (161):1990 |IEV Teil 161:2000-08 -

+A1:1997

+A2:1998
EN 61000-4-6:1996 | IEC 61000-4-6:1996 DIN EN 61000-4-6 VDE 0847-4-6
+A1:2001 " +A1:2000 " (VDE 0847-4-6):2001-12 "

1)

Full document deta

IEC 61000-4-6:1996 wurde inzwischen durch die 2. Ausgabe (2003) ersetzt, die jedoch zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieser Norm noch nicht als Européische Norm lbernommen wurde. Zusétzlich wurde die
IEC 61000-4-6:2003 inzwischen durch ihre Anderung 1:2004 und Anderung 2:2006 geé&ndert. Der zu
diesem Zeitpunkt gultige Stand der Européischen Norm besteht aus der EN 61000-4-6:1996 und ihrer
Anderung A1:2001; die konsolidierte Deutsche Fassung der EN 61000-4-6:1996 + A1:2001 wurde als
DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847 Teil 4-6):2001-12 verdffentlicht.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6), Elektromagnetische Vertradglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Priif- und Mess-
verfahren — Hauptabschnitt 6: Stérfestigkeit gegen leitungsgefihrte StérgréBen, induziert durch
hochfrequente Felder (IEC 61000-4-6:1996 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:1996 + A1:2001.

IEV Teil 161, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 161: Elektromagnetische Vertréglich-
keit; Konsolidierte Fassung aus IEC 60050-161:1990-08, A1:1997-10 und A2:1998-04
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EUROPAISCHE NORM EN 61000-4-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2006

ICS 33.100.20 Ersatz fir EN 61000-4-3:2002 + A1:2002 + 1S1:2004

Deutsche Fassung

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) —
Teil 4-3: Prif- und Messverfahren —

Prufung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
(IEC 61000-4-3:2006)

Electromagnetic compatibility (EMC) — Compatibilité électromagnétique (CEM) —

Part 4-3 : Testing and measurement techniques — Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure —
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field Essai d'immunité aux champs électromagnétiques
immunity test rayonnés aux fréquences radioélectriques

(IEC 61000-4-3:2006) (CEI 61000-4-3:2006)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2006-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grig,-chenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2006 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61000-4-3:2006 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks IEC/SC/77B/485/FDIS, zukiinftige 3. Ausgabe von IEC 61000-4-3, ausgearbeitet
von dem SC 77B ,High frequency phenomena“ des IEC/TC 77 ,Electromagnetic compatibility”, wurde der
IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2006-03-01 als EN 61000-4-3
angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 61000-4-3:2002 + A1:2002 + 1S1:2004.
Der Bereich der Priffrequenzen darf bis 6 GHz erweitert werden, um neue (Funk-)Dienste zu bericksich-
tigen. Die Kalibrierung des Feldes sowie die Prifung der Linearitat des Leistungsverstarkers in der Storfestig-
keitskette sind festgelegt.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spétestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung tbernommen werden
muss (dop):  2006-12-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2009-03-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61000-4-3:2006 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.
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Einleitung
Diese Norm ist ein Teil der Reihe IEC 61000 entsprechend der folgenden Struktur:

Teil 1: Allgemeines
Allgemeine Betrachtungen (Einleitung, Grundprinzipien)
Definitionen, Begriffe

Teil 2: Umgebung
Umgebungsbeschreibung
Einteilung der Umgebung in Klassen
Vertraglichkeitspegel

Teil 3: Grenzwerte
Grenzwerte der Stéraussendung
Grenzwerte der Storfestigkeit (soweit sie nicht in den Zusténdigkeitsbereich der Produktkomitees fallen)

Teil 4: Prif- und Messverfahren

Messverfahren
Prufverfahren

Teil 5: Installationsrichtlinien und AbhilfemaBnahmen
Installationsrichtlinien
AbhilfemaBnahmen und Gerate

Teil 9: Verschiedenes

Jeder Teil ist dartber hinaus in mehrere Teile unterteilt, die entweder als Internationale Normen oder als
Technische Spezifikationen oder als Technische Berichte veréffentlicht werden; einige von ihnen wurden
bereits als Hauptabschnitte verdffentlicht. Andere werden veréffentlicht, wobei der Teilnummer ein
Bindestrich folgt und eine zweite Nummer die Unterteilung kennzeichnet (z. B. IEC 61000-6-1).

Dieser Teil ist eine Internationale Norm, die Stérfestigkeitsanforderungen und -prifverfahren gegen
hochfrequente elektromagnetische Felder gibt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61000 gilt fir die Priifung der Stérfestigkeit von elektrischen oder elektronischen Geréaten
(Einrichtungen) gegen hochfrequente elektromagnetische Felder. Er legt Prifpegel (Prifschéarfegrade) und
die erforderlichen Prifverfahren fest.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung einer allgemeinen und reproduzierbaren Grundlage fiir die Ermittlung
der Storfestigkeit von elektrischen und elektronischen Geraten (Einrichtungen), wenn sie hochfrequenten
elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind. Das in diesem Teil der IEC 61000 dargestellte Prifverfahren
beschreibt ein konsistentes Verfahren zur Beurteilung der Stérfestigkeit eines Gerats (einer Einrichtung) oder
eines Systems gegen ein festgelegtes Phanomen.

ANMERKUNG 1 Entsprechend der Beschreibung im IEC-Leitfaden 107 stellt diese Norm eine EMV-Grundnorm zur
Anwendung durch Produktgremien der IEC dar. Wie ferner im IEC-Leitfaden 107 ausgefiihrt wird, sind die Produkt-
gremien der IEC fir die Festlegung verantwortlich, ob diese Storfestigkeits-Priifnorm angewendet oder nicht angewendet
werden sollte, und falls sie angewendet wird, sind sie fir die Auswahl der geeigneten Prifpegel (Prifscharfegrade) und
Bewertungskriterien verantwortlich. Das Technische Komitee (TC) 77 und seine Unterkomitees sind vorbereitet, mit den
Produktgremien bei der Ermittlung des Wertes flr spezielle Storfestigkeitsprifungen der Produkte zusammenzuarbeiten.

Dieser Teil qilt fir die Prifung der Stérfestigkeit im Hinblick auf den Schutz gegen hochfrequente Stér-
aussendungen von beliebigen Quellen.

Besondere Uberlegungen wurden auf den Schutz gegen hochfrequente Stéraussendungen von digitalen
Funktelefonen und anderen HF aussendenden Geraten gerichtet.

ANMERKUNG 2 Die in diesem Teil festgelegten Prifverfahren dienen der Ermittlung der Auswirkungen, die
elektromagnetische Felder auf das betreffende Gerét (die betreffende Einrichtung) haben. Die Nachbildung und Messung
der elektromagnetischen Felder sind nicht ausreichend genau flr die quantitative Beurteilung dieser Auswirkungen. Die
festgelegten Prifverfahren haben in erster Linie zum Ziel, wiederholbare Priifergebnisse verschiedener Priflaboratorien
bei der qualitativen Bewertung der Auswirkungen zu ermdglichen.

Diese Norm beschreibt ein unabhéangiges Prifverfahren. Andere Normen dirfen nicht verwendet werden, um
die Ubereinstimmung mit dieser Norm nachzuweisen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60050(161), International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields.

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Teiles der Internationalen Norm IEC 61000 gelten die nachstehenden Definitionen
zusammen mit denen aus IEC 60050(161).

3.1
Amplitudenmodulation
der Vorgang, bei dem die Amplitude einer Tragerwelle nach einem festgelegten Gesetz verandert wird

3.2

Absorberraum

geschirmter Raum, der mit Hochfrequenzabsorbern ausgelegt ist, um Reflexionen an den inneren Oberfla-
chen zu reduzieren
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3.2.1
voll ausgekleideter Absorberraum
geschirmter Raum, bei dem alle inneren Oberflachen mit Absorbern ausgelegt sind

3.2.2

teilweise ausgekleideter Absorberraum

geschirmter Raum, bei dem alle inneren Oberflichen mit Ausnahme des Bodens mit Absorbern belegt sind;
der Boden muss reflektierend sein (Masseplatte)

3.2.3
veranderter, teilweise ausgekleideter Absorberraum
teilweise ausgekleideter Absorberraum, bei dem die Masseplatte mit zusatzlichen Absorbern ausgelegt ist

3.3

Antenne

Wandler, der entweder hochfrequente Energie von einer Signalquelle in den Raum abstrahlt oder ein ein-
strahlendes elektromagnetisches Feld empféangt und dieses in ein elektrisches Signal umwandelt

3.4

Symmetrierglied

Balun

Einrichtung zur Umformung einer unsymmetrischen Spannung in eine symmetrische Spannung oder umge-
kehrt

[IEV 161-04-34] "

3.5

Dauerwelle

elektromagnetische Welle, deren Folgefrequenz im eingeschwungenen Zustand konstant ist und die zur Sig-
nalUbertragung unterbrochen oder moduliert werden kann

3.6

elektromagnetische Welle

elektromagnetische Energieausbreitung, die durch die Schwingung einer elekirischen Ladung entsteht und
durch die Schwingung des elektrischen und magnetischen Feldes gekennzeichnet ist

3.7

Fernfeld

der Raum um eine Antenne, in dem sich die Leistungsflussdichte anndhernd umgekehrt proportional zum
Quadrat des Abstandes von der Antenne verhalt: Fir einen Dipol entspricht dies einem Abstand, der gréBer
als A/2n ist, wobei A die Wellenlange der Strahlung ist.

3.8

Feldstérke

der Begriff ,Feldstarke” darf nur bei Messungen im Fernfeld angewendet werden. Es kann entweder die
elektrische oder die magnetische Komponente des Feldes gemessen und das Messergebnis in V/m, A/m
oder W/m? angegeben werden; jede dieser MaBeinheiten kann in die anderen umgewandelt werden.

ANMERKUNG Fir Messungen im Nahfeld werden die Begriffe ,elektrische Feldstarke” oder ,magnetische Feldstarke*
verwendet, je nachdem, ob das elektrische oder magnetische Feld gemessen wird. In diesem Feldbereich ist die
Beziehung zwischen der elektrischen und magnetischen Feldstarke und dem Abstand (zur Quelle) komplex und
schwierig zu erfassen, da diese von den jeweiligen Konfigurationen abhangt. Da es im Allgemeinen nicht méglich ist, die
zeitlichen und raumlichen Verhaltnisse der verschiedenen Komponenten des komplexen Feldes zu bestimmen, ist auch
die Leistungsflussdichte im Allgemeinen nicht bestimmbar.

3.9
Frequenzband
kontinuierlicher Bereich von Frequenzen, der sich zwischen zwei Grenzen erstreckt

N Nationale FuBnote: Inzwischen wurde diese Definition in IEV 161-14-37 geandert.

8
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61000-4-3:2006-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61000-4-3-2006-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61000-4-3-2006-12

EN 61000-4-3:2006

3.10

Ee

fir die Kalibrierung angewendete Feldstarke

3.11
Ly
fur die Priifung angewendete Trégerfeldstarke

3.12

volle Beleuchtung

PrUfverfahren, bei dem die Vorderseite des Priflings, die geprift wird, vollstandig in den gleichférmigen Feld-
bereich fallt.

Dieses Prifverfahren kann bei allen Priffrequenzen angewendet werden.

3.13

am menschlichen Kérper getragene Einrichtung

Einrichtung, die betrieben werden soll, wahrend sie am menschlichen Kérper getragen oder in enger Nach-
barschaft zum menschlichen Kérper gehalten wird.

Solche Einrichtungen schlieBen sowohl handgehaltene Gerate, die wahrend ihres Betriebs von Personen ge-
tragen werden (z. B. Taschengerate), als auch elektronische Kérperhilfen und Implantate ein.

3.14

Verfahren der unabhédngigen Fenster

Prifverfahren (unter Verwendung eines gleichférmigen Feldbereichs von 0,5 m x 0,5 m), bei dem die Vorder-
seite des Pruflings, die gepruft wird, nicht vollsténdig in den gleichférmigen Feldbereich fallt.

Dieses Priifverfahren kann bei Priiffrequenzen oberhalb 1 GHz angewendet werden.

3.15

induziertes Feld

das in einem Abstand von d < A/2r vorherrschende elektrische und/oder magnetische Feld, wobei A die Wel-
lenlange ist und die physikalischen Abmessungen der Quelle sehr viel kleiner als der Abstand d sind

3.16

HF-Nutzsender

Gerat, das ein elektromagnetisches Feld beabsichtigt aussendet (lbertrégt). Beispiele schlieBen digitale
Mobiltelefone und andere Funkgeréte ein

3.17
isotrop
alle GréBen haben gleiche Werte in allen Richtungen

3.18

héchster Effektivwert

héchster Kurzzeit-Effektivwert eines modulierten HF-Signals wahrend einer Beobachtungszeit von einer
Modulationsperiode.

Der Kurzzeit-Effektivwert wird Gber einen einzelnen Trégerzyklus ermittelt. Zum Beispiel ist in Bild 1 b) der
héchste Spannungseffektivwert

U efi = Up_p/(szE) =18V

3.19

Modulation mit nichtkonstanter Einhiillenden

HF-Modulationsverfahren, bei denen die Amplitude der Tragerwelle langsam mit der Zeit im Vergleich zur
Periode des Tragers variiert. Beispiele sind konventionelle Amplitudenmodulation und TDMA.
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3.20

I

zur Einrichtung der Kalibrierungs-Feldstarke benétigte Vorwartsleistung

3.21

teilweise Beleuchtung

Prifverfahren (unter Verwendung eines gleichférmigen Feldbereichs mit der minimalen GrdBe
1,5 m x 1,5 m), bei dem die Vorderseite des Priflings, die geprift wird, nicht vollstandig in den gleichférmigen
Feldbereich fallt.

Dieses Prifverfahren kann bei allen Priffrequenzen angewendet werden.

3.22
Polarisation
Ausrichtung des elektrischen Feldvektors eines abgestrahlten Feldes

3.23

geschirmtes Gehéause

geschirmtes oder aus festem Metall bestehendes Gehause, das ausdriicklich zum Zweck der Trennung der
inneren von der duBeren elektromagnetischen Umgebung entwickelt wurde. Der Zweck ist zu verhindern,
dass auBere elektromagnetische Felder eine Funktionsstérung verursachen und Aussendungen aufBere
Vorgéange beeinflussen.

3.24
Frequenzdurchlauf
kontinuierliches oder stufenweises Verandern der Frequenz in einem Frequenzbereich

3.25

TDMA (Zeitmultiplexzugriff)

Zeitmultiplex-Modulationsverfahren, bei dem mehrere Kommunikationskanale auf der gleichen Tragerwelle
bei der zugewiesenen Frequenz angeordnet werden. Jedem Kanal wird ein Zeitfenster zugewiesen, in dem,
wenn der Kanal aktiv ist, die Information als gepulste HF-Leistung ubertragen wird. Wenn der Kanal nicht
aktiv ist, wird kein Puls Ubertragen, so dass die Einhillende des Tragers nicht konstant ist. Wahrend des
Pulses ist die Amplitude konstant, und der HF-Tréger ist frequenz- oder phasenmoduliert.

3.26
Sendeempfanger
Kombination aus einer Funksende- und -empfangseinrichtung in einem gemeinsamen Gehause

3.27
gleichférmiger Feldbereich
hypothetische vertikale Ebene des kalibrierten Felds, in der Abweichungen akzeptabel klein sind.

Zweck der Feldkalibrierung ist, die Gultigkeit des Prifergebnisses sicherzustellen. Siehe 6.2.

4 Allgemeines

Die meisten elektronischen Gerate (Einrichtungen) kdnnen in gewisser Weise durch elektromagnetische Fel-
der beeinflusst werden. Diese Felder werden h&ufig durch solche, allgemeinen Zwecken dienende Quellen
wie zum Beispiel kleine Hand-Sprechfunkgerate, die vom Bedien-, Wartungs- oder Sicherheitspersonal ver-
wendet werden, stationdre Funksender oder Fernseh-Rundfunksender, Funkanlagen in Fahrzeugen und ver-
schiedene industrielle Quellen elektromagnetischer Felder erzeugt.

In den vergangenen Jahren fand eine betrachtliche Zunahme hinsichtlich der Verwendung von Funktelefonen

| und anderen HF-Nutzsendern, die auf Frequenzen zwischen 0,8 GHz und 6 GHz betrieben werden, statt.
Viele dieser Dienste verwenden Modulationsarten mit einer nichtkonstanten Einhlllenden (z. B. TDMA).
Siehe 5.2.
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| Neben den funktionell benétigten und damit bewusst erzeugten elektromagnetischen Feldern gibt es
(elektromagnetische) Strahlung, die durch Gerate wie Schwei3gerate, Thyristoren, Leuchtstofflampen, beim
Schalten von induktiven Lasten usw. verursacht wird. Diese Felder werden zum gréBten Teil als
leitungsgefiihrte StérgréBen wirksam und als solche in anderen Teilen der Reihe IEC 61000-4 behandelt.
MaBnahmen, die zur Verhinderung von Stérungen durch elektromagnetische Felder angewendet werden,
verringern Ublicherweise auch Auswirkungen von diesen Quellen.

Die elektromagnetische Umgebung ist durch die Starke des elektromagnetischen Feldes bestimmt. Die
Feldstarke kann ohne hochentwickelte Messgerdte nur schwierig gemessen und durch klassische

Gleichungen aufgrund von Verzerrungen oder Reflexionen der elektromagnetischen Wellen durch
umgebende Strukturen oder in der Nahe aufgestellter anderer Einrichtungen nur schwierig berechnet werden.

5 Prafpegel (Priufscharfegrade)
Die Priufpegel (Prufscharfegrade) sind in der Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Priufpegel (Priifscharfegrade), bezogen auf allgemeine Zwecke, digitale Funktelefone
und andere HF aussendende Geréte

Prifscharfegrad Priiffeldstérke
V/m

1 1

2 3

3 10

4 30

X besondere Festlegung
ANMERKUNG ,X“ist ein offener Priifscharfegrad und die dazugehérende Feld-
starke kann jeden beliebigen Wert haben. Dieser Priifscharfegrad kann in der
Produktnorm angegeben werden.

Diese Norm schlagt nicht vor, dass ein einziger Prifpegel (Prifscharfegrad) Gber den gesamten Frequenzbe-
reich anwendbar ist. Die Produktkomitees missen den flr jeden Frequenzbereich, in dem geprift werden
muss, geeigneten Priifpegel (Prifscharfegrad) wie auch den (die) Frequenzbereich(e) auswahlen. Siehe An-
hang E fur eine Anleitung zur Auswahl von Prifpegeln (Priifscharfegraden).

Die Spalte mit der Priffeldstarke enthalt die Werte fir das unmodulierte Tragersignal. Fir die Prifung von
Geraten (Einrichtungen) wird dieses Tragersignal mit einer 1-kHz-Sinuswelle und einer Tiefe von 80 %

amplitudenmoduliert, um reale Bedrohungen nachzubilden (siehe Bild 1). Einzelheiten Uber die Durchfiihrung
der Prifung sind in Abschnitt 8 angegeben.

5.1 Prifpegel (Priifscharfegrade), bezogen auf allgemeine Zwecke
Die Prifungen werden Ublicherweise Ilickenlos im Frequenzbereich 80 MHz bis 1 000 MHz durchgefihrt.

ANMERKUNG 1 Produktkomitees kénnen entscheiden, ob eine niedrigere oder héhere Ubergangsfrequenz als 80 MHz
zwischen den Normen |IEC 61000-4-3 und IEC 61000-4-6 zu wahlen ist (siehe Anhang G).

ANMERKUNG 2 Produktkomitees kénnen fir den Prifling alternative Modulationsarten auswahlen.
ANMERKUNG 3 |EC 61000-4-6 legt ebenfalls Prifverfahren zur Bestimmung der Stérfestigkeit von elektrischen und

elektronischen Geraten (Einrichtungen) gegen gestrahlte elektromagnetische Energie fest. Sie deckt Frequenzen unter-
halb 80 MHz ab.
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5.2 Priufpegel (Prifscharfegrade), bezogen auf den Schutz gegen HF-Aussendungen von
digitalen Funktelefonen und anderen HF aussendenden Geréaten

Die Prufungen werden ublicherweise in den Frequenzbereichen 800 MHz bis 960 MHz und 1,4 GHz bis
6,0 GHz durchgefihrt.

Die fur die Prifung auszuwahlenden Frequenzen oder Frequenzb&nder sind auf diejenigen beschrénkt, auf
denen Mobiltelefone und andere HF aussendende Gerate tatséchlich betrieben werden. Es ist nicht vorge-
sehen, dass die Priffestlegungen ununterbrochen Uber den gesamten Frequenzbereich von 1,4 GHz bis

| 6,0 GHz angewendet werden. In solchen Frequenzbandern, die durch mobile Funktelefone und andere HF
aussendende Geréate genutzt werden, kdnnen besondere Priifpegel (Prifscharfegrade) in dem entsprechen-
den Betriebsfrequenzbereich angewendet werden.

Auch wenn flr das (zu prufende) Produkt vorgesehen ist, nur die Anforderungen in bestimmten L&ndern zu

| erfillen, kann der Priffrequenzbereich 1,4 GHz bis 6,0 GHz verringert werden, um nur die spezifischen
Frequenzbander abzudecken, die in diesen Landern fir digitale Mobiltelefone und andere HF aussendende
Geréte zugewiesen sind. In diesem Fall muss die Entscheidung, Uber verringerte Frequenzbereiche zu
prifen, im Prifbericht festgehalten werden.

ANMERKUNG 1 Anhang A enthdlt eine Erklarung fiir die Entscheidung, die Amplitudenmodulation fiir Prifungen in
Bezug auf den Schutz gegen HF-Aussendungen von digitalen Funktelefonen und anderen HF aussendenden Gerdten zu
verwenden.

ANMERKUNG 2 Anhang E enthélt eine Anleitung fir Produktkomitees zur Auswahl der Priifpegel (Prifscharfegrade).

ANMERKUNG 3 Die Priffrequenzbereiche in Tabelle 2 sind die Frequenzbander, die digitalen Funktelefonen zuge-
wiesen sind (Anhang H enthélt eine Zusammenstellung von Frequenzen, von denen bekannt ist, dass sie zum Zeitpunkt
der Veroffentlichung dieser Norm spezifischen digitalen Funktelefonsystemen zugewiesen sind).

ANMERKUNG 4 Die vorwiegende Bedrohung oberhalb 800 MHz ist durch Funktelefonsysteme und andere HF
aussendende Gerate mit Leistungspegeln, die dhnlich zu denen von Funktelefonen sind, gegeben. Andere Systeme, die
in diesem Frequenzbereich betrieben werden, z. B. Funk-LAN, die bei 2,4 GHz oder héheren Frequenzen betrieben wer-
den, besitzen im Allgemeinen eine sehr niedrige Leistung (typischerweise unterhalb 100 mW), so dass es weniger
wahrscheinlich ist, dass sie wesentliche Probleme verursachen.

6 Prifeinrichtung

Die nachfolgend genannten Prifeinrichtungen werden empfohlen:

—  Absorberraum, dessen Abmessungen ausreichend sein missen, um ein homogenes Feld ausreichender
GréBe im Hinblick auf den Priifling (en: EUT) zu erzeugen. Zuséatzliche Absorber kénnen benutzt wer-
den, um Reflexionen in Rdumen, die nicht voll ausgekleidet sind, zu verringern.

—  Entstorfilter, bei dem sichergestellt sein muss, dass die Filter keine zusatzlichen Resonanzeffekte auf
den angeschlossenen Leitungen verursachen.

—  HF-Signalgenerator(en), der (die) in der Lage ist (sind), in dem interessierenden Frequenzband eine mit
einer 1-kHz-Sinuswelle mit 80 % Modulationstiefe amplitudenmodulierte PrifstérgréBe zu erzeugen. Er
muss (Sie missen) eine manuelle Steuerung (z. B. Frequenz-, Amplituden-, Modulationsindex) besitzen
oder, bei HF-Synthesizern, mit frequenzabhangigen Schrittweiten und Verweilzeiten programmiert
werden kénnen.

Die Verwendung von Tief- oder Bandpassfiltern kann erforderlich sein, um Probleme zu vermeiden, die
durch Oberschwingungen verursacht werden kénnen.

— Leistungsverstérker, um das Signal zu verstarken (unmoduliert und moduliert) und zu erméglichen, dass
die Antenne die erforderliche Feldstarke erzeugt. Die durch den Leistungsverstarker erzeugten Ober-
schwingungen missen so begrenzt sein, dass jede im gleichférmigen Feldbereich bei jeder Oberschwin-
gungsfrequenz gemessene Feldstédrke mindestens 6 dB unterhalb der bei der Grundschwingungsfre-
quenz gemessenen Feldstérke liegt (siehe Anhang D).
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—  Felderzeugende Antennen (siehe Anhang B): bikonisches, logarithmisch-periodisches, Horn- oder jedes
andere linear polarisierte Antennensystem, das in der Lage ist, die Frequenzanforderungen zu erfillen.

— Eine isotrope Feldsonde mit ausreichender Storfestigkeit jedes Kopfverstérkers und der Optoelektronik in
Bezug auf die zu messende Feldstérke und einer Lichtwellenleiterverbindung zu dem auBerhalb des
Messraums befindlichen Anzeigegeréat. Eine geeignet gefilterte Gleichstromsignalverbindung kann eben-
falls verwendet werden.

—  Hilfs-/Zusatzeinrichtungen, um die fir die geforderte Feldstarke notwendigen Leistungspegel aufzu-
zeichnen und die Erzeugung dieser Pegel fur die Prifung zu steuern/regeln.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Hilfs-/Zusatzeinrichtungen eine ausreichende Stérfestigkeit
haben.

6.1 Beschreibung der Prifeinrichtung

Aufgrund der Hohe der erzeugten Feldstéarken und zur Einhaltung der verschiedenen nationalen und
internationalen Vorschriften Uber den Schutz des Funkverkehrs missen die Prifungen in einem geschirmten
Raum durchgefiihrt werden. Da zusétzlich die meisten Prifeinrichtungen, die zum Aufnehmen von Daten
benutzt werden, gegen das Ortlich vorhandene, wéhrend der Durchfiihrung der Storfestigkeitspriifung
erzeugte elektromagnetische Feld empfindlich sind, bildet das geschirmte Gehause auBerdem die
notwendige ,Barriere” zwischen dem Prifling und den erforderlichen Prufgerdten. Es muss sichergestellt
werden, dass die Verbindungskabel, welche durch das geschirmte Geh&use geflihrt werden, die leitungs-
gefuhrte und gestrahlte Stéraussendung ausreichend dadmpfen und die Echtheit von Signal- und Leistungs-
verhalten des Priflings sicherstellen.

I Die Prifeinrichtung besteht typischerweise aus einem mit Absorbern ausgekleideten geschirmten Gehduse,
das ausreichend groB3 sein muss, um den Prifling aufnehmen und eine ausreichende Kontrolle Uber die
erzeugten Feldstarken sicherstellen zu kénnen. Dies schlieBt voll ausgekleidete oder verdnderte, teilweise
ausgekleidete Absorberrdume ein; ein Beispiel hierfir wird in Bild 2 gegeben. Zusétzliche geschirmte
Gehause sollten die felderzeugenden und messenden Gerate und die Geréte, die den Prifling betreiben,
aufnehmen.

Absorberrdume sind bei niedrigeren Frequenzen weniger wirksam. Es muss besonders darauf geachtet
werden, dass die Homogenitdt des Feldes bei niedrigeren Frequenzen sichergestellt ist. Hierzu wird eine
weitere Anleitung in Anhang C gegeben.

6.2 Kalibrierung des Feldes

Zweck der Feldkalibrierung ist sicherzustellen, dass die Homogenitat des Feldes Uber das gesamte Los der
Priiflinge ausreichend ist, um die Gltigkeit der Prifergebnisse sicherzustellen. Die IEC 61000-4-3 verwendet
das Konzept des ,gleichférmigen Feldbereichs“ (siehe Bild 3), der eine gedachte senkrechte Ebene des
Feldes darstellt, in der Abweichungen akzeptierbar klein sind. In einem allgemein gebrduchlichen Verfahren
(Kalibrierung des Feldes) wird die Fahigkeit der Prifeinrichtung und der Prifgerate, ein solches Feld zu
erzeugen, gezeigt. Gleichzeitig ergibt sich dadurch eine Datensammlung Uber die Einstellwerte im Hinblick
auf die fur die Storfestigkeitspriifung erforderlichen Feldstarken. Die Feldkalibrierung ist fir alle Priflinge
gliltig, deren samtliche Seiten (einschlieBlich jeglicher Verkabelung) vollsténdig durch den gleichférmigen
Feldbereich umschlossen werden kénnen.

Die Kalibrierung des Feldes erfolgt im leeren Prifbereich ohne Anwesenheit des Priiflings (siehe Bild 3). Bei
diesem Verfahren wird das Verhaltnis zwischen der Feldstarke innerhalb des gleichférmigen Feldbereichs
und der der Antenne zugefiihrten Vorwartsleistung bestimmt. Wahrend der Priifung wird die erforderliche
Vorwartsleistung aus diesem Verhalinis und der Zielfeldstarke berechnet. Die Feldkalibrierung ist gultig,
solange der bei der Kalibrierung verwendete Prifaufbau bei der Prifung nicht verandert wird; daher sollte der
fur die Kalibrierung verwendete Aufbau (Antenne, zusétzliche Absorber, Kabel usw.) festgehalten werden. Es
ist wichtig, dass die genaue Position der felderzeugenden Antennen und der Kabel, soweit dies
verninftigerweise mdéglich ist, aufgezeichnet wird. Da auch nur kleine Abweichungen von der genauen
Position das Feld betrachtlich beeinflussen kdénnen, mussen die gleichen Positionen auch bei der
Storfestigkeitspriifung verwendet werden.
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Es ist vorgesehen, dass das vollstandige Feldkalibrierungsverfahren einmal im Jahr durchgefihrt werden
sollte und wenn Anderungen in der Anordnung in der Kammer (ausgewechselte Absorber, verlegter Bereich,
geanderte Prifgerate usw.) durchgeflhrt wurden. Vor jeder Prifung von Priflingslosen (siehe Abschnitt 8)
muss die Gultigkeit der Kalibrierung geprift werden.

Die Sendeantenne muss in ausreichendem Abstand aufgestellt werden, der es erlaubt, dass der gleich-
férmige Feldbereich in den Strahl des Ubertragenen Feldes fallt. Die Feldsonde muss mindestens 1 m von
der felderzeugenden Antenne entfernt sein. Ein Abstand von 3 m zwischen der Antenne und dem gleich-
férmigen Feldbereich wird bevorzugt (siehe Bild 3). Dieser Abstand wird vom Mittelpunkt der bikonischen
Antenne, der Vorderspitze einer logarithmisch-periodischen Antenne bzw. der Vorderkante einer Horn-
antenne oder einer Doppelsteg-Hohlleiterantenne gemessen. Der Kalibrierungs- und der Prifbericht miissen
den verwendeten Abstand ausweisen.

AuBer wenn der Prifling und seine Verkabelung innerhalb einer kleineren Oberflache vollstandig bestrahlt
werden kdénnen, betragt die GréBe des gleichférmigen Feldbereichs mindestens 1,5 m x 1,5 m, wobei seine
untere Kante 0,8 m Uber dem Boden sein muss. Die GrdBe des gleichférmigen Feldbereiches darf nicht
kleiner als 0,5 m x 0,5 m sein. Wahrend der Storfestigkeitspriifung muss die zu bestrahlende vordere Seite
des Priiflings mit dem gleichférmigen Feldbereich zusammenfallend bestrahlt werden (siehe Bilder 5 und 6).

Um die Prifscharfe fir den Priifling und die Kabel sicherzustellen, die nahe dem Boden (zur Bezugsmasse-
flache) zu prifen sind, muss die Hoéhe der Feldstarke auch in 0,4 m Héhe aufgezeichnet werden. Die
erhaltenen Daten werden im Kalibrierungsbericht festgehalten, aber im Hinblick auf die Eignung der
Prifeinrichtung und bei der Sammlung der Kalibrierungsdaten nicht in Betracht gezogen.

Aufgrund von Bodenreflexionen in einem teilweise ausgekleideten Absorberraum ist es schwierig, einen
gleichférmigen Feldbereich in der Nahe der Bezugsmasseflache einzurichten. Zusatzliche Absorber auf der
Bezugsmasseflache (Bodenabsorber) kdnnen dieses Problem |6sen (siehe Bild 2).

Der gleichférmige Feldbereich wird in ein Gitternetz mit einem Gitterabstand von 1,5 m unterteilt (siehe Bild 4
als ein Beispiel fir einen gleichférmigen Feldbereich mit der GréBe 1,5 m x 1,5 m). Ein Feld wird bei einer
Frequenz als gleichférmig angesehen, wenn seine in den Gitterpunkten jeweils gemessene Feldstarke flr

nicht weniger als 75 % aller Gitterpunkte innerhalb von ;Z dB des Nennwerts liegt (wenn z. B. mindestens 12

von 16 gemessenen Punkten eines gleichférmigen Feldbereichs mit der GréBe 1,5 m x 1,5 m innerhalb der
Grenzabweichung liegen). Bei dem minimalen gleichférmigen Feldbereich von 0,5 m x 0,5 m muss die Hohe
der Feldstarke in allen vier Gitterpunkten innerhalb der Grenzabweichung liegen.

ANMERKUNG 1 Bei verschiedenen Frequenzen dirfen unterschiedliche gemessene Punkte innerhalb der Grenz-
abweichung liegen.

Die Grenzabweichung wurde als J:gdB festgelegt, um sicherzustellen, dass die Feldstarke mit einer

akzeptablen Wahrscheinlichkeit nicht unter den Nennwert fallt. Die Grenzabweichung 6 dB wird als der
Mindestwert angesehen, der von in der Praxis vorhandenen Prifeinrichtungen wenigstens erreicht werden
kann.

Im Frequenzbereich bis 1 GHz ist flr eine Héchstzahl von 3 % der Priffrequenzen eine Grenzabweichung
zulassig, die grdBer als +6 dB ist und maximal +10 dB betrégt, jedoch —0 dB nicht unterschreitet, voraus-
gesetzt, dass die tatséchliche Grenzabweichung im Priufbericht angegeben wird. Bei Meinungsverschieden-

heiten hat die Grenzabweichung ‘2 dB Vorrang.
+

Wenn der von der Vorderseite des Priflings eingenommene Bereich gréBer als 1,5 mx 1,5 m ist und ein
gleichférmiger Feldbereich ausreichender GréBe (bevorzugtes Verfahren) nicht erzeugt werden kann, dann
darf der vom Prifling eingenommene Bereich in einer Reihe von aufeinander folgenden Prifungen bestrahlt
werden (,teilweise Beleuchtung®), und zwar:

e muss entweder eine Kalibrierung durchgefiihrt werden, bei der die Antenne an unterschiedlichen
Standorten angeordnet wird, so dass die kombinierten gleichférmigen Feldbereiche den Bereich
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