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Beginn der Giltigkeit

Die von CENELEC am 2007-04-01 angenommene EN 61000-4-34 gilt als DIN-Norm ab 2008-01-01.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61000-4-34 (VDE 0847-4-34):2005-11.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.1 ,Niederfrequente leitungsgefliihrte StérgréBen”
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
(http://www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 77A ,Low frequency phenomena“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Shttp://webstore.iec.ch” mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

—  bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Européaische Norm Internationale Norm

- IEC 60050 (161):1990
+ A1:1997
+A2:1998

IEV Teil 161:2000-08 -

EN 61000-2-4:2002 IEC 61000-2-4:2002 DIN EN 61000-2-4 VDE 0839-2-4

(VDE 0839-2-4):2003-05

- IEC/TR 61000-2-8:2002 - -

EN 61000-4-11:2004

IEC 61000-4-11:2004

DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847-4-11):2005-02

VDE 0847-4-11

EN 61000-4-14:1999
+ A1:2004

IEC 61000-4-14:1999
+ A1:2001

DIN EN 61000-4-14
(VDE 0847-4-14):2005-04

VDE 0847-4-14

EN 61000-4-30:2003

IEC 61000-4-30:2003

DIN EN 61000-4-30
(VDE 0847-4-30):2004-01

VDE 0847-4-30
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

IEV Teil 161:2000-08, Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 161: Elektromagnetische
Vertrdglichkeit; Konsolidierte Fassung aus IEC 60050-161:1990-08, A1:1997-10 und A2:1998-04

DIN EN 61000-2-4 (VDE 0839-2-4), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 2-4: Umge-
bungsbedingungen — Vertrdglichkeitspegel fir niederfrequente leitungsgefiihrte StérgréBen in Industrie-
anlagen

DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847-4-11), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Prif- und Mess-
verfahren — Priifungen der Stérfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und Span-
nungsschwankungen

DIN EN 61000-4-14 (VDE 0847-4-14), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-14: Priif- und Mess-
verfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen Spannungsschwankungen

DIN EN 61000-4-30 (VDE 0847-4-30), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-30: Priif- und Mess-
verfahren — Verfahren zur Messung der Spannungsqualitét
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EUROPAISCHE NORM EN 61000-4-34

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2007

ICS 33.100.20

Deutsche Fassung

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) —
Teil 4-34: Prif- und Messverfahren —
Prufungen der Stérfestigkeit von Geraten und Einrichtungen mit einem
Eingangsstrom > 16 A je Leiter gegen Spannungseinbriche,

Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
(IEC 61000-4-34:2005)

Electromagnetic compatibility (EMC) — Compatibilité électromagnétique (CEM) —

Part 4-34: Testing and measurement techniques — Partie 4-34: Techniques d'essai et de mesure —
Voltage dips, short interruptions and voltage Essais d'immunité aux creux de tension,
variations immunity tests for equipment with input coupures bréves et variations de tension pour
current more than 16 A per phase matériel ayant un courant appelé de plus de 16 A
(IEC 61000-4-34:2005) par phase

(CEI 61000-4-34:2005)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2007-04-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2007 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61000-4-34:2007 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks IEC/SC/77A/498/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 61000-4-34, ausgearbeitet
von dem SC 77A ,Low frequency phenomena“ des IEC/TC 77 ,Electromagnetic compatibility”, wurde der
IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-04-01 als EN 61000-4-34
angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden

muss (dop):  2008-01-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurickgezogen werden

mussen (dow):  2010-04-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61000-4-34:2005 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise* zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 61000-2-4 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61000-2-9:2002 (nicht modifiziert).
IEC 61000-4-11 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61000-4-11:2004 (nicht modifiziert).
IEC 61000-4-14 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61000-4-14:1999 (nicht modifiziert).
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Einleitung
IEC 61000 wird in mehreren Teilen entsprechend der folgenden Struktur verdffentlicht:

Teil 1: Allgemeines
Allgemeine Betrachtungen (Einleitung, Grundprinzipien)
Definitionen, Begriffe

Teil 2: Umgebung
Umgebungsbeschreibung
Einteilung der Umgebung in Klassen
Vertraglichkeitspegel

Teil 3: Grenzwerte
Grenzwerte der Stéraussendung
Grenzwerte der Stérfestigkeit (soweit sie nicht in den Zusténdigkeitsbereich der Produktkomitees fallen)

Teil 4: Priif- und Messverfahren
Messverfahren
Prafverfahren
Teil 5: Installationsrichtlinien und AbhilfemaBnahmen
Installationsrichtlinien
AbhilfemaBnahmen und Geréte
Teil 6: Fachgrundnormen

Teil 9: Verschiedenes

Jeder Teil ist darlber hinaus in mehrere Teile unterteilt, die entweder als Internationale Normen oder als
Technische Spezifikationen oder als Technische Berichte veréffentlicht werden; einige von ihnen wurden be-
reits als Hauptabschnitte verdffentlicht. Andere werden veréffentlicht, wobei der Teilnummer ein Bindestrich
folgt und eine zweite Nummer die Unterteilung kennzeichnet (z. B. IEC 61000-6-1).
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Internationalen Norm IEC 61000 legt die Stérfestigkeitsprifverfahren und den Bereich
bevorzugter Prifscharfegrade (Prifpegel) fur elektrische und elektronische Gerate und Einrichtungen, die
zum Anschluss an Niederspannungs-Stromversorgungsnetze vorgesehen sind, gegeniiber Spannungs-
einbriichen, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen fest.

Diese Norm gilt fir Gerate und Einrichtungen, deren Eingangsstrom 16 A je Leiter Uberschreitet. Sie deckt
sowohl in Wohnbereichen installierte Gerate und Einrichtungen als auch industrielle Maschinen ab. Speziell
werden Spannungseinbriiche und Kurzzeitunterbrechungen fir Gerate und Einrichtungen behandelt, die zum
Anschluss an 50-Hz- oder 60-Hz-Wechselstrom-Versorgungsnetze einschlieBlich einphasigen und
dreiphasigen Versorgungen bestimmt sind.

ANMERKUNG 1 Gerate und Einrichtungen mit einem Bemessungs-Eingangsstrom <16 A je Leiter werden von der
IEC 61000-4-11 erfasst.

ANMERKUNG 2 In dieser Norm wird keine Obergrenze flir den Bemessungs-Eingangsstrom festgelegt. Jedoch kann der
Bemessungs-Eingangsstrom in manchen Landern aufgrund von verbindlichen Sicherheitsvorschriften auf einen bestimm-
ten oberen Wert, z. B. 75 A oder 250 A, begrenzt sein.

Sie gilt nicht flr elektrische und elektronische Gerate und Einrichtungen, die zum Anschluss an 400-Hz-
Wechselstrom-Versorgungsnetze bestimmt sind. Prifungen von Geraten und Einrichtungen, die an solche
Netze angeschlossen sind, werden von zukilinftigen IEC-Normen abgedeckt.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung einer allgemeinen und reproduzierbaren Grundlage zur Beurteilung
des Betriebsverhaltens von elektrischen und elektronischen Geraten (Einrichtungen), wenn sie Spannungs-
einbriichen, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen ausgesetzt werden.

ANMERKUNG 3 Spannungsschwankungen werden durch IEC 61000-4-14 abgedeckt.

ANMERKUNG 4 Fir zu prifende Gerate und Einrichtungen mit Bemessungs-Eingangsstrémen oberhalb 75 A kann es
schwierig sein, geeignete Prufeinrichtungen zu bekommen. In solchen Féllen sollte die Anwendbarkeit der vorliegenden
Norm sorgféltig mit den fur Fachgrundnormen, Produktnormen und/oder Produktfamiliennormen zustdndigen Tech-
nischen Komitees 250 A bestimmt werden. Alternativ kann die vorliegende Norm als Rahmen flr eine Vereinbarung von
Bewertungskriterien fir das Betriebsverhalten zwischen dem Hersteller und dem K&ufer (von Geréaten und/oder Einrich-
tungen) verwendet werden.

Die in diesem Teil der Internationalen Norm IEC 61000 spezifizierten Stérfestigkeitsprifverfahren beschrei-
ben ein konsistentes Verfahren zur Beurteilung der Stérfestigkeit eines Gerates (einer Einrichtung) oder eines
Systems gegen ein definiertes Phanomen. Entsprechend der Beschreibung im IEC-Leitfaden 107 stellt diese
Norm eine EMV-Grundnorm zur Anwendung durch Produktgremien der IEC dar. Wie ferner im |EC-
Leitfaden 107 ausgefiihrt wird, sind die Produktgremien der IEC flr die Festlegung verantwortlich, ob diese
Storfestigkeits-Prifnorm angewendet oder nicht angewendet werden sollte, und falls sie angewendet wird,
sind sie fir die Auswahl der geeigneten Prifschéarfegrade (Prifpegel) und Bewertungskriterien verantwortlich.
Das Technische Komitee (TC) 77 und seine Unterkomitees sind bereit, mit den Produktgremien bei der
Ermittlung des Wertes flir spezielle Storfestigkeitsprifungen derer Produkte zusammenzuarbeiten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility
(EMC)

IEC 61000-2-8, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-8: Environment — Voltage dips and short
interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results
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IEC 61000-4-30, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement techniques —
Power quality measurement methods

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60050-151 sowie die folgenden Begriffe.

3.1

EMV-Grundnorm

Normen mit der Angabe allgemeiner und grundsétzlicher Bedingungen oder Regeln zur Erreichung der EMV,
die sich auf alle Produkte und Systeme beziehen oder dafiir gelten und den Produktkomitees als Bezugs-
schriftstiicke dienen

[IEC/ACEC"]

3.2

Storfestigkeit (gegeniber einer StérgréBe)

Fahigkeit eines Gerats, einer Ausriistung oder eines Systems, in Gegenwart einer elektromagnetischen Stér-
gréBe ohne Beeintrachtigung der Funktion zu funktionieren

[IEV 161-01-20] M

3.3

Spannungseinbruch

plétzliches Absinken der Spannung unter eine festgelegte Einbruchschwelle an einem bestimmten Punkt des
elektrischen Versorgungsnetzes, dem eine Wiederherstellung der Spannung nach einem kurzen Zeitabschnitt
folgt

ANMERKUNG 1 Ein Einbruch ist typischerweise mit dem Auftreten und der Beendigung eines Kurzschlusses oder einem
anderen extremen Stromanstieg im Netz oder in Installationen (Anlagen), die an das Netz angeschlossen sind,
verbunden.

ANMERKUNG 2 Ein Spannungseinbruch stellt eine zweidimensionale elektromagnetische StérgréBe dar. Seine GréBe
wird sowohl durch die Spannung als auch durch die Zeit (Dauer) bestimmt.

34

Kurzzeitunterbrechung

plétzliches Absinken der Spannung unter eine festgelegte Schwelle in allen Leitern an einem bestimmten
Punkt des elektrischen Versorgungsnetzes, dem eine Wiederherstellung der Spannung nach einem kurzen
Zeitabschnitt folgt

ANMERKUNG  Kurzzeitunterbrechungen sind typischerweise mit Schalthandlungen von Schaltgerdten im Zusammen-
hang mit dem Auftreten und der Beendigung von Kurzschliissen im Netz oder in Installationen (Anlagen), die an das Netz
angeschlossen sind, verbunden.

3.5

Restspannung (eines Spannungseinbruchs)

kleinster Wert des Spannungseffektivwerts, der wahrend eines Spannungseinbruchs oder einer Kurzzeit-
unterbrechung festgehalten wird

ANMERKUNG Die Restspannung kann als ein Wert in V oder als Prozentwert einer Bezugsspannung oder Wert je
Einheit der Bezugsspannung ausgedriickt werden.

") Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility

N Nationale FuBnote: Inzwischen wurde diese Definition in IEV 161-11-20 geandert.
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3.6

Bemessungs-Eingangsspannung

Uy

Effektivwert der Eingangsspannung, fir die das Geréat oder die Einrichtung entwickelt wurde. Fir ein Gerat
oder eine Einrichtung kénnen mehrere Bemessungs-Eingangsspannungen angegeben sein.

3.7

Fehlfunktion

Beendigung der Fahigkeit eines Gerétes (einer Einrichtung), vorgesehene Funktionen auszufuhren, oder die
Ausfiihrung von nicht vorgesehenen Funktionen durch dieses Geréat (diese Einrichtung)

3.8

Kalibrierung

Tatigkeiten zur Ermittlung des unter festgelegten Bedingungen bestehenden Zusammenhangs zwischen
einer Anzeige und einem Messergebnis

ANMERKUNG 1 Diese Benennung wird im Rahmen des ,Messunsicherheit‘-Konzepts verwendet.

ANMERKUNG 2 Die Beziehung zwischen den Anzeigen und den Messergebnissen kann im Prinzip durch ein Kalib-
rierdiagramm ausgedriickt werden.

[IEV 311-01-09]

3.9

Verifizierung

Tétigkeiten, die zur Prifung einer Prufeinrichtung (z. B. Prifgenerator und Verbindungskabel) durchgefihrt
werden, um zu zeigen, dass die Prifeinrichtung innerhalb der Grenzen der Festlegungen, die in Abschnitt 6
angegeben sind, arbeitet

ANMERKUNG 1 Die fiir die Verifizierung benutzten Verfahren kénnen von denen, die fir die Kalibrierung benutzt wer-
den, verschieden sein.

ANMERKUNG 2 Das Nachweisverfahren nach 6.1.2 ist als Leitfaden zur Sicherstellung der ordnungsgeméaBen Funktion
des Prufgenerators und anderer Einrichtungen, die den Prifaufbau ausmachen, gemeint, damit die vorgesehene Wellen-
form an den Prifling geliefert wird.

ANMERKUNG 3 Fir die Anwendung dieser EMV-Grundnorm ist diese Definition unterschiedlich zu der in IEV 311-01-13
enthaltenen Definition.

4 Allgemeines

Elektrische und elektronische Gerate (Einrichtungen) kdnnen durch Spannungseinbriiche, Kurzzeitunter-
brechungen und Spannungsschwankungen beeinflusst werden.

Spannungseinbriiche und Kurzzeitunterbrechungen werden durch Fehlerzustdnde im Netz, vorzugsweise
Kurzschllisse (siehe auch IEC 61000-2-8), in Installationen (Anlagen) oder durch plétzliche groBe
Lastédnderungen verursacht. In bestimmten Fallen kénnen zwei oder mehr aufeinander folgende Spannungs-
einbriiche oder Kurzzeitunterbrechungen auftreten. Spannungsschwankungen werden durch die am Strom-
versorgungsnetz angeschlossene, sich standig andernde Last verursacht.

An den Anschlissen von Geraten und Einrichtungen auftretende Spannungseinbriiche werden durch die
Transformatorverbindungen zwischen dem Ort im Versorgungsnetz, wo der Fehlerzustand auftritt, und dem
Anschlusspunkt des Geréats bzw. der Einrichtung beeinflusst. Die Transformatorverbindungen beeinflussen
sowohl die Héhe als auch die Phasenbeziehungen des vom Gerat bzw. der Einrichtung erfahrenen Span-
nungseinbruchs.

Diese Erscheinungen sind willkirlicher Natur und kénnen in minimaler Weise fir den Zweck der Nachbildung
im Labor durch ihre Abweichung vom Bemessungswert der Spannung und ihre Dauer beschrieben werden.
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