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Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) DIN

Teil 4-4: Pruf- und Messverfahren — Prufung der Storfestigkeit gegen schnelle
transiente elektrische StorgroRen/Burst
(IEC 61000-4-4:1995 + A1:2000 + A2:2001) -
Deutsche Fassung EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001 EN 61000 4 4

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0847

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
9e9 Teil 4-4

ICS 33.100.20 Ersatz fur
DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847 Teil 4-4):2001-12

Electromagnetic compatibility (EMC) Siehe Beginn der Giltigkeit

Part 4-4: Testing and measurement techniques —
Electrical fast transient/burst immunity test

(IEC 61000-4-4:1995 + A1:2000 + A2:2001);

German version EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Partie 4-4: Techniques d’essai et de mesure —

Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
(CEI 61000-4-4:1995 + A1:2000 + A2:2001);

Version allemande EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001

Die Europaische Norm EN 61000-4-4:1995, zusammen mit den eingearbeiteten Anderungen A1:2001
und A2:2001, hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit

Die EN 61000-4-4 wurde am 1995-03-06 angenommen.
Die Anderung A1 wurde 2000-12-01 und die A2 am 2001-07-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847 Teil 4-4):2001-12 noch bis 2004-07-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.3 ,Hochfrequente StérgrofRen” der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 77B ,High frequency phenomena“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2003 unverandert bleiben soll. Zu
diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,
— zurlickgezogen,
— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geandert.
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Diese Norm enthdlt die Deutsche Fassung der Europdischen Norm EN 61000-4-4:1995-03
+Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Pruf- und Messverfahren — Prufung der Storfestigkeit
gegen schnelle transiente elektrische StoérgroRen/Burst, in die die Anderungen A1:2001-02 und A2:2001-08
eingearbeitet wurden. Die Europdische Norm EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001 d{bernimmt
unverandert die Internationale Norm IEC 61000-4-3:1995-01 ,Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4:
Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test* und deren Anderungen
A1:2000-11 und A1:2000-07.

ANMERKUNG Die konsolidierte Fassung aus IEC 61000-4-4:1993-06 und deren Anderung A1:2000-11 war als
IEC 61000-4-4:2001-04 verdffentlicht worden.

Die Abschnitte der eingearbeiteten Anderung A2:2001 zur EN 61000-4-4:1995 sind am Rand mit einer senk-
rechten Linie gekennzeichnet. Fir die Giltigkeit der EN 61000-4-4:1995 und ihrer Anderungen ergeben sich
damit folgende Daten:

— Bis zum Ablauf des fur die Anderung A1:2001 festgelegten spéatesten Datums (2003-12-01), zu dem
nationale Normen, die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen, gelten sowohl
die EN 61000-4-4:1995 ohne Beriicksichtigung der beiden Anderungen A1:2001 und A2:2001 als auch
die EN 61000-4-4:1995 mit Berticksichtigung der Anderung A1:2001 und die EN 61000-4-4:1995 mit
Beriicksichtigung beider Anderungen A1:2001 und A2:2001.

— Bis zum Ablauf des fiir die Anderung A2:2001 festgelegten spétesten Datums (2004-07-01), zu dem
nationale Normen, die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen, gelten sowohl
die EN 61000-4-4:1995 mit Beriicksichtigung der Anderung A1:2001 als auch die EN 61000-4-4:1995 mit
Beriicksichtigung beider Anderungen A1:2001 und A2:2001.

—  Mit Ablauf des fiir die Anderung A2:2001 festgelegten spétesten Datums (2004-07-01), zu dem nationale
Normen, die der Anderung entgegenstehen, _zurtickgezogen werden mussen, gilt nur noch die
EN 61000-4-4:1995 mit Beriicksichtigung beider Anderungen A1:2001 und A2:2001.

ANMERKUNG Die vorstehenden Ausfiihrungen gelten nicht, wenn in einer anderen Norm auf die EN 61000-4-4 datiert
verwiesen wird. In diesem Fall gilt fur die Anwendung der EN 61000-4-4 im Rahmen der Norm, in der die Verweisung auf
die EN 61000-4-4 erfolgt, die jeweils genannte Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Folgende Hauptabschnitte der EMV-Grundnorm IEC 61000-4 bzw. EN 61000-4 sind zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung dieser Norm verabschiedet:

Hauptabschnitt 1:
Hauptabschnitt 2:
Hauptabschnitt 3:
Hauptabschnitt 4:
Hauptabschnitt 5:
Hauptabschnitt 6:

Hauptabschnitt 7:

Hauptabschnitt 8:
Hauptabschnitt 9:

Hauptabschnitt 10:
Hauptabschnitt 11:

Hauptabschnitt 12:
Hauptabschnitt 14:
Hauptabschnitt 15:
Hauptabschnitt 16:
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Ubersicht tiber die Storfestigkeitspriifverfahren

Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitat
Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
Storfestigkeit gegen schnelle transiente Storgrof3en (Burst)
Storfestigkeit gegen StoRspannungen

Storfestigkeit gegen leitungsgefuhrte Storgrofl3en, induziert durch hochfrequente Felder
Uber 9 kHz

Allgemeiner Leitfaden fur Verfahren und Gerate zur Messung von Oberschwingungen
und Zwischenharmonischen in Stromversorgungsnetzen und angeschlossenen
Geraten

Storfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
Storfestigkeit gegen impulsformige Magnetfelder
Storfestigkeit gegen gedampft schwingende Magnetfelder

Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungs-
schwankungen

Storfestigkeit gegen gedampfte Schwingungen
Storfestigkeit gegen Spannungsschwankungen
Flickermeter — Funktionsbeschreibung und Auslegungsspezifikation

Storfestigkeit gegen leitungsgefihrte, asymmetrische Stérgrof3en im Frequenzbereich
von 0 Hz bis 150 kHz
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Hauptabschnitt 23:  Prifverfahren fur Komponenten zum Schutz gegen HEMP und andere gestrahlte Stor-
gréRRen

Hauptabschnitt 24:  Prifverfahren fir Einrichtungen zum Schutz gegen leitungsgefuhrte HEMP-Storgré3en
Hauptabschnitt 25:  Storfestigkeit von Einrichtungen und Systemen gegen HEMP-Stdrgréf3en
Hauptabschnitt 27:  Storfestigkeit gegen Unsymmetrie (der Versorgungsspannung)

Hauptabschnitt 28:  Storfestigkeit gegen Schwankungen der energietechnischen Frequenz (Netzfrequenz)

Hauptabschnitt 29:  Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungs-
schwankungen an Gleichstrom-Netzeingéngen

Die Veroffentlichungen der Deutschen Fassungen erfolgen im Rahmen der Klassifikation VDE 0847.
Anderungen

Gegentiiber DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847 Teil 4-4):2001-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anderung der Eigenschaften des Priifgenerators und ihres Nachweises (6.1.1 und 6.1.2), um die
Wiederholbarkeit der Priifung zu verbessern.

Fruhere Ausgaben

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847 Teil 4-4):1996-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europdaischen und Internationalen N ormen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Europaische Norm  Internationale Norm  Dgutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

- IEC 60050-161:1990 |Deutsche Ausgabe des Internatio- | —
nalen Elektrotechnischen Worter-
buchs — Kapitel 161: Elektromag-
netische Vertraglichkeit:1999

EN 60068-1:1994 IEC 60068-1:1988 DIN EN 60068-1:1995-03 -
+ Corrigendum:1988-
10 + A1:1992
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Wérterbuchs — Kapitel 161: Elektromagnetische
Vertraglichkeit, Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Worterbuchs — Kapitel 161:
Elektromagnetische Vertréaglichkeit; Konsolidierte Fassung aus IEC 60050-161:1990-08, Anderung 1:
1997-10 und Anderung 2:1998-04.

DIN EN 60068-1, Umweltpriifungen — Teil 1. Allgemeines und Leitfaden (IEC 60068-1:1988 + Corrigen-
dum:1988 + A1:1992); Deutsche Fassung EN 60068-1:1994.
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EUROPAISCHE NORM EN 61000-4-4 marz 1995

+ Al Februar 2001 + A2 August 2001

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

ICS 29.020

Deutsche Fassung

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Teil 4-4: Pruf- und Messverfahren — Prifung der Stérfestigkeit gegen schnelle

transiente elektrische Storgrol3en/Burst
(EinschlieRlich Anderung A1:2001 + A2:2001)
(IEC 61000-4-4:1995 + A1:2000 + A2:2001)

Electromagnetic compatibility (EMC) Compatibilité électromagnétique (CEM)

Part 4-4: Testing and measurement techniques— Partie 4-4: Techniques d"essai et de mesure—
Electrical fast transient/burst immunity test Essais d'immunité aux transitoires électriques
(Includes Amendment A1:2001 + A2:2001) rapides en salves

(IEC 61000-4-4:1995 + A1:2000 + A2:2001) (Inclut 'amendement A1:2001 + A2:2001)

(CEI 61000-4-4:1995 + A1:2000 + A2:2001)

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1995-03-06, die A1 am 2000-
12-01 und die A2 am 2001-07-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61000-4 4:1295 gﬂ&m@lg
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks IEC 77B(C0)22, zukinftige 1. Ausgabe von |IEC 61000-4-4, ausgearbeitet von
dem Unterkomitee 77B ,High-frequency phenomena“ des IEC TC 77 ,Electromagnetic compatibility“, wurde
der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1995-03-06 als
EN 61000-4-4 genehmigt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  1996-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
muissen (dow):  1996-03-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt. Anh&nge, die als ,informativ* bezeich-
net sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und Anhang A informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Vorwort der Anderung A1:2001 zur Europaischen Norm EN 61000-4-4:1995

Der Text des Schriftstiickes IEC 77B/291 + 293/FDIS, zukiinftige Anderung 1 zu IEC 61000-4-4:1995, ausge-
arbeitet von dem IEC SC 77B ,High-frequency phenomena“ des IEC TC 77 ,Electromagnetic compatibility”,
wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-12-01 als
Anderung Al zu EN 61000-4-4:1995 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2001-09-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2003-12-01

Vorwort der Anderung A2:2001 zur Europaischen Norm EN 61000-4-4:1995

Der Text des Schriftstiicks IEC 77B/314/FDIS, zukiinftige Anderung 2 zu IEC 61000-4-4:1995, ausgearbeitet
von dem IEC SC 77B ,High-frequency phenomena“ des IEC TC 77 ,Electromagnetic compatibility”, wurde
der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2001-07-01 als Anderung A2
zu EN 61000-4-4:1995 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf
nationaler Ebene durch Veroéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch
Anerkennung tbernommen werden muss (dop):  2002-04-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow):  2004-07-01
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Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61000-4-4:1995 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

Anerkennungsnotiz der Anderung A1:2001 zur Europais chen Norm EN 61000-4-4:1995

Der Text der Anderung 1:2000 zur Internationalen Norm IEC 61000-4-4:1995 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

| Anerkennungsnotiz der Anderung A2:2001 zur Européis chen Norm EN 61000-4-4:1995

Der Text der Anderung 2:2000 zur Internationalen Norm IEC 61000-4-4:1995 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
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Einfuhrung
Diese Norm ist ein Teil der Reihe IEC 61000 entsprechend der folgenden Struktur:

Teil 1: Allgemeines
Allgemeine Betrachtungen (Einleitung, Grundprinzipien)
Definitionen, Begriffe

Teil 2: Umgebung
Umgebungsbeschreibung
Einteilung der Umgebung in Klassen
Vertraglichkeitspegel

Teil 3: Grenzwerte

Grenzwerte der Stéraussendung

Grenzwerte der Storfestigkeit (soweit sie nicht in den Zustandigkeitsbereich der Produktkomitees fallen)
Teil 4: Prif- und Messverfahren

Messverfahren

Prufverfahren
Teil 5: Installationsrichtlinien und AbhilfemaRnahmen

Installationsrichtlinien
AbhilfemaRnahmen und Gerate

Teil 9: Verschiedenes

Jeder Teil ist darliiber hinaus in Hauptabschnitte unterteilt, die entweder als Internationale Normen oder als
Technische Berichte verdffentlicht werden.

Diese Hauptabschnitte werden in chronologischer Reihenfolge verodffentlicht und entsprechend nummeriert.

Dieser Teil ist eine Internationale Norm, die Anforderungen und Prifverfahren zur Beurteilung der Storfestig-
keit gegenlber schnellen transienten elektrischen StérgrofRen/Burst gibt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen und Prufverfahren fur die Storfestigkeit von elektrischen und elektronischen
Geraten (Einrichtungen) gegen wiederkehrende schnelle transiente elektrische Stérgréen fest. Zusétzlich
werden die Prifscharfegrade (Prifpegel) und Priufverfahren festgelegt.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung einer allgemeinen und reproduzierbaren Grundlage fur die Ermittlung
des Betriebsverhaltens von elektrischen und elektronischen Geraten (Einrichtungen), wenn an deren Strom-
versorgungs-, Signal- und Steueranschlissen wiederkehrende schnelle transiente elektrische StérgréfRen
(Impulspaket, Burst) wirksam werden.

Die Prifung dient dem Nachweis der Storfestigkeit von elektrischen und elektronischen Geraten, wenn diese
schnellen transienten StorgréBen ausgesetzt sind, wie sie von transienten Schaltvorgangen (Unterbrechung
von induktiven Lasten, Prellen von Relaiskontakten usw.) erzeugt werden.

Diese Norm legt fest:

— die Kurvenform der Priifspannung;

— den Bereich der Prifscharfegrade (Prifpegel);
— die Prufeinrichtung;

— den Prifaufbau;

— die Durchfihrung der Prifung.

Diese Norm gibt Festlegungen fur Prifungen, die im ,Labor" und ,am Aufstellungsort" des Gerates (der
Einrichtung) in seiner (ihrer) endgultigen Installation durchgefiihrt werden.

Diese Norm beabsichtigt nicht, Prifungen fiir besondere Geréte (Einrichtungen) oder Systeme festzulegen.
Ihr Hauptziel ist, einen allgemeinen Bezug fir alle betroffenen Produktkomitees der IEC zu geben. Die
Produktkomitees (oder Anwender und Hersteller von Geraten (Einrichtungen)) bleiben fur die geeignete
Auswahl der Prifungen und des fir ihr Gerat (ihre Einrichtung) anzuwendenden Scharfegrades
verantwortlich.

Um die Aufgabe der Koordination und Normierung zu fordern, wird den Produktkomitees oder Anwendern
und Herstellern nachdricklich empfohlen, die Ubernahme der in dieser Norm festgelegten
Storfestigkeitsprifungen (in ihrer zukilnftigen Arbeit oder bei der Uberarbeitung von alteren Normen) zu
Uberlegen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teils
der IEC 61000-4 sind. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben
giiltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem
Teil der IEC 61000-4 basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben
der im Folgenden genannten Normen angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und ISO fiihren
Verzeichnisse der gegenwartig glltigen Internationalen Normen.

IEC 60050(161):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic
compatibility.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance.

3 Allgemeines

Die Prufung mit wiederkehrenden schnellen Transienten ist eine Prifung mit Impulspaketen (Bursts), die aus
einer Anzahl von schnellen transienten elektrischen Storgré3en bestehen, die an Stromversorgungs-, Steuer-
und Kommunikationsanschliisse von elektrischen und elektronischen Geraten (Einrichtungen) eingekoppelt
werden. Kennzeichnend fir diese Priifung sind die kurze Anstiegszeit, die Wiederholrate und die niedrige
Energie dieser Transienten.
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