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Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Uberstrom-
schutz (RCCBs) fuir Hausinstallationen und fir ahnliche Anwendungen D | N
Teil 1: Aligemeine Anforderungen _—

(IEC 61008-1:1990 + A1:1992 (mod.) + A2:1995 + 23E/245/FDIS:1996 + 23E/251/FDIS:1996)
Deutsche Fassung EN 61008-1:1994 + A2:1995 + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998 + A14:1998 EN 61008-1
+ Corrigendum Sept. 1994 + Corrigendum Dez. 1997 + Corrigendum April 1998

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0664
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. .
Teil 10
ICS 29.120.50 Mit
DIN EN 61008-2-1
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection (VDE 0664 Teil 11):1999-12
for household and similar uses (RCCB's) — Ersatz fur
Part 1: General rules (IEC 61008-1:1990 + A1:1992 (mod.) + A2:1995 DIN VDE 0664-1
+ 23E/245/FDIS:1996 + 23E/251/FDIS:1996); (VDE 0664 Teil 1):1985-10
German version EN 61008-1:1994 + A2:1995 + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998 und teilweiser Ersatz fiir
+ A14:1998 + Corrigendum September 1994 + Corrigendum December 1997 DIN VDE 0664-3
+ Corrigendum April 1998 (VDE 0664 Teil 3):1988-10

. R e . siehe Ubergangsfrist
Interrupteurs automatiques a courant différentiel résiduel pour usages domestiques ( gang )

et analogues sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ID) —
Partie 1: Regles générales (CEI 61008-1:1990 + A1:1992 (mod.) + A2:1995

+ 23E/245/FDIS:1996 + 23E/251/FDIS:1996);

Version allemande EN 61008-1:1994 + A2:1995 + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998
+ Al14:1998 + Corrigendum Septembre 1994 + Corrigendum Décembre 1997

+ Corrigendum Avril 1998

Die Europaische Norm EN 61008-1:1994 + A2:1995 + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998 + A14:1998
hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit

Die EN 61008-1 wurde am 1994-03-08 angenommen.
Die Anderung A2 wurde am 1995-09-20 angenommen.
Die Anderung A1l wurde am 1995-07-04 angenommen.
Die Anderung A12 wurde am 1997-10-01 angenommen.
Die Anderung A13 wurde am 1998-04-01 angenommen.
Die Anderung A14 wurde am 1997-03-11 angenommen.

Ubergangsfrist
Siehe Abschnitt ,Vorwort" der EN.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN VDE 0664-100 (VDE 0664 Teil 100):1994-10, E DIN VDE 0664-101 (VDE 0664
Teil 101):1989-11, E DIN VDE 0664-102 (VDE 0664 Teil 102):1989-11, E DIN VDE 0664-104 (VDE 0664 Teil 104):1990-02,
E DIN EN 61008-1/A12 (VDE 0664 Teil 107):1996-11, E DIN EN 61008-1/A13 (VDE 0664 Teil 116):1998-12, E DIN
IEC 23E(Sec)192 (VDE 0664 Teil 105):1995-02, E DIN VDE 0664-1/A1 (VDE 0664 Teil 1/A1):1995-01, E DIN EN 61008-
1 (VDE 0664 Teil 108):1996-12 und E DIN IEC 23E/251/FDIS (VDE 0664 Teil 106):1996-09.
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DIN EN 61008-1 (VDE 0664 Teil 10):1999-12

Nationales Vorwort

Zusténdig fur diese Européische Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 541.3 ,FI-Schutzeinrichtungen” der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die vorliegende Bestimmung ist eine wortliche Ubersetzung der EN 61008-1:1994 mit allen bis Ende 1998 erschie-
nenen Ergénzungen. Sie basiert auf der internationalen Norm IEC 61008-1, die EN 61008-1 enthalt, aber bereits
einige harmonisierte Ergéanzungen. Durch die Ubernahme der IEC-Grundlage haben sich der Aufbau und die Ein-
teilung der vorliegenden Bestimmung gegeniiber der DIN VDE 0664-1 (VDE 0664 Teil 1):1985-10 vollkommen
geéandert.

Sofern noch Verweise auf IEC-Normen enthalten sind, ist zu priifen, ob diese bereits in Europaische Normen (EN)
oder harmonisierte Normen tGibernommen wurden. In diesen Fallen sind die EN bzw. harmonisierten nationalen
Normen heranzuziehen.

Der Bereich fur die Bemessungsstrome ist in dieser Norm auf 125 A begrenzt. Daher fallen Geréte uber 63 A bis
zu 125 A Bemessungsstrom, die bisher in DIN VDE 0664-3 (VDE 0664 Teil 3):1988-10 enthalten waren, nun eben-
falls unter diese Bestimmung.

Eine Restnorm ist in Vorbereitung.

In Deutschland wurden bisher die Begriffe Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) flr spannungsunabhéngige Gerate
und Differenzstrom-Schutzschalter (DI) fur spannungsabhangige Gerate verwendet. Diese Unterscheidung ist in
der englischen Sprache nicht mdglich und ist daher auch in IEC und EN nicht unterschieden. Beide Arten werden
als Residual Current operated Circuit-Breakers without overcurrent protection (RCCBs) bezeichnet. Deshalb
wurde diese Abkiirzung auch in der Ubersetzung verwendet. Eine Unterscheidung in FI und DI wurde nur dort
getroffen, wo ausschlief3lich eine der beiden Arten gemeint ist.

Zu den Errichtungsbestimmungen ist fiir den Gibergeordneten Begriff Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen die engli-
sche Bezeichnung RCD (Residual Current operated Device) auch in der deutschen Ubersetzung bereits einge-
fuhrt.

Weitere Abkiirzungen aus der englischen Sprache sind:

RCBOs (Residual Current operated circuit-Breakers with integral Overcurrent protection) — entspricht dem
FI/LS-Schalter und dem LS/DI-Schalter,

SRCD (Socket outlet with Residual Current operated Device) — entspricht der FI-Steckdose bzw. der DI-Steck-
dose,

PRCD (Portable Residual Current operated Device) — entspricht der ortsveranderlichen Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung,

fur die getrennte Bestimmungen erscheinen werden.
Eindeutig erkannte (Rechtschreib-)Fehler in der EN 61008-1 wurden in der deutschen Ubersetzung korrigiert.

In dieser Norm sind die von CENELEC hinzugefligten gemeinsamen Abanderungen im Text durch eine senkrechte
Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 38 nun IEC 60038 geworden.

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Norm Internationale Norm

HD 472 S1:1989
- IEC 60050(151):1978

IEC 60038:1983 DIN IEC 60038:1987-05 -

DIN 40200:1981-10 -
DIN IEC 60050-151:1983-12

IEC 60050(441):1984

IEV Kapitel 441:1990

Normen der Reihe
EN 60051

Normen der Reihe
IEC 60051

Normen der Reihe
DIN EN 60051

EN 60060-2:1994

IEC 60060-2:1994

DIN EN 60060-2
(VDE 0432 Teil 2):1996-03

VDE 0432 Teil 2

HD 323.2.28 S1:1988

IEC 60068-2-28:1990

Full document details: DIN EN 61008-1:1999-12

DIN IEC 60068-2-28:1991-05
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Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

HD 323.2.30 S3:1988

IEC 60068-2-30:1980
A1:1985

DIN IEC 60068-2-30:1986-09

Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0100
HD 384 IEC 60364 DIN VDE 0100
(VDE 0100)
prHD 384.4.443 S1: IEC 60364-4- - -
1996 443:1995

IEC 60364-5-53:1994

IEC 60417:1973

EN 60529:1991

IEC 60529:1989

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1):1992-11

VDE 0470 Teil 1

Normen der Reihe
EN 60695-2-1

Normen der Reihe
IEC 60695-2-1

Normen der Reihe
DIN EN 60695-2-1
(VDE 0471 Teil 2-1)

VDE 0471 Teil 2-1

IEC 60755:1983

A1:1988
A2:1992

- IEC 60884-1:1994 E DIN IEC 60884-1 VDE 0624 Teil 1
+A1:1994 (VDE 0624 Teil 1):1995-07%)

EN 61009-1:1994 IEC 61009-1:1991 DIN EN 61009-1 VDE 0664 Teil 20

+ A1:1995 (mod.) (VDE 0664 Teil 20):1999-12

+ A2:1998 + A1:1995

+ A11:1995 + 23E/246/FDIS:1996

+ A13:1998 + 23E/252/FDIS:1996

+ A14:1998

+ A15:1998

+ Corrigendum
September 1994
+ Corrigendum
Dezember 1997
+ Corrigendum

April 1998

EN 61009-2-1:1994 IEC 61009-2-1:1991 DIN EN 61009-2-1 VDE 0664 Teil 21
+ A11:1998 (VDE 0664 Teil 21):1999-12

+ Corrigendum

Mérz 1999

EN 61543:1995

Corrigendum zu
EN 61543:1995

IEC 61543:1995

DIN EN 61543
(VDE 0664 Teil 30):1996-07

Berichtigung 1 zu DIN EN 61543

(Berichtigung 1 zu VDE 0664
Teil 30):1998-12

VDE 0664 Teil 30

Berichtigung 1 zu
VDE 0664 Teil 30

EN 55014:1993

EN 55014-1/A1:1997

CISPR 14:1993

CISPR 14:1993/A1.:
1996

DIN EN 55014
(VDE 0875 Teil 14):1993-12
DIN EN 55014-1/A1

(VDE 0875 Teil 14-1/A1):1997-09

VDE 0875 Teil 14

VDE 0875 Teil 14-1/A1

EN 55014-2:1997

CISPR 14-2:1997

DIN EN 55014-2
(VDE 0875 Teil 14-2):1997-10

VDE 0875 Teil 14-2

ISO 7000:1989

*) In Deutschland gilt parallel DIN VDE 0620 (VDE 0620):1992-05.
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Anderungen

Gegeniiber DIN VDE 0664-1 (VDE 0664 Teil 1):1985-10, sowie teilweise DIN VDE 0664-3 (VDE 0664 Teil 3):
1988-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Ubernahme der EN 61008-1:1994 bei gleichzeitiger Ubernahme der Anderungen A2:1995, A11:1995,
A12:1998, A13:1998, A14:1998, Corrigendum September 1997, Corrigendum Dezember 1997 und Corrigen-

dum April 1998.

Frihere Ausgaben
VDE 0664:1963-03

DIN 57664-1 (VDE 0664 Teil 1):1981-05
DIN 57664-1 (VDE 0664 Teil 1):1984-02
DIN VDE 0664-1 (VDE 0664 Teil 1):1985-10

Nationaler Anhang NA

Literaturhinweise
DIN 40200

DIN EN 55014
(VDE 0875 Teil 14)

DIN EN 55014-1/A1
(VDE 0875 Teil 14-1/A1)

DIN EN 55014-2
(VDE 0875 Teil 14-2)

DIN EN 60051

DIN EN 60695-2-1
(VDE 0471 Teil 2-1)

DIN EN 61009-1
(VDE 0664 Teil 20)

DIN EN 61009-2-1
(VDE 0664 Teil 21)

DIN EN 61543
(VDE 0664 Teil 30)

Berichtigung 1 zu
DIN EN 61543
(Berichtigung 1 zu

VDE 0664 Teil 30):1998-12

DIN IEC 60038
DIN IEC 60050-151

Full document details: DIN EN 61008-1:1999-12

(informativ)

Nennwert, Grenzwert, Bemessungswert, Bemessungsdaten — Begriffe

Funk-Entstdrung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen — Grenzwerte und
MeRverfahren fur Funkstérungen von Geraten mit elektromotorischem Antrieb und
Elektrowarmegeraten fur den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke, Elektro-
werkzeugen und ahnlichen Elektrogeraten (CISPR 14:1993);

Deutsche Fassung EN 55014:1993

Elektromagnetische Vertraglichkeit — Anforderungen an Haushaltsgeréte, Elektro-
werkzeuge und ahnliche Elektrogerate — Teil 1: Stéraussendung — Produktfamilien-
norm (IEC-CISPR 60014-1:1993/A1:1996 + Corrigendum 1997);

Deutsche Fassung EN 55014-1:1993/A1:1997

Elektromagnetische Vertraglichkeit — Anforderungen an Haushaltgerate, Elektro-
werkzeuge und ahnliche Elektrogerate — Teil 2: Storfestigkeit; Produktfamiliennorm
(IEC-CISPR 60014-2:1997);

Deutsche Fassung EN 55014-2:1997

Direkt wirkende anzeigende elektrische MelRRgeréte und ihr Zubehor — MelRgerate mit
Skalenanzeige

Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2: Prifverfahren — Hauptabschnitt 1

Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit eingebautem Uberstromschutz
(RCBOs) fur Hausinstallationen und fur &hnliche Anwendungen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 61009-1:1991 (mod.) + A1:1995 + 23E/246/FDIS:1996

+ 23E/252/FDIS:1996,)

Deutsche Fassung EN 61009-1:1994 + A1:1995 + A2:1998 + A11:1995 + A13:1998
+ A14:1998 + A15:1998 + A17:1998 + Corrigendum Sept. 1994 + Corrigendum
Dez. 1997 + Corrigendum April 1998

Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit eingebautem Uberstromschutz
(RCBOs) fur Hausinstallationen und fur &hnliche Anwendungen —

Teil 2-1: Anwendung der allgemeinen Anforderungen auf netzspannungs-
unabhéngige RCBOs (IEC 61009-2-1:1991);

Deutsche Fassung EN 61009-2-1:1994 + A11:1998 + Corrigendum Marz 1999

Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) fur Hausinstallationen und &hnliche
Verwendung — Elektromagnetische Vertraglichkeit (IEC 61543:1995);
Deutsche Fassung EN 61543:1995

Berichtigungen zu DIN EN 61543 (VDE 0664 Teil 30):1996-07
CENELEC Corrigendum zu EN 61543:1995

IEC-Normspannungen; lIdentisch mit IEC 60038, Ausgabe 1983

Internationales Elektrotechnisches Worterbuch — Teil 151: Elektrische und
magnetische Bauelemente und Gerate
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DIN EN 60060-2
(VDE 0432 Teil 2)

DIN IEC 60068-2-28

DIN IEC 60068-2-30

DIN IEC 60884-1
(VDE 0624 Teil 1)

DIN VDE 0100
(VDE 0100)

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1)

DIN VDE 0620
(VDE 0620)

IEV Kapitel 441
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Hochspannungspriftechnik — Teil 2: MeRsysteme (IEC 60060-2:1994);
Deutsche Fassung EN 60060-2:1994

Elektrotechnik — Grundlegende Umweltprifverfahren — Leitfaden fur Prifungen mit
feuchter Warme; Identisch mit IEC 60068-2-28:1990

Elektrotechnik — Grundlegende Umweltprifverfahren — Priifung Db und Leitfaden:
Feuchte Warme, zyklisch (12 + 12 Stunden); Identisch mit IEC 60068-2-30, Ausgabe
1980 (Stand 1985)

Stecker und Steckdosen fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60884-1:1994 + A1:1994)

Bestimmungen fir das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000 V

Schutzarten durch Gehause (IP-Code); (IEC 60529 (1989), 2. Ausgabe);
Deutsche Fassung EN 60529:1991

Steckvorrichtungen bis 400 V 25 A

IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 441: Schaltanlagen,
Schaltgerate und Sicherungen; Identisch mit IEC 60050-441:1984
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EUROPAISCHE NORM EN 61008-1

Al 1994
EU ROPEAN STAN DAR D +lngzu:lelov. 1995 + Al11l: Nov. 1995 + A12: Méarz 1998
. +A13: Apr(ijl 19988 +{Aizgl:gg{lérzc1998 dum Dez. 1997
C . + .
NORME EUROPEENNE + Cormigendum Aptil 1998 berdoksiontigt

UDC 621.316.57:621.316.9:620.1
ICS 29.120.50

Deskriptoren: Elektrische Haushaltsgerate, Niederspannungsgerate, Fehlerstrom-Schutzschalter, Uberstromschutz,
Definition, Merkmale, Konstruktion, Prifungen

Deutsche Fassung

Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Uberstromschutz
(RCCBs) furr Hausinstallationen und fur ahnliche Anwendungen

Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 61008-1:1990 + A1:1992 (mod.) + A2:1995 + 23E/245/FDIS:1996 + 23E/251/FDIS:1996)

Residual current operated circuit-breakers without Interrupteurs automatiques a courant différentiel résiduel
integral overcurrent protection for household and pour usages domestiques et analogues sans dispositif de
similar uses (RCCB's) protection contre les surintensités incorporé (ID)

Part 1: General rules Partie 1: Regles générales

(IEC 61008-1:1990 + A1:1992 (mod.) + A2:1995 (CEI 61008-1:1990 + A1:1992 (mod.) + A2:1995

+ 23E/245/FDIS:1996 + 23E/251/FDIS:1996) + 23E/245/FDIS:1996 + 23E/251/FDIS:1996)

Die Européische Norm EN 61008-1:1994 wurde von CENELEC am 1994-03-08 angenommen.

Die Anderung A2 modifiziert die Europaische Norm EN 61008-1:1994; sie wurde von CENELEC am 1995-09-20 angenommen.
Die Anderung A1l modifiziert die Europaische Norm EN 61008-1:1994; sie wurde von CENELEC am 1995-07-04 angenommen.
Die Anderung A12 modifiziert die Européische Norm EN 61008-1:1994; sie wurde von CENELEC am 1997-10-01 angenommen.
Die Anderung A13 modifiziert die Europaische Norm EN 61008-1:1994; sie wurde von CENELEC am 1998-04-01 angenommen.
Die Anderung A14 modifiziert die Europaische Norm EN 61008-1:1994; sie wurde von CENELEC am 1997-03-11 angenommen.
Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfullen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim
Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, Tschechische Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1998 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in Ref. Nr. EN 61008-1:1994 + A2:1995
welchem Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998 + A14:1998 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 61008-1:1990 und deren Anderung A1:1992 wurden zusammen mit den
gemeinsamen Anderungen, ausgearbeitet von dem Technischen Komitee CENELEC TC 23E ,Circuit breakers
and similar equipment for household and similar uses”, dem Einstufigen Annahmeverfahren zur Annahme als
Europaische Norm unterworfen.

Als das Originalschriftstiick keine ausreichende Anzahl an positiven Stimmen erhielt, wurde ein Uberarbeiteter
Entwurf ausgearbeitet und einer zweiten Abstimmung unterworfen. Der neue Entwurf wurde von CENELEC als
EN 61008-1 am 1994-03-08 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum zur Ver6ffentlichung einer identischen nationalen Norm (dop): 1996-07-01

— spatestes Datum, zu dem entgegenstehende nationale Normen
zurlickgezogen werden missen (dow): 2000-07-01

Die Ubereinstimmung der Erzeugnisse mit den Anforderungen dieser Norm stellt die Ubereinstimmung mit den
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 73/23/EEC (Niederspannungs-Richtlinie) und ihrer Anderung
93/68/EEC sicher.

Anhange, die als ,normativ bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
Anhange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhénge A, B, C, D, E, ZA und ZB normativ, und die Anhange IA, IB, IC und ZC sind infor-
mativ.

Die Anhéange ZA (Normative Verweisungen), ZB (Besondere nationale Bedingungen) und ZC (A-Abweichungen)
wurden von CENELEC hinzugefuigt.

Von CENELEC hinzugefligte Unterabschnitte, Bilder und Tabellen sind numeriert, beginnend bei 21, Z2...
Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61008-1:1990 und ihre Anderung A1:1992 wurden von CENELEC mit den
vereinbarten gemeinsamen Anderungen, wie nachstehend angegeben, als Européische Norm angenommen.
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Gemeinsame Abénderungen

1 Anwendungsbereich

Im ersten Absatz, in der vorletzten Zeile, sind nach ,nicht Gber 125 A“ die Worte: ,fir feste Installation” hinzuzufi-
gen.

In Anmerkung 3 ist nach ,(siehe 8.1.3*: ,9.7.2, 9.7.3, 9.11.2.1 i)* hinzuzufugen.
Der zweite Spiegelstrich nach der Anmerkung 4 ist zu ersetzen durch:

— Fehlerstrom-Schutzschalter in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder fiir FI-Schutzschalter, die aus-
schlie3lich zum 6rtlichen Zusammenbau mit einer Steckdose in derselben Einbaudose konstruiert sind.

Anmerkung 5 ist zu ersetzen durch:

ANMERKUNG 5: Vorlaufig kénnen die Anforderungen dieser Norm in Verbindung mit denen von IEC 60884-1, soweit
anwendbar, fir RCCBs in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder fir RCCBs, die ausschlieRlich zum értlichen Zusam-
menbau mit einer Steckdose in derselben Einbaudose konstruiert sind, angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Der Text von Abschnitt 2, Normative Verweisungen, ist zu ersetzen durch:

ANMERKUNG: Normative Verweisungen auf internationale Normen sind in Anhang ZA (normativ) aufgefiihrt.

3 Begriffe
3.3.16 L~Strompfade” ist durch ,Pole” zu ersetzen.
4 Klassifikation

4.1  Die Anmerkung ist durch folgende Festlegung zu ersetzen:

Die Auswahl der verschiedenen Typen wird nach HD 384 und nicht im Widerspruch stehenden nationalen Errich-
tungsbestimmungen getroffen. Tabelle Z1 fuhrt die Typen von RCCBs nach verschiedenen Anwendungsféllen auf,
schlie3t aber die Verwendung von RCCBs einer beliebigen Einteilung zu dem Uber den in den zutreffenden Errich-
tungsbestimmungen geforderten Schutz hinausgehenden Schutz nicht aus.

Am Ende ist hinzuzufugen:

Tabelle Z1: Ubersicht der RCCB-Typen nach ihrer Arbeitsweise

Einteilung 411 4.1.2.2a) 4.1.2.1b) 4.1.2.2b)
Bezeichnung ohne El E2 E3
der Verwendungsart
Schutz indirektes Berlhren indirektes Berlhren zusatzlicher zusatzlicher
und zusétzlicher und zusétzlicher Schutzh) Schutz}h)?)
Schutz?) Schutz?)
Ununterbrochene Ja Ja Nein Ja
Stromversorgung®)
1) Zusétzlicher Schutz wird nur durch RCCBs mit I, < 0,03 A gegeben.
2) Nur Gerate in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder ausschlie3lich zum &rtlichen Zusammenbau mit
einer Steckdose in derselben Einbaudose.
3) Diese Angabe dient nur als Auswahlhilfe.

4.1.2.1 Punkt a) ist durch ,gestrichen” zu ersetzen.
Nach b) ist hinzuzufiigen:
ANMERKUNG: RCCBs des Typs nach 4.1.2.1b) missen die entsprechenden Anforderungen von 8.12 erfiillen.
4.1.2.2 a) Der Text in Klammern ist zu ersetzen durch ,zusatzliche Anforderungen sind in Beratung“.
4.2  Der Text ist zu ersetzen durch: ,gestrichen”.

4.3  Esist zu streichen: ,— einpolige RCCBs mit zwei Strompfaden;* und ,— dreipolige RCCBs mit vier Strom-
pfaden;”.

4.4 Der Text ist zu ersetzen durch: ,gestrichen®.
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5 Charakteristische Eigenschaften der RCCBs
5.1 Der erste Spiegelstrich ist zu streichen.

5.2.3 Die Anmerkung ist zu streichen.
5.3.1 Die Tabelle ist zu ersetzen durch:

RCCB Stromkreis zur Versorgung des RCCB Be;?aer?rs]ﬂggs-
zweipolig einphasig, AuBBenleiter gegen Neutralleiter, 230V
mit zwei Strompfaden AuRenleiter gegen Aul3enleiter
einphasig, Aul3enleiter gegen AuBenleiter 400 V
dreipolig mit drei Strompfaden dreiphasig, Dreileiternetz 400 V
vierpolig dreiphasig, Vierleiternetz 400 V

5.3.3 Der Wert ,0,006 A" ist zu streichen.

5.3.7 Die erste Zeile ist zu ersetzen durch:

Der Vorzugswert der Bemessungsfrequenz ist 50 Hz.

5.3.8 ,Tabelle 14" ist durch ,Tabelle 16* zu ersetzen.

5.3.9 ,Tabelle 14" ist durch ,Tabelle 16* zu ersetzen.
5.3.10.1 ,Tabelle 14" ist durch ,Tabelle 16“ zu ersetzen.
5.3.10.2 ,Tabelle 14" ist durch ,Tabelle 16" zu ersetzen.
5.3.11.1 ,Tabelle 14" ist durch ,Tabelle 16" zu ersetzen.
5.3.11.2 ,Tabelle 14“ ist durch ,Tabelle 16“ zu ersetzen.
5.3.12 Die Anmerkung*) der Tabelle 1 ist zu ersetzen durch:

*) ANMERKUNG: Fiir RCCBs des allgemeinen Typs in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder fir RCCBs des allge-
meinen Typs, die ausschlieBlich zum &rtlichen Zusammenbau mit einer Steckdose in derselben Einbaudose konstruiert
sind, und fir RCCBs mit |, < 0,030 A kann 0,25 A anstelle von 5 | 5, verwendet werden.

In der dritten Zeile ist ,9.2.1.1" durch ,9.21.1" zu ersetzen.

6 Aufschriften und andere Produktinformationen

— Punkt d): ,und/oder 60 Hz" ist zu streichen.

— Punkt g): der Text ist durch ,gestrichen” zu ersetzen.

— Punkt n): der Text ist zu ersetzen durch:
n) Kennzeichen fir die Arbeitsweise entsprechend 4.1, Tabelle Z1, wenn der RCCB netzspannungsabhangig
ist.

Am Ende des Abschnitts ist hinzuzufligen:

Festlegungen Uber geeignete Empfehlungen an den Verbraucher, die Prifeinrichtung regelmafig zu bedienen,
sind in Beratung.

8 Anforderungen an Konstruktion und Betrieb

8.1.2 Der achte Absatz und die zugehdrige Anmerkung sind zu streichen.
Die Anmerkung vor dem letzten Absatz ist zu streichen.

8.1.3 Anmerkung d) in Tabelle 3 ist zu streichen.

8.1.5 Die Anmerkung nach Tabelle 4 ist zu streichen.

8.11 Der erste Satz des dritten Absatzes: ,Im Falle von RCCBs mit ... missen verwendet werden.” ist zu strei-
chen.

8.12 Im ersten Absatz ist ,Strompfade” durch ,Pole" zu ersetzen.
Am Ende des Abschnitts ist hinzuzufiigen:
Besondere Anforderungen an RCCBs, die nach 4.1.2.2a) eingeteilt sind, sind in Beratung.

9 Prifungen

9.2 Die Anmerkung nach Tabelle 8 ist zu streichen.
9.7.2 In der zweitletzten Zeile von Punkt b) ist ,Strompfaden® durch ,Polen” zu ersetzen.
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Nach b) ist hinzuzufiigen:

ANMERKUNG: Zu diesem Zweck sollten die Pruflinge, die den Priifreinen unterzogen werden, welche diese Prifung
beinhalten, vom Hersteller besonders vorbereitet werden.

9.7.3 Im ersten Absatz ist zu streichen: ,elektronische Bauteile, sofern vorhanden, werden fir die Prifung abge-
klemmt.“

Die zweite Zeile des flinften Absatzes ist zu ersetzen durch:

— 2000 V fiur a) bis d) von 9.7.2, wobei elektronische Bauteile, sofern vorhanden, fur die Prifung b) abge-
klemmt wurden (siehe die diesbeziigliche Anmerkung zu 9.7.2b);

9.8.3 Die Uberschrift ist zu ersetzen durch ,Messung der Temperatur von Teilen®.
9.9.2 Der zweite Absatz ist zu streichen.

9.9.21  Inder zweiten Zeile ist |, durch I, zu ersetzen.

9.9.3 Nach dem zweiten Absatz ist hinzuzufugen:

ANMERKUNG: Vorwarmung kann bei verringerter Spannung durchgefiihrt werden, aber Hilfsstromkreise miissen an ihre
normale Betriebsspannung angeschlossen werden (insbesondere bei Bauteilen, die von der Netzspannung abhéngen).

Der letzte Absatz ist zu streichen.

9.9.4 Der letzte Absatz ist zu streichen.

9.10.2 Die Anmerkung ist zu streichen.

9.10.3 Der zweite Satz des vorletzten Absatzes ist zu ersetzen durch:

Es wird nur eine Priifung mit Messung der Abschaltzeit durchgefiihrt: letztere darf den in Tabelle 1 fiir | 5, festge-
legten Wert nicht Uberschreiten.

Der letzte Absatz ist zu ersetzen durch:

Danach mul3 der RCCB die Isolationsfestigkeitspriifung nach 9.7.3, aber bei einer Spannung von 900 V, eine
Minute lang und ohne vorhergehende Feuchtebehandlung, zufriedenstellend bestehen.

9.11.2.1 Die Anmerkung nach dem ersten Absatz ist zu streichen.

Punkt a):

in der ersten Zeile sind ,5" und ,8" zu streichen;

in der ersten Zeile sind ,,7* durch ,Z1“ und ,9" durch ,Z2“ zu ersetzen;

der erste und der vierte Spiegelstrich sind zu streichen;

die Worte ,Uber die Klemmen des Pols bei einpoligen RCCBs;" sind zu streichen.
Punkt b): in der letzten Zeile ist .+ 5 %" durch ,*§ %" zu ersetzen.

Punkt i): der zweite Satz des drittletzten Absatzes ist zu ersetzen durch:

Es wird nur eine Prifung mit Messung der Abschaltzeit an einem zuféllig gewahlten Pol durchgefuhrt: Die
Abschaltzeit darf den in Tabelle 1 fiir |, festgelegten Wert nicht Giberschreiten.

9.13.1 Der zweite Satz des vierten Absatzes ist zu ersetzen durch:

Es wird nur eine Priiffung mit Messung der Abschaltzeit an einem zufallig gewahlten Pol durchgefuhrt: Die
Abschaltzeit darf den in Tabelle 1 fiir | o, festgelegten Wert nicht tiberschreiten.

9.15.2 Anmerkung 2 ist zu streichen.
9.17.1 Von der achten Zeile an ist der Text zu ersetzen durch:

Alle gemessenen Werte missen kleiner sein als das 0,7fache der Bemessungsspannung (oder, falls zutreffend,
als das 0,7fache des Kleinstwertes des Bereichs der Bemessungsspannungen).

Am Ende dieser Messungen wird der RCCB mit einer Spannung gerade tber dem hdchsten gemessenen Wert
versorgt, und es mufd nachgewiesen werden, dal der RCCB in einer Zeitspanne abschaltet, die dem in Tabelle 1
fur | o, festgelegten Wert entspricht, wenn ein Strom gleich 1,25 | 5, flieR3t.

Es muR auch nachgewiesen werden, daf? es nicht méglich ist, das Gerat mit der manuellen Bedienungseinrichtung
bei irgendeinem Wert der Netzspannung, der unterhalb des kleinsten gemessenen Wertes liegt, einzuschalten.

9.17.2 In der Uberschrift ist ,automatisches Abschalten” durch ,Verhaltens* zu ersetzen.

Punkt a: nach der ersten Zeile ist hinzuzufugen:

Es darf kein Ausldsen erfolgen, wenn die Spannung furr eine Zeit nicht langer als 0,03 s abgeschaltet wird.
Nach Punkt b) ist hinzuzufiigen:

Die nach 4.1.2.1b) eingeteilten RCCBs werden zusétzlich der folgenden Prifung unterzogen:

Der RCCB, der vorher mit der Bemessungsspannung versorgt und eingeschaltet worden war, wird von Hand oder
durch Bedienen der Priiftaste ausgeschaltet. Die Bemessungsspannung wird dann auf der Netzseite des RCCB
abgeschaltet und pl6tzlich wieder eingeschaltet: Der RCCB darf nicht selbsttatig einschalten.

Die Prifung wird funfmal durchgefihrt.
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9.17.4 Die Uberschrift ist zu ersetzen durch:

Prufung der ordnungsgemaRen Auslésung von drei- oder vierpoligen RCCBs bei einem Fehlerstrom, wenn nur
der Neutralleiter und ein Auf3enleiter angeschlossen sind

Der Text ist zu ersetzen durch:

Im Falle von drei- oder vierpoligen RCCBs (siehe 4.3) wird eine Prifung nach 9.9.2.3 durchgefihrt, wobei aber die
Neutralleiterklemme und jeweils eine Au3enleiterklemme an Spannung gelegt werden; die Anschliisse werden
nach Bild 4 ausgefuhrt.

Zweite Zeile: Zwischen ,Netz" und ,nur” ist das Wort ,Klemme" zu ergénzen.
9.17.5 Durch ,gestrichen” zu ersetzen.

9.18 Die Anmerkung ist zu streichen.

9.18.1 In der Uberschrift ist ,Strompfaden” durch ,Polen” zu ersetzen.

9.19 Es ist hinzuzufligen:

Prufungen der Storfestigkeit gegenliber elektromagnetischen Stérungen sind, auf der Basis der Europaischen
Grund- und Fachgrundnormen fiir elektromagnetische Vertraglichkeit, in Beratung.

9.20 Der dritte Absatz ist zu ersetzen durch:

Eine erste Reihe von Prifungen wird bei einer Stospannung mit einem Scheitelwert von 6 kV durchgefihrt, wobei
die StoRe zwischen dem(n) miteinander verbundenen Auf3enleiterpol(en) und dem Neutralleiterpol des RCCB,
oder bei Fehlen des Neutralleiterpols an einem zuféllig gewéahlten Pol, angelegt werden.

In der letzten Zeile des vierten Abschnitts sind die Worte ,(oder Strompfade)“ zu streichen.

9.22 Nach der ersten Zeile ist hinzuzufugen:

Festlegungen zum Nachweis der Zuverlassigkeit von elektronischen Schaltungen sind in Beratung.
Die Anmerkung ist zu streichen.

9.22.1.5 Der zweite Satz ist zu ersetzen durch:

Es wird nur eine Prifung mit Messung der Abschaltzeit an einem zuféllig gewahlten Pol durchgefiihrt: Die
Abschaltzeit darf den in Tabelle 1 fiir | 5, festgelegten Wert nicht Giberschreiten.

9.22.2 Der zweite Satz des letzten Absatzes ist zu ersetzen durch:

Es wird nur eine Prufung mit Messung der Abschaltzeit an einem zuféllig gewéahlten Pol durchgefiihrt: Die
Abschaltzeit darf den in Tabelle 1 fiir | 5, festgelegten Wert nicht tiberschreiten.

9.23 In der Uberschrift ist ,elektronischer Bauteile* zu streichen.
Der zweite Satz des letzten Absatzes ist zu ersetzen durch:

Es wird nur eine Prifung mit Messung der Abschaltzeit an einem zuféllig gewahlten Pol durchgefuhrt: Die
Abschaltzeit darf den in Tabelle 1 fiir | 5, festgelegten Wert nicht Gberschreiten.

Bilder

Bild 5 ist zu streichen.

Bild 7 ist durch Bild Z1 zu ersetzen.
Bild 8 ist zu streichen.

Bild 9 ist durch Bild Z2 zu ersetzen.
Bild 22 in der Uberschrift ist ,von elektronischen Bauteilen* zu streichen.

Anhang A.2 Der letzte Absatz ist zu streichen.
Tabelle A.3 Die Anmerkungen c), d) und e) sind zu streichen.
Anhang ID st zu streichen.
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Vorwort der Anderung A2

Der Text des Schriftstiicks 23E/210/DIS, zukiinftige Anderung A2 zu IEC 61008-1:1990, ausgearbeitet von dem
SC 23E ,Circuit-breakers and similar equipment for household use“ des IEC TC 23 ,Electrical accessories”, wurde
der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1995-09-20 als Anderung A2 zu
EN 61008-1:1994 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung ilbernommen werden mufd (dop): 1996-07-01

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen,

die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2000-07-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A2:1995 zur Internationalen Norm IEC 61008-1:1990 und ihre Anderung A1:1992 wurden
von CENELEC als Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

Vorwort der Anderung A11

Diese Anderung wurde von dem Technischen Komitee CENELEC TC 23E ,Circuit-breakers and similar devices
for household and similar applications" ausgearbeitet.

Das Ziel ist die Ergadnzung eines FI-Schutzschalters (RCCB), der bei Temperaturen bis zu —25 °C mit fir alle Mit-
glieder von CENELEC annehmbaren, einheitlichen Anforderungen betrieben werden kann.

Der Text des Entwurfs wurde der Formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1995-07-04 als
Anderung A11 zu EN 61008-1:1994 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muf3 (dop): 1996-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2000-07-01

Vorwort der Anderung A12

Diese Anderung wurde von dem Technischen Komitee CENELEC TC 23E ,Circuit-breakers and similar devices
for household and similar applications" ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der Formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1997-10-01 als
Anderung A12 zu EN 61008-1:1994 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung lbernommen werden mufd (dop): 1998-07-01

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow): 2001-01-01

Vorwort der Anderung A13

Diese Anderung wurde von dem Technischen Komitee CENELEC TC 23E ,Circuit-breakers and similar devices
for household and similar applications” ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 1998-04-
01 als Anderung A13 zu EN 61008-1:1994 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung bernommen werden mufd (dop): 1998-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2003-03-01
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Vorwort der Anderung A14

Die Texte des Schriftstiicks 23E/245/FDIS, das in einer neuen (zweiten) Ausgabe von IEC 61008-1 veréffentlicht
werden soll, und des Schriftstiicks 23E/251/FDIS, zukiinftige Anderung zu dieser neuen Ausgabe, beide ausge-
arbeitet vom SC 23E ,Circuit-breakers and similar equipment for household use* des IEC TC 23 ,Electrical acces-
sories”, wurden der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1997-03-11 als
Anderung A14 zu EN 61008-1:1994 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroéffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung bernommen werden mufd (dop): 1998-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2001-01-01
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Einleitung

Dieser Teil enthalt Begriffe, Anforderungen und Priifungen fir alle Typen von Fehlerstrom-Schutzschaltern. Fir die
Anwendbarkeit auf einen spezifischen Typ gilt dieser Teil in Verbindung mit dem betreffenden Teil wie folgt:

Teil 2-1: Anwendbarkeit der allgemeinen Regeln auf netzspannungsunabhéangige Fehlerstrom-Schutzschalter.

Teil 2-2:  Anwendbarkeit der allgemeinen Regeln auf netzspannungsabhangige Fehlerstrom-Schutzschalter.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm gilt fir Fehlerstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Uberstromschutz, deren Funk-
tion von der Netzspannung unabhéngig bzw. abhéngig ist (im folgenden als RCCBs bezeichnet), zum Einsatz in
Hausinstallationen und &hnlichen Anwendungen, mit Bemessungsspannungen nicht Uiber 440 V Wechselspan-
nung und Bemessungsstrémen nicht tiber 125 A fiir feste Installation, die in erster Linie zum Schutz gegen geféahr-
liche Kdrperstrome bestimmt sind.

Diese Geréte sind zum Schutz von Personen bei indirektem Beriihren bestimmt, wobei die leitfahigen beriihrbaren
Teile der Installation an einem geeigneten Erdanschlufd angeschlossen sind. Sie kdnnen verwendet werden, um
Schutz gegen Brandgefahren infolge von langer andauernden Erdfehlerstromen ohne Ansprechen der Uberstrom-
schutzeinrichtung vorzusehen.

RCCBs mit Bemessungsfehlerstromen nicht Giber 30 mA werden auch als Mittel zum zuséatzlichen Schutz gegen
elektrischen Schlag im Falle des Versagens der SchutzmafRnahme eingesetzt.

Diese Norm gilt fir Gerate, die gleichzeitig die Funktionen der Erfassung des Fehlerstromes, des Vergleichs des
Wertes dieses Stromes mit dem Auslésefehlerstrom und die Offnung des zu schiitzenden Stromkreises, wenn der
Fehlerstrom diesen Wert Gibersteigt, ausfihren.

ANMERKUNG 1: Die Bestimmungen fir RCCBs stimmen mit den allgemeinen Bestimmungen der IEC-Publikation
60755 Uberein. RCCBs sind hauptséchlich zur Bedienung durch ungeschulte Personen bestimmt und erfordern keine
Wartung. Sie kénnen zu Zertifizierungsprifungen eingereicht werden.

ANMERKUNG 2: Installations- und Anwendungsregeln fir RCCBs sind in IEC 60364 angegeben.

ANMERKUNG 3: RCCBs innerhalb des Anwendungsbereiches dieser vorliegenden Norm werden zum Trennen von
Stromkreisen vom Versorgungsnetz als geeignet betrachtet (siehe 8.1.3, 9.7.2, 9.7.3, 9.11.2.1i)).

Besondere Vorkehrungen (z. B. Einbau von Uberspannungsableitern) kénnen notwendig sein, wenn das Auftreten
ubermaRig hoher Uberspannungen auf der Netzseite (z. B. im Falle der Freileitungseinspeisung) wahrscheinlich
ist (siehe IEC 60364-4-443).

RCCBs des allgemeinen Typs sind unempfindlich gegen ungewolltes Ausldsen einschliel3lich des Falles, wo Stol3-
spannungen infolge von Schaltiiberspannungen oder induziert durch Blitze in der Installation Ladestrome bewir-
ken, ohne daR ein Uberschlag erfolgt.

Selektive Fehlerstrom-Schutzschalter gelten gegen ungewolltes Auslésen als ausreichend unempfindlich, auch
wenn durch die StoRspannungen ein Uberschlag und ein Folgestrom erzeugt werden.

ANMERKUNG 4: Uberspannungsableiter, die dem allgemeinen Typ in Serienschaltung nachgeschaltet sind, kénnen
ungewolltes Ausldsen bewirken.

ANMERKUNG 5: Fur RCCBs mit einem hdheren Schutzgrad als IP20 kdnnen besondere Konstruktionen erforderlich
sein.

Besondere Anforderungen sind notwendig fur:
— Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Uberstromschutz (siehe IEC 61009);

— Fehlerstrom-Schutzschalter in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder fiir FI-Schutzschalter, die aus-
schlieBlich zum ortlichen Zusammenbau mit einer Steckdose in derselben Einbaudose konstruiert sind.

ANMERKUNG 6: Vorlaufig kénnen die Anforderungen dieser Norm in Verbindung mit denen von IEC 60884-1, soweit
anwendbar, fir RCCBs in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder fiir RCCBs, die ausschlieBlich zum &rtlichen Zusam-
menbau mit einer Steckdose in derselben Einbaudose konstruiert sind, angewendet werden.

Die Anforderungen dieser Norm gelten fiir normale Umgebungsbedingungen (siehe 7.1). Zuséatzliche Anforderun-
gen konnen fir RCCBs, die an Orten mit ungtinstigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, notwendig
sein.

RCCBs, die Batterien enthalten, sind in dieser Norm nicht enthalten.

2 Normative Verweisungen

| ANMERKUNG: Normative Verweisungen auf internationale Normen sind in Anhang ZA (normativ) aufgefuhrt.
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

Wenn die Ausdriicke ,Spannung* oder ,Strom“ verwendet werden, bedeuten sie Effektivwerte, wenn nicht anders
angegeben.

ANMERKUNG: Eine Ubersicht iiber die verwendeten Symbole ist in Anhang IB angegeben.
3.1  Begriffe in bezug auf Strdme von spannungfiihrenden Teilen zur Erde

3.11 Erdfehlerstrom
Strom, der infolge eines Isolationsfehlers zur Erde flief3t.

3.1.2 Erdableitstrom
Strom, der von spannungfiihrenden Teilen der Installation zur Erde flie3t, ohne daR ein Isolationsfehler vorliegt.

3.1.3  pulsierender Gleichstrom

Strom von pulsierender Wellenform (IEV 101-04-34), der in jeder Periode der Nennfrequenz des Netzes wahrend
einer einzelnen Zeitspanne, ausgedriickt im Gradmalf3, wahrend mindestens 150°, den Wert Null oder einen Wert
von nicht mehr als 0,006 A Gleichstrom annimmt.

3.14 Phasenanschnittswinkel o

Die Zeit, ausgedruckt im Gradmalf3, durch die der Augenblick des Beginns der Stromfiihrung durch Phasen-
anschnitt verzégert wird.

3.2 Begriffe in bezug auf die Auslésung eines RCCB

3.2.1  Auslosegrolie

Elektrische ErregungsgréiRe, die allein oder in Verbindung mit anderen derartigen Gré3en an einen RCCB ange-
legt werden muR3, damit er seine Funktion unter festgelegten Bedingungen erfiillen kann.

3.2.2 Eingangs-AuslosegroiRe

AusldsegrolRe, durch die der RCCB aktiviert wird, wenn sie unter bestimmten Bedingungen angelegt wird.

Diese Bedingungen kdnnen z. B. die Erregung bestimmter Hilfselemente einschlieen.

3.2.3  Fehlerstrom ( 1,)

Vektorielle Summe der Augenblickswerte der im Hauptstromkreis des RCCB flieRenden Strome (ausgedriickt als
Effektivwert).

3.2.4  Auslosefehlerstrom

Wert des Fehlerstromes, der den RCCB unter festgelegten Bedingungen zum Auslésen bringt.

3.2.5 Nichtauslosefehlerstrom
Wert des Fehlerstromes, bei dem und unterhalb von dem der RCCB unter festgelegten Bedingungen nicht ausldst.

3.3 Begriffe in bezug auf die Auslésung und auf die Funktionen des RCCB

3.3.1  Fehlerstrom-Schutzschalter

Mechanisches Schaltgerét, das dazu vorgesehen ist, Stréme unter Uiblichen Betriebsbedingungen einzuschalten,
zu fuhren und auszuschalten und die Offnung der Kontakte zu veranlassen, wenn der Fehlerstrom unter bestimm-
ten Bedingungen einen vorgegebenen Wert erreicht.

3.3.2  Fehlerstrom-Schutzschalter ohne integrierten Uberstromschutz (RCCB)

Fehlerstrom-Schutzschalter, der nicht dazu vorgesehen ist, auch die Schutzfunktionen gegen Uberlast- und/oder
Kurzschlu3stréme zu Ubernehmen.

3.3.3  Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Uberstromschutz (RCBO)

Fehlerstrom-Schutzschalter, der dazu vorgesehen ist, auch die Schutzfunktionen gegen Uberlast- und/oder Kurz-
schluBstrdme zu ubernehmen.

3.3.4  netzspannungsunabhangiger Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Fehlerstrom-Schutzschalter, bei dem die Funktionen der Erfassung, der Auswertung und der Abschaltung nicht
von der Netzspannung abhéngen.

ANMERKUNG: Dieses Gerat ist in 2.3.2 von IEC 60755 als Fehlerstromschutzeinrichtung ohne Hilfsenergiequelle defi-
niert.
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3.3.5 netzspannungsabhangiger Fehlerstrom-Schutzschalter (DI)

Fehlerstrom-Schutzschalter, bei dem die Funktionen der Erfassung, der Auswertung oder der Abschaltung von der
Netzspannung abhangen.

ANMERKUNG 1: Diese Begriffserklarung deckt sich teilweise mit der Begriffserklarung der Fehlerstromschutzeinrichtun-
gen mit Hilfsenergiequelle nach 2.3.3 von IEC 60755.

ANMERKUNG 2: Es wird unterstellt, daR die Netzspannung zur Erfassung, Auswertung und Abschaltung an den RCCB
angelegt wird.

3.3.6  Schaltgerat

Gerat zum Einschalten oder Ausschalten des Stromes in einem oder mehreren Stromkreisen.

3.3.7  mechanisches Schaltgerat; mechanischer Schalter
Schaltgerat zum SchlieRen und Offnen eines oder mehrerer Stromkreise durch Bewegen von Kontakten.

3.3.8  Fehlerstrom-Schutzschalter mit Freiauslésung

RCCB, dessen sich bewegende Kontakte in die offene Stellung zuriickkehren und darin verharren, wenn die Off-
nungsbewegung nach der Anregung der SchlieBbewegung ausgeldst wird, auch dann, wenn der SchlieRbefehl
aufrechterhalten bleibt.

ANMERKUNG: Um ein einwandfreies Unterbrechen des Stromes, der mdglicherweise schon zu flieRen begonnen hat,
sicherzustellen, kann es nétig sein, daf3 die Kontakte kurzzeitig die geschlossene Stellung erreichen.
3.3.9  Ausschaltzeit eines RCCB
Zeit, die zwischen dem Augenblick, in dem der Ausldsefehlerstrom plétzlich erreicht wird, und dem Augenblick der
Lichtbogenldschung in allen Polen vergeht.
3.3.10 Nichtausldsezeitbegrenzung
Grofite Zeitspanne, in der ein Wert des Fehlerstromes, der grof3er ist als der Nichtauslésefehlerstrom, an den
RCCB angelegt werden kann, ohne eine Abschaltung zu bewirken.
3.3.11 zeitverzogerter Fehlerstrom-Schutzschalter
RCCB, der besonders dafir ausgelegt ist, einen festgelegten Wert der Nichtausldsezeitbegrenzung zu erreichen,
der einem vorgegebenen Wert des Fehlerstromes entspricht.
3.3.12 Einschaltstellung
Schaltstellung, in der die vorgesehene leitende Verbindung des Hauptstromkreises des RCCB gesichert ist.

3.3.13 Ausschaltstellung
Schaltstellung, in der die vorgesehene Schaltstrecke im Hauptstromkreis des RCCB gesichert ist.

3.3.14 Pol

Teil eines RCCB, der ausschliel3lich einem elektrisch getrennten Strompfad des Hauptstromkreises zugeordnet ist
und der mit Kontakten zum Verbinden und Trennen des Hauptstromkreises selbst ausgerustet ist, aber ohne die
Teile, die zur Montage und zum gemeinsamen Bedienen der Pole dienen.

3.3.15 schaltbarer Neutralleiterpol

Pol, der nur zum Schalten des Neutralleiters bestimmt ist und kein Kurzschlu3-Schaltvermdgen zu haben braucht.

3.3.16 Hauptstromkreis (eines RCCB)
Alle leitfahigen Teile der Pole eines RCCB (siehe 4.3).

3.3.17 Steuerstromkreis (eines RCCB)

Stromkreis (der nicht ein Strompfad des Hauptstromkreises ist), der fir die SchlieRbewegung oder Offnungsbe-
wegung oder zu beiden des RCCB bestimmt ist.

ANMERKUNG: Die fir die Prifeinrichtung vorgesehenen Stromkreise sind in dieser Begriffserklarung enthalten.

3.3.18 Hilfsstromkreis (eines RCCB)

Alle leitfahigen Teile eines RCCB, die zu anderen Stromkreisen als dem Hauptstromkreis und den Steuerstrom-
kreisen des RCCB gehdren.

3.3.19 Fehlerstrom-Schutzschalter des Typs AC

RCCB, bei dem die Ausldsung bei sinusférmigen Wechselfehlerstréomen, die plétzlich oder langsam ansteigend
auftreten, sichergestellt ist.
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3.3.20 Fehlerstrom-Schutzschalter des Typs A
RCCB, bei dem die Auslésung bei sinusférmigen Wechselfehlerstromen und pulsierenden Gleichfehlerstromen,
die plétzlich oder langsam ansteigend auftreten, sichergestellt ist.
3.3.21 Prufeinrichtung
In den RCCB eingebaute Einrichtung, die die Fehlerstrombedingungen zur Auslésung des RCCB unter den fest-
gelegten Bedingungen nachahmt.

3.4 Begriffe in Bezug auf Werte und Bereiche der AuslésegréRen

3.4.1 Bemessungswert

Ein Wert einer Grole, der vom Hersteller fiir eine bestimmte Betriebsbedingung eines RCCB zugeordnet wurde.

3.4.2  Nichtauslése-Uberstrome im Hauptstromkreis

Die Begriffe von Grenzwerten der Nichtauslése-Uberstréme sind in 3.4.2.1 und 3.4.2.2 angegeben.
ANMERKUNG: Im Falle von Uberstrom im Hauptstromkreis ohne Auftreten eines Fehlerstromes kann ein Ansprechen
der Erfassungseinheit als Folge von Unsymmetrie in der Erfassungseinheit selbst erfolgen.

3.4.2.1 Grenzwert des Uberstromes im Falle einer Belastung eines RCCB mit zwei Strompfaden

Hochstwert des Uberstromes einer Belastung, die, ohne Vorhandensein eines Fehlers zum Gehé&use oder zur
Erde oder eines Erdableitstromes, durch einen RCCB mit zwei Strompfaden flieBen kann, ohne eine Auslésung
zu verursachen.

3.4.2.2 Grenzwert des Uberstromes im Falle einer einphasigen Belastung eines drei- oder

vierpoligen RCCB
Hochstwert eines einphasigen Uberstromes, der ohne Vorhandensein eines Fehlers zum Gehause oder zur Erde
und ohne Vorhandensein eines Erdableitstromes durch einen drei- oder vierpoligen RCCB flieRen kann, ohne eine
Ausldsung zu verursachen.
3.4.3  Fehlerstrom-Kurzschluffestigkeit
Hochstwert eines Fehlerstromes, bei dem die Auslésung des RCCB unter festgelegten Bedingungen sichergestellt
ist und bei dessen Uberschreitung das Gerat irreversible Veranderungen erleiden kann.
3.4.4  unbeeinfluf3ter Strom

Strom, der in einem Stromkreis flieRen wiirde, wenn jeder Pol des RCCB und der Uberstromschutzeinrichtung
(sofern vorhanden) durch einen Leiter mit vernachlassigbarer Impedanz tberbriickt wirde.

ANMERKUNG: Der unbeeinfluBte Strom kann in der gleichen Weise wie ein tatséchlicher Strom angegeben werden,
z. B. unbeeinfluf3ter Ausschaltstrom, Scheitelwert des unbeeinfluf3ten Stromes, unbeeinfluBter Fehlerstrom usw.

3.4.5 Einschaltvermdgen

Wert der Wechselstromkomponente eines unbeeinflul3ten Stromes, den ein RCCB bei festgelegter Spannung
unter vorgeschriebenen Einsatz- und Verhaltensbedingungen einschalten kann.

3.4.6  Ausschaltvermbgen

Wert der Wechselstromkomponente eines unbeeinfluf3ten Stromes, den ein RCCB bei festgelegter Spannung
unter vorgeschriebenen Einsatz- und Verhaltensbedingungen ausschalten kann.

3.4.7 Fehlerstrom-Ein- und -Ausschaltvermdgen

Wert der Wechselstromkomponente eines unbeeinflu3ten Fehlerstromes, den ein RCCB unter festgelegten Ein-
satz- und Verhaltensbedingungen einschalten, wahrend seiner Offnungszeit filhren und abschalten kann.

3.4.8  bedingter Kurzschluf3strom

Wert der Wechselstromkomponente eines unbeeinfluten Stromes, den ein RCCB, der durch eine geeignete in
Reihe geschaltete KurzschluBschutzeinrichtung (im folgenden SCPD genannt) geschitzt ist, unter festgelegten
Einsatz- und Verhaltensbedingungen tberstehen kann.

3.4.9  bedingter FehlerkurzschluR3strom

Wert der Wechselstromkomponente eines unbeeinflul3ten Fehlerstromes, den ein RCCB, der durch eine geeig-
nete in Reihe geschaltete SCPD geschiitzt ist, unter festgelegten Einsatz- und Verhaltensbedingungen Uberste-
hen kann.
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3.4.10 Grenzwerte ( Uy und Uy) der Netzspannung fir RCCBs, deren Funktion von der Netzspannung
abhangig ist
3.4.10.1 Grenzwert Uy
Kleinstwert der Netzspannung, bei dem ein netzspannungsabhéngiger RCCB unter festgelegten Bedingungen bei
abnehmender Netzspannung noch ausldst (siehe 9.17.1).
3.4.10.2 Grenzwert Uy
Kleinstwert der Netzspannung, unterhalb derer ein netzspannungsabhéngiger RCCB selbsttétig ohne Vorhanden-
sein eines Fehlerstromes ausschaltet (siehe 9.17.2).
3.4.11 12t -Wert (Joule-Integral)
Integral des Quadrates des Stromes Uber eine gegebene Zeitdauer (tg, t;):
b,
1% :I i %dt
t

0

3.4.12 wiederkehrende Spannung
Spannung an den Anschliissen eines Pols eines RCCB nach dem Unterbrechen des Stromes.

ANMERKUNG 1: Der Verlauf dieser Spannung darf als aus zwei aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten zusammen-
gesetzt angesehen werden. Im ersten Zeitabschnitt ist der Verlauf transient, im zweiten tritt nur die netzfrequente Span-
nung auf.

ANMERKUNG 2: Diese Begriffserklarung bezieht sich auf ein einpoliges Gerat. Bei einem mehrpoligen Gerat ist die wie-
derkehrende Spannung die Spannung Uber den AnschluBklemmen des FI-Schutzschalters.

3.4.12.1 transiente wiederkehrende Spannung

Wiederkehrende Spannung in dem Zeitabschnitt, in dem sie einen ausgeprégten transienten Verlauf aufweist.

ANMERKUNG: Die transiente Spannung weist, abhangig von den Kennwerten des Stromkreises und des RCCB, einen
periodischen, einen aperiodischen oder einen kombinierten Verlauf auf. Gegebenenfalls schlie3t sie die Spannungs-
verlagerung des Sternpunktes in einem Mehrphasensystem ein.

3.4.12.2 netzfrequente wiederkehrende Spannung
Wiederkehrende Spannung nach Abklingen des Einschwingvorganges.

3.5  Begriffe in Bezug auf Werte und Bereiche von EinfluBgréfzen

3.5.1 EinfluBgroRen
Jede GroR3e, die die festgelegte Arbeitsweise eines RCCB andern kann.

3.5.2  Bezugswert einer Einflu3groRe

Wert einer EinfluRgréRe, auf den sich die vom Hersteller angegebenen charakteristischen Eigenschaften bezie-
hen.

3.5.3  Bezugsbedingungen von EinflukRgroRen

Sammelbegriff fir die Bezugswerte aller EinfluRgréRen.

3.5.4  Bereich einer EinflulgréiRe

Bereich der Werte einer EinfluRgréRe, in dem der RCCB unter festgelegten Bedingungen auslésen kann, wobei
die anderen Einflul3gréRen ihre Bezugswerte einhalten.

3.5.5  Extrembereich einer Einflu3grofie

Bereich der Werte einer EinfluBgrofe, in dem der RCCB lediglich spontan reversible Veranderungen erféhrt, wobei
er nicht notwendigerweise alle Anforderungen dieser Norm erflllen muf3.

3.5.6  Umgebungstemperatur

Die unter festgelegten Bedingungen bestimmte Temperatur der den RCCB umgebenden Luft (bei einem RCCB
mit Geh&use ist es die Luft aulRerhalb des Geh&uses).

3.6 Begriffe in Bezug auf AnschlulZklemmen

ANMERKUNG: Diese Begriffe kbnnen geéndert werden, wenn die Arbeit des SC 23F lber AnschluBklemmen abge-
schlossen ist.

3.6.1  AnschluBklemme
Leitfahiges Teil eines Gerates, das zum mehrmaligen elektrischen Anschlul? an dufRere Stromkreise bestimmt ist.
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3.6.2 Schraubklemme

Anschlu3klemme zum AnschlieBen und nachfolgenden Losen eines Leiters oder der Verbindung von zwei oder
mehr Leitern, die geldst werden kann. Der Anschlul? erfolgt direkt oder indirekt mittels Schrauben oder Muttern
irgendwelcher Art.

3.6.3 Buchsenklemme

Schraubklemme, bei der der Leiter in eine Bohrung oder Vertiefung eingefiihrt und wo er unter dem Schaft der
Schraube(n) geklemmt wird. Der Klemmdruck kann direkt vom Schaft der Schraube oder durch ein Zwischen-
stlick, auf das Druck durch den Schaft der Schraube ausgetibt wird, Gbertragen werden.

ANMERKUNG: Beispiele von Buchsenklemmen sind in Anhang IC, Bild IC.1, dargestellt.

3.6.4  Flachklemme
Schraubklemme, in der der Leiter unter dem Schraubenkopf geklemmt wird.

Der Klemmdruck kann direkt durch den Kopf der Schraube oder durch ein Zwischenstiick, wie Unterlegscheibe,
Klemmscheibe oder eine Vorrichtung zum Festhalten der Einzeldrahte, Ubertragen werden.

ANMERKUNG: Beispiele von Flachklemmen sind in Anhang IC, Bild IC.2, dargestellt.

3.6.5 Bolzenklemme
Schraubklemme, bei der der Leiter unter eine Mutter geklemmt wird.

Der Klemmdruck kann unmittelbar von einer geeignet geformten Mutter oder durch ein Zwischenstiick, wie Unter-
legscheibe, Klemmscheibe oder eine Vorrichtung zum Festhalten der Einzeldrahte, Gibertragen werden.

ANMERKUNG: Beispiele von Bolzenklemmen sind in Anhang IC, Bild IC.2, dargestellt.

3.6.6 Sattelklemme

Schraubklemme, in der der Leiter unter einem Sattel mittels zweier oder mehrerer Schrauben oder Muttern
geklemmt wird.

ANMERKUNG: Beispiele von Sattelklemmen sind in Anhang IC, Bild IC.3, dargestellt.

3.6.7 Kabelschuhklemme

Flach- oder Bolzenklemme, die zum Klemmen eines Kabelschuhs oder einer Schiene mittels einer Schraube oder
einer Mutter bestimmt ist.

ANMERKUNG: Beispiele von Kabelschuhklemmen sind in Anhang IC, Bild IC.4, dargestellt.

3.6.8  schraubenlose Klemme

AnschluBklemme zum Anschlieen und nachfolgenden Ldsen eines Leiters oder einer |6sbaren Verbindung
zweier oder mehrerer Leiter, wobei der Anschluf direkt oder indirekt mittels Federn, Keilen, Exzentern oder Kegeln
usw. ohne besondere Bearbeitung des Leiters, aul3er der Entfernung der Isolierung, hergestellt wird.

3.6.9 selbstschneidende Schraube

Schraube aus einem Material, das eine grof3e Festigkeit gegen Formveréanderung hat, wenn die Schraube dre-
hend in eine Bohrung in einem Material mit einer geringeren Festigkeit gegen Formverénderung eingesetzt wird.

Die Schraube ist mit einem konischen Gewinde herstellt, wobei der Konus auf dem Kerndurchmesser des Gewin-
des im Endbereich der Schraube angebracht ist. Das durch den Einsatz der Schraube hergestellte Gewinde wird
nur nach einer gentigenden Anzahl von Umdrehungen, die die Anzahl von Gewindegangen auf dem konischen
Teil der Schraube Ubersteigen missen, sicher gebildet.

3.6.10 gewindeformende Schraube

Selbstschneidende Schraube mit einem nicht unterbrochenen Gewinde; es ist nicht Aufgabe dieses Gewindes,
Material aus der Bohrung zu entfernen.

ANMERKUNG: Ein Beispiel einer gewindeformenden Schraube ist in Bild 1 dargestellt.
3.6.11 gewindeschneidende Schraube

Selbstschneidene Schraube mit einem unterbrochenen Gewinde; das Gewinde ist dazu bestimmt, Material aus
der Bohrung zu entfernen.

ANMERKUNG: Ein Beispiel einer gewindeschneidenden Schraube ist in Bild 2 dargestellt.
3.7 Schaltbedingungen
3.7.1  Schaltung

Ubergang des(r) beweglichen Kontakts(e) von der geschlossenen Stellung zur offenen Stellung oder umgekehrt.

ANMERKUNG: Wenn eine Unterscheidung notwendig ist, wird eine Schaltbewegung im elektrischen Sinn (z. B. Ein-
oder Ausschalten) als ein Schaltvorgang verstanden und eine Schaltbewegung im mechanischen Sinn (z. B. Schliel3en
oder Offnen) als eine mechanische Betatigung.
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3.7.2 Einschaltung

Schaltbewegung, durch die der RCCB aus der offenen in die geschlossene Stellung gebracht wird.

3.7.3  Ausschaltung

Schaltbewegung, durch die der RCCB aus der geschlossenen in die offene Stellung gebracht wird.

3.7.4  Schaltspiel

Folge von Schaltungen von einer Schaltstellung in eine andere und zurtick zur Ausgangsstellung.

3.7.5  Schaltfolge

Folge von festgelegten Schaltungen in festgelegten Zeitabstanden.

3.7.6  Luftstrecke (siehe Anhang B)
Kiirzester Abstand in Luft zwischen zwei leitenden Teilen.

ANMERKUNG: Zur Bestimmung eines Abstands zu beriihrbaren Teilen muf3 die beriihrbare Flache der Isolierumhillung
als leitend angesehen werden, so als ob sie von einer Metallfolie Uberall da bedeckt wéare, wo sie mit der Hand oder mit
einem Normpriffinger nach Bild 3 beruihrt werden kann.

3.7.7 Kriechstrecke (siehe Anhang B)
Kirzeste Entfernung entlang der Oberflache eines Isolierstoffs zwischen zwei leitenden Teilen.

ANMERKUNG: Zur Bestimmung der Kriechstrecke zu beriihrbaren Teilen muf3 die beriihrbare Oberflache der Isolier-
umhdillung als leitend angesehen werden, so als ob sie von einer Metallfolie Gberall da bedeckt ware, wo sie mit der Hand
oder mit einem Normpruffinger nach Bild 3 beriihrt werden kann.

3.8  Priifung

3.8.1  Typprifung

Priifung einer oder mehrerer Geréte, die nach einer bestimmten Ausfuhrung gefertigt wurden, zum Nachweis, daf
die Ausfuihrung bestimmten Anforderungen entspricht.

3.8.2  Stuckprifung

Prufung an jedem einzelnen Gerat wahrend und/oder nach der Herstellung zum Nachweis, dalR es bestimmten
Kriterien entspricht.

4 Klassifikation

RCCBs werden eingeteilt:

4.1 Nach der Art der Auslésung

Die Auswahl der verschiedenen Typen wird nach HD 384 und nicht im Widerspruch stehenden nationalen Errich-
tungsbestimmungen getroffen. Tabelle Z1 fuhrt die Typen von RCCBs nach verschiedenen Anwendungsfallen auf,
schlie3t aber eine Verwendung von RCCBs einer beliebigen Einteilung zu dem Uber den in den zutreffenden
Errichtungsbestimmungen geforderten Schutz hinausgehenden Schutz nicht aus.

Tabelle Z1: Ubersicht der RCCB-Typen nach ihrer Arbeitsweise

Einteilung 41.1 4.1.2.2a) 4.1.2.1b) 4.1.2.2b)

Bezeichnung ohne El E2 E3

der Verwendungsart

Schutz indirektes Beriihren und indirektes Bertihren und zusatzlicher zusatzlicher
zusatzlicher Schutz?) zusatzlicher Schutzh) Schutzh) Schutz1)?)

Ununterbrochene Ja Ja Nein Ja

Stromversorgung®)

1) Zusétzlicher Schutz wird nur durch RCCBs mit |, < 0,03 A gegeben.

2) Nur Gerate in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder ausschlie3lich zum 6rtlichen Zusammenbau mit
einer Steckdose in derselben Einbaudose.

3) Diese Angabe dient nur als Auswabhlhilfe.
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4.1.1 RCCB, dessen Funktion unabhéngig von der Netzspannung ist (siehe 3.3.4)

4.1.2 RCCB, dessen Funktion von der Netzspannung abhéngt (siehe 3.3.5)

4.1.2.1 Geréate, die bei Ausfall der Netzspannung ohne oder mit Verzégerung selbsttatig ausschalten
(siehe 8.12):

| a) (gestrichen);
b) RCCBs, die bei Wiederkehr der Netzspannung nicht selbsttétig wieder einschalten;
| ANMERKUNG: RCCBs des Typs nach 4.1.2.1b) mussen die entsprechenden Anforderungen von 8.12 erfiillen.
4.1.2.2 Geréte, die bei Ausfall der Netzspannung nicht selbsttétig ausschalten:

a) Gerdate, die bei Auftreten einer geféhrlichen Situation (z. B. infolge eines Erdschlusses) beim Ausfall der
| Netzspannung ausldsen kdnnen (zusétzliche Anforderungen sind in Beratung);

b) Gerate, die bei Auftreten einer geféhrlichen Situation (z. B. infolge eines Erdschlusses) beim Ausfall der
Netzspannung nicht auslésen kdnnen.

ANMERKUNG: Die Wahl der RCCBs nach b) unterliegt den Bedingungen von IEC 60364-5-53, Abschnitt 532.2.2.2.
| 42 (gestrichen)

4.3  Nach der Anzahl der Pole und Strompfade

— zweipoliger RCCB
— dreipoliger RCCB.

— vierpoliger RCCB
| 4.4  (gestrichen)

4.5  Nach dem Widerstand gegen ungewolltes Ausldsen infolge von StoR3spannungen
— RCCBs mit normalem Widerstand gegen ungewolltes Auslosen (allgemeiner Typ wie in Tabelle 1)
— RCCBs mit erhdhtem Widerstand gegen ungewolltes Ausldsen (selektiver RCCB, -Typ wie in Tabelle 1)

4.6 Nach dem Verhalten bei dem Auftreten von Gleichstromanteilen

— RCCBs des Typs AC;
— RCCBsdes Typs A

4.7  Nach der Zeitverzdgerung (bei Vorhandensein eines Fehlerstromes)
— RCCBs ohne Zeitverzdgerung: Typ fiir allgemeine Anwendung
— RCCBs mit Zeitverzdgerung: Typ fur selektive Anordnung

4.8  Nach dem Schutz gegen aulRere Einflisse
— RCCBs mit Gehause (keine weitere Umhullung erforderlich);
— RCCBs ohne Gehé&use (zum Einsatz in einer geeigneten Umhullung).

49 Nach der Befestigungsart
— Aufbautyp;
— Einbautyp;
— Typ fir Schalttafelmontage, auch als Verteilertyp bezeichnet.
ANMERKUNG: Diese Typen kdénnen zur Befestigung auf Schienen bestimmt sein.

4.10 Nach der Anschluf3art

— RCCBs, deren Anschliisse unabhangig von der mechanischen Befestigung sind

— RCCBs, deren Anschliisse mit der mechanischen Befestigung gekoppelt sind, z. B.:
* Einstecktyp;

¢ Anschraubtyp.

ANMERKUNG: Manche RCCBs kdnnen auch nur auf der Netzseite als Einsteck- oder Anschraubtyp ausgefiihrt sein,
wahrend die Verbraucherseite gewohnlich zum Anschluf3 von Leitern geeignet ist.

4.11 Nach dem Bereich der Umgebungstemperatur
— RCCBs zum Gebrauch bei Umgebungstemperaturen zwischen -5 °C und +40 °C
— RCCBs zum Gebrauch bei Umgebungstemperaturen zwischen —25 °C und +40 °C
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5 Charakteristische Eigenschaften der RCCBs

5.1  Ubersicht Uber die charakteristischen Eigenschaften
Die charakteristischen Eigenschaften eines RCCB missen mit den folgenden Benennungen ausgedriickt werden:

— Anzahl der Pole und Strompfade (siehe 4.3)
— Bemessungsstrom |, (siehe 5.2.2)
— Bemessungsfehlerstrom | 5, (siehe 5.2.3)
— Bemessungsnichtauslosefehlerstrom | 4, (siehe 5.2.4)
— Bemessungsspannung Uy, (siehe 5.2.1)
— Bemessungsfrequenz (siehe 5.2.5)
— Bemessungsschaltvermdgen |, (siehe 5.2.6)
— Bemessungsfehlerschaltvermégen |, (siehe 5.2.7)
— Zeitverzdgerung, falls vorhanden (siehe 5.2.8)
— Ausloseverhalten bei Fehlerstrémen mit Gleichstromanteilen (siehe 5.2.9)
— Isolationskoordination, einschlie3lich Luft- und Kriechstrecken (siehe 5.2.10)
— Schutzart (siehe IEC 60529)
— bedingter BemessungskurzschluBstrom | (siehe 5.4.2)
— bedingter Bemessungsfehlerkurzschluf3strom |, (siehe 5.4.3)
— Umgebungstemperaturbereiche (siehe 5.3.13)
Fir netzspannungsabhangige RCCBs (Dl):
— Verhalten des RCCB bei Ausfall der Netzspannung (siehe 4.1.2)

5.2 Bemessungsgrofen und andere charakteristische Eigenschaften

52.1  Bemessungsspannung

5.2.1.1 Bemessungsbetriebsspannung ( Uy)

Vom Hersteller bestimmter Spannungswert (im folgenden als ,Bemessungsspannung” bezeichnet), auf den sich
die Leistung des RCCB bezieht.

ANMERKUNG: Fir den gleichen RCCB durfen mehrere Bemessungsspannungen angegeben werden.

5.2.1.2 Bemessungsisolationsspannung (  U;)

Vom Hersteller bestimmter Spannungswert des RCCB, auf den sich die Isolationsprifspannungen und Kriechst-
recken beziehen.

Sofern nicht anders angegeben, ist die Bemessungsisolationsspannung der Wert der grof3sten Bemessungsspan-
nung des RCCB. Auf keinen Fall darf die hdchste Bemessungsspannung die Bemessungsisolationsspannung
Uiberschreiten.

5.2.2  Bemessungsstrom ( |)

Vom Hersteller fiir den RCCB bestimmter Wert des Stromes, den der RCCB in ununterbrochenem Betrieb flihren
kann.

5.2.3  Bemessungsfehlerstrom ( |,p)

Vom Hersteller fiir den RCCB bestimmter Wert des Ausldsefehlerstromes (siehe 3.2.4), bei dem der RCCB unter
festgelegten Bedingungen ausschalten muf3.

5.2.4  Bemessungsnichtauslosefehlerstrom ( 1n0)

Vom Hersteller fur den RCCB bestimmter Wert des Nichtauslosefehlerstromes (siehe 3.2.5), bei dem der RCCB
unter festgelegten Bedingungen nicht ausschaltet.

5.2.5 Bemessungsfrequenz

Netzfrequenz, fur die der RCCB konstruiert ist und der die Werte der anderen charakteristischen Grof3en entspre-
chen.

ANMERKUNG: Fur den gleichen RCCB durfen mehrere Bemessungsfrequenzen angegeben werden.
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5.2.6  Bemessungsschaltvermégen ( |,)

Der Effektivwert der Wechselstromkomponente des vom Hersteller bestimmten unbeeinfluBten Stromes (siehe
3.4.4), den ein RCCB unter festgelegten Bedingungen einschalten, fihren und ausschalten kann.

Diese Bedingungen sind in 9.11.2.2 festgelegt.

5.2.7 Bemessungsfehlerschaltvermogen (| zp,)

Der Effektivwert der Wechselstromkomponente des vom Hersteller bestimmten unbeeinfluBten Fehlerstromes
(siehe 3.2.3 und 3.4.4), den ein RCCB unter festgelegten Bedingungen einschalten, fihren und ausschalten kann.

Diese Bedingungen sind in 9.11.2.3 festgelegt.

5.2.8 RCCB des Typs
RCCB mit Zeitverzdgerung (siehe 3.3.11), der mit dem entsprechenden Teil von Tabelle 1 Ubereinstimmt.

5.2.9 Ausldsecharakteristik im Falle von Fehlerstromen mit Gleichstromanteilen

5.2.9.1 RCCB des Typs AC
RCCB, bei dem die Ausldsung bei sinusférmigen Wechselfehlerstrémen, die plétzlich oder langsam ansteigend
auftreten, sichergestellt ist.
5.2.9.2 RCCB des Typs A
RCCB, bei dem die Auslésung bei sinusférmigen Wechselfehlerstromen und pulsierenden Gleichfehlerstromen,
die plotzlich oder langsam ansteigend auftreten, sichergestellt ist.
5.2.10 Isolationskoordination, einschlief3lich Luft- und Kriechstrecken
(in Beratung)
ANMERKUNG: Vorlaufig werden Luft- und Kriechstrecken in 8.1.3 angegeben.

5.3  Normwerte und Vorzugswerte

5.3.1  Vorzugswerte der Bemessungsspannung (  Up)
Vorzugswerte der Bemessungsspannung sind:

. Bemessungs-
RCCB Stromkreis zur Versorgung des RCCB spannung

zweipolig einphasig, AuBenleiter gegen Neutralleiter, 230V
mit zwei Strompfaden AuRenleiter gegen AulRenleiter

einphasig, AuRenleiter gegen Aul3enleiter 400 V
dreipolig dreiphasig, Dreileiternetz 400 V
mit drei Strompfaden
vierpolig dreiphasig, Vierleiternetz 400 vV

ANMERKUNG 1: In IEC 60038 wurden die Spannungswerte von 230 V und 400 V genormt. Diese Werte sollten zuneh-
mend die Werte von 220 V und 240 V bzw. 380 V und 415 V ersetzen.

ANMERKUNG 2: Uberall, wo es in dieser Norm 230 V und 400 V heif3t, kann 220 V oder 240 V bzw. 380 V oder 415 V
gelesen werden.

5.3.2  Vorzugswerte des Bemessungsstromes ( |,,)

Vorzugswerte des Bemessungsstromes sind:

10-13-16-20-25-32-40-63-80—-100-125A.

5.3.3  Normwerte des Bemessungsfehlerstromes (| ,p)
Normwerte des Bemessungsfehlerstromes sind:
0,01-0,03-0,1-0,3-0,5A.

5.3.4  Normwert des Nichtauslosefehlerstromes (| ng)
Der Normwert des Nichtausldsefehlerstromes betragt 0,5 | zp,.

ANMERKUNG: Bei pulsierenden Gleichfehlerstromen hangen die Nichtauslosefehlerstréme vom Phasenanschnittswin-
kel o ab (siehe 3.1.4).
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5.3.5  Normwert des kleinsten Nichtauslése-Uberstromes bei mehrphasiger symmetrischer Belastung
eines mehrpoligen RCCB (siehe 3.4.2.1)

Der Normwert des kleinsten Nichtauslosestromes bei mehrphasiger symmetrischer Belastung eines mehrpoligen

RCCB st 6 I},

5.3.6  Normwert des kleinsten Nichtauslése-Uberstromes bei einphasiger Belastung eines drei- oder
vierpoligen RCCB (siehe 3.4.2.2)

Der Normwert des kleinsten Nichtauslése-Uberstromes bei einphasiger Belastung eines drei- oder vierpoligen
RCCBist 6 I,

5.3.7  Vorzugswerte der Bemessungsfrequenz

Der Vorzugswert der Bemessungsfrequenz ist 50 Hz.

Wird ein anderer Wert verwendet, muR3 die Bemessungsfrequenz auf dem Gerat angegeben sein, und die Prifun-
gen missen bei dieser Frequenz durchgefuhrt werden.

5.3.8  Kleinstwert des Bemessungsschaltvermégens (1)

Der Kleinstwert des Bemessungsschaltvermégens |, ist 10 |, oder 500 A, je nachdem, welcher Wert groRer ist.

Die zugehdrigen Leistungsfaktoren sind in Tabelle 16 angegeben.

5.3.9  Kleinstwert des Bemessungsfehlerschaltvermégens ( Iam)

Der Kleinstwert des Bemessungs-Fehlerschaltvermégens | 5y, ist 10 |, oder 500 A, je nachdem, welcher Wert gro-
Ber ist.

Die zugehdrigen Leistungsfaktoren sind in Tabelle 16 angegeben.
5.3.10 Norm- und Vorzugswerte des bedingten Bemessungskurzschluf3stromes ( lho

5.3.10.1 Werte bis einschlieB3lich 10 000 A

Bis einschlief3lich 10 000 A sind die Werte des bedingten BemessungskurzschluRstromes |, Normwerte und
betragen:

3000 — 4500 — 6000 — 10 000 A

Die zugehdrigen Leistungsfaktoren sind in Tabelle 16 angegeben.

5.3.10.2 Werte Gber 10 000 A
Fur Werte Uber 10 000 A bis einschlief3lich 25 000 A ist 20 000 A ein Vorzugswert.

Die zugehdrigen Leistungsfaktoren sind in Tabelle 16 angegeben.

Werte Uiber 25 000 A werden in dieser Norm nicht behandelt.
5.3.11 Normwerte des bedingten BemessungsfehlerkurzschluR3stromes ( a0

5.3.11.1 Werte bis einschlieRlich 10 000 A

Bis einschlieBlich 10 000 A sind die Werte des bedingten Bemessungsfehlerkurzschlu3stromes |, Normwerte
und betragen:

3000 — 4500 — 6000 — 10 000 A.

Die Werte von 500 A, 1000 A und 1500 A sind auch Normwerte fiir in Steckdosen eingebaute oder fir den Zusam-
menbau mit Steckdosen bestimmte RCCB.

| Die zugehorigen Leistungsfaktoren sind in Tabelle 16 angegeben.

5.3.11.2 Werte Uiber 10 000 A
Fir Werte Uiber 10 000 A bis einschlie3lich 25 000 A ist 20 000 A ein Vorzugswert.

Die zugehorigen Leistungsfaktoren sind in Tabelle 16 angegeben.

Werte Uiber 25 000 A werden in dieser Norm nicht behandelt.

5.3.12 Normwerte der Abschalt- und Nichtauslésezeiten

Die Normwerte fir Abschaltzeit (siehe 3.3.9) und Nichtauslosezeit (siehe 3.3.10) fir RCCBs des Typs AC sind in
Tabelle 1 angegeben.
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Tabelle 1: Normwerte der Abschaltzeit und der Nichtauslosezeit

| | Normwerte der Abschaltzeit (s) und der Nichtausldsezeit (s) bei einem
Typ n An Fehlerstrom (1) gleich:
A A Ian 2 lzn 510" 500 A**)
allgemein jeder jeder 0,3 0,15 0,04 0,04 hdchstzulassige
Wert Wert Abschaltzeiten
0,5 0,2 0,15 0,15 hdchstzulassige
Abschaltzeiten
S > 25 > 0,030
0,13 0,06 0,05 0,04 kirzeste Nicht-
auslosezeiten

*)  ANMERKUNG: Fir RCCBs des allgemeinen Typs in einer Baueinheit mit einer Steckdose oder fiir RCCBs des allgemei-
nen Typs, die ausschlie3lich zum 6rtlichen Zusammenbau mit einer Steckdose in derselben Einbaudose konstruiert sind,
und fiir RCCBs mit |, < 0,030 A kann 0,25 A anstelle von 5 |, verwendet werden.

**)  ANMERKUNG: Die Uberpriifung dieses Wertes fiir die Abschaltzeit wird nur nach den Festlegungen in 9.9.2.3 durch-
gefuhrt.

Fir RCCBs des Typs A missen die in Tabelle 1 angegebenen héchstzulassigen Abschaltzeiten auch gelten, wobei
| jedoch die Stromwerte (d. h. [ zp, 2 1an, 5 1an, 0,25 A und 500 A) fiir die Prifung nach 9.21.1 um den Faktor 1,4 fir
RCCBs mit |5, > 0,01 A und um den Faktor 2 fiir RCCBs mit |, < 0,01 A erhéht werden.
5.3.13 Normbereiche der Umgebungstemperatur
Die Normbereiche der Umgebungstemperatur lauten:
— =5°C bis +40 °C;
— —25°C bis +40 °C.

5.4  Zusammenwirken mit KurzschluRschutzeinrichtungen SCPD

541

RCCBs missen vor Kurzschliissen mit Hilfe von Leistungsschaltern oder Sicherungen, die ihren jeweiligen Nor-
men entsprechen, nach den Installationsregeln von IEC 60364 geschutzt werden.

Allgemeines

Abstimmung zwischen RCCB und den SCPD muf3 entsprechend den allgemeinen Bedingungen nach 9.11.2.1 mit-
tels der in 9.11.2.4 beschriebenen Prifungen nachgewiesen werden. Diese Priifungen sind so festgelegt, daf3 ein
angemessener Schutz des RCCB vor KurzschluBstrémen bis zum bedingten KurzschluBstrom I, und bis zum
bedingten FehlerkurzschluBstrom |, nachgepriift wird.

ANMERKUNG: Der Hersteller des RCCB kann Angaben Uber geeignete SCPD in seinem Katalog machen.

5.4.2

Effektivwert des vom Hersteller bestimmten unbeeinflulten Stromes, den ein RCCB, der durch die SCPD
geschutzt ist, unter festgelegten Bedingungen aushalten kann, ohne Veranderungen zu erleiden, die seine Funk-
tion beeintrachtigen.

Bedingter Bemessungskurzschluf3strom (|0

Diese Bedingungen sind in 9.11.2.4 a) festgelegt.

543

Wert des vom Hersteller bestimmten unbeeinfluBten Fehlerstromes, den ein RCCB, der durch die SCPD geschiitzt
ist, unter festgelegten Bedingungen aushalten kann, ohne Veréanderungen zu erleiden, die seine Funktion beein-
trachtigen.

Bedingter Bemessungsfehlerkurzschluf3strom ( a0

Diese Bedingungen sind in 9.11.2.4 c) festgelegt.

6 Aufschriften und andere Produktinformationen

6.1 In der Norm festgelegte Aufschriften

Jeder RCCB mul dauerhaft mit allen oder, bei kleinen Geraten, mit einigen der folgenden Daten beschriftet wer-
den:

a) Name oder Warenzeichen des Herstellers;
b) Typbezeichnung, Katalognummer oder Seriennummer;
¢) Bemessungspannung(en) mit dem Zeichen ,~*;
| d) Bemessungsfrequenz, falls der RCCB fiir andere Frequenzen als 50 Hz konstruiert ist (siehe 5.3.7);
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e) Bemessungsstrom;
f) Bemessungsfehlerstrom in A oder mA;

| g) (gestrichen);
h) Bemessungsschaltvermégen | y;
j) Schutzgrad (nur falls abweichend von IP 20);
k) Gebrauchslage (Zeichen nach IEC 60051), sofern erforderlich;
[) Bemessungsfehlerschaltvermdgen | 5, wenn es vom Bemessungsschaltvermégen abweicht;
m) das Zeichen (S im Quadrat) fur Gerate des Typs S;
n) Kennzeichen fir die Arbeitsweise entsprechend 4.1, Tabelle Z1, wenn der RCCB netzspannungsabhéngig
ist;
0) Betatigungstaste der Prifeinrichtung durch den Buchstaben T;
p) Schaltbild, es sei denn, der korrekte Anschluf? ist ersichtlich;
r) Auslosecharakteristik in Anwesenheit von Differenzstrémen mit Gleichstromkomponenten:

— RCCBs Typ AC mit dem Zeichen

— RCCBs Typ A mit dem Zeichen | T\u
N

s) Zeichen fur die Anwendung bei —25 °C bis +40 °C mit dem Zeichen (Schneeflocke, die -25
umschlief3t).

Die Aufschriften missen auf dem RCCB selbst oder auf einem Typenschild oder Typenschildern aufgebracht sein,
die an dem RCCB befestigt sind; sie miissen so angeordnet sein, daf3 sie lesbar sind, wenn der RCCB eingebaut
ist.

Wenn bei kleinen Geréaten der vorhandene Platz nicht ausreicht, alle obigen Angaben darzustellen, miissen min-
destens die Angaben nach e), f), m), o) und r) (nur fiir den Typ A) angebracht und sichtbar sein, wenn das Gerét
eingebaut ist.

Die Angaben nach a), b), ¢), k), p), r) (nur fir den Typ A) und s) kénnen auf der Seite oder der Riickseite des Gera-
tes angebracht sein und brauchen nur sichtbar zu sein, bevor das Gerat installiert ist.

Als Alternative darf die Angabe nach p) auch auf der Innenseite einer Abdeckung angebracht sein, die zum
Anschluf3 der Netzleiter abgenommen werden muf. Die Informationen unter h) (I,,) und 1) (I ;) kbnnen an belie-
biger Stelle (auf dem Geréat oder in den Katalogen) stehen, miissen aber beide gemeinsam an gleicher Stelle
angegeben werden. Alle Ubrigen Angaben missen im Herstellerkatalog angegeben werden.

Wenn die Schutzart IP auf dem Geréat selbst angegeben ist, missen alle seine Teile den relevanten IP-Anforde-
rungen (IEC 60529) entsprechen. Die IP-Angaben im Katalog oder in der Betriebsanleitung kénnen unterschied-
liche Installationsarten beriicksichtigen (z. B. zusétzliche Abdeckungen, Klemmenabdeckungen, Gehause ...). Der
Hersteller muf3 die I2t-Festigkeit und die dynamische Stromfestigkeit Ip des RCCB angeben. Sind diese nicht
angegeben, gelten die Kleinstwerte nach Tabelle 15. Der Hersteller mufd den Verweis von einem oder mehreren
geeigneten SCPD in seinen Katalogen und in einem mit jedem RCCB mitgelieferten Blatt angeben.

Bei RCCBs nach 4.1.2.1 und verzdgerter Ausschaltung bei Ausfall der Netzspannung muf3 der Hersteller den
Bereich einer solchen Verzdégerung angeben.

Bei RCCBs, aulier solchen, die durch Druckkndpfe bedient werden, muR die offene Stellung durch das Zeichen
,O" und die geschlossene Stellung durch das Zeichen I (ein kurzer gerader Strich) angezeigt werden.

Zusatzliche nationale Zeichen sind zulassig. Vorlaufig ist die alleinige Verwendung von nationalen Zeichen zulds-
sig. Diese Zeichen mussen leicht sichtbar sein, wenn der RCCB eingebaut ist.

Bei RCCBs, die durch zwei Druckknopfe bedient werden, muf3 der Druckknopf, der nur fiir die Ausschaltung kon-
struiert ist, von roter Farbe und/oder mit dem Zeichen ,0" gekennzeichnet sein.

Die rote Farbe darf fur keinen anderen Druckknopf des RCCB verwendet werden. Wenn ein Druckknopf zum
SchlieBen der Kontakte benutzt wird und als solcher eindeutig erkennbar ist, geniigt die niedergedriickte Stellung
zur Anzeige der geschlossenen Stellung.

Wenn ein einziger Druckknopf zum SchlieRen und Offnen der Kontakte benutzt wird und als solcher erkennbar ist,
genigt der in niedergedruckter Stellung bleibende Knopf zur Anzeige der geschlossenen Stellung. Wenn anderer-
seits der Druckknopf nicht in der niedergedriickten Stellung bleibt, muR3 ein zusatzliches Mittel zur Anzeige der
Stellung der Kontakte vorgesehen werden.

Wenn es notwendig ist, zwischen Netz- und Lastklemmen zu unterscheiden, missen sie deutlich gekennzeichnet
werden (z. B. durch ,Netz“ und ,Last" in der Nahe der entsprechenden Klemmen oder Pfeile, die die Richtung des
Leistungsflusses angeben).
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Klemmen, die ausschlieRlich fuir den Anschluf? des Neutralleiters bestimmt sind, miissen mit dem Buchstaben ,N“
gekennzeichnet sein.

Klemmen, die zum Anschlul? des Schutzleiters — sofern vorhanden — vorgesehen sind, miissen mit dem Zeichen
@ (IEC 60417-5019 a)) gekennzeichnet sein.

ANMERKUNG: Das Zeichen ; (IEC 60417-5017 a)), das fruher empfohlen wurde, muf3 nach und nach ersetzt werden
durch das oben angegebene vorzuziehende Bildzeichen nach IEC 60417-5019 a).

Aufschriften missen unverwischbar und leicht lesbar sein, und sie diirfen nicht auf Schrauben, Unterlegscheiben
oder anderen entfernbaren Teilen angebracht werden.

Priifung: Besichtigung und Priifung nach 9.3.

Festlegungen uber geeignete Empfehlungen an den Verbraucher, die Prifeinrichtung regelméRig zu bedienen,
sind in Beratung.

6.2  Zusatzliche Aufschriften

Zusatzliche Aufschriften gemafl anderen Normen (Europdische oder Internationale Normen oder sonstige) sind
unter folgenden Bedingungen zulassig:

— Der RCCB muR allen Anforderungen der zuséatzlichen Norm entsprechen.

— Zusatzliche Aufschriften missen unter Angabe der relevanten Norm, auf die sie sich beziehen — deutlich
unterscheidbar oder getrennt von den Aufschriften nach 6.1 —, erfolgen.

Die Ubereinstimmung wird durch Besichtigung und Durchfilhrung aller aufgrund der relevanten Norm erforder-
lichen Priifreihen nachgewiesen. Aquivalente oder weniger strenge Priifreihen brauchen nicht wiederholt zu
werden.

6.3 Richttabelle fiir die Beschriftung
Siehe nachste Seite.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61008-1:1999-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61008-1-1999-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61008-1-1999-12

ZL-6661:L-800L9 N3 NIQ :s|'e1dp juswnoop |n4

gnH Bulieys 1uswnooq

Aufschriften auf dem RCCB selbst Inifr(r)]rr}?:ttgl)ggen
6 | Aufschriften und andere Produktinformationen Wenn bei kleinen Gera- | Diese Angaben Alternativ kénnen Alle verbleiben-
Jeder RCCB muf dauerhaft mit allen oder, fur kleine Geréate, einem Teil der folgenden Daten tgn de_r_verﬂngare PI_atz konnen auf"der S_eﬁ diese An_gab_en ander | den Informatio-
beschriftet sein: nicht fur alle aufzubrin- | oder der Riickseite Innenseite einer nen, die nicht
Die Mindestanforderungen sind mit dem Buchstaben ,X* gekennzeichnet. ?ggﬁfgéggzﬂanfgg::t des Gerdts ange- Abdeckung_ ange- auf dem Gerat
dieseylnformationen <0 br?cht werden und bracht werden, die stehen, sind in
anzubringen, da sie in mussen nur vorfiem zum Anschluf Eier den Katalogen
installiertem Zustand Einbau des Gerates | Versorgungsdréhte des Herstellers
sichtbar sind. sichtbar sein. entfernt werden muR. | anzugeben.
a) | Name oder Warenzeichen des Herstellers X
b) | Typbezeichnung, Katalognummer oder Seriennummer
c) | Bemessungsspannung(en)
d) | Bemessungsfrequenz, falls der RCCB fiir eine andere Frequenz als 50 Hz gebaut ist (siehe 5.3.7) X
e) | Bemessungsstrom
f) | Bemessungsfehlerstrom (l,p,) in A oder in mA
h) | Bemessungsschaltvermégen (1) X*)
j) | Schutzart (nur falls abweichend von 1P20) X
k) | Betriebsposition (Zeichen nach IEC 60051), falls erforderlich X
1) Beme_ssungsfehlerschaltvermijgen (Iam), wenn es vom Bemessungsschaltvermdgen (I, %)
abweicht
m) | Zeichen (S in einem Quadrat) fur Gerate vom Typ S X
n) | Angabe, dal der RCCB funktionell von der Netzspannung abhéngig ist, soweit zutreffend X X
0) | Betatigungstaste der Priifeinrichtung, durch den Buchstaben T X
p) | Schaltbild, sofern der korrekte Anschluf3 nicht eindeutig ersichtlich ist X X
r) | Auslosecharakteristik in Anwesenheit von Differenzstromen mit Gleichstromkomponenten:
— RCCB Typ AC mit Zeichen X
— RCCB Typ A mit Zeichen X
s) | RCBBs fiir die Anwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen —25 °C und +40 °C missen
mit dem Zeichen (Schneeflocke, die —25 umschlief3t) beschriftet werden *
Bezeichnung der Klemme fir den Neutralleiter mit ,N“ X
Zusétzliche Aufschriften zur Ausfiihrung nach anderen Normen
Zeichen fur Bemessungsschaltvermogen in Verbindung mit einer Sicherung**) X*%)

Sjuswuindo g

ANMERKUNG: Angaben zu angemessenen Empfehlungen fir den Anwender beziiglich regelmaRiger Betatigung der Prifeinrichtung sind in Beratung.

*) lymund Iy, (falls abweichend von | ,,) kdnnen an beliebiger Stelle (auf dem Gerét oder im Katalog) stehen, missen aber beide an gleicher Stelle angegeben werden.
**) in Beratung.
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7 Normbedingungen fur den Betrieb und den Einbau

7.1 Normbedingungen

RCCBs, die mit dieser Norm Ubereinstimmen, missen in der Lage sein, unter den in Tabelle 2 angegebenen
Normbedingungen zu arbeiten.

Tabelle 2: Normbedingungen fur den Betrieb

. . Normbereich der N . 6
Einflul3grélRe Anwendung Bezugswert Priifabweichungen®)
Umgebungstemperatur!)?) | =5 °C bis +40 °C?) 20 °C +5°C
—25 °C bis +40 °C?)
Héhenlage nicht tber 2000 m
relative Feuchte 50 %°3)
Hochstwert bei 40 °C
auReres Magnetfeld nicht ber dem 5fachen Erd- | Erdmagnetfeld 4
magnetfeld in jeder Richtung
Lage wie vom Hersteller angege- wie vom Hersteller 2°in jeder Richtung
ben, mit einer Abweichung angegeben
von 2° in jeder Richtung®)
Frequenz Bezugswert + 5 %6) Bemessungswert +2%
Verzerrung der Sinusform nicht ber 5 % Null 5%

1) Der Hochstwert der mittleren Tagestemperatur betragt 35 °C.

2) Nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender sind Werte aul3erhalb des Bereiches zuléssig, wo
hértere klimatische Bedingungen herrschen.

3) Hohere Werte der relativen Feuchte sind bei niedrigeren Temperaturen zuléssig (z. B. 90 % bei 20 °C).

4) Wenn ein RCCB in der Nahe eines starken Magnetfeldes eingebaut ist, kdnnen zusétzliche Anforderungen
notwendig sein.

5) Das Gerat muR3 befestigt werden, ohne daf Verformungen auftreten, die seine Funktion beeintrachtigen.

6) Die angegebenen Abweichungen gelten, wenn in den entsprechenden Priifungen nichts anderes festgelegt ist.

7) Hoéchstgrenzen von —20 °C und +60 °C fur RCCBs zur Anwendung im Bereich von -5 °C bis +40 °C und
von =35 °C und +60 °C fur RCCBs zur Anwendung im Bereich von —25 °C bis +40 °C sind wahrend Lage-

rung und Transport zulassig. Diese Bedingungen sollten bei der Konstruktion des Gerates beriicksichtigt
werden.

7.2  Einbaubedingungen
RCCBs mussen entsprechend den Anweisungen des Herstellers eingebaut werden.

8 Anforderungen an Konstruktion und Betrieb
8.1 Mechanischer Aufbau

8.1.1  Aligemeines

Die Fehlerstromerfassung und die Fehlerstromauslosung missen zwischen den Eingangs- und den Ausgangs-
klemmen des RCCB angeordnet sein.

Es darf nicht mdglich sein, die Auslésecharakteristik des RCCB durch Eingriffsmittel von auRen zu &ndern, aulRer
durch solche, die eigens zur Anderung der Einstellung des Ausldsefehlerstromes vorgesehen sind.

Im Falle eines RCCB mit mehreren Einstellungen des Ausldsefehlerstromes beziehen sich die Bemessungsdaten
auf die héchste Einstellung.
8.1.2  Mechanismus

Die beweglichen Kontakte aller Pole von mehrpoligen RCCBs miissen mechanisch so gekoppelt sein, daf? alle
Pole, auRer der schaltbare Neutralleiterpol, sofern vorhanden, praktisch gleichzeitig schlieRen und 6ffnen, und
zwar sowohl bei Handbetéatigung als auch bei Selbstauslésung.

Ein schaltbarer Neutralleiterpol (siehe 3.3.15) muf3 nach dem (den) anderen Pol(en) 6ffnen und vor ihm (ihnen)
schlie3en.
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RCCBs miissen Freiauslosung haben.

Es muf3 mdglich sein, den RCCB von Hand ein- und auszuschalten. Bei Einsteck-RCCBs ohne Schaltknebel wird
diese Anforderung nicht dadurch als erfillt erachtet, daR der RCCB aus seinem Sockel entfernt werden kann.
RCCBs missen so konstruiert sein, dal3 die beweglichen Kontakte nur in der geschlossenen Stellung (siehe
3.3.12) oder in der offenen Stellung (siehe 3.3.13) zur Ruhe kommen kdnnen, selbst wenn das Betatigungsorgan
in einer Zwischenstellung losgelassen wird.

RCCBs missen mit Anzeigevorrichtungen fir ihre geschlossene und offene Stellung versehen sein, die von der
Vorderseite des RCCB leicht erkennbar sind, wenn die Abdeckung(en) oder Abdeckplatte(n), sofern vorhanden,
montiert ist (sind) (siehe Abschnitt 6).

Wo das Betatigungselement zur Stellungsanzeige der Kontakte verwendet wird, muf3 es, wenn es losgelassen
wird, von selbst die Stellung einnehmen, die der Stellung der beweglichen Kontakte entspricht; in diesem Fall muR3
das Betatigungselement zwei deutliche Endstellungen entsprechend den Kontaktstellungen haben, fir selbsttéti-
ges Auslosen kann jedoch eine dritte deutliche Stellung des Betatigungselementes vorgesehen sein; in diesem
Falle mu3 der RCCB zwangslaufig von Hand wieder entriegelt werden, bevor ein Wiedereinschalten mdglich ist.

Wenn eine Leuchtanzeige verwendet wird, muf3 sie leuchten, wenn der RCCB eingeschaltet ist, und sie muf3 von
heller Farbe sein. Die Leuchtanzeige darf nicht das einzige Mittel zur Anzeige der geschlossenen Stellung sein.

Die Arbeitsweise des Mechanismus darf nicht durch Aufbringen von Geh&usen oder Abdeckungen beeintrachtigt
werden und muf3 unabhéngig von irgendeinem abnehmbaren Teil sein.

Eine vom Hersteller in ihrer Lage versiegelte Abdeckung wird als nicht abnehmbares Teil angesehen.

Dient die Abdeckung als Fihrung von Druckkndpfen, so dirfen die Druckknépfe nicht von der AuRenseite des
RCCB entfernt werden kdnnen.

Betatigungselemente mussen zuverléassig auf ihren Achsen befestigt sein, und sie dirfen nicht ohne Werkzeug
entfernt werden kénnen.

Direkt auf Abdeckungen befestigte Betatigungselemente sind zulassig. Falls das Betatigungselement eine Auf-
und Abwartsbewegung ausfihrt, wenn der RCCB wie im bestimmungsgemafRen Gebrauch eingesetzt ist, miissen
die Kontakte durch die Aufwartsbewegung geschlossen werden.

Priifung zu den obigen Anforderungen: Besichtigung, Handprobe und fiir die Freiauslésung Priifung nach 9.15.

8.1.3  Luft- und Kriechstrecken (siehe Anhang B)

Luft- und Kriechstrecken dirfen nicht kleiner als die in Tabelle 3 angegebenen Werte sein, wenn der RCCB wie im
bestimmungsgemafien Gebrauch befestigt ist.

ANMERKUNG: Eine Uberarbeitung der Werte in Tabelle 3 ist in Beratung.

Tabelle 3: Luft- und Kriechstrecken

. Abstande
Beschreibung mm
Luftstrecken?):
1. zwischen spannungfiihrenden Teilen, die in der offenen Stellung des
RCCB getrennt sind®) 3
2. zwischen spannungfiihrenden Teilen verschiedener Polaritat®)%) 3
3. zwischen spannungfiihrenden Teilen und
— Betatigungsorganen aus Metall 3
— Schrauben oder anderen Mitteln zur Befestigung der Abdeckung, die zur Montage
des RCCB abgenommen werden muf3 3
— Flache, auf der der Sockel montiert ist®) 6 (3)
— Schrauben oder anderen Mitteln zur Befestigung des RCCB€) 6 (3)
— Metallabdeckungen oder -gehduse®) 6 (3)
— anderen berlhrbaren Metallteilenf) 3
— Metallrahmen, die Einbau-RCCBs tragen 3
4. zwischen Metallteilen des Mechanismus und
— berthrbaren Metallteilenf) 3
— Schrauben oder anderen Mitteln zur Befestigung des RCCB 3
— Metallrahmen, die Einbau-RCCBs tragen 3
(fortgesetzt)
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Tabelle 3 (abgeschlossen)

Beschreibung Abfrt]?:de
Kriechstrecken?):
1. zwischen spannungfiihrenden Teilen, die in der offenen Stellung des
RCCB getrennt sindb) 3
2. zwischen spannungfiihrenden Teilen verschiedener Polaritétc)d)
— fir RCCBs mit Bemessungsspannung nicht tiber 250 V 3
— fur andere RCCBs 4
3. zwischen spannungfiihrenden Teilen und
— Betatigungsorganen aus Metall 3
— Schrauben oder anderen Mitteln zur Befestigung der Abdeckung, die zur Montage
des RCCB abgenommen werden muf3 3
— Schrauben oder anderen Mitteln zur Befestigung des RCCB®) 6 (3)
— berthrbaren Metallteilenf) 3

a) Luft- und Kriechstrecken des Sekundarstromkreises und zwischen den Primarwindungen des Summen-
stromwandlers des RCCB werden nicht berlicksichtigt.

b) Nicht anwendbar auf Hilfs- und Steuerkontakte.

c) Fur genugend Abstand zwischen spannungfihrenden Teilen verschiedener Polaritat von Einsteck-RCCBs,
die dicht nebeneinander eingebaut werden, sollte Vorsorge getroffen werden. Werte sind in Beratung.

|| & (gestrichen)

e) Wenn Kriech- und Luftstrecken zwischen spannungfiihrenden Teilen des Geréates und der metallenen
Abdeckung oder der Flache, auf der der RCCB montiert ist, nur von den konstruktiven Gegebenheiten des
RCCB abhé&ngen, so daf sie nicht verringert werden kénnen, wenn der RCCB unter ungiinstigsten Einbauver-
héltnissen montiert wird (selbst in Metallgehdusen), gentigen die in Klammern angegebenen Werte.

f) EinschlieBlich einer Metallfolie direkt auf den Oberflachen aus Isoliermaterial, die nach Installation wie im
bestimmungsgemafen Gebrauch beriihrbar sind. Die Folie wird in Ecken, Vertiefungen usw. mittels eines gera-
den, starren Priffingers nach 9.6 eingedriickt.

8.1.4  Schrauben, stromfihrende Teile und Verbindungen

8.1.4.1 Sowohl elektrische als auch mechanische Verbindungen missen den bei bestimmungsgemalem
Gebrauch auftretenden mechanischen Beanspruchungen standhalten.

Schrauben, die bei der Montage des RCCB wahrend der Installation verwendet werden, diirfen keine gewinde-
schneidenden Schrauben sein.

ANMERKUNG: Schrauben (oder Muttern), die bei der Montage des RCCB verwendet werden, schlieBen Schrauben zur

Befestigung von Abdeckungen oder Abdeckplatten ein, aber nicht Rohrverschraubungen und Mittel zur Befestigung des

Sockels eines RCCB.

Priifung: Besichtigung und Priifung nach 9.4.

ANMERKUNG: Schraubverbindungen werden durch die Prufungen nach 9.8, 9.11, 9.12, 9.13 und 9.23 als geprift erachtet.
8.1.4.2 Bei Schrauben, die in einem Gewinde aus Isolierstoff geschraubt und zur Montage des RCCB wahrend
der Installation verwendet werden, muf3 die ordnungsgemalfe Einflihrung der Schraube in das Schraubenloch
oder die Mutter sichergestellt sein.

Priifung: Besichtigung und Handprobe.

ANMERKUNG: Die Anforderung beziglich der ordnungsgemafRen Einfuhrung ist erfiillt, wenn eine Einfilhrung der

Schraube in Schraglage verhindert ist, z. B. durch Fiihrung der Schraube durch das zu befestigende Teil in einer Vertie-

fung im Muttergewinde oder durch Verwendung einer Schraube, bei der der filhrende Gewindegang entfernt wurde.
8.1.4.3 Elektrische Verbindungen missen so konstruiert sein, daf3 kein Kontaktdruck durch Isolierstoff, aul3er
durch Keramik, reinen Glimmer oder anderes Material mit nicht weniger geeigneten Eigenschaften tbertragen
wird, es sei denn, in den Metallteilen ist genligend Elastizitét vorhanden, um jedes mdgliche Schrumpfen oder
Kriechen des Isolierstoffs auszugleichen.

Priifung: Besichtigung.

ANMERKUNG: Die Eignung des Materials wird unter Berlicksichtigung der Stabilitdt der Abmessungen betrachtet.
8.1.4.4 Stromfiihrende Teile und Verbindungen einschlie3lich der Teile fur Schutzleiter, sofern vorhanden, mis-
sen aus:

— Kupfer,
— einer Legierung mit mindestens 58 % Kupfer flr kaltgearbeitete Teile oder mindestens 50 % Kupfer fir an-
dere Teile oder
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— einem anderen Metall oder geeignet beschichtetem Metall, das nicht weniger widerstandsfahig gegen Kor-
rosion ist als Kupfer und keine weniger geeigneten mechanischen Eigenschaften hat,

bestehen.

ANMERKUNG: Neue Anforderungen und geeignete Prifungen zur Bestimmung der Besténdigkeit gegen Korrosion sind
in Beratung. Diese Anforderungen sollten auch andere Materialien zulassen, wenn sie in geeigneter Weise beschichtet
sind.

Die Anforderungen dieses Abschnittes treffen nicht zu auf Kontakte, Magnetkreise, Heizelemente, Bimetalle,
Shunts, Teile von elektronischen Geraten und auf Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Klemmplatten, &hnliche
Teile von Klemmen und Teile des Priifstromkreises.

8.1.5 Klemmen zum Anschlu3 &uRerer Leiter

8.1.5.1 Klemmen zum AnschluR &ul3erer Leiter missen derart sein, daf die Leiter so angeschlossen werden
kénnen, daf die dauernde Aufrechterhaltung des notwendigen Kontaktdrucks sichergestellt ist.

In dieser Norm werden nur Schraubklemmen fiir den Anschlu® &uf3erer Kupferleiter betrachtet.

ANMERKUNG: Anforderungen an Aufschnappverbindungen, schraubenlose Klemmen und Klemmen zum Anschluf3 von
Aluminiumleitern sind in Beratung.

Anschluvorrichtungen fir Sammelschienenanschluf3 sind zuldssig, vorausgesetzt, sie werden nicht fur den
Anschluf3 von Leitungen verwendet.

Solche Vorrichtungen kénnen entweder zu Einsteck- oder Anschraubtypen gehéren.
Die Klemmen missen unter den beabsichtigten Einsatzbedingungen leicht zugénglich sein.
Priifung: Besichtigung und Priifungen nach 9.5.

8.1.5.2 RCCBs missen mit Klemmen versehen sein, die den Anschlul? von Kupferleitern mit Nennquerschnitten
nach Tabelle 4 gestatten.

ANMERKUNG: Beispiele mdglicher Formen von Klemmen sind in Anhang IC dargestelit.

Priifung: Besichtigung, Messung und Anschlu eines Leiters des kleinsten und eines des grél3ten festgelegten
Querschnitts nacheinander.

Tabelle 4: AnschlieBbare Querschnitte von Kupferleitern fir Schraubklemmen

Bemessungsstrom Bereich der anschlieBbaren Nennquerschnitte?l)
A mm?
groRer als bis einschlief3lich (ein- c?cti?arrr(ranléilrts:ahtig) flexible Leiter
- 13 1 bis 2,5 1 bhis 25
13 16 1 bis 4 1 bis 4
16 25 1,5 bis 6 15 bis 6
25 32 2,5 bis 10 2,5 bis 6
32 50 4  his 16 4 bis 10
50 80 10 his 25 10 bis 16
80 100 16 bis 35 16 bis 25
100 125 24N pis 50 25 bis 35

1) Esisterforderlich, dal? Klemmen fir Bemessungsstrome bis einschlielich 50 A so ausgefihrt sind, daf sie
eindréahtige und starre mehrdréhtige Leiter klemmen. Dessen ungeachtet ist es zulassig, Klemmen fiir Quer-
schnitte von 1 mm? bis 6 mm? so auszufiihren, daf sie nur eindrahtige Leiter klemmen.

8.1.5.3 Die Mittel zum Festklemmen der Leiter in den Klemmen diirfen nicht zur Befestigung irgendeines anderen
Bauteils dienen. Sie dirfen aber die Klemmen in ihrer Position halten oder am Verdrehen hindern.

Priifung: Besichtigung und Priifung nach 9.5.

8.1.5.4 Klemmen fir Bemessungsstréme bis einschlief3lich 32 A missen den Anschluf3 von Leitern ohne beson-
dere Vorbereitung gestatten.

Priifung: Besichtigung.

ANMERKUNG: Der Ausdruck ,besondere Vorbereitung® beinhaltet das Loten der Leiterdrahte, die Verwendung von
Kabelschuhen, Bildung von Osen usw., aber nicht das Zurechtbiegen des Leiters vor der Einfiihrung in die Klemme oder
das Verdrillen eines flexiblen Leiters zur Festigung des Leiterendes.

N1) Nationale Ful3note: Es muR richtig ,25 heiRen.
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