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Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter
mit eingebautem Überstromschutz (RCBOs)

für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen
Teil 2-1: Anwendung der allgemeinen Anforderungen auf netzspannungsunabhängige RCBOs

(IEC 61009-2-1:1991) Deutsche Fassung EN 61009-2-1:1994 + A11:1998 + Corrigendum März 1999 EN 61009-2-1

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

VDE 0664
Teil 21

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 61009-2-1

ICS 29.120.50

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection
for household and similar uses (RCBO’s) –
Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO’s functionally independent
of line voltage
(IEC 61009-2-1:1991);
German version EN 61009-2-1:1994 + A11:1998 + Corrigendum March 1999

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les
surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) –
Partie 2-1: Applicabilité des règles générales aux DD fonctionnellement indépendants
de la tension d’alimentation
(CEI 61009-2-1:1991);
Version allemande EN 61009-2-1:1994 + A11:1998 + Corrigendum Mars 1999

Mit
DIN EN 61009-1
(VDE 0664 Teil 20):1999-12
Ersatz für
DIN VDE 0664-2
(VDE 0664 Teil 2):1988-08
(siehe Übergangsfrist)

Die Europäische Norm EN 61009-2-1:1994 + A11:1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit
Die EN 61009-2-1 wurde am 1994-03-08 angenommen.

Die EN 61009-2-1/A11 wurde am 1998-04-01 angenommen.

Übergangsfrist

Siehe Abschnitt „Vorwort“ der EN.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN VDE 0664-101 (VDE 0664 Teil 101):1989-11 und
E DIN EN 61009-2-1/A11 (VDE 0664 Teil 208):1998-12.

DEUTSCHE NORM

ß

®

Full document details: DIN EN 61009-2-1:1999-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61009-2-1-1999-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61009-2-1-1999-12


Seite 2
DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664 Teil 21):1999-12

Nationales Vorwort

Zuständig für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 541.3 „FI-Schutzeinrichtungen“ der Deut-
schen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 1009-1 nun IEC 61009-1 geworden.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe DIN VDE 0664-2 (VDE 0664 Teil 2):1988-08 wurden folgende Änderungen vorgenom-
men:

– EN 61009-2-1:1994 + Änderung A11:1998 übernommen.

Frühere Ausgaben

DIN 57664-2 (VDE 0664 Teil 2):1983-10

DIN VDE 0664-2 (VDE 0664 Teil 2):1988-08

Nationaler Anhang NA (informativ)
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Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz
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