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Beginn der Gliltigkeit

Die EN 61029-2-8 wurde am 2003-06-01 angenommen.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf; E DIN EN 61029-2-8 (VDE 0740 Teil 508):2002-11.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 514 ,Elektrowerkzeuge® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 61F ,Safety of hand-held motor-operated electric tools"
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2006 unveréndert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen N ormen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uiber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Norm [Internationale Norm

EN 847-1:1997 - DIN EN 847-1:1997-07 -

EN 848-1:1998 - DIN EN 848-1:1998-11 -

- ISO 7009:1983 - -

Full document details: DIN EN 61029-2-8:2004-05

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61029-2-8-2004-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61029-2-8-2004-05

DIN EN 61029-2-8 (VDE 0740 Teil 508):2004-05
Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 847-1:1997-07, Maschinenwerkzeuge fur Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen —
Teil 1: Fras- und Hobelwerkzeuge, Kreissageblatter; Deutsche Fassung EN 847-1:1997

DIN EN 848-1:1998-11, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Frasmaschinen fir einseitige
Bearbeitung mit drehendem Werkzeug — Teil 1. Einspindelige senkrechte Tischfrasmaschinen; Deutsche
Fassung EN 848-1:1998
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EUROPAISCHE NORM EN 61029-2-8

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2003

ICS 25.080.20; 25.140.20

Deutsche Fassung

Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerkzeuge
Teil 2: Besondere Anforderungen an einspindelige senkrechte

Tischfrasmaschinen
(IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001, modifiziert)

Safety of transportable motor-operated electric Sécurité des machines-outils électriques semi-
tools fixes

Part 2: Particular requirements for single spindle Partie 2: Régles particuliéres pour les toupies
vertical moulders monobroches verticales

(IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001, (CEI 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001,
modified) modifiée)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2003-06-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhdltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001, erarbeitet vom SC 61F ,Safety
of hand-held motor-operated electric tools* des IEC/TC 61 ,Safety of household and similar electrical
appliances”, wurde zusammen mit den vom Technischen Komitee CENELEC/TC 61F ,Handgefiihrte und
transportable motorbetriebene Elektrowerkzeuge* erarbeiteten gemeinsamen Ab&nderungen zum Einstufigen
Annahmeverfahren eingereicht und wurde am 2003-06-01 von CENELEC als EN 61029-2-8 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2004-06-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
muissen (dow):  2006-06-01

In diesem Dokument sind die gemeinsamen Abanderungen hinsichtlich der Internationalen Norm durch senk-
rechte Striche an der linken Seite des Textes gekennzeichnet.

Diese Europdaische Norm ist in zwei Teile aufgeteilt:

Teil 1:  Allgemeine Anforderungen, die den meisten transportablen motorbetriebenen Elektrowerkzeugen
(fur die Zwecke dieser Norm einfachheitshalber als Elektrowerkzeuge bezeichnet), welche in den
Anwendungsbereich dieser Norm fallen kénnten, gemeinsam sind.

Teil 2:  Anforderungen an die speziellen Elektrowerkzeugtypen, welche die in Teil 1 angegebenen Anforde-
rungen entweder erganzen oder abandern, um den besonderen Gefahrdungen und Eigenschaften
dieser speziellen Elektrowerkzeuge Rechnung zu tragen.

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das CEN/CENELEC durch die Européaische
Kommission und die Europdische Freihandelszone erteilt wurde, und unterstiitzt die grundlegenden
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie.

Die Ubereinstimmung mit den entsprechenden Abschnitten von Teil 1 zusammen mit dem vorliegenden Teil 2
liefert ein Mittel, um den festgelegten grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der
Richtlinie zu entsprechen. In der vorliegenden Norm werden auch die in EN 1050 festgelegten Anforderungen
behandelt.

In Bezug auf Gerausche und Vibrationen enthélt diese Norm die Anforderungen an deren Messung sowie die
Anforderungen an die Bereitstellung der sich aus diesen Messungen ergebenden Informationen und an die
Bereitstellung der Informationen zu der erforderlichen persoénlichen Schutzausriistung. Besondere Anfor-
derungen zur Reduzierung des sich aus den Gerduschen und Vibrationen ergebenden Risikos durch die
Konstruktion des Werkzeugs werden nicht angegeben, da dies den augenblicklichen technischen Stand
widerspiegelt.

Achtung: Far Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere Anforderungen
oder andere EG-Richtlinien gelten.

Der vorliegende Teil 2-8 ist in Verbindung mit EN 61029-1:2000 anzuwenden.
Der vorliegende Teil 2-8 ergénzt oder andert die entsprechenden Abschnitte von EN 61029-1 so, dass diese

in die Europaische Norm ,Sicherheitstechnische Anforderungen an transportable senkrechte Tischfras-
maschinen“ umgewandelt wird.
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Wird ein bestimmter Unterabschnitt von Teil 1 im vorliegenden Teil 2-8 nicht aufgefihrt, so gilt dieser Unter-
abschnitt so weit, wie dies als zweckmafig gelten kann. Sofern im vorliegenden Teil 2-8 eine ,Erganzung®,
+LAnderung” oder ein ,Ersatz" angegeben ist, muss der betreffende Text von Teil 1 entsprechend angepasst
werden.

Unterabschnitte, Tabellen und Bilder, die zusatzlich zu denen in Teil 1 dazukommen, sind mit 101 beginnend
nummeriert.

Der Nummer von Unterabschnitten, Tabellen und Bildern, die zusatzlich zu denen in IEC 61029-2-8
dazukommen, wurde der Buchstabe ,Z“ vorangestellt.
ANMERKUNG In dieser Norm werden folgende Schriftarten verwendet:

- Anforderungen;
—  Prufungen;
—  Erlauterungen.
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1 Anwendungsbereich

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

1.1 Ergénzung:

Diese Europédische Norm gilt fir transportable einspindelige TischfrAsmaschinen mit einem maximalen
Fraswerkzeug-Durchmesser von 200 mm, die zum Frasen von Holz und ahnlichen, gegebenenfalls kunst-
stoffbeschichteten oder mit Kunststoffkanten versehenen Werkstoffen mittels Handvorschub vorgesehen
sind.

Nichttransportable einspindelige Tischfrasmaschinen werden von EN 848-1:1998 abgedeckt.

2 Begriffe

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

2.21 Ersatz:

2.21
Normallast
die Last, um Bemessungsaufnahme zu erreichen

2.101

transportable einspindelige Tischfr@smaschine

senkrechte Tischfrasmaschine mit Handvorschub, die auf einem Tisch oder einer &hnlichen Auflage steht, die
bestimmt ist, die Bearbeitung in einer stationéren Position auszufiihren, und die von einer Person per Hand
angehoben werden kann. Sie besitzt eine (fest montierte oder auswechselbare) Spindel, deren Stellung
wahrend der Bearbeitung des Werkstiicks feststeht, und einen waagerechten Tisch. Der Motor ist integraler
Bestandteil der Maschine. Die Maschine kann mit einer oder mehreren der nachstehenden zusatzlichen
Zubehorteile ausgertistet sein:

a) Vorrichtung zum Anheben und Absenken der Spindel durch den Tisch;
b) Vorrichtung zur Befestigung eines zusétzlichen, von Hand bewegten Schiebetischs;
c) Vorrichtung zum Schréagstellen der Spindel (siehe Bild Z101).

2.102
Fréaseinheit
rotierende Baugruppe, bestehend aus dem Werkzeugtrager und dem Fraswerkzeug

2.103
Werkzeugtrager
einteilige Spindel oder auswechselbare Spindel, an der das Fraswerkzeug befestigt ist

2.104
auswechselbare Spindel
Spindel, die ausgetauscht werden kann, ohne die Lager herauszunehmen

2.7101

Frasen am Anschlag

Profilfrasen eines Werkstiicks, bei dem eine Flache in Kontakt mit dem Tisch ist und eine zweite am
Frasanschlag anliegt und bei der die Bearbeitung an einem Ende des Werkstlcks beginnt und kontinuierlich
bis zum anderen Ende fortgesetzt wird (siehe Bild Z102)

2.7102
Einsetzfrdsen am Anschlag
Bearbeitung von nur einem Teil der Werkstucklange (siehe Bild Z103)
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2.7103

Bogenfrasen

Frasen eines Bogens an einem Werkstiick, dessen eine Seite in Kontakt mit dem Tisch ist (oder, falls es in
einer Einspannschablone gehalten wird, diese auf dem Tisch aufliegt) und dessen andere Seite in Kontakt
mit der senkrechten Flache eines Bogenfrdsanschlags oder eines Kugellager-Anlaufringes ist, falls eine
Einspannschablone verwendet wird (siehe Bild Z104)

2.2104

Zapfenschneiden/Schlitzen

das Herstellen von Uberstanden und Schlitzen am Ende eines Werkstiickes, die das Verbinden von
Werkstiucken erleichternHierzu gehéren auch profilierte Zapfen/Schlitze (siehe Bild Z105)

2.7105

Handvorschub

Halten und/oder Fihren eines Werkstiicks von Hand. Handvorschub schlie3t auch die Verwendung eines von
Hand bewegten Schiebeschlittens, auf den das Werkstiick von Hand gelegt oder festgespannt wird, sowie die
Verwendung eines demontierbaren Vorschubapparates ein

2.2106
Drehzahlbereich
diejenigen Drehzahlen, fiir welche die Werkzeugspindel oder das Werkzeug zum Betreiben ausgelegt ist

2.2107

Wegschleudern

unerwartete Bewegung des Werkstiicks, von Werkstickteilen oder Teilen der Maschine aus der Maschine
wahrend der Bearbeitung

2.2108

Ruckschlag

besondere Form des Wegschleuderns, die eine unerwartete Bewegung von Werkstiick, Werkstiickteilen oder
Teilen der Maschine wahrend der Bearbeitung entgegen der Vorschubrichtung beschreibt

2.7109

Ruckschlagsicherung

Vorrichtung, die entweder die Mdglichkeit des Riickschlags einschrankt oder die Bewegung wéahrend des
Ruckschlags von Werkstlick, Werkstickteilen oder Teilen der Maschine hemmt

3 Allgemeine Anforderungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1.

4 Allgemeine Prufbedingungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1.

5 Bemessungswerte

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1.

6 Klassifizierung

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1.

7 Aufschriften und Gebrauchsinformationen

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

7
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 61029-2-8:2004-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61029-2-8-2004-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-61029-2-8-2004-05

EN 61029-2-8:2003

7.1 Erganzung:

— Angabe der Hochst- und Mindest-Leerlaufdrehzahl der Fraseinheit;

— Angabe der Drehrichtung der Fraseinheit;

— der maximale Durchmesser der zu verwendenden Fraseinheit;

— ein Diagramm &hnlich dem in Bild Z106 dargestellten, das die dem Werkzeugtyp und -durchmesser
entsprechende optimale Drehzahl angibt.

Wenn eine Maschine dazu gebaut ist, mit mehr als einer Spindeldrehzahl betrieben zu werden, gelten die

folgenden Anforderungen:

— bei Maschinen, bei denen eine Anderung der Drehzahl durch Umlegen der Antriebsriemen auf den
Riemenscheiben erreicht wird, muss die gewahlte Drehzahl an der gleichen Seite der Maschine wie der
Startschalter durch ein Diagramm angegeben werden, das die entsprechende Drehzahl bei allen
moglichen Kombinationen der Riemenscheiben darstellt;

— bei Maschinen, bei denen eine Anderung der Drehzahl durch eine elektrische Steuerung erreicht wird,
muss die gewahlte Drehzahl an der gleichen Seite der Maschine wie der Schalter (z. B. numerische
Einstelleinrichtung fur die Steuerung der verschiedenen Drehzahlen) angegeben werden.

7.6 Ergéanzung:

durch einen erhabenen oder versenkten Pfeil gekennzeichnet sein, der auch beim Auswechseln der
Fraseinheit sichtbar ist.

7.13 Erganzung:

Die Gebrauchsanweisung muss mindestens eine Wiederholung der auf dem Elektrowerkzeug angegebenen
Warnhinweise enthalten. Auf3erdem missen Warnhinweise zu den folgenden Gefahrdungen und/oder
Gefahrdungssituationen und entsprechende Anweisungen zur sicheren Verwendung enthalten sein:

‘ Die Drehrichtung der Spindel muss auf einem fest montierten Teil der Maschine nahe bei der Spindelachse

c) Sicherheitsvorkehrungen
— Die Notwendigkeit, die Fraseinheit vor der Verwendung auf fehlerfreien Zustand zu prifen;
— Anweisung, die zur GroRe der Fraseinheit passenden Tischeinlegeringe zu verwenden;
— Die Notwendigkeit, immer geeignete personliche Schutzausristung tragen. Dies schliel3t ein:
—  Gehdrschutz zur Verminderung des Risikos schwerhorig zu werden;
— Atemschutz zur Verminderung des Risikos, gefahrlichen Staub einzuatmen;

— Médglichkeit von Verletzungen beim Hantieren mit Fréseinheit und rauen Werkstoffen wegen
scharfer Kanten;

—  Zur Vermeidung einer Augenverletzung durch wegfliegende Teile eine Schutzbrille tragen.

— Beim Bearbeiten von Holz missen detaillierte Angaben zum richtigen Anschluss an eine Staub-
auffangeinrichtung gegeben werden. Die Bedienperson muss Uber die Bedingungen informiert
werden, welche die Staubfreisetzung beeinflussen, z. B. die Art des zu bearbeitenden Werkstoffs,
die Bedeutung lokaler Abscheidung (Erfassung und Quelle) und die richtige Einstellung von
Hauben/Leitblechen/Fuhrungen;

— Warnhinweis, keine nicht empfohlenen Fraswerkzeuge zu benutzen, da dies bei Verlust der
Kontrolle zu Verletzungen fiihren kann. Anweisung ist zu geben, dass nur fur Handvorschub
gestaltete und mit MAN (Handvorschub) gekennzeichnete Fréaswerkzeuge gemaR EN 847-1 zu
verwenden sind.

d) Wartung und Instandhaltung

— Der Hersteller muss diejenigen Fehler an der Maschine einschlie3lich der trennenden Schutz-
einrichtungen oder der Fraseinheit bezeichnen, die unmittelbar nach ihrer Feststellung behoben
werden missen.
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e) Sicheres Arbeiten

— Madgliche Beriihrung der Fraseinheit mit der Hand oder den Fingern der Bedienperson. Anweisun-
gen sind zu geben zur richtigen trennenden Schutzeinrichtung und wie die trennende(n) Schutzein-
richtung(en) einzustellen sind, um die Mdglichkeit eines Zugriffs zu den nicht benutzten Teilen des
Fraskopfes zu verhindern;

— Maoglicher Riickschlag, eine plotzliche Reaktion wegen einer aufer Kontrolle geratenen Fihrung
kleiner Werkstiicke. Die Anweisung, zusatzliche Vorrichtungen wie waagerechte Andruckvorrichtun-
gen bei der Bearbeitung von schmalen Werksticken zu verwenden, ist zu geben;

—  Durch unkontrolliertes Abkippen des Werkstlickes verursachte gefahrliche Situation. Anweisungen
sind zu geben, lange Werkstiicke ausreichend abzustiitzen, um sie in ihrer Position zu halten;

— Beim Bogenfrasen die Notwendigkeit, das Werkstiick zur Verhinderung von Verletzungen korrekt zu
fihren. Anweisungen sind zu geben, welche trennende Schutzeinrichtung fiir eine sichere Bearbei-
tung notwendig ist;

— Falsche Verwendung von Fraswerkzeugen, Werkstick und Vorrichtungen zur Werkstickfiihrung
kénnen zu einer gefahrlichen Situation filhren. Anweisungen sind zu geben, wie die Bedienperson
im Umgang mit dem Werkstick, der Verwendung, Einstellung und Betatigung von Werkstiickspann-
einrichtungen und Werkstluckfuhrungsvorrichtungen sowie der Werkzeugauswahl unterwiesen
werden muss;

— Nicht gewartete Werkzeuge kdnnen unkontrollierbare Situationen auslésen. Anweisungen sind zu
geben, scharfe, gewartete und nach den Angaben des Werkzeugherstellers eingestellte Fraswerk-
zeuge zu verwenden;

— Maogliche Berlihrung von bewegten Teilen. Anweisungen sind zu geben, die Maschine vor dem
Wechsel oder Einstellen auszuschalten und den Stecker zu ziehen;

— Falsche Einstellung von Anschlagen. Anweisungen sind zu geben, wie die Anschlage in
Abhangigkeit von der verschiedenen Bearbeitungsweise eingestellt werden missen und wann und
wie ein Hilfsanschlag zur Verringerung des Spaltes zwischen dem Fréaswerkzeug und den
Anschlaglinealen zu verwenden ist;

— Maoglicher Fehler bei der Position des Werkzeugs. Anweisungen sind zu geben, das Fraswerkzeug
richtig in die Maschine einzusetzen und das Werkstiick entgegen der Drehrichtung der Spindel
vorzuschieben;

— Die Notwendigkeit der korrekten Drehzahlwahl. Anweisungen sind zu geben, die zum eingesetzten
Werkzeug und dem verwendeten Werkstoff passende Drehzahl zu wéahlen;

— Die Notwendigkeit, wahrend des Frasens am Anschlag die Hande fern zu halten. Anweisungen sind
zu geben — sofern mdglich —, Andruckvorrichtungen (Druckschuhe) zusammen mit dem Anschlag zu
verwenden;

— Fehlende Queranschlage kdnnen einen Rickschlag verursachen. Anweisungen sind zu geben,
beim Einsetzfrasen hintere und/oder vordere Queranschlage, die am Frasanschlag befestigt sind, zu
verwenden;

— Die Nichtverwendung eines Rolltisches und einer Verkleidung, die wegen Verlust der Kontrolle zu
Schnittverletzungen fiihren kann. Anweisungen sind zu geben, in welchen Fallen und wie der
Rolltisch und die Verkleidung korrekt beim Zapfenschneiden/Schlitzen zu verwenden sind;

— Holzstaub kann ein Gesundheitsrisiko verursachen. Anweisungen sind zu geben, wie das
Stauberfassungssystem korrekt eingebaut wird und Uber dessen Wirksamkeit. Die Ergebnisse der
Messung der Staubemission nach 13.1 missen angegeben werden;

— Eine ausflhrliche Information Uber bestehende Restrisiken und wie sie zu handhaben sind muss
gegeben werden.

ANMERKUNG  Skizzen dirfen zum Darstellen der Betriebsarten verwendet werden.

8 Schutz gegen elektrischen Schlag

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1.
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