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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde
ASD Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (EN 6109:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-02 AA ,Fluidische Systeme
und Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Diese Europdische Norm enthdlt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten ,in (inch)“ und
,°F (Grad Fahrenheit)“, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen,
dass die Anwendung dieser Einheiten im nationalen amtlichen und geschaftlichen Verkehr aufgrund des
Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen nicht zulassig ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit =~ Umrechnung

in (inch) mm 1in = 25,4 mm

o 3 o 5
F (Grad Fahrenheit) C Teetsius = (Tranrenneic — 32) - 5

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN ISO 48
ISO 1817 siehe DIN ISO 1817
1SO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1
ISO 3601-3 siehe DIN ISO 3601-3
ISO 23529 siehe DIN ISO 23529
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 48, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hdrte (Hdrte zwischen 10 IRHD
und 100 IRHD)

DIN ISO 1817, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber
Fliissigkeiten

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen

DIN ISO 3601-3, Fluidtechnik — O-Ringe — Teil 3: Form- und Oberfldchenabweichungen

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priifkérpern fiir physikalische Priifverfahren
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EUROPAISCHE NORM EN 6109
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2018

ICS 49.080
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt —
Statische Dichtungen Elastomer, geformt,
bestandig gegen Phosphorsaureester —
Technische Lieferbedingungen
Aerospace series — Série aérospatiale —
Static seal elements elastomer, moulded, Joint d’étanchéité statique élastomeére, moulé,
phosphate ester resistant — résistant a I'ester phosphorique —
Technical specification Spécification technique

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. Februar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 6109:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 6109:2018) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Februar 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

In dieser Europdischen Norm sind die Anforderungen an geformte Elastomer-Dichtungen fiir die
Anwendung in der Luft- und Raumfahrt festgelegt, die in Hydrauliksystemen mit Phosphorsédureesterfliissig-
keiten angewendet werden. Sie ist in Verbindung mit den relevanten Werkstoffnormen anzuwenden, sofern
in der Zeichnung, Bestellung, Priifanweisung oder den Vertragsunterlagen nichts anderes angegeben ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 2751, Lagerungsbedingungen fiir Erzeugnisse aus Elastomeren — Anforderungen an die Lagerung,
Reinigung und Wartungl)

EN 3445, Aerospace series — Guidelines for the permissible storage life of rubber products!)

EN 6075, Luft- und Raumfahrt — Statische Dichtungen O-Ringe Ethylen-Propylen, geformt, bestdndig gegen
Phosphorsdureester (=55 °C bis 107 °C) — Inch Reihe

EN 6076, Luft- und Raumfahrt — Statische Dichtungen O-Ring, fiir gerade Einschraubstutzen mit Bund,
Ethylen-Propylen, geformt, bestdndig gegen Phosphorsdureester (=55 °C bis 107 °C) — Inch Reihe

EN 6102, Luft- und Raumfahrt — Hydraulisches Fluid auf Phosphorsdureesterbasis, feuerbestdndig —
Technische Lieferbedingungenl)

EN 9102, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen an die Erstmusterprlifung

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests
ISO 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids
ISO 2781, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of density

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 3601-3, Fluid power systems — O-rings — Part 3: Quality acceptance criteria

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

1) Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Europaischen Norm noch in Vorbereitung.
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ASTM D 1414, Standard test methods for rubber O-Rings?)

ASTM D 3677, Standard test methods for rubber — Identification by infrared spectrophotometry?)
ASTM E 1131, Standard test method for compositional analysis by thermogravimetry?)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Abnahmepriifung

durch den Hersteller durchgefiihrte Priifung zum Nachweis, dass das gelieferte Produkt von dem gleichen
Typ, von der gleichen Form und Qualitat ist, wie das zur Qualitatspriifung gelieferte Produkt

3.2

Mischungslos

Los, bestehend aus einer oder mehreren Kautschukmischungen mit der gleichen eindeutig festgelegten
Zusammensetzung, das in einem einzigen Fertigungsgang mit vollstandiger Riickverfolgbarkeit gefertigt
wurde

3.3

Befahigungsklausel

bestimmte Anforderungen diirfen durch den Hersteller auf Grundlage ausreichender statistischer Priifergeb-
nisse sichergestellt werden, d.h. spezielle Priifungen der entsprechenden Eigenschaft je Los sind nicht
zwingend vorgeschrieben

3.4

Erstmusterpriifung

FAI

(en: first article inspection)

wird angewendet, um nachzuweisen, dass alle Festlegungen fiir die Serienfertigung geeignet sind und um
sicherzustellen, dass das Produkt den Zeichnungen, Normen und/oder Lieferbedingungen entspricht

3.5

zugehorige Produktnorm

IPS

(en: individual product specification)

Einzelangaben zu einem bestimmten Produkt eines Herstellers sowie dessen spezifische Funktion

3.6

Werkstoffnorm

MS

(en: material standard)

listet alle Anforderungen/Datengrenzwerte fiir die Qualifikationspriifung und allgemein fiir die Abnahme-
priifung auf

3.7
Hersteller
Unternehmen oder Organisation, das bzw. die Produkte herstellt

2) Veroffentlicht von: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials. http://www.astm.org/
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3.8

Fertigungslos

Los im Sinne dieser Norm bestehend aus Elastomerprodukten, die aus dem gleichen Kautschukmischungslos
stammen und unter gleichen Fertigungsbedingungen zeitgleich durch den Hersteller vulkanisiert wurden

3.9
Kaufer
Stelle, die die Erzeugnisse von einem Hersteller oder Handler nach den Forderungen des Anwenders bezieht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Kdufer kann auch der Anwender sein.

3.10

Qualifikation

Prozess fiir den Nachweis, dass der Hersteller oder das gelieferte Produkt die festgelegten Anforderungen
wie in den Technischen Lieferbedingungen und der entsprechenden Werkstoffnorm angegeben erfiillen
kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Nachweis erfolgt durch die Qualifikationspriifung.

3.11

Qualifikationspriifung

Priifen von reprasentativen Proben, die entsprechend den Anforderungen der Serienfertigung mithilfe von
festgelegten Rohstoffen und mithilfe eines Gefrierverfahrens gefertigt wurden, um die Ubereinstimmung des
Produktes mit den Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen und der entsprechenden Werkstoff-
norm nachzuweisen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Ergebnisse werden zum Erstellen der zugehorigen Produktnorm verwendet.

3.12
benannte Stelle
Stelle, die offiziell die Qualifikation mit dem Hersteller handhabt

3.13

Kautschukmischung

homogene Mischung aller Bestandteile einer Elastomer-Rezeptur, wie z.B. Basis-Elastomer, Vernetzer,
Beschleuniger, Fiillstoffe

3.14
genormte Teile
alle Einzelteile wie in der Produktnorm festgelegt

3.15
Lieferant
Unternehmen oder Organisation, das bzw. die Produkte liefert (z. B. Handler)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Lieferant kann auch der Hersteller sein.

3.16

Technische Lieferbedingungen

TS

(en: technical specification)

alle Anforderungen an Qualifikations- und Abnahmeprifungen einschliefdlich Priiffrequenz, Priifverfahren,
Kennzeichnung, Verpackung und Versand
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3.17

Anwender

Stelle, die Produkte beschafft, die zur Fertigung von Luftfahrzeugbauteilen unter entsprechenden vertrag-
lichen Verpflichtungen verwendet werden

4 Anforderungen
4.1 Allgemeine Anforderungen
4.1.1 Fertigungsplan

Das Produkt muss mit reproduzierbarer Qualitit gefertigt werden und die Anforderungen der entsprechen-
den Werkstoffnorm, der zugehorigen Produktnorm und dieser Technischen Lieferbedingungen erfiillen. Der
Hersteller muss die Prozesse und Priifungen fiir die Rohstoffe in einem Fertigungsplan festlegen und diesen
der benannten Stelle/dem Anwender bei einer Qualifikation oder einem Audit auf Verlangen vorlegen. Die
benannte Stelle/der Anwender muss alle im Plan enthaltenen Informationen vertraulich behandeln.
Anderungen des Fertigungsplans, die die Qualitit des Produkts nachteilig beeinflussen kénnen, miissen vom
Hersteller angegeben werden und vor der ersten Lieferung von der benannten Stelle schriftlich bestatigt
werden. Falls erforderlich darf die benannte Stelle vor der Bestidtigung ein Programm fiir eine erneute
Qualifikation festlegen. Das Abnahmepriifzeugnis fiir die erste Lieferung, das nach dem zugelassenen
gednderten Fertigungsplan erstellt wurde, muss einen Verweis auf die Anderung enthalten.

4.1.2 Riickverfolgbarkeit

Jedes einzelne Produkt muss in allen Stufen der Fertigung und Lieferung auf die Vormaterialien riickverfolg-
bar sein.

4.1.3 Fehlerfreiheit

Alle Produkte miissen frei von Unregelmafiigkeiten sein, die nicht den Anforderungen der Werkstoffnorm,
der zugehorigen Produktnorm und 4.2.2.6 entsprechen. Weitere Unregelméafiigkeiten, die die nachfolgende
Fertigung oder Verwendung von Produkten beeintrachtigen, miissen weiteren Untersuchungen durch den
Hersteller unterzogen werden.

4.1.4 Ausfithrungsgiite

Das in dieser Norm festgelegte Produkt muss wie gefordert hergestellt werden, um die festgelegte Qualitat
zu erhalten.

Jegliche Fehler, die auf eine schlechte Ausfiihrungsgiite zuriickzufiihren sind, miissen Grund fiir die Zuriick-
weisung der spezifischen Lieferung sein.

4.1.5 Schidliche Bestandteile

Fiir die Qualifikation muss das Produkt die Anforderungen erfiillen, die in der entsprechenden Werkstoff-
norm festgelegt sind.

Fiir die Freigabe muss das Produkt die ortlich geltenden Anforderungen der derzeit in den Landern des
Kaufers/der Kéaufer geltenden Arbeitsschutz- /Umweltschutzgesetze erfiillen.

4.2 Technische Anforderungen

4.2.1 Werkstoff

Das Produkt muss die Anforderungen der entsprechenden Werkstoffnorm/oder zugehorigen Produktnorm
erfiillen.
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