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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2011-03-03 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2011-12-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61169-19:2009-09.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.4 |Passive HF- und Mikrowellenbauelemente® der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 46F ,RF and microwave passive components® erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 61169-19

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2011

ICS 33.120.30
Deutsche Fassung
Hochfrequenz-Steckverbinder —
Teil 19: Rahmenspezifikation —
Hochfrequenz-Koaxial-Steckverbinder des Typs SSMB
(IEC 61169-19:2011)
Radio-frequency connectors — Connecteurs pour fréquences radioélectriques —
Part 19: Sectional specification — Partie 19: Spécification intermédiaire —
Radio frequency coaxial connectors of type Connecteurs coaxiaux pour fréquences
SSMB radioélectriques de type SSMB
(IEC 61169-19:2011) (CEI 61169-19:2011)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2011-03-03 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elekirotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 46F/138/CDV, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 61169-19, ausgearbeitet von dem
SC 46F ,R.F. and microwave passive components“ des IEC/TC 46 ,Cables, wires, waveguides, R.F.
connectors, R.F. and microwave passive components and accessories®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2011-03-03 als EN 61169-19 angenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeztiglichen Patentrechte zu
identifizieren.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden

muss (dop):  2011-12-03
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

missen (dow):  2014-03-03

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61169-19:2011 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Steckverbinder der Serie SSMB mit einem Wellenwiderstand von 50 Q sind koaxiale Miniatur-Steckverbinder
mit Rastkupplung fir Anwendungen mit geringer HF-Leistung. Besondere und Merkmale sind: geringe
Masse, geringe GroRe sowie komfortables Kuppeln und Trennen. Diese Verbinderserie bietet Bauformen
zum Anschluss an flexible und halbstarre Kabeln, wie auch Ausfihrungen fir Leiterplattenmontage. Die
Steckverbinder sind fir Frequenzen bis 3 GHz anwendbar.

Diese Rahmenspezifikation enthalt Informationen und Regeln fir die Erstellung von Bauartspezifikationen fir
HF-Steckverbinder der Serie SSMB mit Schnellverriegelung sowie den Vordruck firr die Bauartspezifikation.

Sie beschreibt die MalRe des Steckgesichts flir Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen, Stufe 2, sowie
malliche Einzelheiten flr Messsteckverbinder Stufe 0, einschliel3lich Lehreninformationen sowie aus
IEC 61169-1 ausgewahlte Prifungen, die auf alle Bauartspezifikationen fur Steckverbinder der Serie SSMA
anzuwenden sind.

Diese Spezifikation enthalt die empfohlenen Leistungsdaten, die bei der Erstellung einer Bauartspezifikation

zu berucksichtigen sind, und sie enthalt auRerdem Priffolgen und Prifanforderungen fur die Qualitatsbewer-
tungsstufen M und H.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

IEC 61169-1:1992, Radio-frequency connectors — Part 1: Generic specification — General requirements and
measuring methods '

Amendment 1 (1996)
Amendment 2 (1997)

3 SchnittstellenmaRe und Lehreninformationen

3.1 MaRe - Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen — Stufe 2

3.1.1  Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt

Alle Bilder ohne Maflangaben dienen nur als Bezugnahme.

' Es gibt eine Ausgabe 1.2 (1998), die IEC 61169-1:1992, Amendment 1:1996 und Amendment 2:1997
enthalt.
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Bild 1 — Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt
(MaBRe und Anmerkungen siehe Tabelle 1)

Tabelle 1 — MaRe fiir Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt

Bezug

mm

min.

max.

2,74

1,34

1,78

0,84

0,84

2,11 nominal

S |Q || Q|0 |T|Q

3,10

-

0,00

J

2,77

ANMERKUNG 1 Bezugsebene.

Anforderungen entsprechen.

ANMERKUNG 2 Form und MaRe der auRBeren Kontaktsperrklinke miissen den elektrischen und mechanischen

ANMERKUNG 3 Die angegebenen Malke gehen davon aus, dass die PTFE eine Dielektrizitatskonstante von 2,02
aufweist, damit der Wellenwiderstand von 50 Q sichergestellt ist.

ANMERKUNG 4 Der federnde Kontakt darf offene oder geschlossene Einflihrung haben. Federungsmethode
nach Wahl, vorausgesetzt, dass bei der Einfihrung eines Stifts vom Durchmesser 0,36 mm bis 0,38 mm der
Reflexionsfaktor und die elektrischen und mechanischen Anforderungen erflllt werden.
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