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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2009-06-01 angenommene EN 61188-7 gilt als DIN-Norm ab 2009-12-01. 

 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61188-7:2007-11. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 682 „Montageverfahren für elektronische Baugruppen“ 
der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) 
zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 91 „Electronics assembly technology“ erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result 
date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation 
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
– geändert. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein 
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: 
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins 
Deutsche Normenwerk aufgenommen. 
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EUROPÄISCHE NORM  

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE  

EN 61188-7  

 
 
Juli 2009 

ICS 31.180; 31.190 
  

Deutsche Fassung 

 

Leiterplatten und Flachbaugruppen –  
Konstruktion und Anwendung –  

Teil 7: Nullorientierung elektronischer Bauelemente 
für CAD-Bibliotheksaufbau 

(IEC 61188-7:2009) 

 Printed boards 
and printed board assemblies –  

Design and use –  
Part 7: Electronic component 

zero orientation 
for CAD library construction 

(IEC 61188-7:2009) 

Cartes imprimées 
et cartes imprimées équipées –  

Conception et utilisation –  
Partie 7: Orientation nulle 

des composants électroniques 
pour l’élaboration de la bibliothèque CAO 

(CEI 61188-7:2009) 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2009-06-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist. 

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den 
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem 
Vereinigten Königreich und Zypern. 

 

CENELEC 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel 

 © 2009 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks 91/854/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 61188-7, ausgearbeitet von dem 
IEC TC 91 „Electronics assembly technology“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen 
und von CENELEC am 2009-06-01 als EN 61188-7 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2010-03-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2012-06-01 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 61188-7:2009 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als 
Europäische Norm angenommen. 
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Einleitung 

Einer der Faktoren für die Erstellung einer Bauelementebeschreibung in einer CAD-Bibliothek und Norm für 
Anschlussflächenmuster ist die Einführung einer festgelegten Nulllage des Bauelements, so dass für die 
Automation der Montagemaschinen alle CAD-Bilder mit der gleichen Rotation aufgebaut werden. 

Die Normen für die Anschlussflächenmuster legen die Gesamtheit der Eigenschaften fest, die für die 
Normung und Akzeptanz einer „weltweit verbindlichen CAD-Bibliothek“ notwendig sind. Das Hauptziel für die 
Festlegung einer weltweit verbindlichen CAD-Bibliothek ist das Erreichen des höchsten Grades der 
„Automation der Entwicklung elektronischer Produkte“. Dies umfasst alle diejenigen Prozesse, die an der 
technischen Arbeit für das Leiterplattenlayout bis zur Herstellung, Montage und Prüfung beteiligt sind. Dieser 
Grad von Einheitlichkeit ist für Datenformat-Normen erforderlich, um den Nutzeffekt zu erzielen, den die 
elektronische Datenübertragung der Industrie bringen kann. 

Viele große Firmen haben Millionen von Dollar dafür ausgegeben, ihre eigenen charakteristischen Standards 
für ihre eigene „Automation der Entwicklung elektronischer Produkte“ zu entwickeln und praktisch anzuwen-
den. Diese Standards sind Firmeneigentum und werden mit dem Rest der Industrie nicht offen geteilt. Dies 
hat zu einer massiven Wiederholung der Leistungen geführt, die die Industrie Millionen unnützer Mann-
stunden kostete, ein Industriechaos verursachte und zu keiner globalen Normung führte. 

Verbände der Industrie, die für Bauelementebeschreibungen sowie die Lage von Bauteilen in Gurten auf 
Rollen verantwortlich sind, haben mit der Erarbeitung von guten Normen, die die Bauelementeumrisse 
beschreiben und wie sie im Zuführsystem der Einrichtungen auf Fertigungsebene ausgerichtet sein sollten, 
stetig versucht, die Industrie zu beeinflussen. Die Bauteillieferanten haben sich aber entweder nicht an die 
Empfehlungen gehalten oder haben deren Absicht nicht verstanden und ihre Produkte in anderen 
Orientierungen zur Verfügung gestellt. 

Die Normen für die Anschlussflächenmuster (IEC 61188-5-1, IEC 61188-5-2, IEC 61188-5-3, IEC 61188-5-4, 
IEC 61188-5-5, IEC 61188-5-6 und IEC 61188-5-8) setzten dem „firmenspezifischen intellektuellen Eigentum“ 
ein Ende und führten eine internationale Norm ein, von der jede Elektronikfirma durch die Automation der 
Entwicklung elektronischer Produkte profitieren kann. Die Normen für das Datenformat (IPC-2581 und 
IEC 61182-2) sind eine offene Datenbank als XML-Software, die für alle CAD-ASCII-Formate neutral ist. Für 
die Existenz einer echten Maschinenautomation braucht die Welt dringend ein neutrales CAD-
Datenbankformat, welches von allen Leiterplattenbearbeitungsmaschinen gelesen werden kann. 

Der Hauptzweck für die Erstellung der Normen für Anschlussflächenmuster zielt auf die Entwicklung von 
Grundlagen zur Herstellung zuverlässiger Lötverbindungen; der Grund für die Entwicklung der Datenüber-
gabestrukturen ist die Verbesserung der Wirksamkeit, mit der die ingenieurtechnische Intelligenz in 
herstellungstechnische Realität umgesetzt wird. Selbst wenn mit einem neutralen CAD-Format alle 
Fertigungsmaschinen angesteuert werden können, wäre dies zwecklos, sofern nicht auch eine genormte 
Bauelementebeschreibung für CAD-Anschlussflächenmuster mit einer gewissen Einheitlichkeit eingeführt 
wird. Die Schlüsselrolle für die Maschinenautomation spielt die Bauelemente-Nulllage. 

Der offensichtliche Zweck für die globale Standardisierung der elektronischen Hardwareentwicklung ist die 
Übernahme der Standards für die Anschlussflächenmuster in das Leiterplattendesign, die Leiterplatten-
herstellung, -bestückung und Prüfung. Jede weitere Alternative setzt das Durcheinander und viele Sunden 
manuellen Eingreifens fort, um die Ziele der Automation zu erreichen. Dadurch, dass es so einfach ist, mit 
einem System eine Datei zu exportieren, so dass ein weiteres System die Arbeiten ausführen wird, kann es 
zusätzlich erforderlich sein, das neutrale Format unnötigerweise zu manipulieren, um eine eindeutige 
Darstellung der Information in der Software zu erhalten.  

Die Konstruktion einer Baugruppe wird weiterhin die Anordnung und Lage von Bauelementen mit jeder 
Drehung erlauben, die den Designnormen entspricht. Ausgehend von einem allgemein verständlichen 
Datenerfassungskonzept wird es einen Nutzeffekt für die gesamte Versorgungskette geben. 

In dieser Norm werden Winkel und Koordinatennullpunkt der Anschlussflächenmuster für den Anschluss-
flächenentwurf festgelegt. 
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